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Rendelési kód Típus 

47 490 3001 DEE-PV alkohol desztilláló 

47 490 3002 VADE 3 gőzgenerátor 

47 490 3005 SUPER DEE digitális desztilláló, beépített gőzgenerátorral 

DENSIMAT hidrosztatikai mérleg a desztillátum sűrűségének meghatározására 

A desztillátum sűrűségének közvetlen leolvasására 5 tizedes jegy pontossággal, 

széles tartományban. 

– automatikus kalibráció belső kalibráló súllyal 

– relatív sűrűség mérési tartomány: 0.5 – 2.25 

– hőmérő szenzor Pt 100 1/3 DIN 

Standard tartozékok: 2 db úszó, 2 db duplafalú mérőhenger 70 ml, porvédő takaró 

ALCOMAT2 Kiértékelő modul: A DENSIMAT-tal együtt használva lehetővé 

teszi az alkoholtartalom (v/v)% közvetlen meghatározását a desztillátumból, né-

hány másodperc alatt. 

– alkoholtartalom: 0-100 (v/v%), EEC 2676/90 sz. előírásban szereplő táblázatok-

nak megfelelően. 

– pontosság és a leolvasás ismételhetősége: ±0.03 és 0.01% 

– a képernyőn megjelenített paraméterek: alkoholtartalom (v/v)%, hőmérséklet °C, 

20°C-ra vonatkoztatott sűrűség érték, egyéb paraméterek 

Lehetővé teszi: 

– az úszó térfogatának korrigálását H2O-val vagy ismert koncentrációjú alkoholos 

oldattal 

– a hőmérséklet kalibrációt egy referencia hőmérő segítségével 

– dátum, óra, perc stb. rögzítését 

– a kapott érték konverzióját 

– must meghatározást: Baumé, Babo, Brix fokokban 

SUPER ALCOMAT: DENSIMAT hidrosztatikai mérleg és ALCOMAT kiérté-

kelő modul egybeépítve, átfolyó cellával, RS232 kimenettel. A desztillátum sűrű-

ségének közvetlen leolvasására 5 tizedes jegy pontossággal, széles tartományban. 

A készülék jellemzői megegyeznek a fenti külön-külön leírásoknak. 

Rendelési kód Típus 

47 490 3003 Densimat sűrűségmérő 

47 490 3004 Alcomat 2 alkoholtartalom kiértékelő egység 

47 490 3006 Super Alcomat hidrosztatikai mérleg és kiértékelő egység 

DEE-PV: Szabadalmazott desztilláló készülék borok és más szeszesitalok alko-

holtartalmának meghatározására. A készülék segítségével kapott alkoholtartalom-

érték (és illó savtartalom-érték, VADE 3) megegyezik a tradicionális és hivatalos 

(EEC 2676/90 törvény) módszerekkel mért eredményekkel. Egy precíziós elektro-

nikus mérleg automatikusan megszakítja a desztillációt, ha az előre meghatározott 

súlyú desztillátum összegyűlt. 

Szállított tartozékok: három darab 100 ml-es lombik, egy darab 200 ml-es lombik, 

két darab 300 ml-es Erlenmeyer lombik, vegyszerkészlet, csövek. 

VADE 3: Gőzgenerátor borok illósav tartalmának meghatározásához. A készülék 

csak a DEE-PV desztillálóval együtt használható. A gőzgenerátor megfelel az 

EEC 82/499-es előírásnak. 20 ml borból kiindulva 6-8 percen belül kész a 

desztillátum. 

SUPER DEE: Szabadalmazott desztilláló készülék borok és más szeszesitalok 

alkoholtartalmának meghatározására. Beépített gőzgenerátorral. A készülék segít-

ségével kapott alkoholtartalom- és illó savtartalom-érték megegyezik a tradicioná-

lis és hivatalos (EEC 2676/90 törvény) módszerekkel mért eredményekkel. Egy 

precíziós elektronikus mérleg automatikusan megszakítja a desztillációt, ha az 

előre meghatározott súlyú desztillátum összegyűlt. Szállított tartozékok: három 

darab 100 ml-es lombik, egy darab 200 ml-es lombik, két darab 300 ml-es Erlen-

meyer lombik, vegyszerkészlet, csövek.  

ALKOHOLDESZTILLÁLÓ, ALKOHOLMÉRLEG GIBERTINI 



CryoStar - fagyáspont meghatározó készülékek 

A CryoStar készülékekkel gyorsan és megbízhatóan lehetséges a tej idegen víztar-

talmát meghatározni. A mérés paraméterei szabadon programozhatók, a kezelést a 

beépített menü-vezérelt szoftver biztosítja. Új rendszerű hűtés biztosítja a gyors 

üzemkész állapotot még magasabb környezeti hőmérséklet esetén is. 

A CryoStar rendelkezik soros, RS 232-es és párhuzamos, centronics kimenettel 

számítógép vagy nyomtató számára. A készülékek felépítése egyszerű, kezelésük 

problémamentes. A százalékos víztartalom közvetlen kerül kijelzésre és kinyom-

tatásra. Minden beállítási paraméter és kalibrálási érték tárolásra és kikapcsolás 

után is megőrzésre kerül a memóriában. 

Műszaki adatok: 

Mérési felbontás  0,0001°C 

Ismétlőképesség ±0,002°C 

Mérési tartomány 0,0000 … -1,500°C 

Mintamennyiség 2,0 … 2,5 ml (2,2 ml tipikus érték) 

Méret/Súly 29 x 19 x 38 cm / 12 kg 

A CryoStar automatic típusú készülék felépítésre azonos a CryoStar I típussal 

csak itt beépítésre került egy 12 férőhelyes karusszel mintaváltó, mellyel így a 

minták mérése teljesen automatizálásra került. 

Rendelési kód Megnevezés 

87 420 7150 CryoStar I, egyedi mérésekre 

87 420 7160 CryoStar automatic, 12 férőhelyes mintaváltóval 

87 424 7167 50 db mintatartó üvegcse 

87 425 7151 Termo nyomtató 

87 425 7174 Pipetta, felszívó egység 

87 425 7175 Pipettahegy, 200 db/csomag 

87 426 7168 Mintatartó 

87 421 7152 Tartalék termisztor 

87 422 7169 Hűtőfürdő folyadék, 500 ml 

87 423 7165 Kalibráló oldat A (0,000°C), 250 ml 

87 423 7166 Kalibráló oldat B (-0,557°C), 250 ml 

87 423 7188 Ellenőrző oldat C (-0,512°C), 250 ml 

LactoStar - tej összetétel elemző készülék 

A LactoStar készülékkel gyors és automatikus rutin vizsgálatok hajthatók végre, 

megbízhatóan mérhetők a tej legfontosabb alap paraméterei: zsírtartalom, protein-

tartalom, laktóztartalom, zsírmentes szárazanyag, fagyáspont (számított érték 

0,001 ºC felbontással). 

A fenti összetevő tartalmak 0,01% felbontással kerülnek kijelzésre. 

Mérési elv: a mérés termo-optikai elven történik. A tejmintát egy pumpa két kü-

lönböző mérőcellába juttatja és ennek a két egységnek a segítségével történik az 

elemzés a termo-egységben (RedBox) és az opto-egységben (BlueBox). 

Kalibrálás. a teljesen automatikus művelet két referencia tej bemérésével történik 

(kétpontos kalibrálás). 20 különböző egyedi kalibrálási görbe vehető fel és tárol-

ható a készülékben a különböző fajta tejekhez. 

Minta kapacitás. 30 mérés/óra 

Adatkimenetek: párhuzamos (nyomtató), soros RS 232 (számítógép) 

Méret/súly:  40 x 20 x 26 cm / kb.15 kg 

Adatgyűjtő és kiértékelő szoftver a készülék normál, standard tartozéka. 

Rendelési kód Megnevezés 

87 420 3510 LactoStar tejvizsgáló készülék 

87 425 7151 thermo nyomtató 

87 420 7157 thermopapír a fenti nyomtatóhoz 

87 420 3041 tej mintatartó edény 

TEJ ÖSSZETÉTEL ELEMZŐ KÉSZÜLÉKEK FUNKE - DR.N.GERBER 
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TEJIPARI CENTRIFUGÁK FUNKE GERBER 

Centrifugák butyrométeres zsírmeghatározáshoz Gerber-módszer szerint. 

Elsősorban a tejipar számára készülnek, de alkalmazhatók más élelmiszeripari 

laborokban (húsipar) és élelmiszer ellenőrző intézetekben is. 

Közös jellemzőjük a nyugodt, vibrációmentes pörgetés, amivel a butyrométerek 

élettartama jelentősen meghosszabbítható. Kiegyensúlyozatlanság észlelése esetén 

a centrifugálás automatikus leállítása. Biztonsági fedélzár: csak álló rotor esetén 

lehetséges a felnyitás. Beépített szabályozott fűtés. 

Rendelési kód Leírás 

55 420 3680 SuperVario-N, rotor nélkül 

55 420 3685 A típusú rotor, 36 db butyrométer ill. 18 Babcock üvegnek 

55 421 3631 Butyrométer tartó A típusú rotorra (1 db) 

55 421 3640 Butyrométer tartó A típusú rotorra (36 db) 

55 421 3632 Babcock üveg tartó A típusú rotorra (1 db) 

55 421 3686 B típusú rotor, 8 db Mojonnier cső számára 

55 421 3670 Mojonnier cső 

55 421 3687 C típusú rotor, 6 db oldhatósági üvegcső számára 

55 421 3633 oldhatósági üvegcső tartó C típusú rotorra (1 db) 

55 421 3634 oldhatósági üvegcső, ADMI, 50 ml-e, 0-20 ml-ig osztva 

55 421 3636 állvány oldhatósági üvegcsövek számára 

Nova Safety kisméretű asztali butyrométer centrifuga 8 férőhelyes rotorral. 

Biztonsági fedélzárás, automatikus fék (fékezési idő < 8 mp). 

Beállítható centrifugálási idő: 1-99 perc  Fix termosztált fűtés 65ºC-ra 

Fix fordulatszám: 1350 fordulat/perc  RZB: 350 g ±50 g 

Méret: 470 x 380 x 230 mm   Tömeg: 13 kg. 

SuperVario-N - többcélú centrifuga a tejipar számára 

Kimagaslóan nyugodt futású készülék. Kiváló vibrációmentesség és a kilendülő 

butyrométer tartó gondoskodik a butyrométerek megfelelő állapotban tartásáról, 

így a jó vizsgálati eredmények (ismétlőképesség és összehasonlíthatóság) biztosí-

tottak. Ezek alapján a SuperVario-N gyakran kerül alkalmazásra mint a kalibrálá-

sok referencia készüléke. Sokoldalúságának köszönhetően (programozható fordu-

latszám, hőmérséklet, idő)többféle vizsgálat végezhető a készülékkel: 

Zsírmeghatározás Gerber-módszer szerint 1100 fordulat/perc 350 g 

Zsírmeghatározás Babcock üvegekben   750 fordulat/perc 165 g 

Oldhatóság meghatározása     900 fordulat/perc 172 g 

Zsírmeghatározás Röse-Gottlieb*    600 fordulat/perc   77 g 

(*A vizsgálat végzése csak a biztonsági előírások fokozott figyelemmel történő 

betartása mellett lehetséges!) 

Rozsdamentes acél rotor ház 

Programozható fordulatszám: 600...1200 fordulat/perc (állítás 10-es lépésekben) 

Rotor tér hőmérséklet:  1ºC-onként beállítható max. 68ºC-ig 

Centrifugálási idő:   programozható 1-99 percig 

Férőhely    max. 36 butyrométer 

Teljes magasság tetővel: 460 mm, tömeg: 26 kg. 

Kiegyensúlyozatlanság észlelése eseté a centrifugálás automatikus leállítása. Biz-

tonsági fedélzár: csak álló rotor esetén lehetséges a felnyitás. Elektromos fék. 

Rendelési kód Leírás 

55 420 3670 Nova Safety asztali butyrométer cenrtifuga 

Rendelési kód Férőhely Átmérő (mm) Méret (mm) 

24 321 5013 12 26 224 x 80 x 160 

24 321 5025 24 26 450 x 80 x 160 

24 321 5037 36 26 635 x 80 x 160 

Butyrométer-tartó, fehér, 2 soros, hőmérséklet max. 130 C° (rövid ideig) PP 
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ESZKÖZÖK TEJIPARI VIZSGÁLATOKHOZ ÉS ZSÍRMEGHATÁROZÁSOKHOZ
 

Rendelési kód Leírás 

16 325 2001 Gumidugó Gerber-féle butyrométerekhez 

16 325 2002 Hypalon dugó Gerber-féle butyrométerekhez 

16 325 2005 Gumidugó, kicsi, 9/13/20 mm 

16 325 2007 Bemérő pohár lyukakkal 

16 325 3001 Durham cső 40 x 8 mm, 100 db/csomag 

16 325 3014 Tej pipetta 10,75 ml 

16 325 3020 Tejszín pipetta 5,05 ml 

16 325 7031 Tejhőmérő 

16 325 3027 Tejsűrűség mérő 

16 325 3023 Demeter-féle hígító pipetta, körjelzés: 1,0 és 1,1 ml 

16 325 3024 Demeter-féle hígító pipetta, körjelzés: 1,0; 2,0; 2,1; 2,2 ml 

Butyrométerek tejvizsgálathoz, Gerber féle1, dugó nélkül (DIN 12 836) 

Rendelési kód 
Rendelési kód 

Funke-Gerber 
Tartomány Osztás Hibahatár 

16 325 1171 55 420 3150 0 … 4%  0,05%  ±0,025% 

16 325 1172 55 420 3151 0 … 5%  0,1%  ±0,05% 

16 325 1173 55 420 3152 0 … 6%  0,1%  ±0,05% 

16 325 1175 55 420 3154 0 … 8%  0,1%  ±0,05% 

16 325 1176 55 420 3155 0 … 9%  0,1%  ±0,05% 

16 325 1177 55 420 3156 0 … 10%  0,2%  ±0,1% 

16 325 1178 55 420 3157 0 … 12%  0,2%  ±0,1% 

Teichert féle butyrométer 2, dugó nélkül 

Rendelési kód Tartomány Osztás Hibahatár 
Rendelési kód 

Funke-Gerber 

16 325 1471 0 … 35%  0,5%  ±0,25% 55 420 3170 

16 325 1472 0 … 70%  1,0%  ±0,5% 55 420 3171 

Roeder féle butyrométer 3, dugó nélkül (DIN 10 284) 

Rendelési kód Tartomány Osztás Hibahatár 
Rendelési kód 

Funke-Gerber 

16 325 1051 0 … 40%  0,5%  ±0,25% 55 420 3200 

16 325 1052 0 … 55%  0,5%  ±0,25% 55 420 3201 

16 325 1053 0 … 75%  0,5%  ±0,25% 55 420 3202 

van Gulik féle butyrométer 4, dugó nélkül (DIN 10 286) 

Rendelési kód Tartomány Osztás Hibahatár 
Rendelési kód 

Funke-Gerber 

16 325 1371 0 … 40%  0,5%  ±0,25% 55 420 3230 

Köhler féle butyrométer 5, dugó nélkül 

Rendelési kód Tartomány Osztás Hibahatár 
Rendelési kód 

Funke-Gerber 

16 325 1282 0 … 40%  0,5%  ±0,25% 55 420 3210 

16 325 1283 0 … 50%  0,5%  ±0,25% 55 420 3211 

16 325 1284 0 … 60%  1,0%  ±0,5% 55 420 3212 

16 325 1285 0 … 70%  1,0%  ±0,5% 55 420 3213 

Funke-Gerber gyártmányú tartozékok butyrométerekhez 

Rendelési kód Megnevezés, leírás 

55 420 3280 Gumidugó Gerber-féle butyrométerhez, hosszúkás 

55 420 3290 Gumidugó, kicsi, 9/13/20 mm 

55 420 3300 Gumidugó lyukkal, 17/22/30 mm 

55 420 3310 Gumidugó lyuk nélkül, 17 /22/30 mm 

55 420 3260 FIBU záródugó (a képen szorító csavarral együtt!) 

55 420 3270 Szorító csavar FIBU dugóhoz 

1 

2 

3 

4 

5 

Egyéb tartozékok butyrométerekhez és tejipari vizsgálatokhoz 
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VÍZANALITIKAI TESZTKÉSZLETEK 

Kvalitatív és fél kvalitatív tesztcsíkok Macherey-Nagel 

A QUANTOFIX® tesztcsíkok az egyes ionok és vegyületek az oldatban való je-

lenlétének meghatározására szolgálnak. Kicsomagolás: 100 db 6x95 mm-es csík. 

Rendelési kód Típus Ion Skála beosztása 

24 469 1307 Alumínium1) Al3+ 0-5-20-50-200-500 

24 469 1315 Ammónium1) NH+ 0-10-25-50-100-200-400 

24 469 1334 Arzén 10 As3+/5+ 0-0,01-0,025-0,05-0,1-0,5 

24 469 1314 Aszkorbinsav C vitamin 0-50-100-200-300-500-1000-2000 

24 469 1324 Calcium1) Ca2+ 0-10-25-50-100 

24 469 1323 Karbonát keménység HCO3-CO3
2- 0-3-6-10-15-20 °d 

24 469 1317 Klór1) Cl2 0-1-3-10-30-100 

24 469 1321 Klorid Cl- 0-500-1000-1500-2000-≥3000 

24 469 1301 Kromat1) CrO4
2- 0-3-10-30-100 

24 469 1318 Cianid1) CN- 0-1-3-10-30 

24 469 1335 EDTA  0-100-200-300-400 mg/l EDTA 

24 469 1302 Vas 10001) Fe2+Fe3+ 0-5-20-50-100-250-500-1000 

24 469 1308 Vas 1001) Fe2+Fe3+ 0-2-5-10-25-50-100 

24 469 1328 Formaldehid  0-10-20-40-60-100-200 

24 469 1316 Kálium1) K+ 0-200-400-700-1000-1500 

24 469 1303 Kobalt Co2+ 0-10-25-50-100-250-500-1000 

24 469 1304 Réz Cu+ Cu2+ 0-10-30-100-300 

10 469 1336 LubriCheck  0-15-50-75-130-200 mmol/l KOH 

24 469 1305 Nikkel Ni2+ 0-10-25-50-100-250-500-1000 

24 469 1325 Molibdén Mo6+ 0-5-20-50-100-250 

24 469 1313 Nitrát-nitrit NO3- 0-10-25-50-100-250-500 

  NO2- 0-1-5-10-20-40-80 

24 469 1311 Nitrit NO2- 0-1-5-10-20-40-80 

24 469 1322 Nitrit 3000 NO2- 0-0,1-0,3-0,6-1-2-3 g/l 

10 469 1338 Nitrit / pH  

Nitrit: 0-1-5-10-20-40-80 

pH: 6,0-6,4-6,7-7,0-7,3-7,6 

7,9-8,2-8,4-8,6-8,8-9,0-9,3-9,5 

24 469 1333 Peroxid 1000 H2O2 0-50-150-300-500-800-1000 

24 469 1312 Peroxid 100 H2O2 0-1-3-10-30-100 

24 469 1319 Peroxid 25 H2O2 0-0,5-2-5-10-25 

24 469 1320 Foszfát1) PO4
3- 0-3-10-25-50-100 

24 469 1329 Szulfát SO4
2- <200->400->800->1200->1600 

24 469 1306 Szulfid SO3
2- 0-10-25-50-100-250-500-1000 

24 469 1310 Cink1) Zn2+ 0-2-5-10-25-50-100 

24 469 1309 Cin Sn2+ 0-10-25-50-100-250-500 

10 469 1337 0-10-25-50-100-250-500-1000 mg/l QUAT (benzalkoniumklorid)  
1) Ezek a tesztcsíkok a meghatározáshoz szükséges reagensekkel együtt kerülnek szállításra. 

AQUADUR® tesztcsíkok vízkeménység meghatározáshoz 

Rendelési kód Skála beosztása °dH Kicsomagolás 

24 469 1201 <3>5>10>15>20>25 100 db 6x95 mm tesztcsík 

24 469 1220 <3>4>7>14>21 100 db 6x95 mm tesztcsík 

24 469 1221 <3>5>10>15>20>25 5000 db-os doboz 

24 469 1222 <3>4>7>14>21 5000 db-os doboz 

24 469 1223 <3>5>10>15>20>25 1000 db egyenkénti csomagolás 

24 469 1224 <3>4>7>14>21 1000 db egyenkénti csomagolás 

24 469 1290 <3>5>10>15>20>25 
50 db tesztlevél 3 db egyedi 

csomagolású tesztcsíkkal 

°dH német keménységi fok 
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VISOCOLOR®V VÍZANALITIKAI GYORS TESZTKÉSZLETEK MACHEREY-NAGEL 

VISOCOLOR® környezetvédelmi koffer 

PF-11 szűrős fotométerrel és ammónium, karbonát keménység, vas, összes ke-

ménység, nitrát, nitrit pH és foszfát meghatározáshoz tesztkészlettel. 

Rendelési kód Megnevezés 

80 461 4304 VISOCOLOR® környezetvédelmi koffer 

VISOCOLOR® ECO elemző koffer 

Tesztkészletek ammónium, karbonát keménység, vas, összes keménység, nitrát, 

nitrit pH és foszfát kolorimetrikus meghatározáshoz. 

Rendelési kód Megnevezés 

80 463 1001 VISOCOLOR® ECO elemző koffer 

VISOCOLOR® talaj elemző koffer 

Tesztkészletek széleskörű alkalmazási lehetőségekkel: talajszerkezet, pH-érték, 

nitrát, ammónium, foszfát és kálium meghatározáshoz. Az egyes tesztek és a 

szükséges eszközök egyedileg után rendelhetők. 

Rendelési kód Megnevezés 

80 461 4304 VISOCOLOR® környezetvédelmi koffer 

PF-11 kiértékelő készülék 

Egysugaras, szűrős fotométer VISOCOLOR® és NANOCOLOR® tesztkészletek 

kiértékeléséhez. Egyszerű mérési módszer, közvetlen kijelzés mg/l egységben. 

Manuálisan állítható szűrőkerék 6 üvegszínszűrővel, RS232-es adatkimenettel,  

Ø14 mm-es körküvetta egységgel és 100 előre programozott módszerrel. 

Szállítás kofferben újratölthető NiCd akkumulátorokkal. 

Méretek: 195 x 100 x 40 mm Súly: 0,47 kg 

Rendelési kód Megnevezés 

80 469 1905 PF-11 egysugaras hordozható fotométer 

80 469 1680 Ø14 mm-es tesztcső 20db/csomag 

80 469 1907 Adatgyűjtő szoftver számítógéphez 

VISOCOLOR® HE nagyérzékenységű gyorstesztek 

A VISOCOLOR® analitikai gyorstesztek, melyek a nem képzett szakemberek 

számára is lehetővé teszik a gyors, egyszerű és megbízható vízelemzés elvégzését. 

Minden VISOCOLOR® gyorsteszt összeállítás tulajdonképpen egy kézzelfogható 

kis laboratórium egy masszív műanyagkofferben. Ez a koffer tartalmaz az elem-

zéshez szükséges minden eszközt (reagenseket, üveg és mérőeszközöket). 

Rendelési kód Megnevezés Mérési tartomány 

80 462 0006 ammónium 0,02 - 50 mg/l NH4
+ 

80 462 0015 klór 0,02 - 60 mg/l Cl2 

80 462 0028 cianid 0,02 - 0,04 mg/l CN- 

80 462 0040 vas 0,01 - 20 mg/l Fe 

80 462 0050 réz 0,04 - 0,50 mg/l Cu 

80 462 0055 mangán 0,03 - 0,50 mg/l Mn 

80 462 0063 nitrit 0,005 - 0,10 mg/l NO2
- 

80 462 0074 pH 4 - 10 pH 4,0 - 10,0 

80 462 0080 foszfát (DEV) 0,01 - 0,25 mg/l P 

80 462 0082 foszfát 0,05 - 1,0 mg/l P 

80 462 0087 szilícium 0,01 - 0,30 mg/l Si 
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VISOCOLOR® alpha gyorstesztek 

Egyszerű kezelésű, veszélyes anyagmentes készletek. 

VISOCOLOR®V VÍZANALITIKAI GYORS TESZTKÉSZLETEK MACHEREY-NAGEL 

Rendelési kód Megnevezés Mérési tartomány Teszt szám 

80 463 5012 ammónium 0,2 - 3 mg/l NH4
+ 50 

80 463 5016 karbonát keménység 1 csepp = 1 °d 100 

80 463 5019 szabad klór 0,25 - 2,0 mg/l Cl2 150 

80 463 5042 összkeménység 1 csepp = 1 °d 100 

80 463 5065 nitrát 2 - 50 mg/l NO3 100 

80 463 5066 nitrit 0,05 - 1,0 mg/l NO2
- 200 

80 463 5075 pH 5 - 9 pH 5,0 - 9,0 200 

80 463 5079 foszfát 2 - 20 mg/l PO4
3- 70 

80 463 5080 maradék keménység 0,04 - 0,30 mg/l °d 200 

Rendelési kód Megnevezés Teszt szám Mérési tartomány 

10 469 1006 alumínium 50 0,10 - 0,50 mg/l Al3+ 

80 463 1008 ammónium 3 50 0,2 - 3 mg/l NH4
+ 

80 463 1010 ammónium 15 50 0,5 - 15 mg/l NH4
+ 

80 463 1012 kalcium 100 1 csepp = 1 °d 

80 463 1014 karbonát keménység 100 1 csepp = 1 °d 

10 469 1015 klór 2 szabad+összes1) 150 0,1 - 2,0 mg/l Cl2 

10 469 1016 szabad klór 2 150 0,1 - 2,0 mg/l Cl2 

80 463 1018 klorid 90 1 - 60 mg/l Cl- 

80 463 1020 króm (IV) 140 0,02 - 0,50 mg/l Cr(IV) 

80 463 1022 cianid 100 0,01 - 0,20 mg/l CN- 

80 463 1023 cianursav 100 10 - 100 mg/l 

80 463 1024 DEHA 125 0,01 - 0,30 mg/l DEHA 

80 463 1026 vas 100 0,04 - 1,0 mg/l Fe 

80 463 1027 fluorid 150 0,1 - 2,0 mg/l F- 

80 463 1029 összkeménység 110 1 csepp = 1 °d 

80 463 1032 kálium 60 2 - 15 mg/l K+ 

80 463 1033 szilícium-dioxid 100 0,2 - 3,0 mg/l SiO2 

80 463 1038 mangán 70 0,1 - 1,5 mg/l Mn 

80 463 1040 nikkel 150 0,1 - 1,5 mg/l Ni2+ 

80 463 1041 nitrát 120 4 - 120 mg/l NO3
- 

80 463 1044 nitrit 150 0,02 - 0,5 mg/l NO2
- 

80 463 1066 pH 4 - 9 400 pH 4,0 - 9,0 

80 463 1084 foszfát 100 0,2 - 5 mg/l PO4-P 

80 463 1088 oxigén 50 1 - 10 mg/l O2 

80 463 1090 uszodateszt 

pH 6,9 - 8,2 

150 

150 

0,1 - 2,0 mg/l Cl2 

10 469 4235 szulfát 100 25 - 200 mg/l SO4
2- 

80 463 1094 szulfid 90 0,1 - 0,8 mg/l Ni2+ 

80 463 1095 nitrát 120 1 csepp = 1 mg/l SO3
2- 

10 469 1098 cink 120 0,5 - 3 mg/l Zn2+ 

VISOCOLOR® ECO gyorstesztek 

Kiváló teljesítményű, egyszerű kezelésű és pontos mérési tartomány lépésű gyors-

tesztek. Vegyszer utántöltő készletek igény szerint külön rendelhetők. 
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spektroFlex 6100 VIS (látható) és spectroFlex 6600 UV/VIS hullámhossz tartományú 

spektrofotométerek 
Ivóvíz és szennyvíz standard paramétereinek mérése került kombinálásra széleskörű 

spektrális mérések elvégezhetőségével melyek fokozatmentesen beállítható scannelési 

sebességgel rendelkeznek. A spektrumfelvétel, a több hullámhosszú mérés, kinetikai vizs-

gálat vagy rutin mérés egyaránt kényelmesen végezhető el. 

150 metodika szennyvíz és ivóvíz standard paramétereinek mérésére, KOI meghatározás, 

közvetlen módszerek, mint SAK 254 nm-nél és reagens mentes színeződés mérés. Vonal-

kód leolvasó kör és szögletes küvettás tesztekhez. Automatikus küvetta méret felismerés 

és 100 szabadon definiálható mérési módszer. Többlépcsős AQS rendszer kezelői végre-

hajtással és széleskörű ellenőrző eszközök a fotométer és a felhasznált tesztek számára. 

2 db USB adatcsatlakozó gondoskodik a kívánt adatforgalomról USB memória kártya 

vagy számítógép felé. A kétirányú adatforgalom jelentősen leegyszerűsíti a tárolt adatok 

cseréjét és a mindenkori szoftver frissítést. 

VÍZANALITIKAI SPEKTROFOTOMÉTEREK ÉS REAGENS KÉSZLETEK WTW 

Rendelési kód Megnevezés Mérési tartomány db/csomag Típus 

80 812 5425 Al alumínium RT1 0,020–1,20 mg/l Al 300 14825 

80 812 5426 NH4 ammónium RT1 0,010–3,00 mg/l NH4-N 500 14752 

10 812 5072 NH4 ammónium KT 0,20–8,00 mg/l NH4-N 25 A6 

80 812 5034 Pb ólom RT1 0,010–5,00 mg/l Pb 50 09717 

80 812 5051 kadmium RT2 0,002–0,500 mg/l Cd 55 01745 

80 812 5314 kadmium KT 0,025–1,000 mg/l Cd 25 14834 

80 812 5419 klór KT szabad 0,03–6,00 mg/l Cl2 200 00595 

80 812 5420 klór KT szabad+összes 0,03–6,00 mg/l Cl2 200 00597 

80 812 5017 klórdioxid RT2 0,020–10,00 mg/l ClO2 200 00608 

80 812 5341 kromát KT 0,05–2,00 mg/l Cr 25 14552 

80 812 5344 cianid KT 0,010–0,500 mg/l CN 25 14561 

80 812 5492 cianid RT2 0,002–0,500 mg/l CN 100 09701 

10 812 5070 KOI KT 10–150 mg/l CSB 25 C3 

10 812 5071 KOI KT 25–1500 mg/l CSB 25 C4 

80 812 5435 vas KT1 0,005–5,00 mg/l Fe 1000 14761/1 

80 812 5439 vas KT1 0,005–5,00 mg/l Fe 250 14761/2 

80 812 5048 fluorid RT2 0,10–20,0 mg/l F 100 14598 

80 812 5039 összes keménység KT 0,7–30,1 °d 25 00961 

80 812 5441 réz RT1 0,02–6,00 mg/l Cu 250 14767 

80 812 5043 magnézium KT 5,0–75,0 mg/l Mg 25 00815 

80 812 5035 mangán KT 0,01–10,0 mg/l Mn 25 00816 

80 812 5442 mangán RT1 0,10–5,00 mg/l Mn 500 14770 

80 812 5358 nitrogén összes KT 0,5–15,0 mg/l Nges 25 14537 

80 812 5410 nitrát KT 0,5–18,0 mg/l NO3-N 25 14542 

80 812 5444 nitrát RT2 0,2–20,0 mg/l NO3-N 100 14773 

80 812 5445 nitrit RT1 0,005–1,000 mg/l NO2-N 1000 14776/1 

80 812 5440 nitrit RT1 0,005–1,000 mg/l NO2-N 335 14776/2 

10 812 5073 nitrit KT 0,5–25 mg/l NO2-N 25 N2 

10 812 5074 nitrit KT 0,01–0,7 mg/l NO2-N 25 N5 

80 812 5016 ózon RT1 0,010–4,00 mg/l O3 200 00607/1 

80 812 5054 ózon RT1 0,010–4,00 mg/l O3 1200 00607/2 

80 812 5447 foszfát RT2 0,5–30,0 mg/l PO4-P 400 14842 

80 812 5446 foszfát RT1 0,01–5,00 mg/l PO4-P 420 14848 

10 812 5075 foszfát KT 
0,05–5,00 mg/l PO4-P 

0,05–1,50 mg/l Pges 
25 P6 

10 812 5076 foszfát KT 
0,5–25,0 mg/l PO4-P 

0,3–15,0 mg/l Pges 
25 P7 

80 812 5414 szulfát KT 5,0–250 mg/l SO4 25 14548 

80 812 5451 cink KT 0,05–2,50 mg/l Zn 90 14832 

NANOCOLOR® fotometriás reagens készletek 

1) photoLab 6 tíoushoz nem alkalmazható 
2) csak photoLab S12/Spektral típushoz 

Rendelési kód Típus Megnevezés 

10 812 0201 spectrFlex 6100 Spektrofotométer, hullámhossz: 320-1100 nm 

10 812 0202 spectrFlex 6600 Spektrofotométer, hullámhossz: 190-1100 nm 
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Mágneses keverő babák a 2. fejezetben, termosztát szekrények a következő olda-

lon találhatók, egyéb tartozékok (túlfolyós bemérő lombikok, diagramblokk, stb.) 

külön igény szerint. 

A biológiai oxigénigény (BOI) szennyvizekben, ipari vizekben és felszíni 

vizekben annak az oxigén mennyiségnek a kifejezése, amely az organikus 

anyagok lebomlásához a biológiai folyamat során szükséges. 

A készülékek az elektronikus nyomás mérési elv alapján működnek, kezelésük 

rendkívül egyszerű. A mérés ideje alatt a zárt mintatartó üvegben fellépő nyomás 

csökkenés a kijelzőn digitális formában, mint biológiai oxigénigény, mg/l-ben 

kerül megjelenítésre. A rendszer előnyei: 

higanymentes mérés, szemben a régi manometrikus készülékekkel 

a mért érték tárolása 5 napig 

széles mérési tartomány: 0 ... 4000 mg/l BOI érték 

digitális kijelzés 

automatikus nullázás indításkor 

kényelmes kezelés a két nyomógomb segítségével 

elem élettartam 3 év 

víz ellen védett ház, IP 54-es védettség 

Rendelési kód Típus Megnevezés 

80 816 8210 IS 6 6 férőhelyes blokk komplett, mágneses keverővel 

80 816 8211 IS 12 12 férőhelyes blokk komplett, mágneses keverővel 

80 816 8212 IS 12-6 12 férőhelyes blokk 6 mérőfejjel, mágneses keverővel 

Tartozékok: 

80 816 8814 2 darab BOI mérőfej (1 db zöld és 1 db sárga) 

80 816 9140 Nátrium-hidroxid, 50 ml 

80 816 9331 Nitrifikációs inhibitor, 50 ml 

80 816 9100 BOI mintatartó üveg, barna 

80 816 9172 Gumi tartókosár 

80 816 9013 Jelölő készlet 6 férőhelyes rendszerhez 

80 816 9010 Tartó állvány 6 mérőfejnek és 6 jelölő gyűrűnek 

OxiTop® Control infra adattovábbítással rendelkező BOI mérő fej (DIN 38 409) 

A mérési elv megegyezik a fent leírtakkal, de párosul egy korszerű adatgyűjtéssel. 

Mért adatok gombnyomásra történő gyűjtése infravörös lekérdező egység 

segítségével max. 144 minta számig. 

A mérési intervallum (mérésköz) ideje 10 másodperctől 99 napig, a vizsgálat 

ideje pedig 30 perctől 99 napig állítható be. 

Egyszerű BOI mérés magas fokú komforttal. 

A BOI görbe grafikus megjelenítése középérték képzéssel. 

A statisztikai funkcióval rendelkező mérési sorozatok szoftveres védelemmel 

kerültek felszerelésre. 

Magas fokú mérési- és adat biztonság elektronikus tárolással. 

GLP/ISO 9000 megfelelőség. 

BIOLÓGIAI OXIGÉNIGÉNYMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK WTW 

Rendelési kód Megnevezés 

80 816 8196 
OxiTop® Control, 6 férőhelyes blokk, IR-szenzor, 

komplett mágneses keverővel 

80 816 8198 
OxiTop® Control, 12 férőhelyes blokk, IR-szenzor, 

komplett mágneses keverővel 
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BOI TERMOSZTÁTSZEKRÉNYEK 

Ezek a rendkívül jól szigetelt termosztát szekrények ipari hűtőszekrényekből ké-

szülnek. A kívánt termosztálási hőmérséklet 0,1°C-os lépésekben állítható. A bel-

ső tér aktuális hőmérséklete szintén 0,1°C felbontásban jelenik meg a digitális 

kijelzőn. Működési tartomány:+4 ... 30°C. Pontosság (térben és időben):± 0,5°C. 

A biológiai oxigénigény meghatározás mellet alkalmazhatók még víz és szenny-

víz minták 4°C-on való tárolására. 

Rendelési kód Típus Méret, szé x ma x mé (mm) Térfogat (lit.) 

41 270 1410 ALH 140 (teleajtós) 500 x 0850 x 630 140 

41 270 1800 ALH 185 (teleajtós) 600 x 0850 x 602 180 

41 270 1802 ALH 186 (üvegajtós) 600 x 0884 x 602 180 

41 270 2600 ALH 260 (teleajtós) 600 x 1215 x 602 260 

41 270 2602 ALH 261 (üvegajtós) 600 x 1215 x 602 260 

41 270 3600 ALH 360 (teleajtós) 600 x 1589 x 602 360 

Különös jó ár-érték arányt képvisel a képen látható ALH 140 típusú termosztát szekrény, 

melynek alapja LIEBHERR ipari hűtőszekrény. Az RS6 típusú vezérlő  kiválóan képes a 

20°C-os belsőtér hőmérséklet tartására. Az aktuális hőmérséklet ellenőrzéséhez sem szük-

séges az ajtót kinyitni mivel a kijelző kívülre, az ajtóba került beépítésre. Ez a tétel rövid 

határidővel, általában raktárról szállítható. 

Rendelési kód Típus Méret, szé x ma x mé (mm) Térfogat (lit.) Hőm.tartomány 

10 148 1040 ST1 A 40 525x 425x580 60 + 3… +40ºC 

10 148 1050 ST1 A 50 525x 425x580 60 + 3… +50ºC 

10 148 1060 ST1 A 60 525x 425x580 60 + 3… +60ºC 

10 148 1140 ST1 B 40 525x 425x580 60 + 3… +40ºC 

10 148 1150 ST1 B 50 525x 425x580 60 + 3… +50ºC 

10 148 1160 ST1 B 60 525x 425x580 60 + 3… +60ºC 

10 148 1240 ST1 C 40 525x 425x580 56 + 3… +40ºC 

10 148 1250 ST1 C 50 525x 425x580 56 + 3… +50ºC 

10 148 1260 ST1 C 60 525x 425x580 56 + 3… +60ºC 

10 148 2040 ST2 A 40 550x 750x605 152 + 3… +40ºC 

10 148 2050 ST2 A 50 550x 750x605 152 + 3… +50ºC 

10 148 2060 ST2 A 60 550x 750x605 152 + 3… +60ºC 

10 148 2140 ST2 B 40 550x 750x605 152 + 3… +40ºC 

10 148 2150 ST2 B 50 550x 750x605 152 + 3… +50ºC 

10 148 2160 ST2 B 60 550x 750x605 152 + 3… +60ºC 

10 148 2240 ST2 C 40 550x 750x605 141 + 3… +40ºC 

10 148 2250 ST2 C 50 550x 750x605 141 + 3… +50ºC 

10 148 2260 ST2 C 60 550x 750x605 141 + 3… +60ºC 

10 148 3040 ST3 A 40 595x 910x590 192 + 3… +40ºC 

10 148 3050 ST3 A 50 595x 910x590 192 + 3… +50ºC 

10 148 3060 ST3 A 60 595x 910x590 192 + 3… +60ºC 

10 148 3140 ST3 B 40 595x 910x590 192 + 3… +40ºC 

10 148 3150 ST3 B 50 595x 910x590 192 + 3… +50ºC 

10 148 3160 ST3 B 60 595x 910x590 192 + 3… +60ºC 

10 148 3240 ST3 C 40 595x 910x590 183 + 3… +40ºC 

10 148 3250 ST3 C 50 595x 910x590 183 + 3… +50ºC 

10 148 3260 ST1 C 60 595x 910x590 183 + 3… +60ºC 

10 148 4040 ST4 A 40 550x 1145x595 238 + 3… +40ºC 

10 148 4050 ST4 A 50 550x 1145x595 238 + 3… +50ºC 

10 148 4060 ST4 A 60 550x 1145x595 238 + 3… +60ºC 

10 148 4140 ST4 B 40 550x 1145x595 238 + 3… +40ºC 

10 148 4150 ST4 B 50 550x 1145x595 238 + 3… +50ºC 

10 148 4160 ST4 B 60 550x 1145x595 238 + 3… +60ºC 

10 148 4240 ST4 C 40 550x 1145x595 227 + 3… +40ºC 

10 148 4250 ST4 C 50 550x 1145x595 227 + 3… +50ºC 

10 148 4260 ST4 C 60 550x 1145x595 227 + 3… +60ºC 

STL termosztát szekrények 

Mikroprocesszoros vezérlés, 3 felhasználói program egyenként 6 hőmérséklet-idő szeg-

menssel és késleltetett indítási lehetőséggel. A szekrények rendelkeznek RS 232-es adat-

kimeneti csatlakozóval és az opcionálisan rendelhető EasyLab®T szoftver segítségével 

egyszerűen számítógépen követhető a termosztálási folyamat. 

Opcionális tartozékok külön igény alapján. 

A típus: üvegajtó, B típus: normál ajtó, C típus: duplaajtós kivitel. 
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A mérőhely összeállítás segítségével a szennyvizek KOI paramétere pontosan és 

gyorsan meghatározható. A rendkívül egyszerű kezelés alacsony üzemeltetési 

költséggel párosul. 

A mérőhely a következőket tartalmazza: fotométer KOI méréshez, 50 db küvetta 

teszt a két alsó mérési tartományokhoz, roncsoló egység és küvetta tartó állvány. 

A Checkit Direct COD vario egy paraméteres fotométerben két hosszú élettarta-

mú hőmérséklet kompenzált dióda a fényforrás, a kezelőbarát tasztatúra üzembiz-

tos és rendkívül egyszerűen kezelhető. A roncsoló blokk precíz hőmérséklet sza-

bályozással és Timer, időzítő funkcióval rendelkezik az időzített kikapcsoláshoz. 

A küvetta tesztek pontos és gyors vízminta vizsgálatot tesznek lehetővé kevés 

ráfordított munkával. 

széles mérési tartomány: 0 - 15 000 mg/l 

egyszerű kezelés, alacsony egységnyi költség 

Műszaki adatok: 

KOI MÉRŐRENDSZEREK 

Rendelési kód 80 770 9240 

Típus KOI mérő rendszer 

Checkit Direct fotométer  

Mérési ciklus kb. 3 mp 

Optika LED (λ1=605nm, λ2=430nm) fotoérzékelő erősítővel 

Kialakítás fröccsenő víz ellen védett 

Tápellátás 9 V-os elem, kb 40 óra, 1200 mérés 

Auto-off automatikus kikapcsolás 5 perccel az utolsó mérés után 

Méret/súly 190 x 110 x 55 mm / kb. 0.4 kg 

KOI roncsolóblokk  

Roncsolási hőmérséklet: 70/100/120/150ºC ± 0,3ºC 

Férőhely 8 db Ø16 mm és 1 db Ø22 mm 

Timer 
30, 60, 120 perc automatikus kikapcsolással 

vagy folyamatos üzemmód 

Fűtés 
270 W teljesítmény, elektronikus szabályzás 

 és túlfűtés elleni védelem 

Felfűtési idő 6-8 perc 

Tápellátás 230V 50Hz 

Méret/súly 214 x 133 x 110 mm / 2.15 kg 

ECO 8, ECO 25 roncsoló blokkok 

Mikroprocesszoros fűtés vezérlés, digitális hőmérséklet és roncsolási idő kijelzés. 

Beállítható roncsolási hőmérsékletek: 70ºC, 100ºC, 120ºC, 150ºC és 160°C 

Hőmérséklet stabilitás: ±0,3ºC 

Beállítható roncsolási idő, időzítés: 30, 60 vagy 120 perc vagy folyamatos üzem. 

A ciklus végén a készülék automatikusan kikapcsol és ezt akusztikusan jelzi is. 

A készülékekre biztonsági védőbúra került felszerelésre. 

Rendelési kód Leírás 

46 959 1666 Ø 22 mm kémcső NS 19/26 csiszolattal és dugóval (ECO 8,16) 

46 959 1680 20 db. Ø 16 mm kémcső 

46 951 1636 Kémcsőállvány 12 db roncsoló csőhöz 

46 950 1039 Kémcsőkiemelő (ECO 25) 

80 032 0405 Roncsoló cső Ø 16 mm, csavaros kupakkal 10 db/csomag 

46 951 1051 Védőbúra ECO 8 és ECO 16-os készülékekhez 

39 731 1826 Műanyag bevonatos kémcsőállvány roncsoló csövekhez 4 x 12 fh. 

24 321 3013 PP kémcsőállvány roncsoló csövekhez 2 x 6 férőhely 

24 321 3024 PP kémcsőállvány roncsoló csövekhez 2 x 12 férőhely 

Tartozékok: 

ECO 8 

ECO 25S 

Rendelési kód Típus Férőhely Telj. (W) Méret (mm) 

46 950 0127 ECO 8 08 x Ø16 mm/ 1 x Ø22 mm 270 133x214x110 

46 950 0125 ECO 25 25 x Ø16 mm 135 155x275x95 
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VÍZANALITIKAI ÜVEGESZKÖZÖK  

Winkler palack oldott oxigén méréshez, két tizedes pontossággal 

Rendelési kód Térfogat (ml) NS dugóméret 

14 594 0010 100-150 14/23 

14 594 0011 250-300 19/26 

Nessler-féle kolorimétercső (jobb oldali kép)  

Rendelési kód Térfogat (ml) 

12 013 0054 25/50 

12 013 0055 50/100 

Imhoff-féle szedimentációs kehely, üveg beosztással, (DIN 12 672) 

Rendelési kód Megnevezés 

14 594 0013 100 ml-ig osztott, 1000 ml-nél körjel 

14 594 0014 100 ml-ig osztott, 1000 ml-nél körjel, NS üveg leeresztő csap 

14 594 0015 1000 ml-ig osztott 

14 594 0016 1000 ml-ig osztott, NS üveg leeresztő csappal 

Szedimentációs kehely, Imhoff típus, SAN 

DIN 12672 szerint, alul csavaros leeresztő nyílással, domborított beosztás 

Rendelési kód Térfogat (ml) Magasság (mm) Átmérő (mm) 

23 493 8800 1 000 480 125 

Rendelési kód Férőhely (db) Méret (mm) 

23 493 8805 2 150 x 300 x 290 

Tartóállvány szedimentációs kehelyhez PMMA 

Túlfolyásos lombik, körjelnél levágva, síkra csiszolva 

Rendelési kód Térfogat (ml) Rendelési kód Térfogat (ml) 

14 594 0027 22,7 14 594 0164 164 

14 594 0056 56 14 594 0171 171 

14 594 0094 94 14 594 0200 200 

14 594 0097 97 14 594 0250 250 

14 594 0100 100 14 594 0300 300 

14 594 0110 110 14 594 0360 360 

14 594 0150 150 14 594 0428 428 

14 594 0157 157 14 594 0432 432 

Karlsruher palack oldott oxigén méréshez 

Rendelési kód Térfogat (ml) NS dugóméret 

80 480 2160 100 19/26 

80 480 2060 250 19/26 

BSB lombik 

Rendelési kód Leírás 

14 594 0018 NS 18,8 csiszolat, térfogat behelyezett dugóval: 100 ml 

Rendelési kód Leírás 

23 321 8020 2 db Imhoff kehely számára, alaplap mérete: 300 x 150 mm 

23 321 8040 4 db Imhoff kehely számára, alaplap mérete: 650 x 150 mm 

23 321 8060 6 db Imhoff kehely számára, alaplap mérete: 900 x 150 mm 

Tartóállványok Imhoff-féle szedimentációs kehelyhez PVC 

szürke színű, stabil kialakítás állítható magasságú, 1 vagy 2 tartórúddal,  



 

8-013 

Anaerob tartály 

Rozsdamentes acélból készült tartály, PVC tetővel. Meghatározott gáz-atmoszférában 

történő mikrobiológiai tenyésztésekhez. A fedélben elhelyezkedő manométer segítségével 

lehetséges a vákuum vagy túlnyomás pontos ellenőrzése (-1 bar ... +0,2 bar). Két szabály-

zó szelep szolgálja a vákuum létrehozását és a gázzal történő feltöltést. A petricsészék 

(100 x 60 mm) tartályban való behelyezésére tiszta alumíniumból készült állvány szolgál. 

Az Anaerob tartályok két sarokcsappal és egy manométerrel rendelkeznek, kivétel az 

„Eco” típus, ugyanis azon egy szellőző nyílás található. 

MIKROBIOLÓGIAI ESZKÖZÖK SCHÜTT-BIOTEC 

Rendelési kód 
Megnevezés, 

Petricsésze (mm) 
Liter 

Férő-

hely 

Méret 

(Ø x Mag mm) 
Anyag 

10 318 3801 
„Large”  
150 x 60 

6 15 175 x 260 rm.acél/műanyag 

10 318 3802 
„Small” 
100 x 60  

2 10 120 x 170 rm.acél/műanyag 

10 318 3803 
„Standard”  

100 x 60 
3 15 120 x 270 rm.acél/műanyag 

10 318 3805 
„Eco” 
100 x 60  

3 15 120 x 270 
rm.acél/

polikarbonát 

10 318 3809 
„Crystal”  

100 x 60 
3 15 120 x 270 polikarbonát 

Forgatható petricsésze tartó 

Táptalajok egyenletes leoltásához. Egyszerű kényelmes kezelés. 

Petriturn Mplus: Kör alakú, kézzel, manuálisan forgatható tartó. Masszív kialakítás, 

mindkét oldala használható 100 mm és 150 mm-es petricsészékhez. 

Petriturn Eplus: Elektromos meghajtás, érintésnélküli, szenzoros indítás. 

Fokozatmentesen állítható fordulatszám (10 - 100 fordulat/perc) és forgatási idő (3 s … 2 

min vagy folyamatos forgás). Ø100 és 150 mm-es petricsészékhez. 

Opcionálisan rendelhető lábkapcsoló az indításhoz. 

Rendelési kód Megnevezés 

88 313 1001 Petriturn M 

88 313 1011 Petriturn E 

88 313 1013 lábkapcsoló Petriturn E-hez 

10 318 1015 Feltét Ø150 mm petricsészék forgatásához 

88 313 1012 oltóhorog rozsdamentes acélból (Drigalski) 

88 313 1014 oltóhorog üvegből (Drigalski) 

Kiváló készülék a táptalajon a petricsészében kifejlődött telepek gyors és pontos számlálá-

sához. Beépített petricsésze átmérő szűkítő, használható max. 150 mm-es átmérőig. A 

körkörös oldalsó fényforrásnak köszönhetően abszolút tükröződésmentes és egyenletes 

megvilágítás. Világos és sötét kontraszt lapok a számoláshoz. Ergonómikus kialakítás. A 

természetes színvisszaadás megkönnyíti a különböző színű telepek megkülönböztetését. 

Nyomás érzékeny számlálótányér, automatikus számlálás. A számlálási impulzus előállí-

tása a telep egyszerű filctollal történő megjelölésével (megnyomásával) történik, és a ké-

szülék ezt a négy számjegyes LED kijelzőjén számlálja. Ez a számlálási művelet akuszti-

kus módon (sípoló hanggal) is jelzésre kerül. 

Külső méret: Sz 300 x Mag 330 x M 100 mm, a tartórúd magassága 150 mm. 

A szállítás komplett összeállításban történik: CC-1 készülék, nagyítólencse flexibilis 

tartóállvánnyal, jelölő filctoll. 

88 515 7000 CC-1 TELEPSZÁMLÁLÓ BOECO 

Rendelési kód Megnevezés 

33 310 1080 Kör alakú tartó Ø 80 x 50 mm 

33 310 1180 Hosszúkás tartó 180 x 50 x 50 mm 

Oltótű tartó, műanyag, autoklávozható, 6 férőhelyes. 

Egyszerű kézi számláló telepszámláláshoz. 

Nullára állítás forgatógombbal, számlálás 1 - 9999-ig gombnyomásra. 

88 011 7509 Kézi számláló 
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MIKROBIOLÓGIAI ESZKÖZÖK 

autoloop - automatikus oltókacs sterilizáló berendezés 

A karusszel rendszert egyszerűen csak fel kell csúsztatni a Fuego gázégőre és már 

kész is az automatikus oltókacs sterilizáló állomás. 

A berendezés kiváló kezelési komfortot biztosít: folyamatos munkavégzést az 

oltókacsok leégetése és kihűlésének ideje alatt. A rendszerrel mindig a rendelke-

zésünkre áll egy steril oltótű. A mikroprocesszorral vezérelt karusszel felismeri 

elvett és használat után visszahelyezett oltótűt, automatikusan tovább fordul és 

képes vezérelni a Fuego minden funkcióját. Az oltótű majdnem függőleges hely-

zete és a beépített intelligens szenzorok kiváló sterilizálási hatásfokot biztosíta-

nak. A készülék kijelzi melyik oltótű forró, hideg vagy éppen már sterilizált. 

Forgási irány: jobbra vagy balra az elvétel szerint. Leégetési idő 2-14 másodperc 

között állítható. Biztonsági felszerelések: túlfűtés elleni védelem, oltótű leemelés 

figyelése, lángaktiválás kijelzése. 

Tápellátás a Fuego gázégő lábkapcsoló csatlakozóján keresztül. 

Ház anyaga: rozsdamentes acél, UV és oldószer ellenálló. 

autoloopPRO plusz jellemzői: beállítható két fokozatú leégetés (kikapcsolható), 

oltótű állapot kijelzés piros (forró) / zöld kihűlt. 

Rendelési kód Megnevezés 

10 307 8038 autoloop Fuego gázégőkhöz 4 fh.oltókacs sterilizáló karusszel 

10 307 8039 autoloopPRO Fuego gázégőkhöz 4 fh.oltókacs sterilizáló karusszel 

32 306 9021 Üveg védőbúra 

Rendelési kód Megnevezés 

33 321 9344 4 férőhelyes, alaplap mérete:100 x 70 mm 

33 321 9346 6 férőhelyes, alaplap mérete:140 x 70 mm 

Oltótű tartó, műanyag PVC tömb, Ø7,7mm furatokkal Kolle-féle tartó számára 

Rendelési kód Megnevezés 

39 327 5001 Speciális kémcsőkosár tartó 

Speciális kémcsőkosár tartó, szürke műanyag PVC-ből, 120 x 120 mm-es alap-

lap, bármilyen méretű kémcsőkosár behelyezhető ferde pozícióban. Kémcsövek 

hasznos, gyakorlatias, könnyen elérhető elhelyezése a mikrobiológiai munkák 

elvégzésekor. 

Sensoturm - infra érzékelővel ellátott petricsésze forgató 

Érintésnélküli IR-szenzor technológia garantálja az egyszerű kezelést és lehetővé 

teszi a forgató mechanika be- és kikapcsolását kézjelre. Ez a kapcsolás elvégezhe-

tő az opcionálisan rendelhető lábkapcsolóval is. 

A forgási idő 1 - 125 másodperces tartományban állítható be. A fordulatszám két 

tartományban (készülék típustól függően) 14-120 és 14-210 fordulat/perc értékek 

között szabályozható fokozatmentesen az egyéni igények szerint. A rendkívül 

alacsony felépítés kényelmes munkavégzést tesz lehetővé. A rozsdamentes acél 

készülékház UV ellenálló és leégethető ezzel is biztosítva a nagyfokú sterilitást. 

Rendelési kód Megnevezés 

88 307 0010 Sensoturm 5 üzemmód, 14-120 f/perc fordulatszámmal 

10 307 0020 Sensoturm 5 üzemmód, 14-210 f/perc fordulatszámmal 

10 307 7150 Fogató tányér Ø150 mm-es petricsészékhez 

10 3078340 Oltókacs tartó bal vagy jobb oldalra szerelhető 

32 306 6402 Rozsdamentes acél lábkapcsoló 

10 307 7404 Vezeték nélküli lábkapcsoló (06xxxx gyártási számtól) 
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Schütt phoenix biztonsági gázégő - melegítéshez, leégetéshez, kiizzításhoz 

Egyedül állóan komfortos és intelligens gázégő kitűnő műszaki jellemzőkkel. Jól 

olvasható, világító színes kijelző. Több nyelvű menü, az utasítások és figyelmez-

tetések teljes szöveges megjelenítése, önmagyarázó kezelés. Joystick navigáció a 

menüben. Gáz és levegő szabályzás "Click-Stop" funkcióval. Kényelmes mun-

kavégzés választható manuális, lábkapcsolós vagy érzékelő szenzoros működös. 

Mikrobiológiai (lamináris fülkékben) és kémiai laborokban történő alkalmazások-

hoz. A burkolat polírozott rozsdamentes acél és biztonsági üveg, UV- és oldószer-

álló, leégethető és így könnyen tisztítható. Használható földgázzal (a labor köz-

ponti gázellátó rendszeréből) vagy mobil propán-bután gázpalackról. Egyszerű 

égőfej csere, nem szükséges speciális szerszám. 

Eszközök kiizzításhoz és lombikok nyakának leégetéséhez DIN 30665 1 fejezet 

szabvány szerint, DIN-GVGW NG-2211AR0750 minősítéssel. 

Előre beállítható égési idő: 1 … 120 másodperc. Égési idő kijelzés minden üzem-

módban. Automatikus kikapcsolás. Szenzor aktiválás 1x vagy 2x. 

Túlmelegedés elleni védelem. Pontos, rendkívül gazdaságos lángszabályzás. 

Begyújtás figyelés, láng figyelés, folyamatos égés ellenőrzés, vezérelt égésidő. 

A kezelő szervek átláthatóan a készülék előlapján helyezkednek el. 

phoenix II eco: gazdaságos kialakítás display és szenzor nélkül, lángkapcsolás 

lábkapcsolóval vagy gombnyomással. Lamináris fülkékhez ajánlott. 

phoenix II standard: színes display, szenzor és lábkapcsoló, égés idő kijelzés. 

3 féle üzemmód lehetséges: IR szenzor - manuális kapcsoló - lábkapcsoló. 

phoenix II accu: standard, lábkapcsoló nélkül, beépített akkumulátorral. 

Tápellátás:  230V 50Hz 

Méretek: 126 x 160 x 85 mm Súly: kb. 1000g 

BIZTONSÁGI GÁZÉGŐ SCHÜTT-BIOTEC 

Rendelési kód Megnevezés 

10 318 3552 Schütt phoenix II standard, rozsdamentes lábkapcsoló és szenzor 

10 318 3542 Schütt phoenix II  eco, rozsdamentes lábkapcsoló 

10 318 3562 
Schütt phoenix II accu, rozsdamentes lábkapcsoló és szenzor 

Mobil üzemmód, beépített akkumulátor, üzemidő max.30 óra 

* tartozék: nyomásszabályzó és 0,5 m biztonsági gázcső. 

Tartozékok: 

Rendelési kód Megnevezés 

32 315 1202 Adapter kábel 12V-ra szivargyújtó csatlakozóval 

32 315 1212 Adapter CV306 gázpalackhoz 

10 318 1402 Adapter Express 444* gázpalackhoz 

32 315 1222 Adapter C206* gázpalackhoz 

10 318 1302 Adapter CV273/300/470* gázpalackhoz 

10 318 1412 Adapter CP250* gázpalackhoz 

10 318 1422 Adapter CG1750* gázpalackhoz 

10 318 1492 Adapter CG901/904/907* gázpalackhoz 

10 318 1303 Nyomásszabályzó (TÜV bevizsgált) 5 kg/11kg gázpalackokhoz 

32 315 1232 Védőbúra üvegből 

32 315 1242 Légterelő fémből 

32 315 1262 Biztonsági gázcső földgázra 0,75 m 

32 315 1272 Biztonsági gázcső propán-butánra 0,5 m és menetes csatlakozó 

32 315 1282 Biztonsági gázcső propán-butánra 2,0 m és menetes csatlakozó 

10 318 1292 Lombiktartó állvány 

32 313 1532 Rozsdamentes lábtasztatúra/lábkapcsoló 

32 315 1300 Szelepes gázpalack CV 360 (6 db x 52g) 

32 315 1310 Gázpalack tűszeleppel C 206 (6 db x 190g) 

10 318 1342 Szelepes gázpalack CV 470 (3 db x 450g) 

10 318 1382 Szelepes gázpalack Express 444 (6 db x 60g) 

10 318 1362 Szelepes gázpalack CP 250 (6 db x 250g) 

10 318 1352 Menetes szelepes gázpalack CG 1750 (6 db x 175g) 

10 318 1372 Szelepes gázpalack CV 270 (6 db x 230g) 

10 318 1382 Szelepes gázpalack CV 300 (6 db x 240g) 



 

8-016 

BIZTONSÁGI GÁZÉGŐ WLD-TEC 

Fuego SCS sorozat - a legmodernebb biztonsági technológiával 

Intelligens és alkalmazkodó képes gázégő digitális technikával. 

Mikrobiológiai (lamináris fülkékben) és kémiai laborokban történő alkalmazások-

ra. Eszközök kiizzításhoz és lombikok nyakának leégetéséhez DIN 30665 1 feje-

zet szabvány szerint, DIN-GVGW NG-2211AR0750 minősítéssel. 

Egyszerű kezelés - mikroprocesszoros vezérlés. 

Begyújtás figyelés, láng figyelés, folyamatos égés ellenőrzés, vezérelt égésidő, 

érzékelő távolság 0-80 mm, túlizzítás elleni védelem. Nagyméretű világító digitá-

lis LED kijelzés. UV és oldószer ellenálló. Stabil és biztonságos fekvés által töké-

letes üzembiztonság. Eszköztartó vájatok a fedél hátsó részén kerültek kialakítás-

ra. A kezelő szervek átláthatóan a készülék előlapján helyezkednek el. Beállítható 

működési idő max. 99 perc. Az égőfej a tisztításhoz levehető. 

Másodperces pontossággal beállítható égési idő. A bejövő levegő és gáz rendszer 

finomszabályzóval ellátott. Egyedi igény szerint beállítható gáz fajta földgáz vagy 

propán-bután. Az üzemeltetés egyaránt lehetséges vezetékes rendszerről vagy 

gázpalackról. 

3 féle üzemmód lehetséges: IR szenzor - lábtasztatúra - lábkapcsoló. 

Tápellátás:  230V 50Hz 

Méretek: 125 x 58 x 155 mm Súly: kb. 1000g 

Rendelési kód Megnevezés 

10 307 8001 Fuego SCS basic, rozsdamentes lábkapcsoló, 2 program 

10 307 8000 Fuego SCS LCD kijelzővel, duplakapcs. IR szenzor, 4 program 

10 307 8002 Fuego SCS pro, mint a fenti plusz szenzor és akku 

* tartozék: nyomásszabályzó és 0,5 m biztonsági gázcső. 

Tartozékok: 

Rendelési kód Megnevezés 

32 306 6402 Rozsdamentes lábpedál 

10 307 6403 Mini lábpedál, műanyag, Fuego SCS/pro típushoz 

10 307 8404 Vezeték nélküli rozsdamentes lábpedál vevő egységgel 

10 307 8700 Adapter CV306 gázpalackhoz 

32 306 2080 Adapter C206 gázpalackhoz gázcsővel1) 

32 306 3085 Adapter CV270/470 gázpalackhoz gázcsővel1)2) 

32 306 3081 Adapter CG1750* gázpalackhoz gázcsővel1)2) 

 Adapter CG901/904/907* gázpalackhoz 

10 318 1303 Nyomásszabályzó (TÜV bevizsgált) 5 kg/11kg gázpalackokhoz 

32 315 1232 Védőbúra üvegből 

32 315 1242 Légterelő fémből 

32 315 1262 Biztonsági gázcső földgázra 0,75 m 

32 315 1272 Biztonsági gázcső propán-butánra 0,5 m és menetes csatlakozó 

32 315 1282 Biztonsági gázcső propán-butánra 2,0 m és menetes csatlakozó 

10 318 1292 Lombiktartó állvány 

32 315 1300 Szelepes gázpalack CV 360 (6 db x 52g) 

10 318 1342 Szelepes gázpalack CV 470 (3 db x 450g) 

10 318 1382 Szelepes gázpalack Express 444 (6 db x 60g) 

10 318 1352 Menetes szelepes gázpalack CG 1750 (6 db x 175g) 

10 318 1372 Szelepes gázpalack CV 270 (6 db x 230g) 

10 318 1382 Szelepes gázpalack CV 300 (6 db x 240g) 
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DIGITÁLIS OLVADÁSPONT MEGHATÁROZÓK ELECTROTHERMAL 

Rendelési kód  89 520 9100 89 520 9200 89 520 9300 

Típus IA 9100 IA 9200 IA 9300 

Hőmérséklet tartomány 45-400ºC 

Hőmérséklet felbontás 0,1ºC 

Pontosság 
±0,6ºC (50ºC-on), 1,1ºC (350ºC-on)  

2 mm kapillárissal 1ºC/perc felfűtésnél 

Fűtési sebesség 1ºC vagy 10ºC 0,2-10ºC 0,2-10ºC 

Átmeneti memória 4 hőmérséklet 4 hőmérséklet 6 hőmérséklet 

Tároló memória - 500 férőhely 500 férőhely 

Kijelző 12 mm magas LCD 

Hőmérséklet érzékelő Platina 

Max. teljesítményfelvétel 45W 

Tápfeszültség 15 V (Hálózati tápegység: 230V)  

Méretek/súly 350 x 200 x 85 mm (kinyitva: 450 mm) /2,5 kg 

Az IA 9000 sorozatú digitális olvadáspont meghatározó készülék a legkorszerűbb 

mikroprocesszor-technikát alkalmazza az olvadáspont gyors és pontos meghatáro-

zásában. Ez a készülékcsalád megfelel az oktatás, a tudomány és az ipar speciális 

követelményeinek. A felhasználó biztonsága és kényelme érdekében a készülék 

kisfeszültségről üzemel (hálózati tápegységen keresztül). A nézőlencse egy állít-

ható hosszúságú és szögű teleszkópkaron helyezkedik el, hogy a minta kényelme-

sen látható legyen. A lencse 8x-os nagyítása és széles látószöge a három kapilláris 

jó megfigyelhetőségét biztosítja. A mikroprocesszoros fűtésvezérlés gondoskodik 

a pontos, egyenletes hőmérséklet növekedési sebességről. A minta megolvadása-

kor, egy nyomógomb megnyomásával kerül tárolásra az aktuális hőmérséklet. IA 

9100: Az induló hőmérséklet le/fel nyomógombok segítségével állítható. A fűtési 

sebesség 1ºC/perc vagy gyorskeresésnél 10ºC/perc. Ez a típus négy különböző 

hőmérsékletet tud tárolni. 

IA 9200: Az induló hőmérsékletet numerikus billentyűzeten lehet beállítani. A 

fűtési sebesség öt beépített érték közül választható vagy programozható 0,2-10ºC-os 

felbontásban. A négy férőhelyes átmeneti memórián túl, egy 500 férőhelyes tároló 

memória is van a műszerben, melybe a mért hőmérséklet mellett, a mérési para-

méterek is bekerülnek. A készülékhez PR2000 típusú nyomtató csatlakoztatható. 

IA 9300: Hasonló az IA9200-as típushoz, de itt mintánként két hőmérsékletet 

lehet tárolni (pl. olvadás kezdete és teljes megolvadás). Három minta esetében, 

így hat különböző hőmérsékletet lehet tárolni az átmeneti memóriában. 

IA 9300 

Kapilláris csövek olvadáspont meghatározó készülékekhez 

Csomagolási egység: 10 x 100 db/csomag (egyéb méretek külön rendelésre). 

Rendelési kód 

egyik végén zárt 

Rendelési kód 

mindkét végén nyitott 

külső Ø 

(mm) 

belső Ø 

(mm) 

hossz 

(mm) 

15 378 1002 15 378 1102 1,0 0,8 80 

15 378 1003 15 378 1103 1,0 0,8 100 

15 378 1005 15 378 1105 1,35 0,95 80 

15 378 1006 15 378 1106 1,35 0,95 100 

15 378 1007 15 378 1107 1,55 1,15 80 

15 378 1008 15 378 1108 1,55 1,15 100 

Külön rendelhető tartozékok olvadáspont meghatározókhoz: 

Rendelési kód Megnevezés 

89 520 4042 Electrothermal kapilláriscső 1,5 mm 1000db/doboz 

89 520 4043 Electrothermal kapilláriscső 2,0 mm 1000db/doboz 

89 520 2000 Electrothermal PR 2000 printer 

89 520 4044 Electrothermal papír a PR 2000 printerhez 

89 520 6731 Electrothermal adatkábel a PR 2000 printerhez 

89 520 6730 Electrothermal kalibrációs szett 
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LÁNGFOTOMÉTEREK 

CL 378 Elico 

A készülék lángfotometriás felépítése és működése megegyezik a fent bemutatott 

típuséval. A CL 378-as készülékkel 5 különböző elem koncentrációja határozható 

meg. (Megrendeléskor kérjük megadni a mérni kívánt elemeket, maximum három 

szűrő építhető be egyszerre a készülékbe.) A minta mérés eredménye közvetlen 

koncentrációban, ppm értékben jelenik meg a kijelzőn. 

Az üzembiztos működést automatikus gáz figyelő és elzáró rendszer valamint 

automatikus láng begyújtó és őrző rendszer biztosítja. A bejövő levegő és gáz 

rendszer finomszabályzóval ellátott. Igény szerint működtethető földgázról vagy 

propán-butánról. Az üzemeltetés egyaránt lehetséges vezetékes rendszerről vagy 

gázpalackról. Szállítás nátrium és kálium interferencia szűrővel (a Li, Ca és a Ba 

külön térítés ellenében rendelhető). 

Műszaki adatok: 

Rendelési kód Megnevezés 

80 009 0101 CL 378 lángfotométer 

80 009 0102 Interferenciaszűrő Li, Ca, Ba (kérjük rendeléskor a kívánt típust megadni) 

80 009 0103 RS 232 soros adatkimenet CL 378-as készülékhez 

 

Vizsgált minta Na K Li Ca Ba 

Érzékenység (ppm) 0,5 0,5 0,5 15 50 

Mérési tartomány (ppm) 1-100 1-100 1-100 15-100 50-1000 

Linearitás (%) jobb mint 2% 

Reprodukáló képesség (%) 1% egymást követő 20 mérés esetében 

Érzékelő fotodióda 

Kijelzés 2 soros 24 karakteres dot mátrix kijelző háttér világítással 

Adatkimenet Centronics párhuzamos nyomtató, (opcionális RS232) 

Tápfeszültség 230V ±10%, 50Hz 

Méret 430 x 230 x 325 mm (+100 mm) 

Súly kb. 10kg 

Rendelési kód Megnevezés 

80 130 1382 LI-1382 lángfotométer 

80 130 1383 Kompresszor LI-1382 típusú lángfotométerhez 

LI-1382 Lángfotométer Lasany 

Ez a készülék a mai kor elvárásainak megfelelően intelligens, mikroprocesszoros 

technikával került felszerelésre, így kezelése egyszerű és rendkívül kényelmes. 

A mérés elve hagyományos: az oldatok, melyek tartalmaznak alkáli vagy alkáli 

földfémeket, elporlasztva és egy gázlángba bejutatva elégetésre kerülnek, a kon-

centráció függvényében fényt emittálnak, elszínezik a lángot. Ennek érzékelése 

alapján következtethetünk az oldatban lévő elem mennyiségére. A készülék a ki-

értékelést egy korszerű elektronikus rendszer segítségével végzi el, így a kijelzőn 

közvetlen koncentrációban, ppm értékben jelenik meg a minta mérés eredménye. 

Az üzembiztos működést automatikus gáz figyelő és elzáró rendszer valamint 

automatikus láng begyújtó és őrző rendszer biztosítja. 

Standard kialakítású lángfotométer három elem, a Na; K és a Ca mérésére alkal-

mas. Az egyes elemek mérése külön-külön történik. A szükséges optikai szűrő 

beállítását léptető motor végzi. Programozható kalibrációs görbe, maximum 5 

standard oldatra. A kalibrációs görbék a memóriában kerülnek eltárolásra így a 

következő mérési sorozatnál előhívhatóak. A mérések ppm-ben, mg-ban illetve %

-ban jeleníthetők meg a 20x 4 karakteres LCD kijelzőn. 
Műszaki adatok: 

Mérési tartományok (ppm) Na:0-100; K:0-100; Ca:0-100 

Érzékenység Na:0,1ppm; K:0,01ppm; Ca: 0,5ppm 

Reprodukáló képesség <1% a teljes skálára és ±1 digit 

Görbe illesztési pontosság <2% a teljes skálára 

Kimenet nyomtató, (Centronics) 

Csatlakozások olajmentes levegő és Pb gáz 

Méret/súly 365x245x220 mm / kb. 8 kg 
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Üregkatód (vájt) lámpák a legismertebb készülék típusokhoz. Standard kialakítás. 

ÜREGKATÓD LÁMPÁK ATOMABSZORPCIÓS KÉSZÜLÉKEKHEZ 

A fenti lámpák az alábbi készülékekbe adapter nélkül alkalmazhatók: 

Baird Atomic, Beckman, Instrumentation Laboratories, Philips, Techtron, 

Zeiss Jena, Bausch & Lomb, Hitachi, Jarell Ash, Shimadzu, Varian. 
 

Az alábbi készülékekhez adapter illetve kábel szükséges: 

Készülék típus Rendelési kód, adapter Rendelési kód, kábel 

EEL 140/240 88 730 4401 88 730 4501 

Southern 88 730 4401 - 

Hilger & Watts 88 730 4402 88 730 4502 

Pye Unicam 88 730 4401 - 

Zeiss 88 730 4401 - 

Rendelési kód Elem neve  Rendelési kód Elem neve  

89 730 4101 alumínium Al 89 730 4102 antimon Sb 

89 730 4103 arzén As 89 730 4104 bárium Ba 

89 730 4105 berillium Be 89 730 4106 bizmut Bi 

89 730 4107 bór B 89 730 4108 kadmium Cd 

89 730 4109 cézium Cs 89 730 4110 kálcium Ca 

89 730 4111 cérium Ce 89 730 4112 króm Cr 

89 730 4113 kobalt Co 89 730 4114 réz Cu 

89 730 4115 diszprózium Dy 89 730 4116 erbium Er 

89 730 4117 európium Eu 89 730 4118 gadolínium Gd 

89 730 4119 gallium Ga 89 730 4120 germánium Ge 

89 730 4121 arany Au 89 730 4122 hafnium Hf 

89 730 4123 holmium Ho 89 730 4124 hidrogén H 

89 730 4125 indium In 89 730 4126 irídium Ir 

89 730 4127 vas Fe 89 730 4128 lantán La 

89 730 4129 ólom Pb 89 730 4130 lítium Li 

89 730 4131 lutécium Lu 89 730 4132 magnézium Mg 

89 730 4133 mangán Mn 89 730 4134 higany Hg 

89 730 4135 molibdén Mo 89 730 4136 neodímium Nd 

89 730 4137 nikkel Ni 89 730 4138 nióbium Nb 

89 730 4139 ozmium Os 89 730 4140 palládium Pd 

89 730 4141 foszfor P 89 730 4142 platina Pt 

89 730 4143 kálium K 89 730 4144 prazeodímium Pr 

89 730 4145 rénium Re 89 730 4146 ródium Rh 

89 730 4147 rubídium Rb 89 730 4148 ruténium Ru 

89 730 4149 szamárium Sm 89 730 4150 szkandium Sc 

89 730 4151 szelén Se 89 730 4152 szilícium Si 

89 730 4153 ezüst Ag 89 730 4154 nátrium Na 

89 730 4155 stroncium Sr 89 730 4156 tantál Ta 

89 730 4157 tellúr Te 89 730 4158 terbium Tb 

89 730 4159 tallium Tl 89 730 4160 tórium Th 

89 730 4161 túlium Tm 89 730 4162 ón Sn 

89 730 4163 titán Ti 89 730 4164 volfrám W 

89 730 4165 urán U 89 730 4166 vanádium V 

89 730 4167 itterbium Yb 89 730 4168 ittrium Y 

89 730 4169 cink Zn 89 730 4170 cirkónium Zr 


