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OTAL - LÁB ÉS - KÉZIPUMPÁK BÜRKLE
OTAL lábpumpák
Egyszerű kezelés, mindkét kéz szabad a letöltésnél. Nagyon jó szállító teljesítmény a 
nagy térfogatú láb-légzsáknak köszönhetően. Univerzális dugó a 30-70 mm közötti 
tartály nyílásokhoz.
OTAL lábpumpák PP szállítócsővel
Ellenállnak gyenge savaknak, lúgoknak, oldószereknek és tisztítószereknek, nem állnak 
ellen kémiai fehérítő vegyszereknek.
Lábpumpák PVDF szállítócsővel
Különösen savakhoz és lúgokhoz, de nem alkalmasak erősen oxidáló savak és lúgok 
esetében.
Lábpumpák rozsdamentes acél szállítócsővel
A III osztályba sorolt nehezen gyulladó folyadékokhoz (savakhoz nem használható).

Rendelési kód Szállítócső
anyaga

Szállítási telj.
(l/min)

Cső ∅
(mm)

Nyílás ∅
(mm)

Bemerülés
(cm)

29 052 1112 PP 14 12 30...70 70

29 052 1115 PP 20 15 30...70 70

29 052 1118 PP 26 18 30...70 70

29 052 4128 PVDF 20 16 30...70 70

29 052 4328 r.m. acél 26 18 30...70 90

29 050 0812 PVC* 12 12 30...70 70

29 052 2100 PP 4 10 20...36 45

Rendelési kód Leírás

10 045 0330 Oldószer lábpumpa   rozsdamentes acél flexibilis kifolyó csővel és csappal

10 045 0311 Oldószer lábpumpa   rozsdamentes acél fix, hajlított kifolyó csővel és csappal

29 051 3013 Antisztatikai készlet

OTAL kézi pumpák
Különösen kompakt kialakítású, helytakarékos pumpa, jó szállítási teljesítmény Uni-
verzális dugó a 30-70 mm közötti tartálynyílásokhoz.
OTAL kézi pumpák PP szállítócsővel
Ellenállnak gyenge savaknak, lúgoknak, oldó- és tisztítószereknek, nem állnak ellen 
kémiai fehérítő vegyszereknek.
Kézi pumpák PVDF szállítócsővel
Különösen ajánlott savakhoz és lúgokhoz, de nem alkalmasak erősen oxidáló savak és 
lúgok esetében.
Kézi pumpák rozsdamentes acél szállítócsővel
A III osztályba sorolt nehezen gyulladó folyadékokhoz (savakhoz nem használható).

Oldószer lábpumpa
Nagytisztaságú folyadékok leürítéséhez, rozsdamentes acélból és PTFE-ből készült 
lábpumpa. A 2"-os finom menetes hordó csatlakozás és az elzárócsap hermetikus 
zárást biztosít a pumpa és a hordó között, így a nemkívánatos gőzök nem tudnak meg-
jelenni a letöltéskor. Maximum 220 literes hordó térfogatig alkalmazható.
Szállítási mennyiség: 20 liter/perc.
Figyelem! Gyúlékony, tűzveszélyes folyadékok áttöltésénél a hordót és a pumpát le 
kell földelni, ehhez használjuk az antiszatikai készletet! 

*) 1,5 m hosszú kifolyó csővel, elzáró csappal.

*) 1,5 m hosszú kifolyó csővel, elzáró csappal.

Rendelési kód Szállítócső
anyaga

Szállítási telj.
(l/min)

Cső ∅
(mm)

Nyílás ∅
(mm)

Bemerülés
(cm)

29 052 0122 PP 30 22 30...70 90

29 052 0118 PP 26 18 30...70 70

29 052 0115 PP 20 15 30...70 70

29 052 0312 PVC* 12 12 30...70 70

29 052 4028 PVFD 20 16 30...70 70

29 052 4228 r.m. acél 26 18 30...70 90


