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Kétágú keverő fix szárnnyal, pálca Ø 8 mm, 18/10-es acélból

Háromágú csavart propeller keverő, pálca Ø 8 mm, 18/10-es acélból

Centrifuga keverő két kilendülő lapáttal, 18/10-es acélból

Az 51 050 9216 kódszámú keverő teflon bevonattal rendelkezik.

Négyágú, függőleges keverő, 18/10-es acélból

Lapátos keverő három lyukkal, 18/10-es acélból

Rendelési kód Hossz (mm) Pálca Ø (mm) Keverési Ø (mm)
51 050 9003 300 8 50
51 050 9004 400 8 50
51 050 9005 500 8 50
51 050 9009 300 8 100
51 050 9010 400 8 100
51 050 9011 500 8 100
51 050 9012 500 8 70
51 050 9013 650 10 100
51 050 9014 800 10 100

Rendelési kód Hossz (mm) Keverési átmérő (mm)
51 050 9703 300 50
51 050 9704 400 50
51 050 9705 500 50

Rendelési kód Hossz (mm) Keverési átmérő (mm)
51 050 9103 300 50
51 050 9104 400 50
51 050 9105 500 50
51 050 9109 300 70
51 050 9110 400 70
51 050 9111 500 70

Rendelési kód Hossz (mm) Pálca Ø (mm) Keverési Ø (mm)
51 050 9209 300 8 90/15
51 050 9210 400 8 90/15
51 050 9211 500 8 90/15
51 050 9212 300 10 90/15
51 050 9213 400 10 90/15
51 050 9214 500 10 90/15
51 050 9215 650 10 90/15
51 050 9216 500 8 90/15

Rendelési kód Hossz (mm) Pálca Ø (mm) Keverési Ø (mm)
51 050 9053 300 8 50
51 050 9054 400 8 50
51 050 9055 500 8 50
51 050 9056 300 10 100
51 050 9057 400 10 100
51 050 9058 500 10 100

Rendelési kód Hossz (mm) Pálca Ø (mm) Keverési Ø (mm)
51 050 9403 300 8 70
51 050 9404 400 8 70
51 050 9405 500 8 70
51 050 9406 300 10 70
51 050 9407 400 10 70
51 050 9408 500 10 70

Négyágú, csavart keverő, 18/10-es acélból
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