
6-002

HORDOZHATÓ KÉZI TESZTEREK SANXIN INSTRUMENTS
SX-600-as sorozat
Gyors, pontos és könnyen használhatók: ezek a teszterek ideálisak a gyors pH ellenőrzésre a 
hidrofónikus növénytermesztésben, akvarisztikában, mezőgazdaságban, medencéknél, az 
egyszerűbb laboratóriumi munkákhoz és egyéb víz/szennyvíz alkalmazásokhoz.
• Egyszerű, felhasználó barát alkalmazás, kiváló ár/érték arány
• Gyors és pontos leolvasás, minimális karbantartás
• Rendkívül kis méret: 148 x 29 x 14 mm, elektród átmérő: 10 mm
• Mérési tartomány: 0.0 - 14.0 a teljes pH tartomány
• Intelligens működés: automatikus kalibrálás, automatikus hőmérséklet kompenzáció,  

automatikus kikapcsolás az elem élettartamának növelése érdekében
• Masszív, strapabíró felépítés, IP547 fröccsenő víz ellen védett kialakítás, cserélhető 

elektróda, szett kivitel kalibráló oldatok a hordtáskában.

Rendelési kód 61 806 0610 61 806 0620 61 806 0630 61 806 0650
Típus SX610 pH SX620 pH SX630 OPR SX650 Cond.

Mérési tartomány 0-14 pH
0-60°C

0-14 pH
0-60°C ±1999 mV 0-50,0 mS/cm TDS:0-35g/l, 

Sal:0-25ppt, 0-60°C
Pontosság ±0,1pH; ±1,0°C ±0,01pH; ±1,0°C ±0,2% FS ±1,0% FS, ±0,5°C
Hőm. kompenzáció 0-60°C 0-60°C nincs 0-50°C
Kalibráló oldat 7,00pH 4,00/7,00/10,01pH ORP (222mV) 1413 µS/cm
Tápellátás 1,5V DC; 2xLi elem (CR2032)
Méret/súly 148x29x14mm, 43g; hord táska: 168x96x28mm, 180g

Tartalék (csere) elektródák kézi teszterekhez:
Rendelési kód Megnevezés

61 806 0611 pH elektróda SX-610-es típushoz
61 806 0621 pH elektróda SX-620-as típushoz
61 806 0631 ORP elektróda SX-630-as típushoz
61 806 0651 vezetőképesség mérő pH elektróda SX-650-es típushoz
61 806 0607 pH elektróda PHB-3-as típushoz
61 806 0608 ORP elektróda 5041-es típushoz

Economy sorozat
Gyorsan és könnyen használható, egyszerű pH-teszterek rutin pH mérésre.
• Egyszerű, felhasználó barát alkalmazás, kiváló ár/érték arány
• Egy pontos automatikus kalibráció
• Automatikus hőmérséklet kompenzáció az 5021, 5031 és az 5051 típusoknál
• Gyors és pontos leolvasás, minimális karbantartás
• Rendkívül kis méret: 176 x 25 x 39 mm, elektród átmérő: 10 mm
• Mérési tartomány: 0.0 - 14.0 a teljes pH tartomány
• Intelligens működés: automatikus kalibrálás, automatikus kikapcsolás (mérés után 10  

perccel) az elem élettartamának növelése érdekében
• Masszív, strapabíró felépítés, IP547 fröccsenő víz ellen védett kialakítás, cserélhető 

elektróda, szett kivitel kalibráló oldat a hordtáskában.

Rendelési kód 61 806 0601 61 806 0602 61 806 0603 61 806 0604 61 806 0605
Típus PHB-3 pH 5021 vez.képmérő 5031 TDS 5041 OPR 5051 sótartalom
Mérési tartomány 0-14 pH 0-10,00 mS/cm 0-5,00 ppt ±1000 mV 0-5,00 ppt
Felbontás 0,1 pH 0,1/1µS; 0,01 mS 0,1/1 ppm; 0,01 ppt 1 mV 0,01 ppt
Mérési pontosság ±0,1pH ±1 digit ±2% FS ±2% FS ±0,5% FS ±2% FS
Aut. hőmérséklet kompenzáció nincs igen igen nincs igen
Kalibráló oldat igen igen igen nem igen
Tápellátás 2 x 1.5 V; AAA típusú elem
Méret 39 x 25 x 176 mm


