ANALITIKAI ES PRECiZIOS TARA MERLEGEK

Eco analitikai mérlegek - MT-BSM sorozat

« Nagyméret( hattér megvildgitasos kijelz6 biztositja a j6 leolvashatdsagot.

- Beépitett USB csatlakozo szamitdgép csatlakoztatdsara. Kézvetlen adatdtvitel
Windows operacios rendszeren keresztul a szamitogépre.

- Felhasznalo barat kezelés, dtlathaté mend felépités, nagyméret( tasztaturdk.

« Huzatvédé szekrény ot oldalon szerelt tiveg boritdssal.

- 18nemzetkdzimértékegységésfelhasznaldi program: darabszamlalds, szazalékos
mérés, netto-total, receptura, stb.

«  Monolitikus elektromagneses mérdcella, kivalo rezgés ellendllosaggal.
Rendkivul rovid beallasiidé: 3-5 sec

Automatlkus kalibracié BSM tipusok kiilsé kalibralé sullyal,

BSA tipusok belsé kalibralé sullyal: gombnyomasra motor végzi a miiveletet.

Max. terhelheté- Felbontas Tanyérméret Linearitas

Rendelési kod Tipus ség (g) ) (mm) (mg)
64 489 0101 MT-BSM-2204 220 0,0001 @90 +0,2
64 489 0102 MT-BSM-1204 120 0,0001 @90 *0,2
64489 0103 MT-BSA-2204 220 0,0001 290 10,2

Taramérlegek MT-BSM sorozat

« Nagyméret( hattér megvildgitasos kijelz6 biztositja a j6 leolvashatdsagot.

- Beépitett USB csatlakozo szamitdgép csatlakoztatdsara. Kézvetlen adatdtvitel
Windows operacios rendszeren keresztul a szamitogépre.

- Felhasznalo bardt kezelés, atlathaté menu felépités, nagyméret( froccsend viz
ellenallo folia tasztaturdk.

-+ 18nemzetkdzimértékegységésfelhasznaldi program: darabszamlalds, szazalékos
mérés, netto-total, receptura, stb.

«  Monolitikus elektromagneses mérdcella, kivalo rezgés ellendllosaggal.

« Nagyméret(i mérlegtanyér: @110 mm és 180 x 180 mm

«  Rendkivul rovid beallasiidé: < 2 sec

- mgfelbontast mérlegek huzatvédd szekrénnyel, (kép szerint!)

«  Automatikus kalibracié kiilsé kalibralé sullyal (a suly kiilén rendelendd!)

Rendelési kod Tipus 1;%;2‘;“(';)' Fe“};;'tas Re||() ;lt)éc:u- Linearitas Tam(/::::)eret
64 489 0201 MT-BSM-320-3 320 0,001 0,001 +0,001 2110
64 489 0202 MT-BSM-420-3 420 0,001 0,001 +0,001 2110
64 489 0203 MT-BSM-520-3 520 0,001 0,001 +0,001 2110
64 489 0204 MT-BSM-620-3 620 0,001 0,001 +0,001 2110
64489 0211 MT-BSM-3200-2 3200 0,01 0,01 +0,01 180x 180
64489 0212 MT-BSM-4200-2 4200 0,01 0,01 +0,01 180x 180
64489 0213 MT-BSM-5200-2 5200 0,01 0,01 +0,01 180x 180
64 489 0214 MT-BSM-6200-2 6200 0,01 0,01 +0,01 180x 180
Compass CX széria OHAUS

Energiahatékonysagra tekintettel lév6 design, a Compass CX sorozat mérlegeinek akkumulator
élettartama elérheti akar az 1000 orat is, lehetévé téve a folyamatos miikodést. A CR sorozat
alapveté mérési funkcidkat és versenyképes teljesitményt kindl gazdasagos aron. Mindkét
sorozat mérlegei vékony, egymdsra rakhaté és konnyl kialakitasuak, igy megfelel6en
hasznalhaték laborokban, oktatdsban, és akar haztartdsban is. Az egyszer(sitett két
gombos kezeléssel az Uzemeltetés egyszerd, a hattér vildgitasos LCD kijelz6n konnyedén
megtekinthetéek a mérési eredmények.

Rendelési kod Tipus Max. terhelhetéség (g)  Felbontas(g)  Tanyérméret (mm)
63 042 8208 (X221 200 01 128 x 142
63 042 8209 (X621 500 01 128 x 142
63 042 8210 (X1201 1000 01 128 x 142
63 042 8211 (CX2200 1000 1 128 x 142
63 042 8212 CX5200 2000 1 128 x 142
63 042 8213 CR221 200 01 125x132
63 042 8214 CR621 500 01 125x132
63 042 8215 CR2200 1000 1 125x132

63 042 8216 CR5200 2000 1 125x132
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