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IPARI MÉRLEGEK	

Rendelési kód 64 091 2010 64 091 2020
Típus MT-EXG300001 MT-EXG150002
Méréshatár 30 000 g 15 000 g
Felbontás 0,1 g 0,05 g
Reprodukálás ±0,1 g ±0,05 g
Linearitás 0,2 g 0,1 g
Működési hőmérséklet 10 ... 40°C
Mérleg tányér mérete 332 x 260 mm
Tápfeszültség 12 V DC

Az MT mérleg sorozat ipari mérlegekkel bővültek. A készülékek alapvető tulajdonsága 
most is a kiváló minőség és a megbízható működés.
•	 Külső megjelenés: maszív, PC műanyag öntvény külső ház, könnyen állítható, 

konfortos tasztatúra mező jól érzékelhető gombnyomással.
•	 Mérlegtányér SUS304 típusú rozsdamentes acélból készül.
•	 Nagyméretű LCD kijelző kék háttérvilágítással biztosítja az egyértelmű, jó 

leolvashatóságot. A készülék belsejében egy nagy felbontású, gyors beállású 
mérőcella és egy korszerű elektronikai rendszer biztosítja a stabil mért értéket.

•	 Különböző nemzetközi mértékegységek, darabszámlálás funkció.
•	 A teljes mérési tartomány tárázható egyetlen gombnyomással.
•	 Automatikus  kalibráció külső kalibráló súllyal (nem tartozék!)
•	 ISO minőségbiztosítási rendszer megfelelőség: a kiszállításakor az AA Labor  akk-

redikált kalibráló laboratóriuma díjmentesen kalibrálási bizonyítványt állít ki.

Rendelési kód 64 991 9060 64 991 9061 64 991 9062 64 991 9063
Típus MT-BWS60K MT-BWS100K MT-BWS150K MT-BWS300K
Méréshatár 60 kg 100 kg 150 kg 300 kg
Felbontás 1/2 g 1/5 g 1/10 g 10/20 g
Reprodukálás ±2 g ±20 g
Linearitás ±3 g ±30 g
Működési hőmérséklet 5 ... 25 °C
Mérleg tányér mérete 400 x 500 mm
Adatkimenet RS232 / Bluetooth

Mérlegek nagyméretű teherfelvevő tányérral	 MT-BWS sorozat
•	 Robosztus felépítés, strapabíró kivitel.
•	 Nagyméretű rozsdamentes acél mérlegtányér: 400 x 500 mm.
•	 Az LCD kijelző egység tartórúdra szerelve.
•	 Rendkívül rövid beállítási idő: ≤  2 sec.
•	 Hálózat független működés beépített akkumulátorról.
•	 Mértékegységváltás funkció.
•	 Díjmentes kalibrálási bizonyítvány a mérleghez!
•	 Opcionálisan rendelhető tartozékok: adatkimenet csatlakozó: RS232; Bluetooth;          

hőnyomtató a mért értékek rögzítéséhez

DNE ipari mérleg	
DNE ipari mérleg nagyméretű rozsdamentes (SUS304) teherfelvevővel és különálló, 
könnyen leolvasható háttérvilágításos LCD kijelző egységgel
Széles mérési tartomány 10 ... 30kg nagy érzékenységgel 0,1g (!) felbontással párosul. 
Környezethez történő illeszthetőség szűrőfokozatokkal.Darabszámlálás, %-os mérés. 
Beépített tötlthető akkumlátor. RS232-es adatkimenet nyomtató számára.
ISO minőségbiztosítási rendszer megfelelőség: a kiszállításakor az AA Labor  akk-
redikált kalibráló laboratóriuma díjmentesen kalibrálási bizonyítványt állít ki.
Rendelési kód 64 992 1021 64 992 1022 64 992 1023 64 992 1024
Típus DNE10001 DNE20001 DNE30001 DNE15002
Méréshatár 10 kg 20 kg 30 kg 15 kg
Felbontás 0,1 g 0,05 g
Reprodukálás ±0,2 g ±0,1 g
Linearitás ±0,2 g ±0,1 g
Stabilizációs idő ≤3 mp
Működési hőmérséklet 10 ... 40°C
Mérleg tányér mérete 300 x 250 mm


