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NAGYTISZTASÁGÚ VÍZ ELŐÁLLÍTÓ KÉSZÜLÉKEK	
AQUA-Lab Direct-Pure® Adept
I-es típusú ultratiszta víz előállító rendszer csapvízből, mikro formátumba . vonzó, 
praktikus, megbízható. Ideális megoldás a napi 20 liter körüli víz igény esetén.
Felszereltség:
•	 Kompakt rendszer, csak a vízcsatlakozás szükséges és a készülék máris szolgáltatja 

a szükséges tiszta vizet.
•	 A készülék két beépített szűrővel rendelkezik: egy előszűrő egységgel és egy 

kettős gyantaszűrővel a tiszta víz biztosításához.
•	 Az Adpet rendszer vezérlése gondoskodik az RO-membrán automatikus tisztítási 

ciklusairól, mellyel a hatékonyság és a membrán után kapcsolt gyantaszűrő 
hosszú élettartama biztosítható.

•	 Az automatikus tisztítási ciklus megakadályozza a baktériumok elszaporodását, 
így biztosítva az állandó kiváló vízminőséget.

•	 Minden funkció kényelmesen, gombnyomásra rendelkezésre áll, így a kezelés 
rendkívül egyszerű és átlátható. A készüléket elég bekapcsolni a további 
működtetést a beépített mikroprocesszor végzi automatikusan, mint például igény 
esetén bekapcsolja a recirkulációs pumpát, felügyeli a beállított határértékek 
mérését és ha szükséges azonnal hiba üzenetet küld a kijelzőre. A védőharang 
óvja az ultratiszta vízkivezetést a levegőből származó szennyeződéstől, ill. a 
véletlenül kézzel történő érintéstől.

Alkalmazási területek:
műszeres analitika GC, HPLC, AAS, ICP, mikor és molekurális biológia, PCR, DNS, 
sejtkultúra, biológiai, sejttenyészetek:
Rendelési információk:
Kétféle kialakítás: csak a készülék önálló egységként vagy szett kivitel.
A szett kivitel tartalma: készülék és három lépcsős mechanikai előszűrő egység
Az UV-val jelzett készülék változatok beépített kettős hullámhosszú UV lámpával 
rendelkeznek.
Típus Adept Adept UV Adept set Adespt UV set
Rendelési kód 10 866 1202 10 866 1203 10 866 1204 10 866 1205
Átfolyás liter/perc 0,5 0,5 0,5 0,5
Tipikus vezkép. (μS/cm) 0,055 0,055 0,055 0,055
El. ellenállás MΩxcm 18,2 18,2 18,2 18,2
TOC érték 10 ppb 5 ppb 10 ppb 5 ppb
Részecsletartalom (>2μm) < 1/ml (0,2μm végszűrő vagy ultraszűrő modul alkalmazásával)
Mikroorganizmusok < 0,1KBE/ml (0,2μm végszűrő vagy ultraszűrő modul alkalmazásával)
Endotoxinok < 0,001 Eu/ml (ultaszűrő modul alkalmazásával)
Bejövő víz (min/max) 1 - 6 bar
Bejövő víz hőmérséklete 5 - 45 °C
Catlakozó menete küldő M R3/4”
Méretek (széxméxm, mm) 303 x 511 x 482

Kiegészítők és tartalék egységek a Direct-Pure Adept készülékhez:
Rendelési kód Megnevezés

10 866 1211 Tartalék előszűrő patron a készülékbe
10 866 1212 Tartalék tisztavíz gyantaszűrő (U patron) 0,2μm-os kifolyó szűrővel
10 866 1213 Tartalék tisztavíz gyantaszűrő (U patron)
10 866 1214 Opcionális előszűrő állomás patron nélkül
10 866 1215 Szűrőpatron az előszűrő állomásba 4db/csomag
10 866 1216 Opcionális háromlépcsős mechanikai előszűrő állomás
10 866 1217 Tartalék UV lámpa kettős hullámhosszal 185/245nm
10 866 1218 Tartalék RO membrán házba építve
10 866 1219 Tartalék 0,2μm-es kifolyó szűrő


