
1-001

Rendelési kód Rendelési kód Térfogat Külső átmérő Magasság
DURAN® Boro 3.3 (ml) (mm) (mm)

11 211 0607 11 090 0101  51 22 30
11 211 0608 11 090 0102  101 26 35
11 211 0614 11 090 0103 25 34 50
11 211 0617 11 090 0104 50 42 60
11 211 0624 11 090 0105 100 50 70
11 211 0629 11 090 0106 150 60 80
11 211 0636 11 090 0108 250 70 95
11 211 0641 11 090 0110 400 80 110
11 211 0648 11 090 0112 600 90 125
11 211 0653 11 090 0113 800 100 135
11 211 0654 11 090 0114 1 000 105 145
11 211 0663 11 090 0115 2 000 132 185
11 211 0668 11 090 0116 3 000 152 210
11 211 0673 11 090 0118 5 000 170 270
11 211 0686 -  10 0001, 2 217 350

1 osztás nélkül
2 nem DIN és nem ISO szabvány

Főzőpohár magas forma, kiöntővel, fehér festésű beosztással,
DURAN® vagy Boro 3.3 üvegből (DIN 12 331, ISO 3819)

Rendelési kód Rendelési kód Térfogat Külső átmérő Magasság
DURAN® Boro 3.3 (ml) (mm) (mm)

11 211 1614 11 090 0203 25 28 60
11 211 1617 11 090 0204 50 38 70
11 211 1624 11 090 0205 100 48 80
11 211 1629 11 090 0206 150 54 95
11 211 1636 11 090 0208 250 60 120
11 211 1641 11 090 0210 400 70 130
11 211 1648 11 090 0212 600 80 150
11 211 1653 11 090 0213 800 90 175
11 211 1654 11 090 0214 1 000 95 180
11 211 1663 11 090 0215 2 000 120 240
11 211 1668 11 090 0216 3 000 135 280

Főzőpohár magas forma, kiöntő nélkül, fehér festésű beosztással, 
DURAN® üvegből (DIN 12 331, ISO 3819)
Csomagolási egység: 10 db/doboz
Ez a termék csak csomagolási egységenként rendelhető!

Rendelési kód Térfogat ( ml ) Külső átmérő ( mm ) Magasság ( mm )
11 211 1717 50 50 70
11 211 1724 100 100 80
11 211 1729 150 150 95
11 211 1736 250 250 120
11 211 1741 400 400 130
11 211 1748 600 600 150
11 211 1754 1 000 1 000 180

1-001

FŐZŐPOHARAK
Főzőpohár alacsony forma, kiöntővel, fehér festésű beosztással,
DURAN® vagy Boro 3.3 üvegből (DIN 12 331, ISO 3819)



1-002

ERLENMEYER LOMBIKOK
Erlenmeyer lombik, szűknyakú, fehér festésű beosztással, 
DURAN® vagy Boro 3.3 üvegből (DIN 12 380, ISO 773)

Rendelési kód
DURAN®

Rendelési kód
Boro 3.3

Térfogat
(ml)

Külső átmérő 
(mm)

Magasság
(mm)

11 212 2614 11 090 0321  251 31 70

11 212 2617 11 090 0322 50 34 85

11 212 2624 11 090 0323 100 34 105

11 212 2632 11 090 0324 200 50 131

11 212 2636 11 090 0325 250 50 140

11 212 2639 11 090 0326 300 50 156

11 212 2644 11 090 0327 500 50 175

11 212 2654 11 090 0328 1 000 50 220

11 212 2663 11 090 0329  2 0001 72 276

Erlenmeyer lombik, bő nyakú, fehér festésű beosztással,
DURAN® vagy Boro 3.3 üvegből (DIN 12 385)

Rendelési kód 
DURAN®

Rendelés kód
Boro3.3

Térfogat
(ml)

Nyak átmérő
(mm)

Magasság
(mm)

13 403 1114 11 090 0351 25 14/23 75

13 403 1117 11 090 0352 50 14/23 85

13 403 1118 11 090 0353 50 19/26 85

13 403 1119 11 090 0354  501 24/29 85

13 403 1217 11 090 0355 50 29/32 85

13 403 1222 11 090 0356 100 19/26 105

13 403 1223 11 090 0357  1001 24/29 105

13 403 1224 11 090 0358 100 29/32 105

13 403 1232 11 090 0359  2001 29/32 131

13 403 1235 11 090 0360  2501 24/29 140

13 403 1236 11 090 0361 250 29/32 140

13 403 1239 11 090 0362  3001 29/32 156

13 403 1244 11 090 0363 500 29/32 175

13 403 1254 11 090 0364 1 000 29/32 220

Erlenmeyer lombik, NS csiszolattal, fehér festésű beosztással, dugó nélkül,
DURAN® vagy Boro3.3 üvegből (DIN 12 387)

Rendelési kód
DURAN®

Rendelési kód
Boro 3.3

Térfogat
(ml)

Nyak átmérő
(mm)

Magasság
(mm)

11 212 1614 11 090 0303 25 22 75

11 212 1617 11 090 0304 50 22 90

11 212 1624 11 090 0305 100 22 105

11 212 1632 11 090 0307  2001 34 131

11 212 1636 11 090 0308 250 34 145

11 212 1639 11 090 0309  3001 34 156

11 212 1644 11 090 0311 500 34 180

11 212 1654 11 090 0314 1 000 42 220

11 212 1663 11 090 0315 2 000 50 280

11 212 1668 11 090 0316 3 000 51 310

11 212 1673 11 090 0318 5 000 51 365

1 nem DIN szabvány
NS kúpos dugók az 1-047 oldalon találhatók

1 nem ISO szabvány

1 nem ISO szabvány



1-003

JÓDSZÁM LOMBIKOK, ERLENMEYER LOMBIKOK, SZÍVÓPALACKOK
Jódszám lombik becsiszolt dugóval, fehér beosztással, 
DURAN® vagy Boro3.3 üvegből

Rendelési kód 
Duran

Rendelési kód 
Boro3.3

Térfogat
(ml)

Normál csiszolat
NS

12 021 2045 12 021 2145 50 19/26

12 021 2051 12 021 2151 100 29/32

12 021 2053 12 021 2153 200 29/32

12 021 2055 12 021 2155 250 29/32

12 021 2057 12 021 2157 300 29/32

12 021 2059 12 021 2159 500 29/32

12 021 2061 12 021 2161 1 000 29/32

Rendelési kód
kék kupak

Rendelési kód
piros kupak

Térfogat
(ml)

Menet
GL

Testátmérő
(mm)

Magasság
(mm)

11 218 0322 11 218 0321 50 GL 25 51 89

11 218 0325 11 218 0324 100 GL 25 64 109

11 218 0339 11 218 0338 250 GL 32 85 145

11 218 0345 11 218 0344 500 GL 32 105 180

11 218 0355 11 218 0354 1 000 GL 32 131 225

11 218 0357 11 218 0356 2 000 GL 45 166 285

Menetes Erlenmeyer lombik, autoklávozható, csavaros műanyag kék (PP) vagy piros 
(PBT) kupakkal, fehér festésű beosztással, DURAN® üvegből

Ne autoklávozzuk szorosan becsavart kupakkal!

Szívópalack, Erlenmeyer forma,DURAN® üvegből, 
üveg vagy műanyag olivával (ISO 6556)

Rendelési kód
üveg oliva

Rendelési kód
műanyag oliva

Térfogat
(ml) 

Talpátmérő
(mm)

Nyak átmérő 
(mm)

Magasság
(mm)

11 212 0124 11 212 0424 100 64 24 100
11 212 0136 11 212 0436 250 85 34 155
11 212 0144 11 212 0444 500 105 34 185
11 212 0154 11 212 0454 1 000 135 45 230
11 212 0163 11 212 0463 2 000 166 60 255

Szívópalack, Erlenmeyer forma Boro3.3 üvegből, üveg olivával 
Rendelési kód Térfogat (ml) Talp átmérő (mm) Nyak átmérő (mm) Magasság (mm)

11 212 0524 100 64 24 100

11 212 0536 250 85 34 155

11 212 0544 500 105 34 185

11 212 0554 1000 135 45 230

11 2120563 2000 166 145 255

Rendelési kód
üveg oliva

Rendelési kód
műanyag oliva

Térfogat
(ml) 

Talpátmérő
(mm)

Nyak átmérő 
(mm)

Magasság
(mm)

11 211 9168 11 211 9468 3 000 170 60 295
11 211 9173 11 211 9473 5 000 185 70 360
11 211 9186 11 211 9486 10 000 240 70 420
11 211 9188 11 211 9488 15 000 255 75 500
11 211 9191 11 211 9491 20 000 290 75 535

Szívópalack, palack forma DURAN® üvegből,
üveg vagy műanyag olivával (ISO 6556)



1-004

GÖMBLOMBIKOK

Gömblombik, szűknyakú, peremes, DURAN® vagy Boro 3.3 üvegből (ISO 1773)

Rendelési kód
DURAN® 

Rendelési kód
Boro 3.3

Térfogat
(ml)

Nyak átmérő
(mm)

Testátmérő
(mm)

Magasság
(mm)

11 217 4117 11 090 0421 50 34 51 105
11 217 4124 11 090 0422 100 34 64 110
11 217 4136 11 090 0423 250 50 85 145
11 217 4144 11 090 0424 500 50 105 168
11 217 4154 11 090 0425 1 000 50 131 210
11 217 4155 11 090 0426 1 000 65 131 210
11 217 4163 11 090 0427 2 000 76 166 260
11 217 4164 - 2 000 50 166 260
11 217 4168 - 3 000 65 185 260
11 217 4171 - 4 000 76 206 315
11 217 4173 - 5 000 65 223 310
11 217 4176 - 6 000 89 236 355
11 217 4177 - 6 000 65 236 355
11 217 4186 - 10 000 89 279 420

Rendelési kód
DURAN®

Rendelési kód
Boro 3.3

Térfogat
(ml)

Nyak átmérő 
(mm)

Testátmérő
(mm)

Magasság
(mm)

11 217 2117 11 090 0401 50 26 51 95
11 217 2124 11 090 0402 100 26 64 110
11 217 2136 11 090 0403 250 34 85 144
11 217 2144 11 090 0404 500 34 105 175
11 217 2154 11 090 0405 1 000 42 131 200
11 217 2164 11 090 0406 2 000 42 166 260
11 217 2168 - 3 000 50 185 260
11 217 2171 - 4 000 50 207 290
11 217 2173 - 5 000 50 223 305
11 217 2177 - 6 000 51 236 355
11 217 2186 - 10 000 65 279 420

Gömblombik, bő nyakú, peremes, DURAN® vagy Boro 3.3 üvegből (ISO 24450)

Gömblombik, NS csiszolattal, DURAN® vagy Boro 3.3 üvegből, dugó nélkül
Rendelési kód 

DURAN® 
Rendelési kód

Boro3.3 
Térfogat

(ml)
Normál-
csiszolat

Testátmérő
(mm)

Magasság
(mm)

13 402 0114 11 090 0451 25 14/23 42 85
13 402 0117 11 090 0452 50 14/23 51 105
13 402 0118 11 090 0453 50 19/26 51 105
13 402 0217 11 090 0454 50 29/32 51 105
13 402 0124 11 090 0455 100 14/23 64 115
13 402 0125 11 090 0456 100 19/26 64 115
13 402 0224 11 090 0457 100 29/32 64 115
13 402 0236 11 090 0458 250 29/32 85 145
13 402 0436 11 090 0459 250 45/40 85 145
13 402 0244 11 090 0460 500 29/32 105 175
13 402 0444 11 090 0461 500 45/40 105 175
13 402 0254 11 090 0462 1 000 29/32 131 210
13 402 0454 11 090 0463 1 000 45/40 131 210
13 402 0264 11 090 0464 2 000 29/32 166 260
13 402 0464 11 090 0465 2 000 45/40 166 260
13 402 0268 11 090 0466 3 000 29/32 185 260
13 402 0271 11 090 0467 4 000 29/32 207 315

NS kúpos dugó az 1-047 oldalon található



1-005

ÁLLÓLOMBIKOK
Állólombik, szűknyakú, DURAN® vagy Boro 3.3 üvegből (ISO 1773)

Rendelési kód
DURAN®

Rendelési kód
Boro 3.3

Térfogat
(ml)

Nyak átmérő
(mm)

Átmérő
(mm)

Magasság
(mm)

11 217 3117 11 090 0521 50 35 51 100
11 217 3124 11 090 0522 100 34 64 110
11 217 3136 11 090 0523 250 50 85 140
11 217 3144 11 090 0524 500 50 103 170
11 217 3154 11 090 0525 1 000 50 131 200
11 217 3163 11 090 0526 2 000 76 166 250
11 217 3164 - 2 000 50 166 250

Rendelési kód
DURAN®

Rendelési kód
Boro 3.3

Térfogat
(ml)

Nyak átmérő, 
(mm)

Átmérő
(mm)

Magasság
(mm)

11 217 1117 11 090 0501 50 26 51 90
11 217 1124 11 090 0502 100 22 64 110
11 217 1136 11 090 0503 250 35 85 140
11 217 1144 11 090 0504 500 34 105 171
11 217 1154 11 090 0505 1 000 42 131 190
11 217 1164 11 090 0506 2 000 42 166 250
11 217 1168 - 3 000 50 185 250
11 217 1171 - 4 000 50 207 300
11 217 1173 - 5 000 50 223 290
11 217 1176 - 6 000 65 237 340
11 217 1186 - 10 000 65 280 400

Állólombik, bő nyakú, DURAN® vagy Boro 3.3 üvegből (ISO 24450)

Rendelési kód 
DURAN®

Rendelési kód
Boro 3.3

Térfogat
(ml)

Normál
csiszolat

Átmérő
(mm)

Magasság
(mm)

13 403 0215 11 090 0551 50 14/23 51 100
13 403 0216 11 090 0552 50 19/26 51 100
13 403 0217 11 090 0553 50 29/32 51 100
13 403 0222 11 090 0554 100 14/23 64 110
13 403 0223 11 090 0555 100 19/26 64 110
13 403 0224 11 090 0556 100 29/32 64 110
13 403 0236 11 090 0557 250 29/32 85 140
13 403 0237 11 090 0558 250 45/40 85 140
13 403 0244 11 090 0559 500 29/32 105 170
13 403 0245 11 090 0560 500 45/40 105 170
13 403 0254 11 090 0561 1 000 29/32 131 200
13 403 0255 11 090 0562 1 000 45/40 131 200
13 403 0263 11 090 0563 2 000 29/32 166 250
13 403 0264 11 090 0564 2 000 45/40 166 250
13 403 0265 11 090 0565 4 000 29/32 207 300

Állólombik, NS csiszolattal, DURAN® vagy Boro 3.3 üvegből, dugó nélkül

NS kúpos dugó az 1-047 oldalon található



1-006

Tölcsér, 60°-os, rövid szárral, DURAN® üvegből (DIN 12 445 ISO 4798)

Rendelési kód
DURAN®

Rendelési kód
Boro 3.3 d(mm) h(mm) ~ h1(mm) d1(mm)

11 213 5433 11 093 3793 55 60 30 20
11 213 5438 - 70 70 30 22
11 213 5441 11 093 3796 80 80 30 22
11 213 5446 11 093 3797 100 100 30 26
11 213 5451 - 120 105 30 35

- 11 093 3798 125 26
- 11 093 3799 150 26

Rendelési kód d
(mm)

h
(mm)

~ h1
(mm)

d1
(mm)

belevaló szűrőpapír 
(Ø mm)

11 233 5123 35 60 35 6 45-055
 11 233 51242 40 70 40 6 45-055
 11 233 51282 45 80 45 6 55-070
 11 233 51292 50 85 50 6 55-070
11 233 5133 55 95 55 8 70-090

 11 233 51342 60 100 60 8 70-090
11 233 5135 65 110 65 8 70-090

 11 233 51382 70 120 70 8 110-125
11 233 5139 75 125 75 8 110-125

 11 233 51412 80 140 80 10 125-150
 11 233 51422 85 150 85 10 125-150
11 233 5146 100 180 100 10 150-185
11 233 5151 120 210 120 16 185-240
11 233 5152 125 215 125 16 185-240
11 233 5157 150 250 150 16 240-270

Rendelési kód d
(mm)

h
(mm)

~ h1
(mm)

d1
(mm)

belevaló szűrőpapír 
(Ø mm)

11 213 5333 55 190 150 6 70-90

 11 213 53382 70 200 150 6 110-125

 11 213 53412 80 210 150 6 125-150

Rendelési kód d
(mm)

h
(mm)

~ h1
(mm)

d1
(mm)

belevaló szűrőpapír 
(Ø mm)

11 213 5123 35 60 35 6 45-055
11 213 5128 45 80 45 6 55-070
11 213 5133 55 95 55 8 70-090

 11 213 51382 70 120 70 8 110-125
 11 213 51412 80 140 80 10 125-150
11 213 5146 100 180 100 10 150-185

    11 213 51511,2 120 210 120 16 185-240
11 213 5157 150 250 150 16 240-270

    11 213 51591,2 180 290 150 20 270-320
 11 213 51612 200 325 175 26 320-385

   11 213 51661,2 250 360 175 30 385-400
 11 213 51692 300 409 175 30 500

Tölcsér, 60°-os, rövid szárral, Boro 3.3 üvegből (DIN 12 445, ISO 4798) 

Tölcsér, 60°-os, hosszú szárral DURAN® üvegből (DIN 12 446, ISO 4798)

Portölcsér, 60°-os, rövid, bő szárral, DURAN® vagy Boro 3.3 üvegből

TÖLCSÉREK

1 nem DIN szabvány
² nem ISO szabvány

1 nem DIN szabvány
² nem ISO szabvány



1-007

LABORATÓRIUMI ÜVEGEK
Laboratóriumi üvegek
A hőálló, vastag falú, jól záródó laborüvegek rendkívül sokoldalúan használhatóak 
vegyszer, illetve folyadék tároláshoz. Általános célra a polipropilén kupakot és 
kiöntő peremet ajánljuk, erősebb hő ill. vegyszerhatásnak kitett üvegekhez a PBT 
műanyagból készült zárás a megfelelő.

Laboratóriumi üveg, csavaros kék műanyag kupakkal (PP),
autoklávozható DURAN® vagy Boro 3.3 üvegből

Rendelési kód
DURAN®

Rendelési kód
Boro 3.3

Térfogat
(ml)

DIN
nyakméret

Átmérő
(mm)

Magasság
(mm)

11 218 5114 - 25 GL 25 36 74
11 218 5117 11 115 1117 50 GL 32 46 91
11 218 5124 11 115 1124 100 GL 45 56 105
11 218 5136 11 115 1136 250 GL 45 70 143
11 218 5144 11 115 1144 500 GL 45 86 181
11 218 5154 11 115 1154 1 000 GL 45 101 230
11 218 5163 11 115 1163 2 000 GL 45 136 265
11 218 5173 11 115 1173 5 000 GL 45 186 340
11 218 5186 11 115 1186 10 000 GL 45 227 415
11 218 5188 - 15 000 GL 45 268 450
11 218 5191 - 20 000 GL 45 288 510

Laboratóriumi üveg, szögletes, csavaros kék műanyag kupakkal (PP),
autoklávozható, DURAN® üvegből

Rendelési kód Térfogat  (ml) DIN nyakméret Átmérő (mm) Magasság (mm)
11 218 2627 500 GLS 80 101 148
11 218 2713 1 000 GLS 80 101 218
11 218 2715 2 000 GLS 80 136 248
11 218 3949 5 000 GLS 80 182 311
11 218 3950 10 000 GLS 80 227 395
11 218 3951 20 000 GLS 80 288 483

Rendelési kód Térfogat (ml) DIN nyakméret Átmérő (mm) Magasság (mm)
11 218 2024 100 GL 32 50 109
11 218 2036 250 GL 45 64 143
11 218 2044 500 GL 45 78 181
11 218 2054 1 000 GL 45 94 222

Laboratóriumi üveg, GLS 80-as bő nyakú, csavaros kék műanyag kupakkal (PP), 
autoklávozható, DURAN® üvegből

Youtility Laboratóriumi üveg, csavaros kék műanyag kupakkal (PP),
autoklávozható fehér DURAN® üvegből

Rendelési kód Térfogat (ml) DIN Nyakméret (mm) Átmérő (mm) Magasság (mm)
21 881 2854 125 GL 45 55 124
21 881 3653 250 GL 45 66 158
21 881 4452 500 GL 45 78 193
21 881 5457 1000 GL 45 93 253



1 -008

LABORATÓRIUMI ÜVEGEK

Rendelési kód Megnevezés
11 241 4703 Leeresztő csap 1 és 2 literes üveghez
11 241 4704 Leeresztő csap 5 és 10 literes üveghez
13 292 2708 GL32 menetes szorító kupak 20 mm-es lyukkal
13 292 3610 Szilikon tömítés 1 és 2 literes üvegekhez
13 292 3612 Szilikon tömítés 5 és 10 literes üvegekhez

Rendelési kód
DURAN®

Rendelési kód
Boro 3.3

Térfogat
(ml)

DIN
nyakméret

Átmérő
(mm)

Magasság
(mm)

11 218 0614 - 25 GL 25 36 10
11 218 0617 - 50 GL 32 46 87
11 218 0624 11 115 1624 100 GL 45 56 100
11 218 0636 11 115 1636 250 GL 45 70 138
11 218 0644 11 115 1644 500 GL 45 86 176
11 218 0654 11 115 1654 1 000 GL 45 101 225
11 218 0663 11 115 1663 2 000 GL 45 136 260
11 218 0673 11 115 1673 5 000 GL 45 182 330

Rendelési kód Térfogat
(ml)

GL menet
alul

Átmérő
(mm)

Magasság
(mm)

11 247 0354 1 000 GL 32 101 225
11 247 0363 2 000 GL 32 136 260
11 247 0373 5 000 GL 32 182 330
11 247 0386 10 000 GL 32 234 410

Laboratóriumi üveg, GL menetes, 
barna DURAN®  üvegből kupak és kiöntő perem nélkül¹,
barna Boro 3.3 üvegből kék kupakkal és kiöntő gyűrűvel(!). (ISO 4796)

Laboratóriumi tároló üveg, alul leszerelhető GL menetes csappal, 
piros záró kupakkal, fehér DURAN® üvegből.

¹Kupak és a kiöntő perem külön rendelhető (1-009 oldal).

Tartozékok (tartalék alkatrészegységek) laboratóriumi tároló üveghez

Rendelési kód Térfogat
(ml)

DIN Nyakméret 
(mm)

Átmérő
(mm)

Magasság
(mm)

21 886 2859 125 GL 45 55 124
21 886 3658 250 GL 45 66 158
21 886 4457 500 GL 45 78 193
21 886 5753 1000 GL 45 93 253

Youtility Laboratóriumi üveg, csavaros kék műanyag kupakkal (PP),
autoklávozható barna DURAN® üvegből

Rendelési kód Megnevezés Csomagolási  egység
29 229 2802 GL 45 menetes kupak kék színű  10 db/csomag
29 241 2808 GL 45 menetes kiöntő perem kék színű  16 db/csomag
29 243 2904 jelző gyűrű készlet  16 db/csomag
29 401 0006  etikett 100 db/csomag

Tartozékok Youtility laboratóriumi üveghez



1-009

MŰANYAG KUPAKOK GL MENETES LABORATÓRIUMI ÜVEGEKRE
Csavaros kupak és kiöntő perem, polipropilénből (PP),
kék színű, 140°C-ig autoklávozható

Rendelési kód DIN nyakméret
11 292 4008 kupak GL 14
11 292 4011 kupak GL 18
11 292 4013 kupak GL 25
11 292 4019 kupak GL 32
11 292 4028 kupak GL 45
11 292 4419 kiöntő perem GL 32
11 292 4428 kiöntő perem GL 45

Rendelési kód
lyukkal

Rendelési kód
lyuk nélkül DIN nyakmérethez Átmérő (mm) Lyuk átmérő (mm)

11 292 3406 11 292 4808 GL 14 12 6
11 292 3508 11 292 4811 GL 18 16 8
11 292 3710 11 292 4813 GL 25 22 10
11 292 3614 11 292 4819 GL 32 29 14
11 292 3826 11 292 4828 GL 45 42 26

Rendelési kód 
kupak

Rendelési kód
kiöntő perem DIN nyakméret Szín 

11 293 8288 11 298 9914 GL 45 szürke
11 293 8286 11 298 9911 GL 45 zöld
11 292 3928 11 292 4228 GL 45 kék
11 293 8280 11 298 9917 GL 45 sárga

Rendelési kód DIN nyakméret
11 292 3913 kupak GL 25
11 292 3919 kupak GL 32
11 292 3928 kupak GL 45
11 292 4219 kiöntő perem GL 32
11 292 4228 kiöntő perem GL 45

Csavaros kupak és kiöntő perem, poly-buthylene-teraphthalat (PBT),
piros színű, a kupak teflon betéttel 200°C-ig hőálló

Csavaros kupak, polipropilénből (PP), autoklávozható, 140°C-ig hőálló

Csavaros kupak középen lyukkal, PBT, 200°C-ig hőálló
Rendelési kód DIN nyakméret Furat átmérő (mm)

11 292 2705 GL 14 9,5
11 292 2706 GL 18 11
11 292 2709 GL 25 15
11 292 2708 GL 32 20
11 292 2710 GL 45 34

Szilikon tömítés, PTFE bevonattal, 200°C-ig hőálló



1-010

MÉRLEGEDÉNY, KRISTÁLYOSÍTÓ CSÉSZE, BEPÁRLÓ TÁL

Rendelési kód Térfogat (ml) Magasság (mm) Átmérő (mm)
11 422 2550 15 50 25
11 422 3030 12 30 30
11 422 3035 13 30 35
11 422 3040 15 30 40
11 422 3050 30 30 50
11 422 3060 45 30 60
11 422 3080 80 30 80
11 421 4025 10 40 25
11 422 4030 15 40 30
11 422 4040 35 40 40
11 422 4050 60 40 50
11 422 4060 65 40 60
11 421 5030 20 50 30
11 421 5040 40 50 40
11 422 5050 50 50 50
11 422 5070 65 50 70
11 422 6030 35 60 30
11 422 6040 42 60 40
11 421 6535 45 65 35
11 421 7030 45 30 70
11 421 8040 70 80 40

Kristályosító csésze, kiöntővel DURAN® vagy Boro 3.3 üvegből (DIN 12388)
Rendelési kód 

DURAN®
Rendelési kód

Boro 3.3
Térfogat 

(ml)
Átmérő 

(mm)
Magasság 

(mm)
11 213 1124 11 090 1001 20 40 25
11 213 1132 11 090 1002 40 50 30
11 213 1134 11 090 1003 60 60 35
11 213 1138 11 090 1004 100 70 40
11 213 1141 11 090 1005 150 80 45
11 213 1144 11 090 1006 300 95 55
11 213 1149 11 090 1007 500 115 65
11 213 1154 11 090 1008 900 140 75
11 213 1159 11 090 1009 2 000 190 90
11 213 1163 11 090 1010 3 500 230 100

Bepárló tál, lapos aljú, kiöntővel DURAN® vagy Boro 3.3 üvegből (DIN 12336)

Az első négy méret felirat nélkül.

Rendelési kód 
DURAN®

Rendelési kód
Boro 3.3

Térfogat 
(ml)

Átmérő 
(mm)

Magasság 
(mm)

11 213 0132 11 090 1012 15 50 25
11 213 0134 11 090 1013 45 60 30
11 213 0138 11 090 1014 60 70 35
11 213 0141 11 090 1015 90 80 45
11 213 0144 11 090 1016 170 95 55
11 213 0149 11 090 1017 320 115 65
11 213 0154 11 090 1018 600 140 80
11 213 0159 11 090 1019 1 500 190 100
11 213 0163 11 090 1020 2 500 230 130

Mérlegedény, csiszolt tetővel, alacsony és magas forma

Az első négy méret felirat nélkül.
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Rendelési kód Átmérő (mm) Vastagság (mm)
11 233 2124 40 2
11 233 2132 50 2
11 233 2134 60 2
11 233 2138 70 2
11 233 2141 80 2
11 233 2143 90 2
11 233 2146 100 2
11 233 2151 120 2
11 233 2152 125 2
11 233 2157 150 2
11 233 2161 200 2

Óraüveg, olvasztott széllel

ÓRAÜVEG, CENTRIFUGACSÖVEK

Centrifugacső, egységes, típuson belül azonos súllyal, gömbölyű illetve kúpos fenék, 
(max. RZB:4000), (DIN 58 970)

Rendelési kód d/h (mm) Kapacitás (ml)
11 216 0110 12/100 6
11 216 0111 16/100 12
11 216 0114 24/100 25
11 216 0117 34/100 50
11 216 0124 40/115 80
11 216 0126 44/100 80
11 216 0136 56/142 250

Rendelési kód Kapacitás (ml) Osztás Hossz (mm) Rendelési egység (db)
11 376 0101 15 10:0,1 és 15 115+5 100
11 376 0102 15 15:0,1 115+5 100
11 376 0103 10 10:0,1 100+5 100

Rendelési kód
gömbölyű

Rendelési kód
kúpos Térfogat (ml) Méret

ø x L (mm)
11 337 0311 11 337 0411 12 16 x 100
11 337 0314 11 337 0414 25 24 x 100
11 337 0317 11 337 0417 50 34 x 100
11 337 0324 11 337 0424 80 40 x 115
11 337 0326 11 337 0426 80 44 x 100
11 337 0336 11 337 0436 250 56 x 147

Centrifugacső, egységes, típuson belül azonos súllyal, gömbölyű illetve kúpos fenék, 
menetes kupakkal, (max. RZB:4000), (DIN 58 970)

Rendelési kód
gömbölyű

Rendelési kód
kúpos

Térfogat 
(ml)

Méret
ø x L (mm) Menet

11 338 0611 11 339 0711 9 16 x 100 GL 14
11 338 0612 11 339 0712 9 16 x 100 GL 18
11 338 0614 11 339 0714 23 24 x 100 GL 25
11 338 0617 11 339 0717 45 34 x 100 GL 25
11 338 0624 11 339 0724 75 40 x 115 GL 32
11 338 0626 11 339 0726 75 44 x 100 GL 32
11 338 0636 11 339 0736 240 56 x 147 GL 45

Centrifugacső, DURAN®  üvegből, gömbölyű, (DIN 58970)

Centrifugacső, kónikus, osztással
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CENTRIFUGACSÖVEK, KÉMCSÖVEK

Kémcső beosztással, DURAN®  üvegből,
kiöntővel vagy NS csiszolattal és műanyag dugóval, kék festésű

Rendelési kód
kiöntő

Rendelési kód
NS csiszolat

Térfogat
(ml)

Osztás
(ml)

Tolerancia
(+ml)

NS
csiszolat

Rendelési
egység (db)

11 378 0001 11 378 0101 10 0,1 0,03 12/21 10
11 378 0002 11 378 0102 20 0,2 0,30 14/23 10
11 378 0003 11 378 0103 20 0,1 0,30 14/23 10
11 378 0004 11 378 0104 25 0,5 0,30 14/23 10

Rendelési kód
peremes

Rendelési kód
perem nélküli

hossz
(mm)

átmérő
(mm)

Rendelési
egység (db)

11 181 3001 11 181 4005 100 10 100
11 181 3002 11 181 4007 100 12 100
11 181 3003 11 181 4009 130 14 100
11 181 3005 11 181 4013 100 16 100
11 181 3007 11 181 4014 160 16 100
11 181 3009 11 181 4016 180 18 100
11 181 3010 - 180 20 100
11 181 3012 - 200 30 50

Rendelési kód Méret, d/h (mm) Térfogat, (ml) GL menet Rendelési egység (db)
19 231 7511 12/100 6 14 100
19 231 7514 16/100 12 18 100
19 231 7521 16/160 22 18 100
19 231 7523 18/180 32 18 100
19 231 7524 16/100* 12 18 100

Rendelési kód
gömbölyű

Rendelési kód
kúpos

Térfogat
(ml)

Méret
ø x L (mm)

NS 
csiszolat

11 337 0611 11 337 0711 9 16 x 100 12,5/21
11 337 0614 11 337 0714 23 24 x 100 19/26
11 337 0617 11 337 0717 45 34 x 100 29/32
11 337 0624 11 337 0724 75 40 x 115 34,5/35
11 337 0626 11 337 0726 75 44 x 100 34,5/35
11 337 0636 11 337 0736 240 56 x 147 45/40

Egyszer használatos kémcső, AR-®/szóda üveg

Egyszer használatos DIN menetes kémcső, AR-® üveg, csavaros PP kupakkal, 
(élelmiszer vizsgálatokhoz megfelelő) 121°C-on sterilizálható

* kónikus tömítéssel

Centrifugacső, egységes, típuson belül azonos súllyal, gömbölyű illetve kúpos fenék, 
NS csiszolatos üveg dugó, (max RZB:4000), (DIN 58 970)

Rendelési kód Leírás

24 340 2301 szürke, max. 30 mm-ig

Kémcsőtisztító, gumi
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KÉMCSÖVEK
Kémcső, peremes és perem nélküli DURAN®  üvegből

Rendelési kód
peremes

Rendelési kód
perem nélküli

d/h
(mm)

Térfogat
(ml)

Falvastagság
(mm)

Rendelési
egység (db)

11 261 3001 11 261 3101 8/70 2 0,8-1,0 100
11 261 3003 11 261 3103 10/75 4 0,8-1,0 100
11 261 3006 11 261 3106 10/100 5 0,8-1,0 100
11 261 3008 11 261 3108 12/75 6 0,8-1,0 100
11 261 3011 11 261 3111 12/100 8 0,8-1,0 100
11 261 3013 11 261 3113 14/130 16 0,8-1,0 100
11 261 3016 11 261 3116 16/130 17 1,0-1,2 100
11 261 3021 11 261 3121 16/160 21 1,0-1,2 100
11 261 3023 11 261 3123 18/180 32 1,0-1,2 100
11 261 3026 11 261 3126 20/150 34 1,0-1,2 100
11 261 3028 11 261 3128 20/180 40 1,0-1,2 100
11 261 3033 11 261 3133 25/150 55 1,0-1,2 50
11 261 3036 11 261 3136 25/200 70 1,0-1,2 50
11 261 3038 11 261 3138 30/200 100 1,0-1,4 50

Rendelési kód d/h (mm) Térfogat (ml) Falvastagság (mm) Rendelési  egység (db)
11 261 1001 8/70 2 0,4-0,5 100
11 261 1003 10/75 4 0,4-0,5 100
11 261 1006 10/100 6 0,4-0,5 100
11 261 1008 12/75 6,5 0,4-0,5 100
11 261 1011 12/100 9 0,4-0,5 100
11 261 1013 14/130 16 0,4-0,5 100
11 261 1016 16/130 20 0,5-0,6 100
11 261 1021 16/160 25 0,5-0,6 100
11 261 1023 18/180 35 0,5-0,6 100
11 261 1026 20/150 39 0,5-0,6 100
11 261 1028 20/180 45 0,5-0,6 100
11 261 1033 25/150 60 0,6-0,7 50
11 261 1036 25/200 80 0,6-0,7 50
11 261 1038 30/200 110 0,7-0,8 50

Rendelési kód d/h
(mm)

Térfogat
(ml)

Falvastagság
(mm)

Rendelési
egység (db)kémcső Kapsenberg kupak

19 261 3221 11 290 1009 16/160 20 1,0-1,2 100
19 261 3223 11 290 1011 18/180 30 1,0-1,2 100

Rendelési kód d/h (mm) Térfogat (ml) Falvastagság (mm) Rendelési egység (db)
19 277 2018 9,75/75 4 0,60 814
19 277 2036 10,00/75 4 0,60 250
19 277 2058 11,75/75 5 0,80 550
19 277 2086 11,75/75 6 0,55 250
19 277 2096 12,25/75 7 0,55 500
19 277 2099 12,25/75 6 0,80 500
19 277 2078 11,75/100 8 0,80 550
19 277 2119 12,25/100 9 0,80 500
19 277 2148 15,50/100 14 0,80 250
19 277 2109 15,75/100 15 0,90 310
19 277 2128 12,25/120 18 0,80 250
19 277 2188 10,00/150 8 0,80 250
19 277 2198 15,50/150 19 0,80 250
19 277 2219 15,50/160 22 0,80 250

Kémcső, FIOLAX, Boroszilikát üvegből, vékonyfalú, peremes

Kémcső, Kapsenberg-kupakhoz, DURAN®  üvegből, (DIN 38411)

Egyszer használatos kémcső, AR-üveg®
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SZŰRŐNUTS
Üvegszűrők porozitás táblázata

Porozitás Jelölés
ISO 4793

Pórus
Ø (μm) Alkalmazási példák

0 P 250 160 … 250 Gáz terítése folyadékokban alacsony gáznyomásnál.
Nagyon durva szemcsés csapadékok szűrésére.

1 P 160 100 … 160 Durva szűréshez, durva szemcsés csapadékok szűrésére, gáz terítése folyadékokban.
Folyadék elegyítés, durva gázszűréssel. Extraháló készülékek durva szemcsés 
anyagokhoz.
Alátétek szűrőrétegekben kocsonyás csapadékok esetében.

2 P 100 40 … 100 Preparatív finom szűréshez. Preparatív munkákhoz kristályos csapadékokhoz.
Higany szűréshez.

3 P 40 16 ...40 Analitikai szűréshez. Analitikai munkákhoz közepesen finom csapadékokhoz.
Preparatív munkákhoz finom kristályos csapadékokhoz. Cellulóz kémiai szűréshez, 
finom gáz szűréshez. Extraháló készülékek finom szemcsés anyagokhoz.

4 P 16 10 … 16 Analitikai szűréshez. Analitikai munkákhoz nagyon finom csapadékokhoz.
(pl. BaSo4, Cu2O). Preparatív munkákhoz megfelelő finomságú csapadékokhoz. 
Visszacsapó és záró szelep higanyhoz.

5 P 1,6 1,0 … 1,6 Rendkívül finom szűréshez.

Rendelési kód Porozitás Kapacitás
(ml)

szűrő
Ø (mm)

d1
(mm)

h
(mm)

11 258 5201 1 50 35 10 130
11 258 5202 2 50 35 10 130
11 258 5203 3 50 35 10 130
11 258 5204 4 50 35 10 130
11 258 5205 5 50 35 10 130
11 258 5211 1 75 45 10 130
11 258 5212 2 75 45 10 130
11 258 5213 3 75 45 10 130
11 258 5214 4 75 45 10 130
11 258 5215 5 75 45 10 130
11 258 5221 1 125 60 10 140
11 258 5222 2 125 60 10 140
11 258 5223 3 125 60 10 140
11 258 5224 4 125 60 10 140
11 258 5225 5 125 60 10 140
11 258 5231 1 500 95 22 200
11 258 5232 2 500 95 22 200
11 258 5233 3 500 95 22 200
11 258 5234 4 500 95 22 200
11 258 5235 5 500 95 22 200
11 258 5241 1 1 000 120 22 320
11 258 5242 2 1 000 120 22 320
11 258 5243 3 1 000 120 22 320
11 258 5244 4 1 000 120 22 320
11 258 5245 5 1 000 120 22 320
11 258 5261 1 4 000 175 30 400
11 258 5262 2 4 000 175 30 400
11 258 5263 3 4 000 175 30 400
11 258 5264 4 4 000 175 30 400

Szűrőnutsok
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SZŰRŐTÖLCSÉREK
Szűrőtölcsér

Rendelési kód Térfogat (ml) Szűrő Ø (mm) Menet Ø (mm)
11 247 2024 30 24 28
11 247 2050 250 50 54
11 247 2090 1000 90 95

Rendelési kód Térfogat (ml) Szűrő Ø (mm) Menet Ø (mm)
11 247 2124 30 24 28
11 247 2150 250 50 54
11 247 2190 1000 90 95

Rendelési kód Szűrő Ø (mm) Csomagolási egység
11 292 2024 24 10
11 292 2050 50 10
11 292 2090 90 10

Rendelési kód Szűrő Ø (mm) Porozitás Rendelési kód Szűrő Ø (mm) Porozitás
11 252 0241 24 1 11 252 0243 24 3
11 252 0501 50 1 11 252 0503 50 3
11 252 0901 90 1 11 252 0903 90 3
11 252 0242 24 2 11 252 0244 24 4
11 252 0502 50 2 11 252 0504 50 4
11 252 0902 90 2 11 252 0904 90 4

Rendelési kód Menet Ø (mm) Szár Ø (mm)
11 292 2124 28 10
11 292 2150 54 12
11 292 2190 95 18

Rendelési kód Térfogat
(ml)

Szűrő felület
Ø (mm)

Tölcsér szár
Ø (mm)

Szűrőpapír
Ø (mm)

11 213 4122 70 48 10 45
11 213 4126 125 60 10 55
11 213 4134 220 73 18 70
11 213 4144 500 95 22 90
11 213 4154 1000 120 22 110

Rendelési kód Porozitás Térfogat
(ml)

d
(mm)

d1
(mm)

d2
(mm) h(mm)

11 258 5403 3 25 55 25 8 100

11 258 5404 4 25 55 25 8 100

Menetes DURAN® szűrőtégely PP tölcsérrel
Figyelem! A szükséges szűrőlapot külön kell megrendelni.

Külön is rendelhető összetevők:
DURAN® szűrőtégely, menetes

FKM tömítőgyűrű (fluor-kaucsuk)

Üvegszűrő lap

Műanyag tölcsér, PP, autoklávozható 140°C-ig

Büchner tölcsér DURAN® üvegből
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GÁZMOSÓ EDÉNYEK, WOULff PALACKOK, WITT SZŰRŐ
Gázmosó palack, szűrőlap nélkül, fehér DURAN® üvegből

Rendelési kód Kapacitás (ml) Menet Porozitás szűrőlap Ø (mm)
11 257 0401 500 GL 45 1 23

Rendelési kód Kapacitás (ml) Menet
11 247 1300 500 GL 45 

Gázmosó palack, szűrőlappal, fehér DURAN® üvegből

Külön is rendelhető összetevők
Rendelési kód Megnevezés

11 218 0144 500 ml laborüveg fehér DURAN® üvegből, GL 45 menetes

11 247 1302 Drechsel feltét szűrőlap nélkül

11 257 5401 Drechsel feltét szűrőlappal, porozitás: 1

13 292 5506 Műanyag oliva, egyenes

13 292 2705 GL 14 menetes, lyukas összekötő kupak

13 292 2710 GL 48 menetes, lyukas összekötő kupak

11 292 2825 Szilikon tömítés, 26 x 42 x 5 mm

Gázmosó edény, Drechsel-féle, DIN 12 596, NS 29/32 normál csiszolattal,
edény magasság: 200 mm, csatlakozók magassága: 250 mm
A feltétet kérjük külön megrendelni!

Rendelési kód Megnevezés

11 445 2924 100 ml-es mosó edény

11 445 2936 250 ml-es mosó edény

11 445 2944 500 ml-es mosó edény

11 445 2970 Drechsel feltét szűrőlap nélkül

11 445 2972 Drechsel feltét szűrőlappal, porozitás: 1

Gázmosó edény, Drechsel-féle, NS 29/32 normál csiszolattal, 
Feltéttel, komplett összeállítás!

Rendelési kód Megnevezés
11 445 2920 125 ml-es mosó edénnyel
11 445 2921 250 ml-es mosó edénnyel

Woulff palack, Erlenmeyer forma, vastag falú palack külső műanyag bevonattal, 
szilánk és robbanás védelem érdekében. GL menetes üveg feltét műanyag olivás 
csőcsatlakozásokkal, közdarab levegőztető szeleppel, manométer kettős skálával 
(1000 … 0 mbar, 760 … 0 mm Hg).

Rendelési kód Megnevezés
12 704 2044 500 ml-es Erlenmeyer forma
12 704 2054 1 000 ml-es Erlenmeyer forma
12 704 2063 2 000 ml-es Erlenmeyer forma
12 704 2073 5 000 ml-es palack forma
12 704 2086 10 000 ml-es palack forma

Rendelési kód magasság x hosszúság x szélesség (mm)
12 001 9323 150 x 300 x 200
12 003 4420 150 x 150 x 100
12 003 4432 180 x 180 x 130
12 003 4441 200 x 200 x 150
12 003 4451 220 x 250 x 180
12 003 4454 240 x 300 x 220
12 003 4464 260 x 360 x 230

Witt szűrő, cserélhető fedővel, oldalsó műanyag olivával, NS 29/32 csiszolattal
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VÁLASZTÓ TÖLCSÉREK
Választó tölcsér, DURAN® üvegből, kónikus forma, (ISO 4800 szerint),
NS csiszolatos műanyag dugóval, üvegcsappal, osztással vagy osztás nélkül

Rendelési kód
osztás nélkül

Rendelési kód
osztással

Térfogat
(ml)

Normál csiszolat
(felül)

Csap furat átmérő
(mm)

11 411 1017 11 411 1117 50 19/26 2,5
11 411 1024 11 411 1124 100 19/26 2,5
11 411 1036 11 411 1136 250 29/32 4
11 411 1044 11 411 1144 500 29/32 4
11 411 1054 11 411 1154 1000 29/32 6
11 411 1063 11 411 1163 2000 29/32 6

Rendelési kód Térfogat
(ml)

GL menet
(felül)

Szár hossz 
(mm)

Csap furat átmrő
(mm)

11 411 3117 50 GL 32 7 2,5
11 411 3124 100 GL 32 7 2,5
11 411 3136 250 GL 32 7 4
11 411 3144 500 GL 32 10 4
11 411 3154 1000 GL 45 10 6
11 411 3163 2000 GL 45 10 6

Rendelési kód
osztás nélkül

Rendelési kód
osztással

Térfogat
(ml)

Normál csiszolat
(felül)

Csap furat átmérő
(mm)

11 411 2017 11 411 2117 50 19/26 2,5
11 411 2024 11 411 2124 100 19/26 2,5
11 411 2036 11 411 2136 250 29/32 4
11 411 2044 11 411 2144 500 29/32 4
11 411 2054 11 411 2154 1000 29/32 6
11 411 2063 11 411 2163 2000 29/32 6

Rendelési kód
üveg csap

Rendelési kód
PTFE csap

Térfogat(ml) Normál csiszolat
(felül)

Csap furat átmérő
(mm)

11 115 4017 11 115 4217 50 19/26 2,5
11 115 4024 11 115 4224 100 19/26 2,5
11 115 4036 11 115 4236 250 29/32 4
11 115 4044 11 115 4244 500 29/32 4
11 115 4054 11 115 4254 1000 29/32 6
11 115 4063 11 115 4263 2000 29/32 6

Választó tölcsér, DURAN® üvegből, kónikus forma, (ISO 4800 szerint),
NS csiszolatos műanyag dugóval, PTFE csappal osztással vagy osztás nélkül

Választó tölcsér, Boro 3.3 üvegből, gömb forma, NS csiszolatos műanyag dugóval, 
üveg vagy PTFE áteresztő csappal

Választó tölcsér, kúpos, jól záró teflon csappal, 
GL menetes autoklávozható piros kupakkal

Rendelési kód
osztás nélkül

Térfogat
(ml)

Normál csiszolat
(felül)

Csap furat átmérő
(mm)

11 411 3217 50 19/26 2,5
11 411 3224 100 19/26 2,5
11 411 3236 250 29/32 4
11 411 3244 500 29/32 4
11 411 3254 1000 29/32 6
11 411 3263 2000 29/32 6

Választó tölcsér, DURAN® vagy Boro3.3-as üvegből, kónikus forma, (ISO 4800 szer-
int), NS csiszolatos műanyag dugóval, PTFE szeleppel osztás nélkül
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GYÓGYSZERES ÜVEGEK
Gyógyszeres üveg, szűk nyakú, fehér üveg, DIN 168 menettel, kupak nélkül

Rendelési kód Térfogat (ml) Menet (DIN) Nyakátmérő mm) Rendelési egység (db)
12 000 3016 30 18 10,6 10
12 000 3017 50 18 10,6 10
12 000 3024 100 22 13,5 10
12 000 3036 250 22 13,5 10
12 000 3044 500 25 16,0 10
12 000 3054 1 000 28 20,5 10

Rendelési kód Térfogat (ml) Menet  (DIN) Nyakátmérő mm) Rendelési egység (db)
12 000 4016 30 18 10,6 10
12 000 4017 50 18 10,6 10
12 000 4024 100 22 13,5 10
12 000 4036 250 22 13,5 10
12 000 4044 500 25 16,0 10
12 000 4054 1 000 28 20,5 10

Rendelési kód Térfogat (ml) Menet (DIN) Nyakátmérő mm) Rendelési egység (db)
12 000 5016 30 32 23,5 10
12 000 5018 50 40 31,5 10
12 000 5024 100 45 36,5 10
12 000 5036 250 55 45,0 10
12 000 5044 500 55 45,0 10
12 000 5054 1 000 68 56,0 10

Rendelési kód Menet (DIN) Rendelési egység (db)
12 000 7018 18 10
12 000 7022 22 10
12 000 7025 25 10
12 000 7028 28 10
12 000 7032 32 10
12 000 7040 40 10
12 000 7045 45 10
12 000 7055 55 10
12 000 7068 68 10

Gyógyszeres üveg, szűk nyakú, barna üveg, DIN 168 menettel, kupak nélkül

Gyógyszeres üveg, bő nyakú, fehér üveg, DIN 168 menettel, kupak nélkül
(DIN 6129/6094)

Gyógyszeres üveg, bő nyakú, barna üveg, DIN 168 menettel, kupak nélkül
(DIN 6129/6094)

Rendelési kód Térfogat (ml) Menet (DIN) Nyakátmérő mm) Rendelési egység (db)
12 000 6016 30 32 23,5 10
12 000 6018 50 40 31,5 10
12 000 6024 100 45 36,5 10
12 000 6036 250 55 45,0 10
12 000 6044 500 55 45,0 10
12 000 6054 1 000 68 56,0 10

Menetes kupak, fekete préselt műanyag, DIN 168 menet, gyógyszeres üvegekre
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FOLYADÉKÜVEGEK, PORÜVEGEK

Folyadéküveg, szűknyakú, NS csiszolatos dugóval, fehér Kalk-Soda üvegből 
(DIN 12 036, ISO 4796)

Rendelési kód Térfogat (ml) Normál csiszolat Átmérő (mm) Magasság (mm)
12 231 6514 25 12/21 36 64
12 231 6517 50 14/15 44 78
12 231 6524 100 14/23 54 100
12 231 6536 250 19/26 72 130
12 231 6544 500 24/29 89 165
12 231 6554 1 000 29/32 110 200
12 231 6563 2 000 29/32 133 246

Rendelési kód Térfogat (ml) Normál csiszolat Átmérő (mm) Magasság (mm)
12 231 6814 25 12/21 36 64
12 231 6817 50 14/15 44 78
12 231 6824 100 14/15 54 100
12 231 6836 250 19/26 72 130
12 231 6844 500 24/29 89 165
12 231 6854 1 000 29/32 110 200
12 231 6863 2 000 29/32 133 246

Rendelési kód Térfogat (ml) Normál csiszolat Átmérő(mm) Magasság (mm)
12 231 8817 50 24/20 44 78
12 231 8824 100 29/22 54 100
12 231 8836 250 34/24 72 130
12 231 8844 500 45/27 89 165
12 231 8854 1 000 60/46 110 200
12 231 8863 2 000 60/46 133 247

Folyadéküveg, szűknyakú, NS csiszolatos dugóval, barna Kalk-Soda üvegből 
(DIN 12 036, ISO 4796)

Porüveg, bő nyakú, NS csiszolatos dugóval, fehér Kalk-Soda üvegből (DIN 12 039)

Porüveg, bő nyakú, NS csiszolatos dugóval, barna Kalk-Soda üvegből (DIN 12 039)

Rendelési kód Térfogat (ml) Normál csiszolat Átmérő (mm) Magasság (mm)
12 231 8517 50 24/20 44 78
12 231 8524 100 29/22 54 100
12 231 8536 250 34/24 72 130
12 231 8544 500 45/27 89 165
12 231 8554 1 000 60/46 110 200
12 231 8563 2 000 60/46 133 247

Az oldalon található képek illusztrációk! Az üvegek formája gyártóként eltérhet!
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PIPETTÁS ÜVEG, MINTATARTÓ ÜVEGCSÉK
Pipettás üveg, NS csiszolatos cseppentővel fehér Kalk-Soda üvegből

Pipettás üveg, NS csiszolatos cseppentővel barna Kalk-Soda üvegből

Rendelési kód Térfogat
(ml) Normál csiszolat Átmérő

(mm)
Magasság

(mm)
12 007 0176 50 14/15 42 79
12 007 0246 100 14/23 52 105

Rendelési kód Térfogat
(ml) Normál csiszolat Átmérő

(mm)
Magasság

(mm)
12 002 7017 50 14/15 42 79
12 002 7024 100 14/23 52 105

Mintatartó üvegcsék, ND8 csavaros menettel hidrosztatikai osztály 1.
Rendelhető csomagolási egység: 100 db/csomag

Menetes PP kupakok, ND8 és ND13-as üvegcsékhez

Mintatartó üvegcsék, ND13 csavaros menettel hidrosztatikai osztály 1.
Rendelhető csomagolási egység: 100 db/csomag

Rendelési kód Térfogat
(ml) Üveg Feliratozó 

mező
Méret

m x Ø (mm)
11 059 0419 1,5 fehér igen 32x11,6
11 059 0382 1,5 barna igen 32x11,6

Rendelési kód Megnevezés Menet
11 058 0027 fekete kupak lyuk nélkül ND8
11 055 0294 fekete kupak szeptum piros PTFE/fehér Si/piros PTFE ND8
11 055 0293 fekete kupak szeptum piros PTFE/fehér Si ND8
11 055 1449 fehér kupak szeptum piros PTFE/fehér Si ND8
11 055 0648 fekete kupak lyuk nélkül ND13
11 055 0815 fekete kupak szeptum piros PTFE/fehér Si ND13

Rendelési kód Térfogat
(ml) Üveg Feliratozó 

mező
Méret

m x Ø (mm)
11 059 1335 4,0 fehér igen 45x15
11 059 1336 4,0 barna igen 45x15

Mintatartó edények boroszilikát I típusú üvegből, csavaros műanyag kupakkal, 
TEF tömítéssel. A kupak +110°C-ig hőmérsékletig ellenálló.

Rendelési kód Térfogat (ml) Magasság (mm) Átmérő (mm) Csomag/db
12 012 7230 2 36 12 100
12 012 7231 4 45 15 100
12 012 7232 8 61 17 200
12 012 7233 12 66 19 200
12 012 7234 16 71 21 200
12 012 7235 24 86 23 200
12 012 7236 30 75 27 100

Preparátor üveg kupakkal
Teljesen átlátszó üvegből készült, komplett fehér hostalen műanyagkupakkal.
Kiszerelés: 100 db/csomag.

Rendelési kód Méret (mm) Térfogat (ml)
12 561 0541 41 x 20 5
12 561 0542 55 x 20 10
12 561 1543 45 x 27 15
12 561 2050 50 x 27 20
12 561 3075 75 x 27 30
12 561 5090 90 x 30 50



1-021

Szcintillációs edény, csavaros PP kupakkal HDPE

Tartó állvány szcintillációs edényhez, PP
Kémiailag jól ellenálló polipropilénből, autoklávozható 121°C-on. Stabil kialakítás 
két oldalt fogantyúval a szállításhoz. Minta előkészítéshez vagy tároláshoz.
Méret: 298 x 127 x 95 mm

Szcintillációs edény, csavaros kupakkal HDPE
Rendelési kód Megnevezés

23 130 4751   8 ml, (100db/csomag)
23 130 4752 20 ml, (100db/csomag)
23 130 4801 Mintatartó állvány polipropilénből 90 férőhely, 8 ml-es edényekhez 
23 130 4802 Mintatartó állvány polipropilénből 50 férőhely, 20ml-es edényekhez 

Rendelési kód Térfogat (ml) Ø(mm) Magasság(mm) Rendelési egység (db)
23 581 0110 5 14 56 2000
23 581 0100 20 27 60 1000

Rendelési kód Leírás Ø (mm) Férőhely
24 011 3107 Tartó állvány szcintillációs edényekhez 30 3 x 8

SZCINTILLÁCIÓS EDÉNYEK ÉS TARTÓK, ÜVEGKÁDAK

WHEATON szcintillációs edény menetes kupakkal
Boroszilikát üvegből készült, komplett menetes kupakkal. Lapos alj és rendkívül 
egyenletes falvastagság. A kupak magas kémiai ellenálló képességű urea típusú 
műanyagból készült és fém fólia betét tömítéssel rendelkezik.
Kiszerelés: 200 db/csomag.

WHEATON szcintillációs edény menetes kupakkal
Boroszilikát üvegből készült, komplett menetes kupakkal.
Az üveg és kupak autoklávozható 121°C-on (kupak lecsavarva!).
A kupak fém fólia betét tömítéssel rendelkezik
20 ml-es térfogat, méret: Ø 28 x 60 mm, . Kiszerelés: 100 db/csomag.

Rendelési kód Kupak anyaga Kupak átmérője (mm)
12 019 0620 polipropilén 22 mm
12 019 0621 urea 22 mm
12 019 0622 polipropilén 24 mm

Rendelési kód Méret (mm) Térfogat (ml)
12 019 0615 17x58 6

Üvegkád, vastag falú, csiszolt peremmel

Rendelési kód magasság x hosszúság x szélesség (mm)
12 001 9323 150 x 300 x 200
12 003 4420 150 x 150 x 100
12 003 4432 180 x 180 x 130
12 003 4441 200 x 200 x 150
12 003 4451 220 x 250 x 180
12 003 4454 240 x 300 x 220
12 003 4464 260 x 360 x 230
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Exszikkátor, DURAN®  üvegből, gombos tetővel (DIN 12 491)

Rendelési kód Porcelán betét átmérő (mm) Felső átmérő
 (mm)

Teljes magasság
(mm)

12 247 8146 90 153 ± 2 187
12 247 8157 140 215 ± 2 252
12 247 8161 190 270 ± 2 309
12 247 8166 240 320 ± 2 357
12 247 8169 290 380 ± 2 433

Rendelési kód Porcelén betét átmérő (mm) Felső átmérő
(mm)

Teljes magasság 
(mm)

12 247 8246 90 153 ± 2 174
12 247 8257 140 215 ± 2 239
12 247 8261 190 270 ± 2 296
12 247 8266 240 320 ± 2 344
12 247 8269 290 380 ± 2 420

Vákuum exszikkátor, DURAN® üvegből, Novus-féle,
NS24/29 csiszolatú teflonbetétes szabályozható vákuumcsappal (DIN 12 491)

EXSZIKKÁTOROK

Exszikkátor, Boro 3.3 üvegből, csavaros műanyag gombos tetővel
Rendelési kód Porcelán betét átmérő (mm) Felső átmérő (mm)

12 090 8146 90 151
12 090 8157 140 210
12 090 8161 190 269
12 090 8166 240 329
12 090 8169 290 392

Vákuum exszikkátor, Boro 3.3 üvegből
csavaros műanyag gombos tető üveg vákuumcsappal

Rendelési kód Porcelán betét átmérő (mm) Felső átmérő mm)
12 090 8246 90 153
12 090 8257 140 213
12 090 8261 190 272
12 090 8266 240 333
12 090 8269 290 395

Exszikkátor betét, porcelán
Rendelési kód Átmérő (mm) Exszikkátor méret

12 297 2546 90 100
12 297 2557 140 150
12 297 2561 190 200
12 297 2566 240 250
12 297 2569 290 300



1-023

EXSZIKKÁTOROK

Rendelési kód Megnevezés
12 400 0024 NS 24/29 csiszolatú teflonbetétes szabályozható vákuumcsap
12 244 1046 Exszikkátor felsőrész, gombos, átmérő 100 mm
12 244 1057 Exszikkátor felsőrész, gombos, átmérő 150 mm
12 244 1061 Exszikkátor felsőrész, gombos, átmérő 200 mm
12 244 1066 Exszikkátor felsőrész, gombos, átmérő 250 mm
12 244 1069 Exszikkátor felsőrész, gombos, átmérő 300 mm
12 244 2046 Exszikkátor felsőrész, NS 24/29 csaphellyel, átmérő 100 mm
12 244 2057 Exszikkátor felsőrész, NS 24/29 csaphellyel, átmérő 150 mm
12 244 2061 Exszikkátor felsőrész, NS 24/29 csaphellyel, átmérő 200 mm
12 244 2066 Exszikkátor felsőrész, NS 24/29 csaphellyel, átmérő 250 mm
12 244 2069 Exszikkátor felsőrész, NS 24/29 csaphellyel, átmérő 300 mm

Rendelési kód Megnevezés
12 011 7031 Nedvességszívó szilikagél, 1 000 ml

Exszikkátor tartozékok, elemek, külön rendelhetőek, csak DURAN® üvegből

Nedvességszívó szilikagél exszikkátorba, nehézfém mentes színindikátor, ha 
nedves színtelen, kiszárítva narancssárga. Szemcseméret: 2-5 mm.
Kiszerelés 1000 ml-es műanyagflakon.

PASTEUR PIPETTÁK, CSEPPENTŐ PIPETTÁK, CSŐÖSSZEKÖTŐK

Egyszer használatos üveg Pasteur pipetták
Hosszúra húzott, 1 mm-es belső átmérőjű kapilláris hegy. Szívórész 25 mm hosszú és 
7 mm külső átmérőjű. Csomagolás: 1000 db/csomag.

Rendelési kód Leírás

19 773 4145 rövid, 150 mm hosszú, hegy kb. 50 mm

19 773 4230 hosszú, 230 mm hosszú, hegy kb. 130 mm

Cseppentő pipetta üvegből
8 mm-es átmérő, gumi felszívóval komplett.

Rendelési kód Leírás
14 200 0100 rövid, 100 mm hosszú
14 200 0150 hosszú, 150 mm hosszú

Csőkészlet, üvegből 16 db különböző alakú üveg összekötőcső, 1db gumi-dugó 
középen lyukkal, gumicső összekötő.
Külső üvegcső átmérő: 7mm, cső alakok: egyenes, derékszög, pipa, kifolyócső

Rendelési kód Megnevezés
13 991 1920 csőkészlet üvegből, komplett

Egyedi üvegösszekötő idomok
Rendelési kód Leírás

13 991 1921 egyenes üvegcső, külső Ø7 x hossz:50mm
13 991 1922 egyenes üvegcső, külső Ø7 x hossz:200mm
13 991 1923 egyenes üvegcső, külső Ø7 x hossz:600mm
13 991 1924 egyenes üvegcső egyik vége hegyes, külső Ø7 x hossz:80mm
13 991 1925 egyenes üvegcső egyik vége hegyes, külső Ø7 x hossz:250mm
13 991 1931 derékszögben hajlított üvegcső, külső Ø7; 50x50mm
13 991 1932 derékszögben hajlított üvegcső, külső Ø7; 100x100mm
13 991 1933 derékszögben hajlított üvegcső, külső Ø7; 50x150mm
13 991 1934 deréklszögben hajlított üvegcső, külső Ø7; 100x150mm
13 991 1935 120°-ban hajlított üvegcső, hegyes véggel, külső Ø7; 40x180mm
13 991 1936 mindkét végén 120°-ban hajlított üvegcső, külső Ø7; 40x180mm
13 991 1937 60°-ban hajlított üvegcső, hegyes véggel, külső Ø7; 50x180mm
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NS CSISZOLAT ÁTMENETEK ÉS ÖSSZEFOGÓK

NS csiszolat átmenetek, DIN 12 257 szerint

Rendelési kód NS csiszolat méret
13 001 4014 14,5/23
13 001 4019 19/26
13 001 4024 24/29
13 001 4029 29/32

Rendelési kód NS tok méret NS dugó méret
13 403 8011 12/21 29/32
13 403 8012 14/23 29/32
13 403 8013 19/26 29/32
13 403 8014 24/29 29/32
13 403 8015 34/35 29/32
13 403 8020 29/32 12/21
13 403 8021 29/32 14/23
13 403 8022 29/32 19/26
13 403 8023 29/32 24/29
13 403 8024 29/32 34/35

Rendelési kód Szín KS méret
13 001 3013 világos lila 13
13 001 3019 világos kék 19
13 001 3020 sötét kék 19
13 001 3029 sötét vörös 29
13 001 3035 világos narancs 34

Rendelési kód KS csiszolat méret
13 703 1013 13
13 703 1019 19
13 703 1028 28
13 703 1035 35
13 703 1040 40
13 703 1050 50
13 703 1065 65

Egyéb méretű összeállítás külön rendelésre.

Gömbcsiszolat összefogó, rögzítő csavarral, anyaga: 18/8-as acél

Csiszolat összefogó, anyaga: acél rúgó lemez, nikkelezve, 150°C-ig használható

Gömbcsiszolat összefogó POM

Rendelési kód Szín NS méret
13 001 2010 zöld 10
13 001 2012 lila 12
13 001 2014 sárga 14
13 001 2019 kék 19
13 001 2024 zöld 24
13 001 2029 vörös 29
13 001 2034 narancs 34

Csiszolat összefogó POM
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TÖBBNYAKÚ LOMBIKOK
Háromnyakú lombik, párhuzamos vagy 15º-os szögben álló nyak, NS csiszolat

Kétnyakú lombik, párhuzamos vagy 15º-os szögben álló nyak, NS csiszolattal

Rendelési kód
Párhuzamos

Rendelési kód
15°-os

Térfogat
(ml)

Központi 
nyakméret 

Oldalnyak
méret 

13 402 5217 13 402 7217 50

14/23 14/2313 402 5225 13 402 7225 100
13 402 5226 13 402 7226 250

13 402 6224 13 402 8224 100

29/32 14/23 

13 402 6236 13 402 8236 250
13 402 6244 13 402 8244 500
13 402 6254 13 402 8254 1 000
13 402 6263 13 402 8263 2 000

13 402 5101 13 402 5106 100

29/32 19/26  

13 402 5102 13 402 5107 250
13 402 5103 13 402 5108 500
13 402 5104 13 402 5109 1 000
13 402 5105 13 402 5110 2 000

13 402 5236 13 402 7236 250

29/32  29/32  

13 402 5244 13 402 7244 500
13 402 5254 13 402 7254 1 000
13 402 5263 13 402 7263 2 000
13 402 5271 13 402 7271 4 000

13 402 6454 13 402 8454 1 000

45/40 29/32 

13 402 6463 13 402 8463 2 000
13 402 6468 13 402 8468 3 000
13 402 6471 13 402 8471 4 000
13 402 6473 13 402 8473 5 000
13 402 6477 13 402 8477 6 000

Rendelési kód
Párhuzamos

Rendelési kód
15°-os

Térfogat
(ml)

Központi nyak-
méret Oldalnyak-méret 

13 402 1117 13 402 3117 50

14/23 14/23
13 402 1124 13 402 3124 100
13 402 1136 13 402 3136 250

13 402 1144 13 402 3144 500

13 402 1319 13 402 4219 50

29/32 14/23

13 402 1324 13 402 4224 100
13 402 1336 13 402 4236 250
13 402 1344 13 402 4244 500

13 402 1354 13 402 4256 1 000

13 402 4201 13 402 4206 50

29/32 19/26 

13 402 4202 13 402 4207 100
13 402 4203 13 402 4208 250
13 402 4204 13 402 4209 500

13 402 4205 13 402 4210 1 000

13 402 1224 13 402 3224 100

29/32 29/32

13 402 1236 13 402 3236 250
13 402 1244 13 402 3244 500
13 402 1254 13 402 3254 1 000

13 402 1264 13 402 3264 2 000

További lombik- és nyakméretek, illetve négy nyakú lombikok külön rendelésre.
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ROTÁCIÓS BEPÁRLÓK ÜVEG RÉSZEGYSÉGEI HEIDOLPH ÉS BÜCHI GYÁRTMÁNYOKHOZ
Körte alakú bepárló lombik, rotációs bepárlóhoz

Szedőlombik gömbcsiszolattal, rotációs bepárlóhoz

Átvezető csap rotációs bepárlóhoz
Rendelési kód Típus

13 700 4500 Átvezető csap Boro 3.3 üvegből, PTFE átvezető csővel

Rendelési kód Térfogat (ml) Csiszolat
13 700 0007 5 14,5/23
13 700 0008 10 14,5/23

13 700 0014 25 14,5/23
13 700 0017 50 14,5/23
13 700 0024 100 14,5/23
13 700 1005 50 29/32
13 700 1010 100 29/32
13 700 1025 250 29/32
13 700 1050 500 29/32
13 700 1100 1 000 29/32
13 700 1200 2 000 29/32
13 700 1300 3 000 29/32

Rendelési kód
sima

Rendelési kód
bevonatos Térfogat (ml) Csiszolat

13 700 3010 - 100 KS 35
13 700 3025 10 700 0118 250 KS 35
13 700 3050 10 700 0119 500 KS 35
13 700 3100 10 7000 1120 1 000 KS 35
13 700 3200 - 2 000 KS 35
13 700 3300 - 3 000 KS 35
13 700 3400 - 4 000 KS 35

Gőz átvezető páracső és tömítés Büchi készülékekhez
Rendelési kód Típus

13 700 4525 Büchi V és C felépítésű készülékhez, 165 mm
13 700 4527 Büchi A felépítésű készülékhez, 282 mm
13 700 4529 Vákuum tömítés KD 22, PTFE

Gőz átvezető páracső és tömítés Heidolph készülékekhez
Rendelési kód Típus

13 700 4536 Páracső Heidolph Laborota készülékhez, 26 mm tengelyhez

13 700 4538 26 mm tömítés Heidolph Laborota készülékhez, PTFE

Ferde hűtő rotációs bepárlóhoz, csap csatlakozás NS 19/26 csiszolatos tok
és KS 35/20 gömbcsiszolat szedőhöz
Függőleges hűtő rotációs bepárlóhoz, integrált közdarabbal

Rendelési kód Típus, ferde hűtő Rendelési kód Típus, fűggőleges hűtő

Bevonat nélkül Bevonat nélkül
13 700 4605 Büchi készülékhez 13 700 4625 Büchi készülékhez
13 700 4607 Heidolph készülékhez 13 700 4627 Heidolph készülékhez

Bevonatos Bevonatos
13 700 4655 Büchi készülékhez 13 700 4675 Büchi készülékhez
13 700 4657 Heidolph készülékhez 13 700 4677 Heidolph készülékhez
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CSISZOLATOS KIÖNTŐK, DESZTILLÁLÓ FELTÉTEK

Csiszolatos kiöntők lombikokra normál csiszolattal

Rendelési kód Dugó méret Dugó méret
13 406 1731 14/23 14/23
13 406 1732 19/26 19/26
13 406 1733 24/29 19/26
13 406 1734 24/29 24/29
13 406 1735 29/32 29/32

Rendelési kód NS csiszolat
13 401 0012 12,5/21
13 401 0014 14,5/23
13 401 0019 19/26
13 401 0024 24/29
13 401 0029 29/32
13 401 0034 34,5/35
13 401 0045 45/40

Desztilláló feltét, kétnyakú, csiszolt tokkal és két dugóval
Rendelési kód Függőleges tok méret Ferde dugó méret Dugó méret

13 406 0914 14/23 29/32 29/32

13 406 0915 29/32 14/23 14/23

13 406 0929 29/32 29/32 29/32

Desztilláló feltét, kétnyakú, két csiszolatos tokkal
Rendelési kód Függőleges tok méret Ferde tok méret Dugó méret

13 406 0506 14/23 14/23 14/23
13 406 0507 19/26 19/26 19/26
13 406 0508 29/32 14/23 29/32

13 406 0509 29/32 29/32 29/32

Kétnyakú feltét, két csiszolatos tokkal alul egy dugóval 
Rendelési kód Tok méretek Dugó méret

13 406 0514 14/23 14/23

13 406 0529 29/32 29/32

Claisen-féle desztilláló feltét, két 14/23 csiszolatos tokkal és 75° -os 
oldalsó csiszolatos dugóval 

Rendelési kód Függőleges dugó méret Oldalsó dugó méret

13 406 1114 14/23 14/23

13 406 1115 19/26 19/26

13 406 1116 24/29 19/26

13 406 0117 24/29 24/29

13 406 1129 29/32 14/23

13 406 0130 29/32 29/32

Habfogó, Boro 3.3 üvegből, felül tokkal
Rendelési kód Dugó méret Tok méret

13 406 1714 14/23 14/23
13 406 1724 24/29 24/29
13 406 1729 29/32 29/32

Habfogó, Boro 3.3 üvegből, alul felül dugóval, (jobb oldali ábra)
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ÖSSZEKÖTŐK, DESZTILLÁLÓ FELTÉTEK, HŰTŐK

Rendelési kód; 75°-os Rendelési kód; 90°-os Dugó méret 

13 406 1314 13 406 1214 14/23

13 406 1319 13 406 1219 19/26

13 406 1324 13 406 1224 24/29
13 406 1329 13 406 1229 29/32

Desztilláló híd habfogóval vagy anélkül, két függőleges csiszolatos dugóval

Rendelési kód
habfogóval

Rendelési kód
habfogó nélkül

Dugó
méret

Áthidaló hossz
(mm)

13 406 1814 13 406 1614 14/23 150
13 406 1819 13 406 1619 19/26 200
13 406 1824 13 406 1624 24/29 300
13 406 1829 13 406 1629 29/32 350

Desztilláló híd, Liebig-hűtővel, csiszolatos dugóval 

Rendelési kód Dugó méret Áthidaló hossz (mm)
13 406 3214 14/23 160
13 406 3215 14/23 250
13 406 3229 29/32 250
13 406 3230 29/32 400

Desztilláló híd Claisen-féle, Liebig-hűtővel, csiszolatos dugóval
Rendelési kód Dugó méret Áthidaló hossz (mm)

13 406 4214 14/23 160
13 406 4329 29/32 250
13 406 4429 29/32 400

Összekötő cső, 75 vagy 90º-os szögben hajlított, két végén csiszolattal 

Desztilláló kolonna, egyszerű frakcionáláshoz, belső köpeny nélkül
Vigreux kolonna, belső köpennyel 

Rendelési kód
desztilláló

Rendelési kód
Vigreux

Dugó
méret

Test átmérő
(mm)

Áthidaló hossz
(mm)

13 406 5214 13 406 6215 14/23 15 200
13 406 5314 13 406 6315 14/23 15 300
13 406 5329 13 406 6330 29/32 25 és 30 300
13 406 5529 13 406 6630 29/32 25 és 30 500

Rendelési kód Dugó és hüvely méret Hossz (mm)
13 408 2116 14/23 160
13 408 2117 19/26 160
13 408 2123 19/26 250
13 408 2124 24/29 250
13 408 2225 29/32 250
13 408 2138 19/26 400
13 408 2139 24/29 400
13 408 2240 29/32 400
13 408 2141 29/32 500

Liebig hűtő, csiszolattal 
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HŰTŐK, SOXHLET EXTRAHÁLÓK

Spirál hűtő, csiszolattal

Rendelési kód
hűtő

Rendelési kód
közép rész

Extraháló 
térfogat (ml)

Rendelési kód
Gömblombik NS 

29/32 csiszolattal
Méret

13 466 6607 13 466 2900 30 13 402 0224 100
13 466 6602 13 466 3402 70 13 402 0224 100
13 466 6603 13 466 4500 100 13 402 0236 250
13 466 6604 13 466 4502 150 13 402 0236 250
13 466 6605 13 466 4504 250 13 402 0244 500
13 466 6606 13 466 6000 500 13 402 0254 1000

Rendelési kód Dugó és tok méret Hossz (mm)
13 408 2251 14/23 160
13 408 2252 29/32 250
13 408 2255 29/32 300
13 408 2253 29/32 400
13 408 2254 29/32 500

Allihn (golyós) hűtő, csiszolattal, DIN 12 581 szerint
Rendelési kód Dugó és tok méret Hossz (mm) Golyók száma

13 408 3120 14/23 160 4
13 408 3121 19/26 160 4
13 408 3122 24/29 160 4
13 408 3123 29/32 160 4
13 408 3222 14/23 250 6
13 408 3223 19/26 250 6
13 408 3224 24/29 250 6
13 408 3225 29/32 250 6
13 408 3237 14/23 400 8
13 408 3238 19/26 400 8
13 408 3239 24/29 400 8
13 408 3240 29/32 400 8
13 408 3241 29/32 500 10

Soxhlet extraháló készülék, DIN 12 602 szerint,
komplett: gömblombik, középrész, golyóshűtő

Rendelési kód Extraháló térfogat 
(ml) Hűtő csiszolat ( NS ) Lombik

térfogat (ml) Lombik csiszolat

13 466 2901 30 29/32 100 29/32
13 466 3401 70 34/35 250 29/32
13 466 4501 100 45/40 250 29/32
13 466 4503 150 45/40 500 29/32
13 466 4505 250 45/40 500 29/32
13 466 6601 500 60/46 500 29/32

Soxhlet extraháló készülék, részegységenként
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SPECIÁLIS ÜVEGTECHNIKAI KÉSZÜLÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSOK

Kipp készülék, gázfejlesztő
Cink és sósav segítségével hidrogéngáz előállítására alkalmas egyszerű eszköz.
Boroszilikát üvegből vagy polietilénből készül, szállítás komplett működőképes 
kivitelben, de vegyszerek nélkül.

Rendelési kód
Boroszilikát üvegből

Rendelési kód
polietilénből

Térfogat
(ml)

13 005 8011 13 005 8015 250
13 005 8012 13 005 8016 500
13 005 8013 13 005 8017 1 000

Gázfejlesztő készülék üvegcsappal és állólombikkal (jobb oldali kép)
Rendelési kód
Üvegcsappal

Rendelési kód
Teflon szeleppel Térfogat (ml) Csiszolat Magasság (mm)

13 005 8001 13 005 8004 250 NS 29/32 270

13 005 8002 13 005 8005 500 NS 29/32 300

13 005 8003 13 005 8006 1 000 NS 29/32 330

Szerves kötött nitrogén meghatározó készülék (bal oldali kép)
Rendelési kód Leírás

13 005 8022 Nitrogén meghatározó Schulek-Vastagh féle (kép szerint)

Drogok illóolajtartalmát meghatározó készülék (jobb oldali kép)
Rendelési kód Leírás

13 005 8023 Drogok illóolaj tartalmát meghatározó készülék

Olvadáspont-meghatározó készülék
(A kiválasztott hőmérőt kérjük külön megrendelni!)

Hoffmann-féle vízbontó készülék
Demonstrációs eszköz, segítségével a vizet  hidrogén és oxigén gázra lehetséges 
bontani. A két oldalsó üvegcső 50x0,2ml osztással rendelkezik.
Szállítás komplett állványos összeállításban, szén elektródokkal, 
de tápegység nélkül! A tápegység, amennyiben szükséges külön rendelhető!

Rendelési kód Leírás
13 005 8025 Olvadáspont-meghatározó készülék, hőmérő nélkül

13 005 8026 Hőmérő olvadáspont-meghatározóhoz  -38°C - +100°C   

13 005 8027 Hőmérő olvadáspont-meghatározóhoz   100°C -  250°C

13 005 8028 Hőmérő olvadáspont-meghatározóhoz   200°C -  360°C 

13 005 8029 Hőmérő olvadáspont-meghatározóhoz         0°C -  360°C

Rendelési kód Leírás

13 001 1705 Hoffmann-féle vízbontó készülék, komplett szén elektróddal

13 001 1707 Platina elektródapár a vízbontó készülékhez

13 001 1708 Szén elektródapár a vízbontó készülékhez

13 001 1709 Állvány Hoffmann-féle vízbontó készülékhez

13 001 1710 Tartó körmök (2db; egy képen)
13 001 1712 Tápegység Hoffmann-féle vízbontó készülékhez (kép nélkül)



1-031

PIPETTÁK
Az osztott pipetták színkódolásos rendszerben a DIN szabványoknak megfelelően, 
ISO 9001-es minőségbiztosítással készülnek. A kifolyó nyílás egységesen kalibrált, 
a pipettahegy és a nyak rész külön erősített. Az osztás beégetett, ezért rendkívül jól 
ellenáll a különböző savaknak és lúgoknak. A felület polírozott, a jól látható festés 
kényelmes jelre állítást és könnyű leolvasást tesz lehetővé.
Osztott pipetta, kifutós, barna vagy kék festésű, A jelű (DIN 12697, ISO 835)

Osztott pipetta, kifutós, kék festésű, Schellbach csíkos, A jelű

Osztott pipetta, két végjeles, barna vagy kék festés, A jelű (DIN 12697, ISO 835) 

Osztott pipetta, sejttenyésztéshez, rövid, kényelmesen használható (kép nélkül) 

Osztott pipetta, kifutós, barna vagy kék festésű, B jelű (DIN 12696)

A pipettázáshoz szükséges tartozékokat (Pi-pump, pipettor, pipetta tartó, tálca, mosó) megtalálja 
katalógusunkban.

Rendelési kód Térfogat (ml) Beosztás (ml) Tolerancia (±ml) Hosszúság (mm)

14 711 1327 1 0,01 0,007 360
14 711 1335 2 0,02 0,01 360
14 711 1348 5 0,05 0,03 360
14 711 1358 10 0,1 0,05 360
14 711 1363 20 0,1 0,1 360
14 711 1366 25 0,1 0,1 450
14 711 1373 50 0,2 0,2 450

Rendelési kód Térfogat (ml) Beosztás (ml) Tolerancia (±ml) Hosszúság (mm)

14 711 1127 1 0,01 0,01 360
14 711 1135 2 0,02 0,02 360
14 711 1148 5 0,05 0,05 360
14 711 1158 10 0,1 0,1 360
14 711 1163 20 0,1 0,2 360
14 711 1166 25 0,1 0,2 450

Rendelési kód Térfogat (ml) Beosztás (ml) Tolerancia (±ml) Hosszúság (mm)

14 711 1727 1 0,01 0,007 360
14 711 1735 2 0,02 0,01 360
14 711 1748 5 0,05 0,03 360
14 711 1758 10 0,1 0,05 360
14 711 1763 20 0,1 0,1 360
14 711 1766 25 0,1 0,1 450
14 711 1773 50 0,2 0,2 450

Rendelési kód Térfogat (ml) Beosztás (ml) Tolerancia (±ml) Hosszúság (mm)

14 711 2227 1 0,01 0,007 360
14 711 2235 2 0,02 0,01 360
14 711 2248 5 0,05 0,03 360
14 711 2258 10 0,1 0,05 360
14 711 2263 20 0,1 0,1 360
14 711 2266 25 0,1 0,1 450

Rendelési kód Térfogat (ml) Beosztás (ml) Hosszúság (mm)

14 711 0135 1 0,1 180
14 711 0142 2 0,1 180
14 711 0154 5 0,1 180
14 711 0160 10 0,1 180
14 711 0171 25 0,2 250
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PIPETTÁK
Dugattyús osztott pipetta, (méreg pipetta), kifutós, kék vagy barna festésű, A jelű

Dugattyús hasas pipetta, (méreg pipetta), egyjelű, kék vagy barna festésű

Hasas pipetta, egyjelű, kifutós, barna vagy kék festésű, B jelű, (DIN 12691, ISO 648)

Hasas pipetta, egy jelű, kifutós, barna vagy kék festésű, A jelű, (DIN 12691, ISO 648)
Hasas pipetta, két végjeles, barna vagy kék festésű, A jelű, (DIN 12690, ISO 648)

Rendelési kód Térfogat (ml) Beosztás (ml) Tolerancia (±ml)

14 711 4219 1 0,01 0,007
14 711 4225 2 0,02 0,01
14 711 4232 5 0,05 0,03
14 711 4237 10 0,1 0,05
14 711 4241 20 0,1 0,1
14 711 4243 25 0,1 0,2
14 711 4247 50 0,2 0,1

Rendelési kód Térfogat (ml) Tolerancia (±ml)

14 712 4130 1 0,007
14 712 4138 2 0,01
14 712 4150 5 0,015
14 712 4160 10 0,02
14 712 4164 20 0,03
14 712 4169 25 0,03
14 712 4176 50 0,05

Rendelési kód
1 jelű; kifutós

Rendelési kód
2 végjeles

Térfogat
(ml)

Tolerancia
(±ml)

Hosszúság
(mm)

14 712 1430 14 712 2030 1 0,007 300
14 712 1438 14 712 2038 2 0,01 330
14 712 1450 14 712 2050 5 0,015 400
14 712 1460 14 712 2060 10 0,02 440
14 712 1462 14 712 2062 15 0,03 510
14 712 1464 14 712 2064 20 0,03 510
14 712 1469 14 712 2069 25 0,03 520
14 712 1476 14 712 2076 50 0,05 540
14 712 1480 14 712 2080 100 0,08 585

Rendelési kód Térfogat (ml) Tolerancia (±ml) Hosszúság (mm)

14 712 1230 1 0,01 300
14 712 1238 2 0,015 330
14 712 1250 5 0,02 400
14 712 1260 10 0,03 440
14 712 1262 15 0,05 510
14 712 1264 20 0,05 510
14 712 1269 25 0,05 520
14 712 1276 50 0,08 540
14 712 1280 100 0,12 585

Dugattyús osztott pipetta, (méreg pipetta), kifutós, kék vagy barna festésű, B jelű
Rendelési kód Térfogat (ml) Beosztás (ml) Tolerancia (±ml)

14 711 4127 1 0,01 0,01
14 711 4135 2 0,02 0,02
14 711 4148 5 0,05 0,05
14 711 4158 10 0,1 0,1
14 711 4163 20 0,1 0,2
14 711 4166 25 0,1 0,1
14 711 4173 50 0,2 0,4
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DIGITÁLIS PIPETTÁK                                                                                                                        DLAB
A DLab cég TopPette márkájú digitális, mechanikusan állítható térfogatú pipetta sorozatának 
pontossága teljesíti a legújabb európai szabványt is.
A átlagosnál könnyebb súlyúak és a pipettázáshoz kisebb erő szükséges. Digitális térfogat 
beállítás: kényelmes és precíz. Standard kivitel.
Szállítás: gyári bemérési bizonyítvánnyal.

Rendelési kód Térfogat
(µl)

Osztás
(µl)

Teszt térfogat
(µl)

Pontosság
±%

Ismételhetőség
±%

14 120 0061 0,1-2,5 0,05 0,25  2,5 6,0     2,00 12        2,5

14 120 0062 0,5-10 0,10 1     10 1,5     0,80 2,5     1,0

14 120 0063 2-20 0,50 2     20 2,0     0,40 3,0     0,9

14 120 0064 5-50 0,50 5     50 2,0     0,30 2,0     0,6

14 120 0068 10-100 10,0 10   100 1,5     0,15 3,0     0,8

14 120 0065 20-200 10,0 20   200 1,0     0,15 3,0     0,6

14 120 0066 100-1000 50,0 100 1000 0,7     0,20 2,0     0,6

14 120 0067 1000-5000 500,0 1000 5000 0,3     0,15 0,7     0,5

14 120 0069 2-10 ml 1000,0 2     10 ml 0,6     0,20 3,0     0,6

8 csatornás

17 111 1204 0,5-10 0,1 1     10 4,0     1,50 4,0     1,5

17 111 1206 5-50 0,5 5     50 2,0     0,50 3,0     1,0

17 111 1212 50-300 5,0 50     300 0,8     0,25 1,5     0,7

12 csatornás

17 111 1304 0,5-10 0,1 1     10 4,0     1,50 4,0     1,5

17 111 1306 5-50 0,5 5     50 2,0     0,50 3,0     1,0

17 111 1312 50-300 5,0 50     300 0,8     0,25 1,5     0,7

10 201 3418 6 férőhelyes pipetta állvány, egyenes

10 201 3419 6 férőhelyes  pipetta állvány, forgatható

A DLab Instrument mechanikus fix pipettái hagyományos kialakításúak, könnyű súlyúak és 
univerzálisan alkalmazhatók. Standard és autoklávozható változatban rendelhetők.

Rendelési kód
standard

Rendelési kód
autoklávozható

Térfogat 
(µl)

Pontosság
±%

Ismételhetőség
±%

14 120 2118 14 120 3118 5 1,20 1,3

14 120 2119 14 120 3119 10 0,80 0,8

14 120 2120 14 120 3120 20 0,50 0,6

14 120 2121 14 120 3121 25 0,30 0,5

14 120 2122 14 120 3122 50 0,30 0,5

14 120 2123 14 120 3123 100 0,30 0,5

14 120 2124 14 120 3124 200 0,20 0,4

14 120 2125 14 120 3125 250 0,20 0,4

14 120 2126 14 120 3126 500 0,20 0,3

14 120 2127 14 120 3127 1000 0,20 0,3

14 120 2128 14 120 3128 2000 0,15 0,3

14 120 2129 14 120 3129 5000 0,15 0,3

FIX TÉRFOGATÚ PIPETTÁK DLAB



1-034

A DLab Instrument legújabb MicroPette Plus sorozata szétszedés nélkül autoklávozható. 
Ergonómikus kialakítású, könnyű súlyú így rendkívül kényelmesen kezelhető. A térfogat 
beállítás a felső nyomógomb forgatásával történik és a beállítás digitálisan leolvasható. A 
pipetták tartós, kémiailag kiváló ellenállóságú anyagok felhasználásával készülnek. Szállítás: 
gyári bemérési bizonyítvánnyal.

AUTOKLÁVOZHATÓ PIPETTÁK 

Rendelési kód Térfogat
(µl)

Osztás
(µl)

Teszt térfogat
(µl)

Pontosság
±%

Ismételhetőség
±%

10 201 3400 0,1-2,5 0,05 0,25  2,5 6,0     2,00 12        2,5

10 201 3401 0,5-10 0,10 1     10 1,5     0,80 2,5     1,0

10 201 3402 2-20 0,50 2     20 2,0     0,40 3,0     0,9

10 201 3403 5-50 0,50 5     50 2,0     0,30 2,0     0,6

10 201 3404 10-100 10,0 10   100 1,5     0,15 3,0     0,8

10 201 3405 20-200 10,0 20   200 1,0     0,15 3,0     0,6

10 201 3407 100-1000 50,0 100 1000 0,7     0,20 2,0     0,6

10 201 3409 1000-5000 500,0 1000 5000 0,3     0,15 0,7     0,5

8 csatornás

10 201 3411 0,5-10 0,1 1     10 4,0     1,50 4,0     1,5

10 201 3412 5-50 0,5 5     50 2,0     0,50 3,0     1,0

10 201 3413 50-300 5,0 50     300 0,8     0,25 1,5     0,7

12 csatornás

10 201 3415 0,5-10 0,1 1     10 4,0     1,50 4,0     1,5

10 201 3416 5-50 0,5 5     50 2,0     0,50 3,0     1,0

10 201 3417 50-300 5,0 50     300 0,8     0,25 1,5     0,7

10 201 3418 6 férőhelyes pipetta állvány, egyenes

10 201 3419 6 férőhelyes  pipetta állvány, forgatható

Pipet L
Az L sorozatjelzésű pipetták megfelelnek a mikro- és molekuláris biológiai laborok legmagasabb 
elvárásainak. Teljesen autoklávozhatók és UV sugárzás ellenállók.
A pipetta tetején történő térfogat beállítással elkerülhető a védőkesztyű becsípődése.
Az alacsony erőkifejtéssel állítható térfogat mechanizmus és pipetta hegyledobó biztosítja a 
fáradságmentes munkavégzést.  A tíz pipettával 0,10µl-től 10ml-ig a szokásos teljes tartomány 
lefedésre kerül.
- Kiváló mérési eredmények
- Teljes autoklávozhatóság és UV sugárzás ellenállás
- Térfogat beállítás a pipetta tetején
- Recézett pipetta test csökkenti a kéz által okozott melegedés befolyását
- A fáradtság mentes munkavégzést az ergonómikus kialakítású pipetta test és az alacsony 
rugóerő biztosítja
- A beállítható pipettahegy ledobó szerkezet lehetővé teszi bármely gyártó által készített hegy 
alkalmazását
- Gondozást nem igénylő alkatrészek rozsdamentes acélból és kémiailag ellenálló műanyagból 
készülnek
- Az 5 és 10ml-es pipettákban külön szűrő védi a pipetta belsejét a túladagolás, túlfelszívás 
okozta szennyeződésektől

Rendelési kód Típus Térfogat
(µl)

Teszt térfogat
(µl)

Szisztemetikus
(µl)

Véletlenszerű
(µl)

29 477 0001 L2 0,1-2 2 ±1,5 ≤ 0,7

29 477 0002 L10 0,5-10 10 ±0,5 ≤ 0,4

29 477 0003 L20 2-20 20 ±0,8 ≤ 0,3

29 477 0004 L50 5-50 50 ±0,8 ≤ 0,4

29 477 0005 L100 10-100 100 ±0,8 ≤ 0,2

29 477 0006 L200 20-200 200 ±0,6 ≤ 0,2

29 477 0007 L250 50-250 250 ±0,6 ≤ 0,3

29 477 0008 L1000 100-1000 1000 ±0,6 ≤ 0,15

29 477 0009 L5000 1000-5000 5000 ±0,5 ≤ 0,15

29 477 0010 L10000 1000-10000 10000 ±0,5 ≤ 0,2

AUTOKLÁVOZHATO PIPETTÁK

DLAB

RATIOLAB



DIGITÁLIS ÉS ELEKTRONIKUS PIPETTÁK

Többcsatornás ME/MT pipetta
A teljesen autoklávozhato ME/MT pipetták úgy kerültek kialakításra, hogy 
kesztyűben dolgozhassunk velük steril körülmények között. Az 1 μl-től 300 μl-ig tartó 
térfogattartományt 4 modell fedi le, mind a 8- és mind a 12-csatornás verziókban.
A szabadalmaztatott hegytartó rendszer biztosítja a pipettahegyek szoros tömítését 
mindegyik csatornán.
- tökéletes mérési eredmények
- teljesen autoklávozható és UV-fény ellenálló
- a térfogat beállítások a pipetta tetején, így a védőkesztyű nem fog beakadni
- ergonomikus kialakítás, a fogantyú kényelmes helyzetben forgatható
- a szabadalmaztatott rendszer biztosítja a pipettahegyek szoros illeszkedését 
- karbantartásmentes: az alkatrészek rozsdamentes acélból vagy vegyszerálló 
műanyagból készültek
- minden pipettához tartozik egy minőségi tanúsítvány, tartó és kalibrációs kulcs

Rendelési kód Típus Térfogat
(µl)

Teszt térfogat
(µl)

Pontosság
±%

8 csatornás
29 477 0064 ME10 1-10 2.0 1.2
29 477 0065 ME50 5-50 1.6 0.6

29 477 0066 ME200 20-200 1.0 0.6

29 477 0067 ME300 50-300 1.0 0.6

12 csatornás

29 477 0068 MT10 1-10 2.0 1.2

29 477 0069 MT50 5-50 1.6 0.6

29 477 0070 MT200 20-200 1.0 0.6

29 477 0071 MT300 50-300 1.0 0.6

Rendelési kód Megnevezés

29 942 0025 6 férőhelyes, forgatható j

29 942 0026 4 férőhelyes, egyenes k

29 942 0027 1 férőhelyes, többcsatornás pipettákhoz l

Pipetta állványok a fenti pipettákhoz

j

k

l

1-035

Rendelési kód
dPette

Rendelési kód
dPette+

Térfogat
(µl)

Osztás
(µl)

Teszt térfogat
(µl)

Pontosság
±%

Ismételhetőség
±%

10 201 3431 10 201 3441 0,5-10 0,01 1     10 3,5     1,0 3,0     0,5

10 201 3432 10 201 3442 5-50 0,1 5     50 3,0     0,8 2,5     0,3

10 201 3433 10 201 3443 30-300 1 30   300 3,0     0,6 0,7     0,2

10 201 3434 10 201 3444 100-1000 5 100 1000 3,0     0,6 0,6     0,2

Elektronikus pipetták DLab
Kényelmes munkavégzés, fáradság nélküli pipettázás még nagyobb mintaszám 
esetén is.  Gombnyomásra történő dugattyú mozgás.
- kiváló pontosság
- A nagy pontosságú és teljestíményű léptetőmotor biztosítja a pontosságot és az 
ismételhetőséget, kiküszöböli a kézi pipettázási hibákat.
- Többfunkciós digitális pipetta
- Két gombbal kezelhető beállítások
- Könnyű, ergonómikus kialakítás garantálja a fáradtságmentes munkavégzést
- dPette funkciói: Pipettázás, Keverés,  
- dPette+ funkciói: Pipettázás, Keverés, Sorozat adagolás és Higítás
- Lítium-ion akku biztosítja a hosszú működési időt



Ratiolab aeroject ultra szűrős pipettahegyek
Praktikus, kék műanyagtartóban, sterilizált szűrős pipettahegyek.
- DNáz, RNáz mentes, bizonylattal
- Kitűnő illeszkedés a legtöbb pipettára
- Aeroject ultra 10μl-es hegy hosszított kialakítású a szűk mintatartók számára ezzel      
   is csökkentve keresztszennyeződés lehetőségét.
- 10-200μl méretig 8x12 mikroplate formátumú kialakítás
- 100-1000μl méret 6x10 formátumú

Rendelési kód Térfogat csomagolás

29 177 0010 0,1-10 μl Rack 10x96db

29 177 0020 1-20 µl Rack 10x96db

29 177 0100 1-100 µl Rack 10x96db

29 177 0200 1-200 µl Rack 10x96db

29 177 1000 100-1000 µl Rack 10x60db

PIPETTAHEGYTARTÓ RENDSZEREK RATIOLAB

Reagens tálkák
A fehér polisztirolból (PS) készült ratiolab®  reagens tálkák ideálisak egy- és 
többcsatornás pipetták ismétlődő megtöltésére. Az innovatív kialakításnak 
köszönhetően, ezek az eldobható cikkek egymásra rakhatóak, így helyet spórolhat 
velük. A széles éleik erős és biztos tartást kölcsönöznek nekik.  Ezek a tartályok 
komplikációmentes és tiszta alternatívájuk az újrahasználható tartályoknak. A 
ratiolab® pipettázó tartályok Németországban készülnek, újrahasznosítható 
anyagból.
Ez a termékcsalád négy változatban érhető el, alkalmazástól függően

1-es Verzió: 
- egy tartályos, melynek max térfogata: 50ml
- szögletes fenék a minta teljes kivonásához, gazdaságos használathoz
- 10,15,20 és 25ml-es szintjelöléssel ellátott
- címkéző területtel rendelkezik
2-es Verzió:
- extra nagy tartály, melynek max térfogata: 100ml
- 50 és 100ml-es szintbeosztással rendelkezik
- kúpos fenék a takarékoskodásért
3-as Verzió:
- Speciális kialakítás a 8 csatornás pipettákhoz
-8 elkülönített csatorna 6 ml-es térfogattal (összesen 48 ml)
4-es Verzió:
- Polypropilén (PP)
- max. térfogat: 50ml
- autoklávozható
A 1,2,3-as Verziók gamma-sterilizált és nem steril verzóban is elérhetőek.

Rendelési kód Megnevezés Anyaga Csomagolás (db)
29 942 0018 50 ml-es j PS 20x5

29 942 5518 50ml-es steril j PS 20x5

29 942 0017 100 ml-es k PS 20x5

29 942 5517 100ml-es, steril k PS 20x5

29 942 0016 6ml-es l PS 20x5

29 942 5516 6ml-es steril l PS 20x5
29 942 0019 50 ml-es, PP, autoklávozható m PP 10

PIPETTÁZÓ SEGÉDESZKÖZÖK RATIOLAB
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PIPETTAHEGYTARTÓ RENDSZEREK RATIOLAB
Ratiolab Multirack rendszer  -  dobozba csomagolt pipettahegyek
- A Ratiolab cég új Multirack rendszerének alkalmazásával a pipettázás időben 
effektívebb, gyorsabb, higiénikusabb és egyszerűbbé válik.
- A pipettahegyek egy stabil 8x12-es formátumú mátrixban kerültek elhelyezésre az 
összes 300 µl alatti térfogat esetén, míg a 100-1000µl térfogatoknál 6x10-es a mátrix.
- A hegyfelvétel mind a 8 vagy a 12 csatornás pipettáknál és a pipettázó robotoknál 
kézi kontaktus nélkül történik, így biztosított a keresztszennyeződés mentesség.
- A Multirack dobozok kialakítása robosztus és rendkívül stabil, 180°-ban nyitható 
hátrafelé. Munka után a Multirack bezárásával a hegyek ismét pormentesen kerülnek 
tárolásra egy bepattanó zárszerkezetnek köszönhetően.
- A Multirack dobozok komplett autoklávozhatóak 121°-on 20 percig.
- A Multirack dobozok rendelhetők steril vagy csak higiénikus változatban.

Ratiolab multibox plus és ultra többször használható pipettahegy tartó dobozok 
előre csomagolt MultiTray utántöltő pipettahegy egységek számára
- Multibox plus polikarbonátból készült pormentesen záródó doboz, felhajtható, 
elcsúsztatható tetővel. 
- Multibox ultra polipropilénből készült pormentesen záródó felhajtható tetővel.
- Többször autoklávozhatóak 121°-on 20 percig.
- A fenti dobozok üresen pipettahegy nélkül kerülnek szállításra.

Rendelési kód Kép Leírás

29 801 0161 1 Multibox plus PC, tartódoboz üresen, MultiTray betétekhez 1000 μl-ig
29 803 0160 2 Multibox ultra PP, tartódoboz üresen, MultiTray betétekhez 300 μl-ig
29 803 0170 3 Multibox ultra PP, tartódoboz üresen, MultiTray betétekhez 1000 μl-ig

1

2
3

Vegye le a por elleni 
védőtetőt a ratiolab® 
Multitray®-ről

...emeljen ki egy 
pipettahegy matrixot,...

...és helyezze bele az üres 
Multibox®plus vagy -ultra 
boxba 
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Ratiolab MultiTray utántöltő pipettahegy csomagok Multibox plus és ultra 
pipettahegy tartó dobozokba
- Porvédett csomagolású utántöltő csomagok műanyag mátrixba helyezve
- Különösen praktikus, környezetbarát és helykímélő kiszerelés

Pipettahegyek
Rendelési kód Kép Leírás Kicsomagolás

29 250 0170 6
Pipettahegy, kristall, típus „E”

térfogat 0,5-20µl
teljes hegyhossz:45,8mm

1x1000db ömlesztve
29 251 3172 4 Multirack 10x96db
29 255 3172 4 Multirack 10x96db, steril
29 253 0172 5 MultiTray 10x96db
29 250 0190 6

Pipettahegy, kristall, típus „G”
térfogat 0,1-10µl

teljes hegyhossz:38,8 mm

1x1000db ömlesztve
29 251 3192 4 Multirack 10x96db
29 255 3192 4 Multirack 10x96db, steril
29 253 0192 5 MultiTray 10x96db
29 250 0500 6

Pipettahegy, kristall, típus „xL”
térfogat 0,1-10µl

teljes hegyhossz:45,5mm

1x1000db ömlesztve
29 251 3502 4 Multirack 10x96db
29 255 3592 4 Multirack 10x96db, steril
29 253 0173 5 MultiTray 10x96db
29 210 0600 6

Pipettahegy, univerzális, sárga típus „E”,
térfogat 1-200µl

teljes hegyhossz:49,5mm 

1x1000db ömlesztve
29 211 3602 4 Multirack 10x96db
29 215 3602 4 Multirack 10x96db, steril
29 213 0602 5 MultiTray 10x96db
29 240 0600 6

Pipettahegy, univerzális, szintelen, típus „E”,
térfogat 1-200µl

teljes hegyhossz:49,5mm 

1x1000db ömlesztve
29 241 3602 4 Multirack 10x96db
29 245 3602 4 Multirack 10x96db, steril
29 243 0602 5 MultiTray 10x96db
29 210 0610 6

Pipettahegy, univerzális, kék típus „E”,
térfogat 100-1200µl 

teljes hegyhossz:70,94mm

1x1000db ömlesztve
29 211 3612 4 Multirack 10x60db
29 215 3612 4 Multirack 10x60db, steril
29 213 0612 5 MultiTray 16x60db
29 240 0630 6 Pipettahegy, „Makro”

térf. 1000-5000µl, Gilson Pipetman/Neo
teljes hegyhossz:116,7mm   

1x250db ömlesztve
29 241 0630 9 Rack 1x50db
29 245 3630 9 Rack 1x50db, steril
29 240 0650 6 Pipettahegy, „Makro II”

térf. 1000-5000µl, Bihoit Proline 
teljes hegyhossz:126,0mm    

1x300db ömlesztve
29 241 0650 8 Rack 1x50db
29 245 3650 8 Rack 1x50db, steril
29 240 0624 6 Pipettahegy, „Finntip”

térfogat 1000-5000µl  
Thermo Scientific Finnpipets F1 és F2

teljes hegyhossz:147,6mm

1x500db ömlesztve
29 240 0620 7 1x75 karton dobozban
29 241 0620 8 Rack 1x50db
29 245 3620 8 Rack 1x50db, steril
29 240 0640 6 Pipettahegy, „Finntip”

térf. 2-10ml, Thermo Finnpipets F1 és F2
teljes hegyhossz:150,20mm

1x100db ömlesztve
29 241 0640 8 Rack 1x25db
29 245 3640 8 Rack 1x25db, steril
29 240 0642 6 Pipettahegy, térf.1-10ml

 Biohit Mine és Gilson Pipetman, Socorex Acura
teljes hegyhossz:150,20mm

1x100db ömlesztve
29 241 0642 8 Rack 1x25db
29 245 3642 8 Rack 1x25db, steril

4

5

7
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PIPETTAHEGYTARTÓ RENDSZEREK ÉS PIPETTAHEGYEK RATIOLAB
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KÉZI SOROZAT ADAGOLÓK ÉS PD-HEGYEK 
A manuális kezelésű DLab StepMate Stepper sorozat adagoló lényegesen 
leegyszerűsíti a sorozat pipettázást azáltal, hogy az egyszer felszívott folyadékot 
gombnyomásra lépésenként adagolja ki. Egyetlen felszívással max. 35 adag 
pipettázása lehetséges. A készülékhez PD hegyek 0.5-50 ml térfogatig alkalmazhatók.

Rendelési kód Leírás

14 951 7900 StepMate Stepper manuális sorozat adagoló

PD hegyek: (100db/csomag)
Rendelési kód Térfogat (ml) Rendelési kód Térfogat (ml)

14 951 7924 0.5 14 951 7928 12,5

14 951 7925 1,25 14 951 7929 25

14 951 7926 2,5 14 951 7930 50

14 951 7927 5,0 14 951 7983 Adapter 25/50 ml

Az új fejlesztésű BRAND HandyStep® electronic egy mikroprocesszor vezérlésű sorozat 
adagoló, mellyel igazán kényelmesen, fáradság nélkül végezhető sorozat pipettázás. 
Az ergonómikus forma és az egyszerű kezelés mind a kezelő kényelmét szolgálja és 
növeli az alkalmazhatósági területeket.
- automatikus hegy felismerés Brand PD-tip használata esetén
- a legtöbb forgalomban lévő hegy használható a készülékhez
- térfogat beállítás: 0.1 μl és 50 ml között, jól áttekinthető LCD kijelző térfogat, ada-
golási szám és felszívási vagy adagolási sebesség kijelzéssel
- funkciók: adagolás, AUTO-adagolás, pipettázás
- rövid töltési idejű akkumulátor
Szállítási összeállítás: HandyStep® electronic, NiMH-akku csomag töltőkészülékkel és
gyári kalibrálási bizonylat.

Az új fejlesztésű PLASTBRAND® PD-hegyek típus kódolással optimális tartozék elemei
HandyStep® electronic (automatikus hegy felismerés) és a manuális HandyStep®
sorozat adagolóknak. Természetesen használhatók egyéb kereskedelemben kapható
készülékekhez is (pl Eppendorf Multipette®).
Ezek a PD hegyek teljesítik az ISO 8655 szabvány előírásait és kenő vagy egyéb adalék
anyagok nélkül történik a gyártásuk (dugattyú PE-HD, henger PP).
Szállítás sorozat minőségi bizonylattal, 25 és 50 ml térfogat adapterrel.

Rendelési kód Leírás

14 497 5000 HandyStep® electronic sorozat adagoló, akkutöltővel

Rendelési kód
nem steril

Rendelési kód
steril

Térfogat 
(ml)

Csomagolás
db/csomag

14 497 2370 14 497 2384 0.5 100

14 497 2372 14 497 2386 1,25 100

14 497 2374 14 497 2388 2,5 100

14 497 2376 14 497 2390 5.0 100

14 497 2378 14 497 2392 12.5 100

14 497 2380 14 497 2394 25 50/25¹

14 497 2382 14 497 2396 50 25
¹nem steril csomagolásban 50 db, steril csomagolásban 25 db

Egyéb tartozékok
Rendelési kód Leírás

14 497 2398 Adapter 25 és 50 ml PD hegyekhez, PP, autoklávozható, nem steril, 10 db/csomag

14 497 2399 Adapter 25 és 50 ml PD hegyekhez, PP, autoklávozható, steril, 5 db/csomag

14 497 2368 PD hegy készlet, 20 db méretenként: 0.5; 1.25; 2.5; 5 és 12.5 ml
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DISPENSMATE FOLYADÉK ADAGOLÓK
Vegyszerekkel szembeni kiváló kémiai ellenálló képesség. Szétszedés nélkül auto-
klávozható. Gyors és precíz térfogat beállítás, reprodukálható adagolás.
Folyadékkal érintkező alkatrészek nagy ellenálló képességű, kiváló anyagokból 
készülnek: PTFE, EFTF, FEP, boroszilikát üveg és PP.
Gazdaságos kialakítás, hosszú élettartam.
Adapterek normál tartozékként: S40. GL32, GL38, GL28, GL25.
Szállítás: gyári bemérési bizonyítvánnyal.

DLAB

Rendelési kód Térfogat (ml) Osztás(ml) Pontosság % Ismételhetőség %
14 370 0001 0,2-1 0,05 0,6 0,2
14 370 0002 0,4-2 0,05 0,6 0,1
14 370 0003 1-5 0,10 0,6 0,1
14 370 0004 2-10 0,25 0,6 0,1
14 370 0005 5-30 0,50 0,6 0,1
14 370 0006 10-60 1,00 0,6 0,1

Rendelési kód Típus Térfogat
(ml)

Osztás
(ml)

Pontosság
%      µl

Ismételhetőség
%      µl

10 127 0101 LHD-V05 0,5-5 0,10 0,5     25 0,2     10

10 127 0102 LHD-V1 1-10 0,20 0,5     50 0,2     10

10 127 0103 LHD-V2 2,5-25 0,50 0,5   125 0,2     50

10 127 0104 LHD-V5 5-50 1,00 0,5   250 0,2     100

Ceramus-classic folyadék adagolók: közvetlen a vegyszeres üvegre csavarható 
folyadék adagolók kiváló precizitással és fix lépés állíthatósággal rendelkeznek a 
pontos és reprodukálható folyadék adagolás elvégzésére.
Kerámia dugattyú: a Ceramus-classic folyadék adagolók speciális nagy tisztaságú 
Al2O3-kerámia dugattyúval rendelkeznek. Ez a kombináció az egyedülálló kerámia 
dugattyú és a Duran üveghenger ideális összetételt képeznek és garantálják a 
hosszúidejű biztonságos és precíz működést.
Kezelés: az adagolandó térfogat beállítása egy bármely irányba forgatható gyűrűs 
skála segítségével, számszerűen történhet. Az adagolás a dugattyú ütközésig való fel-
húzásával majd lenyomásával hajtható végre.
Biztonság: csak a beállítható fix lépések biztosítanak egy abszolút reprodukálható 
adagolást. Az üveghengert körül ölelő műanyag védőgyűrű integrált ablak nézőkével 
hatékonyan akadályozza meg az esetleges üvegtörést. Az összes Ceramus-classic ada-
goló igény esetén 121ºC-on autoklávozható.
Szállítás: gyári kalibrálási bizonylattal, komplett kifolyó valamint felszívó csővel és 
vegyszeres üvegre GL adapterekkel.

CERAMUS-CLASSIC, CERAMUS® FOLYADÉK ADAGOLÓK HIRSCHMANN

Rendelési kód Típus Térfogat
(ml)

Osztás
(ml)

Pontosság
%      µl

Ismételhetőség
%      µl

10 127 0111 LHD-Pro-V05 0,5-5 0,10 0,5     25 0,2     10

10 127 0112 LHD-Pro-V1 1-10 0,20 0,5     50 0,2     10

10 127 0113 LHD-Pro-V2 2,5-25 0,50 0,5   125 0,2     50

10 127 0114 LHD-Pro-V5 5-50 1,00 0,5   250 0,2     100

10 127 0115 LHD-Pro-V10 10-100 2,00 0,5   500 0,2     200

A DispensMate-Pro típus mechanikai felépítése a fentiekkel megegyező, azonban 
rendelkezik légtelenítő szelep rendszerrel a folyadék veszteség elkerülése érdekében.
Vegyszerekkel szembeni kiváló kémiai ellenálló képesség. Szétszedés nélkül auto-
klávozható. Gyors és precíz térfogat beállítás, reprodukálható adagolás.
Varrat nélküli üvegdugattyú a sima, könnyed mozgás elősegítése érdekében.
Folyadékkal érintkező alkatrészek nagy ellenálló képességű, kiváló anyagokból 
készülnek: PTFE, EFTF, FEP, boroszilikát üveg és PP.
Gazdaságos kialakítás, hosszú élettartam.
Szállítás: gyári bemérési bizonyítvány, S40-es és GL adapterek.
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FOLYADÉK ADAGOLÓK
Vegyszeres üvegből történő kisebb mennyiségek kiadagolása diszpenzerekkel, az 
üvegre csavarható folyadék adagolókkal végezhető, melyekkel szemben egyértelmű 
követelmények vannak: a gyors és pontos adagolás.
A Vitlab cég Genius2 és Simplex2 típusú diszpenzerei ezek messzemenő teljesítése 
mellett kitűnnek még egyszerű kezelhetőségükkel (az adagolandó mennyiséget 
rendkívül könnyen lehet beállítani) és nagyfokú biztonságukkal.
További előnyeik: a vegyszerekkel szembeni kiváló kémiai ellenálló képesség és 
szétszedés nélküli autoklávozhatóság.
• Gyors és precíz térfogat beállítás, reprodukálható eredmény.
• 360º-ban forgatható kifolyócső, így az üveg címkéje állandóan a kezelő felé fordít-

ható és mindig olvasható.
• Könnyen működtethető tolózáras „Slide’N’Lock” térfogat beállító
• Egyedi teflon tömítésű gyűrű a dugattyú alatt, amely az üveghenger állandó tisz-

tára „törlésével” megakadályozza a dugattyú letapadását könnyen kristályosodó 
oldatok esetében.

• Folyadékkal érintkező alkatrészek nagy ellenálló képességű kiváló anyagból ké-
szülnek: PTFE, PFA, FEP, boroszilikát üveg és platina-irídium.

• Biztonság: védő műanyag réteg bevonat az üveghengeren, amely törés esetén is 
megakadályozza az oldat szétfröccsenését. 

A Genius2 adagoló további jellemzői:
• Levédett önlégtelenítő biztonsági szelep rendszer (nincs folyadék veszteség, a 

légtelenítés zárt rendszerben történik, nincs utócsepegés).
• Folyadék specifikus kalibrálhatósági lehetőség.

VITLAB

Rendelési kód
GENIUS2

Rendelési kód
SIMPLEX2

Térfogat 
(ml)

Osztás
(ml) Pontosság Reprodukáló 

képesség

10 853 5503 10 853 1503 0,20 …  2,00 0,05 0,5% ≤0,1%

10 853 5504 10 853 1504 0,50 …  5,00 0,10 0,5% ≤0,1%

10 853 5505 10 853 1505 1,00… 10,00 0,20 0,5% ≤0,1%

10 853 5506 10 853 1506 2,50… 25,00 0,50 0,5% ≤0,1%

10 853 5507 10 853 1507 5,00… 50,00 1,00 0,5% ≤0,1%

10 853 5508 10 853 1508 10,00...100,00 1,00 0,5% ≤0,1%

TA2 adagoló: hidrogén-fluorid (fluorsav) adagolásához, adagoló henger, szelepház és 
a golyó kerámiából.

Simplex Fix adagolók: rögzített értékű adagolási műveletek elvégzésére praktikusan 
alkalmazható készülékek. (kép nélkül!)

Rendelési kód Térfogat (ml) Pontosság Reprodukáló képesség

10 853 2503 1,00 1,0% ≤0,2%
10 853 2504 5,00 0,5% ≤0,1%
10 853 2505 10,00 0,5% ≤0,1%

Rendelési kód Térfogat (ml) Osztás (ml) Pontosság Reprodukáló képesség

10 853 6515 1,00 …  10,00 0,20 0,5% ≤0,1%

Ceramus® folyadék adagolók
A Ceramus Classic típushoz hasonló kialakítású adagolók kerámia dugattyúval és 
plusz légtelenítő szeleppel, széles alkalmazási területtel.
A felcsavarozható felszívó cső megakadályozza a légbuborék képződést. Az üvegen 
szabadon forgatható adagoló lehetővé teszi, hogy mindig a vegyszeres üvegen talál-
ható felirat legyen a Felhasználó felé. A kemény védő csőben lefelé vezetett kifolyócső 
megakadályozza a vegyszer kifröccsenését bármely irányba.
Szállítás: gyári kalibrálási bizonylattal, kifolyó és felszívó cső, GL adapterekkel.

Rendelési kód Térfogat (ml) Osztás(ml) Pontosság % Ismételhetőség %
14 379 3120 0,2-1 0,05 0,6 0,2
14 379 3220 0,4-2 0,05 0,6 0,1
14 379 3320 1-5 0,10 0,6 0,1
14 379 3420 2-10 0,25 0,6 0,1
14 379 3520 5-30 0,50 0,6 0,1
14 379 3620 10-60 1,00 0,6 0,1
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Rendelési kód Megnevezés

10 853 0507 Continuous RS 5000 µl/fordulat

10 853 1510 Barna, bevonatos vegyszertároló üveg, kerek, GL45, 2500 ml

10 853 1500 Barna, bevonatos vegyszertároló üveg, szögletes, GL45, 1000 ml

10 853 1095 Nedvesség elszívó szárító feltét

A Continuous RS digitális kijelzésű folyadék adagoló büretta laboratóriumi 
vegyszeres üvegre szerelve kiválóan alkalmazható manuális titrálások elvégzésére. 
Az új folyamatos (lüktetésmentes) adagolási technikának köszönhetően a titrálás 
biztonságosabb, könnyebb és nagy megbízhatóságú eredményeket produkál. A készülék 
oldalán lévő forgatógomb segítségével végezhető az adagolás, egy körülfordulásra 
5 000 µl. A kijelzőn a maximális adagolt mennyiség 999,9 ml lehet. A Continuous 
RS  adagoló teljes egészében kiküszöböli a hagyományos üveg büretták meniszkusz 
és térfogati osztások leolvasási pontatlanságát. Nincs kitéve törés veszélynek, s mivel 
közvetlen kapcsolatban van a reagens anyagot tartalmazó vegyszerüveggel, 
használatával a vegyszerek okozta sérülések is elkerülhetők. A beépített biztonsági 
visszacirkuláltató szelep meggátolja a büretta kezdeti feltöltésénél képződő vegyszer 
veszteséget. Ugyanakkor a szelep elzárásával megelőzhető a véletlenszerű adagolás. 
A folyamatos üzemű és lüktetésmentes adagolásnak köszönhetően 5 ml/sec 
mennyiségig fokozható a titrálás sebességét, továbbá szükségtelen a büretta állandó 
újratöltögetése is.
Egyedi teleszkópos töltőcső és a 360-ban körbeforgatható dugattyúblokk 
gondoskodnak a maximális komfort elérésében. A megdöntött kijelző jól leolvashatóvá 
teszi az értékeket. A készülék a kiegészítő adapterek segítségével tetszőleges 
szabványüvegre felszerelhető. 

A dTrite digitális büretta a pontos, precíz és kényelmes manuális titrálást, valamint az 
optimális üzemeltetői biztonságot garantálja.
A mágneses keverő és a titrátor funkcióit ötvözi,  könnyebbé teszi a pontos, 
reprodukálható eredmények elérését az analitikai kémia, az élelmiszeripar, a 
vízelemzés területén.
• Kiváló minőségű motor, amely precíz és pontos
• Az elektronikus vezérlés csökkenti az ismétlődő törési sérülést.
• A különálló vezérlőpanel megakadályozza a kézi zavarokat működés közben
• Beépített mágneses keverő támogatással rendelkezik
• Külső vezérlő egységgel rendelkezik, beleértve a keverő és a büretta programot is.
• Adagolási pontosság: R=0.2%; CV=0.07%
• Az adagolás sebessége 16 fokozatban állítható.
• Az adagolási térfogat: 0.01ml - 99.99ml; felbontás: 10µl

Rendelési kód Megnevezés

10 127 0105 dTrite

dFlow elektromos folyadékadagoló, diszpenzer
• A motor működése minimalizálja a tapadási erőt
• Az elektronikus vezérlés csökkenti az ismétlődő törési sérülést
• A távoli vezérlőpanel megakadályozza a kézi zavarokat működés közben
• Két adagolási móddal rendelkezik: adagoló és stepper funkció
• Külső vezérlő egység
• Adagolási pontosság
       Dispenser üzemmód: R=10ml ±30ml; CV=10ml±10µl
       Stepper üzemmód: R=1ml ±6µl; CV=1ml±9µl
• Az adagolási térfogat: 0.1ml - 99.99ml; felbontás: 100µl

Rendelési kód Megnevezés

10 127 0106 dFlow

DIGITÁLIS BÜRETTÁK
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BÜRETTÁK
Műszaki paraméterek

Típus Térfogat (ml) Beosztás (ml) Tolerancia (±ml) Hossz (mm)

A jelű 10 0,02 0,02 500

A jelű 25 0,05 0,03 500

A jelű 50 0,1 0,05 500

A jelű, mikro 1 0,01 0,01 -

A jelű, mikro 2 0,02 0,01 -

A jelű, mikro 5 0,02 0,01 -

A jelű, mikro 10 0,02 0,02 -

Egyenes csapos büretta,
A jelű, kék festés, Schellbach csík, fehér üveg (DIN 12700, ISO 385)

Rendelési kód
A jelű, üvegcsap

Rendelési kód
A jelű, teflon szelep Térfogat (ml)

14 794 1256 14 794 2256 10

14 794 1265 14 794 2265 25

14 794 1272 14 794 2272 50

Oldalcsapos büretta,
A jelű, kék festés, Schellbach csík, fehér üveg (DIN 12700, ISO 385)

Rendelési kód
A jelű, üvegcsap

Rendelési kód
A jelű, teflon szelep Térfogat (ml)

14 794 4256 14 794 6256 10

14 794 4265 14 794 6265 25

14 794 4272 14 794 6272 50

Rendelési kód Megnevezés

5 000 8 Cerifikát bürettához

Certifikát, minőségi bizonyítvány bürettákhoz

Rendelési kód Térfogat (ml) Beosztás (ml) Tolerancia (±ml) Tartály (ml)

14 864 9348 5 0,05 0,02 500

14 864 9357 10 0,05 0,04 500

14 864 9361 15 0,1 0,06 500

14 864 9366 25 0,1 0,06 1000

14 864 9372 50 0,1 0,1 1000

Rendelési kód Megnevezés

14 592 3100 Műanyag talp   500ml-es polietilén tartályhoz

14 592 3101 Műanyag talp  1000ml-es polietilén tartályhoz

22 527 0507 LDPE folyadék tartály, szűk nyakú,  500ml

22 527 0508 LDPE folyadék tartály, szűk nyakú, 1000ml

Tartozékok Dr. Schilling bürettákhoz

Dr. Schilling büretta
B jelű, automata nullpont beállítás, polietilén tartállyal és stabilitást növelő 
műanyag talppal kompletten
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BÜRETTÁK, MIKRO ÉS AUTOMATA (PELLET) BÜRETTÁK
Bang féle mikro büretta, kék festésű, A jelű, Schellbach csík (DIN 12700 T6)

Rendelési kód
üvegcsap

Rendelési kód
tefloncsap Térfogat (ml)

14 825 3260 14 825 3360 10

14 825 3270 14 825 3370 25

14 825 3275 14 825 3375 50

Rendelési kód Megnevezés

14 845 9912 2 literes fehér tartály

14 845 9922 2 literes barna tartály

27 340 2003 szimpla bürettalabda

27 340 1003 dupla bürettalabda

Rendelési kód
üvegcsap

Rendelési kód
tefloncsap Térfogat (ml)

14 825 3381 14 825 3385 10

14 825 3382 14 825 3386 25

14 825 3383 14 825 3387 50

Rendelési kód
üvegcsap

Rendelési kód
teflon csap

Rendelési kód
teflon szelep Térfogat (ml)

14 814 8133 14 814 8233 14 814 8263 1

14 814 8134 14 814 8234 14 814 8264 2

14 814 8146 14 814 8246 14 814 8265 5

14 814 8156 14 814 8256 14 814 8266 10

Automata büretta, A jelű, kék festésű, fehér üvegből,
Schellbach csíkos (DIN 12 700 T5) (tartály és bürettalabda nélkül)

Automata büretta, A jelű, fehér festésű, barna DURAN® üvegből (DIN 12 700)
(tartály és bürettalabda nélkül)

Tartozékok automata bürettákhoz

Rendelési kód Megnevezés

5 000 8 Cerifikát bürettához

Rendelési kód Megnevezés

5 000 8 Cerifikát bürettához

Certifikát, minőségi bizonyítvány bürettákhoz

Certifikát, minőségi bizonyítvány bürettákhoz

Rendelési kód Megnevezés

5 000 8 Cerifikát bürettához

Certifikát bürettákhoz
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MÉRŐLOMBIKOK, NS KÚPOS DUGÓK
Mérőlombik, A jelű, fehér, boroszilikát üvegből, normál csiszolattal,
dugó nélkül, kék festésű (DIN 12664, ISO 1042)

Rendelési kód
műanyag dugó

Rendelési kód
üveg dugó

Térfogat
(ml)

Normál
csiszolat

Tolerancia
(±ml)

Magasság
(mm)

14 894 0153 14 894 0253 5 10/19 0,0025 90

14 894 0160 14 894 0260 10 7/16 0,025 105

14 894 0161 14 894 0261 10 10/19 0,04 105

14 894 0165 14 894 0265 20 10/19 0,04 115

14 894 0170 14 894 0270 25 10/19 0,04 125

14 894 0175 14 894 0275 50 12,5/21 0,06 150

14 894 0178 14 894 0278 50 14,5/23 0,06 150

14 894 0180 14 894 0280 100 12,5/21 0,1 180

14 894 0181 14 894 0281 100 14,5/23 0,1 180

14 894 0185 14 894 0285 200 14,5/23 0,15 220

14 894 0186 14 894 0286 250 14,5/23 0,15 240

14 894 0190 14 894 0290 500 18,8/26 0,25 280

14 894 0193 14 894 0293 1 000 24/29 0,4 320

14 894 0194 14 894 0294 2 000 29,2/32 0,6 400

Rendelési kód
műanyag

Rendelési kód
üveg Csiszolat

24 003 9105 13 403 9107 7,5/16

24 003 9110 13 403 9110 10/19

24 003 9112 13 403 9112 12,5/21

24 003 9114 13 403 9114 14,5/23

24 003 9119 13 403 9119 18,8/26

24 003 9124 13 403 9124 24/29

24 003 9129 13 403 9129 29,2/32

24 003 9134 13 403 9134 34,5/35

24 003 9145 13 403 9145 45/40

Rendelési kód Térfogat (ml) NS csiszolat Tolerancia (±ml) Magasság (mm)

14 886 0153 5 10/19 0,0025 90

14 886 0160 10 7/16 0,025 105

14 886 0161 10 10/19 0,04 105

14 886 0165 20 10/19 0,04 115

14 886 0170 25 10/19 0,04 125

14 886 0175 50 12,5/21 0,06 150

14 886 0178 50 14,5/23 0,06 150

14 886 0180 100 12,5/21 0,1 180

14 886 0181 100 14,5/23 0,1 180

14 886 0185 200 14,5/23 0,15 220

14 886 0186 250 14,5/23 0,15 240

14 886 0190 500 18,8/26 0,25 280

14 886 0193 1 000 24/29 0,4 320

14 886 0197 2 000 29,2/32 0,6 400

14 886 0198 5 000 34,5/35 1,2 500

14 886 0199 10 000 45/40 2,0 600

Mérőlombik, A jelű, barna, boroszilikát üvegből, normál csiszolattal,
műanyag vagy barna üveg dugóval, fehér festésű (DIN 12664, ISO 1042)

NS kúpos dugók
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KÜLÖNLEGES MÉRŐLOMBIKOK
Mérőlombik, kiszerelési mennyiség ellenőrzésére, beosztásos nyakkal, kék színű 
skála, boroszilikát üvegből, DIN EN ISO 1042

Rendelési kód Térfogat 
(ml)

Beosztás 
(ml)

Skála
tól-ig (ml)

Tolerancia
(±ml)

Magasság
(mm)

14 926 8002 20 0,5 18-22 0,04 110

14 926 8004 25 0,5 23-27 0,04 110

14 926 8006 30 0,5 28-32 0,04 125

14 926 8008 40 0,5 37-43 0,04 140

14 926 8010 50 0,5 47-53 0,06 140

14 926 8012 100 0,5 97-103 0,1 170

14 926 8014 200 0,5 195-205 0,15 210

14 926 8016 250 0,5 245-255 0,15 220

14 926 8018 300 0,5 295-305 0,15 240

14 926 8020 330 0,5 323-337 0,15 240

14 926 8022 350 0,5 343-357 0,15 240

14 926 8025 500 1 490-510 0,25 260

14 926 8030 700 1 690-710 0,25 290

14 926 8035 750 1 740-760 0,25 300

14 926 8040 1 000 1 990-1010 0,4 300

Kohlrausch-féle mérőlombik, A jelű, kék festésű, boroszilikát üvegből
Rendelési kód Térfogat (ml) Tolerancia (±ml)

14 906 5080 100  0,1

14 906 5082 200  0,15

Kétjelű mérőlombik cukorvizsgálathoz
A jelű, kék festésű, peremes, boroszilikát üvegből

Rendelési kód Térfogat (ml) Tolerancia (±ml) Magasság / NS

14 115 5051 100/110 0,1 peremes, 180 mm

14 115 5053 200/220 0,15 peremes, 250 mm

Mérőlombik ISO menettel, A jelű, kék festésű, boroszilikát üvegből,
180°C-ig sterilizálható piros kupakkal és teflon tömítéssel komplett

Rendelési kód Térfogat (ml) Tolerancia (±ml) Menet Magasság (mm)

14 005 1646 50 0,06 GL 14 140

14 005 1651 100 0,1 GL 18 170

14 005 1653 200 0,15 GL 18 205

14 005 1655 250 0,15 GL 18 220

14 005 1659 500 0,25 GL 25 260

Stift-féle mérőlombik, B jelű
Rendelési kód Térfogat (ml) Tolerancia (±ml)

14 005 6051 100  0,2

14 005 6053 200  0,3
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MÉRŐHENGEREK
Mérőhenger, A jelű, magas forma, üvegtalpas, kék festésű, 
sima vagy Schellbach csíkkal (DIN 12 680, ISO 4788)

Rendelési kód Térfogat (ml) Beosztás (ml) Tolerancia (±ml) Magasság (mm)

14 937 0556 10 0,2 0,1 140

14 937 0568 25 0,5 0,25 170

14 937 0575 50 1 0,5 200

14 937 0578 100 1 0,5 260

14 937 0584 250 2 1,0 335

14 937 0588 500 5 2,5 390

14 937 0592 1 000 10 5,0 470

Rendelési kód 
sima

Rendelési kód
Schellbach csík

Térfogat 
(ml)

Beosztás
(ml) 

Tolerancia
(±ml)

Magasság
(mm)

14 937 1249 14 937 2049 5 0,1 0,05 115

14 937 1256 14 937 2056 10 0,2 0,1 140

14 937 1268 14 937 2068 25 0,5 0,25 170

14 937 1275 14 937 2075 50 1 0,5 200

14 937 1278 14 937 2078 100 1 0,5 260

14 937 1284 14 937 2084 250 2 1,0 335

14 937 1288 14 937 2088 500 5 2,5 390

14 937 1292 14 937 2092 1 000 10 5,0 470

14 937 1296 14 937 2096 2 000 20 10,0 570

Mérőhenger, A jelű, magas forma, műanyag talpas, kék festésű (DIN 12 680 T2)

Mérőhenger, B jelű, alacsony forma, üvegtalpas, kék vagy barna festésű
Rendelési kód Térfogat 

(ml)
Beosztás (ml) Tolerancia (±ml) Magasság (mm)

14 937 4060 10 1 0,150 100

14 937 4069 25 1 0,375 120

14 937 4076 50 2 0,75 145

14 937 4079 100 2 0,75 165

14 937 4085 250 5 1,50 185

14 937 4089 500 10 3,75 250

14 937 4093 1 000 20 7,50 290

14 937 4097 2 000 50 15,0 325

Mérőhenger, B jelű, magas forma, műanyag talpas, kék vagy barna festésű
(DIN 12 680, ISO4788)

Rendelési kód Térfogat (ml) Beosztás (ml) Tolerancia (±ml) Magasság (mm)

14 937 0656 10 0,2 0,2 140

14 937 0668 25 0,5 0,5 170

14 937 0675 50 1 1,0 200

14 937 0678 100 1 1,0 260

14 937 0684 250 2 2,0 335

14 937 0688 500 5 5,0 390

14 937 0692 1 000 10 10,0 470
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MÉRŐHENGER, RÁZÓHENGER, KIPP-ADAGOLÓ, STOHMAN LOMBIK, NESSLERCSŐ
Rázóhenger, A jelű, üvegtalppal, kék festésű, NS műanyag dugóval

Rázóhenger, B jelű, üvegtalppal, kék festésű, NS műanyag dugóval

Kipp-automata adagoló feltét, kék festésű, 29/32 csiszolattal

Stohmann-féle mérőlombik, B jelű, körjellel, peremes (bal oldali kép)

Nessler-féle kolorimétercső (jobb oldali kép) 

Rendelési kód Térfogat 
(ml) Beosztás (ml) Tolerancia (ml) Csiszolat (NS)

14 937 6259 10 0,2 0,2 10/19

14 937 6268 25 0,5 0,5 14/23

14 937 6275 50 1 1,0 19/26

14 937 6278 100 1 1,0 24/29

14 937 6284 250 2 2,0 29/32

14 937 6288 500 5 5,0 34/35

14 937 6292 1 000 10 10,0 45/40

Rendelési kód Térfogat (ml) Rendelési kód Térfogat (ml)

14 115 0501 1 14 115 0520 20

14 115 0502 2 14 115 0525 25

14 115 0504 4 14 115 0530 30

14 115 0505 5 14 115 0540 40

14 115 0510 10 14 115 0560 50

14 115 0515 15 14 115 0590 100

12 231 6554 Folyadék üveg, 1000 ml NS 29/32

Rendelési kód Térfogat 
(ml) Beosztás (ml) Tolerancia (±ml) Csiszolat (NS)

14 937 5259 10 0,2 0,1 10/19

14 937 5268 25 0,5 0,25 14/23

14 937 5275 50 1 0,5 19/26

14 937 5278 100 1 0,5 24/29

14 937 5284 250 2 1,0 29/32

14 937 5288 500 5 2,5 34/35

14 937 5292 1 000 10 5,0 45/40

Rendelési kód Térfogat (ml)

12 015 3045 50

12 015 3051 100

12 015 3053 200

12 015 3055 250

12 015 3059 500

Rendelési kód Térfogat (ml)

12 013 0054 25/50

12 013 0055 50/100
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VÍZVIZSGÁLATI ESZKÖZÖK

Winkler palack oldott oxigén méréshez, két tizedes pontossággal

Rendelési kód Térfogat (ml) NS dugóméret

80 480 2160 100 19/26

80 480 2060 250 19/26

Rendelési kód Leírás

80 483 0012 RG2 típus, 100 ml, NS29/32, átmérő:40,8 mm 100 ml-nél körjel

Rendelési kód Leírás

14 594 0018 NS 18,8 csiszolat, térfogat behelyezett dugóval: 100 ml

Rendelési kód Térfogat (ml) NS dugóméret

14 225 2114 120-150 14,5/23

14 225 2119 250-300 19/26

14 225 2314 Tartalék műanyagdugó NS 14,5/23 Tartalék műanyagdugó NS 14,5/23

14 225 2319 Tartalék műanyagdugó NS 19/26 Tartalék műanyagdugó NS 19/26

Rendelési kód Térfogat (ml) NS dugóméret

14 594 0010 100-150 14/23

14 594 0011 250-300 19/26

Imhoff-féle szedimentációs kehely, beosztással, (DIN 12 672)
Rendelési kód Megnevezés

14 594 0013 100 ml-ig osztott, 1000 ml-nél körjel

14 594 0014 100 ml-ig osztott, 1000 ml-nél körjel, NS üveg leeresztő csap

14 594 0015 1000 ml-ig osztott

14 594 0016 1000 ml-ig osztott, NS üveg leeresztő csappal

behrotest® reakció edény adapterrel (kép nélkül)

BSB lombik

Rendelési kód Térfogat (ml) Rendelési kód Térfogat (ml)

14 594 0027 22,7 14 594 0164 164

14 594 0056 56 14 594 0171 171

14 594 0094 94 14 594 0200 200

14 594 0097 97 14 594 0250 250

14 594 0100 100 14 594 0300 300

14 594 0110 110 14 594 0360 360

14 594 0150 150 14 594 0428 428

14 594 0157 157 14 594 0432 432

Túlfolyásos lombik, körjelnél levágva, síkra csiszolva

ORI palack oldott oxigén méréshez, palackra gravírozott pontos térfogat jelzéssel
A speciális műanyagdugó mindegyike teljesen azonos kiszorítási térfogattal ren-
delkezik, így ezek egymással felcserélhetők (ellentétben a Winkler palack esetében). 
A folyadék üveg rendelkezik fehérazonosító felülettel, ahová tollal írható a minta azo-
nosító sorszám, dátum és a oxigén tartalom mg/l egységben.
Tartalék műanyag dugók külön rendelhetők. 

Karlsruher palack oldott oxigén méréshez
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KEVERŐ ÜVEGBOT, ÜVEGGYÖNGY, BORSZESZÉGŐ, ÁLLVÁNY, PYKNOMÉTER
Keverő üvegbot, AR üvegből

Rendelési kód Méret (mm)
15 000 1499 Ø4 x 150
15 000 1498 Ø5 x 150
15 000 1500 Ø6 x 100
15 000 1501 Ø6 x 150
15 000 1502 Ø6 x 200
15 000 1503 Ø6 x 250
15 000 1510 Ø6 x 300
15 000 1507 Ø8 x 150
15 000 1504 Ø8 x 200
15 000 1505 Ø8 x 250
15 000 1506 Ø8 x 300
15 000 1508 Ø8 x 350
15 000 1509 Ø8 x 400

Külön igény alapján az AA Labor üvegtechnikája méretre és formára gyárt üvegbotot!

Üveggyöngy

Spirituszégő, fémből

Borszeszégő, komplett, tubussal és kanóccal

Rozsdamentes állvány és CERAN hőterelő-lap

Piknométer, A jelű, három tizedes pontossággal, Gay-Lussac féle
Hőmérő mérési tartománya: 0 … +35°C, osztás: 0,2°C, csiszolat: 10/19

Rendelési kód Méret Ø (mm) Rendelési egység (kg)

13 406 9102 2 1

13 406 9103 3 1

13 406 9104 3,5-4 1

13 406 9105 4-5 1

13 406 9106 5-6 1

Rendelési kód Megnevezés

11 234 0024 Borszeszégő komplett, tubusal, kanóccal, 100 ml (Ø75x103mm)

11 294 0200 Kanóc a 100 ml-es borszeszégőhöz

11 294 0300 Tubus a 100 ml-es borszeszégőhöz

11 234 0026 Borszeszégő komplett, tubusal, kanóccal, 150 ml 

11 234 0027 Kanóc 150 ml-es borszeszégőhöz

Rendelési kód
Állvány

Rendelési kód
CERAN lap

CERAN lap
méret (mm)

Állvány magasság
(mm)

32 290 7753 32 238 2153 135 x 135 220
32 290 7757 32 238 2157 155 x 155 220
32 290 7758 32 238 2158 175 x 175 220

Rendelési kód
hőmérő nélkül

Rendelési kód
hőmérővel Térfogat (ml)

14 396 4119 14 396 4319 5

14 396 4129 14 396 4329 10

14 396 4138 14 396 4338 25

14 396 4150 14 396 4350 50

14 396 4161 14 396 4361 100

Rendelési kód Megnevezés

32 510 4020 Borszeszégő komplett, tubussal és kanóccal, térfogat 75 ml

32 510 4021 Kanóc 12 mm széles



1-051

LABORATÓRIUMI HŐMÉRŐK
Belső skálás univerzális laboratóriumi hőmérők, általános felhasználásra,
1°C-os osztással, speciális piros töltettel, átmérő: 7-8 mm

Rendelési
kód

Hőmérsékleti
tartomány (°C)

Hossz
(mm)

Rendelési
kód

Hőmérsékleti
tartomány (°C)

Hossz
(mm)

16 101 3003 -30 … +50 260 16 101 3002 -10 … +150 260
16 101 3004 -10 … +50 200 16 101 3005 -10 … +200 300
16 101 3001 -10 … +100 260 16 101 3006 -10 … +250 300

Univerzális laboratóriumi bot hőmérők, általános felhasználásra,
1°C-os osztással, környezetbarát zöld töltettel, átmérő: 5,5-6,5 mm

Rendelési
kód

Tartomány/osztás 
(°C)

Hossz
(mm)

Rendelési
kód

Hőmérsékleti
tartomány (°C)

Hossz
(mm)

10 101 1388 -10/0 … +110 / 1 300 10 101 1404 -10 … +250 / 2 300
10 101 1392 -10/0 … +110 / 0,5 300 10 101 1408 -10 … +360 / 2 300
10 101 1396 -10/0 … +150 / 1 300

Belső skálás laboratóriumi hőmérők, DIN 12775, DIN 12778 szerint, piros töltettel, 
átmérő: 8-9,5 mm, kalibrálható verzió.
Kalibrálási bizonyítvány igényét kérjük megrendeléskor jelezni szíveskedjen és 
egyúttal kérjük megadni a kívánt kalibrálási pontokat is (min. 3 pontot).

Minimum-maximum hőmérő, mérési tartomány: -30 … +50°C, nyomógombos 
mágnes visszaállítással

Rendelési kód Megnevezés

16 103 2011 Műanyag ház tetővel, méret: 230 x 90 mm

Szobai hőmérő, mérési tartomány: -10 … +50°C
Rendelési kód Megnevezés

16 103 1001 Naturfa lap, méret: 150 x 26 mm

Kültéri hőmérő, mérési tartomány: -40 … +50°C
Rendelési kód Megnevezés

16 103 1010 Ablakba szerelhető, méret: 200 x 22 mm

Rendelési kód Tartomány/osztás 
(°C)

Hossz
(mm)

Rendelési kód Tartomány/osztás 
(°C)

Hossz 
(mm)

10 165 2341 -10 … +100 / 1 305 10 165 2349 -10 … +50 / 0,1 420
10 165 2344 -10 … +100 / 0,5 270 10 165 2348 0 ... +50 / 0,1 420
10 165 2347 -5 ... +100 / 0,2 420 10 165 2342 -10 ... +150 / 1 305

Laboratóriumi bot hőmérők, DIN 12775, DIN 12778 szerint, piros töltettel, 
kalibrálható verzió.
Kalibrálási bizonyítvány igényét kérjük megrendeléskor jelezni szíveskedjen és 
egyúttal kérjük megadni a kívánt kalibrálási pontokat is (min. 3 pontot).

Rendelési kód Tartomány/osztás 
(°C)

Hossz
(mm)

Rendelési kód Tartomány/osztás 
(°C)

Hossz 
(mm)

10 165 2371 -10 … +100 / 1 305 10 165 2375 -10 … +150 / 0,5 350
10 165 2372 -10 … +150 / 1 305 10 165 2384 -10 ... +30 / 0,1 300
10 165 2378 0 ... +50 / 0,1 420 10 165 2379 -10 ... +50 / 0,1 420
10 165 2373 -10 ... +50 / 0,5 220 10 165 2383 -1 ... +101 / 0,1 610
10 165 2374 -10 ... +100 / 0,5 270
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LABORATÓRIUMI AREOMÉTEREK
Areométer sűrűségméréshez, beépített hőmérővel (0-40ºC/1ºC)
skála osztás: 0,001 g/ml, teljes hossz: kb. 370 mm

Kereső areométerek, skála osztás: 0,005 g/ml, teljes hossz: kb. 300 mm

Rendelési kód Tag
sorszáma

Tartomány
g/ml Rendelési kód Tag

sorszáma Tartomány/osztás (°C)

16 603 3031 1 0,700-0,760 16 603 3041 11 1,300-1,360
16 603 3032 2 0,760-0,820 16 603 3042 12 1,360-1,420
16 603 3033 3 0,820-0,880 16 603 3043 13 1,420-1,480
16 603 3034 4 0,880-0,940 16 603 3044 14 1,480-1,540
16 603 3035 5 0,940-1,000 16 603 3045 15 1,540-1,600
16 603 3036 6 1,000-1,060 16 603 3046 16 1,600-1,660
16 603 3037 7 1,060-1,120 16 603 3047 17 1,660-1,720
16 603 3038 8 1,120-1,180 16 603 3048 18 1,720-1,780
16 603 3039 9 1,180-1,240 16 603 3049 19 1,780-1,840
16 603 3040 10 1,240-1,300

Areométer-mérőhenger
500 ml-es műanyag PP mérőhenger, felül folyadék-felfogó „gallérral”.
Ezzel lehetséges a teljesen teletöltött mérőhengernél leolvasni az areométert.

Rendelési kód Típus Méret

23 851 0588 Areométer-mérőhenger, 500ml Ø50 x 350 mm

Rendelési kód Tartomány Osztás Teljes hossz

16 603 3051 0,600-0,850 g/ml 0,005 g/ml 240 mm

16 603 3052 0,850-1,100 g/ml 0,005 g/ml 240 mm

16 603 3053 1,100-1,500 g/ml 0,005 g/ml 240 mm

16 603 3054 1,500-2,000 g/ml 0,005 g/ml 240 mm

16 603 3061 1,000-1,500 g/ml 0,005 g/ml 300 mm

16 603 3062 1,500-2,000 g/ml 0,005 g/ml 300 mm

16 603 3063 1,600-1,800 g/ml 0,005 g/ml 180 mm

16 603 3064 1,800-2,000 g/ml 0,005 g/ml 180 mm

Általános szeszfokoló areométer, skála osztás: 1, teljes hossz: kb. 220 mm
Rendelési kód Leírás

16 604 1071 tartomány: 0-100 %, szeszfokban, hőmérő nélkül

16 604 1072 tartomány: 0-100 %, szeszfokban, hőmérővel 5-35ºC

Szeszfokoló areométerek 
Rendelési kód Leírás Osztás Teljes hossz

11 400 0061 Borfokoló 10-14 ° hőmérő nélkül 0,5 ° 190 mm

11 400 0002 Cefre és mustfokoló 0-30 ° hőmérő nélkül 1,0 ° 200 mm

11 400 0001 Mustfokoló 10-30° hőmérő nélkül 1,0 ° 190 mm

11 400 0011 Szeszfokoló 20-70° hőmérő nélkül 1,0 ° 170 mm

11 400 1000 Cefre és mustfokoló 0-30° hőmérővel 1,0 ° 300 mm

12 400 1001 Mustfokoló 0-30° hőmérővel (0-30°C/1°C) Kalibrált! 0,5 ° 410 mm
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DEWAR EDÉNYEK, TARTÁLYOK
Dewar edény DIN 12492 szerint (termosztát tartály)
3.3 boroszilikát üvegből készült, belül foncsorozott, duplafalu vákuum-hőszigetelt 
tároló edény, kék műanyaggal bevont alumínium burkolattal

KARLSRUHER GLASTECHNISCHES WERK

Dewar edény fogantyúval DIN 12492 szerint (termosztát tartály)
3.3 boroszilikát üvegből készült, belül foncsorozott, duplafalu vákuum-hőszigetelt 
tároló edény, kék műanyaggal bevont alumínium burkolattal

Rendelési kód Típus Térfogat
(ml)

Magasság (mm)
külső/belső

Átmérő (mm)
külső/belső

17 501 0300 00 100 135/  90   63/  40

17 501 0330 0 200 215/170   63/  40

17 501 0301 1 300 240/190   72/  47

17 501 0302 2 450 310/270   72/  47

17 501 0303 3 500 260/210   81/  57

17 501 0304 4 750 370/310   81/  57

17 501 0305 5 1250 550/500   81/  57

17 501 0306 6 800 295/240   90/  67

17 501 0307 7 1200 395/350   90/  67

17 501 0308 8 1700 560/500   90/  67

17 501 0309 9 1000 290/235 105/  77

17 501 0310 10 1500 395/345 105/  77

17 501 0311 11 2100 550/500 105/  77

17 501 0312 12 1500 300/245 124/  90

17 501 0313 13 2000 390/340 124/  90

17 501 0314 14 3200 665/600 124/  90

17 501 0315 15 1500 300/240 130/100

17 501 0316 16 2000 345/290 130/100

17 501 0317 17 4000 660/600 130/100

17 501 0318 18 2500 345/290 140/110

17 501 0319 19 5000 660/600 140/110

17 501 0320 20 3000 285/230 185/138

17 501 0321 S21 4000 375/310 185/138

17 501 0322 S22 8000 660/600 185/138

Rendelési kód Típus Térfogat
(ml)

Magasság (mm)
külső/belső

Átmérő (mm)
külső/belső

17 502 0300 G   0 200 215/170   63/  40

17 502 0301 G   1 300 240/190   72/  47

17 502 0302 G   2 450 310/270   72/  47

17 502 0303 G   3 500 260/210   81/  57

17 502 0304 G   4 750 370/310   81/  57

17 502 0306 G   6 800 295/240   90/  67

17 502 0307 G   7 1200 395/350   90/  67

17 502 0309 G   9 1000 290/235 105/  77

17 502 0310 G 10 1500 395/345 105/  77

17 502 0312 G 12 1500 300/245 124/  90

17 502 0313 G 13 2000 390/340 124/  90

17 502 0315 G 15 1500 300/240 130/100

17 502 0316 G 16 2000 345/290 130/100

17 502 0318 G 18 2500 345/290 140/110
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Kristályosító csésze kiöntővel

Izzító tégely, közepes magassággal

Bepárló tál, lapos aljú, kiöntővel, DIN 12 336

Rendelési kód Térfogat (ml) Átmérő (mm) Magasság (mm)

18 367 4024 20 40 25

18 367 4032 40 50 30

18 367 4034 60 60 35

18 367 4038 100 70 40

18 367 4041 150 80 45

18 367 4044 300 95 55

18 367 4049 500 115 65

Rendelési kód Térfogat (ml) Átmérő (mm) Magasság (mm)

18 366 0201 15 35 28

18 366 0202 20 40 32

18 366 0203 38 45 36

18 366 0204 49 50 40

18 366 0205 90 60 48

18 366 0206 150 70 56

Rendelési kód Térfogat (ml) Átmérő (mm) Magasság (mm)

18 365 1001 10 40 18

18 365 1002 15 50 25

18 365 1003 45 60 30

18 365 1004 60 70 35

18 365 1005 90 80 45

18 365 1006 170 95 55

18 365 1007 320 115 65

Főzőpohár, alacsony, kiöntővel, DIN 12 332
Rendelési kód Térfogat (ml) Átmérő (mm) Magasság (mm)

18 361 0007 5 22 31

18 361 0008 10 26 36

18 361 0014 25 34 48

18 361 0017 50 42 59

18 361 0024 100 51 71

18 361 0029 150 58 81

18 361 0036 250 69 95

18 361 0048 600 90 126

18 361 0054 1000 106 148

Égetőcsónak
Rendelési kód Hosszúság (mm) Szélesség (mm) Magasság (mm)

18 368 1011 30 10 5

18 368 1031 50 12 5

18 368 1051 50 15 6

18 368 1091 78 20 8

18 368 1111 100 25 12

KVARCÜVEG ESZKÖZÖK
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Tenyésztő lombik Erlenmeyer forma
Síkosított belső felület kiváló áramlást biztosít keveréskor.
Lamellás alumínium kupakkal zárható. (lap alján található)

Rendelési kód Térfogat (ml) Rendelési kód Térfogat (ml)

19 201 0024 100 19 201 0044 500

19 201 0036 250 19 201 0054 1000

19 201 0039 300

LEZÁRÓ KUPAKOK KÉMCSÖVEKHEZ ÉS TENYÉSZTŐ EDÉNYEKHEZ

Kémcső kupak, mint a fentiek, középen fogantyúval

Erlenmeyer lombik záró kupak
Alumínium, sterilizálható, zárás steril de nem hermetikus, belül lamellás rúgókkal

Rendelési kód Lombik átmérő (mm) Szín Csomagolás (db)

19 318 9371 37 … 39 ezüst 10
19 318 9372 37 … 39 kék 10
19 318 9373 37 … 39 vörös 10

Kémcső kupak, alumínium, eloxált festésű, sterilizálható, zárása steril de nem 
hermetikus, a lamellás rögzítő betét a kémcső külső falára tapad.
Csomagolási egység: 100 db/csomag.

Rendelési kód 
ezüst

Rendelési kód
kék

Rendelési kód
vörös kémcső Ø (mm)

19 318 9091 - - 9...10
19 318 9121 19 318 9122 19 318 9123 12...13
19 318 9141 19 318 9142 19 318 9143 14...15

19 318 9151 19 318 9152 19 318 9153 15...16

19 318 9171 19 318 9172 19 318 9173 17...18
19 318 9191 19 318 9192 19 318 9193 19...20

Rendelési kód 
sárga

Rendelési kód
zöld

Rendelési kód
fekete kémcső Ø (mm)

19 312 4243 19 312 4453 10 318 4273 12...13
19 312 4253 19 312 4473 19 312 4553 15...16
19 312 4443 19 312 4543 10 318 6573 17...18

Rendelési kód 
ezüst

Rendelési kód
kék

Rendelési kód
vörös kémcső Ø (mm)

19 318 8151 19 318 8152 19 318 8153 15...16
19 318 8171 19 318 8172 19 318 8173 17...18

PETRICSÉSZE, TENYÉSZTŐ EDÉNY

Rendelési kód Átmérő (mm) Magasság (mm) Vastagság (mm)

19 237 5539 40 12 1,2

19 237 5541 50 12 1,2

19 237 5540 60 15 1,35

19 237 5543 70 15 1,35

19 237 5542 80 15 1,35

19 237 5544 90 15 1,35

19 237 5546 100 15 1,5

19 237 5548 100 20 1,5

19 237 5551 120 20 1,5

19 237 5552 150 25 1,5

19 237 5556 180 30 1,9

19 237 5559 200 30 1,9

Petricsésze fedővel, az átmérő a fedőre vonatkozik
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TÁRGYLEMEZEK, FEDŐLEMEZEK, SZÁMLÁLÓ KAMRÁK, FESTŐEDÉNYEK
Mikroszkóp tárgylemez, méret: 76 x 21 x 1 mm, ISO 8037 szerint
legkisebb rendelési mennyiség 50 db/csomag

Fedőlemez, legkisebb rendelési mennyiség: 1000 db

Mikroszkópiás számlálókamrák, leszorító rugóval vagy anélkül, DIN 12847

Mikroszkóp tárgylemez adagoló, 50 db tárgylemez számára

Tárgylemeztartó doboz, színes, számozott helyek, regiszteres lap nyilvántartáshoz PS
Méretek        25 férőhely:          141 x   88  x 35 mm
                          50 férőhely:         170 x    83  x 30 mm
                         100 férőhely:        210 x 166 x 30 mm

Rendelési kód Típus

19 000 0001 Vágott tárgylemez (OT)

19 000 0004 Vágott, mattírozott tárgylemez (OTM)

19 000 0013 Csiszolt (90°) tárgylemez (OTG)

19 000 0016 Csiszolt (90°) mattírozott tárgylemez (OTMG)

19 000 0017 Csiszolt(90°) Superfrost tárgylemez (SFG)

Rendelési kód Méret (mm) Csomagolás (db)

19 000 1818 18 x 18 1 000

19 000 2020 20 x 20 1 000

19 000 2222 22 x 22 1 000

19 000 2424 24 x 24 1 000

19 000 2232 22 x 32 1 000

19 000 2432 24 x 32 1 000

19 000 2440 24 x 40 1 000

19 000 2450 24 x 50 1 000

19 000 2460 24 x 60 1 000

Rendelési kód
rugó nélkül

Rendelési kód
rugóval Típus Mélység (mm)

19 491 8905 19 491 8920 Bürker 0,100
19 491 8605 19 491 8620 Neubauer 0,100
19 491 7805 19 491 7820 Neubauer fejlesztett 0,100
19 491 8005 19 491 8020 Thoma 0,100
19 491 9805 19 491 9820 Fuchs-Rosenthal 0,200
19 492 1305 - Nageotte 0,500

Festőedény, üvegből

Rendelési kód Típus Férőhely (db) Méret(mm)
Belső

Méret(mm)
Külső

19 003 1600 Schiefferdecker² 10 76 x 26 90 x 70 x 40

19 003 1900 Coplin³ 10 76 x 26 ø45 x 100

19 003 1500 Hellendahl¹(felül szélesített) 16 76 x 26 105 x 60 x 55

19 003 1400 Hellendahl 16 76 x 26 90 x 40 x 90

Rendelési kód Leírás

29 710 0540 Tárgylemez adagoló

Rendelési kód
Férőhelyfehér sárga kék zöld piros

- - 29 012 2338 29 012 2335 29 012 2336 25
29 012 2315 29 012 2345 29 012 2346 29 012 2347 29 012 2348 50

- 29 012 2437 29 012 2438 29 012 2435 29 012 2436 100

Tárgylemez tartó mappa, 76 x 26 mm-es tárgylemezekhez
Rendelési kód Férőhely (db) Méret (mm) Súly (g)

37 551 3143 20 205 x 342 280

37 551 3145 6 102 x 213 80

37 551 3147 2 94 x 120 30
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MIKROLITER FECSKENDŐK HAMILTON
700-as sorozat: Kiváló tömítésű folyadék fecskendő, a leggyakrabban alkalmazott 
típus GC, LC, TLC, szerológiai és folyadék adagolási feladatokhoz.
Pontosság és reprodukáló képesség: <1%.
N típus: üvegtesthez rögzített, 2-es típusú 12º-ban csapott hegyes tű
RN típus: cserélhető, 2-es típusú 12º-ban csapott hegyes tű

Tűk az RN kivitelű fecskendőkhöz, 6 db-os csomagolásban
2-es tű típus: hegyes, 12º-ban csapott, szeptumon történő átszúráshoz
3-as tű típus: tompa, egyenes végű, rendkívül pontos adagolás, HPLC technikához

7000-as sorozat: Extra kis térfogat, GL, LC, TLC és biokémiai folyadék adagolási fela-
datokhoz. A teljes minta mennyiség a hegybe kerül felszívásra és a wolfram dugat-
tyú a hegy végéig történő mozgása teszi lehetővé a holttérfogat nélküli kialakítást. 
Üvegtesthez rögzített N típusú fecskendő.
2-es típus: 10-12º-ban csapott, hegyes, enyhén visszahajló tű
3-as típus: a tűhegy 90º-os, tompa.

Rendelési kód
N típus, tűvel Típus Térfogat

(µl)
Osztás

(µl)
Tű méret (mm)

hossz x Ø külső/belső
Tű

csat.
Holttér-

fogat (µl)

19 000 7001 75 5 0.05 51 x 0.47 x 0.13 26S 0.68
19 000 7101 701 10 0.1 51 x 0.47 x 0.13 26S 0.68
19 000 7201 702 25 0.25 51 x 0.72 x 0.15 22S 0.90
19 000 7301 705 50 0.5 51 x 0.72 x 0.15 22S 0.90
19 000 7401 710 100 1 51 x 0.72 x 0.15 22S 0.90
19 000 7501 725 250 2.5 51 x 0.72 x 0.15 22S 0.90
19 000 7601 750 500 5 51 x 0.72 x 0.41 22 6.7

Rendelési kód
RN típus, tűvel Típus Térfogat

(µl)
Osztás

(µl)
Tű méret (mm)

hossz x Ø külső/belső
Tű

csat.
Holttér-

fogat (µl)

19 000 7102 701 10 0.1 51 x 0.47 x 0.13 26S 0.68

19 000 7302 705 50 0.5 51 x 0.72 x 0.15 22S 0.90

19 000 7402 710 100 1 51 x 0.72 x 0.15 22S 0.90

19 000 7502 725 250 2.5 51 x 0.72 x 0.15 22S 0.90

Rendelési kód
RN, tű nélkül Típus Térfogat

(µl)
Osztás

(µl)
Tű méret (mm)

hossz x Ø külső/belső
Tű

csat.
Holttér-

fogat (µl)

19 000 7003 75 5 0.05 51 x 0.47 x 0.13 26S 0.68

19 000 7103 701 10 0.1 51 x 0.47 x 0.13 26S 0.68

19 000 7203 702 25 0.25 51 x 0.72 x 0.15 22S 0.90

19 000 7303 705 50 0.5 51 x 0.72 x 0.15 22S 0.90

19 000 7403 710 100 1 51 x 0.72 x 0.15 22S 0.90

19 000 7503 725 250 2.5 51 x 0.72 x 0.15 22S 0.90

19 000 7603 750 500 5 51 x 0.72 x 0.41 22 6.7

Rendelési kód
N típusú

Fecskendő
típus

Térfogat
(µl)

Osztás 
(µl)

Tű méret (mm)
hossz x Ø külső/belső

Tűhegy
típusa

19 007 0101 7000.5 0.5 0.005 70 x 0.50 x 0.11 3
19 007 0301 7101 1 0.01 70 x 0.70 x 0.15 3
19 007 0501 7102 2 0.02 70 x 0.63 x 0.21 3
19 008 0135 7001 1 0.01 70 x 0.47 x 0.15 2

19 008 8411 7002 2 0.02 70 x 0.50 x 0.21 2

19 007 0601 7105 5 0.05 70 x 0.56 x 0.33 2

Rendelési kód
5-100 µl-es fecs-

kendőkhöz
2-es típusú tű

Rendelési kód
5-100 µl-es fecs-

kendőkhöz
3-as típusú tű

Tű csatlakozó

Rendelési kód
250-500 µl-es 

fecskendőkhöz
2-es típusú tű

Rendelési kód
250-500 µl-es fecs-

kendőkhöz
3-as típusú tű

19 007 5802 19 007 6801 26S 19 007 7902 19 007 8001
19 007 5803 19 007 7001 22S 19 007 7903 19 007 8003
19 007 5801 19 007 7002 22 19 007 7901 19 007 8004



1000-es sorozat: Kiváló tömítésű gáz és folyadék fecskendő, GC, LC, szerológiai, biokémiai, 
gázadagolási illetve korróziót okozó folyadékok adagolási feladataihoz. Nagy ellennyomás 
esetén is működik, alkalmas kézi vagy automatikus adagolásra. Gáztömör teflondugattyús 
kivitel.
Pontosság és reprodukáló képesség: <1%.
LTN: kúpos (Luer) csatlakozással, tűvel
RN típus: cserélhető, 2-es típusú 12º-ban csapott, hegyes tű
T típus:kúpos (Luer) csatlakozással, tű nélkül
SampleLock típus: szeleppel ellátva, 2-es 
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1700-as sorozat: Kiváló tömítésű gáz és folyadék fecskendő, GC, LC, szerológiai, biokémiai, 
gázadagolási illetve korróziót okozó folyadékok adagolási feladataihoz. Nagy ellennyomás 
esetén is működik, alkalmas kézi vagy automatikus adagolásra. Gáztömör teflondugattyús 
kivitel.
Pontosság és reprodukáló képesség: <1%.
N típus: üvegtesthez rögzített, 2-es és 3-as típusú tűvel
RN típus: cserélhető, 2-es és 3-as típusú tűvel vagy tű nélkül
LT típus:kúpos (Luer) csatlakozással, tű nélkül
SampleLock típus:szeleppel ellátva, 2-es típusú tűvel
TLL típus:kúpos teflon (Luer Lock) csatlakozással, tű nélkül

HAMILTON

Rendelési kód
Típus Térfogat 

(µl)
Osztás 

(µl)

Tű méret (mm)
Hossz x 

Ø külső/belső
Tű típus Holttérf. 

(µl)N típus
2-es tűvel

N típus
3-as tűvel

RN típus
2-es tűvel

RN típus
3-as tűvel

RN típus
tű nélkül

19 001 7101 19 001 7105 19 001 7102 19 002 7103 19 001 7106 1701 10 0.1 51 x 0.47 x 0.13 26S 0.52

19 001 7201 19 001 7205 19 001 7202 19 002 7203 19 001 7206 1702 25 0.25 51 x 0.72 x 0.15 22S 0.90

19 001 7301 19 001 7305 19 001 7302 19 002 7303 19 001 7306 1705 50 0.5 51 x 0.72 x 0.15 22S 0.90

19 001 7401 19 001 7405 19 001 7402 19 002 7403 19 001 7406 1710 100 1 51 x 0.72 x 0.15 22S 0.90

19 001 7501 19 001 7505 19 001 7502 19 002 7503 19 001 7506 1725 250 2.5 51 x 0.72 x 0.15 22S 0.90

19 001 7601 19 001 7605 19 001 7602 19 002 7603 19 001 7606 1750 500 5 51 x 0.72 x 0.41 22 6.73

Rendelési kód 
Típus Térfogat 

(µl)
Osztás 

(µl)
Tű méret (mm)

Hossz x Ø külső/belső
Tű 

típus
Holt

térfogat(µl)LT típus SampleLock típ. TLL típus

19 001 7103 - - 1701 10 0.1 51 x 0.47 x 0.13 26S 0.52

19 001 7203 - 19 001 7204 1702 25 0.25 51 x 0.72 x 0.15 22S 0.90

19 001 7303 19 001 7307 19 001 7304 1705 50 0.5 51 x 0.72 x 0.15 22S 0.90

19 001 7403 19 001 7407 19 001 7404 1710 100 1 51 x 0.72 x 0.15 22S 0.90

19 001 7503 19 001 7507 19 001 7504 1725 250 2.5 51 x 0.72 x 0.15 22S 0.90

19 001 7603 19 001 7607 19 001 7604 1750 500 5 51 x 0.72 x 0.41 22 6.73

Rendelési kód 
Típus Térfogat 

(ml)
Osztás 

(ml)
Tű méret (mm)

Hossz x Ø külső/belső
Tű 

típus
Holt

térfogat(µl)LTN típus, 2-es tűvel LTN típus, 3-as tűvel

19 001 0101 19 001 0107 1001 1 0.01 51 x 0.72 x 0.41 22 6.73

19 001 0201 19 001 0207 1002 2.5 0.025 51 x 0.72 x 0.41 22 6.73

19 001 0301 19 001 0307 1005 5 0.05 51 x 0.72 x 0.41 22 6.73

19 001 0401 19 001 0407 1010 10 0.1 51 x 0.72 x 0.41 22 6.73

Tűk a fenti tű nélküli fecskendőkhöz az 1-059-es oldal közepén találhatók.

Rendelési kód 
Típus Térfogat 

(ml)
Osztás 

(ml)
Tű méret (mm)

Hossz x Ø külső/belső
Tű 

típus
Holt

térfogat(µl)RN típus, tűvel RN típus, tű nélkül LT típus

19 001 0102 19 001 0109 19 001 0103 1001 1 0.01 51 x 0.72 x 0.41 22 6.73

19 001 0202 19 001 0209 19 001 0203 1002 2.5 0.025 51 x 0.72 x 0.41 22 6.73

19 001 0302 19 001 0309 19 001 0303 1005 5 0.05 51 x 0.72 x 0.41 22 6.73

19 001 0402 19 001 0409 19 001 0403 1010 10 0.1 51 x 0.72 x 0.41 22 6.73

MIKROLITER FECSKENDŐK
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STERICAN®
Egyszer használatos, vékony falú injekciós tű áttetsző Luer-Lock csatlakozással, DIN 
13097 szerint. Egyedi, steril csomagolásban, 100 db/csomag.

Különleges tűk, csomagolás: 100 db/csomag

Rendelési
kód No.

Méret
Ø x hossz (mm)

Rendelési
kód No.

Méret
Ø x hossz (mm)

19 421 0001 1 0,9 x 40 19 421 0016 16 0,60 x 25
19 421 0002 2 0,8 x 40 19 421 0017 17 0,55x 25
19 421 0012 12 0,7 x 30 19 421 0018 18 0,45 x 25
19 421 0014 14 0,6 x 30 19 421 0020 20 0,40 x 20

Rendelési
kód Típus

Méret
Ø x hossz (mm)

Rendelési
kód

Méret
Ø x hossz (mm)

19 421 1001 Inzulin 0,4 x 12 19 421 1005 1,2 x 40
19 421 1002 Inzulin 0,45 x 12 19 421 1006 0,8x 50
19 421 1012 G34 x 1/2 inz. 0,3 x 12 19 421 1007 1,1 x 50
19 421 1004 1,1 x 30 19 421 1008 0,6 x 60

19 421 1011 1,1 x 40 19 421 1009 0,9 x 70

Injekciós üveg fecskendők, FORTUNA® OPTIMA®
Üveghenger kalibrált, barna beégetett osztással, boroszilikát üvegből.
Becsiszolt, cserélhető üvegdugattyú, kiváló tömítettség, 134ºC-ig sterilizálható.
Egyedi csomagolásban.

Rendelés kód
üveg Luer kónusz

Rendelés kód
Luer-Lock-kónusz

Térfogat
(ml)

Osztás
(ml)

19 306 3101 19 306 3103 1 0,05
19 306 3201 19 306 3203 2 0,1
19 306 3301 19 306 3303 3 0,1
19 306 3401 19 306 3403 5 0,2
19 306 3501 19 306 3503 10 0,2
19 306 3601 19 306 3603 20 1
19 306 3701 19 306 3703 30 1
19 306 3801 19 306 3803 50 2
19 306 3901 19 306 3903 100 4

Egyszer használatos fecskendők B/Braun
INJEKT, a gazdaságos standard fecskendő univerzális felhasználásra, 
DIN 13098 szerint. Egyedi, steril csomagolásban, 100 db/csomag.

Rendelési kód Térfogat, (ml) Rendelési kód Térfogat, (ml)

19 421 2002 2 19 421 2010 10

19 421 2005 5 19 421 2020 20

OMNIFIX®, Luer csatlakozás, természetes kaucsuk dugattyú, dupla tömítésű 
precíziós fecskendő speciális alkalmazásokhoz. DIN bevizsgált.
Egyedi, steril csomagolásban, 100 db/csomag.

Rendelési kód Térfogat, (ml) Rendelési kód Térfogat, (ml)

19 421 3003 3 19 421 3010 10

19 421 3005 5 19 421 3020 20

19 421 3101 1 ml = 100 T, TBC

PRECIZIÓS FECSKENDŐK, INJEKCIÓSTŰK POULTEN & GRAF

OMNIFIX®, Háromrészes fesckendő katéteres megközelítéssel. DIN bevizsgált.
Egyedi, steril csomagolásban, 100 db/csomag.
Térfogat: 50ml

Rendelési kód Leírás

10 421 3502 adapterrel

10 421 3503 adapter nélkül



1-001

PORCELÁN ESZKÖZÖK

2-001

Rendelési kód Külső átmérő (mm) Magasság (mm) Térfogat (ml)

21 001 2206 60 13 20

21 001 2208 80 16 45

21 001 2214 100 23 100

21 001 2210 110 20 100

21 001 2212 125 25 260

21 001 2213 140 30 300
21 001 2216 160 35 450
21 001 2220 200 55 1100
21 001 2225 250 60 2500

Rendelési kód Külső átmérő (mm) Magasság (mm) Térfogat (ml)
21 001 1104 40 16 10

21 001 1105 50 20 25

21 001 1106 60 25 35

21 001 1108 82 32 75

21 001 1110 100 40 115

21 001 1112 125 50 250

21 001 1116 150 64 580

21 001 1120 180 80 1000

Rendelési kód Külső átmérő (mm) Térfogat (ml) Fedő kódja Tégely átmérő (mm)

21 001 5436 35 15 21 001 7402 35

21 001 5441 40 20 21 001 7403 40

21 001 5446 45 38 21 001 7404 45

21 001 5451 50 49 21 001 7405 50

21 001 5461 60 90 21 001 7406 60

21 001 5471 70 150 21 001 7407 70

Rendelési kód Átmérő x magasság (mm) Térfogat (ml)

21 002 8059 57 x 23 35

Bepárló tál, belül mázas, mély. DIN 12903

Bepárló tál, belül mázas, lapos, DIN 12903

Izzító tégely, közép magas, mázas, fedő külön rendelhető

Rendelési kód Hossz x Szélesség (mm) Térfogat (ml)

21 001 1205 48 x 25 10
21 001 1206 55 x 40 15
21 001 1207 70 x 45 12
21 001 1209 95 x 58 15

Izzító tál, négyszögletes, mázas

Liszt hamvasztó tál, Mohr professzor féle, mázas
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PORCELÁN ESZKÖZÖK, DÖRZSTÁLAK
Izzító tégely, mázas, alacsony forma, fedővel

Rendelési kód Átmérő(mm) Szűrő térfogat (ml)
21 212 0603 31 35
21 212 0606 48 50
21 212 0621 60* 80
21 212 0607 75 135
21 212 0609 95 290
21 212 0622 100* 310
21 212 0611 115 580
21 212 0615 150 1 250

Rendelési kód Külső átmérő
(mm)

Belső étmérő
(mm)

Magasság
(mm)

Térfogat
(ml)

21 000 0025 25 20 15 2
21 000 0040 40 35 20 8
21 000 0050 50 40 25 10
21 000 0060 60 50 25 13
21 000 0075 75 60 30 24
21 000 0100 100 80 40 50
21 000 0125 125 105 50 100
21 000 0150 150 125 65 200

Rendelési kód
Mázatlan

Rendelési kód
Mázas Hossz (mm)

21 001 9507 21 001 9506 85
21 001 9508 - 90
21 001 9509 - 95 
21 001 9510 21 001 9511 100
21 001 9513 21 001 9512 135
21 001 9516 21 001 9515 175
21 001 9519 21 001 9518 210
21 001 9526 21 001 9525 250
21 001 9534 21 001 9533 300

Rendelési kód Külső átmérő (mm) Magasság (mm) Térfogat (ml)
21 001 5481 41 20 10
21 001 5482 42 25 15
21 001 5483 43 28 18
21 001 5484 48 30 25
21 001 5485 60 37 50
21 001 5486 67 42 80
21 001 5487 82 44 100

Büchner tölcsér (DIN 12 905)

* nem DIN szerint

Dörzstál, a mázatlan esetében a belső rész 2/3-a mázatlan
Rendelési kód

Mázatlan
Rendelési kód

Mázas
Külső átmérő

(mm)
Magasság

(mm)
Térfogat

(ml)
21 001 8506 21 001 8505 60 40 70
21 001 8509 21 001 8510 100 55 170
21 001 8512 21 001 8511 125 65 400
21 001 8515 21 001 8514 135 70 850
21 001 8518 21 001 8517 180 80 1000
21 001 8525 21 001 8524 250 100 2400
21 001 8531 21 001 8532 300 150 4300

Dörzstörő a dörzstálhoz

Achát dörzstál törővel, komplett
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MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT LABORATÓRIUMI ESZKÖZÖK
Az itt bemutatásra kerülő műanyag laboratóriumi eszközök importból, illetve hazai gyártóktól származnak. 
Különösen az importált termékekre jellemző a jó minőség mind az alapanyagokat, mind a használhatóságot 
figyelembe véve. A külföldi szállítóink minőségbiztosítási rendszert működtetnek és rendelkeznek ISO 9001 
vagy ISO 9002-es tanúsítvánnyal.
Magyarországon a laboratóriumi felhasználást tekintve napjainkban kezdenek terjedni a különféle műanyagokból 
készült eszközök, számos területen kiszorítva az üveg-, fém-, és fa tárgyakat. Előnyeik közé sorolható az hogy 
nem törékenyek, kis súlyúak, jól tisztíthatóak, nem korrodálnak. A műanyagok esetén a nyomelemek felületi 
abszorpciója és az ioncsere jóval kisebb mértékű, mint az üvegfelületen. A legújabb, fluorozott szénhidrogén 
alapú (teflonszerű) műanyagokból készült eszközök már vegyszer és hőállóságban is közelítenek az üveghez. 
Számos területen a rutin feladatokat jelentősen meggyorsítja és megbízhatóbbá teszi az egyszer használatos 
műanyag eszközök alkalmazása.

A kiválasztáshoz szeretnénk segítséget nyújtani az alábbi adatokkal és táblázatokkal.

PE, LDPE, HDPE, POLIETILÉN:
Az egyik leggyakrabban alkalmazott, olcsó alapanyag. Viszonylag lágy, kevésbé hőálló, vegyszerállósága köze-
pes. Általános célú, ill. egyszer használatos eszközök esetén alkalmazzák. A nagysűrűségű polietilénnek (HDPE) 
jobb a vegyszerállósága (pl. aromás oldószerekkel szemben) és némileg a hőállósága is.

PP, POLIPROPILÉN:
Jó mechanikai tulajdonságai, viszonylag jó vegyszer és hőállósága (autoklávozható) miatt igen sok eszköz ké-
szül ebből az anyagból.

PS, POLISZTIROL:
Üvegtiszta. olcsó, könnyen törik és nem hőálló. Egyszer használatos eszközök orvosi és mikrobiológiai célra 
nagy számban készülnek ebből az anyagból.

PMP(TPX), POLIMETILPENTÉN:
Hasonlóan a polisztirolhoz átlátszó, ugyanakkor vegyszer és hőállósági adatai kedvezőek.

E-CTFE/ETFE, ETILÉN-KLÓRTRIFLUORETILÉN, ETILÉN-TETRAFLUORETILÉN:
A hagyományos műanyagokhoz késpest igen jó vegyszer és hőállósági adatokkal rendelkeznek. A polipropi-
lénhez hasonlóan áttetszők.

PFA/FEP, PERFLUORALKOXI, TETRAFLUORETILÉN-PERFLUORPROPILÉN:
Az élet számos területéhez hasonlóan, a laboratóriumi eszközök gyártásában is terjed a „High-Tech” műanya-
gok alkalmazása. Ezek az anyagok a jól ismert teflon vegyszer és hőállóságával rendelkeznek, ugyanakkor job-
ban formázhatóak, nem ridegek és a PFA szinte teljesen átlátszó.

PVC, POLIVINILKLORID:
A labortechnikában kevésbé elterjedt, csöveket és tároló edényeket készítenek belőle. Közepes vegyszer- és 
hőállósággal rendelkezik, kissé átlátszó.

SI, SZILIKONGUMI:
Jó hőállósággal (200 °C) és kedvező vegyszerállósággal (de lúgokra érzékeny) rendelkezik. Főleg csövek és kü-
lönféle dugók készülnek szilikon gumiból.
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A MŰANYAGOK NEVEINEK RÖVIDÍTÉSI ÉS HŐÁLLÓSÁGI ADATAI

Rövidítés (DIN) Megnevezés
Hőállósági adatok (°C)

alsó határ felső határ
MF Melamin 80  (120)

PA Poliamid (PA6) -30 80  (140)

PC Polikarbonát -100 135  (140)

PE Polietilén -40 80  (90)

PMP (TPX) Polimetilpentén 0 120  (180)

PMMA Polimetilmetakrilát -40 85  (90)

PP Polipropilén -10 110  (140)

PS Polisztirol -10 70  (80)

SAN Sztirol-akrilnitril -20 85  (95)

SI Szilikongumi -50 180  (250)

PVDF Polivinilfluorid -40 105  (150)

PTFE Politetrafluoretilén (Teflon) -200 260

E-CTFE Etilén-klórtrifluoretilén -76 150  (170)

ETFE Etilén-tetrafluoretilén -100 150  (180)

PFA Perfluoralkoxi -200 260

FEP Tetrafluoretilén-perfluorpropilén -200 205

PVC Polivinil-klorid -20 80

A zárójelben lévő hőmérsékleti adatok a rövid idejű hőállóságra vonatkoznak.

Megnevezés Autokláv
121°C

Gáz sterilizálás
(etilén-oxid)

Száraz
sterilizálás 160°C

Kémiai sterilizálás 
(formalin)

Radioaktív
sterilizálás

ABS nem igen nem igen igen

PE nem igen nem igen igen

PC igen igen nem igen igen

PFA/FEP igen igen igen igen nem

PMP(TPX) igen igen nem igen nem

PP igen igen nem igen nem

PS nem igen nem igen igen

PTFE igen igen igen igen nem

ETFE/E-CTFE igen igen igen igen nem

PVC nem igen nem igen nem

SI igen igen igen igen nem

Vegyszercsoport PE PP PMP PFA, FEP
PTFE

ECTFE
ETFE PC PA

Alifás alkoholok üü üü üü üü üü ü -

Aldehidek ü ü ü üü üü o o

Lúgok üü üü üü üü üü - o

Észterek ü ü ü üü üü - üü

Alifás szénhidrogének ü ü o üü üü o üü

Aromás szénhidrogének ü o o üü üü - üü

Halogénezett szénhidrogének - o - üü üü - ü

Ketonok ü ü o üü ü - üü

Erős oxidálószerek (oxidáló savak) o o o üü o - -

Híg savak üü üü üü üü üü üü o

Tömény savak üü üü üü üü ü - -

üü	 Igen jól ellenálló ü				Jól ellenálló, 30 napon túli expozíció után fordulhat elő károsodás
- Nem ellenálló o				Kevéssé ellenálló, hosszabb expozíció esetén lebomlás, oldódás

A műanyagok vegyszerállósága néhány fő vegyszercsoportot figyelembe véve, 20°C-on

A műanyagok sterilizálhatósága:



2-005

FOLYADÉKFLAKONOK
Tárolóedény, átlátszó vagy barna, bő nyakú, fekete kupakkal PVC

Rendelési kód
átlátszó

Rendelési kód
barna

Térfogat
(ml)

Nyak méret
(mm)

Magasság
(mm)

Átmérő
(mm)

22 527 0595 22 527 0697 50 23 59 38 x 38
22 527 0596 22 527 0698 100 31 71 46 x 46
22 527 0597 22 527 0699 200 41 87 60 x 60
22 527 1080 22 527 1081 300 41 94 68 x 68
22 527 0598 22 527 0700 500 54 108 81 x 81
22 527 0599 22 527 0701 1000 69 143 98 x 98
22 527 3352 22 527 3353 2000 69 187 122 x 122

Rendelési kód Térfogat
(ml)

Nyak méret
(mm)

Magasság
(mm)

Átmérő
(mm)

22 528 3856 100 24 94 48
22 528 3859 250 31 121 64
22 528 3852 500 39 155 77
22 528 3855 1000 50 205 96

Rendelési kód Térfogat
(ml)

Nyak méret
(mm)

Magasság
(mm)

Átmérő
(mm)

22 527 0528 50 24 76 39
22 527 0529 100 24 94 48
22 527 0531 250 31 120 64
22 527 0533 500 39 154 77
22 527 0535 1000 50 205 95
22 527 0537 2000 50 247 120
22 527 0546 5000* 109 230 190 x 180

22 527 0547 10000* 109 303 230 x 222

Folyadékflakon, bő nyakú, csavaros kupakkal, fekete osztással,    PP
kémiailag ellenálló, autoklávozható, ideális mintatárolásra

Folyadékflakon, bő nyakú, csavaros kupakkal                 LDPE

* - fehér, HDPE

Folyadékflakon, szűk nyakú, kerek forma, csavaros kupakkal LDPE
spritz feltét vagy cseppentő feltét külön rendelhető

Rendelési kód Térfogat
(ml)

Nyak méret
(mm)

Magasság
(mm)

Rendelési kód
spritz feltét

Rendelési kód
csepp. kupak

22 527 0500 10 9 46,5 - 22 527 2102
22 527 0501 20 9 56,5 - 22 527 2102
22 527 0502 30 9 67,5 - 22 527 2102
22 527 0503 50 13 86,5 22 527 5991 22 527 2101
22 527 0504 100 13 105 22 527 5991 22 527 2101
22 527 0506 250 19 140 22 527 5993 22 527 2100
22 527 0507 500 19 177 22 527 5993 22 527 2100
22 527 0508 1000 21,5 215 22 527 5994 22 527 2103
22 527 0509 2000 21,5 264 22 527 5994 22 527 2103
22 527 0510 3000 24 300 - -

22 527 0511 5000 31 355 - -



2-006

FOLYADÉK- SPRITZ- ÉS PORFLAKONOK

Rendelési kód Térfogat (ml) Nyak méret (mm) Magasság (mm) Átmérő (mm)

22 814 3901 50 13 109 35

22 814 3902 100 13 122 44

22 814 3903 250 20 152 60

22 814 3904 500 20 188 75

22 814 3905 1000 20 222 96

Rendelési kód Térfogat (ml) Nyak méret (mm) Magasság (mm) Átmérő (mm)
22 814 3100 25 25 50 38 x 35

22 814 3101 50 25 76 38 x 35

22 814 3102 100 35 96 49 x 45

22 814 3104 250 35 116 61 x 61

22 814 3105 500 51 145 81 x 70

22 814 3107 1000 51 176 103 x 80

Folyadékflakon, szűk nyakú, kerek forma, PE
piros spritz feltéttel 

Porflakon, bő nyakú, négyszögletes forma, csavaros kupakkal PE

Spritzflakonok, NALGENE®
(2) kékesen áttetsző polipropilén, autoklávozható PP

Rendelési kód Térfogat (ml) Nyak méret (mm)
22 872 4051 500 28
22 872 4052 1000 38

Áttetsző teflonból, kupak és kifolyócső ETFE,kerek forma,
kiváló nyomelem vizsgálathoz, autoklávozható FEP
áttetsző polietilénből, kupak és kifolyócső tartó polipropilén PE

Rendelési kód
TEFLON

Rendelési kód
PE

Térfogat
(ml)

Nyak méret
(mm)

22 872 4031 22 872 4013 125 24
22 872 4032 22 872 4014 250 24
22 872 4033 22 872 4015 500 28
22 872 4034 22 872 4016 1000 38

Spritzflakon, szűk nyakú, hengeres forma, színes flakon és kifolyócső, PE
egyértelmű azonosíthatóság a felcserélhetőség gyakorlatilag kizárható

Rendelési kód Térfogat (ml) Szín Magasság (mm) Átmérő (mm)

22 012 1074 500 piros 170 75
22 012 1075 500 sárga 170 75
22 012 1077 500 kék 170 75
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SPRITZFLAKONOK
LaboPlast spritzflakon, felirattal, bő nyakú, kerek forma, PE
DIN szabvány szerinti veszélyes anyag jelölés, fényvédő bevonat, 
biztonságos kivitel, UV védelmet biztosító sárga színezettség

Flakontartó kosarak

Rendelési kód Térfogat (ml) Felirat Magasság (mm) Átmérő (mm)
22 052 0500 500 Aceton 155 75
22 052 1500 500 Methanol 155 75
22 052 2500 500 Ethanol 155 75
22 052 3500 500 Iso-propanol 155 75
22 052 7500 500 Desstilliertes Wasser 155 75
22 052 8500 500 felirat nélkül 155 75

Rendelési kód Leírás
22 050 3616 6 férőhely, max.Ø95 mm-ig, méret: 330x255x280 mm, kék
22 814 1402 6 férőhely, max.Ø95 mm-ig, méret: 320x300x200 mm, piros

Spritzflakon, felirattal, színes kupakkal, bő nyakú  LDPE

Spritzflakon, felirattal, bő nyakú, VITsafe™ biztonsági szelep,  Vitlab

Spritzflakon, felirattal, szűk nyakú, VITsafe™ biztonsági szelep,  Vitlab

Rendelési kód
250 ml 

Rendelési kód
500 ml Felirat

22 527 0019 22 527 0024 Dest. Wasser
22 527 0020 22 527 0025 Aceton
22 527 0018 22 527 0023 Methanol
22 527 0017 22 527 0022 Isopropanol
22 527 0016 22 527 0021 Ethanol

- 22 527 0026 Ethyl acetat
- 22 527 0027 Toluol

Rendelési kód
250 ml

Rendelési kód
500 ml

Rendelési kód
1000 ml

Flakon 
anyaga Felirat

22 853 1829 22 853 2829 10 853 3829 PP Aceton
22 853 1819 22 853 2819 10 853 3819 PE-LD Dest.Wasser
22 853 1869 22 853 2869 10 853 3869 PE-LD Ethanol
22 853 1859 22 853 2859 10 853 3859 PE-LD Ethylacetat
22 853 1849 22 853 2849 10 853 3849 PE-LD Isopropanol
22 853 1839 22 853 2839 10 853 3839 PE-LD Methanol

Rendelési kód
250 ml

Rendelési kód
500 ml

Rendelési kód
1000 ml

Flakon 
anyaga Felirat

10 853 1829 10 853 2829 10 853 3828 PP Aceton
10 853 1819 10 853 2819 10 853 3818 PE-LD Dest.Wasser
10 853 1869 10 853 2869 10 853 3868 PE-LD Ethanol
10 853 1859 10 853 2859 10 853 3858 PE-LD Ethylacetat
10 853 1849 10 853 2849 10 853 3848 PE-LD Isopropanol
10 853 1839 10 853 2839 10 853 3838 PE-LD Methanol

Rendelési kód
250 ml

Rendelési kód
500 ml

Rendelési kód
1000 ml Nyakméret

10 853 1331 10 853 1332 10 853 1333 szűk nyakú

10 853 1351 10 853 1352 10 853 1353 bő nyakú

Spritzflakon, standard, desztillált víz felirattal, PE-LD  Vitlab
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KÉZI PERMETEZŐK, FOLYADÉKFLAKONOK
Kézi permetező, szabályozható fehér szórófejjel PE

Turn'n Spray - fordítható kézi permetező PE

Rendelési kód Térfogat (ml)
22 853 3510 400 ml (Vitlab gyártmány)
22 285 3610 850 ml (Vitlab gyártmány)
27 055 0250 250 ml (Bürkle gyártmány, PP flakon)
27 055 0500 500 ml (Bürkle gyártmány, PP flakon)
27 055 1000 1000 ml (Bürkle gyártmány, PP flakon)

Rendelési kód Térfogat (ml)
27 055 0250 250
27 055 0500 500
27 055 1000 1000

Négyszögletes flakon, NALGENE® csavaros PP kupakkal, PC
autoklávozható, átlátszó, törésbiztos, víz-alapú oldószerek tárolására,
hőmérséklet tartomány: -135 C°…+135 C°

Négyszögletes flakon, NALGENE®csavaros PP kupakkal, autoklávozható,
átlátszó, alkohol-, sav-, lúg- álló, 0 C°…+135 C° tarományban, PP
HDPE változat: nem autoklávozható, hőmérséklet tartomány: -100 … +120°C

Rendelési kód
PP (autoklávozható)

Rendelési kód
HDPE (kupak PP)

Térfogat
(ml)

Kiöntő nyílás
mérete (mm)

Rendelési 
egység (db)

22 872 0161 22 827 181 30 20 12
22 872 0162 22 827 182 60 24 12

22 872 0163 22 827 183 125 38 12

22 872 0164 22 827 184 250 38 12

22 872 0165 22 827 185 500 38 12

22 872 0166 22 827 186 1000 38 6

Rendelési kód Térfogat (ml) Kiöntő nyílás mérete (mm) Rendelési egység (db)
22 872 0155 30 20 12
22 872 0156 60 24 12

22 872 0151 125 38 6

22 872 0152 250 38 6

22 872 0153 500 38 4

22 872 0154 1000 38 4

22 872 0157 2000 53 1

NÉGYSZÖGLETES FLAKON NALGENE®

Négyszögletes flakonok, NALGENE® HDPE kupakkal
Alapanyag: Polietilén-terephtalat-copolyester
Kiválóan alkalmas sejttenyészeteknek és egyéb biológiai anyagokhoz. Alacsony Co2/O2 
áteresztő képességű. Sejttenyészetek akár 6 hónapig is lehetnek hermeti-kusan lezárva pH-
érték változás nélkül. Gammasterilizált, nem mérgező, kiváló szilárdságú. Fóliázva, tálcára cso-
magolva, nincs szükség mosogatásra, autoklávo-zásra és szárításra, azonnal felhasználható.
Szállítás csak a rendelési egység szerint!

Rendelési kód Térfogat(ml) Kiöntő nyílás mérete (mm) Rendelési egység (db)
22 872 0191 30 20 24
22 872 0192 60 24 24
22 872 0193 125 38 24

22 872 0194 250 38 24

22 872 0195 500 38 12

22 872 0196 1000 38 12

22 872 0197 2000 53 6
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MINTATARTÓK
Mérlegedény, hagyományos forma PP

Mintatartó, csavaros kupakkal, autoklávozható, Bürkle PP

Mintatartó, pattintós kupakkal, Vitlab PP

Rendelési kód Térfogat (ml) Méret M x Ø (mm) Rendelési egység (db/csom)
22 054 0012 12 31 x 25 10
22 054 0025 25 40 x 31 10
22 054 0060 60 56 x 41 10
22 054 0090 90 52 x 52 10
22 054 0125 125 67 x 52 10
22 054 0250 250 79 x 68 10
22 054 0600 625 113 x 90 10
22 054 1000 1000 129 x 102 10

Rendelési kód Térfogat (ml) Magasság (mm) Átmérő (mm) Rendelési egység (db)

22 850 0101 5 25 20 25
22 850 0110 18 57 22 25
22 850 0119 50 97 30 10
22 850 0122 160 110 50 10

Rendelési kód Térfogat (ml) Magasság (mm) Átmérő (mm)
22 710 0340 23 48 30
22 710 0342 20 29 40
22 710 0343 60 69 40
22 710 0345 30 29 49
22 710 0346 50 34 59
22 710 0347 190 88 59 
22 710 0348 360 118 70

Rendelési kód
csaphely nélkül

Rendelési kód
csaphellyel

Térfogat
(liter)

Nyakméret
(mm)

Magasság
(mm)

Átmérő
(mm)

22 528 4131 22 528 4137 5 50 330 167
22 528 4133 22 528 4132 10 50 427 206
22 528 4135 22 528 4138 25 50 580 278
22 528 4136 22 528 4139 60 50 823 346

Rendelési kód Megnevezés Anyag

22 527 6459  Elzáró csap kék színű PE-HD
22 527 0625  Vak dugó PE-HD
22 053 0000  Elzáró csap, StopCock PP
22 527 3793  Közdarab, elzáró csaphoz (StopCock-hoz) HDPE

Kiegészítők a KAUTEX folyadékballonhoz

Folyadékballon, szűk nyakú, kerek forma, kék osztással, csavaros kupakkal,               PP 
fogantyúval, desztillált víz tárolására, oldalán elzáró csap részére kialakított nyílással, 
vagy a nélküli kivitelben, KAUTEX

FOLYADÉKBALLONOK
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Rendelési kód Térfogat (liter) Nyakméret (mm) Magasság (mm) Átmérő (mm)

22 580 1189 15 51 465 240
22 580 1190 20 51 510 265
22 580 1191 25 80 580 275
22 580 1192 50 80 715 350

Rendelési kód Térfogat (liter) Nyakméret (mm) Magasság (mm) Átmérő (mm)

22 580 0505 5 88 280 160
22 580 0510 10 88 350 193

Folyadékballon, -bő nyakú HDPE

Folyadékballon, -bő nyakkal, csappal (jobb oldali kép) HDPE

Rendelési kód Leírás Térfogat
(liter)

Méret
(mm)

Nyílás átmérő
(mm)

22 053 2101 alul csaphellyel 5 65 x 335 x 335 41

22 053 2201 alul csaphely nélkül 5 65 x 335 x 335 41

Rendelési kód Megnevezés

22 053 2311 Tartó állvány - 2 férőhelyes

22 053 2312 Tartó állvány - 3 férőhelyes

Rendelési kód Térfogat
(liter)

Méret
(mm)

Nyílás átmérő
(mm) Szín

22 529 6404 3 153 x 115 x 240 34,5 fehér
22 529 5815 5 190 x 145 x 251 40,5 fehér
22 529 0643 10 230 x 190 x 310 40,5 fehér
22 529 6232 20 290 x 246 x 385 48,5 kék
22 529 5776 25 290 x 246 x 450 48,5 kék
22 529 5785 35 320 x 284 x 430 48,5 kék

Rendelési kód
piros kupak

Rendelési kód
fekete kupak Megnevezés

22 529 7890 22 529 7893 Csavaros kupak 3 l-es ballonhoz
22 529 5901 22 529 5946 Csavaros kupak 5 és 10 l-es ballonhoz
22 529 0472 22 529 0477 Csavaros kupak 20, 25 és 30 l-es ballonhoz
22 529 5872 Csavaros piros kupak leeresztő csappal 3 l-es ballonhoz
22 529 0386 Csavaros piros kupak leeresztő csappal 5 és 10 l-es ballonhoz
22 529 0480 Csavaros piros kupak leeresztő csappal 20, 25 és 30 l-es ballonhoz

Folyadékballon - Flachmann, csavaros kupakkal, BÜRKLE PP

Kiegészítők a BÜRKLE folyadékballonokhoz

Ipari ballon, csavaros kupak nélkül, fehér és kék színben, KAUTEX HDPE

Kupakok a KAUTEX folyadékballonokhoz HDPE

A képen látható további kiegészítők igény szerint rendelhetők (adagoló feltét, körmös kupak, nyitó kulcs stb.).

Folyadékballon, - szűk nyakkal, csappal  HDPE

FOLYADÉKBALLONOK

Rendelési kód Térfogat (liter) Nyakméret (mm) Magasság (mm) Átmérő (mm)

22 580 1185 5 51 355 167
22 580 1186 10 51 430 212

Rendelési kód Térfogat (liter) Nyakméret (mm) Magasság (mm) Átmérő (mm)

22 580 0414 5 85 350 167
22 580 0415 10 100 420 210

Folyadékballon, -bő nyakú, masszív kialakítású (jobb oldali kép) HDPE
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MÉRŐHENGEREK
Mérőhenger, magas, DIN 12681/ISO 6706 szabvány szerint
kéken festett beosztás, áttetsző PP
domborított beosztás, (festés nélküli!) PP
kéken festett beosztás, üvegtiszta PMP

Mérőhenger, magas, kéken festett beosztás, üvegtiszta PMP
DIN 12681/ISO 6706 szabvány szerint,
A jelű, Certificate of Conformity, “KB”, “H” BRAND
A pontossági osztálya mintegy 20%-kal teljesíti túl a DIN 12681-es szabvány 
követelményeit. Az A pontossági osztály toleranciája 20 mosás és 10 gőz sterilizálás 
után is teljesítésre kerül (a DIN 12681 követelménye 10 mosás és 3 gőz sterilizálás).

Mérőhenger, alacsony forma, kiöntővel, domborított beosztás PP

Areométer-mérőhenger PP
500 ml-es műanyag mérőhenger, felül folyadék-felfogó „gallérral”. Ezzel lehetséges 
a teljesen teletöltött mérőhengernél az areométert leolvasni.

Rendelési kód
PP, kék osztás 

Rendelési kód
PP, domborított 

osztás 

Rendelési kód
PMP

Térfogat
(ml)

Beosztás
(ml)

Magasság
(mm)

Átmérő
(mm)

23 493 5059 10 853 1159 23 493 4759 10 0,2 145 16

23 493 5068 10 853 1168 23 493 4768 25 0,5 170 21

23 493 5075 10 853 1175 23 493 4775 50 1 200 28

23 493 5078 10 853 1178 23 493 4778 100 1 250 34

23 493 5084 10 853 1184 23 493 4784 250 2 315 47

23 493 5088 10 853 1188 23 493 4788 500 5 360 61

23 493 5092 10 853 1192 23 493 4792 1000 10 440 76

23 493 5096 10 853 1196 23 493 4796 2000 20 535 97

Rendelési kód Térfogat
(ml)

Beosztás
(ml)

A pontosság
(±ml)

Magasság
(mm)

23 493 3108 10 0,2 0,08 145

23 493 3120 25 0,5 0,2 170

23 493 3128 50 1 0,4 200

23 493 3138 100 1 0,4 250

23 493 3148 250 2 0,8 315

23 493 3154 500 5 2 360

23 493 3162 1000 10 4 440

23 493 3164 2000 20 8 535

Rendelési kód Térfogat
(ml)

Beosztás
(ml) Magasság (mm) Átmérő

(mm)

23 851 0268 25 0,50 122 22

23 851 0275 50 1 142 27

23 851 0279 100 2 163 37

23 851 0285 250 5 192 51

23 851 0289 500 10 218 67

23 851 0293 1000 20 285 78

Rendelési kód Leírás Méret (mm)

23 851 0588 Areométer mérőhenger, 500 ml Ø50 x 350
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Mérőlombik, csavaros kupakkal, DIN 12664 PP vagy PMP

Mérőlombik, PP dugóval, DIN EN ISO 1042 PP vagy PMP
PP lombik, B pontossági osztály
PMP lombik, A pontossági osztály, minőségi bizonyítvánnyal (certifikat)

Mérőlombik, BRAND, csavaros kupakkal, DIN EN ISO 1042 PFA
kiválóan tömített zárás, mivel a kupak is PFA-ból készül,
magas hőmérséklet és kémiai ellenálló képesség,
A pontossági osztály, minőségi bizonyítvánnyal (sorozat szám és gyártási év)

Gömblombik, NS csiszolattal, DIN 12348 PFA
magas hőmérséklet és kiváló kémiai ellenálló képesség, ideális rotációs bepárlókhoz 
és nagy tisztaságú vegyszerek desztillálásához

Rendelési kód
PP

Rendelési kód
PMP

Térfogat
(ml)

Magasság
(mm)

Kupak
méret

10 853 1255 10 853 1455 10 90 GL 18

10 853 1265 10 853 1465 25 115 GL 18

10 853 1272 10 853 1472 50 150 GL 18

10 853 1277 10 853 1477 100 180 GL 18

10 853 1284 10 853 1484 250 235 GL 25

10 853 1288 10 853 1488 500 270 GL 25

10 853 1292 10 853 1492 1000 310 GL 32

Rendelési kód Térfogat
(ml)

Magasság
(mm)

Kupak
méret

10 853 1254 10 90 GL 18

23 851 1265 25 108 GL 18

23 851 1272 50 143 GL 18

23 851 1277 100 166 GL 18

23 851 1284 250 222 GL 25

23 851 1288 500 262 GL 25

Rendelési kód Térfogat (ml) NS méret Magasság (mm) Átmérő (mm)

23 851 8024 100 29/32 117 65
23 851 8036 250 29/32 147 88
23 851 8044 500 29/32 177 107

Rendelési kód
PP, B jelű

Rendelési kód
PMP, A jelű

Térfogat
(ml)

Magasság
(mm)

NS dugó
méret

10 853 1355 10 853 1354 10   90 10/19
10 853 1365 23 851 1365 25 115 10/19

10 853 1372 23 851 1372 50 150 12/21

10 853 1377 23 851 1377 100 180 14/23

10 853 1384 23 851 1384 250 235 19/26

10 853 1388 23 851 1388 500 270 19/26

10 853 1392 23 851 1392 1000 310 24/29

MÉRŐLOMBIKOK, GÖMBLOMBIK
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FŐZŐPOHÁR, MÉRŐPOHÁR
Főzőpohár, alacsony, DIN 12331/ISO 7056 szabvány szerint
kéken festett beosztás PP
pirosan festett beosztás, üveg tiszta PMP

Főzőpohár, kiöntővel, domborított beosztás, PFA
magas hőmérséklet és kiváló kémiai ellenálló képességgel, ISO 7056

Mérőpohár, 
Füllel, kiöntővel, kéken festett beosztás PP
Füllel, kiöntővel, domborított (festés nélküli!) beosztás PP

Rendelési kód Térfogat
(ml) Beosztás (ml) Magasság (mm) Átmérő

(mm)

23 851 3269 25 5 50 32

23 851 3276 50 10 59 39

23 851 3280 100 20 72 50

23 851 3286 250 50 96 67

23 851 3290 500 100 122 88

23 851 3294 1000 100 141 109

Rendelési kód
kék osztás

Rendelési kód
domborított osztás

Térfogat
(ml)

Beosztás 
(ml)

Magasság 
(mm)

Átmérő 
(mm)

23 851 2176 10 853 2376 50 2 70 40

23 851 2179 10 853 2379 100 2 80 50

23 851 2185 10 853 2385 250 5 120 70

23 851 2189 10 853 2389 500 10 133 91

23 851 2192 10 853 2392 1000 10 170 116

23 851 2196 10 853 2396 2000 20 215 150

23 851 2197 10 853 2397 3000 50 242 170

23 851 2198 10 853 2398 5000 100 270 210

Rendelési kód
PP

Rendelési kód
PMP

Térfogat
(ml)

Beosztás
(ml)

Magasság
(mm)

Átmérő
(ml)

23 851 3159 23 851 3359 10 2 35 25

23 851 3169 23 851 3369 25 5 47 31

23 851 3176 23 851 3376 50 10 60 40

23 851 3180 23 851 3380 100 20 70 49

23 851 3181 23 851 3381 150 20 80 56

23 851 3186 23 851 3386 250 50 94 68

23 851 3187 23 851 3387 400 50 109 77

23 851 3190 23 851 3390 500 100 122 88

23 851 3191 23 851 3391 600 100 125 91

23 851 3194 23 851 3394 1000 100 149 102

23 851 3196 23 851 3396 2000 200 183 133

23 851 3197 23 851 3397 3000 200 214 174

23 851 3198 23 851 3398 5000 500 248 185

A megadott méretek gyártónként eltérhetnek!

A megadott méretek gyártónként eltérhetnek!
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Színes mérőpohár, füllel, kiöntővel, jól látható festett beosztás, PP
mosás max. 60°C-ig, beosztás: 10ml-ként

Rendelési kód 
PP

Rendelési kód 
PMP

Térfogat
(ml)

DIN kupak
méret (mm)

NS dugó
méret (mm)

23 856 6617 10 853 1666 50 GL 40 34/35
23 856 6724 10 853 1667 100 GL 40 34/35
23 856 6836 10 853 1668 250 GL 52 45/40
23 856 6944 10 853 1669 500 GL 52 45/40
23 856 7054 10 853 1670 1000 GL 52 45/40

Rendelési kód Térfogat (ml) Nyak (mm)

23 874 1062 125 33

23 874 1063 250 38

Rendelési kód Térfogat (ml) Magasság (mm) Átmérő (mm)

23 710 1055 1 000 480 125

Erlenmeyer lombik, csavaros kupakkal PP vagy PMP
NS kúpos dugóval is használható

Erlenmeyer lombik, teflon, NALGENE® FEP/EFTE
csavaros kupakkal, áttetsző, domborított osztással, autoklávozható,
széles hőmérsékleti tartomány lombik: -270 … +205°C, kupak: -100 … +150°C

Szedimentációs kehely, Imhoff típus, SAN
DIN 12672 szerint, alul csavaros leeresztő nyílással, domborított beosztás

Tartóállvány szedimentációs kehelyhez PMMA

behroplast®- tartóállványok szedimentációs kehelyhez PVC
szürke színű, stabil kialakítás

Rendelési kód Szín Térfogat (ml) Magasság (mm) Átmérő (mm)

10 855 1942 kék 500 140 100
10 855 1943 sárga 500 140 100
10 855 1944 piros 500 140 100
10 855 1945 zöld 500 140 100
10 855 2942 kék 1000 167 125
10 855 2943 sárga 1000 167 125
10 855 2944 piros 1000 167 125
10 855 2945 zöld 1000 167 125
10 855 1111 4 db-os összeállítás (kék, sárga, piros, zöld) 500ml
10 855 2111 4 db-os összeállítás (kék, sárga, piros, zöld) 1000ml

Rendelési kód Férőhely (db) Méret (mm)

23 710 1056 2 150 x 300 x 290

Rendelési kód Leírás

23 481 7002 2 db csap nélküli kehely számára 

23 481 7012 2 db csappal rendelkező kehely számára 

23 481 7004 4 db csap nélküli kehely számára 

23 481 7014 4 db csappal rendelkező kehely számára 

MÉRŐPOHARAK, ERLENMEYER LOMBIKOK, SZEDIMENTÁCIÓS KEHELY ÉS TARTÓK
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TÖLCSÉREK
Analitikai tölcsér, 60°-os PP
standard méretű szűrőpapírokhoz méretezve

Rendelési kód Átmérő (mm) Szárátmérő (mm)

23 004 7005 30 5

23 004 7010 40 5

23 004 7015 50 9

23 004 7020 75 10

23 004 7025 100 13

23 004 7030 120 14

23 004 7035 150 17

Rendelési kód Átmérő (mm) Szárátmérő (mm) Szárhossz (mm)

23 710 0162 65 8 150

23 710 0164 78,5 8 143

23 710 0165 103,5 8 145

Rendelési kód Átmérő
(mm)

Magasság
(mm)

Szár belső
átmérő (mm)

23 004 7040* 200 200 22

23 004 7045* 250 260 30
23 004 7050 350 440 35
23 004 7051 4001 365 42
23 004 7052 4301 420 37
23 004 7053 szűrőbetét a *-gal jelzett tölcsérekhez, sárgaréz, átmérő 50 mm

Hosszú szárú analitikai tölcsér PP
standard méretű szűrőpapírokhoz méretezve

Tölcsér, nagyméretű, ipari verzió, akasztóval PP

Portölcsér PP

Büchner tölcsér PP

1 Ø 400 mm, Ø430 mm-es tölcsér anyaga HDPE

Rendelési kód Átmérő (mm) Térfogat (ml) Szárátmérő (mm)

23 710 0171 60 45 15

23 710 0167 80 94 15

23 710 0168 100 200 25

23 710 0169 120 360 30

23 710 0170 150 730 36

23 710 0166 180 1290 43

Rendelési kód Átmérő (mm) Szárhossz (mm) Lyukméret (mm)

23 710 0437 42,5 47 1,2

23 710 0438 55 57 1,1

23 710 0439 70 57 2,0

23 710 0440 80 65 2,0

23 710 0441 90 68 2,5

23 710 0442 110 92 2,5

23 710 0443 160 105 2,75

23 710 0445 240 143 3,0
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Rendelési kód Átmérő (mm) Ø x M (mm)

23 710 0550 150 170 x 195

23 710 0230 200 235 x 240

23 710 0554 250 285 x 300

23 710 0552 300 340 x 300

Rendelési kód Átmérő (mm)

23 710 0551 150
23 710 0231 200
23 710 0553 250

Rendelési kód Átmérő (mm)

23 710 0555 150
23 710 0556 200
23 710 0557 250

Rendelési kód Átmérő (mm) Hossz (mm)

27 710 0446 20 100

27 710 0447 20 150

27 710 0448 20 200

Vákuum exszikkátor, kivehető szárítóanyag tállal  PC/PP
a vákuumvesztés kisebb mint 20 Hgmm (740 Hgmm-nél, 24 óra)

Tároló lap az exszikkátorhoz (opcionális) PP

Tömítő gyűrű az exszikkátorhoz, neoprén

Vízsugárszivattyú, alacsony víznyomás esetén is használható,  PP
kb. 15 mbar maximum vákuum, olivás csatlakozás

Szárítócső, szárítóanyag töltethez, PE
8-10 mm olivás csatlakozással

Rendelési kód Magasság (mm)

23 710 1395 190

VÁKUUM EXSZIKKÁTOR, VÍZSUGÁRSZIVATTYÚ

Szcintillációs edény, csavaros PP kupakkal HDPE

Tartó állvány szcintillációs edényhez, PP
Kémiailag jó ellenálló polipropilénből, autoklávozható 121°C-on. Stabil kialakítás két 
oldalt fogantyúval a szállításhoz. Minta előkészítéshez vagy tároláshoz.

Rendelési kód Térfogat (ml) Ø(mm) Magasság(mm) Rendelési egység (db)

23 581 0110 5 14 56 2000

23 581 0100 20 27 60 1000

Rendelési kód Méret (mm) Ø (mm) Férőhely

24 011 3107 298 x 127 x 95 30 3 x 8

SZCINTILLÁCIÓS EDÉNYEK

A megadott méretek gyártónként eltérhetnek!
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TÁLCA, ESZKÖZTARTÓ TÁL
Laboratóriumi (foto) tálca, BÜRKLE LaboPlast® PVC
vastag falú, törésmentes kialakítás, kiváló sav és lúg ellenálló képesség, három 
fényesen csillogó színben, hőmérséklet tartomány: -30°C...+70°C
Alacsony forma, bordázott fenék 

Magas forma, bordázott fenék 

Sima fenekű labortálcák igény szerint rendelhetők.

Laboratóriumi (foto) tálca, BÜRKLE  - LaboPlast® PP
Fehér színű, polírozott felületű, max. hőmérséklet +80 C°

Laboratóriumi eszköztartó tál, BÜRKLE Melamin
Sokoldalú alkalmazási lehetőségek: labor, orvosi praxis, kórház, gyógyszertár, 
élelmiszeripar - mindenütt, ahol eszközöket, kis készülékeket és precíziós alkatrészeket  
kell tisztán tárolni. Átlátszó fedő az eszköztartó tálakhoz külön rendelendő.

Eszköztartó tálca, fehér, sokoldalú alkalmazási lehetőségek.      Melamin

Rendelési kód Térfogat (l) Külső méret (mm) Fenék méret (mm)

23 057 1130 0,5 180 x 230 x   42 130 x 180

23 057 1180 1,5 250 x 310 x   65 180 x 240

23 057 1240 3,0 310 x 370 x   75 240 x 300

23 057 1300 10,0 420 x 520 x 120 300 x 400

23 057 1400 21,0 534 x 634 x 140 400 x 500

23 057 1500 39,0 648 x 846 x 160 500 x 700

Rendelési kód 
fehér

Rendelési kód 
piros

Rendelési kód 
fekete

Magasság
 (mm)

Méret felül 
(mm)

Fenék méret 
(mm)

23 057 0211 23 057 0212 - 40 180 x 230 140 x 190

23 057 0311 23 057 0312 23 057 0313 50 240 x 320 190 x 260

23 057 0331 23 057 0332 23 057 0333 50 320 x 370 260 x 320

23 057 0411 - - 60 370 x 470 310 x 410
23 057 0511 23 057 0512 - 60 480 x 580 420 x 510

23 057 0611 23 057 0612 - 70 590 x 680 510 x 610

Rendelési kód 
fehér

Rendelési kód 
piros

Rendelési kód 
fekete

Magasság 
(mm)

Méret felül 
(mm)

Fenék méret 
(mm)

23 057 0531 23 057 0532 - 105 430 x 530 310 x 410

23 057 0631 23 057 0632 23 057 0633 110 520 x 610 420 x 510

23 057 0731 - 23 057 0733 110 630 x 730 510 x 610

Rendelési kód Térfogat (ml) Külső méret (mm) Fedő

23 052 3005 500 210 x 110 x  35 23 052 3061

23 052 3007 700 190 x 150 x  40 23 052 3062

23 052 3010 1000 290 x 160 x  35 23 052 3063

23 052 3018 1800 290 x 160 x  60 23 052 3063

23 052 3023 2300 350 x 250 x  40 23 052 3065

23 052 3055 5500 350 x 250 x 100 23 052 3065

Rendelési kód H x Sz x M

23 057 0711 190 x 150 x 17

23 057 0712 240 x 180 x 17

23 057 0713 268 x 208 x 17

23 057 0714 355 x 240 x 17

23 057 0715 428 x 288 x 17
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CRYO CSÖVEK ÉS TARTÓK RATIOLAB
Az alábbi cryo eszközök gamma sterilizáltak és mentesek RNasen, DNasen, DNA és 
endotoxinok-tól.

Cryo csövek, biológiai minták tárolásához, mint pl. mikroorganizmusok, emberi és 
állati szövetek, osztással polipropilénből. Rendelkeznek egy matt felületű feliratozó 
mezővel és a színes kupak jelölők megkönnyítik a minták azonosíthatóságát.
Hőmérséklet stabilitásukat a -190°C-ig megőrzik, autoklávozhatók 121°C-on.
Csomagolás: 1000 db kartononként (20 x 50 db)

Cryo csövek, külső menettel PP

Cryo csövek, belső menettel PP

Kupak jelölő PP
Illeszthető a fenti cryo csövek bármelyikére, csomagolás: 1000 db/karton

Cryo cső tartóállvány PP
40 férőhelyes, 1,2-től 5,0 ml-es, 12,5mm átmérőjű cryo csöveknek. Csúszásálló, 
autoklávozható,
Méret: 100 x 220 x 30 mm

Mini asztali hűtő doboz PC
Reagensek hűtésére a laborasztalon. Férőhely 12 db reakciócső 0,5 - 2,0 ml-ig.

Rendelési kód Hőmérséklettartás Időtartam (perc) Szín

29 491 4930 0°C 60 piros

29 491 4935 -20°C 60 sárga

29 491 4940 -70°C 45 fehér

Rendelési kód Térfogat (ml) Átmérő (mm) Magasság (mm) Leírás

29 491 4830 1,2 12,3 41 talppal

29 491 4831 2,0 12,3 46 talp nélkül

29 491 4832 2,0 12,3 47 talppal

29 491 4833 3,0 12,3 71 talppal

29 491 4834 4,0 12,3 75 talppal

29 491 4835 5,0 12,3 90 talppal

Rendelési kód Térfogat (ml) Átmérő (mm) Magasság (mm) Leírás

29 491 4840 1,2 12,3 43 talppal

29 491 4841 2,0 12,3 48 talppal

29 491 4842 2,0 12,3 47 talp nélkül

29 491 4844 4,0 12,3 76 talppal

29 491 4845 5,0 12,3 91 talppal

Rendelési kód Szín

29 491 4850 fehér

29 491 4851 kék

29 491 4852 piros

29 491 4853 zöld

29 491 4854 sárga

Rendelési kód Szín

29 491 4860 kék

29 491 4870 piros

29 491 4880 zöld
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CRYO CSŐ TÁROLÓ RENDSZEREK RATIOLAB®
Színes cryo cső tároló karton doboz, komplett fedéllel, impregnált, -80°C-ig kiválóan 
tűrő természetes anyagú doboz, többféle felosztású betéttel rendelhető
Méret: 136 x 136 mm

Rendelési kód Méret (mm) Felosztás Cryo cső Ø (mm) és h (mm)

23 514 3130 148 x148x130 4 x 4 30 x 115

23 514 3131 148x148x130 6 x 6 17 x 120

Vízálló, műanyag bevonattal rendelkező változat

133 x 133 mm-es cryo cső tároló karton doboz külön igény szerint rendelhető.

Osztott betétek a fenti cryo dobozokba, (külön rendelendő)

Cryo cső tároló karton doboz, centrifugacsöveknek, komplett fedéllel, impregnált,
- 80°C-ig kiválóan tűrő természetes anyagú doboz

Rendelési kód
32 mm

Rendelési kód
50 mm

Rendelési kód
75 mm

Rendelési kód
100 mm

Rendelési kód
130 mm

Szín
Magasság

23 514 1321 23 514 1501 23 514 1751 23 514 1001 23 514 1131 fehér

23 514 1322 23 514 1502 23 514 1752 23 514 1002 23 514 1132 kék

23 514 1323 23 514 1503 23 514 1753 23 514 1003 23 514 1133 piros

23 514 1324 23 514 1504 23 514 1754 23 514 1004 23 514 1134 zöld

23 514 1325 23 514 1505 23 514 1755 23 514 1005 23 514 1135 sárga

Rendelési kód
32 mm

Rendelési kód
50 mm

Rendelési kód
75 mm

Rendelési kód
100 mm

Rendelési kód
130 mm

Szín
Magasság

23 514 2321 23 514 2501 23 514 2751 23 514 2001 23 514 2131 fehér

23 514 2322 23 514 2502 23 514 2752 23 514 2002 23 514 2132 kék

23 514 2323 23 514 2503 23 514 2753 23 514 2003 23 514 2133 piros

23 514 2324 23 514 2504 23 514 2754 23 514 2004 23 514 2134 zöld

23 514 2325 23 514 2505 23 514 2755 23 514 2005 23 514 2135 sárga

25 mm 30 mm 40 mm 65 mm Magasság Cryo cső Ø

Rendelési kód Rendelési kód Rendelési kód Rendelési kód Felosztás (mm)

23 512 0210 23 512 0211 23 512 0212 23 512 0213 4 x 4 28,5

23 512 0121 23 512 0120 23 512 0122 23 512 0123 5 x 5 23,5

23 512 0131 23 512 0130 23 512 0132 23 512 0133 6 x 6 19,5

23 512 0143 23 512 0140 23 512 0142 23 512 0141 7 x 7 16,5

23 512 0152 23 512 0150 23 512 0151 23 512 0153 8 x 8 14,5

23 512 0163 23 512 0160 23 512 0161 23 512 0162 9 x 9 12,0

23 512 0173 23 512 0170 23 512 0172 23 512 0171 10 x 10 11,0

23 512 0182 23 512 0180 23 512 0181 23 512 0183 12 x 12 9,0

23 512 0190 23 512 0193 23 512 0191 23 512 0192 13 x 13 8,5

23 512 0202 23 512 0203 23 512 0201 23 512 0200 14 x 14 7,5

23 512 0221 23 512 0222 23 512 0223 23 512 0224 16 x 16 6,5
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CRYO CSŐ TÁROLÓ RENDSZEREK RATIOLAB®
Cryo cső tároló dobozok PP
A 2 az 1-ben ratiolab cryo cső tároló doboz két különböző méretben is használható. 
Magassága könnyedén állítható a tető elforgatásával, mely által 50 mm-től 75 mm-ig 
alkalmazható.
• élénk, neonszínezésű alsórész numerikus jelöléssel
• autoklávozható és mélyhűtőben is használható
• felosztások: 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10
• hőmérsékleti tartomány: -90 … +121°C
• méret: 133 x 133 mm

Cryo cső tároló dobozok PP
Színes cryo cső tároló dobozok, különböző felosztással. A fehér színű, különféle méretű 
felosztások praktikusan cserélhetők és bármely más ratiolab cryo dobozba áttehetők.
• autoklávozható és mélyhűtőben is használható
• hőmérsékleti tartomány: -90 … +121°C
• kivehető felosztás a könnyű tisztítás érdekében
• méret: 133 x 133 mm

Osztott betétek a fenti cryo dobozokba, (külön rendelendő)

Rendelési 
kód

Áttetsző

Rendelési 
kód

Sárga

Rendelési 
kód

Piros

Rendelési 
kód
Zöld

Rendelési 
kód
Kék

Rendelési 
kód

Fekete

Felosztás
Szín

23 532 0410 23 532 0411 23 532 0412 23 532 0413 23 532 0414 23 532 0415 6 x 6

23 532 0410 23 532 0311 23 532 0312 23 532 0313 23 532 0314 23 532 0315 7 x 7

23 532 0210 23 532 0211 23 532 0212 23 532 0213 23 532 0214 23 532 0215 8 x 8

23 532 0010 23 532 0011 23 532 0012 23 532 0013 23 532 0014 23 532 0015 9 x 9

23 532 0110 23 532 0111 23 532 0112 23 532 0113 23 532 0114 23 532 0115 10 x 10

Rendelési 
kód Szín Magasság Rendelési 

kód Szín Magasság

23 522 0010 áttetsző 52 23 522 0020 áttetsző 75

23 522 0011 sárga 52 23 522 0021 sárga 75

23 522 0012 piros 52 23 522 0022 piros 75

23 522 0013 zöld 52 23 522 0023 zöld 75

23 522 0014 kék 52 23 522 0024 kék 75

23 522 0015 fekete 52 23 522 0025 fekete 75

Rendelési 
kód Felosztás Méret Cryo cső Ø (mm)

23 522 0100 6 x 6 133 x 133 x 30 20,5

23 522 0101 7 x 7 133 x 133 x 30 17,3 

23 522 0102 8 x 8 133 x 133 x 30 15,8

23 522 0103 9 x 9 133 x 133 x 30 12,8

23 522 0104 10 x 10 133 x 133 x 30 11,2
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Cryo doboz tároló rendszer, rozsdamentes acél tartók, polírozott felület, könnyen 
tisztítható, stabil konstrukció, praktikus fogantyúval. Egy oszlopos, függőleges.

Cryo doboz tároló rendszer, rozsdamentes acél tartók, polírozott felület, könnyen 
tisztítható, stabil konstrukció, praktikus fogantyúval. Vízszintes forma.

Rendelési kód Férőhely Méret (mm) Cryo doboz magassága 
(mm)

23 540 0041 1 x 4 140 x 140 x 222 50

23 540 0028 1 x 6 140 x 140 x 482 75

23 540 0042 1 x 7 140 x 140 x 385 50

23 540 0029 1 x 7 140 x 140 x 561 75

23 540 0027 1 x 8 140 x 140 x 441 50

23 540 0030 1 x 8 140 x 140 x 641 75

23 540 0026 1 x 9 140 x 140 x 495 50

23 540 0031 1 x 9 140 x 140 x 720 75

23 540 0000 1 x 10 140 x 140 x 550 50

23 540 0032 1 x 11 140 x 140 x 406 32

23 540 0023 1 x 11 140 x 140 x 604 50

23 540 0033 1 x 12 140 x 140 x 443 32

23 540 0025 1 x 12 140 x 140 x 659 50

23 540 0034 1 x 13 140 x 140 x 479 32

23 540 0001 1 x 13 140 x 140 x 713 50

23 540 0035 1 x 14 140 x 140 x 516 32

23 540 0036 1 x 15 140 x 140 x 552 32

23 540 0037 1 x 16 140 x 140 x 589 32

23 540 0038 1 x 17 140 x 140 x 625 32

23 540 0024 1 x 18 140 x 140 x 662 32

Rendelési kód Férőhely Méret (mm) Cryo doboz magassága 
(mm)

23 540 0007 3 x 3 424 x 140 x 165 50

23 540 0009 3 x 4 424 x 140 x 219 50

23 540 0022 3 x 5 424 x 140 x 274 50

23 540 0011 4 x 2 566 x 140 x 164 75

23 540 0006 4 x 3 566 x 140 x 240 75

23 540 0040 4 x 3 566 x 140 x 314 100

23 540 0004 4 x 4 566 x 140 x 219 50

23 540 0005 4 x 4 566 x 140 x 319 75

23 540 0003 4 x 5 566 x 140 x 274 50

23 540 0002 4 x 6 566 x 140 x 328 50
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CENTRIFUGACSÖVEK
Centrifugacsövek, átlátszó beosztással  PP
Jól záró kék csavaros kupakkal, autoklávozható, fagyasztható, RCF: 3500

Oak Ridge centrifugacső, NALGENE®, ETFE záró kupakkal, FEP
áttetsző, szivárgásmentes, autoklávozható, hőmérsékleti tartomány:-100…+150 C°

Oak Ridge centrifugacső, NALGENE®, PP záró kupakkal, PSU
átlátszó, szivárgásmentes, autoklávozható

Oak Ridge centrifugacső, NALGENE®, PP záró kupakkal, PC
átlátszó, szivárgásmentes, autoklávozható

Oak Ridge centrifugacső, NALGENE®, PP záró kupakkal, PP
átlátszó, szivárgásmentes, autoklávozható

Fontos: a fenti 4 féle Oak Ridge centrifugacső 50 000 x g fordulatszámig használható.

Rendelési kód Térfogat
(ml)

Méret
(mm)

Rendelési egység 
(db)

23 873 1141 10 Ø 16,0 x 79,0 2

23 873 1142 30 Ø 25,7 x 93,0 2

23 873 1143 42 Ø 28,8 x 106,7 2

Rendelési kód Térfogat 
(ml)

Méret 
(mm)

Rendelési egység 
(db)

23 873 1153 30 Ø 25,8 x 94,0 10

23 873 1154 43 Ø 29,0 x 107,2 10

Rendelési kód Térfogat
(ml)

Méret
(mm)

Rendelési egység 
(db)

23 873 1181 10 Ø 16,1 x 81,5 10
23 873 1182 28 Ø 25,8 x 94,0 10
23 873 1183 30 Ø 25,8 x 94,0 10
23 873 1184 43 Ø 28,8 x 106,4 10
23 873 1185 81 Ø 38,2 x 105,2 10

Rendelési kód Térfogat
(ml)

Méret
(mm)

Rendelési egység 
(db)

23 873 1191 10  Ø 16,1 x 80,5 10

23 873 1192 28 Ø 25,8 x 94,0 10

23 873 1193 30 Ø 25,8 x 93,5 10

23 873 1194 42 Ø 28,8 x 105,9 10

Rendelési kód Típus Térfogat
(ml)

Méret
(mm)

Rendelési egység
(db)

23 330 0005 kúpos, higiénikus 15 Ø 17 x 120 25

23 330 0006 kúpos, steril 15 Ø 17 x 120 150

23 330 0001 kúpos, higiénikus 50 Ø30 x 115 25

23 330 0002 kúpos, steril 50 Ø30 x 115 300

23 330 0003 talppal, higiénikus 50 Ø30 x 115 25

23 330 0004 talppal, steril 50 Ø30 x 115 250
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CENTRIFUGACSÖVEK NALGENE®

Kémcső (tesztcső), átlátszó, üvegtiszta, dugó nélkül

Dugó a kémcsövekhez, különböző színekben PE-LD

Rendelési kód Méret
mm

Rendelési 
egység (db)áttetsző kék zöld piros sárga

29 351 4900 29 351 4901 29 351 4902 29 351 4903 29 351 4904 11-12 1000
29 391 4900 29 391 4901 29 391 4902 29 391 4903 29 391 4905 16-17 1000

Rendelési 
kód Típus Kép Anyaga Méret

Ø x H (mm)

Rendelési 
egység

(db)

29 351 4040 RIA 1 PS 11 x 70 1000

29 301 4030 Coagulometer 2 PS 12 x 55 1000

29 351 4030 univerzális 3 PS 12 x 75 1000

29 351 4031 univerzális 4 PP 12 x 75 1000

29 351 4032 univerzális 3 PS 13 x 75 1000

29 351 4033 univerzális 4 PP 13 x 75 1000

29 371 4010 univerzális 5 PS 16 x 100 1000

29 381 4010 univerzális 6 PP 16 x 100 1000

29 352 0000 kónikus aljú 7 PS 18 x 105 1500

29 362 2000 univerzális 8 PS 18 x 105 1500

Centrifuga palack, PP záró kupakkal, autoklávozható PC
rendelési egység: 4 db/csomag

Rendelési kód Terhelhetőség (g) Térfogat (ml) Méret (mm)

23 873 1221* 27 500 250 Ø61,8 x 125,2

23 873 1223 13 700 500 Ø69,5 x 158.9

23 873 1224 7 100 1000 Ø98,2 x 177,0

23 873 1225** 7 100 1000 Ø98,2 x 169,7

Rendelési kód Terhelhetőség (g) Térfogat (ml) Méret (mm)

23 873 1201* 13 200 250 Ø61,8 x 125,2

23 873 1202 4 800 500 Ø73,8 x 158,9

23 873 1203 13 700 500 Ø69,5 x 158,9

23 873 1204 7 100 1000 Ø98,0 x 174,2

23 873 1205** 7 100 1000 Ø98,0 x 168,4

Centrifuga palack, PP záró kupakkal, autoklávozható PP
rendelési egység: 4 db/csomag

**) IEC rotorokhoz

1

2

3

4

5

6

7

8

KÉMCSÖVEK RATIOLAB®
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KÉMCSÖVEK, MIKRO TESZTCSÖVEK, SAFETY-CAP
Mikro tesztcsövek csavaros tetővel és gyűrűs tömítéssel
Áttetsző polipropilén, kónikus vagy talpas kialakítás, steril csomagolás. Centrifugálható 
max.25 000 g értékig, autoklávozható max.121°C-ig 20percig,. Csomagolási egység: 1000 db/
csomag.

Rendelési kód Térfogat (ml) Kép Feliratozó mező Fenék kialakítás

29 561 6021 0,5 1 nincs talpas
29 561 6023 0,5 2 nincs kónikus
29 561 6022 1,5 3 van talpas
29 561 6027 1,5 4 van kónikus
29 561 6026 2,0 5 van talpas
29 561 6025 2,0 6 van kónikus

Mikro tesztcső (Eppendorf típusú)
Áttetsző vagy színes kivitel, kiválóan záródó fedél, könnyű és biztonságos nyitás zárás. 
Csomagolási egység: 1000 db/csomag

Safety-Cap mikrotesztcső ratiolab
RNase-, DNase-, DNA-mentes.
A mikrotesztcsövek új kialakítású biztonsági zárókupakja extrém szoros zárást garantál, amely  
mindenek előtt a költséges mintákkal, radioaktív anyagokkal vagy DNA kísérleteknél végzett 
munkáknál elengedhetetlen. Autoklávozható nyitott fedéllel 121˚C, 20 perc. Centrifugálható 
30.000g értékig. A gyártás mikrobiológiailag ellenőrzött tisztaszobában történik, ISO 146441-1 
Class 8 szerint. Az optimális zárást a fedélen kialakított tömítő gyűrű és a cső nyílásán elhelyezkedő 
szorítókörmök biztosítják, így a kipárolgás is rendkívül alacsony. A biztonságos zárást a fedél 
kialakítás teszi lehetővé. Az inkubáció alatt a véletlenszerű fedél felnyílás nem lehetséges. Kiváló 
kémiai ellenálló képesség. Feliratozó mező a fedélen és a tesztcsövön. Osztás a könnyed térfogat 
meghatározáshoz.

Rendelési kód Térfogat (ml) Kép Anyaga Szín

29 561 5400 0,4 1 PE áttetsző, Beckman típus 
29 561 5030 0,5 2 PP áttetsző
29 561 5000 1,5 3 PP áttetsző
29 561 5001 1,5 4 PP sárga
29 561 5002 1,5 5 PP zöld
29 561 5003 1,5 6 PP piros
29 561 5004 1,5 7 PP kék
29 561 5020 1,5 8 PP áttetsző, fedél nélkül
29 561 5101 2,0 9 PP áttetsző

Rendelési kód Méret (ml) Kép Leírás Rendelési egység, db/csomag

29 561 5038 0,5 1 PP, áttetsző 1000

29 561 5008 1,5 2 PP, áttetsző 1000

29 561 5108 2,0 3 PP, áttetsző 1000

29 561 5158 5,0 4 PP, áttetsző 100

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

4 5 6 7

1 2 3 8 9
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KÉMCSŐÁLLVÁNYOK
Multistand állvány, ratiolab® PA
Az új ratiolab® multistand állvány különböző átmérőjű csövekkel használható. A 
lamellás tartóelemeknek köszönhetően, alkalmazható a kémcsövektől kezdve, a 
mikrotesztcsöveken át a cryo csövekig. Mosogatógépben mosható.

Kémcsőállványok, kék vagy fehér színben, autoklávozható, (121°C 20 perc) PP

Kémcsőállványok, autoklávozható, (121°C 20 perc) PP

* mikro: Eppendorf cső 1.5 ml

Unwire™ kémcsőtartó, NALGENE®
Autoklávozható állvány, amely RESMER gyártási technológiával készül.

Rendelési kód Leírás

29 371 2101 fehér, 5 x 5 férőhely, méret:105x105x42 mm

Rendelési kód Férőhely Szín Méret (mm) Kémcső méret 
Ø (mm)

24 875 9811 6 x 6 fehér 102 x 102 x 56 13
24 875 9821 6 x 6 fehér 126 x 126 x 68 16
24 875 9831 4 x 5 fehér 128 x 103 x 83 20
24 875 9851 4 x 4 fehér 122 x122 x75 25
24 875 9841 3 x 3 fehér 109 x 109 x 84 30

Rendelési 
kód

fehér

Rendelési 
kód
kék

Rendelési 
kód

piros

Rendelési 
kód

sárga

Lyuk
(mm) Férőhely Méret

29 710 3564 29 710 4564 29 710 1564 29 710 6564 13 90 105x246x64
29 710 3565 29 710 4565 29 710 1565 29 710 6565 16 60 105x246x72
29 710 3566 29 710 4566 29 710 1566 29 710 6566 20 40 105x246x72
29 710 3567 29 710 4567 29 710 1567 29 710 6567 25 40 125x295x85
29 710 3568 29 710 4568 29 710 1568 29 710 6568 30 24 112x300x85
29 710 3563 29 710 4563 29 710 1563 29 710 6563 mikro* 100 109,5x263x45

Rendelési kód Leírás
29 130 7521 13mm x 90 fh.
29 130 7523 16mm x 60 fh.
29 130 7524 20mm x 40 fh.
29 130 7525 25mm x 24 fh.
29 130 7526 30mm x 21 fh.

Teszt cső tartó, kék, autoklávozható, 120 C°-ig hőálló PP
Rendelési kód Férőhely Átmérő (mm)

24 625 0740 12 18

24 625 0750 24 18
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KÉMCSŐÁLLVÁNYOK

Gyűrűs nehezék lombikokhoz, neoLab®
Műanyag bevonatú ólom gyűrűs nehezék lombikok vízfürdőben történő 
stabilizálásához a felborulás megakadályozásához. 

Rendelési 
kód Átmérő (mm) Alkalmazás Súly (g)

31 016 1010 20 5-10 ml henger 165
31 016 1011 48 125-500 ml lombikok 237
31 016 1012 56 250-1000 ml lombikok 454
31 016 1013 61 500-1000 ml lombikok 681
31 016 1014 74 1000-4000 ml lombikok 908

Top Rack reakciócső tartó PP
különböző neon színekben, 80 férőhelyes 1,5 vagy 2,0 ml-es reakciócsövekhez
hőmérsékleti tartomány: -80 … +121°C, autoklávozható, méret:225 x 65 x 28 mm

Rendelési kód Leirás

29 012 2560 sárga
29 012 2561 narancs
29 012 2562 rózsaszín
29 012 2563 lila
29 012 2564 kék
29 012 2565 zöld
29 012 2566 áttetsző
29 012 2567 tartóállvány 10 db Top Rack tárolására

Rendelési kód Szín Centrifugacső térfogata (ml) Férőhely
29 371 2201 kék 15 ml 2 x 10
29 371 2202 sárga 15 ml 2 x 10
29 371 2203 kék 50 ml 2 x 6
29 371 2204 sárga 50 ml 2 x 6

Centrifugacső tartó, autoklávozható, (121°C 20 perc) PP
- Ergonómikus kialakítás a könnyen kezelhetőségért
- DNase, RNase, Pryogen mentes
- Kiválóan vegyszerálló
- -20 és +121°C között hőálló
- 121°C - on autóklávozható max. 20 percig

Gömblombik tartó, univerzális PP
Rendelési kód Átmérő (mm)

24 710 0271 160

Gömblombik tartó, parafa

Rendelési kód Külső 
(mm)

Belső 
(mm)

Magasság
(mm)

Lombik méret
(ml)

24 002 0080 80 30 30   100
24 002 0110 110 60 30  250... 500
24 002 0140 140 90 30  1000... 2000
24 002 0170 170 120 30  2000... 5000
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BÜRETTAFOGÓ, PIPETTA-, TÖLCSÉR-, GÖMBLOMBIK-TARTÓ
Bürettafogó PP
8-14 mm átmérőjű állványokhoz

Pipetta tartó tálca, asztali, fehér PVC

Pipetta tartó tálca, fiókba, fehér PVC

Pipetta állvány, kerek, forgatható PP

Tölcsértartó, szűrő állvány, Bürkle-LaboPlast® PP
Kémiailag ellenálló, állítható magasságú, szállítás átmérő csökkentő gyűrűvel

Tölcsértartó, 8-14 mm átmérőjű állványhoz PP
25-170 mm átmérőjű tölcsérekhez

Szeparáló tölcsér tartó, 8-14 mm átmérőjű állványhoz PP
szedimentációs kehelyhez is alkalmas, nyitott kivitel

Rendelési kód Férőhely

24 710 0139 1

24 710 0140 2

Rendelési kód Méret (mm)

24 710 0996 216 x 283 x 40

Rendelési kód Méret (mm)

24 710 0252 225 x 300 x 30

Rendelési kód Szín Férőhely Átmérő (mm) Magasság (mm)

25 005 0760 kék 94 230 470

25 710 0261 piros 94 230 470

Rendelési kód Férőhely

24 710 0268 1

24 710 0269 2

Rendelési kód Férőhely

24 710 0970 1

Rendelési kód Leírás

24 051 3102 2 férőhely, méret: 300 x 140 x 480 mm

24 051 3104 4 férőhely, méret: 550 x 150 x 500 mm

Mágneses keverő baba kiemelő rúd PTFE
kiváló kémiai ellenálló képesség, hőmérsékleti tartomány: -200 … +260°C

Rendelési kód Fej méret (mm) Hosszúság (mm)

24 173 7204 Ø 10 200

24 173 7206 Ø 10 250

24 173 7208 Ø 10 300

24 173 7210 Ø 10 350

24 173 7212 Ø 10 400
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MÁGNESES KEVERŐ BABÁK
Kis méretű, hengeres mágneses keverő baba teflon bevonattal PTFE

Hengeres mágneses keverő baba teflon bevonattal PTFE

Hengeres mágneses keverő baba teflon bevonattal, középen gyűrűvel PTFE

OVAL mágneses keverő baba, gömbölyű aljú edényekhez PTFE

Színes OCTOGON mágneses keverő babák, középen gyűrűvel PTFE

Mágneses keverő baba készlet, 10 db-os PTFE

Mágneses keverőbaba tartó doboz PE

Rendelési kód Méret, L x Ø (mm) Rendelési kód Méret, L x Ø (mm)

24 173 5010 12 x 4,5 24 173 5027 45 x 8
24 173 5009 10 x 6 24 173 5029 50 x 8
24 173 5014 15 x 6 24 173 5031 60 x 7
24 173 5015 20 x 6 24 173 5033 70 x 9
24 173 5019 25 x 6 24 173 5035 80 x 10
24 173 5020 25 x 7 24 173 5037 120 x 12
24 173 5025 40 x 8 24 173 5039 155 x 27

Rendelési kód
piros

Rendelési kód
sárga

Rendelési kód
kék

Hosszúság
(mm)

Átmérő
(mm)

24 109 0001 24 109 0002 24 109 0003 13 8

24 109 0010 24 109 0011 24 109 0012 25 8

24 109 0019 24 109 0020 24 109 0021 38 8

24 109 0028 24 109 0029 24 109 0030 50 8

Rendelési kód Összetétel

24 016 1999
Ø6x15mm 1db, Ø6x20mm 2db, Ø7x25mm 2db, Ø7x30mm 1db,

Ø7x40mm 2db, Ø7x50mm 1db, Ø7x60mm 1db, ,

Rendelési kód Méret, L x Ø (mm) Rendelési kód Méret, L x Ø (mm)

24 173 5402 8 x 3 24 173 5420 35 x 6
24 173 5405 12 x5 24 173 5423 40 x 8
24 173 5408 15 x5 24 173 5426 45 x 8
24 173 5411 20 x 6 24 173 5429 50 x 8
24 173 5414 25 x 6 24 173 5432 60 x 9

24 173 5417 30 x 6 24 173 5435 70 x 9

Rendelési kód Méret, L x Ø (mm) Rendelési kód Méret, L x Ø (mm)

24 173 5800 10 x 5 24 173 5808 35 x 15
24 173 5801 15 x 6 24 173 5810 40 x 20
24 173 5802 20 x 10 24 173 5812 50 x 20
24 173 5804 25 x 12 24 173 5814 65 x 20
24 173 5806 30 x 15 24 173 5816 70 x 20

Rendelési kód Külső méret (mm)

24 005 1001 164 x 101 x 31

Rendelési kód Méret, L x Ø (mm) Rendelési kód Méret, L x Ø (mm)

24 173 5003 5 x 2 24 173 5008 10 x 3
24 173 5005 7 x 2 24 173 5011 13 x 3
24 173 5007 8 x 3



2-029

Gumi kónusz, GUKO szűréshez, természetes kaucsukból, szürke

Tömítő mandzsetta NS csiszolatok illesztéséhez PTFE
Folyadék és lég tömör tömítést biztosít –200…+260 C°- on

Műanyag és teflon dugók, NS csiszolatokhoz PE/PTFE
hőmérséklet tartomány: PE max.125°C,     PTFE -200…+260 C°
PTFE dugók rendelési egysége: 3 db/csomag

Rendelési kód
PE

Rendelési kód
PTFE NS méret

24 003 9105 - 7/16
24 003 9110 24 172 0003 10/19
24 003 9112 24 172 0004 12/21
24 003 9114 24 172 0005 14/23
24 003 9119 24 172 0006 19/26
24 003 9124 24 172 0007 24/29
24 003 9129 24 172 0008 29/32
24 003 9134 24 172 0009 34/35
24 003 9145 24 172 0010 45/40

Rendelési kód Típus Alsó �
(mm)

Magasság
(mm)

Vastagság
(mm)

24 342 0011 1 12 21 2,5
24 342 0021 2 17 27 3
24 342 0031 3 21 33 3
24 342 0041 4 27,5 41 4
24 342 0051 5 33 53 5
24 342 0061 6 48 68 5,5
24 342 0071 7 58 78 6
24 342 0081 8 66 89 6,5
24 342 0181 sorozat 8 db, típus: 1-8

Rendelési kód Típus 

24 174 6001 7/16

24 174 6002 10/19

24 174 6003 12/21
24 174 6004 14/23
24 174 6005 19/26
24 174 6006 24/29
24 174 6007 29/32
24 174 6008 34/35

GUMI KÓNUSZ, TÖMÍTŐ MANDZSETTA, MŰANYAG -, TEFLON DUGÓK, KENŐLAPKA

Kenőlapka
Rendelési kód Forma Szín

24 342 5001 bot szürke
24 342 5002 bot piros
24 342 5011 lapát szürke
24 342 5012 lapát piros
24 342 5013 lapát áttetsző
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Gumidugó
Rendelési kód; kaucsuk Rendelési kód; szilikon Alsó (mm) Felső (mm) Magasság (mm)

24 341 0101 24 341 4101 3,5 6,5 15
24 341 0102 24 341 4102 5 9 20
24 341 0103 24 341 4103 8 12 20
24 341 0104 24 341 4104 10,5 14,5 20
24 341 0106 24 341 4106 12,5 16,5 20
24 341 0108 24 341 4108 14 18 20
24 341 0111 24 341 4111 17 22 25
24 341 0114 24 341 4114 18 24 30
24 341 0117 24 341 4117 21 27 30
24 341 0120 24 341 4120 23 29 30
24 341 0123 24 341 4123 26 32 30
24 341 0126 24 341 4126 29 35 30
24 341 0129 24 341 4129 31 38 35
24 341 0132 24 341 4132 36 44 40
24 341 0133 24 341 4133 41 49 40
24 341 0134 24 341 4134 47 55 40
24 341 0135 24 341 4135 50,5 59,5 45
24 341 0136 24 341 4136 56 65 45
24 341 0137 24 341 4137 60 70 50
24 341 0138 24 341 4138 64,5 75,5 55
24 341 0139 24 341 4139 71 83 60
24 341 0140 24 341 4140 79 92 65

Rendelési kód Belső átmérő (mm) Külső átmérő mm) Falvastagság (mm)

27 343 0204 2 4 1

27 343 0305 3 5 1

27 343 0406 4 6 1

27 343 0408 4 8 2

27 343 0508 5 8 1,5

27 343 0509 5 9 2

27 343 0609 6 9 2

27 343 0610 6 10 2

27 343 0711 7 11 2

27 343 0812 8 12 2

27 343 1014 10 14 2

27 343 1217 12 17 2,5

27 343 1420 14 20 3

27 343 1622 16 22 3

27 343 1824 18 24 3

Gumicső, természetes kaucsuk (NR), piros, általános használatra

GUMIDUGÓ, GUMICSŐ

Gumicső, természetes kaucsuk (NR), piros, vákuumhoz
Rendelési kód Belső átmérő (mm) Külső átmérő (mm) Falvastagság (mm)

27 344 0309 3 9 3

27 344 0412 4 12 4

27 344 0515 5 15 5

27 344 0616 6 16 5

27 344 0717 7 17 5

27 344 0818 8 18 5

27 344 1020 10 20 5

27 344 1222 12 22 5

27 344 1531 15 31 8
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Szilikon gumicső, keménység: 55 Shore, (hőmérséklet: -60 °C…+200  °C)
Rendelési kód Belső átmérő (mm) Külső átmérő (mm) Falvastagság (mm)

27 346 0003 1 1,8 0,4

27 346 0011 2 4 1

27 346 0015 3 5 1

27 346 0019 4 6 1

27 346 0021 4 8 2

27 346 0025 5 9 2

27 346 0028 6 10 2

27 346 0030 7 11 2

27 346 0032 8 12 2

27 346 0036 9 13 2

27 346 0038 10 14 2

27 346 0042 12 16 2

27 346 0045 14 20 3

27 346 0047 16 21 2,5

27 346 0048 18 24 3

Eltérő átmérőjű, falvastagságú és más típusú csövek külön rendelésre.

Szilikon gumicső, vákuumhoz, keménység:55 Shore,(hőmérséklet:-60…+200°C)
Rendelési kód Belső átmérő (mm) Külső átmérő (mm) Falvastagság (mm)

27 347 0309 3 9 3

27 347 0412 4 12 4

27 347 0515 5 15 5

27 347 0612 6 12 3

27 347 0717 7 17 5

27 347 0818 8 18 5

27 347 1020 10 20 5

27 347 1222 12 22 5

Eltérő átmérőjű, falvastagságú és más típusú csövek külön rendelésre.

SZILIKON GUMICSŐ, PVC CSŐ DEUTSCH & NEUMANN

PVC cső, áttetsző, max: +60 °C-ig
Rendelési kód Belső átmérő (mm) Külső átmérő (mm) Falvastagság (mm)

27 003 3118 1 1,8 0,4

27 003 3203 2 3 0,5

27 343 3204 2 4 1

27 003 3304 3 4 0,5

27 003 3406 4 6 1

27 003 3508 5 8 1,5

27 003 3610 6 10 2

27 003 3711 7 11 2

27 003 3812 8 12 2

27 003 3913 9 13 2

27 003 4014 10 14 2

27 003 5216 12 16 2

27 343 5519 15 19 2

27 003 5620 16 20 2

27 003 5824 18 24 3

Eltérő átmérőjű, falvastagságú és más típusú csövek külön rendelésre.
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Polietilén cső, tejszerűen áttetsző PE
Jó ellenálló képesség savak, lúgok, alkohol és sóoldatok esetén, de csak 40°C-ig!

Rendelési kód Belső átmérő
(mm)

Külső átmérő
(mm)

27 345 3102 1 1,8
27 345 3104 1,5 3,5
27 345 3203 2 2,8
27 345 3204 2 4
27 345 3304 3 4
27 345 3305 3 5
27 345 3405 4 5
27 345 3406 4 6
27 345 3507 5 7
27 345 3608 6 8
27 345 3709 7 9
27 345 3810 8 10
27 345 3911 9 11
27 345 3913 9 13
27 345 4012 10 12
27 345 4014 10 14
27 345 4214 12 14
27 345 4216 12 16

Eltérő átmérőjű, falvastagságú és más típusú csövek külön rendelésre.

TYGON® laboratóriumi cső
Univerzálisan használható a labor munka szinten minden területén,
hosszú élettartam, a natur gumicsőnél tömörebb anyag szerkezet,
rendkívül hajlélkony.
Keménység: Shore A55, hőmérsékleti tartomány: -50 … +74 °C
Csak 15 m-es kiszerelésben!

Rendelési kód Belső átmérő
(mm)

Külső átmérő
(mm)

Falvastagság
(mm)

27 722 0001 0,8 2,4 0,8

27 722 0002 1,6 3,2 0,8

27 722 0004 2,4 4,0 0,8

27 722 0005 2,4 5,6 0,8

27 722 0006 3,2 4,8 0,8

27 722 0007 3,2 6,4 1,6

27 722 0008 4,0 5,6 0,8

27 722 0010 4,8 6,4 0,8

27 722 0011 4,8 8,0 1,6

27 722 0014 6,4 8,0 0,8

27 722 0015 6,4 9,6 1,6

27 722 0018 8,0 11,1 1,6

27 722 0022 9,5 12,7 1,6

 PE-CSŐ, TYGON CSŐ
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Teflon cső, (PTFE) fehér, hőmérséklet: -200 … +260 °C-ig

Minimum rendelés a 27 173 0039-es kódszámig 5 méter, a többinél 10 méter.

Rendelési kód Belső átmérő
(mm)

Külső átmérő
(mm)

Falvastagság
(mm)

27 173 0030 0,3 1,5 0,6

27 173 0004 0,5 1 0,25

27 173 0005 0,8 1,3 0,25

27 173 0032 1 1,5 0,25

27 173 0006 1 2 0,5

27 173 0007 1 3 1

27 173 0033 1,2 1,8 0,3

27 173 0008 1,5 2,1 0,3

27 173 0036 1,5 3 0,75

27 173 0011 2 3 0,5

27 173 0012 2 4 1

27 173 0038 2,7 3,2 0,25

27 173 0039 3 4 0,5

27 173 0014 3 5 1

27 173 0015 4 5 0,5

27 173 0016 4 6 1

27 173 0017 5 6 0,5

27 173 0018 5 7 1

27 173 0019 6 7 0,5

27 173 0020 6 8 1

27 173 0042 7 8,5 0,75

27 173 0023 8 10 1

27 173 0021 9 11 1

27 173 0026 10 12 1

27 173 0027 12 14 1

Eltérő átmérőjű, falvastagságú és más típusú csövek külön rendelésre.

TEFLONCSŐ, CSŐVÁGÓK, CSŐMÉRET MEGHATÁROZÓ

Csővágók

Csőméret meghatározó

Rendelési kód Leírás

31 058 8841 max. 13 mm külső átmérőjű csövekhez

33 701 0000 csővágó fogó max. 25 mm átmérőjű csövekhez, cserélhető kés

33 701 0010 1 csomag kés (10 darab) a fenti csővágó fogóhoz

Rendelési kód Felhasználás

27 310 0010 1,5...16 mm-es külső, belső méretekhez
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Gumi gázcső, biztonsági kivitel DIN 30664 szerint, mindhárom gázfajtára, piros színű

“KECK” csőszorító, folyamatosan szabályozható átfolyás

Csőszorító bilincs, DIN 3017 szerint

Stop-it, csőszorító, BÜRKLE - LaboPlast®  az átfolyási sebesség finom léptékű 
szabályzása mikro-állítócsavar segítségével, max. hőmérséklet 100°C

Quetsch-Fix csőszorító, egykezes kezelhetőség, lépcsőzött szorító fül

Rendelési kód Átmérő (mm) Szélesség (mm)

31 002 4001 8 - 16 9

31 002 4002 12 - 22 9

31 002 4003 16- 27 9

31 002 4004 20 - 32 9

31 002 4005 25 - 40 9

31 002 4006 32 - 50 9

Rendelési kód
piros

Rendelési kód
kék

Rendelési kód
zöld

Rendelési kód
sárga Max.cső átmérő (mm)

10 045 9102 10 045 9105 10 045 9106 10 045 9104 10

10 045 9152 10 045 9155 10 045 9156 10 045 9154 15

10 045 9202 10 045 9205 10 045 9206 10 045 9204 20

Rendelési kód Belső átmérő
(mm)

Külső átmérő
(mm)

Falvastagság
(mm)

27 348 5010 10 14 2

Rendelési kód Típus Szín Max. cső átmérő (mm)

31 001 0045 KT 4,5 piros  4,5

31 001 0060 KT 6 sárga  6

31 001 0100 KT 10 kék  10

31 001 0140 KT 14 piros  14

Rendelési kód Max. cső átmérő (mm) Szorító hossz (mm)

31 058 6181 1 - 5 25

31 058 6182 3 - 10 40

31 058 6183 6 - 15 55

GÁZCSŐ, CSŐSZORÍTÓK, ÁRAMLÁJELZŐK, CSAPOK

Áramlásjelző, gázhoz, folyadékhoz SAN
Rendelési kód Típus Méret (mm) Oliva átmérő (mm)

27 052 6002 LiquiMobil, kék 90 x 15 x 40 6-11

27 052 6001 LiquiMobil, piros 90 x 15 x 40 6-11

27 052 6003 LiquiMobil, fekete 90 x 15 x 40 6-11

2 vagy 3 irányú csap, olivás csatlakozással PE/PP
Rendelési kód    2 irányú Rendelési kód   3 irányú Oliva méret (mm)

27 052 4001 27 052 3101 5-7

27 052 4002 27 052 3102 7-9

27 052 4003 27 052 3103 9-11

Csap, olivás csatlakozással, nem nyomásálló PP
Rendelési kód Oliva méret (mm)

27 853 0109 9 (3/8”)

27 853 0112 12 (1/2”)
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OLIVÁK, CSŐCSATLAKOZÓK, EGYIRÁNYÚ SZELEP 

Oliva, univerzális  PP

Oliva  PP

Kétféle méretű oliva PP

Könyökcsatlakozó, olivás PP

Elágazó olivás csőcsatlakozók, T, Y, + forma PP

Egyirányú szelep (visszacsapó szelep) PP
olivás csatlakozással

Rendelési kód Oliva méret (mm) 

27 055 1406 6/7/8

27 710 0418 8/9/10

27 710 0419 12/13/15

Rendelési kód Oliva kúposság (mm) Oliva méret (mm)

27 710 1250 3,5/4,0 4

27 710 1251 5,2/5,7 6

27 710 1252 6,9/7,8 8

27 710 1253 8,7/9,9 10

27 710 1254 10,7/11,8 12

27 710 1255 12,6/13,7 14

27 710 1256 14,6/15,6 16

Rendelési kód
T forma

Rendelési kód
Y forma

Rendelési kód
+ forma

Oliva méret
(mm)

27 710 0459 27 710 0464 27 710 1410 4

27 710 0460 27 710 0465 27 710 1411 6

27 710 0461 27 710 0466 27 710 1412 8

27 710 0462 27 710 0467 27 710 1413 10

27 710 0463 27 710 0468 27 710 1414 12

27 710 0520 27 710 0525 27 710 1415 14

27 710 0521 27 710 0526 27 710 1416 16

Rendelési kód Oliva méret (mm)

27 055 2400 5-15

Rendelési kód
fix

Rendelési kód
gyorsan oldható Oliva méret (mm)

27 710 0510 27 710 0434 4/5/6

27 710 0511 27 710 0435 6/7/8

27 710 0512 27 710 0436 8/9/10

27 710 0513 27 710 0535 10/11/12

27 710 0514 27 710 0536 12/13/14

27 710 0515 27 710 0537 14/15/16

Rendelési kód Oliva méret (mm) 

27 710 0877 4/6/8 - 10/12

27 710 0878 4/6/8 - 12/14/16

27 710 0879 8/10/12 - 14/16
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FELIRATOZÓ TOLLAK, CSIPESZEK, SPATULÁK

Csipesz, hegyes végű, rugalmas, fehér, autoklávozható PMP (TPX)

Csipesz, kerek, recés véggel, rugalmas, sárga POM

Keverőbot spatulával, keverőbot, fehér PVC

Spatula-kanál, üvegszál erősítésű, kék,  PA

Spatula, üvegszál erősítésű, piros PA

Rendelési kód Hossz (mm)

33 850 0115 115

33 850 0145 145

Rendelési kód Hossz (mm)

27 710 0500 118
27 710 0501 147
33 858 2990 180
27 710 0503 253

Rendelési kód Típus Hossz (mm)

23 710 0594 spatula-spatula 150

23 710 0595 spatula-spatula 180

23 710 0596 spatula-kanál 180

23 710 0593 spatula-kanál 210

Rendelési kód Típus Hossz (mm)

23 130 8062 spatula-kanál, PP 150

23 130 8064 spatula-kanál 160

23 130 8065 spatula-kanál 180

23 130 8063 spatula-kanál, PP 200

Rendelési kód Leírás Méret, hossz x átmérő (mm)

23 858 0828 keverőbot spatulával 245 x 6

23 710 0497 keverőbot 250 x 7,15

23 710 0498 keverőbot 300 x 7,15

23 710 0499 keverőbot 350 x 7,15

Címke feliratozó toll, NALGENE®
víz és vegyszerálló fekete, műanyag és üveg felületre is

Rendelési kód Típus Rendelési egység (db/csomag)

28 876 3100 vékony hegyű filc 4

28 876 3110 vastag hegyű filc 4

Címke feliratozó toll, Edding
víz és vegyszerálló színes, műanyag és üveg felületre is, hegy 1,5 … 3 mm

Rendelési kód Szín

28 000 0010 fekete
28 000 0020 kék
28 000 0030 piros
28 000 0040 zöld
28 000 0050 sárga

Cryo jelölő toll készlet, NALGENE® vékony heggyel
Rendelési kód Szín

23 875 0409 toll készlet (piros, zöld, kék, fekete)
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BÜRETTA LABDÁK, PIPETTÁZÓ LABDÁK, FELSZÍVÓK

Bürettalabda, dupla, fekete, hálóval PVC

Rendelési kód Típus Szín

27 000 4703 univerzális piros

27 000 4711 univerzális fekete

27 000 4721 univerzális zöld

27 000 4731 univerzális kék

27 000 4741 univerzális sárga

Rendelési kód Térfogat (ml) Szín

27 000 1010 1 zöld

27 000 1011 2 szürke

27 000 1012 5 sárga

27 000 1014 15 piros

Rendelési kód Leírás Típus

27 000 4701 5, 10 ml-es pipettákhoz standard

27 000 4702 kis és nagy méretű pipettákhoz univerzális

27 000 4700 színezett gumi univerzális

Rendelési kód Méret Szelep

27 340 2003 3 nyomó

27 340 2005 5 nyomó

27 340 2006 3 szívó

Rendelési kód Leírás

27 340 1003 Bürettalabda

Bürettalabda, vörösbarna PVC

Gumi ballon, természetes gumi

Felszívó, pipettás üvegre

Pipettázó labda (Griffin ballon), háromszelepes, piros gumi

“FLIP” biztonsági pipettázó labda (Griffin ballon),
kétszelepes változat, különböző színekben

Felszívó, pipettákra színkódolással

Rendelési kód Leírás Szín

27 000 4001 Orsat-féle fehér

27 340 5001 cső kivezetéssel, 5-ös nagyság piros

Rendelési kód Anyag Szín

27 340 6004 gumi piros

27 340 6003 szilikon fehér
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PIPETTÁZÓ FELTÉTEK, PE TASAKOK
Pipettor - PI-PUMP 2500, kiváló kémiai ellenálló képesség savakkal szemben

macro pipettázó feltét Brand
Kényelmes kezelés, erőkifejtés nélkül, beépített membrán szűrő, autoklávozható.

levo pipettázó feltét DragonLab
Kényelmes, egyszerű használat, masszívfelépítés könnyű súly.
Beépített 3-µm-es membrán szűrő, autoklávozható szilikon pipetta tartó betét.

Pipettázó feltét - levo plus DLab
Ergonómikus, kézbeillő forma, könnyű súly és a jó súlyeloszlás lehetővé teszi - még a 
hosszú sorozatok esetében is - a fáradságmentes munkavégzést. A működtető gom-
bok különösen könnyen és kis erő kifejtéssel kezelhetők. Motoros felszívás 8 fokoza-
tú szabályozható felszívási sebességgel ill. motor nélküli (gravitációs) leeresztés. LCD 
kijelzés a felszívási fokozat és az akkumulátor töltöttségi szintjéhez. Autoklávozható 
pipetta adapter, akkumulátoros táplálás, amely akár nyolc órányi folyamatos munka-
végzést is lehetővé tesz.
Komplett, tartozékokkal: akku töltő, szűrőbetét.

Rendelési kód Méret Térfogat (ml) Szín

27 071 0002 0 0,2 sárga

27 710 5050 2 2 kék

27 710 5051 10 10 zöld

27 710 5052 20 25 piros

Rendelési kód Térfogat (ml) Szín

27 492 6100 0,1...100 semleges

27 492 6152 0,1...100 kék

27 492 6154 0,1...100 bíborvörös

27 492 6151 0,1...100 zöld

27 492 6052 membránszűrő, 3 mm-es 

Rendelési kód Térfogat (ml) Szín

27 120 7401 0,1...100 kék

27 120 7402 0,1...100 piros

27 120 7403 0,1...100 zöld

27 120 7404 0,1...100 sárga

27 120 7405 0,1...100 pink

27 120 7411 membránszűrő, 3 mm-es 

Rendelési kód Leírás

27 120 7421 Levo plus motoros pipetta felszívó, 0,1-100 ml pipettákhoz 

27 120 7423 0,45 µm szűrőbetét (3 db/csom)

Rendelési kód Méret (mm) Rendelési egység (db/csomag)

28 001 7120 40 x   60 100
28 001 7121 60 x   80 100
28 001 7122 80 x 120 100
28 001 7127 100 x 150 100
28 001 7128 120 x 180 100
28 001 7129 150 x 200 100
28 001 7132 160 x 230 100
28 001 7130 170 x 250 100
28 001 7131 200 x 300 100
28 001 7133 300 x 400 100

Polietilén tasak, simítózáras
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Rendelési kód Méret
(mm)

Méret
(liter)

Vastagság
(μm)

Rendelési 
egység (db)

23 700 1100 300 x 500 6 50 μm 500

23 700 1150 400 x 780 22 50 μm 500

23 700 1200 600 x 800 32 50 μm 500

23 700 1210 600 x 800 32 50 μm 100

23 700 1212 600 x 800 32 100 μm 125

23 700 1300 700 x 1100 72 50 μm 350

23 700 1310 700 x 1100 72 50 μm 75

23 700 1311 700 x 1100 72 100 μm 75

23 700 1400 asztali állvány a 200 x 300 mm-es mérethez 1

23 700 1401 100db 200 x 300mm-es tasak 1db állvánnyal 1

Biohazard autokláv tasak PP
134°C-on, 20percig autoklávozható különösen erős polypropylen tároló zacskó fertőzött 
labor eszközök megsemmisítéséhez, Biohazard és többnyelvű biztonsági felirattal. 
Csak lazán lezárni autoklávozásnál!

Megsemmisítő tasak, standard PP
134°C-on, 20 percig autoklávozható különösen erős polypropylen tároló zacskó 
fertőzött labor eszközök megsemmisítéséhez. Csak lazán lezárni autoklávozásnál! 
A 200 x 300 mm-es mérethez rendelhető praktikus asztali állvány, melynek lábai 
csúszásgátló bevonattal rendelkeznek.

Rendelési kód Méret
(mm)

Méret
(liter)

Vastagság
(μm) Rendelési egység (db)

23 700 2100 300 x 500 6 50 500

23 700 2150 400 x 780 22 50 500

23 700 2200 600 x 800 32 50 500

23 700 2300 700 x 1100 72 50 350

AUTOKLÁV TASAKOK RATIOLAB®

Rendelési kód Méret
(mm) Autoklávozható Méret

(liter)
Vastagság

(μm)
Rendelési egység 

(db)

23 700 1000 200 x 300 134°C 1,5 50 100

23 700 1005 200 x 300 121°C 1,5 50 100

23 700 1400 asztali állvány a 200 x 300 mm-es mérethez 1

23 700 1405 100db 200 x 300mm-es tasak 1db állvánnyal 1

Megsemmisítő tasak,  PP
Autoklávozható különösen erős polypropylen tároló zacskó fertőzött la-
bor eszközök megsemmisítéséhez. Csak lazán lezárni autoklávozásnál! 
A 200 x 300 mm-es mérethez rendelhető praktikus asztali állvány, melynek lábai 
csúszásgátló bevonattal rendelkeznek.

Piros Biohazard autokláv tasak indikátor mezővel PE
121°C-on, 20percig autoklávozható különösen erős polypropylen tároló zacskó 
fertőzött labor eszközök megsemmisítéséhez, Biohazard és többnyelvű biztonsági 
felirattal. 
Csak lazán lezárni autoklávozásnál!

Rendelési kód Méret
(mm)

Méret
(liter)

Vastagság
(μm) Rendelési egység (db)

23 700 2110 210 x 290 1,5 20 100
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Cleanibag PE
Bármely sima felületre felragasztható mintatartó tasak, gyógyszeripari, orvosi, 
élelmiszeripari stb. mintákhoz. A ragasztó maradéktalanul eltávolítható.

Rendelési kód Méret (mm) Rendelési egység (db)

24 700 0250 200 x 300 1000

24 700 0260 300 x 300 1000

24 700 0270 300 x 450 1000

Piros Biohazard autokláv tasak indikátor mezővel PP
134°C-on 20percig autoklávozható különösen erős polypropylen tároló zacskó 
fertőzött labor eszközök megsemmisítéséhez, Biohazard és többnyelvű biztonsági 
felirattal.
Csak lazán lezárni autoklávozásnál!

Rendelési kód Méret
(mm)

Méret
(liter)

Vastagság
(μm) Rendelési egység (db)

23 700 3200 300 x 500 6 50 500

23 700 3210 400 x 780 22 50 500

23 700 3220 600 x 800 32 50 500

23 700 3230 700 x 1100 72 50 350

Sárga Biohazard autokláv tasak indikátor mezővel PP
121°C-on 20percig autoklávozható különösen erős polypropylen tároló zacskó 
fertőzött labor eszközök megsemmisítéséhez, Biohazard és többnyelvű biztonsági 
felirattal.
Csak lazán lezárni autoklávozásnál!

Rendelési kód Méret
(mm)

Méret
(liter)

Vastagság
(μm) Rendelési egység (db)

23 700 3100 300 x 500 6 50 500

23 700 3110 400 x 780 22 50 500

23 700 3120 600 x 800 32 50 500

23 700 3130 700 x 1100 72 50 350

Rendelési kód Leírás Rendelési 
egység (db)

23 700 1400 asztali állvány a 200 x 300 mm-es mérethez 1

23 700 1401 100db standard 200 x 300mm-es tasak 1db állvánnyal 1

23 700 1405 100db 200 x 300mm-es tasak 1db állvánnyal 1

23 700 1430 asztali állvány a 300 x 500 mm-as mérethez 1

23 700 1415 100db standard 300 x 500mm-es tasak 1db állvánnyal 1

23 700 1420 100db 300 x 500mm-es tasak 1db állvánnyal 1

23 700 1410 100db piros 210 x290mm-es tasak 1db állvánnyal 1

Állványok

AUTOKLÁV TASAKOK, CLEANIBAG RATIOLAB®
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Fali edényszárító, Kartell PS
alul folyadékgyűjtővel, elfolyóval, szürke

Rendelési kód Szárítótüske mérete (mm)

24 056 4260 Ø 6 x 60

24 056 4240 Ø 10 x 100

24 056 4250 Ø 12 x 150

Rendelési kód Szárítótüske (db) Méret (mm)

24 710 0213 72 450 x 63 x 110

24 710 1213 vékony szárítótüske (Ø6 x 95 mm) kémcsőhöz  11 db/csomag 

Fali edényszárító, BÜRKLE LaboPlast® PVC
alul folyadékgyűjtővel, elfolyó csővel

Pót szárítótüske

Szárítótábla, műanyaggal bevont drótból kialakítva,
asztalra helyezhető vagy falra akasztható

Pipetta tartó henger, mosáshoz, áztatáshoz (bal oldali kép) PE-HD

Pipetta kosár (jobb oldali kép) PE-HD

Pipetta mosó, átfolyásos (bal oldali kép) PE-HD

Pipetta tartó henger, pormentes tároláshoz, 400 mm pipetta hosszúságig PP
fedő anyaga: PE-HD, (jobb oldali kép)

Rendelési kód Tábla méret
(mm)

Szárítótüske
( db )

Ø 6x60
(mm)

Ø 10x100
(mm)

Ø 12x150
(mm)

24 056 4040 400 x 400 33 5 26 2

24 056 4050 500 x 500 53 10 39 4

24 056 4060 600 x 600 77 15 56 6

Rendelési kód Férőhely Méret

39 639 4801 60 kis edény +   5 nagy edény mag:610xszé:420xmé:160mm

39 639 4811 24 kis edény + 20 nagy edény mag:610xszé:420xmé:160mm

39 639 4841 12 kis edény + 11 nagy edény mag:380xszé:420xmé:160mm

Rendelési kód Pipetta hossz
(mm)

Térfogat
(lit)

Belső Ø
(mm)

Talp Ø
(mm)

Magasság 
(mm)

24 710 0221 460 10 150 240 503

24 710 0218 600 12,5 150 240 650

Rendelési kód Pipetta hossz
(mm)

Magasság fogóval
(mm)

Talp Ø
(mm)

Magasság
(mm)

24 710 0222 460 645 145 497

24 710 0219 600 870 145 648

Rendelési kód Pipetta hossz
(mm)

Térfogat
(lit)

Belső Ø
(mm)

Talp Ø
(mm)

Magasság 
(mm)

24 710 0217 460 13 150 315 734

24 710 0215 600 17 150 315 990

Rendelési kód Magasság (mm) Átmérő lábazat/belső (mm)

24 710 0592 426 130/83

FALI EDÉNYSZÁRÍTÓK, PIPETTA MOSÓ RENDSZER
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JELZŐ SZALAGOK, PARAFILM ÉS ADAGOLÓ

Jelző ragasztó szalag, veszélyes anyagok jelzésére, felirattal, neoLab®

Rendelési kód Szín Méret

28 012 3250 sárga szalag: hossz: 66m, szélesség: 19mm

28 012 3251 zöld szalag: hossz: 66m, szélesség: 19mm

28 012 3252 kék szalag: hossz: 66m, szélesség: 19mm

28 012 3253 piros szalag: hossz: 66m, szélesség: 19mm

28 011 7501 tartó (lehúzó) a fenti szalagokhoz

Jelző ragasztó szalag, feliratozható, hőmérséklet:-70 … +95°C, neoLab®

Jelző ragasztó szalag, színes acril szalag, kiváló tapadással, neoLab®

Indikátor szalag, öntapadó

PARAFILM® M univerzális lezáró fólia,
egyszerű használat, kiváló zárási képesség, 48 órán át ellenáll poláros vegyi anyagoknak,  
pl. só oldatoknak, szervetlen savaknak és lúgoknak

Rendelési kód Leírás Méret
28 012 7010 BIOHAZARD jelzéssel hossz: 66m, szélesség: 25mm
28 012 7011 TOXIC jelzéssel hossz: 66m, szélesség: 25mm
28 011 7500 RADIOAKTIVITÄT jelzéssel hossz: 66m, szélesség: 19mm
28 011 7501 tartó (lehúzó) a fenti szalagokhoz

Rendelési kód Leírás Szín
28 011 7260 szalag: hossz: 55m, szélesség: 20mm
28 011 7261 tartó (lehúzó) a fenti szalagokhoz

Rendelési kód Típus Jelzési akció Méret (m/mm)
28 710 1052 Stericlav 120 C° - 30 min / 135 C° -   7 min 50/19
28 710 1051 Forró lég 160 C° - 60 min / 180 C° - 30 min 50/19

Rendelési kód Hossz (m) Szélesség (mm)
28 497 1605 38 100
28 497 1606 75 100
28 497 1501 15 500
28 497 1511 75 50
28 497 1650 PARAFILM® M adagoló és vágó, 50…100 mm-es fóliához

Szemmosó pohár

Teflon szalag, max. 260°C-ig PTFE

Egyszer használatos fapálca és fa spatula, neoLab®

Adagoló kanál, lapos aljú és tetejű, fehér térfogatjelzéssel PP

Rendelési kód Leírás
29 009 0101 üveg

Rendelési kód Hossz (mm) Szélesség (mm)

29 853 1097 12 12

Rendelési kód Hossz (mm) Rendelési egység (db)
29 012 1021 fapálca végén vattával, 150 mm hosszú 100
29 012 1020 fa spatula, méret: 150 x 20 mm 100

Rendelési kód Térfogat (ml) Hossz (mm)
10 853 4391 2 60 
10 853 4392 5 82 
10 853 4393 10 100
10 853 4394 25 135
10 853 4395 50 160
10 853 4396 100 200
10 853 4397 250 260
10 853 4398 500 315
10 853 4399 1 000 385
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Petricsésze PS
Rendelési kód Átmérő x Magasság (mm) Leírás Csomagolás (db)

29 905 0006 60 x 14 higiénikus 500

29 905 0106 60 x 14 steril 500

29 905 0005 65 x 14 higiénikus 500

29 905 0105 65 x 14 steril 500

29 905 0000 90 x 15 higiénikus 500

29 905 0100 90 x 15 steril 500

29 905 0004 147 x 18 higiénikus 220

29 905 0104 147 x 18 steril 220

Oltókacs/tű, egyszer használatos, gammasterilizált PS
Rendelési kód Loop térfogat (µl) Szín Rendelési egység (db)

29 495 2201 1 fehér 50 x 20
29 495 2210 10 kék 50 x 20

Rendelési kód Kép  Térfogat
(ml) Beosztás (ml) Hossz (mm) Rendelési egység 

(db)

29  310 1011 1 1 0,01 279,40 1000

29 310 2011 2 2 0,01 282,58 1000

29 310 5011 3 5 0,1 348,15 200

29 311 0011 4 10 0,1 346,81 200

29 312 5011 5 25 0,25 310,90 200

29 315 0011 6 50 1,0 368,17 100

Rendelési kód Térfogat (ml) Tolerancia (±ml) Hossz (mm)

29 493 0002 1 0,020 300
29 493 0003 2 0,020 300
29 493 0007 5 0,030 300

29 493 0012 10 0,04 440

29 493 0015 25 0,05 450

29 493 0018 50 0,10 460

Szerológiai pipetta PS 
pirogén-mentes, egyenként csomagolt sterilizált, pozitív és negatív fekete beosztás, 
színkódolt pamut dugó a könnyű azonosítás érdekében 

Mérő pipetta, (osztott pipetta), B jelű PP
színes festett beosztás, ajánlott tisztítási hőmérséklet: 60°C

Hasas pipetta, egyjelű, B jelű PP
kéken festett körjelzés, ajánlott tisztítási hőmérséklet: 60°C

Rendelési kód Térfogat (ml) Beosztás 
(ml)

Tolerancia (±ml) Hossz (mm)

29 492 7607 1 0,1 0,020 300

29 492 7610 2 0,1 0,020 300

29 492 7612 5 0,1 0,05 330

29 492 7614 10 0,1 0,10 330

PETRICSÉSZE, OLTÓKACS, SZEROLÓGIAI ÉS MŰANYAG PIPETTÁK

1 2 3 4 5 6
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MINTATARTÓ POHÁR, MIKROTITRÁLÓ-, TENYÉSZTŐ PLATE

PCR RACKS, MICRO-TUBES-SYSTEM RATIOLAB

Mintatartó pohár csavaros kupakkal PP
Kémiailag jó ellenálló polipropilénből, autoklávozható 121°C-on. Minta előkészítéshez 
vagy tároláshoz. A 60 és a 120 ml-es méretek beosztással és feliratozó felülettel ren-
delkeznek.

Rendelési kód Méret (ml) Steril Rendelési egység (db)

24 592 1173 30 - 1000

24 592 1174 30 steril 1000

24 592 1175 60 - 600

24 592 1176 60 steril 500

24 592 1182 120 - 500

24 592 1183 120 steril 250

24 592 1185 200 - 200

24 592 1184 200 steril 150

Rendelési kód Lyuk forma steril Rendelési egység (db)

29 601 8111 U alak - 100

29 601 8113 U alak steril 100

29 601 8211 F alak - 100

29 601 8213 F alak steril 100

29 601 8311 V alak - 100

29 601 8313 V alak steril 100

29 601 8402 tető a plate-hez - 100

29 601 8401 tető a plate-hez steril 100

Rendelési kód Lyuk forma Szín Rendelési egység (db)

29 601 8710 U alak fekete 100

Mikrotitráló plate, 96 lyukkal, alphanumerikus jelöléssel PS
térfogat: ~300µl, tető külön, SBS szabványnak megfelel, a steril változat egyenként 
csomagolva

Polypropylene mikrotitráló plate és tető igény szerint rendelhető.

Lumineszenz plate, 96 lyukkal, alphanumerikus jelöléssel PP
térfogat: ~300µl, SBS szabványnak megfelel 

96-Well PCR-Racks 
0,2 és 0,5 ml-es PCR csövek és stripek munkaállomása, 8 x 12 férőhelyes, 
5 különféle színben kapható, áttetsző tető két méretben elérhető

Rendelési kód Leírás Rendelési egység (db)

29 611 4100 fehér 10

29 611 4101 sárga 10

29 611 4102 kék 10

29 611 4103 zöld 10

29 611 4104 piros 10

29 611 4110 tető, 14 mm magas,PP 10

29 611 4111 tető, 28 mm magas,SAN 10
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PASTEUR PIPETTA

Pasteur pipetta, polietilén     LD-PE

Rendelési kód Térfogat
(ml)

Kép Osztás Hossz.
mm

Steril Rendelési egység 
(db)

29 260 0260 0,1 1 – 84 – 1.000
29 260 0145 0,2  2 – 130 – 500
29 260 0125 0,5 3 • 87 – 1.000
29 260 0155 1,0 Kapilláris 4 – 104 – 400
29 260 0171 1,0 5 • 150 – 500
29 265 5171 1,0 5 • 150 • 500 X 1
29 265 6171 1,0 5 • 150 • 50 X 10
29 260 0119 1,0 6 • 138 – 500
29 260 0181 1,0 Kapilláris 7 • 144 – 500
29 265 5181 1,0 Kapilláris 7 • 144 • 500 X 1
29 260 0160 1,2 8 – 63 – 500
29 260 0220 1,3 9 – 140 – 500
29 260 0120 1,5 10 • 230 – 400
29 265 5120 1,5 10 • 230 • 250 X 1

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

Könnyű és biztonságos folyadékkezelés. Egyszer használatos pasteur pipetták, tisztítás nem szükséges. Üvegtörés 
veszélye nem merül fel, így nincs kockázat.  Lágy, rugalmas szívó labda. Precíz, sorjamentes kivitel, tiszta munkavégzés.
Dombornyomott osztással ellátott kivitel is, a könnyebb leolvashatóság érdekében. BSE-mentes. Tökéletesen alkalmas 
élelmiszer-elemzéshez. Használható közepes hőmérsékleten, 70 ° C-ig.
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PASTEUR PIPETTA

11

12

13

14

15

16

17

19

18

Rendelési kód Térfogat
(ml)

Kép Osztás Hossz.
mm

Steril Rendelési egység 
(db)

29 260 0135 2,0 11 • 153 – 500
29 265 5135 2,0 11 • 153 • 500 X 1
29 265 6135 2,0 11 • 153 • 50 X 10
29 260 0131 2,5 12 • 150 – 500
29 265 5131 2,5 12 • 150 • 500
29 260 0111 3,0 Makro 13 • 155 – 500
29 265 5111 3,0 Makro 13 • 155 • 500 X 1
29 265 6111 3,0 Makro 13 • 155 • 50 X 10
29 260 0151 3,0 Mikro 14 – 152 – 500
29 265 5151 3,0 Mikro 14 – 152 • 500 X 1
29 260 0165 4,0 15 – 87 – 500
29 260 0216 4,0 16 – 150 – 500
29 260 0206 6,0 Makro 17 – 149 – 400
29 265 5206 6,0 Makro 17 – 149 • 400 X 1
29 260 0190 10,0 18 – 170 – 200
29 260 0195 10,0 19 – 300 – 100

Pasteur pipetta, polietilén     LD-PE
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DEEP WELL BLOCKS, PCR CSÖVEK, PCR PLATES                                                               RATIOLAB
Deep Well Blocks, 96 lyukkal PP
SBS szabványnak megfelel, 8 x 12 mély lyukú plate alphanumerikus jelöléssel, 
hőmérséklet min. -80°C, optimálisan lezárható, egymásra helyezhető, helytakarékos, 
autoklávozható 121°C-on, 20 percig

Rendelési kód Lyuk forma Térfogat (ml) Rendelési egység (db)

29 602 0003 U alak 0,3 100

29 602 1003 V alak 0,3 100

29 810 1012 U alak 1,2 50

29 602 0121 U alak 1,2* 50

29 602 0221 U alak 2,2 50

Rendelési kód Leírás Rendelési egység (db)

29 810 1101 Lezáró gumi fedél 100

Rendelési kód Leírás Anyag Rendelési egység (db)

29 820 0008 1,2 ml 8-Well-lezáró fedél TPE 1000

29 820 0009 1,2 ml 96-Well lezáró fedél TPE 100

29 820 0010 2,2 ml 96-Well lezáró fedél EVA 50

Rendelési kód Térfogat (ml) Kupak tető Rendelési egység (db)

29 861 0001 0,2 domború 1000

29 861 0006 0,2 lapos 1000

29 861 0007 0,5 lapos 1000

Rendelési kód Leírás Rendelési egység (db)

29 861 0039 8-as PCR cső strip, domború kupakszalaggal 125

29 861 0040 8-as PCR cső strip, lapos kupakszalaggal 125

29 861 0002 8-as PCR cső strip, kupak nélkül 125

29 861 0003 8-as domború kupakszalag 125

29 861 0015 8-as lapos kupakszalag 125

Rendelési kód Leírás Rendelési egység (db)

29 861 0014 perem nélküli alacsony forma 100

29 861 0011 peremes magas forma 100

Lezáró gumi fedél Deep Well Blocks-hoz TPE
kizárólag a 29 810 1012-es 1,2 ml-es DWB-hoz használható, autoklávozható 121°C-ig

Lezáró gumi fedél 1,2 és 2,2 ml-es Deep Well Blocks-hoz

PCR csövek PP
Domború vagy lapos tetővel, DNáz-, RNáz- és humán DNS-mentes

PCR Stripek PP
8 x 0,2 ml PCR cső domború vagy lapos tetővel, DNáz-, RNáz- és humán DNS-mentes

PCR Plate PP
3 PCR Plate típus a különböző PCR rendszerekhez, térfogat: 96 x 0,2 ml,  DNáz-, 
RNáz- és humán DNS-mentes, alphanumerikus jelölés

*DNáz-, RNáz mentes



2-048

OTAL - LÁB ÉS - KÉZIPUMPÁK BÜRKLE
OTAL lábpumpák
Egyszerű kezelés, mindkét kéz szabad a letöltésnél. Nagyon jó szállító teljesítmény a 
nagy térfogatú láb-légzsáknak köszönhetően. Univerzális dugó a 30-70 mm közötti 
tartály nyílásokhoz.
OTAL lábpumpák PP szállítócsővel
Ellenállnak gyenge savaknak, lúgoknak, oldószereknek és tisztítószereknek, nem állnak 
ellen kémiai fehérítő vegyszereknek.
Lábpumpák PVDF szállítócsővel
Különösen savakhoz és lúgokhoz, de nem alkalmasak erősen oxidáló savak és lúgok 
esetében.
Lábpumpák rozsdamentes acél szállítócsővel
A III osztályba sorolt nehezen gyulladó folyadékokhoz (savakhoz nem használható).

Rendelési kód Szállítócső
anyaga

Szállítási telj.
(l/min)

Cső �
(mm)

Nyílás �
(mm)

Bemerülés
(cm)

29 052 1112 PP 14 12 30...70 70

29 052 1115 PP 20 15 30...70 70

29 052 1118 PP 26 18 30...70 70

29 052 4128 PVDF 20 16 30...70 70

29 052 4328 r.m. acél 26 18 30...70 90

29 050 0812 PVC* 12 12 30...70 70

29 052 2100 PP 4 10 20...36 45

Rendelési kód Leírás

10 045 0330 Oldószer lábpumpa   rozsdamentes acél flexibilis kifolyó csővel és csappal

10 045 0311 Oldószer lábpumpa   rozsdamentes acél fix, hajlított kifolyó csővel és csappal

29 051 3013 Antisztatikai készlet

OTAL kézi pumpák
Különösen kompakt kialakítású, helytakarékos pumpa, jó szállítási teljesítmény Uni-
verzális dugó a 30-70 mm közötti tartálynyílásokhoz.
OTAL kézi pumpák PP szállítócsővel
Ellenállnak gyenge savaknak, lúgoknak, oldó- és tisztítószereknek, nem állnak ellen 
kémiai fehérítő vegyszereknek.
Kézi pumpák PVDF szállítócsővel
Különösen ajánlott savakhoz és lúgokhoz, de nem alkalmasak erősen oxidáló savak és 
lúgok esetében.
Kézi pumpák rozsdamentes acél szállítócsővel
A III osztályba sorolt nehezen gyulladó folyadékokhoz (savakhoz nem használható).

Oldószer lábpumpa
Nagytisztaságú folyadékok leürítéséhez, rozsdamentes acélból és PTFE-ből készült 
lábpumpa. A 2"-os finom menetes hordó csatlakozás és az elzárócsap hermetikus 
zárást biztosít a pumpa és a hordó között, így a nemkívánatos gőzök nem tudnak meg-
jelenni a letöltéskor. Maximum 220 literes hordó térfogatig alkalmazható.
Szállítási mennyiség: 20 liter/perc.
Figyelem! Gyúlékony, tűzveszélyes folyadékok áttöltésénél a hordót és a pumpát le 
kell földelni, ehhez használjuk az antiszatikai készletet! 

*) 1,5 m hosszú kifolyó csővel, elzáró csappal.

*) 1,5 m hosszú kifolyó csővel, elzáró csappal.

Rendelési kód Szállítócső
anyaga

Szállítási telj.
(l/min)

Cső �
(mm)

Nyílás �
(mm)

Bemerülés
(cm)

29 052 0122 PP 30 22 30...70 90

29 052 0118 PP 26 18 30...70 70

29 052 0115 PP 20 15 30...70 70

29 052 0312 PVC* 12 12 30...70 70

29 052 4028 PVFD 20 16 30...70 70

29 052 4228 r.m. acél 26 18 30...70 90
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OLDÓSZER-, KANNA-, HORDÓPUMPA, FOLYADÉK KIEMELŐK BÜRKLE

Oldószerpumpa, kézi működtetésű
Szerves oldószerek és aroma anyagok leürítéséhez. Illeszkedik minden általános lab-
oratóriumi 10 és 25 literes rozsdamentes acélhordóhoz R2”-os finom menetes csat-
lakozóval. A pumpa gáztömör és teljesen lezárható két golyóscsappal. A folyadékkal 
érintkező részek rozsdamentes acélból, a tömítések vitonból (FPM) készülnek. 
Figyelem! Gyúlékony, tűzveszélyes folyadékok leürítésénél a hordót és a pumpát le 
kell földelni! Használjuk az antisztatikai készletet.

Pump-it Bürkle® kannapumpa
műanyag ballonok és 60 liter alatti kis hordók gyors és tiszta leürítéséhez került kial-
akításra. Egy kézi működtetésű dugattyú segítségével túlnyomás alakul ki a tartály-
ban, amely aztán kinyomja a folyadékot onnan. 20°C-on legfeljebb 1500 cps visz-
kozitású folyadékokhoz használható. A pumpa menete 64 mm Ø (BSI) tartályokra 
illeszkedik. Menetes közdarabok rendelhetők a leggyakrabban használt tartályokhoz. 
Alkalmazásával csepegés nélküli, pontos adagolás érhető el.
Viton® tömítésekkel savakhoz, bázisokhoz és petrokémiai anyagokhoz használható.

Folyadék kiemelő
Könnyen használható eszköz vízszerű folyadékok magasabb helyen lévő tartály-
ból alacsonyabb helyen lévő tartályba történő gyorsátfejtésére A szifon-elv alapján 
működik, a folyadékáramot csak az első lépésnél kell beindítani.

PTFE Ultrarein hordópumpa
Az ideális megoldás nagytisztaságú folyadékok szállítására. A folyadékkal érintkező 
PTFE és FEP teflon anyagból készült részek univerzálisan kitűnő kémiai ellenálló 
képessége lehetővé teszi, hogy még az olyan folyadékok is letölthetők legyenek (az 
elemi fluor kivételével), melyek a hagyományos műanyagokat, mint a PP vagy a PVC, 
megtámadják. A kifolyócső elzárócsapja megakadályozza az egészségre veszélyes 
gőzök kilépését és megállítja a csepegést. Bemerülő cső átmérője: 32mm.
Kétféle kifolyócső kialakítás: fix illesztésű PTFE kifolyócső elzáró csappal, vagy flexibi-
lis 1,2m hosszú PTFE kifolyócső PVDF elzárócsappal.
A csavarmenetes hordó csatlakozót kérjük külön megrendelni!

Rendelési kód Szállítócső
anyaga

Szállítási teljesítmény 
(l/min)

Bemerülés
(cm)

29 050 0800 PP/Viton® 6 100

29 050 0820 Közdarab készlet, különböző nyílású hordókhoz

Rendelési kód Kiemelő anyaga Szállítási teljesítmény
(l/min) Cső Ø (mm) Bemerülés (cm)

29 052 6002 LDPE/PVC kb.9 15 100

Rendelési kód Bemerülési mélység (cm) Szállítási teljestmény (ml/pumpálás) Kifolyócső
10 045 6040 40 180 fix
10 045 6060 60 270 fix
10 045 6061 95 400 fix
10 045 5640 40 180 flexibilis
10 045 5660 60 270 flexibilis
10 045 5661 95 400 flexibilis
29 051 2113 menetes hordócsatlakozó PP, R2" finom külső menet (hordó belső menet!)
29 051 2115 menetes hordócsatlakozó PP, R2" durva külső menet (hordó belső menet!)
29 051 2116 menetes hordócsatlakozó PP, Tri-Sure durva külső menet (hordó belső menet!)

Rendelési kód Leírás

10 045 0310 Oldószer kézi pumpa   rozsdamentes acél fix, hajlított kifolyó csővel és csappal

29 051 3013 Antisztatikai készlet
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GÁZTÖMÖR HORDÓPUMPA, PP HORDÓPUMPA BÜRKLE
Gáztömör hordópumpák
Megakadályozzák a veszélyes, egészségre ártalmas vagy kellemetlen illatú gázok-
nak a légtérbe történő kilépését a folyadékok lefejtése közben. A képződő gáz azon-
nal visszavezetésre kerül az eredeti tartályba. Ezeknek a pumpáknak az alkalmazása 
során a lefejtéskor fellépő veszélyes gőzök kilépése teljes mértékben megakadály-
ozható, ezzel a munkafolyamat biztonsága lényegesen növelhető.

Gáztömör PP hordópumpa
A folyadékkal érintkező részek PP vagy lágy PVC (cső). Fokozatmentesen ki-
húzható szívócső 40-67 cm-es hordó mélységig. Szállítási teljesítmény kb. 200 ml 
pumpálásonként. Kétféle adapter a csatlakozáshoz.

Gáztömör rozsdamentes acél hordópumpa
A folyadékkal érintkező részek rozsdamentes acél/PTFE anyagokból készülnek.
2" finom menetes hordócsatlakozó, flexibilis kifolyó cső elzárócsappal,
kifolyó dugó 16-49 mm flakon nyílásokhoz. Aceton kiadagolására nem alkalmas!
Figyelem! Gyúlékony, tűzveszélyes folyadékok leürítésénél a hordót és a pumpát le 
kell földelni! Használjuk az antisztatikai készletet.

PP hordópumpa
Alkalmazása lehetővé teszi folyadékok gyors, költségtakarékos leürítését hordókból, 
ballonokból és tartályokból. A PP jó kémiai ellenálló képességének köszönhetően sa-
vak, lúgok és agresszív tisztítószerek is átfejthetők velük.
Kétféle kifolyó csővel rendelhetők, melyek biztonságos kitöltést tesznek lehetővé. Egy 
mélyen elhelyezkedő fenék visszacsapó szelep biztosítja a folyadék maradványok ala-
pos eltávolítását a hordóból. Bemerülő cső átmérője: 32 mm.

Tartozékok hordópumpákhoz

Rendelési kód
Fix kifolyó

Rendelési kód
Flexibilis cső

Szállítási telj.
(ml/pumpálás)

Teljes hossz
(mm)

Bemerülés
(mm)

29 051 0501 29 052 0502 200 595 500
29 051 0651 29 052 0652 230 740 650
29 051 0801 29 052 0802 260 895 800
29 051 1001 29 052 1002 300 1090 1000
29 051 1251 29 052 1252 300 1340 1250
29 051 1501 29 052 1502 300 1590 1500

Rendelési kód Leírás
29 052 6000 gáztömör PP hordópumpa, univerzális adapterrel 30-70 mm Ø
29 052 6010 gáztömör PP hordópumpa, két menetes adapterrel 3/4”

Rendelési kód Kifolyó cső
típusa

Szállítási telj.
(ml/pumpálás)

Teljes hossz
(mm)

Bemerülés
(mm)

29 056 1119 flexibilis 350 690 570
29 056 1109 flexibilis 560 1030 910

Rendelési kód Megnevezés
29 051 2111 1,2 m hosszú PVC cső csappal
29 051 2112 Fali tartó
29 056 1810 Biztonsági állvány pumpához, méret: Ø55 x 1000 mm
29 055 6901 Univerzális hordókulcs 3/4"-tól 2"-os méretig
29 051 2113 R2" finom menetes PP csatlakozó belső menetes hordóhoz
29 051 2115 2" Mauser durva menetes PP csatlakozó belső menet. hordóhoz
29 051 2116 Tri-Sure durva menetes PP csatlakozó belső menetes hordóhoz
29 051 2114 � PVC hordódugó Ø 40-70 mm hordólyukba
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ROZSDAMENTES ACÉL HORDÓPUMPA BÜRKLE

Rozsdamentes acél hordópumpa
Ideális megoldás éghető és könnyen gyúlékony folyadékok letöltéséhez. A pumpa 
elektromosan vezető, így az antisztatikai szett egyidejű alkalmazásával kielégít szinte 
minden követelményt az oldószerek, alkoholok stb. kezelésénél.
Kétféle kifolyó csővel rendelhető: hajlított fix acélcsővel vagy flexibilis csappal ellátott  
kifolyótömlővel. A PTFE tömítések hosszú távú, karbantartást nem igénylő használa-
tot biztosítanak.
A rozsdamentes acél hordópumpák abszolút csúcsminőségű termékek a legjobb kidol-
gozással, hosszú élettartammal - még akkor is, ha agresszív folyadékokhoz kerülnek  
alkalmazásra. A kiváló gyártási és alapanyag minőség teszi ezeket a pumpákat 
nélkülözhetetlenné több ezer Felhasználónál.

Tartozékok hordópumpákhoz

A hordó pumpákhoz igény szerint további tartozékok rendelhetők.

Antisztatikai szett
Gyúlékony folyadékok átfejtésekor a pumpák és a tartályok nem megfelelő földelése 
elektrosztatikus feltöltődést eredményezhet, amely sok anyag esetében begyul-
ladáshoz vagy robbanáshoz vezethet. Ez az antisztatikai készlet egyszerű és meg-
bízható földelést biztosít. A szett három színkódolt, csiptető kapoccsal ellátott csatla-
kozó rézvezetékből áll, praktikus piros műanyag kofferben.

Biztonsági állvány pumpához
A hordópumpák biztonságos tárolásához. Egyharmadig töltve megfelelő semlegesítő 
vegyszerrel, a pumpából szármató bármilyen maradékot hígít, semlegesít és biz-
tonságosan felfog. A biztonsági állvány ellenáll híg savaknak és lúgoknak. Az állvány 
rögzítése a falhoz bilincsekkel történik.

Rendelési kód Megnevezés

29 051 3013 Antisztatikai készlet

Rendelési kód
Fix kifolyó

Rendelési kód
Flexibilis tömlő

Szállítási telj.
(ml/pumpálás)

Teljes hossz
(mm)

Bemerülés
(mm)

29 051 3000 29 056 0104 220 475 360

29 051 3001 29 056 0105 350 685 570

29 051 3002 29 056 0108 560 1030 910

Rendelési kód Megnevezés

29 051 3012 Nikkelezett R2" finom menetes réz csatlakozó

29 051 3017 Nikkelezett R2" finom menetes gáztömör réz csatlakozó, 1/8" visszacsapó szelep-
pel, Viton tömítéssel

29 051 3013 Antisztatikai készlet

29 051 3015 Kifolyó tömlő csappal, rozsdamentes acél bevonattal

29 051 3018 Hajlított rozsdamentes acél kifolyó cső

29 051 2115 2" Mauser durva menetes PP csatlakozó belső menet. hordóhoz

29 051 2116 Tri-Sure durva menetes PP csatlakozó belső menetes hordóhoz

29 051 2114 PVC hordódugó Ø 40-70 mm hordólyukba

29 056 1810 Biztonsági állvány pumpához, méret: Ø55 x 1000 mm

29 055 6901 Univerzális hordókulcs 3/4"-tól 2"-os méretig

Rendelési kód Leírás

29 056 1810 Biztonsági állvány pumpához, méret: Ø55 x 1000 mm



3-001

ÓRÁK-IDŐZÍTŐK

Időzítő/visszaszámláló, 99 perc 59 másodpercig, időízítés végén riasztási jelzéssel, 
rőgzítő mágnessel, elemmel

3-001

Rendelési kód Leírás
30 950 0101 Digitális időzítő - A101, fehér, négyszögletes
30 950 0202 Digitális időzítő - A102, kék, kerek

Digitális stopperek, 1/100 mp felbontás, idő mérés 23 óra 59 perc 59 másodpercig.
Funkciók: idő, naptár, riasztás, időzítés

Rendelési kód Leírás
30 950 0201 Digitális stopper - A201; fekete
30 950 0202 Digitális stopper - A202; kék

B220 - Digitális időzítő nagy kijelzővel - 2 független időmérő/visszaszámláló egy 
készülékben 99 perc 59 másodpercig, időzítés végén riasztási jelzéssel. 
Csiptetővel és rögzítő mágnessel, elemmel kerül szállításra.

Rendelési kód Leírás
30 012 1995 Digitális időzítő - B220

Több csatornás időzítők

Egyszerre megjelenő 3 csatornás időzítés 99 perc 59 másodpercig, csatornánként 
riasztási jelzéssel. Beépített óra, választható aktuális időkijelzés.
Hátul támasztó állvánnyal és rögzítő mágnessel, elemmel kerül kiszállításra.

4 csatornás időzító és óra. Külön tasztatúrával választható időzítés T1 ... T4 vagy 
aktuális idő kijelzés. Riasztás jelzés időzítések végén.
Csiptető/állvánnyal, rögzítő mágnessel és elemmel kerül kiszállításra.

Rendelési kód Leírás
30 950 0211 3 csatornás időzítő, nagyméretű kijelzővel - A211 
30 950 0212 4 csatornás időzítő - A212 

B124 - Mechanikus időzítő 0-60 perc, riasztási jelzéssel, műanyag burkolattal
Rendelési kód Leírás

30 950 0124 Mechanikus időzítő - B124

Stopper óra
3 funkció hangjelzéssel: 24 órás időzítő memóriával, aktuális idő és 24 órás stopper.  
Csiptető/állvány rögzítő mágnessel és elemmel kerül szállításra.

Rendelési kód Leírás Méret (mm)
30 106 7950 24 órás időzítés, memória funkció 68 x 53 x 20



3-002

LÁMPA, UV-LÁMPA, ÁTVILÁGÍTÓ 

UV lámpa, kézi fogantyúval, hálózati kábellel és kapcsolóval.
Méret: 280 x 86 x 65 mm, teljesítmény: 6 W

Rendelési kód Típus Szűrő méret, (mm) UV tartomány, (nm)
30 012 5062 6 KLU 56 x 150 254 + 366 (kapcsolható)
30 012 5066 12 K 56 x 150 256
30 012 5067 12 L 56 x 150 366
30 012 5063 Asztali tartó állvány

Nagyítós aztali lámpa LED megvilágítással 3 dioptria, asztallapra helyezhető talp
60 db DIP LED hidegfényű (4200K), 360 lumen fényerő, exluzív kivitelű műanyag 
lámpatest, Ø90 mm-es nagyítólencse, nagyítás: 3 dioptria, felhajtható, karcolást gátló 
védőfedél, talp mérete: 175 x 150mm, lámpa magassága: ~ 370 mm (max. 470 mm), 
csatlakozókábel hossza: 1,5 m, tápellátás: 230V~/50 Hz/4,4W

Rendelési kód Leírás
30 950 4442 Nagyítós asztali lámpa LED megvilágítással

UV-s és LED-es Transilluminátorok 
Igény szerinti intenzitás állítás (50/100% vagy 10-100%). Túlmelegedés elleni biztonsá-
gi lekapcsoló. Fűggőleges cső elhelyezés (sáv irányban). Homogén, villódzásmentes 
megvilágítás, beépített szellőzés. Könnyen tisztítható, kiváló ellenállóképességű 
rozsdamentes acél szűrőfedél.

Rendelési kód Típus UV felület Teljesítmény Hullámhossz UV védőernyő
10 128 7063 UST-20M-8K 20x20 cm 6x8W 312nm 10 128 8703
10 128 0215 UST-30M-8EK 23x30 cm 12x8W 312nm 10 128 8705
10 128 0310 UST-20M-8R 20x20 cm 8x8W 312nm 10 128 8705
10 128 0255 USDT-30SM-8E 23x30 cm 2x6x8W 254 és 312nm 10 128 8705
10 128 4225 UXT-47L-15E 27x40 cm 8x15W 365nm 10 128 8715
10 128 8155 BST-20GD2R 20x20 cm LED mátrix 225, 470nm 10 128 8750

Asztali UV-s (germicid csöves) fertőtlenítő boksz
A beépített germicidcső alacsony (253,7nm-es) hullámhosszúságú fénnyel fertőtle-
níti a behelyezett eszközöket. A belső reflex felületnek és a rácsnak köszönhetően az 
eszköz minden oldalról fertőtlenítésre kerülnek, és azonnal használatra alkalmasak.
Az ajtó nyitásakor egy mikrokapcsoló kikapcsolja a germicid csövet, így védve a kezelő 
biztonságát. Két féle méretben rendelhető.
Figyelem! Az eszköz nem alkalmas teljes mértékú sterilizálásra és nem orvosi eszköz!
A boksz a már előzőleg sterilizált eszközök steril állapotának fenntartására és a 
környezetben előforduló baktériumok és mikroorganizmusok elpusztítása alkalmas.

Rendelési kód Leírás
30 950 4445 Germi 1 - fertőtlenítő boksz, méret:38x20x17cm, teljesítmény: 8W 
30 950 4446 Germi 2 - fertőtlenítő boksz, méret:50x24x20cm, teljesítmény: 15W 

Germicid csöves fali lámpa
Ez a csírátlanító fali lámpa zárttéri levegő illetve folyadék sterilizására valamint a már 
előzőleg sterilizált eszközök steril állapotának fenntartására és a környezetben elő-
forduló baktériumok és mikroorganizmusok elpusztítása alkalmas. A beépített germi-
cidcső alacsony (253,7nm-es) hullámhosszúságú fénnyel fertőtlenít, a lámpa üvege 
kiszűri az ózon képző sugárzásokat.
Figyelem! Az UV sugárzás az élő szervezet sejtjeire is veszélyes, károsító hatású.Közve-
tlen sugárzástól óvjuk bőrünket valamint különösen a szemünket!

Rendelési kód Leírás
30 789 1004 Germicid lámpa armatúrával 
30 789 1005 Tartalék germicid fénycső a fenti lámpába



3-003

ÁLLVÁNYOK, KETTŐSDIÓK, LOMBIKFOGÓ BOCHEM
Talp bunsen állványhoz, négyszögletes, M 10-es menettel

18/8 acél, DIN 12892 vas, zöldre festett

Rendelési kód Méret (mm) Súly  (kg) Rendelési kód Méret (mm) Súly (kg)
31 050 5000 210 x 130 1,6 31 050 5031 210 x 130 1,3
31 050 5001 250 x 160 1,9 31 050 5032 250 x 160 2
31 050 5002 300 x 150 2,0 31 050 5033 300 x 150 2,2
31 050 5003 315 x 200 2,4 31 050 5034 315 x 200 3

Talp bunsen állványhoz, háromlábú, M 10-es menettel
Rendelési kód Átmérő (mm) Súly (kg)

31 050 5251 290 2

Rúd, bunsen- és bürettaállványhoz,
Ø 12 mm, M10 menettel, 18/8-as acélból, vagy alumíniumból

Rendelési kód Rendelési kód Rúdhossz
(mm)18/8 acél Alumínium

31 050 5110 31 050 5130 500
31 050 5111 31 050 5131 600
31 050 5112 31 050 5132 750
31 050 5113 31 050 5133 1000
31 050 5115 1500

Kettősdió, öntöttvas
Rendelési kód Befogható maximális rúd átmérő (mm)

31 050 5360 16,5
31 050 5359 20
31 052 1001 12-13 x 12-13 (Inbusz kulccsal állítható)
31 052 1004 16 x 16 (Imbusz kulccsal állítható)
31 052 1005 Inbusz kulcs a fenti kettősdiókhoz

Kettősdió, öntöttvas, nikkelezett, műanyag szorító csavarral
Rendelési kód Befogható rúd átmérő

31 001 0106 4-18 mm,öntött vas, nikkelezett
31 001 0108 4-16 mm, cink öntvény, porfestett, nikkelezett acél csavar
31 001 0109 4-16 mm, öntött vas, nikkelezett, műanyag szorító 
31 001 0111 4-16 mm, öntött vas, festett, műanyag szorító csavarral
31 001 0107 4-18 mm, erősített, masszív típus

Lombikfogó, kör alakú befogórésszel, nikkelezett, DIN 12894
Rendelési kód Befogható maximális méret (mm)

31 050 5462 40
31 050 5463 60
31 050 5464 80
31 050 5480 100
31 050 5481 120
31 050 5482 150

Lombikfogó, nikkelezett
Rendelési kód Leírás

31 001 0301 Max. 80 mm befogható méret, 3 karmos, műanyag bevonattal 
31 001 0508 Max. 60 mm befogható méret, 2 pofás, műanyag bevonattal



3-004

LOMBIKFOGÓ, BÜRETTAFOGÓ -SZORÍTÓVAL, LABOREMELŐ

Bürettafogó
Rendelési kód

Rozsdamentes acél
Rendelési kód

Nikkelezett Típus 

31 050 5415 31 050 5475 1 férőhelyes, dió nélkül
31 050 5416 31 050 5476 1 férőhelyes, dióval
31 050 5417 31 050 5477 2 férőhelyes, dióval

Láncos szorító, vas
Rendelési kód Leírás

31 050 5424 rozsdamentes acél, befogható méret:50-160 mm
31 050 5485 vas lakozott, befogható méret:50-160 mm

Laboremelő, zöld, kék színben (alumínium) és rozsdamentes acélból
Rendelési kód

zöld
Rendelési kód

kék
Rendelési kód

18/8 acél
Lap méret

(mm)
Állítható

mag. (mm)
Max.
(kg)

31 051 1015 31 051 1016 31 051 1115 100 x 100 55...120 10
31 051 1020 31 051 1021 31 051 1120 130 x 160 60...275 20
31 051 1030 31 051 1031 31 051 1130 200 x 200 60...275 20
31 051 1040 31 051 1041 31 051 1140 240 x 240 60...275 20
31 051 1080 31 051 1081 31 051 1180 300 x 300 130...470 80
31 051 1090 31 051 1091 31 051 1190 400 x 400 130...470 80

Rendelési kód Típus Befogható méret (mm) Rúd méret (mm)
18 043 0237 1 10-30 Ø 10 x 125
18 043 0239 1 20-50 Ø 10 x 125
18 043 0240 2 30-80 Ø 12 x 125
18 047 0074 3 0-80 Ø 12 x 150
31 052 7006 4 8-30 Ø 8 x 125
31 052 7002 4 15-65 Ø 12 x 140
31 052 7003 4 20-75 Ø 12 x 140
31 052 7004 4 22-70 Ø 12 x 140
31 001 1061 3 0-110 Ø 12 x 140
31 001 1062 3 0-30 Ø 8 x 125

Lombikfogó, műanyag bevonatos befogórésszel, dió nélkül

Rendelési kód Típus Befogható méret (mm)
18 043 0437 1 10-30
18 043 0439 1 20-50
18 043 0440 1 30-80
18 047 0270 2 0-30
18 047 0272 3 0-80
31 001 0609 2 0-110

Lombikfogó, műanyag bevonatos befogórésszel, dióval, max. 16mm-es rúdra

Rendelési kód Férőhely Anyag
18 030 7013 1 polipropilén
18 030 7014 2 polipropilén
18 030 7011 1 alumínium
18 030 7012 2 aluminíum

Bürettafogó szorítóval

3

1

2

1

2

3

4
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Szűrőkarika, rozsdamentes acél, dióval vagy dió nélkül
Rendelési kód, dió nélkül Rendelési kód, dióval Átmérő (mm)

31 050 5500 31 050 5510 50
31 050 5501 31 050 5511 70
31 050 5502 31 050 5512 100
31 050 5503 31 050 5513 120
31 050 5504 31 050 5514 140

Vasháromláb
Rendelési kód Átmérő (mm) Magasság (mm)

13 013 0621 95 210
31 050 5230 100 180
31 050 5231 120 210
31 050 5232 140 210
31 050 5233 150 240

Drótháromszög, porcelán csővel

Rendelési kód Háromszög oldalméret (mm)
32 001 2700 40
32 001 2701 50
32 001 2702 60
32 001 2703 70

Drótháló, hő terelő kerámia betéttel
Rendelési kód Méret (mm)

31 051 2750 100 x 100
31 051 2751 120 x 120
31 051 2752 150 x 150
31 051 2753 200 x 200

SZŰRŐKARIKA, VASHÁROMLÁB, CSŐSZORÍTÓK 

Mohr szorító, rugalmas kialakítás, nikkelezett
Rendelési kód Hosszúság (mm)

31 001 2519 40
31 001 2520 50
31 001 2521 60
31 001 2522 70
31 001 2523 80

Hoffmann szorító, nikkelezett
Rendelési kód Befogható méret (mm) Rendelési kód Befogható méret (mm)

31 001 2530 12 31 001 2535 40
31 001 2531 17 31 001 2536 45
31 001 2532 20 31 001 2540 50   (erősített kivitel)
31 001 2533 25 31 001 2541 60   (erősített kivitel)
31 001 2534 30 31 001 2542 70   (erősített kivitel)

Rendelési kód, dió nélkül Rendelési kód, dióval Átmérő mm)
10 050 5580 10 050 5590 50
31 002 0060 - 60
10 050 5581 10 050 5591 70
31 002 0080 10 050 5598 80
10 050 5582 10 050 5592 100
31 002 0120 - 120
10 050 5583 10 050 5593 130
10 050 5584 10 050 5594 160

Szűrőkarika, nikkelezett, dióval vagy dió nélkül
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Biztonsági bunsen égők
Gázégők lángőr funkcióval: ha a láng elalszik a készülék autómatikusan azonnal 
elzárja a gázszelepet.
A 31 051 7400 és 31 051 7410 típusok német bevizsgálási papírral!

Rendelési kód Leírás
14 020 5010 Típus: multigáz, magasság: 150mm
32 050 7515 Típus: földgáz, magasság: 180mm
32 050 7516 Típus: PB gázra, magasság: 180mm

Bunsen égők, standard kivitel különböző magassági mérettel

Rendelési kód Leírás
14 024 4001 Multigáz bunsen égő, tűszeleppel, magasság: 150mm
14 023 3004 Bunsenégő PM gázhoz, tűszeleppel, magasság: 125mm
32 050 7000 Földgázra, levegő szabályzással, magasság: 180mm
32 050 7010 PB gázra, levegő szabályzással, magasság: 180mm
32 050 7330 Földgázra, tűszeleppel, magasság: 160mm
32 050 7340 PB gázra, tűszeleppel, magasság: 160mm
32 050 7050 Földgázra, gyorselzáróval, magasság: 160mm
32 050 7060 PB gázra, gyorselzáróval, magasság: 160mm
32 050 7300 Mikro égő földgázra, tűszeleppel, magasság: 90mm
32 050 7310 Mikro égő PB gázra, tűszeleppel, magasság: 90mm
14 401 1902 Bunsen égő földgázra, levegő szabályzóval
14 401 1903 Bunsen égő fölgázra, tűszeleppel és levegő szabályzóval, magasság: 150mm
14 401 1904 Multigáz bunsen égő, tűszeleppel, magasság: 155mm

Gumi gázcső, biztonsági kivitel DIN 30664 szerint, piros színű 
Rendelhető: méterenként

Rendelési kód Belső átmérő (mm) Külső átmérő (mm) Falvastagság (mm)
27 348 5010 10 14 2

BUNSEN ÉGŐK 

Rendelési kód Leírás
31 401 1420 Bunsen égő, komplett kivitel, palackkal
31 401 1430 Tartalék palack, 220g/400ml, EN 417:2012, égés idő kb 3 óra

Hordozható, palackos bunsen égő
Levegő szabályzóval és elzáró szeleppel, DIN szabvány szerinti.
Maximálisan elérhető lánghőmérséklet T= 1620 °C
Égő magasság:140 mm; palack magasság:92mm

Rendelési kód Leírás
31 401 1650 Piezós gázgyújtó, hossz: 220mm
31 401 1610 Csőszorító bilincs, Ø 8-12 mm
31 401 1611 Csőszorító bilincs, Ø 10-16 mm
31 401 1612 Csőszorító bilincs, Ø 12-22 mm

Tartozékok bunsen égőkhöz



3-007

TÉGELYEK, PIPETTA TARTÓK, VÖDRÖK 

Nikkel tégely (99.5%), falvastagság 0,5 mm, fedő külön rendelendő Bochem
Rendelési kód, tégely Térfogat (ml) Magasság (mm) Átmérő (mm) Rendelési kód, fedő

32 050 8100 5 25 20 32 050 8180
32 050 8101 10 30 25 32 050 8181
32 050 8102 15 30 30 32 050 8182
32 050 8103 25 35 35 32 050 8183
32 050 8104 30 40 40 32 050 8184
32 050 8105 50 45 45 32 050 8185
32 050 8106 70 50 50 32 050 8186
32 050 8107 130 60 60 32 050 8187
32 050 8109 270 80 80 32 050 8189

Pipetta doboz, pipetták sterilizálására és tárolására, alumínium Ratiolab
Rendelési kód Hossz (mm)

29 317 0200 160-200
29 317 0305 235-305
29 317 0385 315-385
29 317 0485 315-485
29 317 0100 Tartó állvány a fenti pipetta dobozokhoz, 4 férőhely, méret: 265x250x120mm

Pipetta doboz, 18/8-as minőségű acélból, fenék és tető szilikon gumival bélelve
Rendelési kód Hossz (mm) Átmérő (mm)

38 000 1508 250 65
38 000 1510 300 65
38 000 1511 350 65
38 000 1514 380 65
38 000 1520 420 65
38 000 1521 450 65
38 000 1524 500 80
38 000 1525 550 80

Petricsésze sterilizáló doboz, 18/8-as minőségű acélból
Rendelési kód Kapacitás (db) Hossz (mm) Átmérő (mm)

38 050 8961 10 250 120

Rozsdamentes acél vödör, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból
Rendelési kód

Vödör
Rendelési kód

Fedél Kialakítás Méret, m x Ø
(mm)

Térfogat
(liter)

38 050 8322 38 050 8332 alsó perem nélkül 235 x 280 10
38 050 8323 38 050 8333 alsó perem nélkül 270 x 300 12
38 050 8324 38 050 8334 alsó perem nélkül 305 x 310 15
38 050 8315 38 050 8332 alsó peremmel 235 x 280 10
38 050 8316 38 050 8333 alsó peremmel 270 x 300 12
38 050 8317 38 050 8334 alsó peremmel 305 x 310 15



3-008

ROZSDAMENTES ACÉL ÉS ALUMÍNIUM LABORATÓRIUMI EDÉNYEK BOCHEM
Eszköz tároló, fedéllel, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból

Rendelési kód Méret (mm)
38 050 8475 230 x 133 x 55
38 050 8476 315 x 215 x 60

Eszköz tároló, két füllel, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból
Rendelési kód Méret (mm)

38 050 8735 250 x 180 x 70
38 050 8736 350 x 250 x 70

Szállító edény, kiöntő, fedél és tetővel, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból
Rendelési kód Méret (mm) Térfogat (liter)

38 050 8380 275 x 175 5
38 050 8381 350 x 220 10
38 050 8384 440 x 270 20

Pohár, 18/10-as minőségű rozsdamentes acélból, peremes, füllel, kiöntővel
Rendelési kód Térfogat (ml) Átmérő (mm) Magasság (mm)

38 050 8530 100 50 60
38 050 8531 250 65 85
38 050 8532 500 80 110
38 050 8533 1000 100 130
38 050 8534 2000 120 180
38 050 8535 3000 150 180
38 050 8536 5000 180 210

Fogantyú (fül) főzőpohárhoz, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból
Rendelési kód Méret (mm)

38 050 8993 80...100
38 050 8995 140...155
38 050 8996 170...190

Előkészítő edény fedéllel, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból
Rendelési kód Térfogat (ml) Méret (mm)

38 050 8581 100   60 x   60
38 050 8584 400   85 x   85
38 050 8585 700 100 x 100
38 050 8587 1200 120 x 120
38 050 8588 2500 150 x 150
38 050 8693 6000 200 x 200

Előkészítő tál, peremmel, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból
Rendelési kód Térfogat (l) Átmérő (mm) Magasság (mm)

38 050 8590 1,0 165 75
38 050 8591 2,0 220 75
38 050 8592 3,0 240 95
38 050 8593 4,5 260 120
38 050 8594 6,0 305 120
38 050 8596 11,0 380 135



3-009

Kémcsőfogó, fa nyéllel
Rendelési kód Hossz (mm) Befogható átmérő (mm)

31 050 2283 250 10-25

Fa kémcsőfogó, rugós
Rendelési kód Befogható átmérő (mm)

37 000 0102 20
37 000 0103 30

Kémcsőállvány, rozsdamentes acéllemezből
Rendelési kód Férőhely Lyuk Ø (mm) Méret (mm) Magasság (mm)

31 050 8210 2 x   6 17 145 x 52 90
31 050 8212 2 x 12 17 278 x 52 90
31 050 8214 4 x 12 17 287 x 97 90
31 050 8220 2 x   6 20 164 x 60 90
31 050 8222 2 x 12 20 310 x 60 90

Kémcsőállvány, kémcsőátmérő: 16 mm, dróthálós
Rendelési kód Férőhely Méret (mm) Magasság (mm)

31 051 0170 2 x   6 130 x   50 70
31 051 0171 2 x 10 210 x   50 70
31 051 0172 2 x 12 250 x   50 70
31 051 0173 3 x 12 250 x   70 70
31 051 0174 4 x   6 130 x   90 70
31 051 0175 4 x 12 250 x   90 70
31 051 0176 10 x 10 210 x 210 70

Drótkosár rozsdamentes acélból
Rendelési kód Hosszúság (mm) Szélesség (mm) Magasság (mm)

39 051 0020 100 100 100
39 051 0022 120 120 120
39 051 0024 140 140 140
39 051 0025 150 150 150
39 051 0026 160 160 160
39 051 0029 180 180 180
39 051 0031 200 200 200
39 731 2325 250 250 250
39 731 2330 300 300 300

Drótkosár rozsdamentes acélból, füllel, henger alakú 
Rendelési kód Átmérő (mm) Magasság (mm)

31 051 0050 100 80

31 051 0051 120 100

31 051 0052 150 120

31 051 0053 180 160

31 051 0054 210 180

31 051 0055 240 180

31 051 0056 270 180

31 051 0057 300 200

KÉMCSŐFOGÓ, KÉMCSŐÁLLVÁNY, KÉMCSŐKOSÁR BOCHEM



3-010

TÖLCSÉREK, ADAGOLÓ KANALAK BOCHEM

Tölcsér, 18/8-as minőségű rozsdamentes acélból
Rendelési kód Magasság (mm) Szár hossz (mm) Felső Ø (mm) Szár Ø (mm)

38 050 8840 115 50 80 13/17
38 050 8841 125 65 100 13/17
38 050 8842 145 80 120 13/17
38 050 8843 190 90 150 21/27
38 050 8844 220 90 200 21/27
38 050 8845 260 90 250 21/27

Merőkanál, mély, 18/8-as minőségű rozsdamentes acélból
Rendelési kód Térfogat (ml) Hossz (mm) Átmérő (mm)

38 050 8790 65 300 60
38 050 8792 175 300 80
38 050 8794 250 400 100
38 050 8795 480 400 120
38 050 8797 1000 400 160

Merőkanál, lapos, 18/8-as minőségű rozsdamentes acélból
Rendelési kód Térfogat (ml) Hossz (mm) Átmérő (mm)

38 050 8740 90 185 70
38 050 8741 200 315 90
38 050 8742 220 315 100
38 050 8743 620 345 140

Adagoló kanál (molnár kanál), 18/8-as minőségű rozsdamentes acélból
Rendelési kód Térfogat (lit.) Hossz, (mm) Kanál méret, (mm)

38 050 8800 0,12 190 100 x   50
38 050 8801 0,45 250 145 x   75
38 050 8802 1,00 320 190 x 105
38 050 8803 1,50 350 230 x 120
38 050 8804 2,00 370 250 x 150

Adagoló kanál, alumínium
Rendelési kód Térfogat, (ml) Hossz, (mm) Kanál méret, (mm)

38 050 8814 5 65 40
38 050 8815 10 85 52
38 050 8816 50 135 80
38 050 8817 65 155 95
38 050 8818 90 185 115
38 050 8819 160 210 120
38 050 8820 240 250 145
38 050 8821 400 290 175
38 050 8822 480 310 185
38 050 8823 900 350 220
38 050 8824 1600 400 270
38 050 8825 2500 430 300

Bemérő csónak
Rendelési kód

alumínium
Rendelési kód
rozsdamentes Hossz (mm) Szélesség (mm)

38 051 2810 38 051 2800 70 32
38 051 2811 38 051 2801 90 32
38 051 2812 38 051 2802 105 32
38 051 2813 38 051 2803 120 32



3-011

SPATULÁK BOCHEM
Dupla spatula, egyik vége lekerekített, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból

Rendelési kód Teljes hossz (mm) Spatula hossz (mm) Spatula szélesség (mm) Nyél Ø(mm)
33 050 3100 130 40 9 3
33 050 3101 150 45 9 3,5
33 050 3102 185 50 9 3,5
33 050 3103 210 60 11 4
33 050 3104 250 70 11 4
33 050 3105 300 75 16 6
33 050 3106 350 85 16 6
33 050 3107 400 100 16 6
33 050 3108 500 100 20 8

Mikro dupla spatula, egyik vége lekerekített, 18/10-es min. rozsdamentes acélból
Rendelési kód Teljes hossz (mm) Spatula hossz (mm) Spatula szélesség  (mm) Nyél Ø(mm)

33 050 3010 100 30 2 1
33 050 3011 130 40 2 1
33 050 3012 150 40 2 1
33 050 3013 100 35 3 1,5
33 050 3014 130 40 3 1,5
33 050 3015 150 40 3 1,5
33 050 3016 100 35 4 2
33 050 3017 130 40 4 2
33 050 3018 150 40 4 2
33 050 3019 185 50 4 2
33 050 3020 100 35 5 2
33 050 3021 130 40 5 2
33 050 3022 150 40 5 2
33 050 3023 185 50 5 2
33 050 3024 210 55 5 2
33 050 3025 150 40 6 2
33 050 3026 185 50 6 2
33 050 3027 210 55 6 2
33 050 3028 150 40 9 3
33 050 3029 185 50 9 3
33 050 3030 210 55 9 3

Dupla spatula, Chattaway típus, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból
Rendelési kód Teljes hossz (mm) Spatula hossz (mm) Spatula szélesség (mm) Nyél Ø(mm)

33 050 3141 125 40 7 3
33 050 3142 150 40 7 3,5
33 050 3143 180 50 8 3,5
33 050 3144 200 60 9 4
33 050 3145 235 70 10 4

Rendelési kód Teljes hossz (mm) Spatula hossz (mm) Spatula szélesség (mm)
33 050 3180 130 10 5
33 050 3181 185 10 5
33 050 3182 210 12 5
33 050 3186 180 25 7
33 050 3187 210 25 12

Dupla spatula, hajlított, 8/10-es minőségű rozsdamentes acélból



3-012

SPATULÁK BOCHEM
Mikro poradagoló-spatula (vályú alakú) 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból

Rendelési kód Teljes hossz (mm) Spatula hossz (mm) Spatula szélesség (mm) Nyél Ø(mm)
33 050 3300 130 40 4 2
33 050 3301 130 40 9 3
33 050 3302 150 45 4 2
33 050 3303 150 45 9 3
33 050 3304 185 50 4 2
33 050 3305 185 50 9 3
33 050 3306 210 60 4 2
33 050 3307 210 60 9 3

Mikro kanál-spatula, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból
Rendelési kód Teljes hossz (mm) Kanál méret (mm) Spatula méret (mm)

33 050 3340 150 9 x 5 40 x 5
33 050 3341 180 9 x 5 40 x 5
33 050 3342 150 7 x 5 40 x 5
33 050 3343 150 6 x 4 45 x 5
33 050 3344 150 5 x 3 45 x 5
33 050 3345 200 9 x 5 45 x 5

Poly-Spatula kanál, kerek nyéllel, oldalra hajlított, 18/10-es rozsdamentes acélból
Rendelési kód Hossz (mm) Spatula méret (mm) Kanál méret (mm)

33 050 3400 150 30 x 13 35 x 15
33 050 3401 180 30 x 13 35 x 15
33 050 3402 210 30 x 13 35 x 15
33 050 3403 250 30 x 13 35 x 15
33 050 3404 300 30 x 13 35 x 15
33 050 3410 210 35 x 20 65 x 28
33 050 3411 250 35 x 20 65 x 28
33 050 3412 300 35 x 20 65 x 28
33 050 3413 400 35 x 20 65 x 28
33 050 3414 500 35 x 20 65 x 28
33 050 3395 190 26 x 12 25 x 20

Kettős kanál, kerek nyéllel, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból
Rendelési kód Teljes hossz (mm) Kanál méret (mm) Kanál méret (mm)

33 050 3460 120 30 x 22 23 x 17
33 050 3461 150 30 x 22 23 x 17
33 050 3462 180 40 x 29 30 x 22
33 050 3463 210 40 x 29 30 x 22
33 050 3464 250 48 x 29 40 x 29
33 050 3465 300 48 x 35 40 x 29

Spatula - kanál, lapos nyéllel, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból
3750 típus teflon bevonatú

Rendelési kód Teljes hossz (mm) Spatula méret (mm) Kanál méret (mm)
33 050 3420 120 30 x 20 31 x 23
33 050 3421 150 32 x 22 38 x 27
33 050 3422 180 32 x 22 40 x 28
33 050 3423 210 32 x 22 40 x 28
33 050 3424 250 45 x 32 50 x 35
33 050 3425 300 50 x 37 55 x 41
33 050 3750 180 32 x 22 40 x 28



3-013

SPATULÁK BOCHEM
Spatula - kanál, kerek nyéllel, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból

Rendelési kód Teljes hossz (mm) Spatula méret (mm) Kanál méret (mm)
33 050 3470 120 35 x 10 30 x 22
33 050 3471 150 40 x 10 30 x 22
33 050 3472 180 50 x 12 40 x 29
33 050 3473 210 50 x 12 40 x 29
33 050 3474 250 70 x 14 48 x 35
33 050 3475 300 70 x 14 48 x 35

Dupla spatula, egyik oldala kónikus, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból
3730-as típus teflon bevonatú

Rendelési kód Teljes hossz (mm) Kanál hossz (mm) Kanál szélesség (mm) Nyél Ø(mm))
33 050 3170 210 50 7 2,5
33 050 3175 160 50 9 3,5
33 050 3730 210 50 7 2,5

Adagoló kanál, fa nyéllel, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból
Rendelési kód Teljes hossz (mm) Kanál hossz (mm) Kanál szélesség (mm)

33 053 3540 190 50 12

Gyógyszertári spatula fanyéllel, rozsdamentes acélból
Rendelési kód Teljes hossz (mm) Spatula hossz (mm) Spatula szélesség ( mm)

33 050 3490 165   75 14
33 050 3491 190 100 18
33 050 3493 250 150 22
33 050 3495 310 200 32
33 050 3496 365 250 38
33 050 3497 415 300 42

Dupla spatula, rendkívül masszív kialakítású 10 mm átmérőjű nyél, polírozott
Rendelési kód Teljes hossz (mm) Spatula hossz (mm) Spatula szélesség ( mm)

33 050 3260 150 40 20
33 050 3261 200 40 20
33 050 3262 250 60 25
33 050 3263 300 60 25
33 050 3264 400 60 25

Labor kanál, standard kivitel, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból
Rendelési kód Teljes hossz (mm) Kanál méret (mm)

33 050 3480 120 40 x 26
33 050 3481 135 45 x 31
33 050 3482 180 55 x 38
33 050 3483 195 60 x 45

Bemérő kanál, gombos nyéllel, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból
Rendelési kód Teljes hossz (mm) Kanál hossz (mm) Kanál szélesség (mm) Nyél Ø(mm)

33 050 3600 200 70 31 5
33 050 3601 220 90 31 5
33 050 3602 235 105 31 5
33 050 3603 250 120 31 5



3-014

CSIPESZEK BOCHEM
Csipesz, laboratóriumi célra, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból

Rendelési kód
Kerek végű

Rendelési kód
Hegyes végű

Rendelési kód
Hajlított, hegyes végű

Hossz
(mm)

33 050 1000 33 050 1010 33 050 1019 105
33 050 1001 33 050 1011 33 050 1020 115
33 050 1002 33 050 1012 33 050 1021 130
33 050 1003 33 050 1013 33 050 1022 145
33 050 1004 33 050 1014 33 050 1023 160
33 050 1005 33 050 1015 33 050 1024 200
33 050 1006 - - 250
33 050 1007 - - 300

Csipesz, extra hegyes heggyel
Rendelési kód Anyaga Kialakítás Hossz (mm)

33 050 1610 18/10-es acél egyenes hegy 105
33 050 1620 18/10-es acél hajlított hegy 105
33 050 1865 Teflon bevonatú egyenes hegy 105
33 050 1867 Teflon bevonatú hajlított hegy 105
33 050 1600 18/10-es acél egyenes hegy 120
33 050 1601 18/10-es acél egyenes hegy 130
33 050 1860 Teflon bevonatú egyenes hegy 120
33 050 1861 Teflon bevonatú egyenes hegy 130

Csipesz, szűrőpapírokhoz, 12 mm széles hajlított heggyel, 18/10-es acél
Rendelési kód Hossz (mm)

33 050 1645 125

Csipesz, önzáró, 6 mm széles hajlított heggyel, rozsdamentes acél
Rendelési kód Hossz (mm)

33 050 1730 105

Csipesz, tárgylemezhez, 6 mm széles heggyel
Rendelési kód Anyaga Hossz (mm)

33 050 1727 18/10-es acél 105
33 050 1830 Teflon bevonatú 105

Csipesz, kerek végű, rugalmas, kék színű PP
Rendelési kód Hossz (mm)

33 050 1840 130

Csipesz, hegyes végű, rugalmas, fehér, autoklávozható PMP (TPX)
Rendelési kód Hossz (mm)

33 850 0115 115
33 850 0145 145



3-015

TÉGELYFOGÓ, LOMBIKFOGÓ, OLLÓK BOCHEM
Tégelyfogó, kétszer hajlított, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból, polírozott

Rendelési kód Teljes hossz mm) Befogó rész (mm)
33 050 2099 160 18
33 050 2100 200 20
33 050 2101 220 20
33 050 2102 250 30
33 050 2103 300 30
33 050 2104 400 35
33 050 2105 500 35
33 050 2106 600 40

Lombikfogó, polírozott, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból
Rendelési kód Hossz (mm) Lombik átmérő (mm)

33 050 2179 250 20
33 050 2180 250 30
33 050 2181 250 40
33 050 2182 250 50
33 050 2183 250 60
33 050 2250 230 15/60

Pohárfogó, polírozott, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból
Rendelési kód Teljes hossz (mm) Befogható pohár Ø (mm)

33 050 2220 330 60/150

Tégelyfogó, polírozott, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból
Rendelési kód Teljes hossz (mm) Befogható pohár Ø (mm)

33 050 2210 250 75/100

Olló, laboratóriumi célra, rozsdamentes, egyik vágónyelv kerekített
Rendelési kód Hossz (mm) Vágó él hossz (mm) Típus

33 050 4000 100 30 2
33 050 4001 115 45 2
33 050 4002 130 50 2
33 050 4003 145 60 2
33 050 4004 150 60 2
33 050 4005 165 70 2
33 050 4006 180 80 2

Olló, kötszer vágáshoz,laboratóriumi célra, rozsdamentes
Rendelési kód Hossz (mm) Vágó él hossz (mm) Típus

33 050 4100 130 40 2
33 050 4101 145 45 2
33 050 4102 160 55 2
33 050 4103 130 40 3
33 050 4104 145 45 3
33 050 4105 160 55 3
33 050 4106 130 40 1
33 050 4107 145 45 1
33 050 4108 160 55 1

Olló, mikroszkópiás, laboratóriumi célra, rozsdamentes, 4071 típus hajlított
Rendelési kód Hossz (mm) Vágó él hossz (mm) Típus

33 050 4070 100 25 3
33 050 4071 100 30 3
33 050 4080 115 35 3



3-016

SZIKÉK HAMMACHER

Kézi szike, rozsdaálló
Rendelési kód Méret Típus Vágó él (mm) Csomagolás (db)

33 511 8061 22 135 mm-es szike nyél, cserélhető pengéhez
33 511 8064 23 10 gömbölyített 23 50
33 511 8067 24 11 sarló 18 50
33 511 8070 25 12 ferdén hegyes 13 50
33 511 8073 26 15 gömbölyített 10 50

Kézi szike, rozsdaálló
Rendelési kód Méret Típus Vágó él (mm) Csomagolás (db)

33 511 8076 27 135 mm-es szike nyél, cserélhető pengéhez
33 511 8079 28 20 gömbölyített 25 50
33 511 8082 29 21 gömbölyített 30 50
33 511 8085 30 22 gömbölyített 35 50
33 511 8088 31 23 hegyes 30 50
33 511 8091 32 24 hegyes 35 50
33 511 8094 33 25 ferdén hegyes 22 50

Precíziós boncoló kés, rozsdaálló (Wironit)
Rendelési kód Típus Hossz (mm)

33 511 8106 36 gömbölyített 135

33 511 8109 hegyes 135

33 511 8112 37 gömbölyített 150

33 511 8115 hegyes 150

33 511 8118 38 gömbölyített 130

33 511 8121 hegyes 130

Kézi szike, rozsdaálló
Rendelési kód Méret Típus Vágó él (mm) Csomagolás (db)

33 511 8043 9 145 mm-es szike nyél, cserélhető pengéhez
33 511 8046 10 00 hegyes 18 50
33 511 8055 14 3 gömbölyített 28 50
33 511 8058 16 5 ferdén hegyes 23 50
33 511 8053 17 6 hegyes 20 50
33 511 8054 18 7 hegyes 22 50
33 511 8056 19 8 hegyes 30 50
33 511 8059 21 12 gömbölyített 35 50

Kémiai-biológiai kis készletek
Rendelési kód Típus A készlet tartalma

33 512 8010 kis kémikus készlet
(5 részes)

mikro poradagoló 150mm; duplaspatula 150mm;
 olló hegyes/hegyes, egyenes 145mm; spatula-kanál 32x22, 150mm; 

anatómiai csipesz, egyszerű 130mm

33 512 8020 exklusiv kémiai 
készlet (3 részes)

mikrokanál LB:5mm 140mm; mikrospatula SB:5mm 140mm;
vibrációs spatula saválló műanyagnyéllel 140mm

33 512 8030 biológiai készlet
(5 részes)

precízió preparáló csipesz, egyenes 130mm
preparáló tű műanyag nyéllel, egyenes 140mm

oltótű műanyagnyéllel 200mm; szike fanyéllel 30mm-es pengével
mikroszkópiás olló, egyenes 105mm



3-017

DÚGÓFÚRÓ SOROZAT, OLTÓKACSOK, MOSÓKEFÉK BOCHEM
Dugófúró sorozat
Kézi, a kódszámokhoz tartozó sorozat az előző sorozatok tagjait is magukban foglalják.

Rendelési kód Sorozat (db) Lyuk átmérők (mm) Lyuk átmérők mm) Lyuk átmérők (mm)
33 051 2430 3 5,00 6,25 7,50
33 051 2431 6 8,75 10,00 11,25
33 051 2432 9 12,50 13,75 15,00
33 051 2433 12 16,25 17,75 18,75
33 051 2434 15 20,00 21,25 22,50
33 051 2435 18 23,75 25,00 26,25
33 051 2440 fúró élező

Oltókacs tartó, Kolle típusú
Rendelési kód Teljes hossz (mm) Leírás

33 051 2000 230 alumínium, műanyag nyél
33 051 2006 rozsdamentes acél

Oltókacs, hossz: 100 mm, 10/18-as rozsdamentes acél 
Rendelési kód Megnevezés

33 051 2001 gyűrű, Æ 1,5 mm
33 051 2002 gyűrű, Æ 2,5 mm
33 051 2003 gyűrű, Æ 4,0 mm
33 051 2004 tű
33 051 2005 lándzsa

Kefék, mosó, tisztító célra
Rendelési kód Leírás Hossz (mm) Kefe, hossz x Ø (mm)

37 031 0001 6.   pipetta mosó 500 100 x 5
37 031 0002 7.   kémcsőmosó 250 50 x 10
37 031 0003 8.   kémcsőmosó gyapjú vég 230 50 x 10
37 031 0004 9.   kémcsőmosó 280 70 x 15
37 031 0005 10. kémcsőmosó gyapjú vég 280 70 x 15
37 031 0006 11. kémcsőmosó 290 110 x 30
37 031 0007 12. kémcsőmosó gyapjú vég 270 100 x 30
37 031 0008 13. lombikmosó 390 85 x 50
37 031 0009 14. lombikmosó 420 100 x 55
37 031 0010 15. lombikmosó 470 120 x 63
37 031 0011 16. pohármosó fa nyél 390 125 x 85
37 031 0012 17. pohármosó fa nyél 430 140 x 85/60
37 031 0013 18. pohármosó fa nyél 430 140 x 100/80
37 031 0015 19. pohármosó fa nyél 630 140 x 100/80
37 031 0014 21. csőmosó 1000 150 x 30
37 031 0016 20. szita mosó, műanyag nyél 220 Ø 60

Kémcsőmosó kefe, gyapjú véggel
Rendelési kód Teljes hossz (mm) Kefe, hossz x Ø (mm)

33 051 2310 270 70 x 20
33 051 2312 270 100 x 30

Oltókacs műanyag nyéllel, 0/18-as rozsdamentes acél 
Rendelési kód Teljes hossz (mm) Megnevezés

33 051 2010 140 tű
33 051 2011 140 hajlított
33 051 2012 140 lándzsa



3-018

MINTATARTÓK, ESZKÖZTARTÓK BOCHEM
Mintatartó, alumínium, egyszer használatos

Rendelési kód Méret (mm) Térfogat (ml) Csomagolás (db)
38 051 1610 13 x   64 28 100
38 051 1611 25 x   99 110 100
38 051 1613 24 x   96 125 100
38 051 1615 50 x 114 280 100

Mintatartó mérleg edény gyorsnedvesség meghatározókhoz
(Sartorius, Scaltec, Denver, Mettler, Ohaus)

Rendelési kód Anyag Méret (mm) Csomagolás (db)
38 311 0005 Alumínium 100 x 7 80

Mintatartó, alumínium, egyszer használatos
Rendelési kód Méret Ø x mag.(mm) Súly (g) Csomagolás (db)

38 012 1600 43 x 11 1,0 100
38 012 1601 55 x 14 1,5 100
38 012 1602 70 x 15 2,0 100
38 012 1603 13 x 3,5 0,2 100

Eszköztartó fedéllel, 18/10-es rozsdamentes acélból

Rendelési kód Méret (mm) Magasság (mm)
38 050 8630 210 x 150 40
38 050 8631 240 x 180 40
38 050 8632 270 x 210 40
38 050 8633 300 x 240 40
38 050 8634 360 x 300 40

Eszköztartó fedéllel, 18/10-es rozsdamentes acélból
Rendelési kód Méret (mm) Magasság (mm)

38 050 8710 160 x 100 30
38 050 8711 180 x 120 50
38 050 8712 200 x 100 50
38 050 8713 220 x 150 50
38 050 8714 280 x 180 60
38 050 8715 300 x 150 100
38 050 8716 300 x 200 50
38 050 8717 500 x 200 80

Eszköztartó tál, 18/10-es rozsdamentes acélból
Rendelési kód Méret (mm) Magasság (mm)

38 050 8480 200 x 175 15
38 050 8484 300 x 200 15
38 050 8485 300 x 300 20
38 050 8486 440 x 340 20

Foto tál, 18/10-es rozsdamentes acélból
Rendelési kód Méret (mm) Fenék méret (mm) Magasság (mm)

38 050 8700 225 x 175 190 x 140 50
38 050 8701 290 x 220 250 x 180 60
38 050 8702 290 x 225 260 x 190 50
38 050 8703 355 x 305 320 x 250 60
38 050 8704 400 x 280 350 x 240 70
38 050 8705 450 x 320 400 x 270 80
38 050 8706 560 x 385 500 x 330 100
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LABORATÓRIUMI SEGÉDESZKÖZÖK, TISZTÍTÓ SPRAY-K, KÉZVÉDŐ KRÉM
Szivárgás jelző spray
nyomás alatt lévő rendszerekben a tömítetlenség jelzésére, a légnemű anyagok 
szivárgásának kimutatására, nem tűzveszélyes és nem okoz korróziót

Rendelési kód Leírás Kiszerelés
35 011 7070 Szivárgás jelző 400 ml

Címke leválasztó spray
szükségtelenné vált öntapadó címkék egyszerű eltávolítására, CFC mentes

Rendelési kód Leírás Kiszerelés
35 011 6247 Címke eltávolító 200 ml

Pormentesítő tisztító spray
precíziós eszközökről való szennyeződések lefúvására, CFC mentes

Rendelési kód Leírás Kiszerelés
35 011 6240 Pormentesítő 200 ml

Hűtő spray
felületek gyors hűtésére, szenzorok termosztátok tesztelésére, -42 C°-ig hűt, CFC 

Rendelési kód Leírás Kiszerelés
35 011 6241 Hűtő spray 200 ml

PTFE (Teflon) spray
kenésre, tapadásmentesítésre, közegek elválasztására, 265 C°-ig hőálló, ellenálló 
zsiradékmentes filmréteg, CFC mentes

Rendelési kód Leírás Kiszerelés
35 012 1170 PTFE spray 200 ml

Monitor tisztító spray
képernyő, adatterminál, monitor tisztítására, CFC mentes

Rendelési kód Leírás Kiszerelés
35 011 6243 Monitor tisztító spray 200 ml

Laboderm® N, kézvédő krém
Speciális fejlesztés az igénybe vett bőr számára. Munka előtt és munka után egyaránt 
ajánlott a használata. A bőr sima és ápolt marad még agresszív közegekkel folytatott 
munka után is. A krém értékes hatóanyagokat tartalmaz, többek között A, E, F és B6 
vitaminokat, Panthenol-t és Aloa Vera-t.
Az 5-ös UV védőfaktor megfelelő védelmet nyújt UV sugárzás ellen is.
Fehér színű krém, nem illatosított.

Rendelési kód Leírás Kiszerelés
36 011 6039 Laboderm® N, kézvédő krém 50 ml

Az oldalon szereplő különböző spray-k képei csak illusztációk, a tényleges kiszerelési 
flakonok gyártónként változhatnak!
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ZSIROK, OLAJOK 
Kenőzsír csiszolatokhoz
szilikon mentes, élelmiszer kompatibilis, biológiailag lebomló, sav és lúg álló, 
hőmérsékleti tartomány: -40…+200°C, kiváló vákuumállóság (0,00001 mbar-ig)

Rendelési kód Leírás Kiszerelés
35 004 2003 KWS csiszolat kenőzsír 30 ml

Általános kenő és tömítő zsír, csiszolatokhoz, csapokhoz és készülékekhez szilikon 
mentes, kiváló hőmérséklet és kémiai ellenálló képesség, -40…+300°C tartományban 
nincs folyási és cseppenési pont, deconex tisztítóval eltávolítható

Rendelési kód Leírás Kiszerelés
35 009 9010 Szabvány N piros típusú 10 g
35 009 9020 Szabvány N piros típusú 60 g
35 009 9030 Szabvány N piros típusú 1 kg

A fentiekkel megegyező típus magas vákuumra, 320 °C-ig hőálló
Rendelési kód Leírás Kiszerelés

35 009 9110 Magas vákuum fokozatú HV kék 10 g
35 009 9120 Magas vákuum fokozatú HV kék 60 g
35 009 9130 Magas vákuum fokozatú HV kék 1 kg

Bayer szilikon zsír
Rendelési kód Leírás Kiszerelés

35 011 2070 Szilikon zsír alacsony viszkozitású 35 g
35 011 2071 Szilikon zsír közepes viszkozitású 35 g
35 011 2072 Szilikon zsír magas viszkozitású 35 g

Vaseline DAB 7
Alkalmazható kézre, csiszolatokra, exszikátorokhoz stb.

Szemmosó palack, EKASTU
szivárgás mentes, szemekbe jutott savak, lúgok, maró anyagok, mész, stb. közvetlen 
gyors kimosására, állva és fekve egyaránt használható.

Rendelési kód Leírás Kiszerelés
36 522 0001 Szemmosó palack (üres) 600 ml
36 527 7959 Szemmosó palack steril folyadékkal feltöltve 600 ml
10 523 7111 ECO szemmosó palack steril folyadékkal feltöltve 600 ml
36 527 7251 Szemmosó palack mini (üres) 175 ml
36 527 7259 Szemmosó palack min, steril folyadékkal feltöltve 175 ml
36 522 0120 Fali tartó 1 palack számára
10 523 7955 Fali tartó 2 (üres) palackkal 175+600 ml
10 523 7999 Fali tartó 2 (teli) palackkal 175+600 ml

Szemmosó palack fali tartóval, a szemekbe jutott savak, lúgok, maró anyagok, mész, 
stb. közvetlen gyors kimosására,  a palack üresen kerül szállításra.

Rendelési kód Leírás
36 710 2386 Szemmosó palack (üres) fali tartóval
36 710 0383 Szemmosó palack (üres)

LABORATÓRIUMI SZEMMOSÓK

Rendelési kód Leírás Kiszerelés
35 011 2075 Vaseline DAB 7 50 ml
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VÉDŐSZEMÜVEGEK ÉS TARTÓ
Védőszemüveg tartó doboz, műanyagból, falra szerelhető

Rendelési kód Méret (mm)

36 012 5058 185 x 85 x 80

Védőszemüvegek EKASTU
DIN EN 166 1-F, színtelen műanyag, ideális üzemlátogatóknak, szerelőknek és laboráns 
munkatársaknak, magas fokú mechanikai szilárdság, kiváló látást és körkörös védel-
met nyújt, dioptriás szemüveg fölé is használható.

Rendelési kód Leírás
36 527 7395 Védőszemüveg CLARELLO
36 527 7379 Védőszemüveg CLAREX, állítható kerettel

36 527 7380 Védőszemüveg CLAREX, állítható kerettel és 
UV sugárzás elleni védelemmel

Védőszemüveg, extra könnyű kivitel, 4 fokozatban állítható szárhossz, UV védelem  
DIN EN 166-168 és 170, 172 normák szerint bevizsgálva, karc védő réteggel ellátott 
polikarbonát szemüveg lencse, színes poliamid keretben.

Rendelési kód Keret színe
36 012 4176 ezüstszürke
36 012 4177 sárga/fekete
36 012 4178 kék
36 012 4179 lila/zöld
36 012 4169 tartalék polikarbonát lencse

Védőszemüveg SIMPLEX, egyszerű műanyag szemüveg kiváló oldalvédelemmel 
DIN 58211 szabvány szerint

Rendelési kód Leírás
36 012 2073 Simplex védőszemüveg

Védőszemüveg, extra könnyű kivitel, 4 fokozatban állítható szárhossz, kényelmes 
viselet gumibetétes hajlékony szárral, hat pozíciós dőlésszög,
DIN 166 szabvány szerint

Rendelési kód Keret színe
10 039 3951 kék
10 039 3961 narancssárga

Védőszemüveg, rendkívül hajlékony szárral, dioptriás szemüveg fölé, karcálló po-
likarbonát, széles látómező és puha orrtámaszték, négy lépcsős szárhosszabbítás, hat 
pozíciós dőlésszög

Rendelési kód Keret színe
10 035 3500 fehér-zöld

Védőszemüveg, panoráma, egyszerű polikarbonát, dioptriás szemüveg fölé is 
használható, EN 166 szerinti.

Rendelési kód Leírás
36 435 0000 Panoráma védőszemüveg
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VÉDŐKESZTYŰK, VÉDŐMASZKOK
Védőkesztyű, Kevlárból készül, 300 °C kontakt hőmérsékletnél és 450...500°C sugárzó 
hőmérsékletnél nyújt védelmet, ezenkívül a mechanikai (vágási, szúrási, törött üveg 
okozta) sérülések ellen is kiváló ellenszer.

Rendelési kód Leírás Hossz (cm)
36 430 0090 Univerzális méret (8-10) 35

Védőkesztyű hő és hideg ellen
légáteresztő, hőszigetelt gyapjú, vágásnak ellenáll

Rendelési kód Leírás Hossz (cm)
36 430 0106 Univerzális méret (11) 40

Védőkesztyű, textil alapú, dupla rétegű, kiválóan véd a mechanikai sérülések ellen is 
és egyútal biztos, csúszásmentes fogást biztosít a nitril rácsnak köszönhe-tően. Jobb 
és balkezeseknek egyaránt megfelelő.

Rendelési kód Leírás
36 012 4210 Thermogrip védő kesztyű

Hővédő kesztyű, szilikon gumiból készül, amelynek rendkívül jó az ellenállása hideggel 
és meleggel szemben, alkalmazható -57…+250 °C közötti tartományban Hajlékony,  
így biztos fogást tesz lehetővé még a csúszós lombikokon is.

Rendelési kód Leírás
36 012 4098 HotGrip 1 szilikon gumi kézvédő az egész kézre
36 012 4099 HotGrip 2 szilikon gumi kézvédő egy-egy ujjra
36 012 4100 HotGrip 3 szilikon gumi kézvédő a hüvelyk ujjra és még 2-3 ujjra

Védőkesztyű, egyszer használatos, nitril
Rendelési kód Leírás Méret Csomagolás (db)

36 001 0015 púdermentes S 100
36 001 0017 púdermentes M 100
36 001 0018 púdermentes L 100
36 001 0020 púdermentes XL 100
36 011 7175 enyhén púderezett M 100
36 011 7176 enyhén púderezett L 100
36 011 7177 enyhén púderezett XL 100

Védőkesztyű, egyszer használatos, áttetsző polietilén, nem steril
Rendelési kód Méret Csomagolás (db)

36 425 0001 kicsi 100
36 425 0002 nagy 100

Védőkesztyű, egyszer használatos, latex
Rendelési kód Leírás Méret Csomagolás (db)

10 425 7526 Vasco sensitive, púdermentes 6-7 (S) 100
10 425 7549 Vasco sensitive, púdermentes 7-8 (M) 100
10 425 7565 Vasco sensitive, púdermentes 8-9 (L) 100
10 425 7590 Vasco sensitive, púdermentes 9-10 (XL) 100
36 425 2201 Vasco, púderezett 6-7 (S) 100
36 425 2202 Vasco, púderezett 7-8 (M) 100
36 425 2203 Vasco, púderezett 8-9 (L) 100
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TISZTÍTÓ ÉS FERTŐTLENÍTŐ SZEREK
Mucasol®
Nagyteljesítményű folyékony koncentrátum alacsony alkáli tartalommal mosó 
és ultrahangos vízfürdők számára. Univerzálisan alkalmazható üveg, porcelán, 
műanyag, gumi és fémeszközök tisztítására. Helyettesíti a krómkénsavat, klór és maró 
anyag mentes, nem mérgező, nem agresszív, bőrkímélő csökkentett foszfát tartalmú 
és biológiailag lebomló.
Alkalmazandó koncentráció: ultrahangos vízfürdőben: 0,2-2% (1,4-14 ml/lit.)
 mosó fürdőben: 0,7-3% (5-22 ml/lit.)

Rendelési kód Leírás Súly (kg)
35 494 4003 Mucasol® 2 literes flakonban 2,8
35 494 4005 Mucasol® 5 literes kannában 7,0

Edisonite® CLASSIC
Por alakú, alkáli tartalmú tisztítószer mosó és ultrahangos vízfürdők számára. Ideális 
természetes zsírok, olajok, fehérjék és vér eltávolítására. Nem alkalmazható cink és 
nem eloxált alumínium eszközök tisztítására.
Alkalmazandó koncentráció 0,5-1% (5-10 g/lit.)

Rendelési kód Leírás
35 494 4301 Edisonite® CLASSIC 1 kg-os dobozban
35 494 4205 Edisonite® CLASSIC 5 kg-os vödörben

Edisonite® SUPER
Por alakú, semleges pH értékű tisztítószer mosó és ultrahangos vízfürdők számára. 
Kiváló tisztító hatás a magas aktivitású tenzid és speciális foszfátoknak köszönhetően. 
Ideális természetes zsírok, olajok, fehérjék és vér eltávolítására. Különösen jól 
alkalmazható optikai üvegek és alkáli érzékeny műanyagok és gumi részek tisztítására. 
Alkalmazandó koncentráció 0,5-1% (5-10 g/lit.)

Rendelési kód Leírás
35 494 4361 Edisonite® SUPER 1 kg-os dobozban
35 494 4365 Edisonite® SUPER 5 kg-os vödörben

Pursept®-A Xpress felület tisztító és fertőtlenítő
Üveg vagy műanyag munka- és készülék felületek gyors tisztítására és fertőtlenítésére. 
Kiváló hatásfok rövid időn belül baktériumok, gombák és vírusok különösen HBV és 
HIV vírusok ellen. Pumpás szórófej külön rendelendő.
Összetevők 100 g oldatban: 38,9 g etanol, 0,1 g glioxal, 0,05 g didecil-dimetil-am-
mónium-klorid és egyéb segéd anyagok.

Rendelési kód Leírás
35 494 4830 Pursept®-A Xpress 1 literes flakonban
35 494 4835 Pursept®-A Xpress 5 literes kannában utántöltéshez
35 494 4832 szórófej

Pursept®-A Xpress felület tisztító és fertőtlenítő törlőkendő
A tisztítandó felületet mossuk le a kendővel és hagyjuk az oldatot megszáradni.
Összetevők egy kendőben: 723 mg etanol, 1,9 mg glioxal, 0,9 mg didecil-dimetil-am-
mónium-klorid és egyéb segéd anyagok.

Rendelési kód Leírás
35 494 4840 Pursept®-A Xpress adagoló doboz 150 db törlőkendővel
35 494 4845 150 db törlőkendő utántöltéshez

Pursept®-AF
Tisztító és fertőtlenítő koncentrátum falak és járófelület tisztítására.

Rendelési kód Leírás
35 494 4850 Pursept®-AF 2 literes flakonban
35 494 4855 Pursept®-AF 5 literes kannában
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VÉDŐMASZKOK, FÓLIÁK, ITATÓS PAPÍROK, MEGSEMMISITŐ TASAKOK

Szilikon alátét, csúszásgátló felülettel, max. 260°C hőmérsékletig használható
Rendelési kód Leírás Méret (mm)

24 342 0250 Szilikon alátét, piros 250 x 250
24 342 0251 Szilikon alátét, fekete 250 x 250

Szűrőpapír, asztallap felület védelméhez, méret 58 x 58 cm
Rendelési kód Leírás Súly (g/m2)

25 020 2909 Típus: 601/N 65
25 020 2910 Típus: 1602/N 70
25 020 2927 Típus: 50 S 120
25 020 2928 Típus: C 160 140

Megsemmisítő tasak, standard PP
134°C-ig autoklávozható különösen erős polypropylen tároló zacskó fertőzött 
labor eszközök megsemmisítéséhez. Csak lazán lezárni autoklávozásnál! 
A 200 x 300 mm-es mérethez rendelhető praktikus asztali állvány, melynek lábai 
csúszásgátló bevonattal rendelkeznek.

Rendelési kód Méret (mm) Méret (liter) Vastagság (μm) Rendelési egység (db)
23 700 1000 200 x 300 2,5 50 100
23 700 1100 300 x 500 8 50 μm 500
23 700 1150 400 x 780 38 50 μm 500
23 700 1200 600 x 800 60 50 μm 500
23 700 1210 600 x 800 60 50 μm 100
23 700 1212 600 x 800 60 100 μm 125
23 700 1300 700 x 1100 110 50 μm 350
23 700 1310 700 x 1100 110 50 μm 75
23 700 1311 700 x 1100 110 100 μm 75
23 700 1400 asztali állvány a 200 x 300 mm-es mérethez 1
23 700 1401 100db 200 x 300mm-es tasak 1db állvánnyal 1

Rendelési kód Leírás
36 523 0004 k 1 védőmaszk DIN EN 166
36 523 0005 Tartalék plexi védőmaszkhoz

Arc védőmaszk, felhajtható, szabályozható fejpánt, cserélhető védő

Rendelési kód Leírás db/csom.
36 523 2032 egyszerű, higiéniai szájvédő maszk, nem légzésvédő, Typ:Xair 1100 50
36 524 1111 Mandil FFP1 közömbös anyagok, finom por elleni légzés védőmaszk 12 
36 521 1281 Mandil FFP2 légzés védőmaszk egészség károsító anyagok ellen 12

10 523 2084 Mandil FFP2/Soft/V légzés védőmaszk kevésbé mérgező, egészségkárosító 
anyagok ellen, szűrési osztály:DIN EN 149:2001 FFP2 NR 5

36 521 1250 Mandil FFP2/Soft/combi/V légzés védőmaszk egészség károsító anyagok és 
kellemetlen szagok ellen, szűrési osztály:DIN EN 149:2001 FFP2 NR 12

36 521 2183 Mandil FFP3/V légzés védőmaszk erősen egészség károsító anyagok ellen, a 
határérték 30-szorosáig, szűrési osztály:DIN EN 149:2001 FFP3 NR 5

Arcvédő maszkok, egészség károsító anyagok ellen
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MINTAVEVŐK BÜRKLE
QuickPicker gyors mintavevő, ömlesztett áru mintavételezésére közvetlen a zsákból.  
A minta közbenső állomás nélkül, egyenesen a mintatartó flakonba kerül. 
Alkalmazása egyszerű, tisztítása gyors. A mintavevőn nincsenek rovátkák, szögletek 
vagy bemélyedések, amelyekben az ott ragadt mintamaradék a későbbi mintákat 
meghamisítaná. PP kivitel agresszív kémiai mintákhoz.
Szállítás: 2 db 250 ml-es flakonnal és egy tisztító kefével.

Tubus mintavevő, nagy szemcsés kb. 1 cm átmérőjű ömlesztett áruhoz. 
Ezzel lehetséges pl. mogyoró mintavételezése a zsák egy célzott részéből.

StickProof gyógyszeripari mintavevő V4A 1.4404 típusú rozsdamentes acélból. 
A különösen vékony hegy könnyen és mélyen beszúrható a zsákba. A minta a 
kifolyóvégnél közvetlen a minta tartó tasakba tölthető. A tasak egy stabil szorító 
kapocs segítségével rögzíthető.

Rendelési kód Mintavevő anyag Beszúrási/teljes hossz (mm) Térfogat (ml)
39 043 2230 V4A acél 300/500 75
10 045 2235 PP 300/500 75

Mintavevő flakon a QuickPicker gyors mintavevőhöz
Rendelési kód Leírás Anyag Térfogat (ml)

39 041 8250 átlátszó LDPE 250
10 045 9250 áttetsző PP 250
39 041 3603 tartótáska mintavevőhöz

Rendelési kód Hossz (mm) Átmérő (mm)
39 048 2040 40 40
39 048 2080 80 40

Rendelési kód Hossz (mm) Rendelési kód Hossz (mm)
39 045 3381 410 39 045 3382 1100

Milky mintavevő, tejpor mintavevő rozsdamentes acélból. Speciálisan tejpor 
mintavételezéshez kifejlesztett, EN ISO 707 és az IDF 50C:1995 szabvány szerinti 
eszköz. A mintavevőt beszúrva a zsákba, az a félig nyitott csőben gyűjti össze a tejpor 
mintát. Beszúró mélység 385 mm.

Rendelési kód Hossz (mm) Átmérő (mm) Térfogat (ml)
39 045 3211 480 28 150

SiloBohrer mintavevő, speciális fejlesztés siló-járművekből való mintavételhez. 
Ömlesztett áruk nagy távolságba történő szállításakor (kamionban, vasúti kocsiban 
stb.) szétválás léphet fel az anyagban. Ha csak a felületről történik a mintavétel az 
eredmény nem reprezentatív. A SiloBohrer segítségével a mélyebb rétegekből 
történhet a mintavétel. A mintavevő manuálisan kerül betekerésre az anyagba és csak 
a kívánt mélységben nyitjuk ki a mintavételi kamrát. A hosszabbító rúd használatával 
maximálisan 3 m-es mélység érhető el.

Rendelési kód Hossz (mm) Spirál átmérő (mm) Kamra térfogat (ml)
39 045 3010 1500 90 400
39 045 3011 1 m-es hosszabbító rúd
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MINTAVEVŐK BÜRKLE
close it® mintavétel lezáró címke
A mintavétel során átszúrt zsákok, kartonok hermetikus lezárására szolgál, a 
hidroszkópos anyagoknál még az összetapadás is teljes mértékben kizárható. 
Nedvességzáró réteggel (alu.fólia) és extrém erős tapadó felülettel rendelkezik. 
Kiválóan tapad olyan zsákokhoz is, amelyek finom porral (pl. gipsz, liszt stb.) 
szennyezettek vagy nedvesek. A zárócimkén feltüntethető a mintavétel dátuma, 
a mintavevő neve és egyéb adatok. A cimkére golyóstollal, ceruzával vagy filctollal 
lehet írni. Hasznos tartozék az adagoló. Két méretben és hat színben rendelhető.

close it food mintavétel lezáró címke, nedvességzáró, öntapadó, élelmiszeripari 
irányelvnek megfelelő ragasztóanyaggal.

Kiegészítők zónás mintavevőkhöz

Rendelési kód
95 x 95 mm / 500 db

Rendelési kód
150 x 150 mm/ 250 db Szín

39 043 0311 39 043 1311 fekete
39 043 0312 39 043 1312 piros
39 043 0314 39 043 1314 sárga
39 043 0315 39 043 1315 kék
39 043 0316 39 043 1316 zöld
39 043 0302 39 043 1302 fehér (nyomás nélküli)
39 043 0306 39 043 1307 adagoló

Rendelési kód Leírás
39 043 0327 Close-itfood 95x95 mm, 500 db/tekercs, piros
39 043 0328 Close-itfood 95x95 mm, 500 db/tekercs, fehér

Zónás mintavevő DIN 53 242 szabvány szerint, ömlesztett anyagokhoz a finom 
őrleményektől a szemcsés termékekig, rétegenkénti (metszeti) mintavétel különálló 
gyűjtőkamrák segítségével.
Háromféle hosszméretben rendelhetők, csőátmérő 25 mm, Jumbo-nál 50 mm.

Rendelési kód Típus Anyag Hossz (mm) Kamra (ml) Kamra szám
39 043 1755 Multi-Sampler5 Alu. 550 14 3
39 043 1785 Multi-Sampler Alu. 850 17 3
39 043 1715 Multi-Sampler Alu. 1500 17 5
39 043 2855 Multi-Sampler V2A4 PTFE 550 14 3
39 043 2885 Multi-Sampler V2A PTFE 850 17 3
39 043 2815 Multi-Sampler V2A PTFE 1500 17 5
39 043 2955 Uno-Sampler V2A3 PTFE 550 17 1
39 043 2985 Uno-Sampler V2A PTFE 850 17 1
39 043 2915 Uno-Sampler V2A PTFE 1500 17 1
39 043 1855 Allshicht-Sampler2 Alu. 550 70 3
39 043 1885 Allshicht-Sampler Alu. 850 130 3
39 043 1815 Allshicht-Sampler Alu. 1500 260 5
39 043 1985 Jumbo-Sampler1 Alu. 850 880 3

39 043 1915 Jumbo-Sampler Alu. 1500 1700 5

39 043 1925 Jumbo-Sampler Alu. 2500 2900 7

Rendelési kód Leírás
39 043 3171 Záró hüvely (3 db)
39 043 3172 Záró hüvely (3 db) Jumbo-Sampler-hez 
39 043 3176 Quali-Paper (50 lap)
39 043 0440 Csőtisztító kefe (Ø 25 mm),       40 cm hosszú
39 043 0460 Csőtisztító kefe (Ø 25 mm),       60 cm hosszú
39 043 0480 Csőtisztító kefe (Ø 25 mm),       80 cm hosszú
39 043 0410 Csőtisztító kefe (Ø 25 mm),     100 cm hosszú
39 043 0411 Csőtisztító kefe (Ø 50 mm),     100 cm hosszú

1 2 3 4 5
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Novartos mintavevő*, gyógyszeripari zónás mintavevő az FDA Unit-Dose-Sampling 
előírásainak megfelelően.
A dupla mintavétel a külső rúdnak az anyagban történő mozgatása nélkül lehetséges,  
így megakadályozható a szétválás a mintában. A mintakamra megtöltése és kiürítése 
a számítógép által optimalizált geometriai méreteknek köszönhetően kiváló.  
A közbenső- illetve holt-terek, ahol a minta maradék összegyűlhet, gyakorlatilag 
megszüntetésre került. A pontos illesztésű mintakamrák könnyen cserélhető és 
folyamatos léptékben rendelhetők 0-tól 4,0 ml térfogatig. A Novartos fő részeinek 
tisztítása egyszerű, mivel a kiváló rozsdamentes acélból készül.

*) betét nélkül. A mintavevő kamrák 0,0...4,0 ml (Novartos Uno), ill. 0,0...2,0 ml (Novartos Multi) tartományban 0,1 ml 
lépésenként külön rendelendők!

Klappstecher mintavevő,
nyitható mintavevő viszkózus, pasztás pépes anyagokhoz, réteges mintavételhez.

QualiRod mintavevő
Kúpos kialakítású, kézi fúró, félig nyitott formájú, éles vágó élekkel és masszív 
markolattal. Ideális mintavételezés puha, pasztás anyagokhoz beszúrással (sajt, zsír, 
vaj, agyag, massza, szappan, viasz stb.). Rendelhető kétféle méretben.
Anyaga rozsdamentes acél, sterilizálható EN/ISO 707 szabvány szerinti.

QualiRod mintavevő
Hengeres alakú, üreges fúró éles vágókoronával, amellyel pasztaszerű anyagokba 
könnyedén lehetséges befúrni. Az így kihúzott minta a tartozékként szállított rúddal 
nyomható ki a mintavevőből. Fúrási mélység 20 cm, teljes hossz 26 cm, súly 386 g, 
belső átmérő 8 mm, külső átmérő 10 mm.
Anyaga rozsdamentes acél, sterilizálható.

Pigment mintavevő
Pasztákhoz, masszákhoz és festékanyagokhoz DIN 53205 szabvány szerint.
Kétféle kialakítás: félig vagy negyedrészben nyitott rozsdamentes acél csőtest.

Rendelési kód Név Hossz (mm) Kamra szám Zóna szám
39 043 8140 Novartos Uno 1400 2 1
39 043 8101 Novartos Uno 1000 2 1
39 043 8106 Novartos Uno 600 2 1
39 043 8100 Novartos Multi 1000 14 7

Rendelési kód Hossz (mm) Átmérő (mm)
39 043 5916 550 32
39 043 5918 800 32
39 043 3301 Hord táska mintavevőhöz

Rendelési kód Megnevezés
39 043 5311 QualiRod, kúpos, fúrási mélység: 120 mm
39 043 5317 QualiRod, kúpos, fúrási mélység: 170 mm
39 043 3600 Hord táska mintavevőhöz

Rendelési kód Megnevezés
39 043 5312 QualiRod, hengeres
39 043 3600 Hord táska mintavevőhöz

Rendelési kód Hossz (mm) Csőtest nyitott Térfogat (ml) Fogantyú
39 043 6903 300 25% 145 markolat
39 043 6904 300 50% 85 markolat
39 043 6906 600 25% 312 T alakú
39 043 6907 600 50% 179 T alakú
39 043 6909 900 25% 480 T alakú
39 043 6910 900 50% 273 T alakú
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GeoSampler talajmintavevő, a talaj felső rétegéből történő mintavételhez, könnyű, 
puha termőtalajokhoz, az 5006-os típus lábtaposóval.

Pürkhauer talajmintavevő, rendkívül masszív kialakítás, kemény köves talajokból 
történő mintavételhez, kúpos nyomócső és üthető fej kialakítás.

Maulwurf professzionális talajmintavevő
Csúcsminőségű profi eszköz. Rendkívül masszív kialakítás. Ideális a talaj nedvességének,  
szennyezettségének és általános minőségének megállapításához történő 
mintavételhez. Különböző fúrófejjel szerelhető fel, melyek másodpercek alatt 
cserélhetők a pattintós, gyorsan oldható kötésnek köszönhetően.
A készülék három részből áll: egy 75 cm-es rúd markolattal, igény szerinti 1 m-es 
hosszabbító rúd (max. 5m mélységig) és a kívánt fúrófej.
Kérjük a rendelést ennek megfelelően összeállítani szíveskedjen!
A szállításhoz hord táska is rendelhető.

Schürfstecher mintavevő belső csővel
Speciális mintavevő olyan porokhoz és granulátumokhoz, amelyek nem ömlenek 
szabadon. A minta egy vágó él segítségével kerül a zárható belsőcső részbe 
továbbításra. A csúszó PTFE elválasztóknak köszönhetően a mintavételi zóna 
mélységek szerint elkülöníthető. A zónák nagysága a csúsztatható PTFE elválasztókkal 
állítható. A mintavevő anyaga rozsdamentes acél V4A és PTFE.

Rendelési kód Megnevezés Hossz (mm) Átmérő (mm) Belső horony (mm) Súly (kg)
39 043 5006 GeoSampler 5006 810 20 14 1,50
39 043 5003 GeoSampler 5003 560 17,2 12,5 0,55

Rendelési kód Megnevezés Hossz (mm) Átmérő (mm) Belső horony (mm) Súly (kg)
39 043 5012 GeoSampler 5012 810 20 13 2,40
39 043 5018 GeoSampler 5018 1175 28 18 3,80

Rendelési kód Leírás
39 045 3510 75 cm-es rúd markolattal
39 045 3511 100 cm-es hosszabbító rúd
39 045 3512 fúrófej agyag és nedves talajokhoz
39 045 3513 fúrófej homokos talajokhoz
39 045 3514 fúrófej nagyobb szemcsés talajokhoz
39 045 3515 fúrófej normál talajokhoz
39 045 3516 fúrófej vízparti, apró kavicsos talajokhoz
39 045 3517 fúrófej kavicsos talajokhoz
39 045 3518 fúrófej köves talajokhoz
39 045 3620 hord táska Maulwurf mintavevőhöz

Rendelési kód Leírás
39 045 5351 Schürfstecher mintavevő belső csővel, hossz: 1 m, átmérő: 25mm
39 045 5304 tisztító kefe mintavevőhöz

EasySampler mintavevő
Újszerű kialakítású mintavevő mindenféle típusú ömlesztett anyagokból gyors és 
egyszerű mintavételhez. A minta ürítése nagymértékben leegyszerűsödött és a 
mintavevő csúcson át történik. Előnye, hogy szétszedés nélkül üríthető a minta 
közvetlenül a mintatartóba, pl. kevert minták készítésénél.
A mintavevő anyaga teljes egészében rozsdamentes acél V4A.

Rendelési kód Leírás
39 045 5360 EasySampler mintavevő, hossz: 1045mm, Ø32mm, térfogat:200ml
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SiloPicker mintavevő, ömlesztett anyagokhoz nagyobb mélységből.
A hosszabbító rúd használatával 3,5 m mélységből is lehetséges a mintavétel. 
A beszúrási mélység függ az anyag sűrűségétől. Standard hossz: 1 m.

MicroSampler mintavevő kismennyiségű porokhoz, sterilizálható.
Speciális kialakítású, kis mennyiségek mintavételezésére. 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 és 10 ml 
térfogatú minta vehető egyszerűen, gyorsan és tiszta módon különböző mélységekből, 
zsákokból vagy tartályokból. A mintavevő hegye (fej egysége) cserélhető. Ez teszi 
lehetővé a különböző térfogatok mintavételét.
A mintavevő anyaga V4A rozsdamentes acél, mely rendkívül könnyen tisztítható.

PharmaPicker mintavevő nagyon kismennyiségek mintavételezéséhez.
Speciális fejlesztésű mintavevő nagy hatóanyagú, költséges és aktív porok 
mintavételezésére. A különböző térfogatú hegyek 0,1 ml-től 2,5 ml-ig egyszerűen és 
gyorsan cserélhetők. A mintavevő 316 jelzésű rozsdamentes acélból készült és elektro-
polírozott. Minden részegység egyszerűen tisztítható és könnyen szétszerelhető. 
A mindenkori hegy térfogatnak megfelelő pontosan meghatározott mennyiségű 
mintavétel. 
A hosszabbító rúddal elérhet 3,5 m-es mélység.
Szállítási összeállítás: komplett készlet hord táskában, 1 fogantyú, 1-1 hosszabbító 
rúd 50 és 100 cm, 2 gyűjtőhenger és 10 mintavevő hegy (a kívánt térfogatokat kérjük 
a rendeléskor megadni).
Rendelhető hegyek: 0.1ml, 0.2ml, 0.3ml, 0.4ml, 0.5ml, 0.6ml, 0.7ml, 0.8ml, 0.9ml, 
1.0ml, (1-es gyűjtő hengerhez), 1.25ml, 1.50ml, 1.75ml, 2.00ml, 2.25ml, 2.50ml, (2-es 
gyűjtő hengerhez).

Rendelési kód Megnevezés
39 045 5340 SiloPicker mintavevő, tartály térfogat:100 ml
39 045 5381 hosszabbító rúd 100 cm
39 045 5385 hosszabbító rúd 50 cm
39 045 6811 fogantyú mintavevőhöz
39 045 5341 alsó mintagyűjtő egység 100 ml
39 043 3600 hord táska mintavevőhöz

Rendelési kód Megnevezés
39 045 3081 mintavevő fej, Ø 12,5 mm csőhöz, térfogat 0,2 ml
39 045 3082 mintavevő fej, Ø 12,5 mm csőhöz, térfogat 0,5 ml
39 045 3083 mintavevő fej, Ø 12,5 mm csőhöz, térfogat 1,0 ml
39 045 3084 mintavevő fej, Ø 25 mm csőhöz, térfogat 2 ml
39 045 3085 mintavevő fej, Ø 25 mm csőhöz, térfogat 5 ml
39 045 3086 mintavevő fej, Ø 25 mm csőhöz, térfogat 10 ml

Rendelési kód Megnevezés
39 043 5346 PharmaPicker komplett a fenti leírás szerint
39 043 5347 PharmaPicker 1 gyűjtőhenger 0.10-1.20 ml
39 043 5348 PharmaPicker 2 gyűjtőhenger 1.25-2.50 ml
39 043 5385 hosszabbító rúd 50 cm
39 043 5381 hosszabbító rúd 100 cm
39 043 5382 fogantyú
39 043 5349 gyűjtőhenger hegyekhez 0.10-1.25 ml
39 043 5350 gyűjtőhenger hegyekhez 1.25-2.50 ml

Rendelési kód
Ø 12,5 mm cső Mintavevő hossz (cm) Rendelési kód

Ø 25 mm cső
39 045 3071 55 39 045 3072
39 045 3073 85 39 045 3074
39 045 3075 120 39 045 3076
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Rúd mintavevő folyadékok mintavételezésére, egyszerűen használható, áttetsző 
PP cső, jól látható minta. Felül záró csap, alsó végén golyósszelep. A mintavétel 
lehetséges teljes keresztmetszetből vagy célzott pontból.

Egyszer használatos rúd mintavevő
Erősen szennyező folyadékok mintavételezése lényegesen olcsóbban végezhető 
egyszer használatos eszközökkel, mint a mintavevő alapos tisztításának költsége. 
Ügyelni kell azonban a használat utáni szakszerű megsemmisítés elvégzésére.
A mintavevő anyaga áttetsző PE, melyen jól látható a minta és kis tapadás miatt 
könnyen kifolyik a csőből.

Folyadékgyűjtő egy kezes használatra, a szelep nyitása és zárása a hüvelykujjal 
történhet. Rozsdamentes acélból, két méretben.

Liquid CupSampler, poharas mintavevő rozsdamentes acélból, különböző viszkozitású 
folyadékok mintavételezésére. Apró részecskéket tartalmazó anyagok mintázása is 
problémamentesen elvégezhető vele. Egyszerűen tisztítható a lecsavarható pohárnak 
köszönhetően.

ChemoSampler mintavevő savakhoz, lúgokhoz, tisztítószerekhez
Speciális kialakítású mintavevő agresszív folyadékokhoz. A minta egyenesen a rúd 
felcsavarozott mintatartó flakonba kerül.
Az eszköz alkalmazása előtt feltétlen ellenőrizzük a kémiai ellenálló képességet.
A mintavétel során használjunk védőkesztyűt, védőköpenyt és védőszemüveget!

Rendelési kód Leírás
39 045 6155 Rúd mintavevő, hossz: 50 cm, átmérő: 22mm
39 045 6151 Rúd mintavevő, hossz: 100 cm, átmérő: 22mm
39 045 6152 Rúd mintavevő, hossz: 200 cm, átmérő: 22mm

Rendelési kód hossz (mm) mintavételi mélység (mm) minta térfogat (ml) átmérő (mm)
39 045 3875 50 35 75 27
39 045 3877 75 35 175 27
39 045 3871 100 35 275 27

Rendelési kód hossz (mm) átmérő (mm) minta térfogat (ml)
39 045 3261 46 32 50
39 045 3262 54 32 100

Rendelési kód Leírás
39 045 3530 Liquid CupSampler térfogat:200ml, pohár Ø32mm

Rendelési kód Leírás
39 045 3361 ChemoSampler hossz: 100 cm
39 045 3851 Hosszabbító rúd 100 cm
39 045 3362 PE mintatartó flakon 500 ml
39 045 3363 PE mintatartó flakon 1000 ml

Rozsdamentes acél mintavevő edény, stabil tartórúddal.
A mintavevő pohárnál nincs semmi külön kiöntőnyílás, alámetszés, vagy rés, ahol bármi  
szennyeződés (minta) megülhet. A kidolgozás teljesen pórusmentes köszönhetően a 
kiváló minőségű lézer hegesztővarratoknak.
A mintavevő edény lánggal sterilizálható és így teljesen fertőtleníthető.

Rendelési kód Leírás
39 045 5410 Rozsdamentes acél mintavevő, 115 cm teljes hossz, 1000 ml-es pohár
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MiniSampler mintafelszívó - kényelmes, gyors, tiszta, praktikus, a mintázandó 
folyadék csak a felszívó csővel és a mintatartó flakonnal kerül érintkezésbe. Így a 
szennyeződés szinte teljes mértékben kizárható. A flakon a mintavétel után azonnal  
szorosan záró felbontatlanságot igazoló kupakkal kerül lezárásra. Az egyszer 
használatos PE felszívó cső rendkívül gyorsan cserélhető, így biztosítható, hogy az 
egyes sorozatokat külön-külön csővel mintázzuk.

ProfiSampler
robosztus kivitel, ipari alkalmazásokhoz, folyadék mintavétel hordókból, tankokból, 
teherautókból, vasúti vagonokból, hajókból, stb.
ProfiSampler alumínium: oldószerekhez és éghető folyadékokhoz (IIA és IIB Ex osztály) 
GL45 menettel (100-1000 ml laborüveghez, ld. 1-008 oldal.) Az éghető folyadékokból 
történő mintavételhez az antisztatikus készlet szükséges.
Szállítási készletben: alumínium vákuumpumpa álló lábakon levegőztető szeleppel 
és GL 45 menettel, 1 db 500 ml mintaüveg, 5 db 220 cm hosszú, elektromosan 
vezetőképes fekete PA felszívó cső, 1 db csővágó, 1 db nemesacél V2A csőnehezék, 24 
db minta feliratozó címke, 24 db. seal-it plomba, földelő kábel.
ProfiSampler PP: általános mintavételhez, gyenge savakhoz, lúgokhoz, 
tisztítószerekhez, vegyi kádakhoz, masszív, vegyileg ellenálló polipropilénből. GL 40 
menettel 500 ml-es MultiBottle-hez. Szállítási készletben: vákuumpumpa masszív PP 
anyagból, levegőztető szeleppel és GL40 flakon menettel, 1 db 250 ml-es PP flakon, 
10 m-es PE cső tekercsben, 1 csővágó, 1 nemesacél csőnehezék, 24 db minta feliratozó 
címke, 24 db seal-it plomba

Kiegészítők a MiniSampler-hez

Rendelési kód Leírás

39 045 5301
MiniSampler PE vákuum pumpa, 10 db 100 ml-es PE flakon,

10 m PE szívócső, 1 db rozsdamentes acél súly, 1 db csővágó, 
24 db feliratozó etikett

39 045 5305
MiniSampler PTFE vákuum pumpa, 1 db 180 ml-es PFA flakon
5 m PTFE szívócső, 1 db rozsdamentes acél súly, 1 db csővágó, 

24 db feliratozó etikett

Rendelési kód Leírás Anyag Térfogat (ml)
39 045 5324 Mintatartó flakon PE 100
39 045 5336 Mintatartó flakon PE 250
39 045 5344 Mintatartó flakon PE 500
39 045 5354 Mintatartó flakon PE 1000
39 045 5325 Mintatartó flakon PFA 90
39 045 5331 Mintatartó flakon PFA 180
27 345 3608 Szívócső, 6/8 mm, 1m PE
27 173 0020 Szívócső, 6/8 mm, 1m PTFE
39 045 5651 Adapter laborüveghez GL45 PTFE

Rendelési kód Leírás
10 045 5110 ProfiSampler alumínium, készletben
10 045 5100 ProfiSampler PP, készletben
39 045 6021 Antisztatikus készlet
27 345 3608 PE felszívó cső, 6/8 mm, tekercsben rendelhető
27 173 0020 PTFE felszívó cső, 6/8 mm, tekercsben rendelhető
10 045 1022 Felszívó cső, egyenes, PE, 220 cm, 10 db/csomag
10 045 1024 Felszívó cső, egyenes, PA, 220 cm, elektromosan vezető, 10db/cs
10 045 1026 Szállító cső a felszívó csövekhez
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Unisampler teleszkóprúddal
Folyékony mintákhoz előre meghatározott mélységből történő mintavételhez.
A teleszkópos szívórúd folyamatosan kihúzható 1 m-ig. PP szívórúd, PVC szívócső. 
Szállítási összeállítás: 5-5 db. 250 ml és 500 ml mintatartó flakonnal, kézi 
vákuumpumpa és adapter a flakonokhoz.
Unisampler szívócsővel és rozsdamentes súllyal
Mintavevő mély, eldugott helyekhez. A csövet a nehéz fémrúd a mélybe húzza.
A mintát innen kis kézi vákuumpumpa segítségével juttatjuk egyenesen a mintatartó 
flakonba. Szállítás 2,5 m PVC szívócsővel.
Szállítási összeállítás: 1000 ml-es mintatartó flakonnal, kézi vákuumpumpa és adapter  
a flakonokhoz, praktikus hord táskában.
UniSampler “Ex”
Mintavevő A 1 veszélyességi osztályú gyúlékony folyadékokhoz (pl. benzin). Az üveg 
mintatartó és a cső elektromosan vezetően került összekötésre és egy vastag kábellel 
földelt. PTB engedély szám: D-333-009 618/00.
Szállítási összeállítás: 4 m szívócső, mintatartó üveg, kézi vákuumpumpa és földelő 
kábel praktikus hord táskában.

Vámpír mintagyűjtő hálózati feszültség független folyadék mintavételhez.
Csőpumpa, ideális mintavételezéshez hordókból, tankokból, kutakból, vízderítőkből, 
szennyvízülepítőkből. Könnyen tisztítható: a minta csak a csővel kerül érintkezésbe, a 
mintavétel egyenesen a mintatároló flakonba kerül. Max. 5m szívási mélység. 
Jó kémiai ellenálló képesség, szennyezett vagy szilárd részecskéket tartalmazó  
anyagokhoz is használható. Szállító teljesítmény: 2.0 liter/perc.
Szállítás komplett akkuval, töltővel, 5 m PE csővel és flakontartóval.

Mintatartó flakonok a katalógus 2-005 oldalán találhatók.

Schöpfer PTFE mintavevő, minden, közeggel érintkező rész fehér, tiszta PTFE-ből 
készül. Teljes mértékben ellenálló minden anyagnak (kivéve az elemi fluort). A szintén 
teljesen PTFE bevonatú rudat egy belső vasmag teszi masszívvá.

ChemoSchöpfer PP mintavevő, vegyipari alkalmazásra, agresszív folyadékokhoz, 
stabil tartórúddal, teljes mértékben polipropilénből, három méretben.
Rúdhossz 100 cm, fém részegység nélkül.

Rendelési kód Leírás
39 044 5611 Unisampler teleszkóprúddal, komplett összeállításban
39 044 5612 UniSampler szívócsővel, komplett összeállításban
39 044 5631 mintatartó flakon 1000 ml
39 044 5621 PVC cső 2,5 m hosszú
39 044 5613 UniSampler Ex, komplett összeállításban
39 044 5610 mintatartó üveg 1000 ml
39 710 1398 Kézi vákuumpumpa, 15ml/szívás
39 710 1399 Kézi vákuumpumpa manométerrel (kép nélkül)

Rendelési kód Leírás
39 041 3271 Vámpír mintagyűjtő komplett
39 041 0608 PE szívócső Ø 6/8 mm, 10 m

Rendelési kód Leírás Pohár méret Ø x mag. (mm)
39 045 3890 Schöpfer PTFE 10 ml-es pohár 25 x 34
39 045 3891 Schöpfer PTFE 100 ml-es pohár 55 x 65
39 045 3892 Schöpfer PTFE 250 ml-es pohár 70 x 95
39 045 3893 Schöpfer PTFE 500 ml-es pohár 80 x 125
39 045 3894 Schöpfer PTFE 1000 ml-es pohár 105 x 155

Rendelési kód Leírás Pohár méret Ø x mag. (mm)
39 045 6172 ChemoSchöpfer fix PP rúddal 250
39 045 6175 ChemoSchöpfer fix PP rúddal 600
39 045 6176 ChemoSchöpfer fix PP rúddal 1000



3-033

MINTAVEVŐK BÜRKLE
Teleschöpfer teleszkópos, mintavevő. Az összetolható alumínium rúd, hossza 60 és 
600 cm között folyamatosan állítható, a rúdra ötféle mintavevő pohár szerelhető 
felpattintós csatlakozással. A poharat kérjük külön megrendelni.

Mintavevő edény, a TeleSchöpfer mintavevőhöz

Tauchgefäss, merülő mintavevő kapszula, leeresztő kötéllel juttatható célba, a nyitó 
kötélzet segítségével a kívánt folyadékszinten nyitható illetve zárható.
Megfelel a DIN 51 750-2, ASTM D4057, és ISO 3170 szabványoknak.
Robbanásveszélyes környezetben a földkábel használata kötelező!
Mérete: Ø 75 mm, magassága 400 mm. A kötelet külön kell megrendelni.

Kézi leeresztők a fenti mintavevőhöz (leeresztő kötél nélkül!)

Kötelek a fenti mintavevőhöz (rendeltetésszerű működéshez egy leeresztő és  egy 
nyitó/záró kötél rendelendő!)

Rendelési kód Állítható hossz (m)
39 045 3551 0,65...1,20
39 045 3552 1,25…2,50
39 045 3553 1,15...3,00
39 045 3554 1,65...4,50
39 045 3556 1,75...6,00

Rendelési kód Leírás Térfogat (ml)
39 045 3540 szögpohár, polipropilén 600
39 045 3541 szögpohár, polipropilén 1000
39 045 3542 szögpohár, polipropilén 2000
39 045 3543 billenő pohár, polipropilén 600
39 045 3544 billenő pohár, polipropilén 1000
39 045 3545 billenő pohár, polipropilén 2000
39 045 3546 billenő acél pohár, V2A 1000
39 045 3547 merítő acél pohár V2A 1000
39 045 3548 flakon tartó 750

Rendelési kód Leírás Térfogat (ml)
39 047 3651 �merülő edény rézből "Ex" környezetbe 1 000
39 047 3652 �merülő edény V2A rozsdamentes acél 1 000
39 047 3653 �Tauchflasche "Ex" környezetbe 1 000
39 047 3657 �Tauchbombe nikkelezett réz 1 000

Rendelési kód Leírás
39 045 3830 zöld polipropilén
39 045 3820 fekete poliamid, elektromosan vezető
39 045 3840 "Ex" fekete poliamid, elektromosan vezető, földelő kábellel

Rendelési kód Anyaga Hossz (m)
39 045 3810 V2A acél sodrony PTFE bevonat 10
39 045 3811 V2A acél sodrony PTFE bevonat 25
39 045 3812 V2A acél sodrony PTFE bevonat 50
39 047 6910 V2A acél sodrony (elektromosan vezető) 10
39 047 6925 V2A acél sodrony (elektromosan vezető) 25
39 047 6950 V2A acél sodrony (elektromosan vezető) 50
39 047 7210 PP zsineg 10
39 047 7225 PP zsineg 25
39 047 7250 PP zsineg 50
39 047 7310 Réz leeresztő (vezető, nem szikrahúzó) 10
39 047 7325 Réz leeresztő (vezető, nem szikrahúzó) 25
39 047 7350 Réz leeresztő (vezető, nem szikrahúzó) 50
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MINTAVEVŐK BÜRKLE

AquaSampler mintavevő ivóvíz mintákhoz kutakból, aknákból és egyéb forrásokból. 
Alkalmazható minden szokványos kútfedélnél, melynek ellenőrzőnyílása legalább 
Ø2” és nincs érdes éle vagy vágó széle. A nagytisztaságú FEP/PTFE alapanyag a 
legnagyobb minta tisztaságot garantálja és tapadásmentes felülettel rendelkezik, 
könnyen tisztítható és áttetsző.

Tartozékok AquaSampler mintavevőhöz

LiquiSampler, nagy tisztáságú mintavevő folyadékokhoz, színkódolású nyomógomb-
bal, egy kezes működtetés. Megfelel a DIN 53 242 szabványnak. Nagytisztaságú 
kémiailag semleges PTFE/FEP anyagból készül a szennyeződésmentes mintavételezés 
biztosítására. Alkalmazható nyitott és zárt tartályok, hordók, tankok, silók, természetes 
vizek (tavak, folyók) mintavételezésére (minimum 25 mm-es nyílás szükséges).
Könnyű tisztítás: minden felület pórusmentes és tökéletesen sima, amely lehetetlenné  
teszi a szennyeződések lerakódását.

ViscoSampler, nagy tisztáságú mintavevő, extra erős szívó erő sűrű, nyúlós anyagokhoz. 
Szívódugattyúval kerül a minta felszívásra és kinyomásra. Színkódolású fogantyú,  
könnyű tisztíthatóság a pórusmentes sima felülettek miatt.

QualiSampler készlet, folyadékokhoz és iszaphoz

Rendelési kód Minta térfogat (ml) Teljes hossz mm) Átmérő (mm)
39 045 3835 350 400 46
39 045 3870 700 760 46
39 045 3831 1050 1070 46

Rendelési kód Leírás
39 045 3830 kézi orsó kötél nélkül
39 045 3810 V2A acél sodrony PTFE bevonat 10 m
39 045 3811 V2A acél sodrony PTFE bevonat 25 m
39 045 3812 V2A acél sodrony PTFE bevonat 50 m
39 045 3833 hord táska

Rendelési kód, PTFE/FEP Rendelési kód, PP Térfogat (ml) Hossz (cm) Átmérő (mm)
39 045 0310 39 045 3310 150 60 25
39 045 0311 39 045 3311 250 100 25
39 045 0312 39 045 3311 500 200 25

Rendelési kód, PTFE/FEP Rendelési kód, PP Térfogat (ml) Hossz (cm) Átmérő (mm)
39 045 0330 39 045 3330 160 60 25
39 045 0331 39 045 3331 300 100 25
39 045 0332 39 045 3332 650 200 25

Kiegészítők LiquiSamplerhez és ViscoSamplerhez
Rendelési kód Leírás

39 045 3400 Tisztító kefe, Ø15...26 mm csövekhez
39 045 6181 Tároló állvány

Rendelési kód Leírás

39 045 3301
LiquiSampler (39 045 3311), ViscoSampler (39 045 3331),
hord táska, flakon (5 db), 1 ív etikett, kefe (39 045 0100)

39 045 3302
LiquiSampler (39 045 0311), ViscoSampler (39 045 0331),
hord táska, flakon (5 db), 1 ív etikett, kefe (39 045 0100)
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MINTATARTÓK

Mintatartó, pattintós kupakkal, áttetsző PE

Mintatartó, csavaros kupakkal, autoklávozható, BÜRKLE PP

Mintatartó, csavaros kupakkal, áttetsző, Vitlab PFA

SteriBag, BÜRKLE
Steril mintatartó tasak vegyipari, gyógyszeripari, orvosi, állatgyógyászati, élelmi-
szeripari stb. mintákhoz. Polietilénből készült, erős és szivárgásmentes. Kezelése 
rendkívül biztonságos, szakszerű alkalmazással a mintavétel garantáltan steril.
Feliratozható mezővel. 

Rendelési kód Térfogat (ml) Méret M x Ø (mm) Rendelési egység (db)
22 710 0730 1 32 x 8 100
22 710 0731 2,5 31,5 x 14 100
22 710 0737 5 49 x 15 100
22 710 0732 8 57,6 x 17,2 100
22 710 0733 7 32,9 x 22,8 100
22 710 0734 20 74,5 x 24,8 100
22 710 0736 25 52,5 x 31,3 50
22 710 0735 35 74,5 x 31 50

Rendelési kód Térfogat (ml) Méret M x Ø (mm) Rendelési egység (db)
22 054 0012 12 31 x 25 10
22 054 0025 25 40 x 31 10
22 054 0060 60 56 x 41 10
22 054 0090 90 52 x 52 10
22 054 0125 125 67 x 52 10
22 054 0250 250 79 x 68 10
22 054 0600 625 113 x 90 10
22 054 1000 1000 129 x 102 10

Rendelési kód Térfogat (ml) Méret M x Ø (mm) Nyak méret GL Rendelési egység (db)
22 851 3024 30 38 x 54 40 1
22 851 3034 60 38 x 90 40 1
22 851 3044 90 54 x 62 56 1
22 851 3054 180 54 x 112 56 1

Rendelési kód Térfogat (ml) Méret (mm) Feliratozó mező Rendelési egység (csomag/db)
10 045 0060 60 127 x 76 nincs 500
10 045 0061 60 127 x 76 van 500
10 045 0180 150 178 x 76 nincs 500
10 045 0181 150 178 x 76 van 500
10 045 0540 450 229 x 114 nincs 500
10 045 0541 450 229 x 114 van 500
10 045 0720 650 229 x 140 nincs 500
10 045 0721 650 229 x 140 van 500
10 045 0810 900 305 x 114 nincs 500
10 045 0811 900 305 x 114 van 500
10 045 1650 1650 305 x 178 nincs 250
10 045 1651 1650 305 x 178 van 250
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SZÁRÍTÓSZEKRÉNYEK, U-SOROZAT MEMMERT
A Memmert cég legújabb szárítószekrény sorozata széles körű alkalmazási területeket 
fed le a +50°C-os hőmérsékleti tartománytól, minden kompromisszum nélkül. A két típus 
változat és a nyolc különböző belső térfogattal rendelkező modell, alternatív természetes 
légkeverés (UN sorozat) vagy beépítetett ventillátoros légkeveréssel (UF so-rozat), az ipar, 
a tudomány és a kutatás minden területén a legnagyobb precizitással és biztonsággal 
valamint optimális kezelési komforttal képes megoldani a hőkezelési és szárítási 
feladatokat.

Főbb műszaki jellemzők:
• Nagy felbontású, színes TFT grafikus kijelző nagy érzékenységű érintőképernyővel a 

funkció választáshoz
• Beállítható paraméterek: hőmérséklet, ventilátor fordulatszám, szellőzőnyílás 

vezérlés és program idő.
• 4 vezetékes Pt100-as érzékelő DIN szabvány szerint
• Hátoldali Ethernet csatlakozó az adatok kiolvasására
• Beépített adatgyűjtő (Datalogger) funkció min. 10 évre megfelelő tárolókapacitással.
• Kettős túlfűtés elleni védelem: elektronikus hőmérséklet figyelés beállítható túlfűtési 

hőmérséklettel és DIN 12880 szerinti mechanikus hőmérséklet határoló.
Mechanikai kialakítás:
• Belső tér: rozsdamentes saválló nemesacél (1.4301) mélyhúzással kialakítva, könnyen 

tisztán tartható és cseppenő víz ellen védett. A külső burkolat karcmentes, strukturált 
nemesacél (1.4301), a hátsó fal horganyzott acél.

• A 450 és 750-es méret görgő és rögzíthető lábakkal rendelkezik.
• Elektromos csatlakozás: 230 V (±10%) 260-as modell méretig, a két nagy méret 400V 

3 fázis N (CEE aljzat, 16A változat).

A készülékek rendelhetők dupla kijelzős változatban is. Itt a készülékek szabadabban prog-  
ramozhatók, dupla Pt100-as hőmérséklet érzékelő kerül alkalmazásra, USB adatcsatlakozó 
áll a kezelő rendelkezésére és többszörös túlfűtés elleni védelem került beépítésre. 
Ezenkivül a standard készülékeket számos kiegészítővel lehet még felszerelni.
Az ilyen típusokra, igény esetén szíveskedjen ajánlatot kérni kollégáinktól.

Rendelési kód 41 261 1030 41 261 1055 41 261 1075 41 261 1110 41 261 1160 41 261 1260 41 261 1450 41 261 1750
Típus: UN30 UN55 UN75 UN110 UN160 UN260 UN450 UN750
Rendelési kód 41 261 1031 41 261 1056 41 261 1076 41 261 1111 41 261 1161 41 261 1261 41 261 1451 41 261 1751
Típus: UF30 UF55 UF75 UF110 UF160 UF260 UF450 UF750
Térfogat (liter) 32 53 74 108 161 256 449 749

Belső méret (mm)
Szélesség 400 400 400 560 560 640 1040 1040
Mélység 250 330 330 400 400 500 600 600

Magasság 320 400 560 480 720 800 720 1200

Külső méret (mm)
Szélesség 585 585 585 745 745 824 1224 1224
Mélység 434 514 514 584 584 684 784 784

Magasság 704 784 944 864 1104 1183 1247 1726
Polcok száma 
(szállított) 1 1 2 2 2 2 2 1

Polcok száma (max.) 3 4 6 5 8 9 8 14
Polc terhelhetőség 
(kg) 30 30 30 30 30 30 30 30

Összes 
terhelhetőség (kg) 60 80 120 175 210 300 300 300

Hőmérséklet 
tartomány környezeti hőmérséklet +5°C (UN változat és +10°C (UF változat) ...300°C

Hőmérséklet 
pontosság 99°C-ig 0,1°C / 100°C-tól 0,5°C

Kijelzés felbontása 0,1 °C
Időzítési tartomány 1 perctől - 99 nap és 23 óráig
Tápfeszültség 230V 50Hz 400V (3 fázis) 50Hz
Teljesítmény 
felvétel (kW) 1,6 2,0 2,5 2,8 3,2 3,4 5,8 7,0

Súly (kg) 44 55 65 74 96 110 170 215



Rendelési kód 41 261 3030 41 261 3055 41 261 3075 41 261 3110 41 261 3160 41 261 3260 41 261 3450 41 261 3750
Típus: IN30 IN55 IN75 IN110 IN160 IN260 IN450 IN750
Rendelési kód 41 261 3031 41 261 3056 41 261 3076 41 261 3111 41 261 3161 41 261 3261 41 261 3451 41 261 3751
Típus: IF30 IF55 IF75 IF110 IF160 IF260 IF450 IF750
Térfogat (liter) 32 53 74 108 161 256 449 749

Belső méret (mm)
Szélesség 400 400 400 560 560 640 1040 1040
Mélység 250 330 330 400 400 500 600 600

Magasság 320 400 560 480 720 800 720 1200

Külső méret (mm)
Szélesség 585 585 585 745 745 824 1224 1224
Mélység 434 514 514 584 584 684 784 784

Magasság 707 787 947 867 1107 1186 1247 1726
Polcok száma 
(szállított) 1 1 2 2 2 2 2 2

Polcok száma (max.) 3 4 6 5 8 9 8 14
Polc terhelhetőség 
(kg) 30 30 30 30 30 30 30 30

Összes 
terhelhetőség (kg) 60 80 120 175 210 300 300 300

Hőmérséklet 
tartomány környezeti hőmérséklet +5°C (IN változat) és +10°C (IF változat) ... 80°C

Hőmérséklet 
pontosság ±0,1°C

Kijelzés felbontása 0,1 °C
Időzítési tartomány 1 perctől - 99 nap és 23 óráig
Tápfeszültség 230V 50Hz 400V (3 fázis) 50Hz
Teljesítmény 
felvétel(kW) 0,8 1,0 1,25 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0

Súly (kg) 44 55 65 74 96 110 170 215

4-002

INKUBÁTOROK, I-SOROZAT MEMMERT
A Memmert cég legújabb inkubátor sorozata mechanikai felépítésében megegyezik az  
U sorozatú szárítószekrényekkel, de természetesen működési hőmérséklet tartományuk az 
inkubátoroknak megfelelően a környezeti hőmérséklettől 80°C-ig tart.
Főbb műszaki jellemzők:
Nagy felbontású, színes TFT grafikus kijelző nagy érzékenységű érintőképernyővel a funkció 
választáshoz. Beállítható paraméterek: hőmérséklet, ventilátor fordulatszám, szellőzőnyílás 
vezérlés és program idő. 4 vezetékes Pt100-as érzékelő DIN szerint. 
Hátoldali Ethernet csatlakozó az adatok kiolvasására. Beépített adatgyűjtő (Datalogger) 
funkció min. 10 évre megfelelő tárolókapacitással. Kettős túlfűtés elleni védelem: elektronikus 
hőmérséklet figyelés beállítható túlfűtési hőmérséklettel és DIN 12880 szerinti mechanikus 
hőmérséklet határoló.
A készülékek rendelhetők dupla (TwinDISPLAY) kijelzős változatban is.

IPP sorozat Peltier rendszerű temperálással
Hőmérséklet tartomány: 0°C … +70°C (belső világítással +10°C … +40°C).
A korszerű Peltier technika segítségével a hűtés-fűtés egyszerű, rendkívül precíz és főleg energia  
takarékos a kompresszoros technológiával szemben. A hűtőközeg-mentes rendszer a 
klímavédelem szempontjából is 100%-os, hiszen nincsen szennyezőanyag kibocsátás. A 
nagyméretű kompresszor elhagyása, mindenek előtt helyet és zajtalan működést biztosít a 
laborban. 
Mivel a hűtés technológia mozgó alkatrész nélküli (kivétel a gyors energia közlést és optimális 
hőmérséklet eloszlást biztosító Peltier elemre integrált ventilátor) a készülék belső tere  
vibrációmentes. A rendszer másik előnye, hogy nincsen páralecsapódásból adódó kondenz víz 
képződés (a hűtési rendszer teljesen zárt).
A sorozat mechanikai felépítése és kezelési felülete azonos a előzőekben fentiekben bemutatott 
inkubátorokéval vagy szárítószekrényekével.
A készülékek rendelhetők dupla (TwinDISPLAY) kijelzős változatban is.

Rendelési kód Leírás
41 264 4030 IPP 30, térfogat: 32 lit. 1 polccal (max 3 db rendelhető)
41 264 4055 IPP 55, térfogat: 53 lit. 1 polccal (max 4 db rendelhető)
41 264 4110 IPP 110, térfogat: 108 lit. 2 polccal (max 5 db rendelhető)
41 264 4260 IPP 260, térfogat: 256 lit. 2 polccal (max 9 db rendelhető)
41 264 4750 IPP 750, térfogat: 749 lit. 2 polccal (max 14 db rendelhető)
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SZÁRÍTÓSZEKRÉNYEK FAITHFUL 
A napi rutin labormunka elvégzéséhez készült standard felépítésű, könnyen kezelhető és 
kedvező árú készülék család. Főbb jellemzők:
• Álló kialakítás, hidegen hengerelt acél ház elektrosztatikus porszórással festve
• Mechanikus szellőzőnyílás állítás a készülékház tetején.
• A fenék lemez alá helyezett ventilátor a felfelé áramoltatott levegővel egyenletes felfűtést 

és kiváló hőmérséklet eloszlást biztosít.
• A hő és zaj kibocsátás szintje alacsony. 
• A belső kamra kiváló minőségű tükrös felületű rozsdamentes acélból készült.
• A polcok magassága tetszés szerint, több pozícióban állíthatók.
• Intelligens PID micro-computeres hőmérséklet szabályozás, időzítés (timer) és túlfűtés 

elleni védelem funkcióval. Könnyen leolvasható digitális kijelzés, az aktuális és a beállított 
érték egyidejű kijelzése. Az aktuális érték 0,1°C-os lépésekben történő megjelenítése.

• Üvegbetétes ajtó dupla üvegezéssel és kiváló minőségű szilikon ajtótömítés.
• Időzítés: 1-9999 perc tartományban.
• Maximális szárítási hőmérséklet: 300°C
WGLL sorozat:
• LCD kijelző, időzítés (timer) és túlfűtés elleni védelem funkcióval.
• Állítható ventilátor fordulatszám.
• Opcionálisan rendelhető tartozékok: RS 485 interface, multi szegmens vezérlő

Kisméretű, álló kivitelű asztali szárító szekrény és inkubátor
Felépítése, mechanikai kialakítása és elektromos felszereltsége megegyezik a fent bemutatott 
WGL sorozat paramétereivel, csak méreteiben kisebb és ventilátor nélküli kivitelben kerül 
gyártásra. Kis méretű kamra kialakításával ideális személyi használatra.

Rendelési kód 41 122 0031 41 122 0032 41 122 0033 41 122 0034 41 122 0035
Típus: WGL-30B WGL-45B WGL-65B WGL-125B WGL-230B
Rendelési kód 41 122 0036 41 122 0037 41 122 0038 41 122 0039 41 122 0040
Típus: WGLL-30BE WGLL-45BE WGlL-65BE WGLL-125BE WGLL-230BE
Térfogat (liter) 30 45 65 125 230

Belső méret (mm)
Szél. 310 350 400 500 600
Mély. 310 350 360 450 500
Mag. 310 350 450 550 750

Külső méret (mm)
Szél. 460 500 550 636 730
Mély. 510 550 550 680 670
Mag. 695 735 840 915 1220

Polcok száma 2 2 2 2 2
Hőm. tartomány környezeti hőmérséklet +10°C...300°C
Hőntartás ±1 °C
Kijelzés felbontása 0,1 °C
Időzítési tartomány 1-9999 perc
Tápfeszültség 230V 50 Hz
Teljesítmény (kW) 0,8 1,2 1,6 2,3 3,0
Súly (kg) 39 42 47 56 70

Rendelési kód 41 122 0098 41 122 0099
Típus: WHL-25AB WP-25AB
Térfogat (liter) 18 18

Belső méret (mm)
Szélesség 260 260
Mélység 260 260

Magasság 260 260

Külső méret (mm)
Szélesség 410 410
Mélység 410 410

Magasság 620 620
Polcok száma 2 2
Hőmérséklet tartomány környezeti hőm.+10°C...250°C környezeti hőm. +5°C...65°C
Hőntartás ±1°C ±0,5°C
Kijelzés felbontása 0,1°C 0,1°C
Időzítési tartomány 1-9999 perc
Tápfeszültség 230V 50 Hz
Teljesítmény (kW) 0,6 0,18
Súly (kg) 27 27
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SZÁRÍTÓSZEKRÉNYEK FAITHFUL
A WHL és a WHLL sorozat szekrényei természetes légkeveréssel rendelkeznek (ventilátor 
nélküli kivitel), így széles körben alkalmazhatóak a napi rutin feladatok elvégzésére. Standard 
kialakítású mechanikai felépítés: álló kivitel, hidegen hengerelt acél lemez ház elektrosztatikus 
porszórással festve, manuálisan állítható szellőzőnyílás a készülék tetején, a belső kamra kiváló 
minőségű tükrös felületű rozsdamentes acél, a polcok helyzete több pozícióban állíthatók. A 
készülékek ajtaja rendelkezik a megszokott dupla üvegezésű betekintő ablakkal.
A felfűtés vezérlő elektronika kétféle kialakításban rendelhető:
• standard PID micro-computeres szabályzó időzítés (timer) és túlfűtés elleni  

védelem funkcióval (WHL sorozat)
• LCD képernyővel rendelkező multi szegmens vezérlővel (WHLL sorozat)

A 101 és 202-es sorozat szekrényeinek szerkezeti kialakítása a klasszikus formát idézi: fekvő 
(vízszintes) kamra, a vezérlő egység a bal oldalon helyezkedik el.
Egyébként főbb jellemzői azonosak az álló szekrények tulajdonságaival: hidegen 
hengerelt acél lemez ház elektrosztatikus porszórással festve, manuálisan állítható 
szellőzőnyílás a készülék tetején, a belső kamra kiváló minőségű tükrös felületű  
rozsdamentes acél, a polcok helyzete több pozícióban állíthatók. A készülékek ajtaja rendelkezik 
a megszokott dupla üvegezésű betekintő ablakkal.
A felfűtés vezérlő elektronika a standard PID micro-computeres szabályzó, időzítés (timer) és 
túlfűtés elleni védelem funkcióval.
101-es sorozat: légkeveréses, beépített ventilátorral
202-es sorozat: természetes légkeverés (ventilátor nélküli kialakítás).

Rendelési kód 41 122 0041 41 122 0042 41 122 0043 41 122 0044
Típus: WHL-30B WHL-45B WHL-65B WHL-125B
Rendelési kód 41 122 0046 41 122 0047 41 122 0048 41 122 0049
Típus: WHLL-30BE WHLL-45BE WHLL-65BE WHLL-125BE
Térfogat (liter) 30 45 65 125

Belső méret (mm)
Szélesség 310 350 400 500
Mélység 310 350 360 450

Magasság 310 350 450 550

Külső méret (mm)
Szélesség 460 500 550 636
Mélység 510 550 550 680

Magasság 695 735 840 915
Polcok száma 2 2 2 2
Hőmérséklet tartomány környezeti hőmérséklet +10°C...300°C
Hőntartás ±1 °C
Kijelzés felbontása 0,1 °C
Időzítési tartomány 1-9999 perc
Tápfeszültség 230V 50 Hz
Teljesítmény (kW) 0,8 1,0 1,5 2,5
Súly (kg) 38 41 42 57

Rendelési kód 41 122 0051 41 122 0052 41 122 0053 41 122 0054
Típus 101-0AB 101-1AB 101-2AB 101-3AB
Rendelési kód 41 122 0056 41 122 0057 41 122 0058 41 122 0059
Típus 202-0AB 202-1AB 202-2AB 202-3AB
Térfogat (liter) 43 71 136 225

Belső méret (mm)
Szélesség 350 450 550 600
Mélység 350 350 450 500

Magasság 350 450 550 750

Külső méret (mm)
Szélesség 600 700 800 965
Mélység 510 510 600 706

Magasság 570 670 770 1065
Polcok száma 2 2 2 2
Hőmérséklet tartomány környezeti hőmérséklet +10°C...300°C
Hőntartás ±1 °C
Kijelzés felbontása 0,1 °C
Időzítési tartomány 1-9999 perc
Tápfeszültség 230V 50 Hz
Teljesítmény (kW) 0,8 1,6 2,0 4,0
Súly (kg) 45 55 60 110
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KETTŐS FUNKCIÓJÚ SZEKRÉNYEK FAITHFUL
Két funkció egy készülékben!
Ha kevés a helyünk a laborban, de szükségünk van mindkét készülékre.
A GP sorozat készülékei ideális megoldást kínálnak a problémára.
A készülékek használhatók inkubátorként a környezeti hőmérséklet +5°C és 80°C-os 
tartományban vagy a +80°C és 250°C-os tartományban szárítószekrényként. A kívánt funkció 
kiválasztása egy kapcsoló segítségével történhet. A kettős funkció kedvező árral párosul.
Főbb jellemzők:
• Álló kialakítás, hidegen hengerelt acél ház elektrosztatikus porszórással festve
• Mechanikus szellőzőnyílás állítás a készülékház tetején.
• A fenék lemez alá helyezett ventilátor a felfelé áramoltatott levegővel egyenletes felfűtést 

és kiváló hőmérséklet eloszlást biztosít. Fontos: a ventilátor fordulatszáma vagyis a 
légkeverés mértéke szabályozható!

• A belső kamra kiváló minőségű tükrös felületű rozsdamentes acélból készült.
• A polcok magasságawww tetszés szerint, több pozícióban állíthatók.
• A készülék sorozat két féle fűtés vezérlő kijelző egységgel rendelhető:
•                     - LED kijelzés az aktuális és a beállított érték egyidejű megjelenítésével
•                     - vagy kiváló kontraszttal rendelkező LCD képernyővel (BE sorozat)
• Az aktuális hőmérsékleti érték megjelenítése 0,1°C-os felbontásban történik.
• Üvegbetétes ajtó dupla üvegezéssel és kiváló minőségű szilikon ajtótömítés.
• Időzítés: 1-9999 perc tartományban.

Rendelési kód 41 122 0061 41 122 0062 41 122 0063 41 122 0064 41 122 0065
Típus GP-30B GP-45B GP-65B GP-125B GP-230B
Rendelési kód 41 122 0066 41 122 0067 41 122 0068 41 122 0069 41 122 0070
Típus GP-30BE GP-45BE GP-65BE GP-125BE GP-230BE
Térfogat (liter) 30 45 65 125 230

Belső méret (mm)
Szélesség 310 350 400 500 600
Mélység 310 350 360 450 500

Magasság 310 350 450 550 750

Külső méret (mm)
Szélesség 460 500 550 636 730
Mélység 510 550 550 680 670

Magasság 695 735 840 915 1220
Polcok száma 2 2 2 2 2
Hőmérséklet tartomány Inkubátor szekrény:környezeti hőmérséklet:  +5°C...80°C
Hőntartás Inkubátor szekrény: ±0,5 °C
Hőmérséklet tartomány Szárítószekrény: +80°C...250°C
Hőntartás Szárítószekrény: ±1 °C
Kijelzés  felbontása 0,1 °C
Időzítési  tartomány 1-9999 perc
Tápfeszültség 230V 50 Hz
Teljesítmény (kW) 0,8 1,2 1,6 2,3 3,0
Súly (kg) 39 42 47 56 70

A DH sorozat készülékei kiváló minőségű standard inkubátorok.
A felépítés és a mechanikai kialakítás hasonló a bemutatott GP sorozat készülékeivel, de itt a 
korszerű mikro computeres vezérlőegység az ajtóba került beépítésre. Ventilátor nélküli kivitel, 
nagyméretű digitális kijelző időzítő (timer) és túlfűtés elleni funkcióval.
Az inkubátorok kialakításának megfelelően külön belső üvegajtó került beépítésre

Rendelési kód 41 122 0071 41 122 0072 41 122 0073 41 122 0074
Típus DH-3600B II DH-4000B II DH-5000B II DH-6000B II
Térfogat (liter) 45 50 125 210

Belső méret (mm)
Szélesség 350 400 500 600
Mélység 350 350 450 580

Magasság 350 350 550 600

Külső méret (mm)
Szélesség 485 540 626 726
Mélység 480 490 590 720

Magasság 570 670 755 810
Polcok száma 2 2 2 2
Hőmérséklet tartomány környezeti hőmérséklet:  +5°C...65°C
Hőntartás ±0,5 °C
Kijelzés  felbontása 0,1 °C

Időzítési  tartomány 1-9999 perc

Tápfeszültség 230V 50 Hz
Teljesítmény (kW) 0,25 0,25 0,5 0,5
Súly (kg) 21 25 32 41
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INKUBÁTOROK FAITHFUL

A WPL sorozat szekrényei természetes légkeveréssel rendelkeznek (ventilátor nélküli kivitel), 
így széles körben alkalmazhatóak a napi rutin feladatok elvégzésére. 
Standard kialakítású mechanikai felépítés: álló kivitel, hidegen hengerelt acél lemez 
ház elektrosztatikus porszórással festve, manuálisan állítható szellőzőnyílás a készülék  
tetején, a belső kamra kiváló minőségű tükrös felületű rozsdamentes acél, a polcok  
helyzete több pozícióban állítható. A készülékek ajtaja rendelkezik a megszokott dupla  
üvegezésű betekintő ablakkal.
A vezérlő elektronika micro-computeres szabályzó időzítés (timer), túlfűtés elleni védelem 
funkcióval, valamint nagy méretű LCD képernyővel rendelkezik.
Rendelési kód 41 122 0081 41 122 0082 41 122 0083 41 122 0084 41 122 0085
Típus WPL-30BE WPL-45BE WPL-65BE WLP-125BE WPL-230BE
Térfogat (liter) 30 45 65 125 230

Belső méret (mm)
Szélesség 310 350 400 500 600
Mélység 310 350 360 450 500

Magasság 310 350 450 550 750

Külső méret (mm)
Szélesség 460 500 550 636 730
Mélység 510 550 550 680 670

Magasság 695 735 840 915 1220
Polcok száma 2 2 2 2 2
Hőmérséklet tartomány környezeti hőmérséklet +5°C...80°C
Hőntartás ±0,5 °C
Kijelzés felbontása 0,1 °C
Időzítési tartomány 1-9999 perc
Tápfeszültség 230V 50 Hz
Teljesítmény (kW) 0,15 0,25 0,5 0,6 0,7
Súly (kg) 39 42 46 55 70

HŐLÉGSTERILIZÁLÓK FAITHFUL
A GX sorozat szekrényei hőlégsterilizálási művelet elvégzésére készülnek.
Főbb jellemzői azonosak az álló szekrények tulajdonságaival: hidegen hengerelt acél lemez 
ház elektrosztatikus porszórással festve, manuálisan állítható szellőzőnyílás a készülék tetején, 
a belső kamra kiváló minőségű tükrös felületű rozsdamentes acél, a polcok helyzete több 
pozícióban állítható. A készülékek ajtaja rendelkezik a megszokott dupla üvegezésű betekintő 
ablakkal. A felfűtés vezérlő elektronika PID micro-computeres szabályzó, időzítés (timer) és 
túlfűtés elleni védelem funkcióval, valamint nagyméretű LCD képernyővel.
A levegő keringetésre beszerelt ventilátor fordulatszáma szabályozható (kivéve a 230 literes 
modellt). Opcionálisan rendelhető RMB 800 típusú multi szegmens vezérlő egység valamint 
printer.

Rendelési kód 41 122 0086 41 122 0087 41 122 0088 41 122 0089 41 122 0090
Típus GX-30BE GX-45BE GX-65BE GX-125BE GX-230BE
Térfogat (liter) 30 45 65 125 230

Belső méret (mm)
Szélesség 310 350 400 500 600
Mélység 310 350 360 450 500

Magasság 310 350 450 550 750

Külső méret (mm)
Szélesség 460 500 550 636 730
Mélység 510 550 550 680 670

Magasság 695 735 840 915 1220
Polcok száma 2 2 2 2 2
Hőmérséklet tartomány környezeti hőmérséklet +5°C...300°C
Hőntartás ±1,0 °C
Kijelzés felbontása 0,1 °C
Időzítési tartomány 1-9999 perc
Tápfeszültség 230V 50 Hz
Teljesítmény (kW) 0,8 1,2 1,6 2,3 3,0
Súly (kg) 39 42 48 58 70
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VÁKUUM SZÁRÍTÓSZEKRÉNYEK FAITHFUL
Speciális minták, oxigénmentes környezetben, vákuumban történő szárítását teszik 
lehetővé a DZ sorozat szekrényei. Főbb jellemzők:
• Álló kialakítás, hidegen hengerelt acél ház elektrosztatikus porszórással festve
• A belső kamra kiváló minőségű tükrös felületű rozsdamentes acélból készült.
• Intelligens PID micro-computeres hőmérséklet szabályozás, időzítés (timer) és 

túlfűtés elleni védelem funkcióval. Könnyen leolvasható digitális kijelzés, az  
aktuális és a beállított érték egyidejű kijelzése. Az aktuális érték 0,1°C-os lépésekben 
történő megjelenítése.

• A belső kamra vákuuma egy analóg, nyomásmérő műszeren követhető folyamatosan 
a szárítás ideje alatt.

• Üvegbetétes ajtó dupla üvegezéssel és kiváló minőségű szilikon ajtótömítés.
• Időzítés: 1-9999 perc tartományban.
• Maximális szárítási hőmérséklet: 250°C
• Opcionálisan rendelhető inert gáz bevezető egység és vákuumpumpa a készülékhez.

Hűtő-fűtő inkubátorok
Standard kialakítású, alsórészben beépített kompresszoros hűtéssel rendelkező álló 
inkubátor szekrények. Hidegen hengerelt acél lemez ház elektrosztatikus porszórással 
festve, a belső kamra kiváló minőségű tükrös felületű rozsdamentes acél, a polcok helyzete 
több pozícióban állítható. A hőmérséklet vezérlő elektronika mico-computeres szabályzó, 
időzítés (timer) és memória funkcióval, valamint nagyméretű LCD képernyővel.
A készülék bal oldalán beépített külső szenzor nyílás standard kivitelben.
Kettős ajtó, külön belső üvegajtóval.
BX típusok 30 szegmenses programozható kijelzővel rendelkeznek.w

Rendelési kód 41 122 0091 41 122 0092 41 12 0093
Típus DZ-1BCII DZ-2BCII DZ-3BCII
Térfogat (liter) 25 52 91

Belső méret (mm)
Szélesség 300 415 450
Mélység 300 370 450

Magasság 270 340 450

Külső méret (mm)
Szélesség 480 560 640
Mélység 480 640 590

Magasság 605 680 780
Tálcák száma 2 2 2
Nettó súly (kg) 40 75 82
Hőmérséklet tartomány környezeti hőmérséklet +10°C...250°C
Hőntartás ±1%
Hőmérséklet kijelzés felbontása 0,1°C
Végvákuum (mbar) <133pa
Teljesítmény (kW) 0,8 1,4 2,0

Rendelési kód 41 122 0094 41 122 0095 41 122 0096
Típus SPX-70BIII SPX-150BIII SPX-250BIII
Rendelési kód 41 122 0107 41 122 0108 41 122 0109
Típus SPX-70BX SPX-150BX SPX-250BX
Térfogat (liter) 70 150 250

Belső méret (mm)
Szélesség 420 500 500
Mélység 350 400 500

Magasság 500 750 950

Külső méret (mm)
Szélesség 570 640 660
Mélység 560 620 700

Magasság 1200 1270 1470
Tálcák száma 2 2 2
Nettó súly (kg) 69 86 100
Hőmérséklet tartomány 0°C … +65°C 
Hőntartás 0,5°C
Kijelzés felbontása 0,1°C
Hőmérséklet pontosság térben ±1°C
Hűtőközeg R134a
Teljesítményfelvétel (kW) 0,3 0,5 0,8

HŰTŐ-FŰTŐ INKUBÁTOROK FAITHFUL
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DZ-BLT sorozat
Főbb jellemzői 
• Független polc fűtés, fix értékű vagy programozott működési mód, real-time, valós idejű 

hőmérsékleti görbe
• Beépített standard vákuum pumpa, levegőztető csatorna amely külön szűrővel felszerelt, 

manuális és elektronikus levegő bevezetés, speciális kialakítású magas hőmérsékletnek 
kivállóan ellenálló jól szigetelt ajtó tömítés

• Független mechanikus biztonsági túlfűtés elleni védelem
• 5"-os színes érintő képernyő, több lépcsős PID hőmérséklet vezérlés, egyedi független polc 

hőmérséklet vezérlés, programozható vákuum vezérlés
Rendelési kód 41 122 0110 41 122 0111 41 122 0112
Típus DZ-1BLT DZ-2BLT DZ-3BLT
Térfogat (liter) 24 52 91

Belső méret (mm)
Szélesség 300 415 450
Mélység 300 370 450

Magasság 270 340 450

Külső méret (mm)
Szélesség 520 635 670
Mélység 475 540 645

Magasság 1160 1235 1340
Polcok száma 2
Polcok terhelhetősége 15 kg
Hőmérséklet tartomány környezeti hőmérséklet +10°C...250°C
Vákuum <133pa
Hőntartás ±1,0 °C
Kijelzés felbontása 0,1 °C
Felfűtési idő ≤ 40 perc
Vákuum pumpa teljesítménye 
leválasztó szűrővel 2 lit./s 2 lit/s 4 lit/s

Időzítési  tartomány Fix hőmérsékleten 10000 óra,  
program futtatása közben 99 óra/lépés

Programozás 30 szakasz, 40 lépés 
Érzékelő Pt100
Tápfeszültség 230V 50 Hz
Teljesítmény (kW) 0,8 1,2 1,6
Súly (kg) 42 67 82

AUTOMATIKUS PRECÍZIÓS VÁKUUM SZEKRÉNY ÁLLOMÁS FAITHFUL

DH-L sorozat
Kiváló szigetelés, dupla ajtó kialakítás, belső üvegajtó, beépített levegő keringető ventilátor.  
Független digitális biztonsági túlfűtés elleni védelem, hang és fény jelzéssel. A beállított és az 
aktuális paraméterek az ajtóba épített nagyméretű LCD kijelző panelen kerülnek megjelenítésre.
Beépített UV lámpa, amely az ajtó nyitásakor automatikusan kikapcsol.
Rendelési kód 41 122 0113 41 122 0114 41 122 0115 41 122 0116
Típus DH-45L DH-65L DH-125L DH-210L
Térfogat (liter) 45 50 125 210

Belső méret (mm)
Szélesség 350 400 500 600
Mélység 350 350 450 580

Magasság 350 450 550 600

Külső méret (mm)
Szélesség 525 575 675 775
Mélység 480 480 580 710

Magasság 620 720 820 870
Polcok száma/ max. polc 2/7 2/9 2/13 2/14
Hőmérséklet tartomány környezeti hőmérséklet:  +5°C...70°C
Hőntartás ±0,5 °C
Kijelzés  felbontása 0,1 °C
Időzítési  tartomány 1-9999 perc (késleletetési  funkcióban is)
Tápfeszültség 230V 50 Hz
Teljesítmény (kW) 0,25 0,25 0,5 0,6
Súly (kg) 27 32 45 58

PRECÍZIÓS INKUBÁTOR FAITHFUL
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FKUv sorozat
Általános felhasználásra, bruttó 141 literes térfogattal, munka asztal aláhelyezhető 
hűtőszekrény, ventilációs hűtési rendszerrel, előre szellőző kivitel, zárható ajtó.
Kívül digitális hőmérséklet kijelzés, hűtési tartomány: +1 … +15°C között. Optikai és 
akusztikus riasztási funkció túl magas belső hőmérsékletnél + ajtó nyitva maradásnál  
1 perces késleltetéssel. 3 db magasságban állítható rácspolc, polconkénti terhelhe-
tőség 60 kg. Az ajtó nyitásának iránya megfordítható.
Külső méret: 600 x 615 x 830 mm.
Működési környezeti hőmérséklet: +16/+43°C között (üveg ajtó esetén +38°C)
Praktikus mini klíma szekrények átlátszó polisztirolból. Kiválóan alkalmasak levegő 
és nedvesség érzékeny anyagok, minták vagy könnyen korrodáló részegységek 
tárolására. Jól záródó előlapi ajtó gumitömítéssel és két krómozott gyors pánttal jobb 
és bal oldalt.

FKv sorozat
Ventilációs hűtési rendszer, zárható Hardline ajtó, hűtési tartomány: 0/15°C között.
Digitális hőmérséklet kijelzés. Kívül porszórt fehér acél burkolat, belül egy darabból 
öntött polisztirol, környezetbarát belső burkolat. A hőmérséklet könnyen és pontosan  
beállítható, tisztítás közben sem lehet elállítani. Megfordítható ajtónyitási iránnyal.  
A lekerekített belső sarkok és a sima külső felületek miatt könnyen tisztítható.  
Automatikus leolvasztás; az üvegajtós típusok esetén külön kapcsolható belső 
világítással. 3 db rácspolccal, polconkénti terhelés: 50 kg.

GKv sorozat
Professzionális hűtőszekrények ventilációs hűtési rendszerrel, zárható ajtóval, 
elektronikus vezérléssel, digitális hőmérséklet kijelzéssel. Egy darabból öntött 
polisztirol (környezetbarát) belső burkolat. Optikai és akusztikus riasztás funkció túl 
magas belső hőmérsékletnél + ajtó nyitva maradásnál 1 perces késleltetéssel.
45 mm-es oldalfal szigetelés; 5 db megerősített galvanizált rácspolc; 1 db padlórács; 
polconkénti terhelhetőség max.:60kg. Önműködően csukódó ajtó, nyitási irány 
megfordítható és automatikus leolvasztás.

Rendelési kód Típus Leírás
41 271 1610 FKUv 1610 fehér porszórt acél, tele ajtó
41 271 1612 FKUv 1613 fehér porszórt acél, üveg ajtó és belső világítás
41 271 1660 FKUv 1660 rozsdamentes acél, tele ajtó
41 271 1662 FKUv 1663 rozsdamentes acél, üveg ajtó és belső világítás

Rendelési kód Típus Méret (Sz x Mé x Ma) Térfogat Ajtó
41 272 2640 FKv 2640 600 x 610 x 1250 mm 240/221 liter tele
41 272 2643 FKv 2643 600 x 610 x 1250 mm 250/229 liter üveg
41 272 3640 FKv 3640 600 x 610 x 1640 mm 333/307 liter tele
41 272 3643 FKv 3643 600 x 610 x 1640 mm 348/320 liter üveg
41 272 5440 FKv 5440 750 x 730 x 1640 mm 554/520 liter tele
41 272 5443 FKv 5443 750 x 730 x 1640 mm 572/536 liter üveg

Rendelési kód Típus Méret (Sz x Mé x Ma) Burkolat Térfogat Hűtési hőm.
41 273 4310 GKv 4310 597 x 680 x 1900 mm fehér, porszórt 436/327 lit. +1/+15°C
41 273 4360 GKv 4360 597 x 680 x 1900 mm rozsdamentes 436/327 lit. +1/+15°C
41 273 5710 GKv 5710 747 x 750 x 1864 mm fehér, porszórt 586/432 lit. +1/+15°C
41 273 5730 GKv 5730 747 x 750 x 1864 mm fehér, porszórt 586/432 lit. -2/+15°C
41 274 5760 GKv 5760 747 x 750 x 1864 mm rozsdamentes 586/432 lit. +1/+15°C
41 274 5790 GKv 5790 747 x 750 x 1864 mm rozsdamentes 586/432 lit. -2/+15°C
41 274 6410 GKv 6410 747 x 750 x 2064 mm fehér, porszórt 664/491 lit. +1/+15°C
41 274 6460 GKv 6460 747 x 750 x 2064 mm rozsdamentes 664/491 lit. +1/+15°C

LABORATÓRIUMI HŰTŐSZEKRÉNYEK LIEBHERR
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LABORATÓRIUMI HŰTŐSZEKRÉNYEK LIEBHERR
Kívül fehér színű porszórt acél burkolat; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) 
belső burkolat; zárható szigetelt teli- vagy üvegajtó; hűtési tartomány: +3/+8 °C  
között; ventilációs hűtési rendszer; kapcsolható ventilátor; 3 db rilzánozott, 32 mm-en- 
ként állítható magasságú rácspolc; polconkénti terhelhetőség max.: 60kg; automatikus  
leolvasztás és csurgalékvíz elpárologtatás; Comfort elektronikus vezérlés, digitális 
hőmérsékletkijelzés 0,1 pontossággal; központi riasztórendszerre csatlakoztatható; 
RS 485 csatlakozó hely; szünetmentes elektromos kapcsolat; optikai és akusztikus  
riasztás túl magas vagy túl alacsony belső hőmérsékletnél + ajtó nyitva maradásánál 1-5 perces 
késleltetéssel, valamint riasztás áramkimaradás esetén az áram vissza-tértekor; min. és max. 
hőmérséklet tárolása: dátum, időpont, időtartam - 3 legutolsó riasztás tárolása; 1 ponton 
történő kalibrálás: a beállított hőmérséklet és a tényleges belső hőmérséklet 1 ponton történő 
figyelése, és összhangban tartása; önműködően csukódó ajtó, nyitás iránya megfordítható; 
biztonsági termosztát szabályozó vagy szonda meghibásodása esetére, hogy a hőmérséklet 
ne süllyedhessen +2°C alá; biztonsági beállítás: hőmérsékletriasztási paraméterek egyénileg 
is beállíthatóak; külső hőmérséklet: +10/+38°C között; hőmérsékletstabilitás és állandóság 
az NFX15-140 szabvány szerint: esés/emelkedés 2,9K, ingadozás 2,5K; külső szenzor részére 
- pl.: Pt 100 - kialakított bemenet: átmérő 10mm; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és 
falszigetelés; egy pár első vízszintező talp.

Laboratóriumi, szikramentes, robbanás biztos készülékek
Kívül fehér színű porszórt acél burkolattal; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) 
belső burkolattal; szikramentes belső kialakítás, ATEX tanúsítvány; zárható szigetelt teli ajtóval; 
hűtési tartomány: +2/+10°C között; statikus hűtési rendszerrel; 4 db állítható magasságú 
üvegpolccal; polconkénti terhelhetőség max: 40 kg; automatikus leolvasztással; manuális 
csurgalékvíz eltávolítással; mechanikus vezérléssel; önműködően csukódó ajtó, nyitás iránya 
megfordítható; külső hőmérséklet: +10/+32°C között - SN klímaosztály; FCKW-FKW mentes 
hűtőközeg (R 600a); egy pár első vízszintező talppal.

Labor ultra mélyhűtőládák
Kívül fehér színű porszórt acél, belül fehér színű alumínium burkolattal. Felnyíló tető, integrált 
világítással és masszív alumínium fogantyúval. StopFrost rendszer, hűtési tartomány: -10/-
45°C között, statikus hűtési rendszerrel. A tető 45°-os szögnél nyitva marad. Manuális 
leolvasztással, Comfort elektronikus vezérléssel, digitális  hőmérséklet kijelzéssel tizedes 
pontossággal. Központi riasztórendszerre csatlakoztatható RS 485 csatlakozó hellyel. 
Szünetmentes elektromos kapcsolat. Optikai és akusztikus riasztás túl magas vagy túl alacsony 
belső hőmérsékletnél + ajtó nyitva maradásánál 1-5 perces késleltetéssel, valamint riasztás 
áramkimaradás esetén az áram visszatértekor.
Min. és max. hőmérséklet tárolása: dátum, időpont, időtartam - 3 legutolsó riasztás tárolása. 
1 ponton történő kalibrálás: a beállított hőmérséklet és a tényleges belső hőmérséklet 1 
ponton történő figyelése, és összhangban tartása. Biztonsági beállítás: hőmérséklet riasztási 
paraméterek egyénileg is beállíthatóak.
Külső hőmérséklet: +10/+32°C között - SN klímaosztály. Oldalfal szigetelés: 120 mm. 
Hőmérsékletstabilitás és állandóság az NFX 15-140 szabvány szerint: esés/emelkedés 4,58 K, 
ingadozás 1,8 K; külső szenzor részére - pl.: Pt 100 - kialakított bemenet: átmérő 10 mm. FCKW-
FKW mentes hűtőközeg (R 290) és falszigetelés; (opciósan rendelhető: az áru hőmérsékletét 
mérő szenzor, átalakító szett RS 485-höz dokumentációs software-rel, tároló kosarak)

Rendelési kód Típus Méret (Sz x Ma x M) (mm) Térfogat (liter)
41 270 1410 LKUv 1610 (teleajtós) 597 x 820 x 615 mm 142/133
41 270 1802 LKUv 1613 (üvegajtós) 597 x 820 x 615 mm 152/143
41 270 2600 LKv 3910 (teleajtós) 597 x 1840 x 615 mm 361/336
41 270 2602 LKv 3913 (üvegajtós) 597 x 1840 x 615 mm 386/360
41 270 3600 LCv 4010 (hűtő-fagyasztó) 597 x 2003 x 615 mm 361/345

Rendelési kód Típus Méret (Sz x Ma x M) (mm) Térfogat (liter)
41 270 2100 LKexv 1800 600 x 860 x 600 180/160
41 270 2110 LKexv 2600 600 x 1250 x 610 240/221
41 270 2120 LKexv 3600 600 x 1640 x 610 333/307
41 270 2130 LKexv 5400 750 x 1640 x 730 554/520

Rendelési kód Típus Méret (Sz x Ma x M) (mm) Térfogat (liter)
41 270 2325 LGT 2325 1180 x 915 x 740 mm 215/201
41 270 3725 LGT 3725 1378 x 915 x 789 mm 350/332
41 270 4725 LGT 4725 1653 x 915 x 789 mm 441/418
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IZZÍTÓKEMENCÉK NABERTHERM
LABOTHERM L3-L40
A kitűnő formatervezés és a megbízható, biztos működés, optimális ár-érték aránnyal 
párosul.
• Dupla falú készülékház az alacsony külső ház hőmérséklet és a hőmérséklet 

stabilitás érdekében.
• Szabályozható bemenő levegő nyílás az ajtóban.
• Rozsdamentes nemesacél ház burkolat.
• Szellőzőnyílás a kemence hátfalán.
• Keményített vákuum-szálas szigetelő modulok nagy ellenálló képességgel.
• Kerámia fűtőlapok beépített fűtőszállal, egyszerű cserét biztosítva.
• Hangtalan, elektronikus relék.
A kemencék kétféle vezérlő egységgel rendelhetők:
• B410 alapmodell: PID típusú szabályzó, állítható felfűtési sebesség, izzítási 

hőmérséklet, izzítási idő és bekapcsolás késleltetési idő. (Timer üzemmód: a 
beállított izzítási idő lejárta után a készülék automatikusan kikapcsol.)

• C450 programozható modell: 9 tárolható program, egyenként 4-4 különböző 
felfűtési lépcsővel és hőntartási idővel.

Opcionális, külön rendelhető tartozékok:
• elszívó kémény,
• elszívó kémény ventilátorral
• elszívó kémény ventilátorral és katalizátorral
Már meglévő kemencéhez történő tartozék rendelés esetén kérjük megadni a készülék gyári számát és gyártási évét.

LABO LIGHT
Egyszerű hőkezelési feladatokhoz: kisméretű Labo Light izzítókemence család.
A kompakt felépítésű kemencék rendkívül jó hőmérséklet pontossággal, rövid felfűtési 
idővel rendelkeznek, ami a kiváló minőségű, többszörös szigetelésnek köszönhető. 
Energia fogyasztásuk alacsony, a beépített fűtőelem mechanikai sérüléstől védett.  
Ajtónyitáskor az energia ellátás automatikusan kikapcsol. A gyártáshoz kiváló 
minőségű anyagok kerülnek felhasználásra, kedvező ár mellett.
Az LE2 típus vezérlője helytakarékosan a kemence alatt, az LE6 és LE14 típusok B150 
típusú vezérlője a kemence oldalában található. 

Rendelési kód Típus Max.
hőmérséklet

Térfogat
(liter)

Méretek, belső
szé x mé x ma (mm)

Méretek, külső
szé x mé x ma (mm)

Teljesítmény
(kW)

Súly
(kg)

42 042 0501 L3/11/B410 1100 °C 3 160 x 140 x 100 385 x 330 x 405 1,2 20
42 042 0502 L5/11/B410 1100 °C 5 200 x 170 x 130 385 x 390 x 460 2,4 30
42 042 0503 L9/11/B410 1100 °C 9 230 x 240 x 170 415 x 455 x 515 3,0 35
42 042 0504 L15/11/B410 1100 °C 15 230 x 340 x 170 415 x 555 x 515 3,5 40
42 042 0507 L3/11/C450 1100 °C 3 160 x 140 x 100 385 x 330 x 405 1,2 20
42 042 0508 L5/11/C450 1100 °C 5 200 x 170 x 130 385 x 390 x 460 2,4 30
42 042 0509 L9/11/C450 1100 °C 9 230 x 240 x 170 415 x 455 x 515 3,0 35
42 042 0510 L15/11/C450 1100 °C 15 230 x 340 x 170 415 x 555 x 515 3,5 40
42 042 0513 L3/12/B410 1200 °C 3 160 x 140 x 100 385 x 330 x 405 1,2 20
42 042 0514 L5/12/B410 1200 °C 5 200 x 170 x 130 385 x 390 x 460 2,4 30
42 042 0515 L9/12/B410 1200 °C 9 230 x 240 x 170 415 x 455 x 515 3,0 35
42 042 0516 L15/12/B410 1200 °C 15 230 x 340 x 170 415 x 555 x 515 3,5 40
42 042 0519 L3/12/C450 1200 °C 3 160 x 140 x 100 385 x 330 x 405 1,2 20
42 042 0520 L5/12/C450 1200 °C 5 200 x 170 x 130 385 x 390 x 460 2,4 30
42 042 0521 L9/12/C450 1200 °C 9 230 x 240 x 170 415 x 455 x 515 3,0 35
42 042 0522 L15/12/C450 1200 °C 15 230 x 340 x 170 415 x 555 x 515 3,5 40

Rendelési kód Típus Max. 
hőmérséklet

Térfogat
(liter)

Méretek, belő
szé x mé x ma (mm)

Méretek, külső
szé x mé x ma (mm)

Teljesítmény
(kW)

Súly
(kg)

42 043 1002 LE2/11 1100 °C 2 110 x 180 x 110 330 x 385 x 430 1,8 10
42 043 1006 LE6/11 1100 °C 6 170 x 200 x 170 390 x 435 x 490 1,8 18
42 043 1014 LE14/11 1100 °C 14 220 x 300 x 220 440 x 535 x 540 2,9 25
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Magas hőmérsékletű infra fűtésű melegítők
Az alábbi fűtőlapokban a gyors és magas hőmérsékletű fűtés érdekében infravörös 
sugárzó fűtőelemek kerültek alkalmazásra.

IRB 1 - egy férőhelyes, teljesítmény szabályzó nélküli kivitel
Fűtőteljesítmény: 250 W max. 700ºC Fűtőfelület: 60 x 60 mm
Külső méretek: 100 x 100 x 105 mm Súly: 0,7 kg
LR 1 es teljesítmény szabályzó külön rendelhető a készülékhez

IRB 2 - egy férőhelyes, beépített teljesítmény szabályzó egységgel
Fűtőteljesítmény: 800 W max. 900ºC Fűtőfelület: 100 x 100 mm
Külső méretek: 150 x 150 x 170 mm Súly: 2,5 kg

IRB 6 - hat férőhelyes, fűtőhelyenként egyenként beépített teljesítmény szabályzó 
egységgel. A képen látható tartószerkezet külön rendelhető.
Fűtőteljesítmény: 6 x 250W max. 700ºC Fűtőfelület: egyenként 60 x 60 mm
Külső méretek: 697 x 305 x 122 mm (tartószerkezet nélkül) Súly: 9 kg

Rendelési kód Leírás
32 616 0600 IRB 1 infra fűtésű labormelegítő
32 616 0630 IRB 2 infra fűtésű labormelegítő beépített teljesítmény szabályzóval
32 619 0660 IRB 6 infra fűtésű labormelegítő 6 férőhelyes

Rendelési kód Leírás
32 616 0607 LR 1 teljesítmény szabályzó IRB 1 készülékhez
32 616 0608 Tartórúd IRB 1 és IRB 2 készülékhez
32 616 0609 Tartóállvány IRB 6 készülékhez
32 616 0610 Függőleges PVC tartósín  IRB 6 készülékhez
32 616 0611 NS 45-ös tartóköröm IRB 6 készülékhez
32 616 0612 NS 29-es tartóköröm IRB 6 készülékhez
32 616 0613 NS 19-es tartóköröm  IRB 6 készülékhez
32 616 0614 NS 15-es tartóköröm  IRB 6 készülékhez

Kiegészítők

PRECÍZIÓS ÉS MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ INFRA FŰTÉSŰ MELEGÍTŐK
HP380-Pro Precíziós elektromos fűtőlap DLab
Digitális kijelzésű készülék, alumínium fűtőlap fehér kerámia bevonatú fűtőfelülettel 
rendelkezik. Ez kiváló kémiai ellenálló képességű és rendkívül könnyen tisztítható.
Elérhető maximális fűtési hőmérséklet 380°C
A kezelő panel elválasztásra került a fűtőlaptól és döntött formájú. Korszerű 
mikroprocesszoros fűtésvezérlés, a felfűtés gyors és rendkívül pontos.
A nagy felbontású LCD kijelzőn egyidejűleg kerül megjelenítésre a beállított és az 
aktuális hőmérsékleti érték. A kívánt hőmérséklet forgatógomb segítségével digitális 
formában állítható be a kijelző felbontása mindkét érték esetében 0.1°C
A kikapcsolás utáni forró fűtőlap kijelzést az LCD display-n megjelenő Hot felirat 
biztosítja, ha a fűtőlap hőmérséklete 50°C fölött van.
A készülékkel lehetséges a folyadék hőmérsékletére történő hőmérséklet szabályzás 
is. Ehhez egy külső Pt1000-es érzékelő szükséges. (külön rendelhető, lsd alul).

Rendelési kód 51 090 1039
Típus HP380-Pro
Hőmérséklet-tartomány +5°C … +380°C
Hőmérséklet pontossága ±0,5°C
Fűtőlap mérete 140 x 140 mm
Fűtőlap felülete alumínium kerámia bevonattal
Fűtőteljesítmény 500 W
Méretek 320 x 180 x 108 mm
Súly 2,2 kg

Rendelési kód Megnevezés
51 090 1041 Pt1000-es hőmérséklet érzékelő
51 090 1042 Tartószerkezet Pt1000-es hőmérséklet érzékelőhöz



4-013

GYORSHAMVASZTÓK, FŰTŐKOSÁR, FŰTŐLAP HARRY GESTIGKEIT GMBH
SVR/E, SVD15, SV/II
A készülék levegőn történő gyors hamvasztásra, égetésre, illetve bepárlásra alkalmas 
sorozatban vagy egyedileg. Maximum 50 mm átmérőjű izzító tégelyek helyezhetők el. 
A felső szinten előmelegítés bepárlás lehetséges. A hamvasztás a belső kemencetérben  
történik, amely két oldalról nyitott, így a szabad levegőáramlás hatékony, gyors égést 
biztosít. A felfűtés rendkívül gyors, a maximális 950°C üzemi hőmérséklet néhány perc 
alatt elérhető. Az oldalrész lenyitásával a fűtés leáll, - védve a felhasználót - vissza- 
zárva folytatódik a hamvasztás. A teljesítmény (hőmérséklet) fokozatmentesen  
állítható, a fűtési idő beépített időzítővel (120 perc) adható meg. A készülékház 
rozsdamentes acélból, a belső fűtőrész speciális Cr-Ni acélból készül.
A hamvasztó ágy hossza: 400 mm
Max. tégelyátmérő: 50 mm
Fűtőteljesítmény: 2500 W
Méretek: 450 x 310 x 180 mm
Súly: 7 kg

FŰTŐKOSÁR (PZ26, PZ27)
Univerzális fűtőfürdő, amely 400ºC-ig homok vagy olajtöltettel használható, üresen, 
légfűtéssel elérhető a 700ºC-os hőmérséklet is. Maximálisan 5 literes, bármilyen  
alakú lombik behelyezhető. Mikroprocesszoros vezérlés, digitális hőmérséklet kijelzés. 
Opciós tartozékként rendelhető kontakthőmérő csatlakoztatásával a minta 
hőmérsékletére is beállítható a szabályozás.

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ FŰTŐLAPOK CERAN LAPPAL
A CERAN lap előnyei: kiváló vegyszerállóság, érzéketlen a gyors hőmérséklet változásra, 
nagy szilárdság. Rendkívül gyors felfűtési idő (8 perc 500°C-ra), energiatakarékos 
üzemmód és könnyű súly.
Hőmérsékleti tartomány: 50...500°C. A pontos hőmérséklet szabályzást Ni-Cr-Ni 
hőmérséklet érzékelő vezérli, amellyel 300°C fölött ±2°C-os pontosság érhető el. 
A szabályzó elektronika rendkívül jó tömítéssel ellátott házba került beszerelésre, 
amely megfelel az IP 65-ös védettségi fokozat előírásainak.
A sorozat: fűtőlap és a vezérlő egység egybe épített.
SR sorozat: fűtőlap és a vezérlő külön egység.

Rendelési kód Típus Jellemzők
42 065 0010 SVR/E Elektronikus hőmérséklet szabályzó
42 065 0011 SVD/95P Digitális hőmérséklet-szabályzó
42 065 0012 SV/II Hőmérséklet szabályzó nélkül

Rendelési kód Típus Hőmérséklet (°C) Edény Ø(mm) Edény mag. (mm) Telj. (W) Súly (kg)
44 061 0203 PZ 26-4 20 - 400 170/270 118 1200 7
44 061 0205 PZ 26-7 20 - 700 170/270 118 1200 7

Rendelési kód Típus Teljesítmény (W) Lap méret (mm) Súly (kg)
43 060 5004 4 A 1500 430 x 140 5
43 060 5011 11 A 2000 280 x 280 5,5
43 060 5022 22 A 3000 280 x 430 7
43 060 5033 33 A * 4400 430 x 430 9
43 060 5044 44 A * 5700 430 x 580 11,5
43 060 5204 4 SR 1500 430 x 140 5
43 060 5211 11 SR 2000 280 x 280 5,5
43 060 5222 22 SR 3000 280 x 430 7
43 060 5233 33 SR * 4400 430 x 430 9
43 060 5244 44 SR * 5700 430 x 580 11,5

CERAN THERM CT10
A fűtőlap CERAN hőálló üvegkerámia lap. Rozsdamentes készülékház.
A felfűtés rendkívül gyorsan éri el a maximális 500°C-ot (kb. 3 perc alatt).
A hőmérséklet fokozatmentesen szabályozható.

Rendelési kód Fűtött zóna (mm) Fűtő teljesítmény (W) Méretek (mm) Súly (kg)
43 060 5400 Ø 145 1200 200 x 290 x 85 2,6

A *-gal jelzett típus 400V 50Hz tápfeszültséget igényel.
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LABORATÓRIUMI FŰTŐLAPOK HARRY GESTIGKEIT GMBH
Elektromos fűtőlapok fokozatmentesen beállítható hőmérséklettel. Robosztus 
kialakítás, hosszabb idejű üzem esetére is. Aszimmetrikus fűtés: a sarkok és a szélek 
erősebben fűtöttek, így lehetséges egyenletes hőeloszlást elérni a lap teljes felületén. 
Azbesztmentes hőszigetelés, állítható lábak.

FŰTŐLAPOK TELJESÍTMÉNY-SZABÁLYZÓVAL
Maximális hőmérséklet: 370 °C.

A *-gal jelzett típus 400V 50Hz tápfeszültséget igényel.

Rendelési kód Típus Teljesítmény (W) Lap méret (mm) Súly (kg)
43 060 0120 HD 0 1800 300 x 300 10
43 060 0121 HD 1 2200 350 x 350 12
43 060 0131 HE 1 2400 290 x 440 14
43 060 0122 HD 2 2850 350 x 500 19
43 060 0123 HD 3-230 4000 430 x 580 25
43 060 0140 HD 3-400* 4000 430 x 580 25

FŰTŐLAPOK TELJESÍTMÉNY-SZABÁLYZÓVAL ÉS
TERMOSZTATIKUS SZABÁLYZÓVAL
(beállítható hőmérsékleti tartomány: 100 … 370ºC)

A *-gal jelzett típus 400V 50Hz tápfeszültséget igényel.

Rendelési kód Típus Teljesítmény (W) Lap méret (mm) Súly (kg)
43 060 1103 HT 03 1800 300 x 300 11
43 060 1113 HT 13 2200 350 x 350 13
43 060 1114 TH 13 2400 290 x 440 14
43 060 1123 HT 23 2850 350 x 500 19
43 060 1133 HT 33-230 4000 430 x 580 26
43 060 1233 HT 33-400* 4000 430 x 580 26

FŰTŐLAP HOMOKFÜRDŐ KIALAKÍTÁSSAL
SD típus: teljesítmény-szabályzóval.
ST típus: teljesítmény– és hőmérséklet-szabályzóval.

A *-gal jelzett típusok 400V 50Hz tápfeszültséget igényelnek.

Rendelési kód Típus Teljesítmény (W) Lap méret (mm) Súly (kg)
44 063 0170 SD 7 2200 360 x 360 13
44 063 0180 SD 8 2850 360 x 510 21
44 063 0190 SD 9-230 4000 440 x 590 27
44 063 0191 SD 9-400* 4000 440 x 590 27
44 063 0273 ST 73 2200 360 x 360 14
44 063 0283 ST 83 2850 360 x 510 21
44 063 0293 ST-93-230 4000 440 x 590 28
44 063 0393 ST 93-400* 4000 440 x 590 28

Nagy teljesítményű fűtőlap Ceran fűtőlappal  LAT
Egy, vagy két férőhelyes, fokozatmentes szabályozású, gyors felfűtésű CERAN lapos 
melegítő készülék. Rozsdamentes külső ház.
Kikapcsolás után jelzőlámpa figyelmeztet, hogy a lap még forró.
A hálózati kábel hossza: 1,5m.

Rendelési kód Típus Teljesítmény (W) Lap méret (mm) Fűtési terület mm)

43 801 4180 RGK-180 1800 270 x 290 Ø 180

43 801 2120 RGK-120 1200 / 1800 270 x 470 Ø 145 / Ø 180
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LABORATÓRIUMI FŰTŐLAPOK, BLOKK TERMOSZTÁTOK

Mini H100 Blokk termosztát  DLab
Rendkívül könnyű súlyú, kompakt és kényelmesen kezelhető mini készülék. 
Alkalmazhatóak biológiai minták gyors és standard felfűtésére, olyan applikációkban 
mint fehérjék és nuklein savak megőrzésére, denaturálására. LCD kijelző, minden 
beállított és aktuális értéknek. Kiváló hőmérséklet pontosság és reprodukáló 
képesség, rövid felfűtési és lehűlési idő. Biztonságos és stabil működés, túlfűtés elleni 
védelem. A programozás kényelmes fólia tasztatúra segítségével történhet. 9 program 
egyenként két lépcsővel tárolható a belső memóriában. A maximális programidő 999 
perc. Az adatok tárolására USB csatlakozó áll rendelkezésre. Széles blokk választék a 
különböző reakcióedényekhez, kémcsövekhez, centrifuga csövekhez. 

Rendelési kód 46 090 0400
Típus Mini H100
Hőmérséklet-tartomány környezeti +5°C … 100°C
Hőmérséklet felbontás/stabilitás 0,1°C/ ±0,5°C
Maximális felfűtési sebesség 6,5°C/perc 
Időzítés 0-999perc/0-999mp
Méretek/súly 110 x 162 x 140 mm/≤1 kg

Rendelési kód Leírás Rendelési kód Leírás
46 090 0414 Blokk 40 x 0,2 ml 46 090 0417 Blokk 6 x 5 ml
46 090 0415 Blokk 24 x 0,5 ml 46 090 0426 Blokk 4 x 15 ml
46 090 0416 Blokk 15 x 1,5 ml 46 090 0427 Blokk 2 x 50 ml
46 090 0428 Blokk 15 x 2,0 ml

SH sorozat fűtőlapok. Faithful
Kiváló hőmérséklet eloszlás a lap teljes felületén.
Analóg vagy digitális hőmérséklet beállítás és kijelzés.
Elérhető maximális fűtési hőmérséklet 320-350-400°C
A hőmérséklet tartás pontossága +/-1,5%.
A készülékek alumínium fűtőlappal rendelkeznek, kivéve az SH-II-B sorozat, amely 
grafit fűtőlappal került felszerelésre.
Az SH-II-B sorozat ezenkívül még LCD kijelzéssel és időzítéssel is rendelkezik, így a 
kikapcsolást lehet programozni

Rendelési kód 43 064 7101 43 064 7102 43 064 7103
Típus SH-5 SH-8 SH-9
Rendelési kód 43 064 7104 43 064 7105 43 064 7106
Típus SH-5B SH-8B SH-9B
Rendelési kód 43 064 7107 43 064 7108 43 064 7109
Típus SH-II-5B SH-II-8B SH-II-9B

Hőmérséklet-tartomány
SH környezeti hőmérséklet +5°C … +320°C

SH-B környezeti hőmérséklet +5°C ... +350°C
SH-II-B környezeti hőmérséklet +5°C ... +400°C

Fűtőteljesítmény 1200 W 1800 W 3000 W
Fűtőlap mérete (mm) 300 x 300 350 x 450 400 x 600

Kijelző SH analóg
SH-B, SH-II-B digitális

Időzítés nincs / digitális
Fűtőlap terhelhetősége 20 kg 30 kg 40 kg
Méretek (mm) 520 x 380 x 250 560 x 520 x 250 660 x 620 x 250
Tápfeszültség 230V
Súly 6,2 8,4 12
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HB-120S Blokk termosztát  DLab
• Rendkívül egyszerű kezelés, blokkra helyezhető védőbúra
• Nagyméretű LED kijelző a hőmérséklet és az idő kijelzésére
• Maximális működési hőmérséklet 120°C, beépített túfűtés elleni védelem
• Mikroprocesszor vezérelt hőmérséklet szabályozás és időzítő funkció 
• Hőmérséklet pontosság: ± 0,5 K
• Rendkívül homogén hőmérséklet eloszlás, gyors felfűtés
• Hangjelzés a lejárt idő elteltével
• Könnyen cserélhető blokk, széles blokk választék

Rendelési kód 46 090 0120
Típus HB-120S
Hőmérséklet-tartomány környezeti +5°C … 120°C
Hőmérséklet felbontás/stabilitás 0,1°C/ ±0,5°C
Maximális felfűtési sebesség 5,5°C/perc 
Időzítés 1 perctől 99 óra 59 percig
Méretek/súly 95 x 150 x 50 mm/3,0 kg

Rendelési kód Leírás Lyuk méret Ø x mélység
46 090 0218 Blokk 54x0,2 ml PCR Ø6,4 x 15 mm
46 090 0219 Blokk 40x0,5 ml Ø8,2 x 26,4 mm
46 090 0253 Blokk 40x1,5 ml Ø11 x 34,7 mm
46 090 0220 Blokk 40x2,0 ml Ø11 x 34,7 mm
46 090 0221 Blokk 28x5/15 ml Ø17 x 48 mm
46 090 0222 Blokk 8x50 ml Ø29,8 x 48 mm
46 090 0224 Blokk 18x0,2; 18x0,5; 18x1,5/2 ml
46 090 0223 Blokk Elisaplate (96 vagy 384)

BLOKK THERMOSZTÁTOK
DKT200-as digitális blokk termosztátok
A DTK200-as száraz blokk termosztátok mikroprocesszoros vezérléssel, precíz 
hőmérséklet szabályzással rendelkező készülékek, melyek kíváló alternatívái a 
hagyományos vízfürdős termosztátoknak. Széles körben alkalmazhatók különböző 
párhuzamos minta tenyésztéseknél,előkészítéseknél és reakció műveleteknél.
Digitális hőmérséklet és időzítés kijelzés és beállítás. Gyors és egyenletes felfűtés, 
pontos hőmérséklet szabályzás és takarékos energia felhasználás. Beépített 
hőmérséklet kalibrálási funkció, automatikus hiba meghatározás és hangjelzéses 
riasztás. Túlfűtés elleni védelem, megbízható és biztonságos működés alacsony 
szervíz igénnyel.
Könnyen cserélhető, széles blokk választék. (Kérjük külön megrendelni a blokkokat!)

Rendelési kód 46 090 0800 46 090 1000 46 090 1110
Típus DKT200-1 DKT200-2 DKT200-4
Fűtőbetétek száma 1 2 4
Hőmérséklet-tartomány környezeti +5°C … 150°C környezeti +5°C … 120°C
Felfűtési idő ≤30 perc (20°C-ról max-ra)
Hőmérséklet pontosság 100°C alatt/fölött ≤ ±0,5°C/ ≤ ±1,0°C
Blokk hőmérséklet pontossága  40°C-on 0,3 °C
Kijelző felbontása 0,1°C 
Időzítés 99 óra 59 perc
Fűtési teljesítmény 200 400 600
Méretek, mm 230x220x95 260x220x95 360x220x95

Rendelési kód Leírás Rendelési kód Leírás
46 091 1801 DT01; 42 x Ø 6 mm 46 091 1809 DT09; 6 x Ø 20 mm
46 091 1802 DT02; 42 x Ø 7 mm 46 091 1810 DT10; 6 x Ø 26 mm
46 091 1803 DT03; 20 x Ø 10 mm 46 091 1811 DT11; 4 x Ø 28 mm
46 091 1804 DT04; 20 x Ø 12 mm 46 091 1812 DT12; 4 x Ø 40 mm
46 091 1805 DT05; 20 x Ø 13 mm 46 091 1813 DT13; 42 x 0,5 ml
46 091 1806 DT06; 12 x Ø 15 mm 46 091 1814 DT14; 24 x 1,5 ml
46 091 1807 DT07; 12 x Ø 16 mm 46 091 1815 DT15; 24 x 2,0 ml
46 091 1808 DT08; 12 x Ø 19 mm 46 091 1816 DT16; 48 x 0,2 ml

Külön rendelhető blokkok:
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FŰTHETŐ BLOKK TERMOSZTÁTOK

A Thermo Mix sorozat lehetővé teszi a pontos és hatékony fűtést és keverést.
• Széleskörű alkalmazási lehetőség, pl: génszintézis, gén tisztítás, gén és fehérje de-

naturálás, enzimatikus reakciók, bakteriális növekedés, stb.
• Kiváló keverési eredmény, stabil és széles sebességtartomány
• Hőmérséklet szabályozás és időzítő funkció mikroprocesszoros vezérléssel
• Pontos hőmérséklet szabályzás fűtéshez és hűtéshez. Túlfűtés elleni védelem.
• A memóriában 9 program tárolható
• Teljesítmény felvétel: 200W

Rendelési kód 46 090 0100 46 090 0101
Típus HCM100-Pro HM100-Pro
Funkciók hűtés, fűtés és keverés fűtés és keverés
Fűtési-tartomány környezeti hőmérséklet +5°C … 100°C
Hűtési tartomány hűtés: környezeti hőmérséklet alatt 15°C -
Hőmérséklet stabilitás 20-40°C ±0,5°C
Maximális felfűtési sebesség 5,5°C/perc

Maximális hűtési sebesség 5°C/perc (környezeti hőmérsékletig)
0,5°C/ perc (környezeti hőmérséklet alatt) -

Hőmérséklet kijelzés felbontása 0,1°C
Rázási sebesség és amplitúdó 200-1500rpm;  3 mm
Méretek: 200 x 235 x 120 mm
Súly 7,3 kg
Program 9
Kijelző TFT

Rendelési kód Leírás Lyuk méret Ø x mélység Maximális rázási sebesség
46 090 0238 Blokk 24x0,5 ml Ø8,1 x 26 mm 1500 rpm
46 090 0237 Blokk 24x1,5 ml Ø10,9 x 30,8 mm 1500 rpm
46 090 0239 Blokk 24x2 ml Ø10,9 x  30,8 mm 1500 rpm
46 090 0240 Blokk 8x5 ml Ø13,6 x 42 mm 1500 rpm
46 090 0241 Blokk 8x15 ml Ø 6,5 x 80 mm 800 rpm
46 090 0242 Blokk 4x50ml Ø 29,6 x 80 mm 600 rpm
46 090 0244 Blokk Elisaplate 1500 rpm
46 090 0243 Blokk 96x0,2 ml PCR-plate 1500 rpm

Rendelési kód 46 090 0110
Típus HC110-Pro

Hőmérséklet-tartomány fűtés: környezeti +5°C … 110°C
hűtés: környezeti hőmérséklet alatt 25°C 

Hőmérséklet felbontás 0,1°C
Hőmérséklet stabilitás ±0,5°C
Maximális felfűtési sebesség 5,5°C/perc

Maximális lehűtési sebesség 2,5°C/perc (100°C ... környezeti hőmérséklet)
0,5°C/perc (környezeti hőmérséklet alatt)

Méretek, súly 200x235x120 mm, 7,3 kg

HC110-Pro Hűtő-fűtő blokk termosztát  DLab
• Rendkívül egyszerű kezelés, TFT kijelző a hőmérséklet és az idő kijelzésére
• Maximális működési hőmérséklet 110°C
• Hűtés üzemmódban a készülék 25°C-kal képes a környezeti hőmérséklet alá le-

hűteni a behelyezett blokkot
• Mikroprocesszor vezérelt hőmérséklet szabályozás és időzítő funkció 
• Hőmérséklet pontosság: ± 0,5 K
• Hangjelzés a lejárt idő elteltével
• Szerszám nélkül elvégezhető blokkcsere a levédett mágneses technológiának 

köszönhetően
• A memóriában 9 program tárolható
• Teljesítmény felvétel: 200 W

Tartozékok a HC110; HCM100 és a HM100 készülékekhez:
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KM-G lombikmelegítők gömblombikhoz
Üvegszálas borítás és rugalmas fűtőtest, amely alkalmazkodik a lombikokhoz a megfelelő 
forma és méret szerint. 500 ml-től Ø60 mm-es furat a fűtőblokk közepén. 25 és 50 ml méretnél 
1 fűtési zóna, 100 ml-től 2 fűtési zóna. Maximum fűtési hőmérséklet: 450°C.
1,5 méter hálózati kábel, csatlakozó és fűtési zóna kapcsoló.

Rendelési  kód Lombik térfogat Fűtési teljesítmény
45 919 5013 25 ml 65 W
45 919 5017 50 ml 75 W
45 919 5024 100 ml 120 W
45 919 5036 250 ml 180 W
45 919 5044 500 ml 250 W
45 919 5054 1000 ml 450 W
45 919 5063 2000 ml 600 W
45 919 5068 3000 ml 65 W
45 919 5071 4000 ml 75 W
45 919 5073 5000 ml 120 W

Lombik térfogat Háromláb Tartógyűrű
100 ml 45 911 9124 45 911 9224
250 ml 45 911 9136 45 911 9236
500 ml 45 911 9144 45 911 9244

1000 ml 45 911 9154 45 911 9254
2000 ml 45 911 9163 45 911 9263
3000 ml 45 911 9168 45 911 9268
4000 ml 45 911 9171 45 911 9271
5000 ml 45 911 9173

KM-DF  vasháromláb a stabilitás érdekében, műanyag bevonatú fémből, gumilábakkal.
KM-TR tartógyűrű állványra rögzítéshez, műanyag bevonatú fémből.

KM-M lombikmelegítők gömblombikhoz
Műanyag bevonatú fémház és flexibilis fűtőtest, amely a behelyezett lombik formájához és 
nagyságához rugalmasan idomul.
50 és 100 ml méretnél 1 fűtési zóna, 250 ml-től 2 fűtési zóna.
Maximum fűtési hőmérséklet: 450°C.
1,5 méter hálózati kábel, csatlakozó és fűtési zóna kapcsoló.

Rendelési  kód Lombik térfogat Fűtési teljesítmény
45 919 1017 50 ml 55 W
45 919 1024 100 ml 100 W
45 919 1029 250 ml 150 W
45 919 1044 500 ml 200 W
45 919 1054 1000 ml 300 W
45 919 1063 2000 ml 500 W
45 919 1068 3000 ml 600 W
45 919 1071 4000 ml 750 W
45 919 1073 5000 ml 860 W

KM-ME lombikmelegítők gömblombikhoz
Felépítése azonos a KM-M szériával de rendelkezik beépített két fokozatú fűtési zóna kapcso-
lóval külön teljesítmény beállítási lehetőséggel.

Rendelési  kód Lombik térfogat Fűtési teljesítmény
45 919 2017 50 ml 55 W
45 919 2024 100 ml 100 W
45 919 2036 250 ml 150 W
45 919 2044 500 ml 200 W
45 919 2054 1000 ml 300 W
45 919 2063 2000 ml 500 W
45 919 2068 3000 ml 600 W
45 919 2071 4000 ml 750 W
45 919 2073 5000 ml 860 W

KM-SK Rúdtartó lombikmelegítőhöz KM-M, -ME, sorozatú lombikmelegítőkhöz tartórúd 
rögzítésére vagy állványrendszerbe integráláshoz.

Rendelési kód Típus
45 919 7001 KM-SK rúdtartó lombikmelegítőhöz

További kiegészítők hőmérséklet szabályzó, -érzékelő, teljesítmény szabályzó stb. külön rendelésre.

LOMBIKMELEGÍTŐK 
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FŰTŐKOSARAK, SOXLET RONCSOLÓK

Fűtőkosarak lombikokhoz
Hidegen hengerelt festett lemez ház. Korróziómentes, tartós és biztonságos kiala-
kítás. Lekerekített forma, rendkívül egyszerű kezelés, gyors felfűtés és hatékony 
működés. Kiváló teljesítmény előnyös áron.
Hőmérséklet szabályzós kivitel, maximális hőmérséklet 450°C (a melegített folyadék  
300°C). A digitális kivitel esetében a folyadékba merülő Pt100-as hőmérséklet érzékelő 
és a tartószerkezet normál, árban foglalt tartozék.

Fűtőkosarak lombikokhoz beépített mágneses keverővel
Felépítésük megegyezik a fenti két sorozat kialakításával. Rendelkeznek beépített 
mágneses keverővel, a fordulatszáma folyamatosan szabályozható 0-1400 f./perc 
tartományban.

Soxhlet roncsolók
A 4 vagy 6 férőhelyes Soxhlet roncsolóban elhelyezett fűtőkosarak hőmérséklete (fűtése) külön-
külön szabályozható. Tulajdonságaik és felépítésük hasonló az egy férőhelyes fűtőkosarakéhoz. 
Az elérhető maximális hőmérséklet: 450°C (folyadékban 300°C). Ezek a készülékek is rendelhetők 
beépített mágneses keverő egységgel.

Tartozékok, lombikok, rudak, hűtőfogók, stb. külön rendelhetők.

Analóg hőmérséklet szabályzó Digitális hőmérséklet szabályzó Lombik térfogat
Rendelési kód Típus Rendelési kód Típus (ml)

44 521 2102 98-IB-0050 - - 50
44 521 2104 98-IB-0100 44 521 2142 98-IIC-0100 100
44 521 2106 98-IB-0250 44 521 2143 98-IIC-0250 250
44 521 2108 98-IB-0500 44 521 2144 98-IIC-0500 500
44 521 2110 98-IB-1000 44 521 2145 98-IIC-1000 1000
44 521 2112 98-IB-2000 44 521 2146 98-IIC-2000 2000
44 521 2114 98-IB-3000 44 521 2147 98-IIC-3000 3000
44 521 2116 98-IB-5000 44 521 2148 98-IIC-5000 5000
44 521 2117 98-IB-10000 44 521 2149 98-IIC-10000 10000
44 521 2118 98-IB-20000 44 521 2150 98-IIC-20000 20000

Analóg hőmérséklet szabályzó Digitális hőmérséklet szabályzó Lombik térfogat
Rendelési kód Típus Rendelési kód Típus (ml)

44 521 2124 98-IIB-0100 44 521 2162 98-IIIB-0100 100
44 521 2126 98-IIB-0250 44 521 2163 98-IIIB-0250 250
44 521 2128 98-IIB-0500 44 521 2164 98-IIIB-0500 500
44 521 2130 98-IIB-1000 44 521 2165 98-IIIB-1000 1000
44 521 2132 98-IIB-2000 44 521 2166 98-IIIB-2000 2000
44 521 2134 98-IIB-3000 44 521 2167 98-IIIB-3000 3000
44 521 2136 98-IIB-5000 44 521 2168 98-IIIB-5000 5000
44 521 2137 98-IIB-10000 44 521 2169 98-IIIB-10000 10000
44 521 2138 98-IIB-20000 44 521 2170 98-IIIB-20000 20000
44 521 2118 98-IB-20000 44 521 2150 98-IIC-20000 20000

4 férőhelyes 6 férőhelyes Lombik térfogat
Rendelési kód Típus Rendelési kód Típus (ml)

44 521 2151 98-IVB-0100 44 521 2156 98-VIB-0100 100
44 521 2152 98-IVB-0250 44 521 2157 98-VIB-0250 250
44 521 2153 98-IVB-0500 44 521 2158 98-VIB-0500 500
44 521 2154 98-IVB-1000 44 521 2159 98-VIB-1000 1000

Extraháló hüvelyek cellulózból, DIN 12449 szerint
Az extraháló hüvelyek oldószeres roncsolásoknál a lebegő részecskék felfogására kerülnek 
alkalmazásra. Kiszerelési egység: 25 db/csomag.

Rendelési kód Méret (mm) extraháló térfogat (ml)
25 021 8108 22 x 80 30
25 021 8112 25 x 100 70
25 021 8130 33 x 94 100
25 021 8133 33 x 130 150
25 021 8134 33 x 205 250
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DWB vízfürdők  DLab
A DLab vízfürdők hasznosak a minták állandó hőmérsékletű inkubálásához, a digitális 
kezelőfelület segítségével könnyen beállítható a kívánt fűtési hőmérséklet. Így széles körben 
használatóak az élettudományi vagy a kémiai kutatólaboratóriumokban a sejttenyészetek, a 
melegítő reagensek inkubálására és előnyösek a gyúlékony vegyi anyagok melegítésére.
• Stabil, precízen, PID vezérléssel  szabályzott belső hőmérséklet. Nagyméretű, jól leolvasha-

tó LED kijelző mutatja az aktuális hőmérsékletet. Túlfűtés elleni védelemmel ellátott 
• Kiváló minőségű rozsdamentes acélkád 20 literes belső térfogattal
• Ferde kialakítású tető a visszacsöpögés elkerülése érdekében
• A DWB20-P készülék beépített belső mágneses keringtető szivattyúval rendelkezik, így 

jobb a belső hőmérséklet-eloszlás és a hőmérséklet stabilitás.
Rendelési kód 44 090 0210 44 090 0211
Típus DWB20-P DWB20-S
Hőmérséklet-tartomány környezeti hőmérséklet +5°C … 100°C
Hőmérséklet stabilitás 37°C ±0,2 ±0,5
Hőmérséklet pontosság 37°C ±0,1 ±0,3
Térfogat (liter) 20
Kijelzés felbontása 0,1°C
Keringető szivattyú igen -
Méretek 667 x 349 x 357 mm
Súly 17 kg 16,2 kg
Hőmérséklet érzékelő Pt1000
Teljesítmény 1050 W 1000 W

VÍZFÜRDŐ

Rendelési kód 41 122 0203 41 122 0204 41 122 0205 41 122 0206
Típus HHW21.420AII SHHW21.420AII HHW21.600AII SHHW21.600AII
Férőhely 2 2 6 6
Hőmérséklet-tartomány RT +5°C … 65°C RT +5°C … 100°C RT +5°C … 65°C RT +5°C … 100°C
Kijelzés felbontása 0,1°C
Hőm.stabilitás/pontosság ±0,5°C / ±1,0°C
Gyűrűs tető nincs van nincs van
Térfogat (liter) 11 36
Időzítés, Timer 0 ... 999perc
Hőmérséklet érzékelő CU50
Teljesítmény 0,5 kW 1,0 kW 0,75 kW 2,0 kW
Kád méret (mm) 420 x 180 x 140 600 x 300 x 200
Külső méret (mm) 570 x 230 x 270 750 x 350 x360
Nettó súly (kg) 8 8,5 17 18

Termosztatikus vízfürdő Faithful
Kettős alkalmazhatóság: gőzölös vízfürdő takaró gyűrűkkel vagy hagyományos vízfürdő minták 
termosztálására tetővel.
• Alul elhelyezett rozsdamentes fűtőszál, a külső ház anyaga hidegen hengerelt 

elektrosztatikus porszórással festett acél lemez
• PID vezérléssel  szabályzott belső hőmérséklet, túlfűtés riasztással
• Kétsoros három számjegyes digitális hőmérséklet kijelzés: felül az aktuális kád hőmérséklet, 

alul a beállított hőmérsékleti érték. Időzítés (Timer) funkció 0 ...999 perc
• Kétféle kialakításban rendelhető: gyűrűs tetőkkel vagy anélkül. A kisebbik 420-as típus két 

férőhelyes (két gyűrűs hellyel ellátott) a nagyobbik 600-as, hat férőhelyes

Áttetsző műanyag vízfűrdő
• intelligens hőmérsékletszabályozó nagy fényerejű digitális kijelzővel az egyszerű 

működtetésért és a nagy pontosságú hőmérséklet szabályozásért
• alul elhelyezett fűtőszál, a teljes vízfűrdő átlátszó műanyagból készült, melynek 

köszönhetően tisztán láthatóak a munkafolyamatok
Rendelési kód 41 122 0202
Típus DK-98-IV
Hőmérséklet-tartomány Környezeti hőmérséklet +5°C … 100°C
Kijelzés felbontása 0,1°C
Hőmérséklet stabilitás/pontosság ±0,5°C / ≤ ± 1°C
Térfogat (L) 9,2
Kád méret (mm)/külső méret (mm) 280 x 220 x 150  /  400 x 260 x 190
Teljesítmény felv. / Nettó súly 0,8 kW / 3,5 kg
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VÍZFÜRDŐK FAITHFUL

Rendelési kód 44 521 2171 44 521 2172 44 521 2173 44 521 2174
Típus DK2000-1 DK2000-2 DK2000-4 DK2000-6
Férőhely 1 2 4 6
Hőmérséklet-tartomány környezeti hőmérséklet +5°C … 100°C
Kijelzés felbontása 0,1°C
Hőm. stabilitás/pontosság ±0,5°C / ±1,0°C
Térfogat (liter) 3,4 6,6 12,7 18,7
Hőmérséklet érzékelő CU50
Teljesítmény 0,4 kW 0,5 kW 1,0 kW 1,5 kW
Kád méret (mm) 150 x 135 x 150 300 x 150 x 150 325 x 300 x 150 500 x 300 x 150
Külső méret (mm) 170 x 154 x 210 318 x 168 x 210 350 x 318 x 210 524 x 322 x 210
Nettó súly (kg) 3,3 4,5 6 7,5

Gőzölős, férőhelyre osztott vízfürdők, DK-2000-es sorozat
• Lombikok, főzőpoharak, bepárlótálak számára, külön tető nélküli kivitel
• Alul elhelyezett rozsdamentes fűtőszál, a külső ház anyaga hidegen hengerelt 

elektrosztatikus porszórással festett acél lemez 
• A kád és a fedőlap rozsdamentes acél 
• PID vezérléssel  szabályzott belső hőmérséklet, túlfűtés riasztással
• Kétsoros három számjegyes digitális hőmérséklet kijelzés: felül az aktuális kád hőmérséklet, 

alul a beállított hőmérsékleti érték
• Időzítés (Timer) funkció 0 ...9999 perc
• Működési hőmérséklet tartomány:környezeti hőmérséklet +5ºC-tól 100ºC-ig.

Gőzölős, férőhelyre osztott, precíziós vízfürdők, DK-98-II sorozat
Lombikok, főzőpoharak, bepárlótálak számára, Hidegen hengerelt rozsdamentes acélkád és 
tető, elektrosztatikus porszórással festett ház. PID vezérléssel  szabályzott belső hőmérséklet, 
túlfűtés riasztással. Kétsoros három szám-jegyes digitális hőmérséklet kijelzés: felül az aktuális 
kád hőmérséklet, alul a beállított hőmérsékleti érték. Időzítés (Timer) funkció 0 ...9999 perc. 
Az egyes felrakó helyek különböző átmérőjét az egyenként leszedhető 5 darab fém gyűrű 
biztosítja, max átmérő 120 mm.

Gőzölős, férőhelyre osztott, precíziós vízfürdők, WB sorozat
Lombikok, főzőpoharak, bepárlótálak számára, Hidegen hengerelt rozsdamentes acélkád és 
tető, elektrosztatikus porszórással festett ház. PID vezérléssel  szabályzott belső hőmérséklet, 
túlfűtés riasztással. Kétsoros három szám-jegyes digitális hőmérséklet kijelzés: felül az aktuális 
kád hőmérséklet, alul a beállított hőmérsékleti érték. Időzítés (Timer) funkció 0 ...999 perc. 
Az egyes felrakó helyek különböző átmérőjét az egyenként leszedhető 5 darab PP műanyag 
gyűrűk biztosítja, max átmérő 120 mm.

Rendelési kód 41 122 0220 41 122 0221 41 122 0222 41 122 0223 41 122 0224 41 122 0225 41 122 0226
Típus WB 3-1 WB 7-2 WB 13-4 WB 19-6 WB 12-4 WB 18-6 WB 20-8
Férőhely sor/lyuk 1 1/2 1/4 1/6 2/4 2/3 2/4
Hőmérséklet-tartomány környezeti hőmérséklet +5°C … 100°C
Kijelzés felbontása 0,1°C
Hőm. stabilitás/pontosság ±0,5°C / ±1,0°C
Térfogat (liter) 3,4 6,3 12,8 19,3 12,0 18,6 20,6
Teljesítmény 0,3 kW 0,6 kW 1,0 kW 1,5 kW 0,8 kW 1,2 kW 2,0 kW
Kád méret (mm) 160x160x130 305x160x130 600x165x130 900x165x130 305x305x130 470x305x130 600x290x130
Külső méret (mm) 200x210x210 340x210x210 635x165x210 930x210x210 340x350x210 510x350x210 635x340x210
Nettó súly (kg) 3,0 4,0 7,0 8,0 6,0 8,0 9,0

Rendelési kód 41 122 0210 41 122 0211 41 122 0212 41 122 0213 41 122 0214 41 122 0215 41 122 0216
Típus DK-98-II-A1 DK-98-II-A2 DK-98-II-A4 DK-98-II-A6 DK-98-II-A8 DK-98-II-62 DK-98-II-82
Férőhely sor/lyuk 1 1/2 1/4 1/6 2/4 2/3 2/4
Hőmérséklet-tartomány környezeti hőmérséklet +5°C … 100°C
Kijelzés felbontása 0,1°C
Hőm.stabilitás/pontosság ≤ ±1°C /≤±2,5°C
Térfogat (liter) 3,4 6,5 12,8 19,0 12,7 18,7 24,8
Teljesítmény 0,4 kW 0,5 kW 1,0 kW 1,5 kW 1,0 kW 1,5 kW 2,0 kW
Kád méret (mm) 168x168x120 325x168x120 653x168x120 945x168x120 325x325x120 480x325x120 635x325x120
Külső méret (mm) 360x240x190 510x240x190 830x380x190 1100x250x215 510x380x190 670x380x190 830x380x190
Nettó súly (kg) 3,3 5,0 7,0 12,0 6,5 8,6 9,0



Mikroprocesszoros PID-vezérlésű vízfürdők időzítővel és LED kijelzővel.
Kíméletes melegítést biztosítanak kedvező hőmérséklet konstanssal. A vízfürdők kádja  
és a fedél nemesacélból készül. A fűtőtest a fenéklemezen van, és egy perforált lemez 
fedi, ezért alkalmas alacsony folyadékszint használata mellett is. A zárócsavarral  
ellátott kifolyó lehetővé teszi a vízfürdő teljes leürítését.
Az MWB5 - MWB80 vízfürdőkhöz ferde tető tartozik.
I. osztályú védelem DIN 12876 szerint, szárazra futás ellen védett.
Működési hőmérséklet tartomány: 25ºC-tól 100ºC-ig.
Időbeni hőmérséklet konstans: ±0,2 K.

Az MSB 20 rázós vízfürdő kialakítása megegyezik a fent leírtakkal, azonban további 
kiegészítője egy tartólap Erlenmeyer lombikok rögzítéséhez.
Rázási frekvencia: 20 - 200 ford/perc között állítható, 16 mm kitéréssel.

Tartozékok vízfürdőkhöz:

Kémcsőállványok
MWB5 max. 3db.; MWB10 max. 5db.; MWB20 max. 6db.; MSB20 max. 4 db.

Rendelési kód Típus Térfogat (liter) Kád nyílás (mm) Mélység (mm)
44 991 0056 MWB 5 2-6 215 x 230 120
44 991 0060 MWB 10 4-10 390 x 230 120
44 991 0070 MWB 20 6-20 455 x 230 170
44 991 0075 MWB 40 10-35 500 x 250 360
44 991 0080 MWB 80 20-80 620 x 420 300

Rendelési kód Típus Térfogat (liter) Kád nyílás (mm) Mélység (mm)
44 991 0050 MSB 21 5-20 370 x 165 150

Rendelési kód Típus Megnevezés
44 999 5001 MWB 5 Lapos fedél, 1 nyílás, Ø 130 mm
44 999 5005 MWB 5 Lapos fedél, 2 nyílás, Ø 92 mm 
44 999 5002 MWB 10 Lapos fedél, 3 nyílás, Ø 130 mm
44 999 5006 MWB 10 Lapos fedél, 6 nyílás, Ø 92 mm
44 999 5003 MWB 20 Lapos fedél, 3 nyílás, Ø 130 mm
44 999 5007 MWB 20 Lapos fedél, 8 nyílás, Ø 92 mm
449 99 5800 Gyűrű készlet, 6 részes, Ø 130 mm nyíláshoz és MWB2
44 999 5900 Gyűrű készlet, 4 részes, Ø 92 mm nyíláshoz
44 999 5500 Vízszintszabályzó
44 999 5600 Leeresztő csap
44 999 5700 MSB 20 SKR 20 Tartó kosár kémcsőállványokhoz
44 991 1896 MSB 20 10 ml Erlenmeyer-lombik rögzítő
44 991 1897 MSB 20 25 ml Erlenmeyer-lombik rögzítő
44 991 1898 MSB 20 50 ml Erlenmeyer-lombik rögzítő
44 991 1899 MSB 20 100 ml Erlenmeyer-lombik rögzítő
44 991 1900 MSB 20 250 ml Erlenmeyer-lombik rögzítő
44 991 1901 MSB 20 500 ml Erlenmeyer-lombik rögzítő
44 991 1902 MSB 20 1000 ml Erlenmeyer-lombik rögzítő

Rendelési kód Típus Kapacitás

44 999 5100 WBT 6-22 56 db Ø 10,5mm

44 999 5400 WBT 6-22 56 db Ø 11,5mm

44 999 5200 WBT 6-22 33 db Ø 14,5mm

44 999 5300 WBT 6-22 18 db Ø 18,5mm

44 999 5090 WBT 6-22 6 db Ø 32,0 mm

44 999 6300 SWB 20 36 db Ø 11,5 mm

44 999 6200 SWB 20 36 db Ø 13,5 mm

44 999 6100 SWB 20 20 db Ø 18,5 mm

44 999 6400 SWB 20 5 db Ø 32,0 mm

VÍZFÜRDŐK, VÍZFÜRDŐS RÁZÓGÉPEK Labor und Reinraumtechnik

4-022



4-023

BEFÜGGŐ FEJES TERMOSZTÁTOK Labor und Reinraumtechnik
T sorozatú termosztátfejek:mikroprocesszoros technika, egyszerű kezelés, felhasz-
nálóbarát menüvezetés, mindössze néhány tasztatúra, beépített keringető szivattyú, 
a biztonságos működést folyadék szintérzékelő és beállítható túlfűtés elleni védelem 
garantálja, 3-as biztonsági osztály DIN 12876 szabvány szerint, szükséges kád 
mélység: min. 150 mm.

* RS232-es és  külső hőmérséklet érzékelő csatlakozóval rendelkezik

Termosztátfej műanyagkáddal
Polikarbonát kád, +100°C-ig használható

A fenti kádak T150 vagy T200 típusú fejekkel is rendelhetők.

Termosztátfej rozsdamentes acélkáddal
Komplett felépítés: rozsdamentes acél kád tetővel, hűtőkígyóval és külsőtér 
temperálásához szükséges csőcsonk csatlakozóval. Standard felszerelés a túlfűtés 
elleni védelem valamint az automatikus vízszint figyelés (3. biztonsági osztály).

A 3 literes kád térfogat csak külső termosztálásra használható!

Rendelési kód Típus Hőmérséklet/
pontosság (ºC / K)

Pumpa-
teljesítmény 

Teljesítmény
(W)

10 999 1772 T100 + 25 … + 100 / ± 0,1 5 liter/perc, 0,12 bar 1000
10 999 1773 T150 + 25 … + 150 / ± 0,1 5 liter/perc, 0,12 bar 1800
10 999 1774 T200* + 30 … + 200 / ± 0,01 8 liter/perc, 0,2 bar 1800

Rendelési kód Típus Térfogat
(liter)

Méret (mm)
nyílás x mélység

Méret (mm)
külső

10 999 1776 PB4 T100 4 140 x   70 x 145 140 x 220 x 165
10 999 1778 PB6 T100 6 140 x 140 x 145 140 x 290 x 165
10 999 1780 PB8 T100 8 140 x 210 x 145 140 x 360 x 165
10 999 1782 PB10 T100 10 140 x 280 x 145 140 x 430 x 165
10 999 1784 PB12 T100 12 140 x 350 x 145 140 x 500 x 165

Rendelési kód Típus Térfogat
(liter)

Méret (mm)
nyílás x mélység

Méret (mm)
külső

10 999 1787 ETB3 T100 3 - 210 x 190 x 360
10 999 1788 ETB3 T150 3 - 210 x 190 x 340
10 999 1789 ETB3 T200 3 - 210 x 190 x 340
10 999 1790 ETB5 T100 5 115 x 115 x 150 340 x 175 x 380
10 999 1791 ETB5 T150 5 115 x 115 x 150 340 x 175 x 340
10 999 1792 ETB5 T200 5 115 x 115 x 150 340 x 175 x 340
10 999 1793 EB7 T100 7 230 x   75 x 150 310 x 270 x 360
10 999 1794 EB7 T150 7 230 x   75 x 150 310 x 270 x 340
10 999 1795 EB7 T200 7 230 x   75 x 150 310 x 270 x 340
10 999 1796 EB13 T100 13 230 x 270 x 150 310 x 470 x 360
10 999 1797 EB13 T150 13 230 x 270 x 150 310 x 470 x 340
10 999 1798 EB13 T200 13 230 x 270 x 150 310 x 470 x 340
10 999 1800 EB18 T150 18 230 x 270 x 200 310 x 470 x 425
10 999 1801 EB18 T200 18 230 x 270 x 200 310 x 470 x 425
10 999 1803 EB23 T150 23 230 x 270 x 250 310 x 470 x 475
10 999 1804 EB23 T200 23 230 x 270 x 250 310 x 470 x 475
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BEFÜGGŐ FEJES TERMOSZTÁTOK Labor und Reinraumtechnik
TC sorozatú termosztátfejek: mikroprocesszoros technika, egyszerű kezelés, kezelő-
barát menüvezetés, mindössze néhány tasztatúra, beépített szívó és nyomó pumpa, 
a biztonságos működést folyadék szintérzékelő és beállítható túlfűtés elleni védelem 
garantálja, 3-as biztonsági osztály DIN 12876 szabvány szerint, szükséges kád 
mélység: min. 140 mm.
Nyomó pumpa teljesítménye(TC150): 22 lit./perc, (TC250) 20 lit./perc, 0,3 bar 
Szívó pumpa teljesítménye: 18 lit./perc, 0,12 bar

A TC250-es típus RS232-es és  külső hőmérséklet érzékelő csatlakozóval rendelkezik.

Termosztátfej rozsdamentes acélkáddal
Komplett felépítés: rozsdamentes acél kád tetővel, hűtőkígyóval és külsőtér tempe- 
rálásához szükséges csőcsonk csatlakozóval. Standard felszerelés a túlfűtés elleni 
védelem valamint az automatikus vízszint figyelés (3. biztonsági osztály).

Hűtő-fűtő termosztátok -10°C-ig
Hőmérsékleti tartomány:  -10°C … +100°C
Kád nyílás / mélység / térfogat: 135 x 105 mm / 150 mm /   3 liter
Hűtőteljesítmény 0°C-nál: 130W
Fűtőteljesítmény: 1800W (T100-nél 1000W)
Külső méretek: 205 x 335 x 540 mm

Rendelési kód Típus Hőmérsékleti tar-
tomány (ºC / K)

Hőmérséklet 
pontosság Teljesítmény (W)

10 999 1805 TC 150 + 45 … + 150 ± 0,1 1800
10 999 1806 TC 250 + 45 … + 150 ± 0,01 1800

Rendelési kód Típus Térfogat
(liter)

Méret (mm)
Külső

Méret (mm)
Belső

10 999 1808 EB7TC150 7 310 x 275 x 380 230 x 075 x 150
10 999 1809 EB7TC250 7 310 x 275 x 380 230 x   75 x 150
10 999 1810 EB13TC150 13 310 x 470 x 380 230 x 270 x 150
10 999 1811 EB13TC250 13 310 x 470 x 380 230 x 270 x 150
10 999 1812 EB18TC150 18 310 x 470 x 430 230 x 270 x 200
10 999 1813 EB18TC250 18 310 x 470 x 430 230 x 270 x 200
10 999 1814 EB23TC150 23 310 x 470 x 485 230 x 270 x 250

Rendelési kód Típus Fej típusa Hőm.tartás(±°C) Pumpa 
10 999 1857 K10T100 T100 0,2 5 lit/perc,  0,12 bar
10 999 1858 K10T200 T200 0,01 8 lit/perc,  0,2 bar

ÁTFOLYÓS HŰTŐ TERMOSZTÁTOK
Az új fejlesztésű termosztát optimális megoldás különböző készülékek, műszerek  
és kisebb terek kívülről történő hűtésére a -10°C-tól, szobahőmérsékletig terjedő 
hőmérséklettartományban. A készülék megfelel a modern kor kívánalmainak 
környezetvédelmi és takarékossági szempontból egyaránt, mivel nincs hűtővíz  
igénye, zárt hűtőrendszerrel és beépített CFC mentes kompresszorral rendelkezik.
Digitális hőmérséklet beállítás és kijelzés.
A kiegyenlítő tartály térfogata: 4 liter.

Rendelési kód Típus Működési
hőmérséklet (ºC)

Külső méret
(mm) Pumpa

10 999 4340 KK4TBE -10…+40 / ±0,5K 280 x 360 x 520 18 l/perc; 0,5 bar
10 999 4341 KK6TBE -10…+40 / ±0,5K 280 x 360 x 520 18 l/perc; 0,5 bar
10 999 4342 KK8TBE -10…+40 / ±0,5K 280 x 360 x 520 18 l/perc; 0,5 bar
10 999 4343 KK6TBC -10…+40 / ±0,2K 280 x 360 x 520 18 l/perc; 0,5 bar
10 999 4344 KK8TBC -10…+40 / ±0,2K 280 x 360 x 520 18 l/perc; 0,5 bar
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VÍZFÜRDŐS RÁZÓGÉPEK, VÍZFÜRDŐK LAUDA
Rozsdamentes kivitel. Hőmérséklet szabályozási tartomány: szobahőmérséklet felett +5ºC-tól 
+80ºC-ig. Hőmérséklet kijelzés: 1083 típusnál analóg, 1086 és 1092 típusoknál digitális.
Üzembiztos működés, hosszú élettartamú beépített fűtőelem. Egyenletes hőmérséklet eloszlás. 
Kettős túlfűtés elleni védelem: a beállított termosztálási hőmérséklettel együttfutó, valamint 
vízhiány esetén a fűtőszálat védő.
A rázási frekvencia folyamatosan állítható 10 - 250 fordulat/perc tartományon belül. Terhelés 
független rázás. A 1086 és 1092 típusoknál digitális rázási frekvencia kijelzés.
Belső méret: 450 x 300 x 210 mm
Hasznos belmagasság: 145 mm
Rázási amplitúdó: irányváltós: 22 mm, körkörös: 14 mm
Időbeli hőmérséklet konstans: ±0,5 K.

Tartozékok a rázós vízfürdőkhöz:

VÍZFÜRDŐ
Gőzölős, férőhelyre osztott vízfürdő lombikok, főzőpoharak számára. Működési hőmérsékleti 
tartomány: szobahőmérséklet felett 5°C-tól forráspontig. Analóg termosztátos hőmérséklet 
szabályozás túlfűtés elleni védelemmel. Rozsdamentes kivitel, beépített vízszintszabályozó. A 
felrakó hely átmérőjének változtatását leszedhető műanyag gyűrűkészlet biztosítja. 

Rendelési kód Típus Leírás
44 110 1900 H20S irányváltós rázó, analóg kijelzés
44 110 1086 H20SW irányváltós rázó, digitális kijelzés
44 110 1092 H20SOW körkörös rázó, digitális kijelzés

Rendelési kód Típus Leírás
44 112 3960 3960 tartólap rögzítő körmökhöz
44 112 3983 3983 tartóköröm 025 ml-es lombikhoz (52db*)
44 112 3984 3984 tartóköröm 050 ml-es lombikhoz (33db*)
44 112 3985 3985 tartóköröm 100 ml-es lombikhoz (22db*)
44 112 3986 3986 tartóköröm 200 ml-es lombikhoz (15db*)
44 112 3987 3987 tartóköröm 300 ml-es lombikhoz (13db*)
44 112 3988 3988 tartóköröm 500 ml-es lombikhoz (10db*)

Rendelési kód Típus Leírás
44 111 1023 H5V 1 fh. belső méret: 240 x 240 x 120, 9 db gyűrű
44 111 1031 H11V 6 fh. max. Ø90 mm, 3 x 2 elrendezés, 4 db gyűrű
44 111 1032 H19V 8 fh. max. Ø110 mm, 4 x 2 elrendezés, 5 db gyűrű
44 111 1041 H6V 4 fh. max. Ø130 mm, soros elrendezés, tartó rudak
44 111 1042 H9V 6 fh. max. Ø130 mm, soros elrendezés, tartó rudak

Vízfürdők digitális vezérléssel
Ez készülék sorozat nagyméretű, kontraszt gazdag kijelzővel rendelkezik, melyen könnyen 
átláthatók a folyamat aktuális paraméterei. A hőmérsaéklet szabályzást mikroprocesszer végzi, 
a beállítás és kijelzés digitális, 0,1ºC-os lépésekben történhet. Időzítés három kapcsolási 
funkcióval: bekapcsolás késleltetési idő beállítás, kikapcsolási (üzem) idő programozása a 
bekapcsolás vagy a késleltetési idő lefutása után és kikapcsolási (üzem) idő programozása a 
beállított hőmérséklet elérésétől számítva. A vízálló fóliatasztatúrán keresztül a hőmérséklet  
és idő beprogramozása gyors és egyszerű. A készülékek kettős túlfűtés elleni védelemmel 
rendelkeznek. Az egyik a beállított hőmérséklettel együttfutó elektronikus védelem, a 
termosztálni kívánt minták megvédésére szolgál. A másik az esetleges vízhiány esetén a 
fűtőszálat védi a tönkremeneteltől. A vízfürdő rész, a tető valamint az összes vízzel érintkező 
rész rozsdamentes acélból készült. A hátoldalon beépített leeresztő csap található. A lehajt-
ható tető belső részén kialakított ív megakadályozza az esetleges deformálódást és a pára 
visszacsöpögést a behelyezett mintákra.
Működési hőmérséklet tartomány: szobahőmérséklet felett 5ºC-tól 99,9ºC-ig.
Időbeni hőmérséklet konstans: ±0,1 K. (50ºC-on)
A H8A és H16A típusok beépített mágneses keverővel rendelkeznek, amely - a keverés révén - 
rendkívül egyenletes hőmérséklet eloszlást biztosít a fürdőben.

Rendelési kód Típus Térfogat (liter) Belső méret (mm) Mélység (mm)
10 110 1102 H8 8 245 x 200 165
10 110 1103 H16 16 400 x 245 165
10 110 1104 H24 24 600 x 245 165
10 110 1105 H41 41 410 x 296 335
10 110 1108 H22 22 400 x 245 225
10 110 1112 H8A 8 245 x 200 165
10 110 1113 H16A 16 400 x 245 155



ASZTALI AUTOKLÁVOK NINGBO ICAN MACHINES
Ezek a kisméretű asztali autoklávok rendkívül egyszerű kezelésűek (mindössze három 
tasztatúra) és kedvező árfekvéssel rendelkeznek.
A készülékek  standard felszereltsége a beépített 7 db munka és 3 teszt program 
(folyadékok sterilizálására opcionálisan rendelhető két program). A készülékek 
kis helyigényének, nagyméretű rozsdamentes acél sterilizáló kamrájának, kiváló 
minőségének és sokoldalúságának köszönhetően használata mindenhol előnyös, 
ahol követelmény a gyorsaság, a megbízhatóság, és a magas fokú biztonság. 
A mikroprocesszoros vezérlés, a grafikus LCD kijelző és a felül elhelyezett víztartállyal  
rendelkező beépített gőzgenerátor mellet a készülékek beépített vákuumszivattyúval 
is rendelkeznek, így a sterilizálási folyamat három ciklusos elő vákuumozással indul. 
Minden program teljesen automatikus nincs szükség kezelői beavatkozásra. A munka 
programok mellett három teszt program került beépítésre: Helix, B&D és vákuum teszt. 
A készülékek rendelkeznek a szükséges biztonsági felszereltséggel (ajtózár, túlnyomás 
és túlfűtés elleni védelem) így megfelelnek az EN 13060 szabvány előírásainak.
A készülékek rendelkeznek RS 232-es soros adatkimenettel nyomtató számára 
(opcionálisan USB kimenet is rendelhető).
A standard programokkal következők sterilizálhatók: eszközök, (csipeszek, spatulák 
stb.) edények, lombikok, csomagolt termékek, textil áruk és opcionálisan rendelhető 
folyadék sterilizálási program.

Kiegészítők:

Az ideális, kisméretű gőzsterilizáló kisebb mennyiségekhez laboratóriumi 
környezetben használható. A készülék alapterülete mindössze 435x680 mm. Az 
autokláv 25 literes kamra térfogattal rendelkezik. Teljesen automatikus vezérlés 
akár 20 programmal. Minden program egyénileg konfigurálható és kóddal védhető. 
A berendezést nem szükséges a vízhálózatra csatlakoztatni, hiszen saját víztartállyal 
és fáradt gőz tartállyal rendelkezik. Beépített hőmérsékletzár flexibilis érzékelővel, 
validálási nyílással került előkészítésre. A készülék megfelel a DIN 58951 TRB 402 , ISO 
61010-2-42 ff (hő zár) előírásainak. 
A készülék a következő különböző programverziókkal és kiegészítőkkel rendelhető:
- B Basic, alapkészülék általános, standard alkalmazással
-M Liquid standard, alapkészülék köpenyhűtéssel, nyitott edényekhez
- V Vacuum, alapkészülék vákuum egységgel
-MV Combi standard, készülék vákuum egységgel és köpenyhűtéssel
Kérjük a kiválasztott felszereltség betűjelét megadni szíveskedjen árajánlat vagy 
rendelés esetén. A szükséges tartozékokról egyeztessen munkatársainkkal!

LABOKLAV 25 SHP

Rendelési kód 48 842 1025
Típus Laboklav 25
Kamra térfogat 25 liter
Kamra méret átmérő: 265 mm, mélység: 450 mm 
Hőmérsékleti tartomány 98 … 135 °C
Üzemi nyomás 2,8 … -1 bar
Készülék külső méretei ma 560 x szé 435 x mé 680 mm
Teljesítmény felvétel 2,5 kW

Rendelési kód Típus Térfogat
 (lit.)

Kamra méret
 Ø x mélység (mm)

Teljesítmény 
felvétel (W) Súly (kg)

48 120 0008 STE-8C 8 Ø170x320 1550 35
48 120 0012 STE-12C 12 Ø200x360 1750 41
48 120 0016 STE-16C 16 Ø230x360 1750 45
48 120 0018 STE-18C 18 Ø247x350 1800 48
48 120 0023 STE-23C 23 Ø247x450 2000 52
48 120 0024 STE-23T 23 Ø230x580 2000 54

Rendelési kód Megnevezés, leírás
48 120 0031 Külső nyomtató jegyzőkönyv készítéséhez
48 120 0032 Helix test ellenőrző egység
48 120 0033 Ellenőrző teszt csík (100db/csomag)
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AUTOKLÁVOK WITEG

Tartalék kosarak
Rendelési kód

drórtkosár
Rendelési kód

acél henger, perforált alj Leírás

48 120 5011 48 120 5014 Ø270 x 250mm-es kosár WAC-47/P47-hez
48 120 5012 48 120 5015 Ø320 x 250mm-es kosár WAC-60/P60-hoz
48 120 5013 48 120 5016 Ø370 x 250mm-es kosár WAC-80/P80-hoz

Indikátor szalag, öntapadós:
Rendelési kód Leírás Méret (m/mm)

28 710 1052 Stericlav 120°C - 30 min / 135°C - 7 min 50/19
28 710 1051 Forró lég 160°C - 60 min / 180°C - 30 min 50/19

Anabac dezodor "klasszikus":
ideális autoklávok szagtalanítására, franchi fékező illat

Rendelési kód Leírás Kapacitás
48 120 5018 100 tabletta PP/Papír dobozban 200 l/ tabletta

WAC sorozat
• Ideális bioltechnológiai, klinikai, környezetvédelmi, orvosi és élelmiszeripari 

használatra.
• Rozsdamentes acél kamratér és 2 db roszdamentes acél drótkosár.
• Porszórt készülékház guruló kerekek a könnyebb szállíthatóság érdekében.
• Felültöltős sterilizáló a nagy munkamennyiségek betöltéséhez.
• Szilárd és folyékony üzemmód.
• Háttérmegvilágításos digitális kijelző.
• Digitális időzítés - a késleltetési és működési idő szabályozható.
• Túlmelegedés és túlterhelés elleni védelem.
• Automatikus túlnyomás leeresztő szelep és hűvédő fedél.
• Riasztás áramkimaradás és hőmérséklet hiba esetén.
• Alacsony vízszint kijelzés.
• Automatikus fedélzáró rendszer (a fedelet 80°C felett lezárja)
• Digitális, teljesen automatizált fuzzy vezérlő
• 2mm-es tank falvastagsággal rendelkezik.
• A P-vel jelzett típusok megnövelt 3 mm-es tank falvastagsággal és PED 

tanusítvánnyal rendelkeznek.
Rendelési kód 48 120 5047 48 120 5060 48 120 5080
Típus WAC-47 WAC-60 WAC-80
Rendelési kód 48 120 5048 48 120 5061 48 120 5081
Típus WAC-P47 WAC-P60 WAC-P80
Kamra térfogat: 47 liter 60 liter 80 liter
Kamra méret: Ø270 x 240mm Ø320 x 240mm Ø370 x 240
Hőmérsékleti tartomány: szobahőmérséklet + 5°C … 132 °C
Hőmérséklet pontosság ±0,5°C     121°C-nál
Üzemi nyomás: 121°C-on 1.2 kgf/cm² ; 132°C-on 2.0 kgf/cm² at 132°C;  0 - 3 kgf/cm²
Készülék külső méretei: 700 x 470 x 1080 mm 700 x 470 x 1080 mm 810 x 580 x 1140 mm
Teljesítmény felvétel: 2 kW 3 kW 3 x 1,5 kW
Tápfeszültség 230V, 50/60 Hz 230V, 50/60Hz 3 fázis 400V, 50/60Hz
Súly 117 kg 120 kg 170 kg
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KÉMCSŐRÁZÓK, VORTEX KEVERŐK

5-001

MX-E állandó fordulatszámú vortex kémcsőrázó DLab
Rendkívül kedvező árfekvésű. Univerzális keverő kisméretű edényekhez és kém-
csövekhez. Stand-by üzemmód - nyomásra automatikusan bekapcsol.
Rázási amplitúdó: 4,8 mm; Rázási fordulatszám:  fix 3000 fordulat/perc 
Méret/súly.  134 x 134 x 70,5 mm/0,8 kg.

Vortex kémcsőrázó DLab
Robosztus felépítés, öntvény ház, kompakt design. Kapcsolható, folyamatos rázás 
vagy nyomásra induló üzemmód. Körkörös mozgás 4mm-es amplitúdóval, széles 
feltétválaszték (7 féle!). Kiváló tapadású, csúszásmentes szilikon lábak.
MX-S típus: folyamatosan állítható fordulatszám: 0 … 2500 fordulat/perc.
MX-F típus: fix fordulatszám 2500 fordulat/perc

Vortex kémcsőrázók Heidolph
Reagens csövek villámgyors átkeveréséhez. Az erős rázó mozgás kivetelesen jó 
elkeve-redést biztosít. Körkörös rázás 5 mm-es amplitúdóval, amely szilárd vagy 
nagy viszkozitású minták esetén is megbizható és gyors keveredést biztosít. Könnyen 
átkapcsolható nyomásra induló vagy folyamatos üzemmód között.
Fokozatmentesen állítható rázási sebesség: 0-2500 fordulat/perc tartományban.
Kiváló rezgés-csillapítású készülék, tapadókorongos talpak.
Méretek (Szé x Mé x Ma): 134 x 172 x 105 mm
Reax control, a precíziós modell a fentieken kívül még a következő tulajdonságokkal 
rendelkezik:
- Elektronikus fordulatszám szabályzás, amely még alacsony fordulatszám tartomány-
ban és terhelés változás esetén is állandó fordulatszámot biztosít.
- Pontos sebesség jelzés a fordulatszám skálán történő megadásával.

Rendelési kód Típus Megnevezés
10 137 6101 MX-E kémcsőrázó fix fordulatszámmal

Rendelési kód Típus
10 137 6110 Vortex MX-S kémcsőrázó, állítható fordulatszám
10 137 6111 Vortex MX-F kémcsőrázó, fix fordulatszám

Rendelési kód Típus Rendelési kód Típus
10 137 6011 Univerzális feltét Ø30mm-ig 10 137 7025 Betét tartólaphoz 18xØ10mm 
10 137 6044 Univerzális feltét Ø99mm-ig 10 137 7030 Betét tartólaphoz 12xØ12mm 
10 137 6012 Tartórúd 10 137 7035 Betét tartólaphoz   8xØ16mm 
10 137 6015 Tartólap betétekhez Ø100mm 10 137 7040 Betét tartólaphoz   8xØ20mm 
10 137 7020 Betét tartólaphoz 48xØ  6mm 10 137 6046 Gumiláb

Rendelési kód Leírás
52 414 1100 Standard modell Reax Top
52 414 1110 Precíziós modell Reax control
52 414 9190 nagyméretű gumifeltét max. 50 ml-es lombikokhoz
10 414 9010 10 férőhelyes feltét  Ø10 mm lyukakkal reakciócsöveknek

Mini Vortex Mixer Four e's
A Mini Vortex Mixer kompakt kialakítású és egyszerű kezelésű.
Max. Ø30mm átmérőjű kémcsövek / centrifugacsövek keverésére alkalmas
Rendelési kód 51 090 0170
Típus Mini Vortex Mixer
Vezérlés, rázási sebesség fix sebesség, 3000 ford/perc
Keverhető mennyiség (H2O) max. 50 ml
Méret , súly 100 x 78 mm, 0,55 kg
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KÉMCSŐRÁZÓK, VORTEX KEVERŐK

Egy sokoldalú keverő különböző típusú mintákhoz
Folyamatosan szabályozható rázási sebesség 0...2850 fordulat/perc tartományban. 
Nyomásra induló vagy folyamatos rázás, széles feltét választék nagyobb méretű 
csövek és mikrotiterplate számára. Probléma mentes üzemeltetés hideg helységekben 
vagy inkubátorokban a 4 - 65ºC-os hőmérséklettartományban.
Méretek: 140x160x130 mm, súly: 2,2 kg, tápellátás: 230V, 50Hz

Rendelési kód Leírás
51 002 6141 Vortex Mixer VX-200
51 002 6142 feltét 24 x 1,5/2,0 ml; 24 x 0,5 ml és 32 x 0,2 ml csövekhez
51 002 6672 feltét microtiter plate-hez
51 002 7458 feltét 8 x 15 ml és  8 x Ø12/13 mm csövekhez
51 002 7460 feltét 6 x 50 ml csövekhez
51 002 8298 feltét 12 x 1,5/2,0 ml csövekhez (vízszintes elhelyezkedés)
51 002 7459 feltét 4 x 15 ml csövekhez (vízszintes elhelyezkedés)
51 002 8299 feltét 2 x 50 ml csövekhez (vízszintes elhelyezkedés)

Mini Vortex Mixers Ohaus
Az OHAUS Vortex keverők tökéletesen alkalmasak a laboratóriumi munka 
megkönnyítésére. Bemutatunk négy darab Mini Vortex keverőt, melyek alkalmasak 
lassabb, valamint nagy sebességű keverésre is.  A rögzített sebességű modell 
egyérintéses, nagy sebességű keverést kínál. Az analóg modell fordulatszám-
szabályozással rendelkezik, a digitális modelleknél megadható a pontos sebesség és 
idő a reprodukálható eredmények eléréséhez. A digitális pulzáló modell csökkenti a 
hőtermelést, eközben effektívebb keverést és sejtroncsolást biztosít. 
Rendelési kód 53 039 2110 53 039 2117 53 039 2124 53 039 2131
Típus VXMNFS VXMNAL  VXMNDG VXMNPS
Vezérlés fix sebesség analog digital digital, pulzáló
Rázási sebesség 2500 rpm 300 - 2500 rpm 500 - 2500 rpm
Rázási amplitúdó 4,9 mm 2,5 mm

Terhelhetőség 3,6 kg 4 Microplate vagy 
2 Microtube Rack

Méret (SzéxMéxMa) 123 x 210 x 165 mm
Nettó súly 4,4 kg
 Tápellátás 230V, 0.6A, 50/60Hz

MIX-28 Smart Vortexer Miulab
A Smart  Vortexer típusai a nyomásra induló keverésre fókuszálnak. Kis méretű, 
kompakt kalakítású és egyszerű kezelésű készülékek magas keverési fordulatszámmal. 
- Max. Ø30mm átmérőjű kémcsövek / centrifugacsövek keverésére alkalmas
- Kémiailag ellenálló műanyag ház, 12V-os tápegység.

Rendelési kód 51 950 0165 51 950 0166
Típus MIX-28 Smart Vortexer MIX-28+ Smart Vortexer
Vezérlés fix sebesség szabályozható fordulatszám
Rázási sebesség 4000 rpm 0 - 4000 rpm
Keverhető mennyiség (H2O) max. 50 ml max. 50 ml
Terhelhetőség 3,6 kg 3,6 kg
Méret 110 x 110 x 86 mm 110 x 110 x 86 mm
Nettó súly 1,2 kg 1,2 kg

MI1002 széria Four e's
Rendkívül előnyös áru mini vortex keverők, 50 ml keverhető mennyiségnek.
Masszív műanyagházas felépítés, IP 21 védettségi fokozattal.
A beállított fordulatszám digitális (LED-Display) kijelzése az MI1002D modellnél.
Rendelési kód 51 950 0163 51 950 0164
Típus MI1002D MI1002
Keverési sebesség (fordulat/perc) 0 … 3000
Fordulatszám kijelzés digitális, LED analóg skála
Keverhető mennyiség max. 50ml
Méret, súly 107 x 146 x 166 mm, 3 kg
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Műanyag házas mágneses keverők
Kiváló kémiai ellenálló képességű műanyag házas (ABS), kis méretű, halk működésű 
laboratóriumi mágneses keverők. 
SH-2-es model a ház szélén körben beépített led megvilágitást tartalmaz.
SH-3-as modell led megvilágítás nélküli kivitel

MÁGNESES KEVERŐK 

Mozgó alkatrész nélküli mini mágneses keverő
Ultra vékony, mindössze 14.5 mm magasságú, motor nélküli, tekercses felépítésű mini 
mágneses keverő. Digitális kijelzés: keverési sebesség és keverési idő kijelzése.
Timer, időzített üzemmód: programozható max 9 óráig.
Változtatható keverési irány, 45 másodperces intervallumonként.
A kiváló kémiai ellenálló képességgel rendelkező PVC burkolat.
Maximálisan keverhető mennyiség 1000 ml.

Nagy teljesítményű mágneses keverők időzítéssel
Korszerű felépítésű digitális fordulatszám kijelzéssel és időzíthető működési idővel 
rendelkező mágneses keverők.
Stabil és tartós fémházas kialakítás. Szénkefe nélküli meghajtó motort, alacsony 
zajszint, hosszú élettartam és nagy keverő erő jellemzi. A készülékek ergonomikus 
kialakítású, 30°-ban döntött kezelő panelja nagy méretű digitális kijelzéssel 
rendelkezik és biztosítja a beállított paraméterek könnyű leolvashatóságát.
Egyszerű, átlátható kezelés és üzembiztos működés.

Rendelési kód 51 995 0202 51 995 0203
Típus SH-2 SH-3
LED megvilágítás van nincs
Keverhető mennyiség (H2O) max. 1000 ml
Keverési sebesség (fordulat/perc) 0 … 2000
Keverő felület (mm)  Ø 128
Méret (mm)  Ø 138 x L 60
Súly (kg) 0,6

Rendelési kód 51 950 0251
Típus MUltra thin FMS-15
Keverhető mennyiség (H2O) max. 1000 ml
Keverési sebesség (fordulat/perc) 20 … 1500 rpm
Keverő felület Ø 100 mm
Teljesítményfelvétel 3 W
Timer, időzítés 5 perc ... 9 óra
Auto reverse, irány váltás 45 másodperc
Méret 110x180x14,5mm; 
 Súly 0,18kg
 Védettségi osztály IP 63

Rendelési kód 51 950 0218 51 950 0225

Típus SP-18 SP-25

Keverhető mennyiség 20 liter

Lap mérete  Ø 137 mm  154 x 163 mm

Lap anyaga rozsdamentes acél szilikon lap

Keverési sebesség 100 - 1800 ford./perc 300 - 1200 ford./perc

Fordulatszám kijelzés digitális

Időzítés digitális, 1 perc - 99 óra 59 perc

Teljesítmény felvétel 30 W

Készülék mérete 156x270x70 mm

Készülék tömege 2,7 kg 1,6 kg
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MÁGNESES KEVERŐK DLab
MS-PA, MS-PB
Rendkívül előnyös árú mini mágneses keverők, 3 liter keverhető mennyiséggel.
Masszív műanyagházas felépítés, IP 42 védettségi fokozattal.
A beállított fordulatszám digitális (LED-Display) kijelzése az MS-PA modellnél.

MS7-Pro
Nagy teljesítményű, LCD kijelzővel rendelkező kiváló kémiai ellenálló képességű   
üvegkerámia felületű, számítógépről vezérelhető mágneses keverő.
Elektronikusan, fokozatmentesen szabályozható motor fordulatszám.
Rendelési kód 51 090 1302
Típus MS7-S
Keverési sebesség (fordulat/perc) 0 ... 1500
Teljesítmény felvétel (W) 50
Tápfeszültség 230 V, 50 Hz
Keverhető mennyiség max. 10 liter
Adatcsatlakozó RS 232
Méret széxméxma (mm) 215 x 360 x 112
Súly (kg) 3,8

Rendelési kód 51 090 1303 51 090 1304
Típus MS-PA MS-PB
Keverési sebesség (fordulat/perc) 100 ... 1500 0 … 1500
Fordulatszám kijelzés digitális, LED analóg skála
Tápfeszültség 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Keverhető mennyiség max. 3 liter max. 3 liter
Keverő felület mérete Ø 135 mm Ø 135 mm
Alkalmazható mágneses keverő baba max. 50 mm max. 50 mm
Méret 150 x 260 x 80 mm 150 x 260 x 80 mm
Súly (kg) 1,8 1,8

DLab FlatSpin mágneses keverő
Mozgó alkatrész nélküli konstrukció. Kémiai anyagoknak ellenálló, csúszásmentes, 
biztonságos felület. Letisztult, egyszerű design, egyszerű kezelhetőség. Szabályozható 
fordulatszám: 15-1500 rpm. Keverési irányváltás külön tasztatúrával. 
Max keverési mennyiség: 800 ml. Méret: 175x120x15 mm, súly: 0,3 kg.

Rendelési kód Megnevezés
51 090 1298 FlatSpin mágneses keverő

EcoStir mágneses keverő DLab
Műanyagházas mágneses keverő, PET keverő felülettel. A képen látható tartó állvány 
és klipsz normál tartozék ph-elektród vagy más érzékelő számára.
Szénkefe nélküli kialakítású, erős DC keverő motor, melynek fordulatszáma 
folyamatosan szabályozható 300-2000 fordulat/perc tartományban.

Rendelési kód 51 090 0210
Típus EcoStir
Keverhető mennyiség (H2O) 1 500 ml
Keverési sebesség 300 … 2000 fordulat/perc
Keverő felület Ø 120 mm
Méret 145 x 150 x 50 mm
Súly 0,3 kg
Védettségi osztály IP 21
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MÁGNESES KEVERŐK DLAB
MS-H380-Pro fűthető és MS6-Pro nem fűthető mágneses keverők
Széleskörú alkalmazhatóság fizikai, kémiai, analitikai és biológiai laboratóriumokban. Nagy 
felbontású LCD kijelző biztosítja a hőmérséklet és a sebebesség értékének pontos leolvasását.
Szénkefe nélküli DC motorral rendelkezik, folyadékra történő hőmérséklet szabályzás is 
lehetséges a Pt1000 hőmérsékletérzékelővel, amely normál, szállított tartozéka készüléknek.

Rendelési kód 51 090 1035 50 090 1034
Típus MS-H380-Pro MS6-Pro
Keverhető mennyiség (H2O) 5 l
Motor teljesítmény 510 W 10 W
Keverési sebesség kijelzés LCD
Keverési sebesség 200 - 1500 rpm
Fűtőteljesítmény 500 W nincs
Hőmérséklet tartomány RT +50°C - 380°C nincs
Hőmérséklet pontosság ± 0,1°C nincs
Fűtőlap anyaga Alumínium kerámia bevonattal
Fűtőlap mérete 140 x 140 mm
Készülék mérete, tömege 320 x 180 x 108 mm; 2.2kg
Védettség DIN EN 60529 IP 21

A készüléken egyszerre lehetséges a gyors felfűtés és az erőteljes keverés, mindez precíz 
hőmérséklet szabályozás mellett.  A keverés és a melegítés külön állítható be.
A keverési sebesség fordulatszáma 200 - 2000 között fokozatmentesen állítható és alacsony 
fordulatszámon is pontos. Csatlakoztatható Pt 100 hőmérséklet érzékelő, mely lehetővé teszi a 
folyadék aktuális hőmérsékletére történő szabályozást. A fűtőlap speciális kerámia bevonattal 
rendelkezik. Standard kialakítás: analóg beállítás, külön gombokkal 
Digitális változat: nagyméretű LCD kijelző, pontosan beállítható fűtési hőmérséklet és keverési 
sebesség, a folyadék hőmérséklet érzékelő normál tartozék.
SH-II-4C típus beépített időzítővel (0-999min) rendelkezik

FŰTHETŐ MÁGNESES KEVERŐ FAITHFUL

Rendelési kód 51 090 1501 51 090 1502 51 090 1503

Típus SH-4 SH-4C SH-II-4C

Keverhető mennyiség H2O 5 l

Keverési sebesség 200 - 2000 rpm

Maximális hőmérséklet (°C) 380 350 350

Teljesítmény (kW) 0,6

Kijelző skála digitális

Timer, időzítés nincs nincs van

Külső érzékelő nincs Pt100 Pt100

Fűtőfelület (mm) 190 x 190

Súly (kg) 5

MS-M-S10 és MS-M-S16 
Rendkívül erős mágneses keverők, analóg, skálás fordulatszám és hőmérséklet kijelzéssel, 
nagyobb mennyiségek keveréséhez. Lapos, masszív kivitel, rozsdamentes acél felsőlap 
szilikon borítással. Folyamatosan szabályozható fordulatszám vezérléssel. 
Rendelési kód 10 137 0312 10 137 0313
Típus MS-M-S10 MS-H-S10
Keverhető mennyiség 4 liter 4 liter
Férőhelyek száma 10 x 400 ml 10 x 400 ml
Hőmérséklet tartomány nincs RT ... 120°C
Teljesítményfelvétel 20 W 490 W
Keverőbaba max. mérete 40 mm
Keverőhely mérete 180 x 450 mm 180 x 450 mm
Lap anyaga rozsdamentes acél szilikon bevonat 
Keverési sebesség 0-1100 fordulat/perc
Védettségi fokozat IP 21 IP 42
Készülék mérete 622 x 205 x 65 mm 622 x 182 x 65 mm
Súly 3,2 kg 3,2 kg
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FŰTHETŐ MÁGNESES KEVERŐK DLAB

A DLab cég új MSH mágneses keverő családja a napi rutin labormunka minden 
területére a megfelelő megoldást kínálja. A készülékek analóg vagy digitális változatban  
készülnek és természetesen mindkét keverő egység fűthető felülettel is rendelhető. 
A standard rozsdamentes acél lap fehér kerámia bevonattal rendelkezik. A széles tartozék 
választékban található folyadékba merülő hőmérséklet érzékelő tartószerkezettel, a készülékre 
helyezhető védőborítás és különböző reakcióedény tartók.
MSH analóg beállítással és szabályzással (felső kép): Klasszikus forma, modern design, masszív 
felépítés. Fém készülékházzal és IP 42-es védettséggel rendelkezik. Egyszerű kezelése mellett, 
nagy keverő erő jellemzi.
MSH pro digitális beállítással és szabályzással (alsó kép): Rendkívüli megbízhatóság. 
Nagyméretű, jól olvasható háttér megvilágításos kijelzővel. RS 232 adatcsatlakozó  
a készülék vezérléséhez. Minden paraméter állítható számítógépen keresztül. Beállítható 
biztonsági védőhőmérséklet (100-350ºC). A még forró lapfelületet külön indikátor jelzi a 
készüléken.

MS7-H550 fűthető mágneses keverő sorozat
Masszív kialakítású, üvegkerámia felülettel rendelkező, rendkívül nagy “munkabírású” 
fűthető mágneses keverők. Az üvegkerámia felület kiváló kémiai ellenálló képességgel  
rendelkezik. Biztonsági védő áramkör 580°C-os beállítással. Hot kijelzés - meleg felszín figyel- 
meztetés az égések megelőzésére (50°C felett). Pontos hőmérséklet beállítás és kijelzés a 
digitális kijelzőn keresztül. Az előre helyezett kezelő gombok védettek az esetlegesen kifolyó 
folyadék ellen.
Az MS7-550 Pro típus LCD kijelzéssel és a külső vezérléshez beépített RS 232-es adatkimenettel 
rendelkezik. Az MS-550 S típuson LED hőmérséklet kijelzés és skálás fordulatszám megjelenítés 
található. Mindkét típusnál lehetőség van külső Pt 1000-es kontakt hőmérő csatlakoztatására, 
amellyel a precíz szabályzást a folyadék hőmérsékletére lehet végrehajtani.

Rendelési kód 51 090 1011 51 090 1021 51 090 1013

Típus MS-H-S MS-H-pro+ MS-S

Keverhető mennyiség 20 liter 20 liter 20 liter

Teljesítményfelvétel 530 W 550 W 30 W

Keverőbaba max. mérete 80 mm 80 mm 80 mm

Lap mérete Ø 135 mm Ø 135 mm Ø 135 mm

Lap anyaga kerámia bevonat kerámia bevonat kerámia bevonat

Keverési sebesség 0 - 1500 ford./perc 100-1500 ford./perc 0 - 1500 ford./perc

Fordulatszám kijelzés analóg digitális analóg

Hőmérséklet tartomány max.340°C max.340°C -

Hőmérséklet kijelzés analóg digitális

RS 232 nincs van nincs

Készülék mérete 280x160x85mm 280x160x85mm 280x160x85mm

Készülék tömege 2.8 kg 2.8 kg 2.8 kg

Védettség DIN EN 60529 IP 42 IP 42 IP 42

Rendelési kód 51 090 1037 51 090 1038
Típus MS7-H550-Pro MS7-H550-S
Keverhető mennyiség 20 liter 10 liter
Motor teljesítmény 18/10 W 15/1,5 W
Keverési sebesség kijelzés digitális LCD skála
Keverési sebesség 100 - 1500 ford/perc 0 - 1500 1/perc
Fűtőteljesítmény 1050 W 1050 W
Hőmérséklet tartomány környezeti hőmérséklettől - 550ºC
Hőmérséklet pontosság ±1 K ±5 K
Fűtőlap anyaga üvegkerámia üvegkerámia
Fűtőlap mérete 176x176 mm 176x176 mm 
Készülék mérete 215x360x112mm 215x360x112mm 
Készülék tömege 4,3 kg 4,5 kg
Védettség DIN EN 60529 IP 21 IP 21

Rendelési kód Megnevezés
51 090 1041 Pt 1000-es hőmérséklet érzékelő
51 090 1042 Tartószerkezet Pt 1000-es hőmérséklet érzékelőhöz
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Fűthető mágneses keverő
Nagy ellenálló képességű, kerámia bevonatos fűtőlap, kiemelkedően magas vegyi 
ellenállósággal, különösen savakkal és lúgokkal szemben. A robosztus alumínium öntvény 
ház ideális a napi laboratóriumi munkához. Kiválóan terhelhető, elektronikusan szabályozott 
motor, amely a hosszabb ideig tartó működtetést is bírja.

MSH-A fűthető mágneses keverő
Új fejlesztésű fűthető mágneses keverő gyors felfűtéssel, egyenletes hő eloszlással és kiváló 
keverési fordulatszám szabályozással. A teljes fűtő felületen mindössze 3%-os a hőmérséklet 
eltérés a beállított hőmérsékleti értékhez képest. A robosztus alumínium öntvény ház és a 
kiemelkedően magas vegyi ellenálló képességgel rendelkező kerámia bevonatos fűtőlap 
biztosítja az üzembiztos működést.
MSH-D fűthető mágneses keverő digitális kijelzéssel
Az analóg változat tovább fejlesztése ez a készülék, amely Fuzzy szabályzórendszerrel és ún. 
Jog-Shuttle beállító forgató gombbal rendelkezik a fordulatszám, a hőmérséklet, a kikapcsolás 
időzítés és a tiltó üzemmódok digitális beállításához és kijelzéséhez. A Pt 100-as hőmérséklet 
érzékelő alkalmazásával a beállított hőmérséklet a folyadékban történő pontos szabályzása 
érhető el. A kívánt hőmérsékleti érték 0,5°C-os lépésekben állítható be maximum 380°C-ig. 
A kikapcsolás időzítéssel lehetséges a működési üzemmódot (a keverést és a fűtést) időben 
korlátozni. A tiltó üzemmód beállításával megakadályozható a beállított fűtési és keverési 
paraméterek átállítása.
Szállítási összeállítás a digitális változatnál az alsó kép szerinti: a készülék tartórúddal, 
tartófogóval és Pt 100-as hőmérséklet érzékelővel komplett.
A fenti két készülék műszaki paraméterei:

Rendelési kód 51 000 1003

Típus MSH 1003

Keverhető mennyiség max. 10 liter

Fordulatszám 60 - 1500 fordulat/perc

Hőmérséklet tartomány környezeti hőmérséklet +5°C … 420°C

Fűtőlap mérete 190 x 190 mm

Fűtőteljesítmény 500 W

Méretek (Szé x Mé x Ma) 205 x 260 x 110 mm

Keverhető mennyiség max. 20 liter
Fordulatszám 80 - 1500 fordulat/perc
Hőmérséklet tartomány környezeti hőmérséklet +5°C … 380°C
Fűtőlap mérete 180 x 180 mm
Fűtőteljesítmény 600 W
Méretek (Szé x Mé x Ma) 307 x 205 x 100 mm

Rendelési kód Leírás

10 000 1004 MSH-A analóg szabályzás

10 000 1005 MSH-D digitális beállítás, szabályzás

MS-H280 Pro
Rendkívül előnyös árú készülék, robosztus, strapabíró kivitel, LED digitális kijelzéssel. Maximális  
fűtési hőmérséklet 250ºC, IP 42-es védettségi fokozat.
Rendelési kód 51 090 1036
Típus MS-H280 Pro
Keverhető mennyiség maximum 3 liter
Fordulatszám 100 - 1500 fordulat/perc
Hőmérséklet tartomány környezeti hőmérséklettől … 250°C
Hőmérséklet pontossága ±1º (<100ºC) és ±1% (>100ºC)
Fűtőlap mérete Ø135mm
Fűtőlap felülete kerámia bevonatos
Fűtőteljesítmény 500 W
Méretek (Szé x Mé x Ma) 150 x 260 x 80 mm
Súly 1,4 kg
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Fűthető mágneses keverő
Nagy méretú LED kijelzés a hőmérséklet és a fordulatszám kijelzésére (13mm magas). Robosztus  
alumínium öntvény ház és kerámia bevonatú fűtőlap. A konstrukció teljes mértékben 
megakadályozza az esetleges túl forralásból adodó folyadék kifolyást a készülék belsejébe.
Nagyméretű beállító gombok, A beépített PID szabályzó Pt1000-es hőmérséklet érzékelővel 
kombinálva kiváló hőmérséklet pontosságot eredményez a kevert folyadékra.
A szénkefe nélküli egyenáramú motor hosszú idejű biztonságos működést garantál. Az 
elektronika által vezérelt lassú, fokozatos fordulatszám emelés megakadályozza a keverő baba 
kiugrását még magasabb beállított fordulatszám esetén is.
A három modell közül az MI2010-es típus klasszikus analóg szabályzással rendelkezik, míg a két 
digitális kijelzéssel rendelkező model közül, az MI2003-as 280ºC-ig lehetséges felfűteni.

Rendelési kód 51 000 2002 51 000 2003 51 000 2010

Típus MI2002 MI2003 MI2010

Keverhető mennyiség 20 liter 5 liter 20 liter

Fűtő teljesítmény 600 W 600 W 600 W

Keverőbaba max. mérete 55 x 10 mm

Lap mérete Ø 135 mm

Lap anyaga kerámia bevonat

Keverési sebesség 50 ... 1500 ford./perc

Fordulatszám/hőmérséklet kijelzés LED LED Analóg

Hőmérséklet tartomány körny. hőm. - 310ºC körny. hőm. - 280ºC körny. hőm. - 310ºC

Teljesítmény felvétel 650 W 630 W 650 W

Készülék mérete 250 x 148 x 85 mm 268 x 160 x 85 mm 250 x 148 x 85 mm

Készülék tömege 1,9 kg 1,8 kg 1,9 kg

Védettség DIN EN 60529 IP 42

Ultra lapos mágneses keverők 
Mozgó alkatrész nélküli konstrukció. Kémiai anyagoknak ellenálló, csúszásmentes, 
biztonságos felület, a digitális modell hőkezelt biztonsági üveg felső borítással és 
nagy fényerejű OLED kijelzéssel rendelkezik. A felhasználó barát érintéses kezelő 
gombok tartós és hatékony működést biztosítanak. A 30 másodpercenkénti forgás 
irányváltás kiváló keverést eredményez.
Rendelési kód 51 000 2011 51 000 2012
Típus MI2001D MI2001
Keverhető mennyiség (H2O) 1 000 ml 800 ml
Keverési sebesség 15 ... 1500 fordulat/perc 15 ... 1500 fordulat/perc
Keverő felület Ø 100 mm Ø 100 mm
Méret 117 x 12 x 180 mm 115 x 12 x 175 mm
Súly 0,3 kg 0,35 kg
Védettségi osztály IP 65 IP 65
Kijelzés OLED -

Fűthető mágneses keverő 185x185 mm-es négyszögletes fűtőlappal 
A modell alapvető jellemzői azonosak a fenti típusokéval, a következő plussz 
tulajdonságokkal kiegészítve:
- A fűtőlap rozsdamentes acél kerámia bevonattal, így max. 550 ºC-ig lehetséges 
felfűteni. Kettős túlfűtés elleni védelemmel rendelkezik: egyik a működtető szoftverbe 
került beépítésre, a másik egy külön hőmérséklet érzékelő.
- Kikapcsolás után a fűtőlap 50º-os hőmérsékletig figyelmeztető LED  világít.
- A készülék beépített időzítővel rendelkezik, amely 0 és 99 óra 59 perc között 
tetszőlegesen beállítható, így korlátozva a működési időt.
Rendelési kód Megnevezés
51 000 2005 MI2005 fűthető mágneses keverő négyszögletes fűtőlappal
51 000 2006 Pt 1000-es hőmérséklet érzékelő
51 000 2007 Tartószerkezet Pt 1000-es hőmérséklet érzékelőhöz
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PÁLCÁS FELSŐ KEVERŐK 
Pálcás felső keverő digitális fordulatszám kijelzéssel DLab
S sorozat: analóg vezérlés digitális fordulatszám kijelzéssel, robosztus felépítés, folyamatosan 
szabályozható fordulatszám, túlterhelés elleni védelem.
A keverőpálca a fejen átdugható, befogható átmérő: 0,5-10mm
Pro sorozat: digitális vezérlés és fordulatszám kijelzés, kiváló fordulatszám stabilitás, válaszható 
kijelzés fordulatszám vagy forgatónyomaték, RS 232 adatcsatlakozó, túlterhelést jelző led 
azonnali motor kikapcsolással.
Szállítási összeállítás: a rendelési kódszám csak a keverő motort tartalmazza! 
A tartóállványt és a tartórüdat kettős dióval külön kell megrendelni! (Rendelési kód alul.)
Rendelési kód 51 090 2020 51 090 2040 51 090 2021 51 090 2041
Típus OS-20S OS-40S OS-20 pro OS-40 pro
Keverhetőmennyiség H2O 20 lit. 40 lit. 20 lit. 40 lit.
Teljesítmény felvétel (W) 60 120 60 120
Teljesítmény leadás (W) 50 100 50 100
Fordulatszám (fordulat/p) 0-2200 0-2200 50-2200 50-2200
Fordulatszám pontosság - - ±3 ±3
Fordulatszám kijelzés LED LED LCD LCD
Max. viszkozitás (mPas) 10 000 50 000 10 000 50 000
Nyomaték (Ncm) 40 60 40 60
Védettségi osztály IP 42
RS-232 - - igen igen
Méret, széxméxma (mm) 83 x 220 x 186
Súly, (kg) 2,6 2,8 2,6 2,8
Tápfeszültség 230V 50Hz
Rendelési kód: 51 090 2025 Tartóállvány, komplett rúddal és kettősdióval

Lapátos keverő hat lyukkal, 18/10-es acélból

Horog keverő, pálca Ø 8 mm, 18/10-es acélból

Rendelési kód Hossz (mm) Pálca Ø (mm) Keverési Ø (mm)
51 050 9503 300 8 70
51 050 9504 400 8 70
51 050 9505 500 8 70
51 050 9506 300 10 70
51 050 9507 400 10 70
51 050 9508 500 10 70

Rendelési kód Hossz (mm) Keverési átmérő (mm)
51 050 9610 500 70
51 050 9611 650 90
51 050 9612 800 140

Pálcás felső keverő analóg és digitális fordulatszám kijelzéssel Faithful
Szénkefe nélküli keverő motor, alacsony zajszint és gondozás mentes működés.
Robosztus felépítés, folyamatosan szabályozható fordulatszám, túlterhelés elleni védelem.
SH-II-6 típus: analóg fordulatszám beállítás skálás beosztással.
HS-II-6C és 7C típus: digitális vezérlés és fordulatszám kijelzés, kiváló fordulatszám stabilitás, 
válaszható keverési irány: pozitív, fordított vagy váltakozó keverés. beépített időzítő (Timer).
Szállítási összeállítás: keverő motor komplett tartó állvánnyal és kettősdióval.
Rendelési kód 51 090 2010 51 090 2011 51 090 2012
Típus SH-II-6 SH-II-6C SH-II-7C
Keverhetőmennyiség H2O 20 lit. 20 lit. 40 lit.
Teljesítmény felvétel (W) 60
Fordulatszám (fordulat/p) 100-2500
Fordulatszám kijelzés skála LCD LCD
Max. viszkozitás (mPas) 10 000 10 000 20 000
Méret, széxméxma (mm) 115 x 240 x 95
Súly, (kg) 5 6 7
Tápfeszültség 230V 50Hz
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Kétágú keverő fix szárnnyal, pálca Ø 8 mm, 18/10-es acélból

Háromágú csavart propeller keverő, pálca Ø 8 mm, 18/10-es acélból

Centrifuga keverő két kilendülő lapáttal, 18/10-es acélból

Az 51 050 9216 kódszámú keverő teflon bevonattal rendelkezik.

Négyágú, függőleges keverő, 18/10-es acélból

Lapátos keverő három lyukkal, 18/10-es acélból

Rendelési kód Hossz (mm) Pálca Ø (mm) Keverési Ø (mm)
51 050 9003 300 8 50
51 050 9004 400 8 50
51 050 9005 500 8 50
51 050 9009 300 8 100
51 050 9010 400 8 100
51 050 9011 500 8 100
51 050 9012 500 8 70
51 050 9013 650 10 100
51 050 9014 800 10 100

Rendelési kód Hossz (mm) Keverési átmérő (mm)
51 050 9703 300 50
51 050 9704 400 50
51 050 9705 500 50

Rendelési kód Hossz (mm) Keverési átmérő (mm)
51 050 9103 300 50
51 050 9104 400 50
51 050 9105 500 50
51 050 9109 300 70
51 050 9110 400 70
51 050 9111 500 70

Rendelési kód Hossz (mm) Pálca Ø (mm) Keverési Ø (mm)
51 050 9209 300 8 90/15
51 050 9210 400 8 90/15
51 050 9211 500 8 90/15
51 050 9212 300 10 90/15
51 050 9213 400 10 90/15
51 050 9214 500 10 90/15
51 050 9215 650 10 90/15
51 050 9216 500 8 90/15

Rendelési kód Hossz (mm) Pálca Ø (mm) Keverési Ø (mm)
51 050 9053 300 8 50
51 050 9054 400 8 50
51 050 9055 500 8 50
51 050 9056 300 10 100
51 050 9057 400 10 100
51 050 9058 500 10 100

Rendelési kód Hossz (mm) Pálca Ø (mm) Keverési Ø (mm)
51 050 9403 300 8 70
51 050 9404 400 8 70
51 050 9405 500 8 70
51 050 9406 300 10 70
51 050 9407 400 10 70
51 050 9408 500 10 70

Négyágú, csavart keverő, 18/10-es acélból

KEVERŐPÁLCÁK BOCHEM
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THERMO SHAKER, BLOKK TERMOSZTÁT RÁZÓGÉPPEL, MIKROPLATE RÁZÓK
Blokk termosztát beépített rázógéppel Miulab
A készülékek kialakítása lehetővé teszi kis térfogatú minták fűtését, hűtését és rázását. Az MTH-
100 és MTC-100 thermoshakerek úgynevezett cserélhető blokkokkal rendelkeznek a különböző 
méretű csövek és reakcióedények számára. A keverés és a hűtés-fűtés történhet párhuzamosan, 
azonos időben vagy függetlenül egymástól, időben eltolva. A keverő egységre különböző blok-
kok helyezhetők az igényeknek megfelelően.
Jellemzők:
• az áttekinthető tasztatúra kiosztásnak köszönhetően rendkívül könnyű kezelés
• nagyméretű, háttér megvilágítással rendelkező LCD kijelző a beállított és az aktuális 

értékek egyidejű kijelzésével
• alacsony zajszint bármely rázási sebességnél
• Maximális működési hőmérséklet 100°C
• Túlfűtés elleni védelem biztosítja a minták védelmét
• Mikroprocesszor vezérelt rázás, hőmérséklet szabályozás és időzítő funkció
• Kíméletes keverés a hosszú élettartamú egyenáramú motornak köszönhetően
• A készülék hangjelzéssel tudatja a program befejezését
• Az MSC-100-as készülék hűtését-fűtését kompakt Peltier egység végzi
• Hőmérséklet felbontás: 0,1°C; pontosság: ± 0,5 K
• Könnyen cserélhető blokkok, széles blokk választék
Műszaki adatok:
Rendelési kód 46 091 2010 46 091 2020
Típus MTH-100 MTC-100

Hőmérséklet-tartomány környezeti +5°C … 100°C
0 … 100°C környezeti ≤20°C
4 … 100°C környezeti ≤25°C

10 … 100°C környezeti ≤30°C
Hőmérséklet beállíthatóság +5°C … 100°C 0°C … 100°C
Hőmérséklet felbontás 0,1°C 0,1°C
Hőmérséklet stabilitás ±0,5°C ±0,5°C
Felfűtési idő 100°C-ra ~ 15 perc ~ 15 perc

Lehűtési idő - ≤30 perc(környezeti -20°C)
≤15 perc(100°C-ról 20°C)

Keverési sebesség 300-2000 rpm 300-1500 rpm
Rázási amplitúdó 3 mm 3 mm
Időzítés 1 perctől 99 óra 59 percig 1 perctől 99 óra 59 percig
Méretek 196 x 270 x 170 mm 196 x 270 x 170 mm
Súly 8,2 kg 8,8 kg

Rendelési kód Típus Leírás Rendelési kód Típus Leírás
46 091 5101 A Blokk 96x0,2 ml 46 091 5107 G Blokk 32x0,2ml+25x1,5ml
46 091 5102 B Blokk 54x0,5 ml 46 091 5108 H Blokk 32x0,2ml+10x0,5ml+15x1,5ml
46 091 5103 C Blokk 35x1,5 ml 46 091 5109 I 103x67x30mm vízfürdő
46 091 5104 D Blokk 35x2,0 ml 46 091 5110 J 96 férőhelyes mikroplate

46 091 5105 E Blokk 15x1,5 ml 
+20x0,5 ml 46 091 5111 K Blokk 24x5 ml

46 091 5106 F Blokk 24xØ12mm 46 091 5112 L Blokk 12x15 ml

TiMix széria Bühler
Mikroplate-rázók 4 vagy 8 férőhellyel. Analóg vezérlés. 
Folyamatosan, forgató-gombbal állítható rázási frekvencia és rázási idő.
Alapfelszerelés: gumibetétes rázóasztal. Fordulatszám és időzítés jelzés skálán.
A rázási idő folyamatosan állítható 0 ... 120 perc között.
Rendelési kód 52 616 1100 52 616 1660
Típus TiMix 2 TiMix 5
Kapacitás 4 mikroplate 8 mikroplate
Keverési sebesség 100-1400 rpm
Rázási amplitúdó 3 mm
Méretek 220x410x110 mm 510x490x150 mm
Súly 8,5 kg 19,0 kg

Külön rendelendő blokkok:
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MIKROPLATE RÁZÓK
Mikroplate rázók fűtéssel Miulab
Az MT sorozat készülékei 1-4 db mikroplate rázására alkalmasak szabályozott 
hőmérséklet mellett. A rázás és inkubálás funkció egymástól függetlenül külön-külön 
is kapcsolható. A készülékekben a két oldalas fűtés biztosítja, hogy a beállított és az 
aktuális hőmérséklet mindig összhangban legyen.
Rendelési kód 46 091 3020 46 091 3030
Típus MT70-2 MT60-4
Kapacitás 2 mikroplate 4 mikroplate
Keverési sebesség 100-1200 rpm 100-1500
Rázási amplitúdó 2 mm
Hőmérséklet-tartomány környezeti +5°C … 70°C
Hőmérséklet felbontás 0,1°C
Hőmérséklet stabilitás ±0.5°C
Felfűtési idő < 25 perc
Időzítés 1 perctől 99 óra 59 percig
Idő beállítás felbontása 1 perc
Méretek 284x264x157 mm
Súly 3,3 kg 4,9 kg

MX-M DLab
Elektronikus fordulatszám szabályzású, kis méretű mikroplate rázógép körkörös 
rázással. Széles feltét választékkal, a mikroplate tartólap normál tartozék.
Fordulatszám tartomány: 0 ... 1500 fordulat/perc, folyamatosan szabályozható.
Motor teljesítmény felvett/leadott:  20/6,5 W
Rázási amplitúdó:  Ø 4,5 mm
Védettségi osztály:  IP 21  
Méret:  150 x 80 x 260 mm, súly: 3,0kg

Rendelési kód Típus Rendelési kód Típus
10 137 6011 Univerzális feltét Ø30mm-ig 10 137 7030 Betét tartólaphoz 12xØ12mm 
10 137 6044 Univerzális feltét Ø99mm-ig 10 137 7035 Betét tartólaphoz   8xØ16mm 
10 137 6012 Tartórúd 10 137 7040 Betét tartólaphoz   8xØ20mm 
10 137 6015 Tartólap betétekhez Ø100mm 10 137 6046 Gumiláb
10 137 7020 Betét tartólaphoz 48xØ  6mm 10 137 7050 mikroplate tartó 1 férőhelyes
10 137 7025 Betét tartólaphoz 18xØ10mm 10 137 7055 mikroplate tartó 2 fésőhelyes

Rendelési kód Megnevezés
10 137 7010 MX-M mikroplate rázó

3023 mikroplate-rázó  GFL
6 férőhellyel rendelkező mikroplate-rázó. A nagy fordulatszám és a kis rázási amplitúdó 
biztos garancia még a kis mennyiségű folyadékok jó keveréséhez is. 
A körkörösen vibráló rázási fordulatszám folyamatosan szabályozható és a rázási idő 
is beállítható 0-60 perc között. Masszív felépítés és szokatlan forma.
Alapfelszerelés: gumibetétes rázóasztal. Fordulatszám és időzítés jelzés skálán.
Rázási idő:  folyamatosan állítható 0 ... 60 perc között vagy állandórázás.
Rázási amplitúdó:  Ø 3 mm, körkörös/vibráló
Rázási fordulatszám:  folyamatosan állítható 100 ... 1450 ford/perc
Külső méret:  380 x 510 x 125 mm
Rázóasztal mérete:  330 x 330 mm

Rendelési kód Megnevezés
52 113 3023 GFL 3023 mikroplate-rázó

Különböző típusú mikroplate-ek a katalógus 2. fejezetében találhatók. 3023
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RÁZÓGÉPEK DLAB
SK-O / SK-L Irányváltós és körkörös síkrázók
Az SK-O/SK-L síkrázó sorozat ideális a mindennapos laborgyakorlatok elvégzéséhez. 
A Felhasználó választhat, hogy irányváltós vagy körkörös síkrázót vásárol. Mindkét 
verzióban a maximálisan rázható súly: 2,5 vagy 7,5 kg. A rendkívül gazdag választékú 
tartozékok lehetővé teszik a rázógépek bármely egyedi igény szerinti összeállítását. 
Digitális fordulatszám és idő kijelzése: LCD kijelző. Elektronikus szabályzású 
változtatható fordulatszám és időkapcsoló a rázási idő pontos beállításához.  
RS 232-es soros adatkimenet számítógépes vezérléshez és dokumentációhoz.
A készülékhez használni kívánt rázófeltétet kérjük külön megrendelni szíveskedjen!
Rendelési kód 52 090 3010 52 090 3020 52 090 3011 52 090 3021
Típus SK-O180-Pro SK-O330-Pro SK-L180-Pro SK-L330-Pro
Rázási irány körkörös körkörös irányváltós irányváltós
Rázás kitérés (mm) 4 10 4 10
Rázható mennyiség (kg) 2,5 7,5 2,5 7,5
Fordulatszám (rpm) 100-800 100-500 100-350 100-350
Méret (mm) 340x300x100 420x370x100 340x300x100 420x370x100
Környezeti feltételek 5-40 °C; 80%RH
Védettségi osztály IP 21
Tápfeszültség 230V, 50Hz
Teljesítményfelvétel (W) 30
Üzemmód időzítés (1 … 1199 perc) / folyamatos rázás
Súly (kg) 8,1 13,5 8,1 13,5

Rendelési kód
SK-O/SK-L180

Rendelési kód
SK-O/SK-L330 Tartozékok

52 090 3100 52 090 3200 univerzális rázófeltét 3 szorító rúddal

52 090 3105 52 090 3205 tartólap körmökhöz

52 090 3115 52 090 3215 tálca rázólap

52 090 3120 52 090 3120 tartóköröm 25 ml lombikokhoz

52 090 3125 52 090 3125 tartóköröm 50 ml lombikokhoz

52 090 3130 52 090 3130 tartóköröm 100 ml lombikokhoz

52 090 3135 52 090 3135 tartóköröm 200/250 ml lombikokhoz

52 090 3140 52 090 3140 tartóköröm 500 ml lombikokhoz

SK-D3309-Pro és SK-R330-Pro speciális rázógépek
Ezek az óvatos és lassú egyenletes mozgást végző 3D valamint forgató rázógépek 
széles alkalmazási területtel rendelkeznek a laboratóriumi munkában. Lehetséges 
velük gél kezelés, mosás, hibridizáció, különböző szaporító anyagok, sejt- és 
szövetkultúrák kezelése.
Főbb jellemzők:
• szénkefe nélküli DC meghajtó motor, alacsony zajszint megbízható működés
• folyamatos vagy Timer, időzített üzemmód: 1-1199 perc
• digitális fordulatszám és rázási idő kijelzése nagy méretű LCD kijelzőn

A fenti készülékekhez a rázófeltétek azonosak az SK-O/SK-L típusú készülékekhez alkalmazhatókkal.

Rendelési kód 52 090 3152 52 090 3153
Típus SK-D3309-Pro SK-R330-Pro
Rázási irány 3d tér-rázó forgó billegő
Rázás kitérés (°) ±9 ±9
Rázható mennyiség (kg) 5 10
Fordulatszám (rpm) 0-70 0-70
Méret (mm) 410x360x106 410x360x200
Védettségi osztály IP 21 IP 21
Tápfeszültség 230V, 50Hz 230V, 50Hz
Teljesítményfelvétel (W) 50 40

Üzemmód időzítés (1 … 1199 perc) / 
folyamatos rázás

időzítés (1 … 1199 perc) / 
folyamatos rázás

Súly (kg) 9,0 9,0
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Az ES-60-as széria egy kompakt asztali rázós inkubátor, mely ideális munka 
felületet biztosít biológiai oldatok és táptalajok rázásához, keveréséhez. A beépített 
mikroprocesszoros vezérlés felügyeli a pontos, állandó hőmérsékletet a belső térben. 
Ennek egyenletes eloszlásáról ventilátor gondoskodik. Az átlátszó plexiháznak 
köszönhetően a folyamat könnyen megfigyelhető. A körkörös rázómozgást szintén 
a mikroprocesszor felügyeli és biztosítja az állandó fordulatszám stabilitást. A 
közvetlen meghajtású rázómotor hosszú idejű működést is lehetővé tesz. A készülék 
kezelése rendkívül egyszerű: minden paraméter értékét külön gombokkal lehetséges  
beállítani. A paraméterek aktuális értéke jól látható LED kijelzőn kerül megjelenítésre. 
Az ES-60+ típus nagyobb méretű rázó felülettel rendelkezik, ehhez csak a PW-420-as 
típusú rázóasztal rendelhető. 

Tartozékok, rázóasztalok (külön kell megrendelni!)

Rendelési kód 52 094 0045 52 094 0046
Típus ES-60 ES-60+
Inkubálási hőmérséklet +5°C…+60°C +5°C…+60°C
Kijelzés felbontása 0,1°C 0,1°C
Hőmérséklet pontossága ±0,3°C ±0,3°C
Rázási mód körkörös körkörös
Rázási frekvencia 50 - 300 rpm 50 - 300 rpm
Rázási amplitúdó 20 mm 20 mm
Programozható időzítő 1perc … 99 óra 59 perc 1perc … 99 óra 59 perc
Plexi ház vastagsága 7 mm 7 mm
Külső méretek (széxméxma) 430 x 360 x 320 mm 660 x 514 x 430 mm
Tömeg 18,7 kg 44,2 kg

Rendelési kód Típus Leírás
52 094 0214 UP-12 Univerzális rázóasztal állítható rudakkal
52 094 0211 PP-4 Tálca rázólap csúszásmentes gumi bevonattal
52 094 0216 PP-4A Dupla tálca rázólap csúszásmentes gumi bevonattal
52 094 0219 SPD-GS Csúszásmentes gumilap PP-4 és PP-4A rázólapokhoz
52 094 0212 P12-100 Rázólap 12 db Erlenmeyer lombiknak, 100-150 ml
52 094 0213 P6-250 Rázólap 6 db Erlenmeyer lombiknak, 250-300 ml
52 094 0217 PW-260 Univerzális tálca rugós szorítókkal
52 094 0218 PW-420 420 x 410 x 65mm tálca ES-60+ berendezéshez

RÁZÓS INKUBÁTOROK MIULAB

Az ES-60C típus egy kompakt asztali rázós inkubátor, mely ideális munka felületet 
biztosít biológiai oldatok és táptalajok rázásához, keveréséhez. A beépített 
mikroprocesszoros vezérlés felügyeli a pontos, állandó hőmérsékletet a belső térben. 
Ennek egyenletes eloszlásáról ventilátor gondoskodik. Az átlátszó plexiháznak 
köszönhetően a folyamat könnyen megfigyelhető. A körkörös rázómozgást szintén 
a mikroprocesszor felügyeli és biztosítja az állandó fordulatszám stabilitást. A 
közvetlen meghajtású rázómotor hosszú idejű működést is lehetővé tesz. A készülék 
kezelése rendkívül egyszerű: minden paraméter értékét külön gombokkal lehetséges  
beállítani. A paraméterek aktuális értéke jól látható LED kijelzőn kerül megjelenítésre.
Rendelési kód 52 094 0047
Típus ES-60C
Inkubálási hőmérséklet +4°C…+60°C
Kijelzés felbontása 0,1°C
Hőmérséklet pontossága ±0,3°C
Rázási mód körkörös
Rázási frekvencia 50 - 300 rpm
Rázási amplitúdó 20 mm
Programozható időzítő 1perc … 99 óra 59 perc
Plexi ház vastagsága 7 mm
Külső méretek (széxméxma) 560 x 385 x 320 mm
Tömeg 25,8 kg
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RÁZÓGÉPEK BÜHLER
KM 2 Mini-Shaker 
Körkörös rázógép. Kis méretével igen alkalmas egyedi diagnosztikai feladatokhoz. A rázás 
sebessége digitálisan állítható 5 ford/perc lépésekben. Az időzítés szintén digitálisan állítható 
0-99 óra 59 perc tartományban. A képen látható gumilap feltét normál tartozék. 
Rázási tartomány:  5...220 fordulat/perc, digitális kijelzéssel
Rázó felület mérete:  200 x 295 mm;  terhelhetősége: 2 kg
Méret:  250 x 415 x 145 mm;  súly: 8,1 kg

Rendelési kód Megnevezés
52 616 1130 KM 2 Mini-Shaker 
52 616 1131 Univerzális feltét 2 szorító rúddal KM 2 Mini-Shaker-hez

KL 2 kettős funkciójú rázógép
Kompakt, átkapcsolható körkörös és irányváltós rázó, sokoldalú felhasználásra. Analóg 
szabályzású fordulatszám és időzítő beállítás.
Rázási amplitúdó:  8 mm, rázóasztal terhelhetősége: 2 kg.
Rázási tartomány:  30...420 fordulat/perc
Rázási időzítés:  1 … 120 perc / folyamatosan állítható
Rázási felület: 300 x 300 mm
Méret:  355x455x195 mm, súly: 13,5 kg, tápellátás: 230 V, 50/60 Hz

Rendelési kód Megnevezés
52 616 1150 KL 2 rázógép univerzális feltét 3 szorító rúddal (kép szerint)

Kompakt rázók
Analóg és digitális beállítás és kijelzés, 15 kg-os terhelhetőség, körkörös és irányváltós rázás.
A készülékekhez rázó feltét külön rendelendő! 
Rendelési kód 52 616 1710 52 616 1700 52 616 1730 52 616 1720
Típus KS 15 A KS 15 A Control KS 15 B KS 15 B Control
Rázási irány körkörös körkörös irányváltós irányváltós
Rázás kitérés 17 mm
Rázható mennyiség 15 kg
Fordulatszám (rpm) 30-420 100-500 30-420 100-350
Rázó asztal mérete/ külső méret 400 x 300 / 510 x 490 x 150 mm
Tápfeszültség 230V, 50Hz
Vezérlés analóg digitális analóg digitális
Üzemmód időzítés (1 … 120 perc) / folyamatos rázás
Súly (kg) 18 19 18 19

Rendelési kód Megnevezés
52 615 2071 univerzális rázófeltét 3 szorító rúddal
52 615 1471 univerzális  rázólap rögzítő körmökhöz

Rázó asztalok és rögzítő körmök

Rendelési kód Leírás Térfogat (ml) Rázólapra szerelhető (db)
52 615 9645 Erlenmeyer lombikhoz 100 20
52 615 9646 Erlenmeyer lombikhoz 250 12
52 615  9647 Erlenmeyer lombikhoz 500 6
52 615 9648 Erlenmeyer lombikhoz 1000 4
52 615 9649 Erlenmeyer lombikhoz 2000 2

Inkubátor feltét TH 15 Bühler
Moduláris rendszer minták egyidejű temperálására és rázására, alacsony vagy magas fedéllel. 
Gyors felfűtési idő, páraképződés nélkül. Kombinálható a TiMix 5  és a KS 15 készülékkel
A kényelmes minta berakást a felhajtható fedél biztosítja.
Beállítható hőmérséklet: környezeti hőmérséklet +5°C-tól +50°C-ig.
A beállított és aktuális hőmérsékleti érték digitális kijelzése.
Hőmérséklet pontosság: ±1%
Rendelési kód 52 616 1610
Típus TH 15
Hőmérséklet-tartomány környezeti +5°C … 50°C
Hőmérséklet felbontás/stabilitás 0,1°C / ±1%
Hőmérséklet érzékelő PT100
Belső/külső méret 90 x 410 x 310 mm / 510 x 450 x 455 mm
Súly 21 kg
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GS-20 / GS-100 körkörös síkrázók  Miulab
Mikroprocesszor által vezérelt folyamatos fordulatszám szabályzással és időzítővel rendelkező 
kis méretű rázógépek. Körkörös rázás, alacsony tartományokban is stabil fordulatszám, szénke-
fe nélküli motor. Egyszerűen cserélhető feltétek.
A készülékhez használni kívánt rázófeltétet kérjük külön megrendelni szíveskedjenek!

RÁZÓGÉPEK, STOMACHER RONCSOLÓ 

Rendelési kód 52 094 0200 52 094 0100

Típus GS-20 GS-10

Fordulatszám (fordulat/perc) 50-300 50-350

Rázási amplitúdó (mm) 20 10

Terhelhetőség (kg) 3,0 3,0

Időzítés, Timer 0 - 99 óra 59 perc 0 - 99 óra 59 perc

Méret (mm) 284 x 264 x 108 284 x 264 x 108

Rendelési kód Megnevezés
52 094 0211 PP-4 tartófeltét petricsészékhez
52 094 0212 P12-100 tartófeltét 12 db Erlenmeyer lombikhoz (100-150ml)
52 094 0213 P6-250 tartófeltét 6 db Erlenmeyer lombikhoz (250-300ml)
52 094 0214 UP-12 univerzális tartófeltét  gumis gyors rögzítő rudakkal
52 094 0217 PW-260 univerzális tálca rugós szorítókkal

MI3002 rázógép Four e's
Kettő az egyben! Körkörös és írányváltós üzemmód egy készülékben.
• max terhelhetőség: 7,5kg
• kétféle rázóasztal: univerzális és szorító körmös
• nagy fényerejű LED kijelzés a rázási sebesség és az idő könnyű leolvasásához
• a legújjabb divatnak megfelelően az előlapot edzett bitonsági üveg fedi
• szénkefe nélküli DC meghajtó motor, alacsony zajszint megbízható működés
• folyamatos vagy időzített üzemmód
• könnyen átkapcsolható rázási mód
• mikroprocesszoros vezérlés
Rendelési kód 52 094 0221
Típus MI3002
Rázási irány körkörös/irányváltós
Kijelzés LED
Rázható mennyiség (kg) 7,5
Fordulatszám (rpm) 30-500
Méret (mm) 450 x 400 x 105
Védettségi osztály IP 21
Tápfeszültség 230V, 50Hz
Üzemmód időzítés (1 … 1199 perc) / folyamatos rázás
Súly (kg) 11,0

Rendelési kód Megnevezés
52 094 0222 MI3002-101 univerzális rögzítő, négy gumizott rúddal
52 094 0223 MI3002-102 szórító körmös tartófeltét 100ml-es Erlenmeyer lombikhoz

BagMixer 400 P Stomacher roncsoló
Szilárd anyagok steril zacskóban (stomacher) történő roncsolására, aprítására, 2 lapát váltakozó 
mozgatásával. Könnyen tisztítható nemesacél burkolat.
- Roncsolási idő beállítás: 10, 30, 60, 90, 120, 180 másodperc vagy folyamatos
- Taposólapok mozgási sebessége: 6 - 9 mozgás/ másodperc
- Külső méret (szélesség x mélység x magasság): 400 x 270 x 260 mm. Tömeg: 17 kg
A készülékhez opcionálisan rendelhető: üveg ablak a roncsolás megfigyeléséhez, gyűjtő tál, 
sebesség szabályozás.

Rendelési kód Megnevezés
53 730 0400 BagMixer 400 P készülék 
53 730 0402 BagLight steril mintazacskó (25 db/csom) 
53 730 0404 BagPage steril mintazacskó szűrővel (25 db/csom) 
53 730 0406 BagOpen zacskónyitó 
53 730 0408 BagRack zacskó tartó állvány 
53 730 0410 BagClip zárópálca a zacskóhoz 
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RÁZÓGÉPEK GFL
3005 körkörös, és 3006 irányváltós síkrázó gépek 
A laboratóriumi tevékenységek mindennapos gyakorlatában elengedhetetlen 
követelmény megfelelő rázók-keverők alkalmazása. E feladatnak kiválóan megfelel 
mindkét készülék. A 3005 és 3006-os síkrázó gépek közös jellemzője a nagy 
teljesítmény, zajtalan járás, kiváló helykihasználás és sokoldalú felhasználási 
lehetőség.
• Kompakt, alacsony felépítés, kiegyensúlyozott mechanika, garantált stabilitás, 

megbízható folyamatos működés
• Ütésálló erős ház, horganyzott vaslemezből, porszórással festett felület, rázóasztal  

eloxált alumínium négy műanyag tüskével a kapcsolódó szerelvények rögzí- 
téséhez

• Túlterhelés ellen védett meghajtó motor
• Áttekinthető kezelő szervek
• Elektronikus fokozatmentes sebesség szabályzás, finom indulás
• Terheléstől független sebességtartás hosszú üzemidő alatt is
• Rázóasztal hasznos mérete: 330 x 330 mm
• Körkörös mozgatás: 3005-ös készülék
• Irányváltós mozgatás: 3006-os készülék
• Külső méretek: 380 x 112 x 510 mm
• Súly: 10,5 kg

Rendelési kód Típus Frekvencia, fordulat/perc Kitérés (mm) Terhelés (kg) Időzítés (min)
52 113 3005 3005 20...500 10 8 0 ... 60
52 113 3006 3006 20...300 20 8 0 ... 60

Rázólap a 3005 körkörös és 3006 irányváltós síkrázó gépekhez
Rozsdamentes perforált acéllemez rögzítő körmökhöz, választó tölcsérek, Erlenmeyer  
lombikok, laborüvegek és kémcsőtartók rögzítéséhez

Erlenmeyer lombik, választótölcsér és kémcsőtartó rögzítők a rázólaphoz
Csavarrögzítésű rozsdamentes acél szerelvény, rugós befogóval

Kiegészítők a 3005 körkörös és 3006 irányváltós síkrázó gépekhez

Rendelési kód Megnevezés
52 112 3950 3950 rázólap

Rendelési kód Leírás Térfogat (ml) Rázólapra szerelhető (db)
52 112 3983 Erlenmeyer lombikhoz 25 45
52 112 3984 Erlenmeyer lombikhoz 50 25
52 112 3985 Erlenmeyer lombikhoz 100 16
52 112 3986 Erlenmeyer lombikhoz 200 12
52 112 3987 Erlenmeyer lombikhoz 300 9
52 112 3988 Erlenmeyer lombikhoz 500 9
52 112 3989 Erlenmeyer lombikhoz 1000 4
52 112 3990 Erlenmeyer lombikhoz 2000 2
52 112 3957 Választó tölcsérhez 50 6
52 112 3958 Választó tölcsérhez 100 6
52 112 3959 Választó tölcsérhez 250 4
52 112 3956 Választó tölcsérhez 500 3
52 112 3953 24 férőhelyes kémcsőtartó 90°-ban dönthető 3

Rendelési kód Megnevezés
52 112 3952 3952 univerzális rögzítő, négy gumizott rúddal
52 112 3951 3951 csúszásmentesítő gumilap, petricsészék lassú rázásához
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3015/3017 körkörös, és 3016/3018 irányváltós síkrázó gépek
Kivételesen csendes, univerzális, nagy teljesítőképességű jelentős rázónyomaték 
kifejtésére alkalmas készülékek.
• Kompakt, alacsony felépítés, kiegyensúlyozott mechanika, garantált stabilitás, 

megbízható folyamatos működés
• Ütésálló erős ház, horganyzott vaslemezből, porszórással festett felülettel
• A rázóasztal eloxált alumínium négy műanyag tüskével a kapcsolódó szerelvények 

rögzítéséhez
• Túlterhelés ellen védett meghajtó motor, időzített vagy folyamatos üzem
• Digitális fordulatszám és maradék idő kijelzés (3017/3018-as készülékeken)
• Elektronikus fokozatmentes sebesség szabályzás, lassú indulás
• Időzített vagy folyamatos üzemmód
• Mikroprocesszoros vezérlés, RS 232 csatlakozás (3017/3018-as készülékeken)
• Terheléstől független sebességtartás hosszú üzemidő alatt is
Munkalap mérete:  450 x 450
Körkörös mozgatás: 3015/3017-es készülék
Irányváltós mozgatás: 3016/3018-as készülék
Külső méret:  510 x 117 x 625 mm
Súly:  18 kg

Rázólap a 3015/3017 körkörös, és 3016/3018 irányváltós síkrázó gépekhez
Rozsdamentes perforált acéllemez a választó tölcsérek, Erlenmeyer lombikok, 
laborüvegek és kémcsőtartók rögzítéséhez

Erlenmeyer lombik, választótölcsér és kémcsőtartó rögzítők a rázólaphoz
Csavarrögzítésű rozsdamentes acél szerelvény, rugós befogóval

Kiegészítők a 3015/3017 körkörös, és 3016/3018 irányváltós síkrázó gépekhez

Rendelési kód Típus Frekvencia, fordulat/perc Kitérés (mm) Terhelés (kg) Időzítés (min)
52 112 3015 3015 2...300 30 15 0...60
52 112 3017 3017 2...300 30 15 1...99.59 h
52 112 3016 3016 2...300 30 15 0...60
52 112 3018 3018 2...300 30 15 1...99.59 h

Rendelési kód Megnevezés
52 112 3966 Rázólap

Rendelési kód Megnevezés
52 112 3967 Univerzális rögzítő, hat gumizott rúddal
52 112 3965 Csúszásmentesítő gumilap, petricsészék lassú rázásához

Rendelési kód Leírás Térfogat (ml) Rázólapra szerelhető (db)
52 112 3983 Erlenmeyer lombikhoz 25 79
52 112 3984 Erlenmeyer lombikhoz 50 49
52 112 3985 Erlenmeyer lombikhoz 100 36
52 112 3986 Erlenmeyer lombikhoz 200 22
52 112 3987 Erlenmeyer lombikhoz 300 16
52 112 3988 Erlenmeyer lombikhoz 500 12
52 112 3989 Erlenmeyer lombikhoz 1000 9
52 112 3990 Erlenmeyer lombikhoz 2000 4
52 112 3957 Választó tölcsérhez 50 11
52 112 3958 Választó tölcsérhez 100 11
52 112 3959 Választó tölcsérhez 250 8
52 112 3956 Választó tölcsérhez 500 6
52 112 3953 24 férőhelyes kémcsőtartó 90°-ban dönthető 6

RÁZÓGÉPEK GFL

3015

3017

3016

3018
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Átfordulós kémcsőkeverő GFL
A készülék alkalmas finom porok és oldatok lassú vagy egészen gyors, intenzív 
keverésére. Különösen jól alkalmazható hemotokrit, hemoglobin és csontvelő 
vizsgálatoknál, különféle elválasztási folyamatoknál és táptalaj vizsgálatoknál.
Maximálisan 24 db 12-17 mm átmérőjű és 180 mm hosszú kémcső 
helyezhető be keverésre. A fordulatszám fokozatmentesen 
szabályozható: 6-80 fordulat/perc tartományban. Halk, üzembiztos 
működésű készülék. A tartólap kivehető, így kényelmesen  
rakhatók be a kémcsövek a keveréshez.
Fordulatszám tartomány: 6 ... 80 fordulat/perc, folyamatosan szabályozható
Méret: 490 x 260 x 220 mm,  súly: 9,6 kg

Rendelési kód Megnevezés
52 113 3025 GFL 3025 átfordulós kémcsőkeverő

Egy rendkívül stabil speciális készülék ülepítő flakonok, rázóhengerek és más 
laboredények átforgatva történő keveréséhez. Különösen talajminták 2000 ml-es  
laborüveg vagy bő nyakú műanyag flakonokban való előkészítésére alkalmas a DIN 
38414 szabvány előírásai alapján.
Mindkét oldalon csapágyazott forgórész. 4 szintes egyenként 3 edény befogadására 
alkalmas tartószerkezet. Összesen maximum 12 db 2000 ml-es vegyszeres üveg, 
műanyag tartóedény vagy rázóhenger helyezhető be keverésre. A maximális 
befogható magasság: 250 mm, átmérő: 110 mm. A mintatartók berakodásához a 
forgórész rögzíthető. A fordulatszám fokozatmentesen szabályozható: 1-20 fordulat/
perc tartományban, a kijelzés digitális formában történik.
Méret: 770 x 715 x 700 mm, súly: 65 kg
A képen látható műanyag flakonok nem normál tartozékai a készüléknek, ezeket vagy 
egyéb tartóedényeket külön kell megrendelni.

Rendelési kód Megnevezés
52 113 3040 GFL 3040 átfordulós keverő

Reax, átfordulós keverő Heidolph
Talajminták előkészítéséhez víz-, szennyvíz és iszapvizsgálatok számára.
Szabvány: DIN 38414, 4 fejezet.
Folyamatosan szabályozható, elektronikus fordulatszám vezérlés: 1-16 ford./perc.
3 különböző típus 4, 8 vagy 12 férőhellyel.
Behelyezhető flakon max. 2 liter, magasság: 160-270 mm, átmérő: max. 136 mm.

Rendelési kód Megnevezés
52 412 0004 Reax 20/4 átfordulós keverő
52 412 0008 Reax 20/8 átfordulós keverő
52 412 0012 Reax 20/12 átfordulós keverő

Tube Roller MX-T6-Pro / MX-T6-S DLab
Rázó és görgető mozgású keverők, 10-70 fordulat/perc szabályozási tartománnyal és 
24 mm-es kitéréssel. Vérminták, viszkózus anyagok és folyékony-szilárd szuszpenziók 
keveréséhez. Robosztus felépítés, könnyen tisztítható műanyag bevonatú 
görgőhengerek. Az MX-T6-Pro típus digitális fordulatszám kijelzéssel rendelkezik. A 
készülékek 5-40ºC-os tartományban inkubátorban is használhatók.
Rendelési kód 52 091 0151 52 091 0152
Típus MX-T6-Pro MX-T6-S
Amplitúdó 24 mm
Max. terhelhetőség 5 kg 4 kg
Görgők száma 6 db
Görgők hossza 340 mm 280 mm
Keverési sebesség 10-70 rpm 0-70 rpm
Időzítés, Timer digitális, 1-1199 perc nincs
Üzemmód időzített, folyamatos folyamatos
Méretek 530x260x120 mm 450x260x120 mm
Súly 5,1 kg 4,5 kg

ÁTFORDULÓS KEVERŐK
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MX-RD-Pro forgó keverő (rotator) DLab
Körbe forgó keverő különböző méretű reakciócsövek és kémcsövek keveréséhez. 
A forgató motor 0-90° között dönthető és a rajta lévő tartókörmös feltétek cserélhetők. 
A fordulatszám folyamatosan változtatható 10 és 70 rpm között.
Időzített, timer üzemmód 1-1199 percig vagy folyamatos működés.
Digitális kijelzés: fordulatszám és időzítés.
Külső méret: 510 x 190 x 260 mm (kémcsövek nélkül!). Súly: 8,0 kg

Rendelési kód Megnevezés
52 091 3221 MX-RD-Pro forgó keverő (rotator)
52 091 0137 forgó tányér, férőhely: 60 x 1,5ml reakciócső
52 091 0138 forgó tányér, férőhely: 16 x 15ml centrifugacső
52 091 0139 forgó tányér, férőhely: 8 x 50ml centrifugacső
52 091 0140 tartó rúd, 4db/csomag

MX-RL-Pro forgó keverő (rotator) DLab
Alap helyzetben vízszintes tengelyen körbe forgó keverő, de a forgató motor itt is 
0-90° között állítható. A készülék felépítése és műszaki paraméterei megegyeznek a 
fenti MX-RD-Pro keverőjével.
6 féle vízszintes tengelyen forgó feltét rendelhető opcionálisan.

Rendelési kód Megnevezés
52 091 2221 MX-RL-Pro forgó keverő (rotator)
52 091 0142 forgó feltét, férőhely: 48 x 1,5ml reakciócső (vízszintes elhelyezkedés)
52 091 0143 forgó feltét, férőhely: 24 x 15ml centrifugacső (vízszintes elhelyezkedés)
52 091 0144 forgó feltét, férőhely: 24 x 50ml centrifugacső (vízszintes elhelyezkedés)
52 091 0145 forgó feltét, férőhely: 32 x 1,5ml reakciócső (függőleges elhelyezkedés)
52 091 0146 forgó feltét, férőhely: 16 x 15ml centrifugacső (függőleges elhelyezkedés)
52 091 0147 forgó feltét, férőhely: 16 x 50ml centrifugacső (függőleges elhelyezkedés)

Vízszintes elhelyezkedés: a mintatartó csövek vízszintesen kerülnek felhelyezésre a feltétre.
Fűggőleges elhelyezkedés: a mintatartó csövek függőlegesen kerülnek felhelyezésre a feltétre.
Különböző méretű kémcsövek a katalógus 1. fejezetében találhatók.

ÁTFORDULÓS KEVERŐK

Grindomix GM 200 - Laboratóriumi homogenizátor Retsch
Nagyteljesítményű roncsoló, homogenizáló, mellyel másodpercek alatt végezhető 
szennyeződés mentes roncsolás. Kényelmes kezelés, halk motor, könnyen tisztítható és 
sterilizálható edényzet. Kiválóan alkalmazható élelmiszeripari minták professzionális 
előkészítésére. A speciális vágótechnikának köszönhetően egyaránt alkalmas víz- 
vagy zsírtartalmú és száraz minták előkészítésére. A roncsolás egy liter térfogatú 
könnyen kiemelhető edényben történik. A három különböző edény fedél lehetővé 
teszi a belső térfogat illesztését a mindenkori minta mennyiséghez. 
Műszaki jellemzők:
 állítható fordulatszám 500-as lépésekben
 fordulatszám és a beprogramozott roncsolási idő digitális kijelzése
 3 memória hely a leggyakrabban használt idő-fordulatszám kombinációknak
Külső méret/súly: 200 x 370 x 270 mm/7,5 kg
Keverő edény térfogata: 700/1000 ml
Roncsolható nagyság: 10 - 40 mm
Végszemcse nagyság: <300 µm

Rendelési kód Megnevezés
53 292 5101 Grindomix GM 200, komplett műanyag edény és tető
53 295 0047 1000 ml-es műanyag roncsoló edény
53 295 0046 1000 ml-es üveg roncsoló edény 
53 295 0050 rozsdamentes acél roncsoló edény
53 297 0309 műanyag tető 1000 ml-es üveg, műanyag és acél edényre
53 297 0323 nehezített műanyag tető, standard műanyag edényre
53 297 0310 műanyag tető 0,5 literre redukáló betéttel
53 297 0308 nehezített tető üveg és acél edényre
53 296 0014 rozsdamentes acél roncsoló kés
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ZM 200 ultra-centrifugális őrlőmalom
Univerzálisan alkalmazható nagy teljesítményű aprító készülék, közepesen kemény 
vagy puha mintákhoz, mind egyedi minta adagok, mind folyamatos őrlésre.
Alkalmazási területek: vegyszerek, tabletták, fűszerek, szén, műgyanta, műanyagipari  
termékek, bőr, gyógyszeripari alapanyagok és késztermékek, só, cellulóz, élelmiszer-
ipari termékek, állati takarmányok, mosóporok, növény minták darálása.
Az őrlemény szemcsenagyságát az őrlőtérbe helyezett körszita lyuk nagyság mérete 
szabja meg, amely 0,08 és 6 mm között változhat, mivel a szita cserélhető.
A ZM 200-as készülék maximálisat nyújt a kezelési komfort, a teljesítmény és a 
biztonság területén. Az őrlőtér fedelének gyors zárszerkezete egyetlen mozdulattal 
nyitható. A fedelet hátrahajtva a kazetta szerszám nélkül kivehető, cserélhető. 
Nagyszámú őrlendő minta esetén ajánlatos több kazettával dolgozni. Az őrlő-rotor 
szintén szerszám nélkül vehető ki illetve helyezhető be. A rotoron elhelyezkedő kések 
száma 6, 12 vagy 24 lehet.
A készülékhez a kívánt méretű körszitát és a késes rotor egységet kérjük külön 
megrendelni (nem alaptartozék). Nagyobb mennyiségek őrléséhez célszerű a 
DR100/40 típusú vibrációs adagoló és a speciális ciklon mintagyűjtő alkalmazása.
Fordulatszám: 6 000 - 18 000 fordulat/perc, beállítható.
Méret: 410 x 515 x 365 mm, súly:38 kg, tápfeszültség: 230 V 50Hz
A felsorolt sziták anyaga rozsdamentes acél, egyéb sziták külön igény alapján.

RM 200 mozsármalom
Ez a készülék a roncsolás, őrlés szinte minden területén alkalmazható. Különösen 
kiváló az analitikai vizsgálatok minta előkészítéséhez szerves és szervetlen anyagokhoz 
egyaránt. Az egyszerű kezelésű készülék veszteség nélküli minta feldolgozást, száraz 
vagy nedves őrlést tesz lehetővé. A reprodukálható őrlést a törő skála beállíthatósága 
és a beépített időzítő óra biztosítja.
A készülékhez külön rendelendő őrlőgarnitúra kiválasztása elsősorban az őrlendő 
minta keménységi fokától függ, de befolyásolhatja a minta őrlés utáni analízise is. 
Őrlőgarnitúra külön rendelésre: achát, korrund, cirkón-oxid, rozsdamentes acél, 
speciális acél, wolfram-karbid.
Fordulatszám: 100 fordulat/perc
minta térfogat:  max. 150 ml
Időzítés: 0 … 99 perc
Vég szemcse nagyság: <10 µm
kezdeti szemcse nagyság:  <8 mm
Külső méret/súly: 400 x 450 x 370 mm/24 kg

Különböző anyagú őrlőgarnitúrák igény szerint rendelhetők.

Rendelési kód Megnevezés
53 293 0001 ZM 200 ultra-centrifugális malom
53 298 0040 rotor   6 db aprító késsel, rozsdamentes acél
53 298 0041 rotor 12 db aprító késsel, rozsdamentes acél
53 298 0042 rotor 24 db aprító késsel, rozsdamentes acél

Rendelési kód Megnevezés Rendelési kód Megnevezés
53 297 0231 szita 0,08 mm 53 297 0232 szita 0,12 mm
53 297 0233 szita 0,20 mm 53 297 0234 szita 0,25 mm
53 297 0235 szita 0,50 mm 53 297 0236 szita 0,75 mm
53 297 0237 szita 1,00 mm 53 297 02238 szita 1,50 mm
53 297 0239 szita 2,00 mm 53 297 0240 szita 3,00 mm
53 297 0241 szita 4,00 mm 53 297 02242 szita 5,00 mm
53 297 0243 szita 6,00 mm

Rendelési kód Megnevezés
53 292 8010 RM 200 mozsármalom (dörzstál és törő nélkül!)
53 292 8101 Kemény porcelán dörzstál, 71% SiO2 24% Al2O3
53 292 8102 Kemény porcelán dörzstörő, 71% SiO2 24% Al2O3

LABORATÓRIUMI ŐRLŐMALMOK RETSCH
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A D160-as típus, kézi diszpergáló készülék szövet kultúrák gyors homogenizálásához 
0,1-50 ml vagy 1-250 ml minta térfogat tartományban, diszpergáló szerszámtól 
függően. Az újra hasznosított anyagból készülő stator szűk résekkel rendelkezik, ahol 
a minta gyorsan roncsolásra kerül a rotor magas fordulatszámának köszönhetően. 
A készülék könnyű (súlya mindössze 1,2 kg), így egy kézzel is könnyedén kezelhető. 
A rozsdamentes acélból készült roncsoló szerszámok könnyen szétszerelhetőek a 
tisztításhoz, autoklávozhatók és az agresszív anyagokkal szemben ellenállók. 
- fordulatszám: 8 000-30 000 ford./perc, motor teljesítmény: 130 W 
- fordulatszám beállítás: potenciométerrel fokozatmentesen

Rendelési kód Megnevezés
53 851 0101 D160 diszpergáló készülék DS-160/5 roncsoló szerszámmal
53 851 0102 D160 diszpergáló készülék DS-160/10 roncsoló szerszámmal
53 851 0113 DS-160/5 roncsoló szerszám 5 mm-es 0,1 - 50 ml térfogathoz
53 851 0114 DS-160/10 roncsoló szerszám 10 mm-es 1 - 250 ml térfogathoz

DISZPERGÁLÓ KÉSZÜLÉKEK DLAB

A D500-as készülék egyszerű filozófia alapján készült: könnyű kezelés. Használatával 
minőségi eredményeket lehet felmutatni. A sebesség és az erő segítségével emulgál, 
kever, felvág és roncsol, biztosítva a mindenkori pontos eredményt. Rugalmasan 
használható kézi készülékként vagy tartó állványon is. 
- fordulatszám: 10 000-29 000 ford./perc, motor teljesítmény: 500 W 
- fordulatszám beállítás: potenciométerrel fokozatmentesen 
- helyigény állványos kialakításnál: mé350 x szé300 x ma600 mm

Rendelési kód Megnevezés
53 852 0102 DS500 diszpergáló készülék 1-es roncsoló szerszámmal
53 852 0202 DS500 diszpergáló készülék 2-es roncsoló szerszámmal
53 890 0115 DS-500/1 roncsoló szerszám 1-es 10 - 5000 ml térfogathoz
53 890 0116 DS-500/2 roncsoló szerszám 2-es 10 - 5000 ml térfogathoz
53 890 0117 DS-500/5 roncsoló szerszám 5 mm-es 1 - 50 ml térfogathoz

Rendelési kód Típus Leírás
53 890 0118 S20C 20-as strator, durva
53 890 0119 S20F 20-as straror, finom
53 890 0120 S30C 30-as strator, durva
53 890 0121 S30F 30-as strator, finom
53 890 0122 S40C 40-es strator, durv
53 890 0123 SR20 20-as rotor, standard
53 890 0124 SR30 30-as rotor, standard
53 890 0125 CR20 20-as rotor, vágó
53 890 0126 CR30 30-as rotor, vágó
53 890 0127 MR20 20-as rotor, keverő
53 890 0128 MR30 30-as rotor, keverő
53 890 0129 ER20 20-as rotor, emulgáló
53 890 0130 ER30 30-as rotor, emulgáló

Roncsoló szerszámok D500-as diszpergálóhoz
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AS 200 basic/digit/control
Reprodukálható szemcse-meghatározáshoz, az ömlesztett termékek finom és durva 
szemcséinek nagyfokú szétválasztásához 3-dimenziós körkörös szitamozgással. 
Szitálási tartomány 20µm – 25 mm.
• alkalmas száraz és nedves szitálásra
• maximálisan szitálható mennyiség 3 kg
AS 200 basic: kedvező árú alapmodell, analóg rázási idő és amplitúdó beállítással 
maximum 200 mm szitákhoz.
AS 200 digit: nagyteljesítményű komfort modell fóliatasztatúrával, digitális kijelzővel, 
szakaszos szitálással, max. 200 mm szitákhoz.
AS 200 control: mint az AS 200 digit, továbbá mikroprocesszoros vezérléssel, szabadon 
választható intervallumokkal, a kitérés mértéke digitálisan állítható. Kalibrálható, 
ezáltal először az egész világon 100%-osan reprodukálható szitálási eredményeket 
biztosít, különböző készülékek egymás közötti összehasonlításakor is. Az AS 200 
control beépített adatkimenettel rendelkezik az EasySieve kiértékelő program részére. 
A készülék továbbá az ISO 9000 szerinti eszköz-felügyeleti kívánalmainak is megfelel.
A fenti szitarázó gépekhez a szitákat, az alsó gyűjtőedényt és a felső leszorítót kérjük 
külön megrendelni, ezek nem alaptartozékai a készülékeknek.

Egyéb típusú szitarázó gépekre (AS350, AS400, AS450, AS200 tap és AS200 jet) és 
speciális tartozékokra külön igény alapján küldünk árajánlatot.

Rendelési kód Megnevezés
54 291 5030 AS 200 basic szitarázó
54 291 6030 AS 200 digit szitarázó
54 291 8001 AS 200 control szitarázó
54 299 9200 IQ/OQ dokumentáció AS200 control szitarázó géphez

54 291 0099 Standard szitasorozat Ø 200 mm;   
0,045; 0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 mm; + alsó gyűjtőedény

10 292 6201 comfort felső leszorító (szita Ø200/203mm)
10 292 6202 standard felső leszorító (szita Ø200/203mm)
10 292 6203 economy felső leszorító (szita Ø100/150/200/203mm)
10 292 6205 univerzális standard felső leszorító (szita Ø200/203mm)
10 292 6204 univerzális comfort felső leszorító (szita Ø200/203mm)
10 292 6207 univerzális standard felső leszorító nedves szitáláshoz (szita Ø200/203mm)
10 292 6206 univerzális standard felső leszorító nedves szitáláshoz (szita Ø200/203mm)
54 296 0203 alsó gyűjtő edény Ø 200 mm
54 294 2005 alsó gyűjtő edény kifolyóval nedves szitáláshoz, Ø200 mm
54 295 0019 EasySieve kiértékelő szoftver program
54 296 0230 szitatartó állvány
54 296 0204 gumigyűrű
54 296 0205 szita tisztítókefe
39 730 0958 alsó gyűjtő edény Ø 200 mm (Linker gyártmány)
39 730 0950 felső fedél gombos fogantyúval Ø 200 mm (Linker)
39 730 0959 alsó gyűjtő edény kifolyóval nedves szitáláshoz, Ø200 mm
39 732 3004 műanyag alsó gyűjtő edény Ø 200 mm (Linker gyártmány)
39 732 3001 műanyag felső fedél gombos fogantyú Ø200 mm (Linker gyártmány)

LABORATÓRIUMI SZITARÁZÓK RETSCH
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Laboratóriumi sziták ISO 3310/1 szerint Ø 200 mm Linker
Sziták azonosítószámmal és gyári bevizsgálási bizonyítvánnyal a 2.1 EN 10204 
szabvány előírásoknak megfelelően. A szitaszövet felülete fölött nincs illesztési varrat, 
így ez nem okozhat szitálási veszteséget.

Laboratóriumi sziták ISO 3310/1 szerint Ø 200 mm Retsch
Többszörösen bevizsgált szitaszövet, a nemzetközi előírásoknak megfelelően. 
Mélyhúzással készült keret, teljesen sima felülettel (nincs összeforrasztás), kerekített 
formák a szitatorony stabilitásának növelésére, tartozék tömítő gumigyűrű.
Minden Retsch szita azonosítószámmal ellátott és gyári bevizsgálási bizonyítvánnyal 
rendelkezik.

Laboratóriumi sziták ISO 3310/1 szerint Ø 400 mm Retsch

Más átmérőjű, különleges lyuk kialakítású sziták, egyéb tartozékok külön rendelésre.

Rendelési kód
Gyártó:Retsch

Rendelési kód
Gyártó:Linker

Lyuk átmérő
(mm)

Rendelési kód
Gyártó:Retsch

Rendelési kód
Gyártó:Linker

Lyuk átmérő
(mm)

54 296 0126 39 730 0113 0,020 54 296 0110 39 730 0503 0,710
54 296 0127 39 730 0123 0,025 54 296 0146 39 730 0513 0,800
54 296 0101 39 730 0143 0,032 54 296 0111 39 730 0543 1,000
54 296 0128 39 730 0153 0,036 54 296 0149 39 730 0573 1,250
54 296 0129 39 730 0173 0,040 54 296 0112 39 730 0583 1,400
54 296 0102 39 730 0183 0,045 54 296 0150 39 730 0593 1,600
54 296 0130 39 730 0193 0,050 54 296 0113 39 730 0623 2,000
54 296 0131 39 730 0213 0,056 54 296 0153 39 730 0653 2,500
54 296 0103 39 730 0223 0,063 54 296 0114 39 730 0663 2,800
54 296 0132 39 730 0233 0,071 54 296 0154 39 730 0673 3,150
54 296 0133 39 730 0253 0,080 54 296 0115 39 730 0703 4,000
54 296 0104 39 730 0263 0,090 54 296 0157 39 730 0743 5,000
54 296 0134 39 730 0273 0,100 54 296 0116 39 730 0753 5,600
54 296 0105 39 730 0303 0,125 54 296 0117 39 730 0763 6,300
54 296 0137 39 730 0333 0,160 54 296 0118 39 730 0783 8,000
54 296 0106 39 730 0343 0,180 54 296 0119 39 730 0813 10,000
54 296 0138 39 730 0353 0,200 54 296 0120 39 730 0823 11,200
54 296 0107 39 730 0383 0,250 54 296 0121 39 730 0833 12,500
54 296 0141 39 730 0413 0,315 54 296 0122 39 730 0863 16,000
54 296 0108 39 730 0423 0,355 54 296 0123 39 730 0893 20,000
54 296 0142 39 730 0433 0,400 54 296 0124 39 730 0903 22,400
54 296 0109 39 730 0463 0,500 54 296 0125 39 730 0913 25,000
54 296 0145 39 730 0493 0,630 54 296 0162 - 28,000

Rendelési kód Lyuk átmérő (mm) Rendelési kód Lyuk átmérő (mm)
54 296 0050 0,100 54 296 1000 1,000
54 296 0125 0,125 54 296 1250 1,250
54 296 0160 0,160 54 296 1600 1,600
54 296 0200 0,200 54 296 2000 2,000
54 296 0400 0,400 54 296 2500 2,500
54 296 0800 0,800 54 296 4000 4,000

LABORATÓRIUMI SZITÁK
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D 1008 asztali minicentrifuga DLab
Kompakt felépítésű, asztali, egyéni mikroliter centrifuga orvosi és biológiai kuta- 
tásokhoz, molekuláris diagnosztikához, biokémiai, immunológiai és sejt technológiai 
vizsgálatokhoz. Fix fordulatszám. 7000 rpm, direkt meghajtású motor alacsony zaj- 
szinttel (≤45dB). A felpörgetés és a lefékezés mindössze néhány másodpercet vesz  
igénybe. Normál tartozék kétféle rotor: 8x2.0ml és 2xPCR8.
Fordulatszám:7 000 fordulat/perc Max RCF: 2 680 x g
Méret: 150 x 150 x 117 mm Súly: kb. 0,5 kg
Rendelési kód Megnevezés Rendelési kód Megnevezés

55 090 3141 D 1008 centrifuga kék fedél 55 090 4141 D 1008 centrifuga zöld fedél
55 090 5141 D 1008 centrifuga pink fedél 55 090 6141 D 1008 centrifuga sárga fedél
55 090 6142 Szűkítő 0,2 ml-es mikrocsövekhez, 8db/csomag
55 090 6145 Szűkítő 0,5 ml-es mikrocsövekhez, 8db/csomag

D 2012 mikrocentrifuga DLab
A D2012-es készülék egy egyszerű, kompakt, szög rotorral szerelt centrifuga, ami a  
leggyakrabban előforduló alkalmazásokat igyekszik biztosítani. A klasszikus „eppendorf-
csövek”-ből maximálisan 12 db fér az autoklávozható alumínium  szögrotorba. A magas 
fordulatszám rendkívül gyors felpörgetési és fékezési idővel valamint alacsony zajszinttel 
párosul. A paraméterek beállításkor és a készülék pörgésekor a nagy méretű LCD kijelzőn 
követhetők.
Fordulatszám: 15 000 fordulat/perc, 100 ford./perc lépésben állítható
Max RCF: 15 100 x g                           Időzítés: 30 sec … 99 perc vagy folyamatos
Méret: 255 x 245 x 140 mm                 Súly: kb. 6 kg
Rotor: szög rotor, 12 x 2,0 ml

Rendelési kód Megnevezés
55 090 2012 D 2012 mikrocentrifuga szögrotorral
55 090 2013 Szűkítő 0,2 ml-es mikrocsövekhez
55 090 2014 Szűkítő 0,5 ml-es mikrocsövekhez

FC5306 Mini Centrifuga Ohaus
Az OHAUS Frontier 5306 egy kicsi, de erős mini centrifuga egyszerű és gyors alkalmazásokhoz. 
A centrifuga csendes, biztonságos és könnyű kezelést biztosít a mindennapi használat 
során. Speciális védőmechanizmussal van ellátva – dupla biztonsági kapcsoló és rotor 
kiegyensúlyozottság érzékelése (ha a rotor nincs kiegyensúlyozva, a centrifuga azonnal leáll).
Fordulatszám: 6 000 fordulat/perc                 Max RCF: 2000 x g
Méret: 150 x 168 x 128 mm                                Súly: 1,1 kg
Rotor: szög rotor 8 x 1,5/2ml, 4 x 0,2ml PCR8

Rendelési kód Megnevezés
53 013 4156 FC5306 Mini Centrifuga
53 012 9560 Szögrotor 4 x 0,2 ml PCR8
53 012 9559 Szögrotor 8 x 1,5/2 ml
53 012 9561 Szűkítő 0,2 ml-es mikrocsövekhez, 8db/csomag
53 012 9562 Szűkítő 0,5 ml-es mikrocsövekhez, 8db/csomag

ASZTALI MIKRO ÉS KLINIKAI CENTRIFUGÁK 

Rendelési kód Megnevezés
55 090 0506 DM0506 klinikai centrifuga 6x15ml/10ml/7ml/1,5-5ml szögrotorral, komplett
55 090 0437 A5P17 szűkítő adapter vérvételi csövekhez Ø13x75mm-re (24db/csomag)
55 090 0439 A2P17 adpter mikroteszt csövekhez 1,5-5ml (24db/csomag)

DM0506 mini klinikai asztali centrifuga DLab
Kompakt felépítésű, praktikus és könnyen kezelhető kis asztali centrifuga ideális 
alkalmazás kis mennyiségű térfogatok esetében rutin laborok, rendelő intézetek 
és magánpraxisok számára. A készülék szögrotorral rendelkezik, mely különféle 
vérvételi rendszerek csöveinek, valamint 6 db 15 ml-es centrifugacső befogadására 
alkalmas. A kivételes, 5000-es maximális fordulatszámot, gyors felpörgetési és 
fékezési idővel valamint alacsony zajszinttel a beépített szénkefe nélküli DC motor 
biztosítja.  A paraméterek beállításkor és a készülék pörgésekor a nagy méretű LCD 
kijelzőn követhetők. A memóriáben két program paramétereinek tárolása lehetséges.
Fordulatszám: 300...5000 fordulat/perc, 10 ford./perc lépésben állítható
Max RCF: 2350 x g                           Időzítés: 30 sec … 99 perc vagy folyamatos
Méret: 300 x 240 x 180 mm            Súly: kb. 5,2 kg
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ASZTALI MIKRO ÉS KLINIKAI CENTRIFUGÁK 

D3024 és  D3024R asztali mikrocentrifugák DLab
Az itt bemutatott DLab gyártmányú centrifugákat az egyszerű kezelés és a beépített 
nagyméretű LCD kijelző teszi felhasználóbaráttá. Stabil és csendes működésük miatt 
kiválóan alkalmazhatók rutin laboratóriumokban. A klasszikus „eppendorf-csövek”-
ből maximálisan 24 db fér az autoklávozható alumínium Bio-safe szögrotorba. A 
magas fordulatszám rendkívül gyors felpörgetési és fékezési idővel valamint alacsony 
zajszinttel párosul. A digitális kijelzőn az aktuális, futási paraméterek jelennek meg.
Biztonsági felszereltség: elektromágneses zár, a fedél csak a rotor teljes leállása 
után nyitható. Túlmelegedés elleni védelem, rotor kiegyensúlyozatlansága esetén 
automatikus leállás. Duplafalú könnyűfém készülékház.
Főbb műszaki paraméterek:
Fordulatszám:  15 000 fordulat/perc, 10 ford./perc lépésben állítható
Max RCF: 21 380 x g
Időzítés: 30 sec … 99 perc vagy folyamatos
Hőmérséklettartomány: -20°C … +40°C , 1°C-os lépésekben (D3024R)
Méret: 280 x 364 x 266 mm, (338 x 580 x 324 mm D3024R)
Súly: kb. 12 kg, (30 kg D3024R)
A készülékhez alap kivitelben a 24 férőhelyes 1,5/2,0 ml rotor kerül szállításra.
Más típusú rotort kérjük külön megrendelni szíveskedjenek.

Rendelési kód Megnevezés
55 090 3024 D3024 mikroliter centrifuga 24 férőhelyes rotorral
55 090 3025 D3024R hűthető mikroliter centrifuga 24 férőhelyes rotorral
55 090 3026 Szögrotor 24 x 2,0/1,5ml mikrocsövekhez
55 090 3028 Szögrotor 36 x 0,5ml mikrocsövekhez
55 090 3029 Szögrotor 4 x PCR8 blokkhoz
55 090 2013 Szűkítő 0,2 ml-es mikrocsövekhez
55 090 2014 Szűkítő 0,5 ml-es mikrocsövekhez

DM0412 klinikai asztali centrifuga DLab
A praktikus és könnyen kezelhető asztali centrifuga ideális alkalmazás kis mennyiségű 
térfogatok esetében rutin laborok, rendelő intézetek és magánpraxisok számára. 
A készülék kétféle szögrotorral rendelkezik, melyek adapterek alkalmazásával 
különféle vérvételi rendszerek csöveinek, valamint 8 db 15 ml-es üveg centrifugacső 
befogadására alkalmasak. 
A nagy szilárdságú műanyag rotor és a kiváló kiegyensúlyozó technológia biztosítja
a halk és stabil működést. Duplafalú ház garantálja a biztonságos, megbízható futást.
A DM 0412-es típusnál a  szénkefe nélküli kialakítású meghajtómotor könnyen 
megerőltetés nélkül képes elérni a beállított fordulatszámot.
Precíz vezérlés: mikro-processzor vezérli a beállított paramétereket, nagy pontosságú 
sebesség tartás (±20rpm), időzíthető futás 30 mp-től 99 percig. Motor túlmelegedés 
elleni védelem, biztonsági fedélnyitó mechanika. Felhasználó barát kezelő felület és 
nagy méretű LCD kijelző.

Típus DM 0412 asztali centrifuga

Térfogat (max.): 6x50ml; 8x15ml és 12x10ml

Fordulatszám: 300...4500 fordulat/perc

RCF (max.): 2 490 x g

Működési idő (perc): 1 perc ... 99 perc / folyamatos

Kijelző: LCD

Méretek: 354 x 304 x 215 mm

Tömeg: 6,0 kg

Rendelési kód Megnevezés
55 090 0412 DM 0412 asztali centrifuga A12-10P szögrotorral  (12x10ml vagy 8x15ml)
55 090 0413 DM 0412 asztali centrifuga A6-50P szögrotorral (6x50ml)
55 090 0416 A10P15 szűkítő adapter (Ø13mm-re) az A12-10P rotorhoz (12db/csomag)
55 090 0417 A10P15 plug hosszcsökkentő adapter az A10P15 szűkítűhöz (12db/csomag)
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ASZTALI CENTRIFUGÁK

DM0412P klinikai centrifuga DLab
Ez a készülék méreteiben, felépítésében teljesen illetve műszaki paraméteriben alap-
vetően megegyezik az előző oldalon ismertetett  DM0412-es készülékkel. A két apró 
különbség a finoban fordulatszám szabályzás és a programozhatóság.
Ennél a típusnál a fordulatszám 10 fordulatonként állítható; a fordulatszám 
tartásának pontossága pedig ±10 fordulat. A másik különbség, hogy három előre 
beírt programmal és 9 hat lépcsőben szabadon programozható memória férőhellyel 
rendelkezik. A készülék az A12-10P típusú 8x15 illetve 12x10/7/5ml férőhellyel kerül 
szállításra. A három program paraméterei a következők:
- fordulaszám: 3480; centrifugálási idő: 5 perc
- fordulaszám: 2690; centrifugálási idő: 7 perc
- CGF négy lépcsős program az alábbiak szerint:
 2700prm/2 perc; 2400rpm/4perc; 2700rpm/4perc; 3000rpm/3perc
Szállítási összeállítás: készülék komplett A12-10P rotorral.
A szűkítők igény szerint külön rendelhetők.

Rendelési kód Megnevezés
55 090 0414 DM0412P centrifuga A12-10P rotorral komplett
55 090 0416 A10P15 szűkítő adapter (Ø13mm-re) az A12-10P rotorhoz (12db/csomag)
55 090 0417 A10P15 plug hosszcsökkentő adapter az A10P15 szűkítűhöz (12db/csomag)

DM1424 hematokrit centrifuga DLab
A hematokrit meghatározás standard kapillárisokkal a tartozék 24 férőhelyes rotorral  
történik, melyben minden kapillárisnak saját kamrája van. A kapillárisokat a külső 
oldalon lágyan támasztják az egyedi tokok. Üvegtöréskor ez a szilánkokat és a cső 
tartalmát fogja fel. Könnyen tisztítható és cserélhető. A digitális kijelzőn az aktuális 
futási paraméterek jelennek meg.
Standard tartozék egy kapilláris rotor 24 férőhellyel, melynek a fordulatszáma  
12000 ford/perc.
Még elérhető egy 24x2/1,5ml rotor, melynek fordulatszáma 14000 ford./perc. 
Szűkítőkkel 0,2 ml és 0,5 ml-es csövekkel is használható.
Rendelési kód 55 090 1424
Típus DM1424 hematokrit centrifuga 24 fh. rotorral
Max. kapacitás 24 kapilláris
Fordulatszám 200-14 000 fordulat/perc (állítható 10 ford./perc lépésben)
RCF (max.) 18.260 (24x2/1,5ml-es rotorral!)
Működési idő (perc) 30 sec - 99 perc vagy folyamatos
Méretek (mély x szél x mag) 364 x 280 x 266 mm
Tömeg 10 kg
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ASZTALI CENTRIFUGA OHAUS
Frontier 5706 klinikai centrifuga
A megbízható és kompakt multifunkciós centrifuga biokémiai standard szétválasztásokhoz. 
Kis multifunkciós asztali centrifuga nagyszámú centrifugálási feladatok elvégzésére képes. A 
készülék egy megbízható, több biztonsági funkcióval felszerelt, különböző méretű, térfogatú 
tesztcsövek befogadására alkalmas. Alapvetően a biokémiai területen fellépő folyadék 
szétválasztási feladatok elvégzésére készült. 
Főbb jellemzők:
• Extrém egyszerű és intuitív kezelés: egy könnyen forgatható vezérlő gomb, nagyméretű 

LCD kijelző a beállított és a pillanatnyi érték megjelenítésére. A sebességnek, mint 
fordulat/perc vagy a g érték, gyorsulási erő kijelzése biztosítja a  pontos eredményeket és 
a megnövelt funkcionalitást.

• Kompatibilitás a különböző méretű tesztcsövekhez. A FC5706-os készülékben 1,5ml-től 
50ml-ig valamennyi standard méretű tesztcső behelyezhető, ezáltal rendkívül nagyszámú  
centrifugálási feladat elvégezhető. A rendelkezésre álló szűkítők sokasága lehetővé teszi 
6db 50ml-es cső vagy 12db 15ml-es cső alkalmazását és a helyek térfogatának szűkítését.

• Biztonsági funkciók a sérülések megakadályozására. Az alapvető biztonságos működést 
egyrészt a mechanikaliag robosztus tető, beépített zár rendszerrel biztosítja, másrészt a 
rotor kiegyensúlyozottság érzékelő. Ez védi a centrifugát és a kezelőt egyaránt, a rotor 
kiegyensúlyozatlansága vagy a készülék hirtelen meglökése esetén.

Rendelési kód Megnevezés
53 013 0880 RB kilendülő rotor 6 x 5 ml
53 013 0895 tesztcső tartó a kilendülő rotorba (2db)
53 013 0877 RB szögrotor 12 x 15 ml
53 013 0886 adapter D11mm, 6 x 1,5/2,0 ml
53 013 0889 adapter D13,5mm, 2 x 7ml
53 013 0890 adapter D13,5, 2 x 5 ml 
53 013 0878 RB szögrotor 6 x 50 ml
53 013 0891 adapter D26mm, 2 x 30 ml
53 013 0892 adapter D18mm, 2 x 16 ml
53 013 0894 adapter D17mm, 2 x 15ml
53 013 0893 adapter D17mm, 2 x 15 ml RB csőhöz

Rendelési kód 53 013 0875 53 033 2131 53 039 3189

Típus FC5706 FC5706-K komplett rotorral FC5707-K komplett rotorral

Térfogat (max.): 6 x 50 ml 12 x 15 ml 8 x 15 ml

Fordulatszám: 200...6000 fordulat/perc 200...6800 fordulat/perc

Lépésköz: 50 fordulat/perc 10 fordulat/perc

RCF (max.): 4 427 x g 4 445 x g

Működési idő (perc): 10másodperc ... 99óra 99perc 99másodperc / 
folyamatos

Gyors centifugálás / 
10másodperc...99óra 59perc 

59másodperc / folyamatos

Hűtés: léghűtés

Méretek: 291 x 392 x 266 mm 277 x 356 x 236 mm

Tömeg: 10,5 kg 10,5 kg 10 kg

Rotorok, kiegészítők FC5706-os centrifugához:

Rendelési kód Megnevezés
53 013 0877 RB szögrotor 12 x 15 ml
53 013 0886 adapter D11mm, 6 x 1,5/2,0 ml
53 013 0889 adapter D13,5mm, 2 x 7ml
53 013 0890 adapter D13,5, 2 x 5 ml 

Rotorok, kiegészítők FC5706-K centrifugához:

Rendelési kód Megnevezés
53 047 2305 Szögrotor 8 x 15 ml
53 013 0889 adapter D13,5mm, 7 ml RB (2db/csomag) 
53 013 0890 adapter D13,5mm, 5ml RB (2db/csomag)
53 013 0886 adapter D11mm, 1,5/2,0ml (6db/csomag)

Rotorok, kiegészítők FC5707-K centrifugához:
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ASZTALI CENTRIFUGÁK
TD-5B és TD-6B asztali centrifugák Changsha Xiangzhi
Ezek a készülékek nélkülözhetetlen munkatársak a napi rutin feladatok elvégzésében 
az orvosi laboratóriumokban vagy kisebb kórházakban. A széles rotor választéknak 
köszönhetően azonban kiválóan alkalmazható minta előkészítésre a kutatásban és az 
ipari laboratóriumok mindegyikében.
• Mikroprocesszoros vezérlés, nagyméretű LCD kijelzővel a fordulatszám és futásidő 
számára, beállítható gyorsítási és fékezési fokozatokkal.
• Gumibakos motor felfüggesztés garantálja a halk működést.
• Motor túlmelegedés elleni védelem, biztonsági fedélnyitó mechanika.
• Automatikus leállítás rotor kiegyensúlyozatlanság esetén, figyelmeztető jelzés.
Rendelési kód 55 571 0980 55 571 1100
Típus TD-5B (rotor nélkül) TD-6B (rotor nélkül)
Térfogat (max.) 4 x 250 ml 4 x 500 ml
Sebesség (max.) 5000 fordulat/perc 6000 fordulat/perc
Lépésköz 50 fordulat/perc
RCF (max.) 4 745 g 5 080 g
Működési idő (perc) 1...99  perc (1 p. lépéssel), folyamatos és impulzus
Méretek (mély x szél x mag) 530 x 420 x 350 mm 600 x 490 x 400 mm
Tömeg 35 kg 56 kg

Rotorok a TD-6 típusú centrifugához:
Rendelési kód 55 571 1101 55 571 1102 55 571 1103 55 571 1104 55 571 1105
Rotor No.1 No.2 No.3 No.4 No.5
Rotor típus szög szög kilendülő kilendülő kilendülő
Férőhely 12 x 15ml 24 x 10ml 96 x 5ml/2ml 32 x 15ml/5ml 8 x 50ml
Fordulatszám 6000 4000 4000 4000 4000
RCF (max.) 5080 3670 3405 3000 3040
Ø x mag 18x102mm 16x92mm 13,5x90mm 18x92mm 30,5x86,5mm

Rendelési kód 55 571 1106 55 571 1107 55 571 1108 55 571 1109 55 571 1110
Rotor No.6 No.7 No.8 No.9 No.10
Rotor típus kilendülő kilendülő kilendülő microplate kilendülő
Férőhely 8 x 100ml 16 x 15ml/10ml/5ml 4 x 500ml 2 x 2 x 96 4x250ml
Fordulatszám 4000 4000 4000 4000 4000
RCF (max.) 2950 3100 3520 2390 3600
Ø x mag 42,5x100mm 18x92mm 81x105mm 137x87x42mm 63x110mm

A fenti, TD-6B rotorokhoz, az alábbi szűkítők, adapterek rendelhetők:
Rotor Szűkítők, adapterek
No.1 2ml 5ml
No.2 2ml
No.4 2ml
No.5 2x1,5ml 1x5ml 1x10ml 1x15ml
No.6 4x5ml 1x10ml 1x15ml 1x50ml
No.7 2ml
No.8 13x1,5ml 15x5ml/2ml 8x15ml/10ml 4x50ml 1x100ml 1x250ml
No.9 49x0,2ml 49x0,5ml 30x1,5/2,2ml

Rendelési kód 55 571 0981 55 571 0982 55 571 0985 55 571 0983 55 571 1105
Rotor No.1 No.2 No.3 No.4 No.5
Rotor típus kilendülő kilendülő kilendülő kilendülő kilendülő
Férőhely 4 x 100ml 4 x 50ml 8 x 50ml 32 x 15ml 4 x250ml
Fordulatszám 5000 5000 4000 4000 4000
RCF (max.) 4605 4745 3040 3000 2990
Ø x mag 42,5x100mm 30,5x86,5mm 30,5x86,5mm 18x92mm 63x110mm

Rotorok a TD-5B típusú centrifugához:
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DM0424 és DM0408 klinikai asztali centrifugák DLab
A DLab cég alacsony sebességű centrifugái széles körben alkalmazhatóak az 
egészségügyben. Ideálisak szérum, plazma, vizelet, faecal minták szétválasztására a 
biokémiai és orvosi laborokban.  Essential készülékek minden klinikai laboratórium, 
vérellátó kórházi és egészségügyi kutatólaborban alkalmazhatóak.
A DM0424-es készüléknél a kijelzőn rotor forgási sebessége beállítható RPM/fordu-
latszám, illetve RCF nehézségi gyorsulás értékben. A belső memória 3 program  
tárolására alkalmas a rutin vizsgálatok számára. Automatikus belső diagnosztika és 
önellenörző funkciókkal és gondozásmentes szénkefe nélküli meghajtó motorral 
rendelkezik. A centrifuga max kapacitás 4x50 ml. A felsorolt szög és kilendülőrotorok 
bármelyikével rendelhető, ezek többféle adapterrel, szűkítővel rendelkeznek a 
különböző vérvételi rendszerek és centrifugacsövek befogadásához.
A DM 0408-as típus a fenti készülék egyszerűsített változata, LED kijelzőn kerül 
megjelenítésre a digitálisan beállítható fordulatszám és működési idő. Ehhez a 
készülékhez csak az A8-15P és az A12-10P szögrotorok rendelhetőek.

Típus DM 0424 DM 0408

Térfogat (max.): 4 x 50 ml 8 x 15 ml

Fordulatszám: 500...4500 fordulat/perc 300...4500 fordulat/perc

Lépésköz: 100 fordulat/perc 100 fordulat/perc

RCF (max.): 2 500 x g 1 900 x g

Működési idő (perc): 1 perc ... 99 perc / folyamatos 1 perc ... 99 perc / folyamatos

Kijelző: LCD LED

Méretek: 364 x 440 x 268 mm 286 x 367 x 227 mm

Tömeg: 14,5 kg 9,2 kg

Rendelési kód Megnevezés
55 090 0431 S6-15 kilendülő rotor 6 x 15ml csak a DM0424-es készülékhez
55 090 0432 S4-50 kilendülő rotor 4 x 50ml csak a DM0424-es készülékhez
55 090 0433 A24-15P szög rotor 24 x 15ml csak a DM0424-es készülékhez
55 090 0434 A8-15P szögroptor 8 x 15ml mindkét készülékhez
55 090 0435 A12-10P szögrotor 12 x 15ml x 8,10ml mindkét készülékhez
55 090 0436 A15P30 adapter S4-50 rotorhoz (4db/csomag)
55 090 0437 A15P22 adapter S6-15, A24-15P, A8-15P rotorhoz (24db/csomag)
55 090 0438 A5P17 adapter S4-50, S6-15, A24-15P rotorhoz (24db/csomag)
55 090 0439 A2P17 adapter az összes rotorhoz kivéve a A8-15P (24db/csomag)

ASZTALI KLINIKAI CENTRIFUGÁK

Rendelési kód Megnevezés
55 090 0424 DM 0424 centrifuga és S6-15 kilendülő rotor 6 x 15ml
55 090 0425 DM 0424 centrifuga és S4-50 kilendülő rotor 4 x 50ml
55 090 0426 DM 0424 centrifuga és A24-15P szög rotor 24 x 15ml
55 090 0427 DM 0424 centrifuga és A8-15P szögroptor 8 x 15ml
55 090 0428 DM 0424 centrifuga és A12-10P szögrotor 12 x 15ml / 8/10ml
55 090 0408 DM 0408 centrifuga és A8-15P szögrotor 8 x 15ml
55 090 0409 DM 0408 centrifuga és A12-10P szögrotor 12 x 15ml / 8/10ml

Komplett összeállítások, készülék és rotor:

Külön is rendelhető tartozékok:
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ASZTALI CENTRIFUGÁK
TD-4 asztali centrifuga
A TD-4-es centrifuga, ideális alkalmazás kis mennyiségű térfogatok esetében 
rutin laborok, rendelő intézetek és magánpraxisok számára. A készülék három 
különböző szögrotorral rendelhető (választható, árban foglalt!), mely különféle 
vérvételi rendszerek csöveinek, valamint üveg centrifugacső befogadására 
alkalmas. Mikroprocesszoros vezérlésű szénkefe nélküli motor, digitális 
fordulatszám és futási idő kijelzéssel. A motor gumibakos felfüggesztése 
biztosítja a halk, vibrációmentes futást. Motor túlmelegedés elleni védelem, 
biztonsági fedélnyitó mechanika és ABS műanyag ház. A könnyen átlátható 
kezelő felület teszi rendkívül egyszerűvé a készülék problémamentes kezelését.
Megrendeléskor kérjük megadni a kívánt rotor típusát az itt felsoroltakból!

Rendelési kód 55 571 1114
Típus TD-4 komplett rotorral
Térfogat (max.) 6x15; 8x10 vagy 12x5 ml
Fordulatszám 100...4000 fordulat/perc
Lépésköz 100 fordulat/perc
RCF (max.) 2 100 x g
Működési idő (perc) 0 ... 99 perc
Méretek (mély x szél x mag) 300 x 270 x 210 mm
Tömeg 8 kg

Rotor No.1 No.2 No.3
Térfogat 8 x 10ml 6 x 15ml 12 x 5ml
Lyuk méret ØxL 16,5 x 87,2 mm 18,1 x 98,7 mm 13,3 x 78,4 mm

TD4-2 és a TDZ4-WS asztali centrifugák
A TD-4-es centrifuga család további két szereplője a TD4-2 és a TDZ4-WS készülékek 
rutin laborok, rendelő intézetek és magánpraxisok mellett ipari alkalmazásra is 
megfelelőek. A széles rotor választék és az egyszerű kezelés előnyös árral párosul.
A készülékek alap tulajdonságai megegyeznek a fenti modellel:
Mikroprocesszoros vezérlésű szénkefe nélküli motor, digitális fordulatszám és futási 
idő kijelzéssel. A motor gumibakos felfüggesztése biztosítja a halk, vibrációmentes 
futást, motor túlmelegedés elleni védelem, biztonsági fedélnyitó mechanika.
TD4-2 típusnál gázrugós fedél mozgatás és beállítható gyorsulási és lassítási 
fokozat. A stabil fémház és a könnyen átlátható kezelő felület teszi rendkívül 
egyszerűvé a készülék problémamentes kezelését. A készülékekhez széles 
rotor választék tartozik, melyek 5-50 ml térfogatig biztosítják a minták 
centrifugálását. Megrendeléskor kérjük kiválasztani a kívánt rotor típust.
Rendelési kód 55 571 1009 55 571 1010
Típus TD4-2 (rotor nélkül) TDZ4-WS (rotor nélkül)
Kijelzés típusa LCD, színes LED
Kapacitás (max.) 12 x 20ml 12 x 20ml
Sebesség (max.) 4000 fordulat/perc 4000 fordulat/perc
RCF (max.) 2 690 x g 2 600 x g
Futásidő beállíás 1-99 óra 59 perc 1-99 perc
Gyorsítási fékezési fokozatok 1-10 fokozat -
Méretek (mély x szél x mag) 480 x 340 x 280 mm 440 x 350 x 260 mm
Tömeg 22 kg 22 kg

Rendelési kód 55 571 1011 55 571 1012 55 571 1013 55 571 1014 55 571 1015 55 571 1016 55 571 1017
Rotor No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7
Rotor típus szög szög szög kilendülő kilendülő kilendülő szög
Férőhely 12 x 10ml/5ml 12 x 20ml/5ml 18 x 10ml/5ml 8 x 15ml 4 x 50ml 12 x 10ml 12 x 15ml/5ml
Fordulatszám 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
RCF (max.) 2095 2200 2240 2690 2420 1600 2220
Ø x mag 16x92mm 22x96mm 16x92mm 18x92mm 30,5x86,5mm 18x83mm 22x99mm
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DM0636 univerzális klinikai centrifuga
• rendkívül széles rotor választék adapterekkel
•  beállítható fordulatszám: 300 - 6000 rpm
•  max kapacitás (mintatérfogat) 4 x 100ml
•  9 gyorsítási és 10 fékezési fokozat biztosítja az opcionális szétválasztást
•  nagy számú kiegészítő szög- és kilendülőrotorok és tartók
• automata rotor felismerés; az időzítés (Timer) beállítható 30 mp...99 percig, 

lehetséges rövid idejű futás (nyomógombbal) és folyamatos üzemmód
•  a memóriában 9 program tárolható ezzel jelentősen megkönnyítve a kezelést
•  a centrifuga gondozásmentes szénkefe nélküli meghatjó motorral rendelkezik

Rendelési kód 51 094 0636
Típus DM 0636 centrifuga rotor nélkül
Térfogat (max.): 4 x 100ml
Fordulatszám: 300...6000 fordulat/perc
Lépésköz: 10 fordulat/perc
RCF (max.): 4 300 x g
Működési idő (perc): 30 másodperc...99perc / folyamatos
Kijelző: LCD
Méretek: 445 x 579 x 269 mm
Tömeg: 36 kg

ASZTALI CENTRIFUGA DLAB

Rendelési kód Megnevezés
51 094 0041 SE4-100 kilendülőrotor, max.fordulatszám: 4000 rpm
51 094 0045 gyűrűs tartó SE-100 kilendülőrotorhoz Ø13 mm; férőhely:36 x 3-7ml 
51 094 0044 gyűrűs tartó SE-100 kilendülőrotorhoz Ø16 mm; férőhely:16 x 10-15ml 
51 094 0043 gyűrűs tartó SE-100 kilendülőrotorhoz Ø29,5 mm; férőhely:8 x 50ml
51 094 0042 gyűrűs tartó SE-100 kilendülőrotorhoz Ø38 mm; férőhely:4 x 100mll
51 094 0051 adapter az 51 940 0042-es gyűrűs tartóhoz 100 és 85ml csövekhez (4db/cs.)
51 094 0052 adapter az 51 940 0042-es gyűrűs tartóhoz 50ml csövekhez (4db/csom)
51 094 0053 adapter az 51 940 0042-es gyűrűs tartóhoz 15ml csövekhez (4db/csom)
51 094 0054 adapter az 51 940 0042-es gyűrűs tartóhoz 3-7ml csövekhez (4db/csom)
51 094 0036 AS12-PCR8 szögrotor 12 x 8PRC trips, max.fordulatszám:6000rpm
51 094 0034 AS30-2 szögrotor 30 x 2ml, max.fordulatszám:6000rpm
51 094 0037 AS60-2 szögrotor 60 x 2ml, max.fordulatszám:6000rpm
51 094 0036 S2-MP mikro plate feltét 384 PCR ; 96 PCR, max.fordulatszám:4000rpm
51 094 0038 AS6-50V szögrotor 6 x 50ml, max.fordulatszám:6000rpm
51 094 0035 AS18-5V szögrotor 18 x 5ml max.fordulatszám:6000rpm
51 094 0039 A8-50 szögrotor 8 x 50ml / 16 x 15ml, max.fordulatszám:5000rpm
51 094 0040 A30-15 szögrotor 30 x 15ml, max.fordulatszám:4500rpm

Rotorok, kiegészítők a DM0636-os centrifugához:

Rendelési 
kód

Térfogat 
(ml) Leírás Méret

ØxL (mm)
cső 

anyaga
Rendelési egy-

ség (db/cs.)
55 572 0001 10-12 10ml-ig osztott, sárga csavaros kupak 16x100 PP 10
55 572 0002 10-12 osztás nélkül, fehér csavaros kupak 16x100 PP 10

55 572 0003 10-12 osztás nélkül, GL14 piros PBT csavaros 
kupak teflon tömítéssel 16x100 Duran 

üveg 1

55 572 0004 15 13ml-ig osztott, sárga csavaros kupak 16x115 PP 10
55 572 0005 15 kónikus alj, osztás és kupak nélkül 18x120 PP 10
11 216 0111 12 osztás nélkül, Duran üvegből 16x100 üveg 1

Centrifugacsövek a katalógusban szereplő centrifugákhoz:

Egyéb méretű és anyagú centrifugacsövek a katalógus 1-011; 1-012; 2-022; 2-023; 2-024 oldalain találhatók.
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FRONTIER 5000-es sorozat
A Frontier 5000 Multi-Pro centrifuga sorazat darabjai univerzálisan alkalmazhatóak 
szinte bármely szétválasztási feladatra a tudományos munkában, az ipar területén 
vagy a klinikai laboratóriumokban. A készülékek széles rotor és tartozék választék 
kombinációjával speciális, egyéni igényeknek is megfelelnek.
Az Ohaus cég 5 különböző modellje a mikrolitertől egészen a 6x250 ml térfogatig, 
automatikus rotor felismeréssel és számos egyéb biztonsági funkcióval a 
laboratóriumok nélkülözhetetlen darabjai a mindennapi munkában.
Standard jellemzők:
• Teljesítmény orientált kialakítás, maximális rugalmasággal a széleskörű 

alkalmazásokhoz. Ezek a sokoldalú készülékek nagy sebességű centrifugálást 
biztosítanak, a nagyszámú rotor és tartozékaik pedig lehetővé teszik a kívánt 
munka feladathoz történő illesztést.

• Intuitív felszereltség a felhasználóbarát kezeléshez. A centrifugák intuitív 
felszereltsége lehetővé teszik a paraméter beállítások egyszerű elérését és a 
gyors pörgetés alkalmazását. A felszereltség magába foglalja az automatikus 
rotor felismerést és egy háttér megvilágításos LCD kijelzőt.

• Megbízhatóság és tartósság a modern technika által. A centrifugák teljesítményét 
a német technikai színvonal és a kiváló minőségű alapanyagok alkalmazása teszi 
abszolút megbízhatóvá. A kémiailag ellenálló rozsdamentes belső köpeny kia-
lakítás szintén hosszú élettartamot biztosít a laboratóriumi munka során.

• Magasabb biztonság a beépített védőfunkcióknak köszönhetően. A Frontier 
5000-es sorozat készülékeinek védőfunkciói, többek között az automatikus 
túlpörgés védelem, a kiegyensúlyozatlanság felismerő és a öndiagnosztizáló 
rendszer, a megbízható alkalmazást szolgálják és a kezelő biztonságát hivatottak 
növelni.

A Frontier 5000 Multi Pro sorozat készülékei:

Rotor választék:
Rendelési kód Típus Kapacitás Max.RPM Max.RCF Centrifuga

53 031 4822 kilendülő 4x100ml 4500 3350 FC5714; FC5718; FC5718R
53 031 4823 kilendülő 4x100ml 4000 2486 FC5714; FC5718; FC5718R
53 031 4830 szög 6x50 ml 6000 4427 FC5714; FC5718; FC5718R
53 031 4832 szög 30x15ml 4500 2830 FC5714; FC5718; FC5718R
53 031 4834 szög 12x15ml 6000 4427 FC5714; FC5718; FC5718R
53 030 4361 szög 24x1,5/2,0ml 14000 18624 FC5714; FC5718; FC5718R
53 031 4821 szög 6x250ml 8000 10016 FC5816 és FC5816R
53 031 4820 kilendülő 4x250ml 4500 3780 FC5816 és FC5816R

53 031 4826 szög 6x85ml 9000 9413 FC5718; FC5818R; 
FC5816; FC5816R

53 031 4829 szög 10x50ml 7500 8174 FC5718; FC5818R; 
FC5816; FC5816R

53 031 4831 szög 6x50ml 12000 13552 FC5718; FC5718R
53 030 4361 szög 24x1,5/2,0ml 15000 21379 FC5718R

Rendelési kód 53 031 4810 53 031 4812 53 031 4814 53 031 4816 53 031 4818
Típus FC5714 FC5718 FC5718R FC5816 FC5816R
Sebesség (max.) 14 000 rpm 18 000 rpm 18 000 rpm 15 000 rpm 16 000 rpm
RCF (max.) 18 624 g 23 452 g 23 452 g 21 379 g 24 325 g
Kapacitás (max.) 4 x 100 ml 4 x 100 ml 4 x 100 ml 6 x 250 ml 6 x 250 ml
Hőmérséklet léghűtés léghűtés -20ºC … +40ºC léghűtés -20ºC … +40ºC
Futásidő beállítás gyors pörgetés, 10mp – 99 óra 59 perc 59 mp vagy ∞ folyamatos
Rotorok száma 9 19 19 13 13
Teljesítményfelvétel 240 W 455 W 660 W 530 W 785 W
Méretek (szxméxm) 362x493x330 408x499x351 407x731x359 446x538x354 723x538x354
Tömeg 30 kg 43 kg 60 kg 52 kg 77 kg

A centrifugáknál a fordulatszám és a RCF érték beállítása 10-es lépésekben lehetséges.

Egyéb méretű rotorok és adapter kiegészítőkre szíveskedjen ajánlatot kérni!
A centrifugához történő rotorok és adapterek kiválasztásánál kérje szakembereink 
segítségét. A pontos ajánlat elkészítéséhez kérjük adja meg a szükséges maximális 
fordulatszámot, az egy csőben centrifugálni kívánt térfogat mennyiségét és a ren-
delkzésre álló centrifugacső pontos méretét (átmérő és hosszúság).

ASZTALI CENTRIFUGÁK OHAUS
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Rendelési kód 53 039 3181
Típus FC5513 (rotor nélkül)
Sebesség (max.) 200 - 13 500 fordulat/perc; állítási lépés: 10 fordulat/perc
RCF (max.) 17 317 x g; állítási lépés: 10 x g
Kapacitás (max.) 24 x 1,5/2,0 ml
Hőmérséklet léghűtés
Futásidő beállítás 1 – 99 perc vagy ∞ folyamatos, impulzus
Rotorok száma 4
Teljesítményfelvétel 170 W
Méretek (szxméxm) 277x356x236mm
Tömeg 14 kg

Frontier 5515 és 5515R nagy sebességű asztali mikrocentrifugák
Alapvető tulajdonságaik megegyeznek a fenti készülékével. Nagy sebességű asztali 
mikroliter centrifugák, rendkívül széles szögrotor választékkal.  A paraméterek 
beállítása kényelmes, nagyméretű forgatógomb segítségével történhet, a meghaj-
tásról szénkefementes motor gondokodik és a fedélzárás is motor működteti.
Az FC5515R típus beépített hűtéssel rendelkezik.

Rotor választék:

Az FC5513-as centrifuga szűkítői itt is alkalmazhatók, kérje munkatársaink segítségét.

ASZTALI MIKROCENTRIFUGÁK OHAUS
Frontier 5513 nagy sebességű asztali centrifuga
Széles szög rotor választék, standard felépítés: mikroprocesszoros vezérlés, nagy-
méretű háttér megvilágításos  2 soros LCD kijelzővel a fordulatszám és futásidő 
számára, 99 program tárolással, beállítható gyorsítási és fékezési fokozatokkal.
Átlátható kezelőfelület biztosítja a felhasználóbarát kezelést és a gördülékeny 
működést. A beépített "touch-wheel" érintő kerék  könnyed kezelése még akár 
gumikesztyűben is lehetséges. A kijelzőn egyszerre jelennek meg a beállított és az 
aktuális paraméter értékek. Egy gombnyomással váltható át az RPM/RCF érték.
A biztonságos és halk, ≤60dB(A) működésről indukciós motor gondoskodik. Motor 
túlmelegedés elleni védelem, biztonsági fedélnyitó mechanika. Automatikus leállítás 
rotor kiegyensúlyozatlanság esetén, figyelmeztető jelzés.
A két 24x1,5/2 ml-es rotor mellett a készülékhez külön rendelhető speciális ún. "SC-
Spin-Säule" és hematokrit rotor is.

Rendelési kód Típus Kapacitás Max.RPM Max.RCF Megjegyzés
53 047 2301 szög 24x1,5/2,0ml 13500 17317 x g standard fedél
53 047 2302 szög 24x1,5/2,0ml 13500 17317 x g seelabel fedél
53 047 2303 szög 18x2,0ml SC 13500 15484 x g spin-Sauele
53 047 2304 hematokrit 24xkapilláris 13000 16058 x g hematokrit
53 013 0885 0,5ml-es szűkítő az első két rotorhoz 6db/csomag
53 013 0884 0,2/0,4ml-es szűkítő az első két rotorhoz 6db/csomag

Rotor választék:

Rendelési kód 53 013 0866 53 013 0868
Típus FC5515 FC5515R
Sebesség (max.) 200 - 15 200 fordulat/perc; állítási lépés: 10 fordulat/perc
RCF (max.) 21953 x g; állítási lépés: 10 x g
Kapacitás (max.) 44 x 1,5/2,0 ml; 12 x 5ml
Hőmérséklet léghűtés -20ºC … +40ºC
Futásidő beállítás gyors pörgetés, 10mp – 99 óra 59 perc 59 mp vagy ∞ folyamatos
Rotorok száma 7 7
Teljesítményfelvétel 270 W 500 W
Méretek (szxméxm) 287x393x292 287x561x292
Tömeg 17 kg 35 kg

Rendelési kód Típus Kapacitás Max.RPM Max.RCF Megjegyzés
53 013 0870 szög 24x1,5/2,0ml 15200 21953 x g standard fedél
53 013 0871 szög 24x1,5/2,0ml 15200 21953 x g bio fedél
53 013 0872 szög 30x1,5/2,0ml 13500 19150 x g bio fedél
53 013 0879 szög 44x1,5/2,0ml 13500 17113 x g standard fedél
53 013 0873 szög 12x5ml 14500 19978 x g bio fedél
53 013 0874 szög 4x8 PCR 15000 15342 x g PC fedél
53 013 0881 hematokrit 24xkapilláris 12000 14970 x g alu. fedél
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RE100-Pro
Standard készülék rutin feladatok elvégzésére, kiváló árfekvéssel.
• Könnyen leolvasható nagyméretű digitális kijelző fürdő hőmérséklettel, forgási 

sebességgel és az időzítés adataival
• Beállítható fordulatszám: 20 - 280 fordulat/perc, felcserélhető forgási irány
• 5 literes víz vagy olajfürdő maximum 180ºC-os felfűtési hőmérséklettel
• Levédett kialakítású spirálhűtő (1700 cm²-es hűtőfelülettel) kitűnő hűtéssel
• Motoros kialakítású lift, amely áramszünet esetén automatikusan felemeli a felső 

pozícióba a bepárló lombikot. Beállítható automatikus véghelyzet felismerés, 
amely megvédi a kezelőt az üvegtöréstől. A bepárló lombik a beépített kinyomó 
szerkezet segítségével könnyedén levehető

• Időzítés funkció a precíz vezérléshez
• Kiváló kémiai ellenálló képességű dupla PTFE tömítésű rendszer
• Számítógépről vezérelhető működés és paraméter dokumentáció USB porton 

keresztül (szofver külön rendelhető!)
• A következő oldalon található tartozékokkal szabályozható vákuum és zárt 

rendszerű hűtő egység is kialakítható, kérje komplett összeállításunkat.

RE100-S
Alapkészülék kémiai laborok, oktatási intézmények számára egyszerű bepárlások 
desztillációk és szeparációk elvégzéséhez. Főbb jellemzői azonosak a fenti típussal, 
azonos üveg tarozékokkal rendelkeznek.
Különbségek: kézi mozgatású lift, emelő szerkezet, LED kijelzés a fürdő hőmérsékletére 
és az időzítés/ fordulatszámra valamint a maximális fordulatszám 200 rpm.
Ez a típus is vezérelhető számítógépről, a működés és paraméter dokumentáció USB 
porton keresztül rögzíthető (szofver külön rendelhető!) 
A következő oldalon található tartozékokkal szabályozható vákuum és zárt rendszerű 
hűtő egység is kialakítható, kérje komplett összeállításunkat.
Rendelési kód: 57 090 1308 57 090 1307
Típus: RE100-Pro rotációs bepárló RE100-S rotációs bepárló
Beállítható fordulatszám 20 - 280 fordulat/perc 20 - 200 fordulat/perc
Kijelzés LCD képernyő LED kijelző
Fürdő hőmérséklet (ºC) környezeti hőmérséklet - 180 környezeti hőmérséklet - 180
Hőmérséklet pontossága (ºC) ±1 víz: ±1, olaj ±3
Lift emelési magasság (mm) 150 manuálisan: 110mm + kieg. 100mm
Működési idő, timer 1...999 perc 1...999 másodperc
Méretek (mm) 465 x 457 x 583 465 x 457 x 583
Tömeg (kg) 15 10

ROTÁCIÓS BEPÁRLÓ DLAB

A fenti és minden egyéb üveg egység külön-külön is megrendelhető igény szerint. Szíveskedjen 
ajánlatot kérni. Rotációs bepárlókhoz üveg egységek, bepárló és szedő lombikok részletesen a 
katalógus 1. fejezetében találhatók.

Rendelési kód Megnevezés
57 090 0165 függőleges hűtő rotációs bepárlóhoz, hűtőfelület: 1700cm²
57 090 0166 fűggőleges hűtő rotációs bepárlóhoz, hűtőfelület: 1700cm², bevonatos
57 090 0163 ferde hűtő rotációs bepárlóhoz, hűtőfelület: 1500cm²
57 090 0164 ferde hűtő rotációs bepárlóhoz, hűtőfelület: 1500cm², bevonatos
13 700 1100 bepárlólombik 1000 ml csiszolat:NS29/32
13 700 1200 bepárlólombik 2000 ml csiszolat:NS29/32
13 700 3100 szedőlombik 1000 ml csiszolat:KS35
10 700 0120 szedőlombik 1000 ml csiszolat:KS35, bevonatos
57 090 2027 vákuumtömítés, PTFE
57 090 0362 vákuumtömítés, FFKM, kémiailag ultra rezistens
13 001 2029 csiszolat összefogó, POM, NS29/32
57 090 0998 páraátvezetőcső NS29/32

Tartozékok a fenti két rotációs bepárlóhoz:
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ROTÁCIÓS BEPÁRLÓK TARTOZÉKAI

ecoflex vákuumpumpa vezérléssel
Új generációs intelligens vákuumtechnika: kémialiag ellenálló membrán pumpák 
VCB típusú vákuum vezérlés fordulatszám szabályzással. Kiváló hatékonyság, 
reprodukálható és költségtakarékos működés.
Az állomás beállítása történhet közvetlen a VCB 521-es vákuum vezérlőn vagy 
számítógépes proram segítségével. A vezérlő program külön rendelhető.
A vákuum csatlakozás DN8, az MPC1201 T ef típusnál DN16.
A pumpák és a vezérlő részletes leírása az 5-040 oldalon található.

Rendelési kód Típus Szívási telj.
(m3/h)

Vég vákuum 
(mbar)

Méretek
(mm)

Súly
(kg)

56 924 2112 MPC 301 Z ef 2,6 8 260x310x190 15,5
56 924 2132 MPC 601 T ef 4,9 2 260x420x190 22,6
56 924 2152 MPC 1201 T ef 8,3 2 540x300x240 34,0

Zárt rendszerű hűtőegységek bármely típushoz
Az itt bemutatott zárt rendszerű, átfolyós hűtőegységek a környezetbarát megoldást 
szolgálják bármely rotációs bepárló típusnál. A hűtők alkalmazásával megszűnik 
a hálózati vízre kötött hűtőkör, ezzel együtt az állandó vízelfolyás, a folyamatos víz 
pazarlás. Az így alkalmazott összeállítás esetén néhány liter víz hűtésével és cirkulál-
tatásával folyamatos üzemmód biztosítható.
Mindegyik típus digitális hőmérséklet szabályzással és digitális hőmérséklet ki-
jelzéssel rendelkezik. Az aktuális folyadékszint üvegcső nézőkén keresztül bármikor 
ellenőrizhető. Kezelésük rendkívül egyszerű: a beállítás mindössze három gomb 
segítségével történhet. A hűtést környezetbarát CFC mentes kompresszor végzi.
A CCP5-15 tipus hűtési teljesítményével 15ºC-kal a környezeti hőmérséklet alá képes 
a folyadékot lehűteni.  Tartály térfogata 5 liter.

Rendelési 
kód Típus Működési hő-

mérséklet (ºC)
Hűtési teljesítmény
0 (ºC)               +15 (ºC)

Pumpa
 teljeítmény

Méretek
(cm)

10 999 4340 KK4TBE -10...+40/±0,5K 200 W 400 W 18 l/perc, 0,5bar 28x36x52
10 999 4341 KK6TBE -10...+40/±0,5K 300 W 600 W 18 l/perc, 0,5bar 28x36x52
10 596 0598 Minichiller 280 -5...+40/±1,0K 200 W 280 W 14 l/perc, 0,25bar 22,5x36x38
57 090 1309 CCP5-15 körny.-15/±0,5K 660 W 900 W 12 l/perc, 0,25bar 37x46x70

Vákuum rendszer rotációs bepárlókhoz
Az LSV vákuum rendszer egy kompakt pumpa állomás szabályozott vákuum 
csatlakozással rotációsbepárlókhoz. A kémiailag ellenálló membrán vákuumpumpa 
ideális megoldás nagyszámú alkalmazáshoz a kémiai laborokban és a fejlesztő 
munkában.
Olajmentes működés, a közeggel érintkező alkatrészek kémiailag ellenálló anyagokból 
készülnek, mint pl PTFE vagy PEEK. A rendszer csaknem 100%-os oldószer visszanyerést 
biztosít, akár folyamatos üzemmódban is működtethető. A kompakt felépítés és a halk 
működés mellett garantált a hosszú idejű megbízható alkalmazhatóság.
Szállítási öszzeállítás: kémiailag ellenálló vákuumpumpa kiegyenlítő szeleppel, 
pumpaház, szívó oldali leválasztó és nyomó oldali intenzív hűtőegység mindkettő  
500ml-es gömblombikkal, biztonsági szelep,DN8-as szívóoldali vákuum csatlakozás.
Az LVS állomás a vákuum szabályzást, korszerű módszerrel a pumpa fordulatszám 
szabályzásával biztosítja. Az elérhető maximális végvákuum 8 vagy 2 mbar.

Rendelési kód Típus Szívási telj.
(m3/h)

Vég vákuum 
(mbar)

Méretek
(mm)

Súly
(kg)

56 921 3074 LVS 310 Z ef 2,6 <8 350x320x440 19,9
10 924 3184 LVS 105 T - 10 ef 1,2 <2 250x260x435 9,5
56 921 3124 LVS 210 T ef 2,2 <2 350x320x440 19,0
56 921 3084 LVS 610 T ef 4,9 <2 350x320x440 26,8
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ROTÁCIÓS BEPÁRLÓK HEIDOLPH
Az új Hei-VAP rotációs bepárló család a mindennapi laboratóriumi feladatokat 
tökéletesen ellátó készülék. Standard desztillálásoknál, oldószer koncentrációknál, 
porszárításoknál, oldatok szeparációjánál egyaránt kiválóan alkalmazható. Az 
előlapon elhelyezett kezelőgombok funkciója az első ránézésre is egyértelmű. A 
készülékek rendkívül kis helyigényűek, köszönhetően a kitűnő formatervezésnek.
Biztonság:
• két körös biztonsági berendezés akadályozza meg a fűtőkád túlmelegedését.  

A beállított hőmérséklet 5°C-kal történő túllépése és az esetleges vízhiány esetén  
a fűtés automatikusan kikapcsol.

• A motoros lifttel rendelkező modelleknél a minta termikus védelme: áramszünet 
esetén a bepárló lombik kiemelésre kerül a fürdőből.

• A fűtőkád fogantyúja csúszásgátlóval felszerelt, dupla falú az égési sérülések 
megakadályozására, ugyanakkor biztosítja az alacsony hő veszteséget. A 
rövidzárlat és a korróziós veszélyek teljes kizárását a fűtőkád IP 67-es előírásoknak 
megfelelő kábelezése biztosítja.

• A kezelőgombok alul kerültek elhelyezésre, ezzel védve a kezelőt a gőztől és a 
fröccsenéstől. Külön kikapcsoló gomb a fűtés és a rotáció számára.

• A készülék rendelhető áttetsző műanyag bevonattal rendelkező üvegkészlettel.
Kezelési komfort:
• A levehető kezelő panel, mely 1,3 m hosszú kábellel rendelkezik, rögzíthető külön 

akár szemmagasságban az elszívó fülkén kívül.
• A bepárló lombik rögzítő csiszolat összefogó nem veszhet el mivel rögzítésre 

került a központi mechanizmushoz.
• Az univerzális fűtőkád 5 literes bepárló lombik használatát is lehetővé teszi. 
• A bemerülési mélységet pillanatok alatt tetszőleges pozícióban rögzíthetjük 

egy kézi szorítóval. A bepárló lombik szöge 20-80º között szintén tetszőlegesen 
állítható egy kézi szorítóval. Egy intelligens kinyomó szerkezet gondoskodik a 
lombik kiemeléséről, ha a lombik beszorulna.

Működés: zajszegény, elektronikusan vezérelt rotációs meghajtás 20-270 fordulat/
perc szabályozási lehetőséggel. A legnagyobb igénybevételnek kitett tömítések 
grafittöltésű teflonból készülnek, melyek nem igényelnek zsírozást. A fűtőkád vízzel 
és olajjal egyaránt használható, beállítható maximális fűtési hőmérséklet 210°C lehet,  
kijelzése digitális (kivétel Value sorozat).
Hei-VAP Value: alapkészülék forgató gombbal beállítható fordulatszám és fűtőkád 
hőmérséklet, digitális kijelzés nélkül, kézi lift
Hei-VAP Advantage: 3,5”-os LCD kijelző a fordulatszám, a fűtőkád- és a 
gőzhőmérsékletének átlátható kijelzésére, kézi vagy motoros lift.
Hei-VAP Precision: 4,3”-os színes, grafikus kijelző, melyen minden applikációs 
paraméter és automata program megjelenik. A csatlakoztatott komponensek 
(vákuumpumpa, vízhűtő) automatikusan felismerésre kerülnek. A dokumentációhoz 
USB port áll rendelkezésre. A készülék 30 férőhelyes memóriával rendelkezik 
mindegyikben 20 lépcsős desztillálási program tárolható. Timer funkció az 
automatikus üzemmódhoz. Beépített vákuum vezérlés.

5-037

A táblázat a kézi liftes kivitelt tartalmazza, a motoros változatra szíveskedjen ajánlatot kérni.

Rendelési kód
standard

Rendelési kód
bevonatos Megnevezés

10 410 0110 10 410 0111 Hei-VAP Value, G1 diagonal, ferde hűtő
10 410 0130 10 410 0131 Hei-VAP Value, G3 vertikális, függőleges hűtő
10 410 0150 10 410 0151 Hei-VAP Value, G5 szárazjeges hűtő
10 410 0160 10 410 0161 Hei-VAP Value, G6 függ. hűtő, szelep visszadesztilláláshoz
10 411 0110 10 411 0111 Hei-VAP Advantage, G1 diagonal, ferde hűtő
10 411 0130 10 411 0131 Hei-VAP Advantage, G3 vertikális, függőleges hűtő
10 411 0150 10 411 0151 Hei-VAP Advantage, G5 szárazjeges hűtő
10 411 0160 10 411 0161 Hei-VAP Advantage, G6 függ. hűtő, szelep visszadesztillál.
10 413 0110 10 413 0111 Hei-VAP Precision, G1 diagonal, ferde hűtő
10 413 0130 10 413 0131 Hei-VAP Precision, G3 vertikális, függőleges hűtő
10 413 0150 10 413 0151 Hei-VAP Precision, G5 szárazjeges hűtő
10 413 0160 10 413 0161 Hei-VAP Precision, G6 függ. hűtő, szelep visszadesztillál.
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ROTÁCIÓS BEPÁRLÓK TARTOZÉKAI HEIDOLPH
Rotavac valve control, szelepvezérelt vákuumszivattyú a Hei-VAP rotációs bepárlókhoz
Kétfokozatú membránpumpa kémiailag ellenálló kivitelben, magas szívóteljesítmény: 1,7 m³/h, 
a gyors leszíváshoz, a szívóteljesítmény három készülék egyidejű működtetésére elegendő.
Maximális végvákuum: 9 mbar, külön rendelhető kondenzációs hűtő a vákuumszivattyú elé az 
esetleges maradék oldószer leválasztásához
Működéshez feltétlen szükséges tartozékok: VAC control Automatic, vákuumszelep, Woulff 
palack. Ezeket kérjük külön megrendelni szíveskedjen!
Rotavac valve Tec, szelepvezérelt vákuumszivattyú a Hei-VAP rotációs bepárlókhoz
Kétfokozatú membránpumpa kémiailag ellenálló kivitelben, szívóteljesítmény: 0,75 m³/h, 
Maximális végvákuum: 12 mbar, külön rendelhető kondenzációs hűtő a vákuumszivattyú elé az 
esetleges maradék oldószer leválasztásához
Működéshez feltétlen szükséges tartozékok: VAC control Automatic, vákuumszelep, Woulff 
palack. Ezeket kérjük külön megrendelni szíveskedjen!
Rotavac vario control, fordulatszám vezérelt vákuumszivattyú a Hei-VAP Precision típusokhoz. 
A vákuum szabályzás nem egy szelep zárásával vagy nyitásával történik, hanem sokkal 
finomabb lépésekben a motor fordulatszámának változtatásával.
Háromfokozatú membránpumpa kémiailag ellenálló kivitelben, magas szívóteljesítmény: 
1,5m³/h, gyors leszívás, max. végvákuum: 2 mbar. A  leszívás automatikus illesztése a desztilláció 
során, kis helyigény, halk, vibrációmentes működés. A vákuumérzékelő és a szelepek standard 
tartozékok, külön rendelhető kondenzációs hűtő a vákuumszivattyú elé a maradék oldószer 
leválasztásához. Méret:236 x 167 x 196 mm (szélesség x mélység x magasság)
Rotavac vario TEC, fordulatszám vezérelt vákuumszivattyú a Hei-VAP Precision típushoz.
Kétfokozatú membránpumpa kémiailag ellenálló kivitelben, szívóteljesítmény: 1,0 m³/h, 
maximális végvákuum: 12 mbar. Külön rendelhető kondenzációs hűtő a vákuumszivattyú elé 
az esetleges maradék oldószer leválasztásához. Méret:236 x 156 x 196 mm (szél.x mé x ma.)
VAC control automatic, vákuumszabályzó Hei-VAP Value és Advantage típusokhoz. A készülékkel  
lehetséges a szabályzás a már meglévő pumpa vagy központi vákuum csatlakozás esetén.
Beépített vákuum szenzor és levegőztető szelep, Timer funkció.
Szükséges tartozékok: vákuumszelep, Woulff palack
Switchbox, kapcsolódoboz három rotációs bepárló egy vákuumpumpáról való működtetése 
esetén. Különböző vákuum értékek esetén a bepárlókhoz szükséges vákuum- és visszacsapó 
szelep beszerelése.
Vákuumszelep, Hei-VAP típusokhoz ahol a vákuum szabályzás szelep kapcsolással történik.  
A Woulff palackkal képez egy egységet.
Woulff palack, a hűtő rendszer utáni pára leválasztáshoz, védi a szelepet és a vákuumpumpát. 
Közvetlen a készülék oldalára szerelhető. Térfogata: 250 ml.

Rendelési kód Megnevezés
56 411 0130 Rotavac valve control vákuumpumpa
56 411 0081 Hűtőegység Rotavac valve control vákuumpumpához
10 410 0016 Rotavac valve Tec vákuumpumpa
10 410 0008 Hűtőegység Rotavac valve Tec és vario Tec vákuumpumpához
56 411 0140 Rotavac vario control vákuumpumpa
56 411 0082 Hűtőegység Rotavac vario control vákuumpumpához
10 410 0017 Rotavac vario Tec vákuumpumpa
10 419 1142 Rotavac Vario komplett vákuumszabályzó egység
56 410 0040 Switchbox
56 410 0024 Vákuumszelep
56 410 0070 Woulff palack

Komplett rotációs bepárló készülékek csomagban
Rendelési kód Megnevezés

10 416 0911 Basic 1T Hei-VAP Value kézi lift, G1B bevonatos üvegfeltét, Rotavac valve Tec vákuumpumpa, csőkészlet
10 416 0811 Basic 1 Hei-VAP Value kézi lift, G1B bevonatos üvegfeltét, Rotavac valve Control vákuumpumpa, csőkészlet
10 416 1911 Standard 3T Hei-VAP Advantage kézi lift, G1 standard üvegfeltét, forráspont érzékelő, Rotavac valve Tec vákuumpumpa, csőkészlet
10 416 1813 Standard 4 Hei-VAP Advantage kézi lift, G3B bevonatos üvegfeltét, forráspont érzékelő, Rotavac valve Control vákuumpumpa, csőklt.

10 416 3611 Superior 1T Hei-VAP Precision kézi lifttel, G1B bevonatos üvegfeltét, forráspont érzékelő, vákuumszelep, 
vákuumpumpa Rotavac valve Tec  kondenzációs hűtővel, csőkészlet

10 416 3513 Superior 1 Hei-VAP Precision kézi lifttel, G3B bevonatos üvegfeltét, AUTOaccurate érzékelő, vákuumszelep, 
vákuumpumpa Rotavac Valve Control kondenzációs hűtővel, csőkészlet

10 416 4713 Premium 7 Hei-VAP Precision motoros lifttel, G3 standard üvegfeltét, 
AUTOaccurate érzékelő, vákuumszelep, vákuumpumpa Rotavac Vario Control kondenzációs hűtővel, csőkészlet

10 416 4713 Premium 10 Hei-VAP Precision motoros lifttel, G3B bevonatos üvegfeltét, AUTOaccurate érzékelő, vákuumszelep, 
vákuumpumpa Rotavac Vario Control kondenzációs hűtővel, csőkészlet

10 416 4718 Premium 10 cool Hei-VAP Precision motoros lifttel, Rotacool vízhűtővel, G3B bevonatos üvegfeltét, AUTOaccurate érzékelő, vákuum-
szelep, vákuumpumpa Rotavac Vario Control kondenzációs hűtővel, csőkészlet

10 416 4761 Premium 12 mint a Premium 7 csak G6B bevonatosüvegfeltéttel
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MEMBRÁN KOMPRESSZOR ÉS VÁKUUMSZIVATTYÚ KNF

Rendelési kód Típus Mérési tartomány 
(mbar)

Mérési tartomány 
(mbar)

Pontosság
(%)

56 921 0172 PIZA 111 1050…0,001 1050…0,001 <0,8 / <10
56 921 0171 PIZA 101 1050…1 <0,8 <0,8 / <10

PIZA 111 kézi vákuum-mérő műszer
Hordozható kézi műszer abszolút nyomás meghatározására a vákuum tartományban. 
Kombinált keramikus és Pirani szenzor. Automatikusan vagy manuálisan kalibrálható.
Mérési tartomány: 1050…0,001 mbar; Kijelző: 4 digit, fólia tasztatúra
PIZA 101 vákuum-mérő műszer
Mérőműszer abszolút nyomás meghatározására a vákuum tartományban, kerámia 
membrános Piezo szenzorral. Hálózati vagy elemes tápellátás
• LCD kijelző, fólia tasztatúra

Membrán kompresszor és vákuumszivattyú
Ezek a membrán pumpák kiváló tömítéssel rendelkeznek, működésűk halk és 
környezetbarát. Nem szennyezik a továbbított közeget, állandó konstans vákuumot 
biztosítanak. Csatlakoztatásuk a laboratóriumi készülékekhez problémamentes és 
rendkívül egyszerű, mindössze a megfelelő méretű vákuumcsőre van szükség.
Az igényeknek megfelelően a pumpafej kétféle kialakításban készül: normál üzemre 
műanyag vagy alumínium fej neoprén membránnal, agresszív anyagokat tartalmazó 
továbbított közeg esetén PTFE bevonatos membrán.
Kompakt felépítés, nincs karbantartási igény, általános laboratóriumi használatra.  
Egyszerű felépítés, üzembiztos működés. Csendes üzem, hosszú élettartam, 
környezetbarát technológia.

Rendelési kód Típus Telj.
(l/min)

Max.leszívás
(mbar)

Üzemi ny.
(bar)

Pumpa fej
anyaga

Membrán
anyaga

56 621 0110 N 86 KT.18   6 100 2,5 műanyag teflon
56 621 0122 N 811 KT.18 11,5 290 2 műanyag teflon
56 621 0130 N 816.3 KT.18 16 20 0,5 műanyag teflon
56 621 0142 N 820 AN.18 22 100 1 alu. neoprén
56 621 0144 N 820 AT.18 20 100 1 alu. teflon
56 621 0146 N 816.1.2 KT.18 30 160 0,5 műanyag teflon
56 622 0200 N 022 AN.18 15 100 4 alu. neoprén
56 621 0140 N 820.3 AT.18 20 100 1 alu. teflon
56 622 0400 N 026.3 AN.18 22 20 - alu. neoprén
56 623 0350 N 035.3 AN.18 30 13 - alu. neoprén
56 623 0150 N 035 AN.18 30 100 4 alu. neoprén
56 621 0150 N 145 AN.18 30 100 7 alu. neoprén
56 622 0300 N 026.1.2 AN.18 39 100 2 alu. neoprén
56 623 0250 N 035.1.2 AN.18 55 100 4 alu. neoprén
56 621 0160 N 145.1.2 AN.18 55 100 7 alu. neoprén

LABOPORT® membrán kompresszor és vákuum pumpa
Vegyszerálló kivitel, univerzálisan szinte minden területen alkalmazható vákuum 
pumpa. Alkalmazásával elkerülhető a vízsugár szivattyúk által okozott környezet 
terhelés, hisz működése nem igényel folyamatos vízfelhasználást. Az átvitelre kerülő 
közeg nem szennyeződik, légtömör szigetelésének köszönhetően állandó értékű 
vákuumot biztosít. A szállított közeggel érintkező részek PTFE és FFPM anyagokból 
készülnek. A meghajtó motor védettségi fokozata IP 44.

Rendelési kód Típus Telj.
(l/min)

Max. leszívás
(mbar)

Üzemi ny.
(bar)

Pumpa fej
anyaga

56 624 0110 N   810   FT.18 10 100 1 PTFE/FFPM
56 624 0120 N   820   FT.18 20 100 1 PTFE/FFPM
56 624 0140 N   840   FT.18 34 80 1 PTFE/FFPM
56 624 0210 N 810.3   FT.18 10 8 1 PTFE/FFPM
56 624 0220 N 820.3   FT.18 20 8 1 PTFE/FFPM
56 624 0240 N 840.3   FT.18 34 8 1 PTFE/FFPM
56 624 0250 N 840.1.2 FT.18 60 90 1 PTFE/FFPM
56 624 0260 N 842.3   FT.18 34 2 1 PTFE/FFPM
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VÁKUUMSZIVATTYÚK ÉS SZABÁLYOZÓK 
Laboratóriumi membrán vákuumszivattyúk
Karbantartást nem igénylő, csendes járású, alacsony üzemeltetési költségű kompakt 
kivitelű készülékek, ideális laboratóriumokban semleges vagy agresszív gázok 
továbbítására. Alkalmazásuk megfelelő alternatíva a nagy környezetterheléssel 
működő (állandó vízfogyasztás!) vízsugárszivattyúk kiváltására.
MP-sorozat: fizikai alkalmazásokhoz.
MPC-sorozat: vegyileg ellenálló alkalmazásokhoz

Rendelési kód Típus Szívási telj.
(m3/h)

Végvákuum
(mbar)

Méret
(mm)

Súly
(kg)

10 924 1112 MP 065 E 0,6 < 75 115 x 165 x 145 2,3
10 924 1142 MP 105 E 0,9 < 75 235x 140 x 277 6,25
10 924 1171 MP 301 E 2,3 < 75 260 x 162 x 252 8,9
56 924 0292 MP 601 E 3,8 < 75 230 x 265 x 169 11,2
56 924 0392 MP 1201 E 8,3 < 75 230 x 380 x 169 18,3
56 924 1532 MP 2401 E 15,5 < 75 540 x 300 x 240 32,8
10 924 1212 MPR 060 E 0,6 < 75 115 x 165 x 145 2,3
10 924 1242 MPC 105 E 0,9 < 75 235 x 140 x 277 6,3
10 924 1271 MPC 301 E 2,3 < 75 260 x 162 x 252 8,9
56 924 0492 MPC 601 E 3,8 < 75 230 x 265 x 169 11,2
56 924 0532 MPC 1201 E 8,3 < 75 230 x 380 x 169 18,3
56 924 1792 MPC 2401 E 15,5 < 75 540 x 300 x 240 32,8
10 924 1143 MP 055 Z 0,5 < 8 235 x140 x 277 6,25
56 924 0170 MP 101 Z 1,0 < 8 195 x 235 x 145 6,5
56 924 0282 MP 301 Z 2,3 < 8 230 x 265 x 169 11,2
56 924 0322 MP 901 Z 6,8 < 8 230 x 380 x 169 18,3
56 924 1542 MP 1801 Z 12,0 < 8 540 x 300 x 240 32,8
10 924 1243 MPC 095 Z 0,5 < 8 235 x140 x 277 6,25
56 924 0171 MPC 101 Z 1,0 < 8 195 x 235 x 145 6,5
56 924 0482 MPC 301 Z 2,3 < 8 230 x 265 x 169 11,2
56 924 0522 MPC 901 Z 6,8 < 8 230 x 380 x 169 18,3
56 924 1552 MPC 1801 Z 12,0 < 8 540 x 300 x 240 32,8
56 924 0176 MP 201 T 2,0 < 2 200 x 260 x 150 10,3
56 924 0312 MP 601 T 4,5 < 2 230 x 380 x 169 18,3
56 924 1522 MP 1201 T 8,3 < 2 540 x 300 x 240 32,8
10 924 1244 MPC 105 T 1,2 < 2 235 x 140 x 327 7,5
56 924 0277 MPC 201 T 2,0 < 2 200 x 260 x 150 10,3
56 924 0512 MPC 601 T 4,5 < 2 230 x 380 x 169 18,3
56 924 1782 MPC 1201 T 8,3 < 2 540 x 300 x 240 32,8

VCB 521 Vákuum Control Box
A VCB 521 vákuum vezérlővel a vákuumfolyamatokat nagyvákuum tartományban soha nem 
látott pontossággal lehet szabályozni és dokumentálni. A készülék gyárilag programozott, és a 
legkülönfélébb felhasználásokhoz alkalmazható: bepárláshoz, szárításhoz, bevonatképzéshez 
és szűrésekhez. A kijelző átlátható menü-felépítése kevés lépéssel vezeti a felhasználót 
pontosan a célhoz. Csak a kiválasztott alkalmazásnak megfelelő paramétereket kell megadni, 
a nem szükségesek, inaktívak, és a kijelzőn szürkén maradnak. A VCB 521 vákuumszabályzót 
közvetlenül a PC-re lehet csatlakoztatni, és az Ilmvac Control szoftverrel bontja ki lehetőségeinek 
teljes tárházát. A vákuumszabályzó a vegyileg ellenálló Ilmvac membránpumpákhoz ideálisan 
csatlakoztatható és így szabályozott vákuumot lehet előállítani.
Műszaki adatok:
Kerámia mérőszenzor 1100 … 1 mbar szabályzási tartománnyal.
Szabályzási pontosság:<±0,3% FS mbar,      Kijelzés: digitális és grafikus
Kezelés: forgó- nyomógombbal.                      Vákuum csatlakozások: DN 8

Rendelési kód Megnevezés

10 924 6053 VCB 521 cv - vákuumszabályozás a integrált vezérlő szeleppel
 standard vákuumpumpákhoz

10 924 6056

VCB 521 es - külső érzékelővel és szellőztető szeleppel egy opcionális 
vezérlő szeleppel vagy analóg kimenettel egy külső fordulatszám-vezérelt 

vákuumpumpához (ecoflex) vagy egy külső vákuumpumpa nyomásának 
szabályozásához a motor ki-bekapcsolásával (economic)
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SZŰRŐPAPÍROK

Kvalitatív és technikai szűrőpapírok
Gyakran használt szűrőpapírok gyors szűréshez, kedvező árfekvéssel.
Típus: 
4b,  súly: 75 g/m2, szűrési idő: 22 másodperc
3h,  súly: 65 g/m2, szűrési idő: 35 másodperc
3hw,  súly: 65 g/m2, szűrési idő: 20 másodperc  
3m/N  súly: 65 g/m2, szűrési idő: 30 másodperc  
3w, súly: 65 g/m2, szűrési idő: 15 másodperc

Szűrőpapírok, kvalitatív és technikai, kör alakú
Csomagolási egység: 100 db / csomag

Szűrőpapírok, kvalitatív és technikai, redős, hajtogatott
Csomagolási egység: 100 db / csomag

Szűrőpapírok, kvalitatív és technikai, íves kiszerelés
Méret: 58x58 cm, csomagolás: 100 db/csomag

átmérő Rendelési kód,     normál szilárdságú típusok
(mm) 4b  (FT-3-309) 3h  (FT-3-302) 3hw  (FT-3-303) 3m/N  (FT-3-305) 3w  (FT-3-308)

55 26 712 1055 26 712 2055 26 713 3055 26 712 4055 26 712 5055
70 26 712 1070 26 712 2070 26 713 3070 26 712 4070 26 712 5070
90 26 712 1090 26 712 2090 26 713 3090 26 712 4090 26 712 5090

110 26 712 1110 26 712 2110 26 713 3110 26 712 4110 26 712 5110
125 26 712 1125 26 712 2125 26 713 3125 26 712 4125 26 712 5125
150 26 712 1150 26 712 2150 26 713 3150 26 712 4150 26 712 5150
185 26 712 1185 26 712 2185 26 713 3185 26 712 4185 26 712 5185
240 26 712 1240 26 712 2240 26 713 3240 26 712 4240 26 712 5240
270 26 712 1270 26 712 2270 26 713 3270 26 712 4270 26 712 5270
320 26 712 1320 26 712 2320 26 713 3320 26 712 4320 26 712 5320
385 26 712 1385 26 712 2385 26 713 3385 26 712 4385 26 712 5385

átmérő Rendelési kód,     normál szilárdságú típusok
(mm) 4b  (FT-4-309) 3h  (FT-4-302) 3hw  (FT-4-303) 3m/N  (FT-4-305) 3w  (FT-4-308)

90 26 712 3090 26 712 6090 26 714 3090 26 712 7090 26 712 8090
110 26 712 3110 26 712 6110 26 714 3110 26 712 7110 26 712 8110
125 26 712 3125 26 712 6125 26 714 3125 26 712 7125 26 712 8125
150 26 712 3150 26 712 6150 26 714 3150 26 712 7150 26 712 8150
185 26 712 3185 26 712 6185 26 714 3185 26 712 7185 26 712 8185
240 26 712 3240 26 712 6240 26 714 3240 26 712 7240 26 712 8240
270 26 712 3270 26 712 6270 26 714 3270 26 712 7270 26 712 8270
320 26 712 3320 26 712 6320 26 714 3320 26 712 7320 26 712 8320
385 26 712 3385 26 712 6385 26 714 3385 26 712 7385 26 712 8385
320 26 712 1320 26 712 2320 26 713 3320 26 712 4320 26 712 5320
385 26 712 1385 26 712 2385 26 713 3385 26 712 4385 26 712 5385

Rendelési kód Típus
25 020 2903 3h FT-2-302-580580
25 020 2904 3hw FT-2-303-580580
25 020 2906 3m/N FT-2-305-580580
25 020 2907 3w FT-2-308-580580
25 020 2909 601/N FT-2-354-580580
25 020 2910 1602/N FT-2-342-580580
25 020 2911 4b FT-2-309-580580
25 020 2913 603/N FT-2-335-580580
25 020 2914 6 FT-2-312-580580
25 020 2919 460/N FT-2-332-580580
25 020 2920 10 FT-2-352-580580
25 020 2926 3S/h FT-2-307-580580



SZŰRŐPAPÍROK ÁLTALÁNOS LABORATÓRIUMI FELHASZNÁLÁSRA
Szűrőpapír Basic, kvalitatív analízisekhez, kör alakú
Csomagolási egység: 100 db / csomag
Lassú szűrés, Herzberg szerinti szűrési sebesség: 130 másodperc
súly: 75 g/m2, porozitás: kb. 8 µm.
Helyettesíthető típusok: MN 619eh, S&S 585/5, Filtrak:290, Whatman: 42.

5-042

Szűrőpapír White, kvantitatív analízisekhez, kör alakú
Csomagolási egység: 100 db / csomag
Gyors szűrés, közepesen durva csapadékokhoz,
Herzberg szerinti szűrési sebesség: 20 másodperc,
súly: 80 g/m2, porozitás: kb. 15 µm, hamutartalom: 0,007%.
Helyettesíthető típusok: MN 640m, S&S 589/2, Filtrak:389, Whatman: 43.

Szűrőpapír Black, kvantitatív analízisekhez, kör alakú
Csomagolási egység: 100 db / csomag
Nagyon gyors szűrés, durva csapadékokhoz,
Herzberg szerinti szűrési sebesség: 10 másodperc,
súly: 80 g/m2, porozitás: kb. 20-25 µm, hamutartalom:0,007%.
Helyettesíthető típusok: MN 640w, S&S 589/1, Filtrak:388, Whatman: 41.

Szűrőpapír Blue, kvantitatív analízisekhez, kör alakú
Csomagolási egység: 100 db / csomag
Nagyon lassú szűrés, nagyon finom csapadékokhoz,
Herzberg szerinti szűrési sebesség: 180 másodperc, súly: 80 g/m2,
porozitás: kb. 2-3 µm, hamutartalom:0,007%. 
Helyettesíthető típusok: MN 640de, S&S 589/3, Filtrak:391, Whatman: 42.

Rendelési kód Átmérő (mm) Rendelési kód Átmérő (mm)
10 002 4501 70 10 002 4505 150
10 002 4502 90 10 002 4506 185
10 002 4503 110 10 002 4507 240
10 002 4504 125

Rendelési kód Átmérő (mm) Rendelési kód Átmérő (mm)
10 002 1201 70 10 002 1205 150
10 002 1202 90 10 002 1206 185
10 002 1203 110 10 002 1207 240
10 002 1204 125

Rendelési kód Átmérő (mm) Rendelési kód Átmérő (mm)
10 002 1101 70 10 002 1105 150
10 002 1102 90 10 002 1106 185
10 002 1103 110 10 002 1107 240
10 002 1104 125

Rendelési kód Átmérő (mm) Rendelési kód Átmérő (mm)
10 002 1301 70 10 002 1305 150
10 002 1302 90 10 002 1306 185
10 002 1303 110 10 002 1307 240
10 002 1304 125



5-001

SZŰRŐPAPÍROK SARTORIUS
Kvantitatív (hamumentes) szűrőpapírok
Kvantitatív analízisekhez és gravimetriához. Nagytisztaságú papírok, melyeknek cellulóz tartalma 98% fölötti.  
A papírok nagyfokú tisztasága, szennyeződésmentessége visszavezethető a speciális gyártási folyamatra, amely csak nagy 
tisztaságú vízzel történik és nincs savas átmosás. Hamutartalom: <0,01% (DIN 54370 szerint).
Normál szilárdságú típusok: 388, 389, 390, 391, 392, 393-as sorozat. Súly: 84 g/m2 (393-as típus 100 g/m2)

5-043

Csomagolási egység: 100 db/csomag

Szűrőpapírok, kvantitatív, íves kiszerelés
Méret: 58 x 58 cm, csomagolás: 100 db / csomag

Típus Szín 
kód

Szűrési 
sebesség Leírás Alkalmazási terület 

388 fekete 10
gyors szűrés,
széles pórusok,
lágy, laza szerkezetű

Durva, voluminózus csapadékok, mint vas-, alumínium-, és króm-hidroxid
réz-, bizmut-, kobalt- és vas-szulfid. Különböző organikus színezékek.
Szilícium meghatározás acél és .vas analíziseknél.

389 fehér 20
közepesen gyors szűrés
közepes nagyságú pórus
szerkezet

Analitikai munkáknál gyakran alkalmazott típus. Nagyobb méretű csapadékoknál,
mint ezüst-, arzén-, antimon-, kadmium-, ólom-, vas- és mangán-szulfid,
ólom-kromát, ammónium-foszformolibdenát, alkáli-földfémkarbonátok.

390 zöld 100 lassú szűrés, szűk pórus 
szerkezet, sűrű

Finom csapadékokhoz, mint báriumszulfát, ólom-molibdenát, ólóm-oxid, kalcium-hid-
roxid, kalcium-fluorid, nikkel-szulfid, nikkel-szulfid,cink-szulfid, ólom-szulfid.

391 kék 180 nagyon lassú szűrés, nagyon 
sűrű, finom pórusok 

Különösen nehéz szűrési körülmények különösen finom szemcsés csapadékokhoz, 
mint hidegen lecsapott bárium-szulfát, metaónsav, réz(I)-oxid.

392 piros 50 mérsékelten gyors szűrés,
közepes sűrű

Közepesen finom csapadékok gyors szűréséhez, mint magnézium-
ammónium-foszfát, magnézium-arzenát, durvább formájú bárium-szulfát.

393 üres 250 nagyon lassú szűrés, nagyon 
sűrű, finom pórusok  Finom csapadékok nagyon lassú szűréséhez

átmérő Rendelési kód,  
kör alakú típusok

Rendelési kód,  
kör alakú típusok

Rendelési kód,  
kör alakú típusok

Rendelési kód,  
kör alakú típusok

Rendelési kód,  
kör alakú típusok

Rendelési kód,  
kör alakú típusok

(mm) 388  (FT-3-101) 389  (FT-3-102) 390  (FT-3-103) 391  (FT-3-104) 392  (FT-3-105) 393  (FT-3-127)
55 26 710 1055 26 710 2055 26 710 3055 26 710 4055 26 710 5055 26 710 7055
70 26 710 1070 26 710 2070 26 710 3070 26 710 4070 26 710 5070 26 710 7070
90 26 710 1090 26 710 2090 26 710 3090 26 710 4090 26 710 5090 26 710 7090

110 26 710 1110 26 710 2110 26 710 3110 26 710 4110 26 710 5110 26 710 7110
125 26 710 1125 26 710 2125 26 710 3125 26 710 4125 26 710 5125 26 710 7125
150 26 710 1150 26 710 2150 26 710 3150 26 710 4150 26 710 5150 26 710 7150
185 26 710 1185 26 710 2185 26 710 3185 26 710 4185 26 710 5185 26 710 7185
240 26 710 1240 26 710 2240 26 710 3240 26 710 4240 26 710 5240 26 710 7240

átmérő Rendelési kód,  redős, 
hajtogatott típusok

Rendelési kód,  redős, 
hajtogatott típusok

Rendelési kód,  redős, 
hajtogatott típusok

Rendelési kód,  redős, 
hajtogatott típusok

Rendelési kód,  redős, 
hajtogatott típusok

(mm) 388  (FT-4-101) 389  (FT-4-102) 390  (FT-4-103) 391  (FT-4-104) 392  (FT-4-105)
110 26 711 1110 - 26 711 3110 26 711 4110 26 711 5110
125 26 711 1125 26 711 2125 26 711 3125 26 711 4125 26 711 5125
150 26 711 1150 26 711 2150 26 711 3150 26 711 4150 -
185 26 711 1185 26 711 2185 26 711 3185 26 711 4185 26 711 5185
240 26 711 1240 26 711 2240 26 711 4240 -

Típus Rendelési kód Típus
388 25 020 2051 FT-2-101-580580
389 25 020 2052 FT-2-102-580580
390 25 020 2053 FT-2-103-580580
391 25 020 2054 FT-2-104-580580
392 25 020 2055 FT-2-105-580580
393 25 020 2056 FT-2-127-580580



5-044

SZŰRŐPAPÍROK
Kör alakú, kvalitatív szűrőpapírok
Kvalitatív szűrőpapírok szintén nagytisztaságú papírok, melyeknek -cellulóz tartalma 95% fölötti. Szűrés paramétereik 
megfelelnek a kvantitatív típusokénak, de hamutartalmuk egy nagyságrenddel nagyobb.
Nedves szilárd: 1288, 1289, 1290, 1291, 1292-es sorozat. Nagyobb szilárdságú, ellenállóbb kivitel, enyhén savas vagy lúgos 
oldatokhoz is használhatók. Súly: 84g/m2. Csomagolási egység: 100 db/csomag.

Típus Szín kód Szűrési 
sebesség Leírás Alkalmazási terület

1288 fekete 10
gyors szűrés,
széles pórusok,
lágy, laza szerkezetű

Durva, voluminózus csapadékok, mint vas-, alumínium-, és króm-hidroxid
réz-, bizmut-, kobalt- és vas-szulfid. Különböző organikus színezékek.
Szilícium meghatározás acél és .vas analíziseknél.

1289 fehér 20
közepesen gyors szűrés
közepes nagyságú pórus
szerkezet

Analitikai munkáknál gyakran alkalmazott típus. Nagyobb méretű csapadékoknál,
mint ezüst-, arzén-, antimon-, kadmium-, ólom-, vas- és mangán-szulfid,
ólom-kromát, ammónium-foszformolibdenát, alkáli-földfémkarbonátok.

1290 zöld 100 lassú szűrés, szűk pórus 
szerkezet, sűrű

Finom csapadékokhoz, mint báriumszulfát, ólom-molibdenát, ólóm-oxid, kal-
cium-hidroxid, kalcium-fluorid, nikkel-szulfid, nikkel-szulfid,cink-szulfid, ólom-
szulfid.

1291 kék 180 nagyon lassú szűrés, nagyon 
sűrű, finom pórusok 

Különösen nehéz szűrési körülmények különösen finom szemcsés csapadékokhoz, 
mint hidegen lecsapott bárium-szulfát, metaónsav, réz(I)-oxid.

292
1292 piros 45

50
mérsékelten gyors szűrés,
közepes sűrű

Közepesen finom csapadékok gyors szűréséhez, mint magnézium-
ammónium-foszfát, magnézium-arzenát, durvább formájú bárium-szulfát

átmérő Rendelési kód  kör 
alakú típusok

Rendelési kód  kör 
alakú típusok

Rendelési kód  kör 
alakú típusok

Rendelési kód  kör 
alakú típusok

Rendelési kód  kör 
alakú típusok

Rendelési kód  kör 
alakú típusok

(mm) 1288 (FT-3-206) 1289 (FT-3-207) 1290 (FT-3-208) 1291 (FT-3-209) 1292 (FT-3-210) 292 (FT-3-205)
55 26 713 6055 26 713 7055 26 713 1055 26 713 4055 26 713 2055 26 713 5055
70 26 713 6070 26 713 7070 26 713 1070 26 713 4070 26 713 2070 26 713 5070
90 26 713 6090 26 713 7090 26 713 1090 26 713 4090 26 713 2090 26 713 5090

110 26 713 6110 26 713 7110 26 713 1110 26 713 4110 26 713 2110 26 713 5110
125 26 713 6125 26 713 7125 26 713 1125 26 713 4125 26 713 2125 26 713 5125
150 26 713 6150 26 713 7150 26 713 1150 26 713 4150 26 713 2150 26 713 5150
185 26 713 6185 26 713 7185 26 713 1185 26 713 4185 26 713 2185 26 713 5185
240 26 713 6240 26 713 7240 26 713 1240 26 713 4240 26 713 2240 26 713 5240

átmérő
Rendelési kód  

redős, hajtogatott 
típusok

Rendelési kód  
redős, hajtogatott 

típusok

Rendelési kód  
redős, hajtogatott 

típusok

Rendelési kód  
redős, hajtogatott 

típusok

Rendelési kód  
redős, hajtogatott 

típusok

Rendelési kód  
redős, hajtogatott 

típusok
(mm) 1288 (FT-4-206) 1289 (FT-4-207) 1290 (FT-4-208) 1291 (FT-4-209) 1292 (FT-4-210) 292 (FT-4-205)

70 26 714 6070 - - - - -
90 26 714 6090 26 714 7090 - - 26 714 2090 26 714 5070

110 26 714 6110 26 714 7110 26 714 1110 26 714 4110 26 714 2110 26 714 5110
125 26 714 6125 26 714 7125 26 714 1125 26 714 4125 26 714 2125 26 714 5125
150 26 714 6150 26 714 7150 26 714 1150 26 714 4150 26 714 2150 26 714 5150
185 26 714 6185 26 714 7185 26 714 1185 26 714 4185 26 714 2185 26 714 5185
240 26 714 6240 26 714 7240 26 714 1240 26 714 4240 26 714 2240 26 714 5240
270 26 714 6270 26 714 7270 26 714 1270 26 714 4270 26 714 2270 26 714 5270
320 26 714 6320 26 714 7320 26 714 1320 26 714 4320 26 714 2320 26 714 5320
385 26 714 6385 26 714 7385 26 714 1385 26 714 4385 26 714 2385 26 714 5385

Szűrőpapírok, kvalitatív, íves kiszerelés
Méret: 58 x 58 cm, csomagolás: 100 db / csomag

Típus Rendelési kód Típus
1288 25 020 2061 FT-2-206-580580
1289 25 020 2062 FT-2-207-580580
1290 25 020 2063 FT-2-208-580580
1291 25 020 2064 FT-2-209-580580
1292 25 020 2065 FT-2-210-580580



5-001

HAMUMENTES SZŰRŐPAPÍROK MACHEREY-NAGEL
Kvantitatív analízisekhez
Nagytisztaságú papírok 95% fölötti -cellulóz tartalommal és extrém alacsony <0,01% 
hamutartalommal. Csomagolási egység: 100 db/csomag

5-045

Típus Vastagság (mm) Szűrési sebesség (s) Súly (g/m2) Jellemzők
MN 640 we 0,22 5 85 nagyon gyors szűrés
MN 640 w 0,20 9 85 gyors szűrés
MN 640 m 0,20 27 85 közepesen gyors szűrés

MN 640 md 0,20 55 85 közepesen lassú szűrés
MN 640 dd 0,16 100 70 lassú szűrés
MN 640 d 0,20 140 85 lassú szűrés

MN 640 de 0,20 195 100 nagyon lassú szűrés

átmérő Rendelési kód - kör alakú szűrőpapírok
(mm) MN 640 we MN 640 w MN 640 m MN 640 md MN 640 dd MN 640 d MN 640 de

55 10 469 2105 10 469 2205 10 469 2305 10 469 2405 10 469 2605 10 469 2505 10 469 2705
70 10 469 2107 10 469 2207 10 469 2307 10 469 2407 10 469 2607 10 469 2507 10 469 2707
90 10 469 2109 10 469 2209 10 469 2309 10 469 2409 10 469 2609 10 469 2509 10 469 2709

110 10 469 2111 10 469 2211 10 469 2311 10 469 2411 10 469 2611 10 469 2511 10 469 2711
125 10 469 2112 10 469 2212 10 469 2312 10 469 2412 10 469 2612 10 469 2512 10 469 2712
150 10 469 2115 10 469 2215 10 469 2315 10 469 2415 10 469 2615 10 469 2515 10 469 2715
185 10 469 2118 10 469 2218 10 469 2318 10 469 2418 10 469 2618 10 469 2518 10 469 2718
240 10 469 2124 10 469 2224 10 469 2324 10 469 2424 10 469 2624 10 469 2524 10 469 2724

Nedves szilárd szűrőpapírok kvantitatív analízisekhez
Műszaki jellemzőiben a fentiekkel megegyező típusok, melyeknek nedvesen mechani-
kailag sokkal stabilabbak, szilárdabbak. Főleg gravimetriai analízisekhez ajánlottak.

átmérő Rendelési kód - kör alakú szűrőpapírok
(mm) MN 1640 we MN 1640 w MN 1640 m MN 1640 md MN 1640 d MN 1640 de

55 10 469 1105 10 469 1205 10 469 1305 10 469 1405 10 469 1605 10 469 1505
70 10 469 1107 10 469 1207 10 469 1307 10 469 1407 10 469 1607 10 469 1507
90 10 469 1109 10 469 1209 10 469 1309 10 469 1409 10 469 1609 10 469 1509

110 10 469 1111 10 469 1211 10 469 1311 10 469 1411 10 469 1611 10 469 1511
125 10 469 1112 10 469 1212 10 469 1312 10 469 1412 10 469 1612 10 469 1512
150 10 469 1115 10 469 1215 10 469 1315 10 469 1415 10 469 1615 10 469 1515
185 10 469 1118 10 469 1218 10 469 1318 10 469 1418 10 469 1618 10 469 1518
240 10 469 1124 10 469 1224 10 469 1324 10 469 1424 10 469 1624 10 469 1524

Üvegszálas szűrőpapírok
Ezek a szűrőpapírok gyors szűrés mellett igen nagy részecske visszatartó képességgel  
rendelkeznek. Gyártásuk boroszilikát szálakból történik és így kémiailag ellenállók a 
szerves és szervetlen oldószereknek (kivéve HF).

Típus Vastagság 
(mm)

Szűrési 
sebesség (s)

Súly 
(g/m2) Jellemzők

MN 85/90 0,35 15 90
legáltalánosabban alkalmazott típus, kiváló mechanikai 

stabilitás, maximális hőmérséklet: 200°C
szerves kötőanyagot tartalmaz

MN 
85/90BF 0,35 15 90 különbségi analízisekhez ajánlott,

lebegő anyag meghatározások, max.hőm:500°C

MN GF-1 0,35 12 90 kiváló részecske visszatartó képesség, levegő portarta-
lom vizsgálatokhoz ajánlott, max.hőm:500°C

átmérő Rendelési kód - kör alakú szűrőpapírok
(mm) MN 85/90 MN 85/90 BF MN GF-1

25 10 469 4525 10 469 4625 10 469 4125
37 10 469 4537 10 469 4637 10 469 4137
45 10 469 4545 10 469 4645 10 469 4145
55 10 469 4505 10 469 4605 10 469 4105
70 10 469 4507 10 469 4607 10 469 4107
90 10 469 4509 10 469 4609 10 469 4109

110 10 469 4511 10 469 4611 10 469 4111
125 10 469 4512 10 469 4612 10 469 4112
150 10 469 4515 10 469 4615 10 469 4115



5-046

SZŰRŐPAPÍROK MACHEREY-NAGEL
Standard szűrőpapírok kvalitatív analízisekhez
Nagytisztaságú gyapot és cellulózból készülő szűrőpapírok általános laboratóriumi 
használatra, -cellulóz tartalom 95% fölötti, hamutartalom: 0,1%.

Típus Vastagság (mm) Szűrési sebesség (s) Súly (g/m2) Jellemzők
MN 617 we 0,22 5 85 nagyon puha, gyors szűrés

MN 617 0,2 9 85 puha , gyors szűrés
MN 615 0,16 22 70 közepesen gyors szűrés
MN 616 0,2 27 85 közepesen gyors szűrés
MN 618 0,32 22 140 közepesen gyors szűrés

MN 616 md 0,2 55 85 közepesen lassú szűrés
MN 619 0,17 100 75 lassú szűrés

MN 619 eh 0,17 140 85 lassú szűrés
MN 619 de 0,2 195 100 extra vastag, nagyon lassú szűrés

átmérő Rendelési kód - kör alakú szűrőpapírok
(mm) MN 617 we MN 617 MN 615 MN 616 MN 618 MN 616 md MN 619 MN 619 eh MN 619 de

55 10 469 4705 10 469 3405 10 469 4305 10 469 3205 10 469 3605 10 469 3105 10 469 3705 10 469 4805 10 469 3905
70 10 469 4707 10 469 3407 10 469 4307 10 469 3207 10 469 3607 10 469 107 10 469 3707 10 469 4807 10 469 3907
90 10 469 4709 10 469 3409 10 469 4309 10 469 3209 10 469 3609 10 469 3109 10 469 3709 10 469 4809 10 469 3909

110 10 469 4711 10 469 3411 10 469 4311 10 469 3211 10 469 3611 10 469 3111 10 469 3711 10 469 4811 10 469 3911
125 10 469 4712 10 469 3412 10 469 4312 10 469 3212 10 469 3612 10 469 3112 10 469 3712 10 469 4812 10 469 3912
150 10 469 4715 10 469 3415 10 469 4315 10 469 3215 10 469 3615 10 469 3115 10 469 3715 10 469 4815 10 469 3915
185 10 469 4718 10 469 3418 10 469 4318 10 469 3218 10 469 3618 10 469 3118 10 469 3718 10 469 4818 10 469 3918
240 10 469 4724 10 469 3424 10 469 4324 10 469 3224 10 469 3624 10 469 3124 10 469 3724 10 469 4824 10 469 3924

átmérő Rendelési kód - redős szűrőpapírok
(mm) MN 617 we MN 617 MN 615 MN 616 MN 618 MN 616 md MN 619 MN 619 eh MN 619 de

55 10 469 5505 10 469 3505 10 469 5305 10 469 5205 10 469 6105 10 469 6205 10 469 3805 10 469 5805 10 469 6305
70 10 469 5507 10 469 3507 10 469 5307 10 469 5207 10 469 6107 10 469 6207 10 469 3807 10 469 5807 10 469 6307
90 10 469 5509 10 469 3509 10 469 5309 10 469 5209 10 469 6109 10 469 6209 10 469 3809 10 469 5809 10 469 6309

110 10 469 5511 10 469 3511 10 469 5311 10 469 5211 10 469 6111 10 469 6211 10 469 3811 10 469 5811 10 469 6311
125 10 469 5512 10 469 3512 10 469 5312 10 469 5212 10 469 6112 10 469 6212 10 469 3812 10 469 5812 10 469 6312
150 10 469 5515 10 469 3515 10 469 5315 10 469 5215 10 469 6115 10 469 6215 10 469 3815 10 469 5815 10 469 6315
185 10 469 5518 10 469 3518 10 469 5318 10 469 5218 10 469 6118 10 469 6218 10 469 3818 10 469 5818 10 469 6318
240 10 469 5524 10 469 3524 10 469 5324 10 469 5224 10 469 6124 10 469 6224 10 469 3824 10 469 5824 10 469 6324

Nedves szilárd szűrőpapírok kvalitatív analízisekhez
Nagytisztaságú gyapot és cellulózból készülő szűrőpapírok 95% fölötti -cellulóz 
tartalommal. A simított felület szálmentes szűrést biztosít. Nedvesen is kiváló a mecha- 
nikai stabilitásuk és alkalmazhatók alkáli vagy savas oldatok szűrésére, valamint olyan  
analíziseknél ahol a nedves szűrőpapírról a maradékot spatulával vagy vízsugárral 
távolítják el. 

Típus Vastagság (mm) Szűrési sebesség (s) Súly (g/m2) Jellemzők
MN 1670 0,13 9 85 sima, gyors szűrés
MN 1672 0,13 35 85 sima, közepesen gyors szűrés
MN 1674 0,13 110 85 sima, lassú szűrés

átmérő MN 1670 MN 1672 MN 1674
(mm) kör alakú redős kör alakú redős kör alakú redős

55 10 469 7005 10 469 7105 10 469 7205 10 469 7305 10 469 7405 10 469 7605
70 10 469 7007 10 469 7107 10 469 7207 10 469 7307 10 469 7407 10 469 7607
90 10 469 7009 10 469 7109 10 469 7209 10 469 7309 10 469 7409 10 469 7609

110 10 469 7011 10 469 7111 10 469 7211 10 469 7311 10 469 7411 10 469 7611
125 10 469 7012 10 469 7112 10 469 7212 10 469 7312 10 469 7412 10 469 7612
150 10 469 7015 10 469 7115 10 469 7215 10 469 7315 10 469 7415 10 469 7615
185 10 469 7018 10 469 7118 10 469 7218 10 469 7318 10 469 7418 10 469 7618
240 10 469 7024 10 469 7124 10 469 7224 10 469 7324 10 469 7424 10 469 7624



5-001

MEMBRÁNSZŰRŐK CELLULÓZ-NITRÁTBÓL SARTORIUS
Typ 113 sorozat: fehér színű, rácsozat nélkül, autoklávozható.
Kiszerelés: 100 db / csomag, nem steril. (Ø100mm és Ø142mm 25 db/csomag)

5-047

Typ 114-es sorozat steril egyenkénti csomagolás: 100 db/csomag

Typ 114-es sorozat: fehér színű, fekete rácsozat, autoklávozható.
Kiszerelés: 100 db/csomag (nem steril)

Typ 130-as sorozat: szürke színű, fehér (nedvesítés után fekete) rácsozat,
autoklávozható. Csomagolás: 100 db/csomag (nem steril).

Typ 130-as sorozat steril, egyenkénti csomagolás: 100 db/csomag

Typ 138-as sorozat: zöld színű, sötétzöld rácsozat
Typ 139-es sorozat: fehér színű sötétzöld rácsozat
Csomagolás: 100 db/csomag (nem steril).

Typ 138, 139-es sorozat steril, egyenkénti csomagolás: 100 db/csomag

Rendelési kód átmérő
11301/8µm 11302/3µm 11303/1,2µm 11304/0,8µm 11305/0,65µm 11306/0,45µm (mm)
26 713 0101 26 713 0301 26 701 0401 26 713 0501 - 26 713 0701 13
26 713 0104 26 713 0304 26 713 0404 26 713 0504 26 713 0604 26 713 0704 25
26 713 0108 26 713 0308 26 713 0408 26 713 0508 26 713 0608 26 713 0708 47
26 713 0109 26 713 0309 26 713 0409 26 713 0509 26 713 0609 26 713 0709 50
26 713 0113 26 713 0313 26 713 0413 26 713 0513 26 713 0613 26 713 0713 100
26 713 0116 26 713 0316 26 713 0416 26 713 0516 26 713 0616 26 713 0716 142

Rendelési kód átmérő
11403 / 1,2 µm 11404 / 0,8 µm 11405 / 0,65 µm 11406 / 0,45 µm 11407 / 0,2 µm (mm)

26 714 0407 26 714 0507 - 26 714 0707 - 25
26 714 0408 26 714 0508 26 714 0608 26 714 0708 26 714 0908 47
26 714 0409 26 714 0509 - 26 714 0709 26 714 0909 50

Rendelési kód Rendelési kód Rendelési kód Átmérő
SM 13004 / 0,8 µm SM 13005 / 0,65 µm SM 13006 / 0,45 µm (mm)

26 710 0508 26 710 0608 26 714 0708 47
26 710 0509 26 710 0609 26 714 0709 50

Rendelési kód Rendelési kód Rendelési kód Átmérő
13004 / 0,8 µm 13005 / 0,65 µm 13006 / 0,45 µm (mm)

26 710 0518 26 710 0618 26 714 0718 47
26 710 0519 26 710 0616 26 714 0719 50

Rendelési kód Rendelési kód Átmérő
13806/ 0,45 µm 13906 / 0,45 µm (mm)

26 710 1001 26 710 2001 47
26 710 1002 26 710 2002 50

Rendelési kód Rendelési kód Átmérő
13806/ 0,45 µm 13906 / 0,45 µm (mm)

26 710 1011 26 710 2011 47
26 710 1012 26 710 2012 50

Rendelési kód átmérő
11403 / 1,2 µm 11404 / 0,8 µm 11405 / 0,65 µm 11406 / 0,45 µm 11407 / 0,2 µm (mm)

26 714 0410 26 714 0510 26 714 0610 26 714 0710 26 714 0910 47
26 714 0411 26 714 0511 26 714 0611 26 714 0711 26 714 0911 50



5-048

Porafil® NC cellulóz-nitrát membránszűrők, általános használatra, vizes oldatok 
szűrésére, autoklávozhatók. Nem steril kiszerelés.

Porafil® CM membránszűrők cellulóz észter keverék, gravimetrikus elemzésekhez, 
speciálisan vizes oldatokhoz, szennyeződési vizsgálatokhoz is nagyon jól használható.  
Gazdaságos, konstans tömeg, hidrofil, autoklávozható.
Nem steril kiszerelés.

Porafil® CM membránszűrők rácsozattal, pórusméret: 0,45µm

Porafil® CA cellulóz-acetát membránszűrők biológiai, klinikai, szcintillációs 
vizsgálatokhoz. Alacsony fehérje megkötési kapacitás, vizes és alkoholos oldatokhoz,  
hidrofil, 180°C-ig alkalmazható (forró gázokhoz is), bármilyen módszerrel sterilizálható.

Rendelési kód Átmérő db/
0,2 µm 0,45 µm (mm) csomag

10 466 2013 10 466 5013 13 50
10 466 2025 10 466 5025 25 50
10 466 2047 10 466 5047 47 50
10 466 2050 10 466 5050 50 50
10 466 2090 10 466 5090 90 50
10 466 2100 10 466 5100 100 25
10 466 2142 10 466 5142 142 25
10 466 2220 10 466 5220 220 25

Rendelési kód Átmérő db/
0,2 µm 0,45 µm (mm) csomag

10 466 1013 10 466 4013 13 100
- 10 466 4025 25 100

10 466 1047 10 466 4047 47 100
10 466 1050 10 466 4050 50 100

- 10 466 4100 100 25
10 466 1142 10 466 4142 142 25

- 10 466 4220 220 25

Rendelési kód Ø (mm) szín sterilitás rácsozat színe db/csomag
10 466 6047 47 fehér igen fekete 100
10 466 6050 50 fehér igen fekete 100
10 466 6150 50 fekete igen fehér 100
10 466 6250 50 zöld igen fekete 100
10 466 6447 47 fehér - fekete 100
10 466 6547 47 fekete - fehér 100
10 466 6647 47 zöld - fekete 100
10 466 6350 50 fehér - fekete 100
10 466 6450 50 fekete - fehér 100
10 466 6550 50 zöld - fekete 100

Rendelési kód Rendelési kód Rendelési kód Rendelési kód Átmérő
0,2 µm 0,45 µm 0,8 µm 1,2 µm (mm)

10 466 0013 10 466 3013 10 466 7013 10 466 8013 13
10 466 0025 10 466 3025 10 466 7025 10 466 025 25
10 466 0047 10 466 3047 10 466 7047 10 466 0047 47
10 466 0050 10 466 3050 10 466 7050 10 466 0050 50
10 466 0090 10 466 3090 10 466 7090 10 466 8090 90
10 466 0100 10 466 3100 10 466 7100 10 466 8100 100
10 466 0142 10 466 3142 10 466 7142 10 466 8142 142
10 466 0220 10 466 3220 10 466 7220 10 466 8220 220

MEMBRÁNSZŰRŐK MACHEREY-NAGEL



5-001

FECSKENDŐSZŰRŐK MACHEREY-NAGEL
Ready-to-use, azonnali használatra kész szűrőegységek, polipropilén házban. Egyszer 
használatos eszközök, melyek alkalmazásával a minták keresztszennyezése kizárható. 
Ajánlott szűrőegység átmérő a különböző mintamennyiségekhez:

5-049

Chromafil® PET általánosan használt hidrofil szűrőegység. Alkalmazható poláros és 
nem poláros oldószerekre, HPLC munkákhoz vagy szerves oldószerek vizes oldataihoz 
TOC/DOC meghatározásoknál.

Chromafil® RC általánosan használt hidrofil szűrőegység. Alkalmazható vizes és 
szerves vizes, poláros és közepesen poláros minta oldatokra.
MS: mini kifolyó nyílás a szűrőkimeneten

CA típusú fecskendőszűrők
Polipropilén ház,, 25 mm átmérőjű cellulóz-acetát membrán, 1-től 10 ml térfogatok 
szűrésére. Kiválóan alkalmazható vizes oldatok, alkoholok és szénhidrogének esetén. 

Mintamennyiség Szűrő átmérő
≤ 1 ml 3 mm

1 - 10 ml 15 mm
10 - 100 ml 25 mm

Rendelési kód Típus Pórus méret 
(µm)

Átmérő
(mm)

Szín
felsőrész Szín alsórész db/csomag

10 467 9022 PET-20/15 MS* 0,20 15 sárga orange 100
10 467 9023 PET-45/15 MS* 0,45 15 színtelen orange 100
10 467 9021 PET-20/25 0,20 25 sárga orange 100
10 467 9020 PET-40/25 0,45 25 színtelen orange 100
10 467 9032 GF/PET-20/25 1,0/0,20 25 kék orange 100
10 467 9033 GF/PET-45/25 1,0/0,45 25 fekete orange 100

Rendelési kód Típus Pórus méret 
(µm)

Átmérő
(mm)

Szín
felsőrész Szín alsórész db/csomag

10 467 9036 RC-20/15 MS* 0,20 15 sárga kék 100
10 467 9031 RC-45/25 0,45 25 színtelen kék 100
10 467 9050 GF/RC-20/25 0,45 25 kék kék 100
10 467 9051 GF/RC-45/25 0,45 25 fekete kék 100

FECSKENDŐSZŰRŐK HAHNEMÜHLE

Rendelési kód Leírás Átmérő (mm) Pórus Ø (µm) db/csomag
10 159 2101 nem steril 25 0,2 100
10 159 2103 nem steril 25 0,45 100
10 159 2114 nem steril 25 0,45 500
10 159 2107 nem steril 30 0,45 100
10 159 2108 nem steril 30 0,45 500
10 159 2105 steril 25 0,2 50
10 159 2109 steril 30 0,2 50
10 159 2106 steril 25 0,45 50
10 159 2111 steril 30 0,45 50



5-050

Minisart® NML,
kis mennyiségű folyadékok ultra-tiszta steril szűrésére, szemcsementes, hidrofil cel-
lulóz-acetát membránszűrő, egyenként sterilen csomagolva 50 db/csomag

Minisart®-plus,
nehezen szűrhető folyadékokhoz, egyenként sterilen csomagolva. Csomagolás: 50 db

Minisart®-GF, előtét szűrő, nem steril. Csomagolás: 50 db

Minisart® RC,
hidrofil oldószerálló fecskendő szűrő, közvetlen felhasználásra, nem steril csomagolás, 
regenerált cellulóz membrán PP házban, Luer-Lock csatlakozás

Minisart® SRP,
agresszív oldószerek ultra szűrésére, PTFE membránszűrő, PP ház, nem steril

Rendelési kód Típus Leírás Szín kód Átmérő (mm) Pórus Ø (µm)
26 711 9001 16534 K Steril szűrés kék 28 0,2
26 711 9002 16555 K Ultra szűrés sárga 28 0,45
26 711 9003 16592 K Tisztító szűrés zöld 28 0,8
26 711 9004 17593 K Tisztító szűrés vörös 28 1,2
26 711 9005 17594 K Elő szűrés barna 28 5,0

Rendelési kód Típus Leírás Szűrő Pórus Ø (µm)
26 711 9111 17823 K Steril szűrés Cellulóz-acetát+üvegszövet 0,2
26 711 9121 17829 K Ultra szűrés Cellulóz-acetát+üvegszövet 0,45

Rendelési kód Típus Leírás Szűrő Pórus Ø (µm)
26 711 9131 SM 17824 K elő szűrés Üvegszövet 50

Rendelési kód Típus Ø (mm) Szűrhető minta (ml) Pórus Ø (µm) Csomagolás (db)
26 711 9201 17821 K 4 1 0,2 50
26 711 9202 17821 Q 4 1 0,2 500
26 711 9211 17822 K 4 1 0,45 50
26 711 9212 17822 Q 4 1 0,45 500
26 711 9221 17761 K 15 20 0,2 50
26 711 9222 17761 Q 15 20 0,2 500
26 711 9231 17762 K 15 20 0,45 50
26 711 9232 17762 Q 15 20 0,45 500
26 711 9241 17764 K 25 100 0,2 50
26 711 9242 17764 Q 25 100 0,2 500
26 711 9251 17765 K 25 100 0,45 50
26 711 9252 17765 Q 25 100 0,45 500

Rendelési kód Típus Átmérő (mm) Pórus Ø (µm) Csomagolás (db)
26 711 9301 17820 K 4 0,45 50
26 711 9302 17820 Q 4 0,45 500
26 711 9311 17558 K 15 0,2 50
26 711 9312 17558 Q 15 0,2 500
26 711 9321 17559 K 15 0,45 50
26 711 9322 17559 Q 15 0,45 500
26 711 9401 17575 K 25 0,2 50
26 711 9402 17575 Q 25 0,2 500
26 711 9403 17576 K 25 0,45 50
26 711 9404 17576 Q 25 0,45 500

FECSKENDŐSZŰRŐK SARTORIUS
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SZŰRŐTÖLCSÉREK, SZŰRŐKÉSZÜLÉKEK
Csavaros szűrőtölcsér,
üvegtartály, PP tölcsérrel, 2 db tömítőgyűrűvel, (üveg szűrőlap nélkül). Általános 
laboratóriumi szűrésekhez rendkívül praktikus, egyszerűen használható eszköz. 
Tisztításhoz, szűrőlap cseréhez könnyen szétszerelhető. Az üvegtartály menetesen 
csatlakozik a PP anyagú tölcsérhez. A megfelelő tömítettséget a szűrőlap alá és fölé 
helyezett fluor-kaucsuk gyűrűk biztosítják. Autoklávozható, max. 140 Cº-ig.

5-051

Menetes DURAN® szűrőtégely PP tölcsérrel
Figyelem! A szükséges szűrőlapot külön kell megrendelni.

Külön is rendelhető összetevők:
DURAN® szűrőtégely, menetes

FKM tömítőgyűrű (fluor-kaucsuk)

Üvegszűrő lap

Műanyag tölcsér, PP, autoklávozható 140°C-ig

Üveg szűrőtölcsérek, 250 ml-es térfogatú üvegtartállyal rendelkező szűrőfeltétek, 
melyek 1 literes szívópalackra vagy szűrőállványra szerelhetők. A PTFE anyagú 
védőgyűrűvel ellátott szűrő üvegfritt vagy rozsdamentes acél tartólappal rendelhető. 
A szűréshez 50 mm, ill. 47 mm átmérőjű membránszűrők használhatók.
Autoklávozható, max. 134 Cº-ig, hőlégsterilizálható 180 Cº-on.

Kiegészítők az üveg szűrőkészülékekhez

Rendelési kód Térfogat (ml) Szűrő Ø (mm) Menet Ø (mm)
11 247 2024 30 24 28
11 247 2050 250 50 54
11 247 2090 1000 90 95

Rendelési kód Térfogat (ml) Szűrő Ø (mm) Menet Ø (mm)
11 247 2124 30 24 28
11 247 2150 250 50 54
11 247 2190 1000 90 95

Rendelési kód Szűrő Ø (mm) Csomagolási egység
11 292 2024 24 10
11 292 2050 50 10
11 292 2090 90 10

Rendelési kód Szűrő Ø (mm) Porozitás Rendelési kód Szűrő Ø (mm) Porozitás
11 252 0241 24 1 11 252 0243 24 3
11 252 0501 50 1 11 252 0503 50 3
11 252 0901 90 1 11 252 0903 90 3
11 252 0242 24 2 11 252 0244 24 4
11 252 0502 50 2 11 252 0504 50 4
11 252 0902 90 2 11 252 0904 90 4

Rendelési kód Menet Ø (mm) Szár Ø (mm)
11 292 2124 28 10
11 292 2150 54 12
11 292 2190 95 18
11 213 4021 Lyukacsos üvegtartó lap membrán és papír szűrőknek Ø48mm

Rendelési kód Típus Leírás
26 002 0000 16307 komplett, üvegfritt tartólappal
26 002 0100 16316 komplett, teflonbetétes acél tartólappal

Rendelési kód Leírás 
26 001 0110 Szűrőtölcsér, 250 ml-es
26 001 0120 PTFE védőgyűrű P2 porozitású üveg szűrőlappal
26 001 0130 PTFE védőgyűrű teflonbetétes acél tartólappal
26 001 0140 Fémösszefogó
26 002 0110 Közdarab NS 45 és vákuum csatlakozás
26 002 0120 Szívópalack 1 literes, külső NS csiszolattal
27 344 1020 Vákuum gumicső, piros
56 621 0110 Membrán vákuumpumpa, (N 86 KT.18
56 622 0200 Membrán vákuumpumpa, (N 022 AN.18)



5-052

SZŰRŐTÖLCSÉREK, SZŰRŐKÉSZÜLÉKEK
Üveg szűrőtölcsérek
250 ml-es térfogatú tölcsérrel rendelkező szűrőfeltétek, szívópalackra vagy szűrőállványra 
szerelhetők. A PTFE védőgyűrűvel ellátott szűrő üvegfritt vagy rozsdamentes acél tartólappal 
rendelhető. A szűréshez 50 mm, ill. 47 mm átmérőjű membránszűrők használhatók. 
Autoklávozható, max. 134ºC-ig, hőlégsterilizálható 180ºC-on. 
A szívópalackot és a szilikondugót külön kell megrendelni.

Kiegészítők az üveg szűrőkészülékekhez

Rozsdamentes acél szűrőállványok, rutin vizsgálatokhoz, egyszerűen kezelhető,
1-3-6 férőhelyes, Ø 47 mm membránszűrővel használható.
Autoklávozható, max. 134ºC-ig, hőlégsterilizálható 180ºC-on, csíramentesítés nyílt lángon.

Kiegészítők a fenti szűrőtölcsérekhez és szűrőállványokhoz

Egyszer használatos eszközök a fenti szűrőtölcsérekhez és szűrőállványokhoz

A fenti szűrőkészülékekhez membrán szűrők a 5-047 és 5-048 oldalakon találhatók.

Rendelési kód Típus Leírás
26 001 0000 I-100 üvegfritt tartólappal
26 001 0100 I-200 teflonbetétes acél tartólappal

Rendelési kód Leírás 
26 001 0110 Szűrőtölcsér, 250 ml-es alul lapcsiszolattal
26 001 0120 PTFE védőgyűrű P2 porozitású üveg szűrőlappal
26 001 0130 PTFE védőgyűrű teflonbetétes acél tartólappal
26 001 0140 Fémösszefogó
26 001 0150 Alsó kifolyótölcsér lapcsiszolattal

Rendelési kód Típus Tartály térfogat (ml) Férőhely
10 166 6844 16844-CS 100 1
10 166 6845 16845-CS 500 1
10 166 6824 16824-CS 100 3
10 166 6828 16828-CS 500 3
10 166 6832 16832-CS 100 6
10 166 6831 16831-CS 500 6

Rendelési kód Leírás
11 212 0154 Szívópalack üveg olivával, 1000 ml
11 212 0454 Szívópalack PP-olivával, 1000 ml
11 212 0163 Szívópalack üveg olivával, 2000 ml
11 212 0463 Szívópalack PP-olivával, 2000 ml
24 341 4133 Szilikon dugó (1000 ml-es palackhoz), 41/49/40 mm
24 341 4136 Szilikon dugó (2000 ml-es palackhoz), 56/65/45 mm
27 344 1020 Vákuum gumicső, piros 1 m x Ø 10 mm
56 621 0110 Membrán vákuumpumpa, (N 86 KT.18)
56 622 0200 Membrán vákuumpumpa, (N 022 AN.18)

Rendelési kód Típus Leírás

10 166 6401 16401-47-07-ACK Biosart® 100 Monitor steril szűrőtölcsér, 100ml, 0,2µm/47mm 
fehér/fekete membrán szűrő, egyedi csomagolás, 48 db/csomag

10 166 6411 16401-47-06-ACK Biosart® 100 Monitor steril szűrőtölcsér, 100ml, 0,45µm/47mm 
fehér/fekete membrán szűrő, egyedi csomagolás, 48 db/csomag

10 166 6402 16402-47-06-ACK Biosart® 100 Monitor steril szűrőtölcsér, 100ml, 0,45µm/47mm 
zöld/sötétzöld membrán szűrő, egyedi csomagolás, 48 db/csomag

10 166 6403 16403-47-06-ACK Biosart® 100 Monitor steril szűrőtölcsér, 100ml, 0,45m/47mm szür-
ke/fehér membrán szűrő, egyedi csomagolás, 48 db/csomag

10 166 6414 16414 Adapter lap Biosart® 100 Monitor szűrőtölcsérhez (kép nélkül)
10 166 6840 16840 Közdarab a 16414-es adapter lap és a szűrőállvány közé
10 166 6407 16407-25-ALK Biosart® 250 steril szűrőtölcsér, 250ml, 50 db/csomag
10 166 6417 16407-25-ACK Biosart® 250 steril szűrőtölcsér, 250ml, 50 db/csomag, egyedi csom
10 166 1065 698 1065 Rozsdamentes szűrőtölcsér 100 ml-es
10 166 1002 698 1002 Rozsdamentes szűrőtölcsér 500 ml-es
10 166 1063 698 1063 Rozsdamentes fedél 100 ml-es szűrőtölcsérhez
10 166 1064 698 1064 Szilikon tömítés (77,2 x 85,8 mm) 100 ml-es szűrőtölcsérhez
10 166 1001 698 1001 Rozsdamentes fedél 500 ml-es szűrőtölcsérhez
10 166 1003 698 1003 Szilikon tömítés (122 x 131 mm) 500 ml-es szűrőtölcsérhez



5-001

SZŰRŐTÖLCSÉREK NALGENE®
Műanyag szűrőtölcsérek
Többször felhasználható (autoklávozható) poliszulfon műanyag szűrőtölcsér, szilikon 
gyűrű tömítéssel, 33 és 45 mm átmérőjű menetes üvegekre. 
Vákuum (0,6 bar) és nyomáson történő szűrésekhez, törés biztos, nem toxikus. 
A záró fedél és a csőcsatlakozó polipropilénből, kétféle méret 250 és 500 ml-es.
Egyedi csomagolás, használható membrán filter Ø 47 mm.

5-053

Steril szűrőegységek, CN típus
Steril, egyszer használatos szűrőegység polisztirolból cellulóz nitrát membrán 
szűrővel, zöld színkódolással. A triton mentes cellulóz nitrát membrán kiválóan rácsoz- 
ható és a vizes oldatokat gyorsan engedi át.
Gyors vákuum csatlakozó tubussal rendelkezik, csomagolás 12db/zacskó.

Szűrőegység tenyészetekhez, CA típus
Szűrőegység polisztirolból cellulóz acetát membrán szűrővel, sárga színkódolással.  
A cellulóz acetát membrán rendkívül alacsony fehérje megkötő képességgel 
rendelkezik és a vizes oldatokat gyorsan engedi át minimális eltömődési veszéllyel. 
Gyors vákuum csatlakozó tubussal rendelkezik.

Szűrőegység tenyészetekhez, TC típus
Szűrőegység polisztirolból nylon membrán szűrővel, piros színkódolással. A nylon 
membrán rendkívül alacsony extrahálható anyagot tartalmaz (kevesebb mint 0,5 
súly %), természetes hidrofil és nem tartalmaz nedvesítőszert. Ezek a sugársterilizált 
szűrőegységek megfelelnek táptalajok sterilizálására, sejttenyésztési műveletek 
elvégzésére és egyéb nagy érzékenységű sejttenyészeteknél alkalmazott reagensek 
szűrésére. A membrán alkoholnak ellenálló. A szűrőegység átlátszó polisztirolból 
készül és gyors vákuum csatlakozó tubussal rendelkezik.

NALGENE® termékek teljes választékban rendelhetők az AA Labor kft-nél.
Egyszer használatos szűrőtölcsérek, szín kódolással (kék, sárga, piros) PES-
membrános szűrőtölcsérek stb. minden ami NALGENE® gyártmány!

Rendelési kód felsőrész térfogat (ml) menet Ø (mm)
26 873 2033 250 33
26 873 2045 250 45
26 873 2133 500 33
26 873 2145 500 45

Rendelési kód
0,2μm fehér 

membránszűrő

Rendelési kód
0,45μm fehér memb-
ránszűrő zöld ráccsal

Rendelési kód
0,8μm fehér memb-

ránszűrő fekete ráccsal

Térfogat
(ml)

Membrán
Ø (mm) db/csomag

26 871 2120 26 871 2145 26 871 2180 115 72
26 871 2020 26 871 2045 26 871 2080 115 72
26 871 2520 26 871 2545 26 871 2580 150 72
26 871 2620 26 871 2645 26 871 2680 250 48
26 874 4020 26 874 4045 26 874 4080 500 12
26 871 2720 26 871 2745 26 871 2780 1000 12

Rendelési kód
0,2μm fehér

membránszűrő

Rendelési kód
0,45μm fehér

membránszűrő

Térfogat
(ml)

Membrán
Ø (mm)

csomagolás
db/karton

26 871 5520 26 871 5545 150 50 72
26 871 5720 26 871 5745 250 50 48
26 871 5620 26 871 5645 500 75 12
26 871 5820 26 871 5845 1000 75 12

Rendelési kód
0,2μm fehér

membránszűrő

Rendelési kód
0,45μm fehér

membránszűrő

Térfogat
(ml)

Membrán
Ø (mm)

csomagolás
db/karton

26 871 5020 26 871 5045 150 50 72
26 871 5320 26 871 5345 250 50 48
26 871 5120 26 871 5145 500 75 12
26 871 5420 26 871 5445 1000 75 12
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PH INDIKÁTOR PAPÍROK, KÉZI PH-MÉRŐK
Univerzális pH indikátor papír, elszíneződő, elemző színskálával műanyag hengerben,  
hosszúság: 5 m, szélesség:10 mm

6-001

Rendelési kód Megnevezés
24 004 0010 Univerzális pH indikátor papír, pH 1…11
24 004 0011 Utántöltő 3 db 5 m-es tekercs

pH indikátor papír, elszíneződő, elemző színskálával
Rendelési kód Rendelési kód

Típus Méret
(m x mm)Tekercs Utántöltő*

24 469 0201 24 469 0202 Universal pH 1…11 5 x 7
24 469 0204 24 469 0224 Universal pH 1…14 5 x 7
24 469 0205 24 469 0225 Special pH 0,5…5,5 5 x 7
24 469 0206 24 469 0226 Special pH 3,8…5,8 5 x 7
24 469 0207 24 469 0227 Special pH 4,0…7,0 5 x 7
24 469 0208 24 469 0228 Special pH 5,4…7,0 5 x 7
24 469 0209 24 469 0229 Special pH 5,5…9,0 5 x 7
24 469 0210 24 469 0230 Special pH 6,4…8,0 5 x 7
24 469 0211 24 469 0231 Special pH 7,2…9,7 5 x 7
24 469 0212 24 469 0232 Special pH 8,0...10,0 5 x 7
24 469 0213 24 469 0233 Special pH 9,0...13,0 5 x 7
24 469 0214 24 469 0234 Special pH 12,0…14,0 5 x 7

*) 3 db 5 m-es tekercs, színskála nélkül

pH-Fix indikátor csík, nem vérző, színskála, méret: 6x85 mm, 100 db/csomag
Rendelési kód Típus Rendelési kód Típus

24 469 2110 pH 0,0 ...14,0 24 469 2190 pH 1,7 … 3,8
24 469 2115 pH 0,0 … 6,0 24 469 2130 pH 3,6 … 6,1
24 469 2118 pH 2,0 … 9,0 24 469 2140 pH 5,1 … 7,2
24 469 2120 pH 4,5 ...10,0 24 469 2150 pH 6,0 … 7,7
24 469 2125 pH 7,0 ...14,0 24 469 2160 pH 7,5 … 9,5
24 469 2180 pH 0,3 … 2,3 24 469 2170 pH 7,9 … 9,8

Prémium minőség és design, 60-Z sorozat APERA
Új generációs, hordozható pH- és vezetőképességmérő csekkerek 4 féle mobil telefonos színes 
kijelzéssel. (ZenTest Mobil aplikáció és Bluetooth 4,2-es csatlakozás!)
- 3 pontos automatikus kalibráció;  0,01pH felbontású kijelzés; beépített hőmérséklet érzékelő
- IP67 vízálló és porálló kialakítás, cserélhető elektródák
- Öndiagnosztika, riasztási funkcó, kalibrációs emlékeztető
- Lépésenkénti kalibrációs útmutató
- Hibrid kialakítás - okostelefonos kijelzés és hagyományos alkalmazás
- Szállítási összeállítás: szett kivitel, puffer oldatokkal hordtáskában.

Rendelési kód 61 806 0660 61 806 0661 61 806 0662 61 806 0663 61 806 0664 61 806 0665
Típus PC60-Z PH60-Z PH60S-Z PH60F-Z EC60-Z ORP60-Z

Elektróda kialakítás standard, folyadékokhoz szúró felületi, kis meny-
nyiségekhez

standard,
vez.kép mérés ORP

pH
Mérési tartomány -2.00 - 16.00 pH - -
Mérési pontosság ± 0.01 pH ± 1 digit - -
Kalibráció max.3 pontra (5 sorozatból választva) 1-3 pont -

mV
Mérési tartomány ± 1000 mV - ± 1000 mV
Mérési pontosság ± 0.2 % F.S - ± 0.2 % F.S

Vezetőképesség
Mérési tartomány 0 - 20.0mS/cm - - - 0 - 20mS/cm -
Mérési pontosság ± 1% F.S - - - ± 1% F.S -

TDS
Mérési tartomány 0 ppm - 10 ppt 

(10,000 ppm) - - - 0 ppm - 10 ppt 
(10,000 ppm) -

TDS faktor 0.4 tp 1.0 - - - 0.4 tp 1.0 -

Sótartalom Mérési tartomány 0 - 10 ppt 
(10,000 ppm) - - - 0 - 10 ppt 

(10,000 ppm) -

Ellenállás Mérési tartomány 50Ω cm- 20Ω cm - - - 50Ω cm - 20Ω cm -
Hőmérséklet Mérési tartomány 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)
Hőmérséklet kompenzáció automatikus 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)
Kompatibilis szondák összes PH60-DE, PH60S-DE, PH60F-DE, ORP60-DE EC60-DE ORP60-DE
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HORDOZHATÓ KÉZI TESZTEREK SANXIN INSTRUMENTS
SX-600-as sorozat
Gyors, pontos és könnyen használhatók: ezek a teszterek ideálisak a gyors pH ellenőrzésre a 
hidrofónikus növénytermesztésben, akvarisztikában, mezőgazdaságban, medencéknél, az 
egyszerűbb laboratóriumi munkákhoz és egyéb víz/szennyvíz alkalmazásokhoz.
• Egyszerű, felhasználó barát alkalmazás, kiváló ár/érték arány
• Gyors és pontos leolvasás, minimális karbantartás
• Rendkívül kis méret: 148 x 29 x 14 mm, elektród átmérő: 10 mm
• Mérési tartomány: 0.0 - 14.0 a teljes pH tartomány
• Intelligens működés: automatikus kalibrálás, automatikus hőmérséklet kompenzáció,  

automatikus kikapcsolás az elem élettartamának növelése érdekében
• Masszív, strapabíró felépítés, IP547 fröccsenő víz ellen védett kialakítás, cserélhető 

elektróda, szett kivitel kalibráló oldatok a hordtáskában.

Rendelési kód 61 806 0610 61 806 0620 61 806 0630 61 806 0650
Típus SX610 pH SX620 pH SX630 OPR SX650 Cond.

Mérési tartomány 0-14 pH
0-60°C

0-14 pH
0-60°C ±1999 mV 0-50,0 mS/cm TDS:0-35g/l, 

Sal:0-25ppt, 0-60°C
Pontosság ±0,1pH; ±1,0°C ±0,01pH; ±1,0°C ±0,2% FS ±1,0% FS, ±0,5°C
Hőm. kompenzáció 0-60°C 0-60°C nincs 0-50°C
Kalibráló oldat 7,00pH 4,00/7,00/10,01pH ORP (222mV) 1413 µS/cm
Tápellátás 1,5V DC; 2xLi elem (CR2032)
Méret/súly 148x29x14mm, 43g; hord táska: 168x96x28mm, 180g

Tartalék (csere) elektródák kézi teszterekhez:
Rendelési kód Megnevezés

61 806 0611 pH elektróda SX-610-es típushoz
61 806 0621 pH elektróda SX-620-as típushoz
61 806 0631 ORP elektróda SX-630-as típushoz
61 806 0651 vezetőképesség mérő pH elektróda SX-650-es típushoz
61 806 0607 pH elektróda PHB-3-as típushoz
61 806 0608 ORP elektróda 5041-es típushoz

Economy sorozat
Gyorsan és könnyen használható, egyszerű pH-teszterek rutin pH mérésre.
• Egyszerű, felhasználó barát alkalmazás, kiváló ár/érték arány
• Egy pontos automatikus kalibráció
• Automatikus hőmérséklet kompenzáció az 5021, 5031 és az 5051 típusoknál
• Gyors és pontos leolvasás, minimális karbantartás
• Rendkívül kis méret: 176 x 25 x 39 mm, elektród átmérő: 10 mm
• Mérési tartomány: 0.0 - 14.0 a teljes pH tartomány
• Intelligens működés: automatikus kalibrálás, automatikus kikapcsolás (mérés után 10  

perccel) az elem élettartamának növelése érdekében
• Masszív, strapabíró felépítés, IP547 fröccsenő víz ellen védett kialakítás, cserélhető 

elektróda, szett kivitel kalibráló oldat a hordtáskában.

Rendelési kód 61 806 0601 61 806 0602 61 806 0603 61 806 0604 61 806 0605
Típus PHB-3 pH 5021 vez.képmérő 5031 TDS 5041 OPR 5051 sótartalom
Mérési tartomány 0-14 pH 0-10,00 mS/cm 0-5,00 ppt ±1000 mV 0-5,00 ppt
Felbontás 0,1 pH 0,1/1µS; 0,01 mS 0,1/1 ppm; 0,01 ppt 1 mV 0,01 ppt
Mérési pontosság ±0,1pH ±1 digit ±2% FS ±2% FS ±0,5% FS ±2% FS
Aut. hőmérséklet kompenzáció nincs igen igen nincs igen
Kalibráló oldat igen igen igen nem igen
Tápellátás 2 x 1.5 V; AAA típusú elem
Méret 39 x 25 x 176 mm
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STANDARD ASZTALI ÉS HORDOZHATÓ PH- ÉS VEZETŐKÉPESSÉG-MÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

Paraméter Rendelési kód Megnevezés Főbb műszaki specifikációk Konfiguráció

pH/mV, 
Redox

63 026 6626 F20-Standard tartomány: 0.00...14.00pH, -2.000...2.000mV, 0.0°C...100.0°C
pontosság:  ±0.01pH, ±1mV, ±0.5°C Standard készülék LE438 szenzorral

63 026 6628 FP20-Standard
tartomány: -2.00...16.00pH, -2.000...2.000mV, -5°C...105.0°C

pontosság:  ±0.01pH, ±1mV, ±0.3°C

Standard készülék LE438 szenzorral
63 026 6629 FP20-Bio Készülék LE410 szenzorral
63 026 6940 FP20-Micro Készülék LE422 szenzorral
63 026 6941 FP20-TRIS Készülék LE420 szenzorral

Vezető- 
képesség

63 026 6945 FP30-Standard
tartomány: 0.00µS/cm...500.0mS/cm, 0.00mg/L...300.0g/L, 

0.00...42.00psu, -5.0...105.0°C
pontosság: mért érték ±0.5%, ±0,3°C

Standard készülék LE703 szenzorral

63 026 6943 F30-Standard
tartomány: 0.00µS/cm...500.0mS/cm, 0.00mg/L...300.0g/L, 

-5.0...105.0°C
pontosság: mért érték ±0.5%, ±0,5°C

Standard készülék LE703 szemzorral

FiveEasy és Five Easy plus sorozat Mettler Toledo
• Nagyméretű kijelzővel, logikus gombelhelyezéssel, egyszerű menürendszerrel rendelkezik
• Az automatikus kalibráció négy előre programozott puffer sorból, F sorozatnál három, az 

FP sorozatnál max. 5 pontra lehetséges 
• Eltávolítható szenzortartó, amely használaton kívül a készülék oldalán tárolható
• Készülék közvetlenül nyomtatóhoz vagy számítógéphez csatlakoztatható az RS232- vagy 

az USB-port segítségével (Az F20 és F30 típusok nem rendelkeznek adatkimenettel!)
• A kompakt kialakítású, minimális munkafelületet foglal el, ideális a laboratóriumi 

alkalmazásokhoz. A négyszögletes, robusztus kialakítás révén a készülékek használaton 
kívül egymásra helyezve is tárolhatók

• A sorozat készülékeinek méretei: 227 × 147 × 70 mm, tömege: 0,63 kg.

Paraméter Rendelési kód Megnevezés Főbb műszaki specifikációk Konfiguráció

pH/mV, 
ORP

63 026 6889 F2-Standard
tartomány: 0.00...14.00pH, -1.999...1.99mV, 0.0...100.0°C

pontosság: ±0.01pH, ±1mV, ±0.5°C

Standard készülék LE438  IP67szenzorral
63 026 6881 F2-Food Készülék LE427 IP67 szenzorral és hodozó táskával
63 026 6882 F2-Field Készülék LE438 IP67 szenzorral és hordozó táskával

Vezető- 
képesség

63 026 6888 F3-Standard tartomány: 0.00µS/cm...200.0mS/cm,  
0.00mg/L...200.0g/L, 0.0...100.0°C

pontosság: mért érték ±0,5%, ±0.5°C

Standard készülék LE703 IP67 szenzorral

63 026 6887 F3-Field Készülék LE703 IP67 szenzorral és hordozó táskával

Oldott 
oxigén

63 026 6885 F4-Standard tartomány: 0.0...400.0%, 0.00...45.00mg/L, 
0.00...45.00ppm, 0.0...50.0°C

pontosság: mért érték ±1%, ±0.3°C

Standard készülék LE621 szenzorral

63 026 6886 F4-Field Standard készülék LE621 szenzorral és hordozó 
táskával

FiveGo sorozat Mettler Toledo

• A jó elrendezésű, nagyméretű képernyő és az egyértelmű ikonok minden szükséges 
információt megjelenítenek

• Ergonomikus kialakításának köszönhetően a készülékekkel kis és nagy kezű emberek is 
kényelmesen dolgozhatnak

• Az összecsukható lábazat optimális megtekinthetőséget biztosít a laboratóriumban
• IP67-es vízálló védelemmel ellátott.
• Ez a kompakt, könnyű, készülék tökéletes választás mobil alkalmazásokhoz.
• A sorozat készülékeinek méretei: 188 × 77 × 33 mm, tömege: 0,26 kg.

Rendelési kód Leírás
65 130 0164 különálló hőmérséklet érzéklelő
61 112 4300 RS-P25 nyomtató

Rendelési kód Leírás
65 134 0335 LE703 vez.kép. mérőcella; mérési tartomány:10µS/cm-200mS/cm
65 134 0336 LE740 vez.kép. mérőcella; alacsony mérési tartomány:0,01µS/cm-500µS/cm
65 130 0164 különálló hőmérséklet érzéklelő
63 023 9142 hordtáska (4 mintatartó palackot tartalmaz)
63 023 9143 mintatartó palack (4db/csomag)
63 023 9144 elektródatartó és elektródatartó burkolat
63 012 2304 csuklópánt

Külön rendelhető tartozékok: (pH-elektródák a túl oldalon)

Külön rendelhető tartozékok: (pH-elektródák a túl oldalon)
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ELEKTRÓDÁK METTLER TOLEDO

Rendelési kód 65 134 0242 65 134 0330 65 134 0331 65 134 0348
Típus LE438 LE407 LE409 LE410
Hőmérséklet 0...+80 °C
Mérési tartomány 0...14 pH
Csatlakoztatás BNC/Chinc BNC BNC BNC/Chinc
Hőmérséklet érzékelő van nincs nincs van
Hossz / Ø (mm) 120 / 12 120 / 12 120 / 12 120 / 12
Elektrolit gél KCl 3 mol/l KCl 3 mol/l AgCl sat

Membrán U üveg U üveg HA üveg HA üveg
Membrán ellenállás <250 MΩ <250 MΩ <600 MΩ <600 MΩ

Rendelési kód 65 134 0336 65 134 0338 65 134 0339 65 103 0164
Típus LE740 LE501 LE510 NTC 30 kΩ
Hőmérséklet 0...+60 °C 0...+80 °C hőm. érzékelő
Mérési tartomány 0.01...500 uS/cm -2000...2000 mV -2000...2000 mV -0...+130 °C
Csatlakoztatás Mini-DIN BNC BNC Chinc
Hőmérséklet érzékelő van nincs nincs
Hossz / Ø (mm) 120 /12 65-25 / 12-5 120 / 12 3 x 120mm
Elektrolit - KCl 3 mol/l AgCl sat. gél -
Membrán - - - -
Membrán ellenállás - - - -

Rendelési kód 63 024 7153 63 025 9840 63 026 6974 63 026 6975
Megnevezés LE438 IP67 LE427 IP67 LE703 IP67 LE621 IP67
Hőmérséklet 0...+80 °C 0...+50°C 0...+80 °C 0...+50 °C
Mérési tartomány 0...14 pH 1...11 pH 0.01...200 mS/cm 0...20 mg/L
Csatlakoztatás BNC/Chinc IP67 BNC IP67 LTW IP67 BNC/Chinc IP67
Hőmérséklet érzékelő van nincs van
Hossz / Ø (mm) 120 / 12 53 / 8 120 /12 120 / 12
Elektrolit gél - -
Membrán U üveg LoT üveg - -
Membrán ellenállás <250 MΩ <250 MΩ - -

Rendelési kód 65 134 032 63 008 9747 65 134 0333 65 134 0335
Típus LE420 LE422 LE427 LE703
Hőmérséklet 0...+80 °C 0...+50°C 0...+80 °C
Mérési tartomány 0...14 pH 1...11 pH 0.01...200 mS/cm
Csatlakoztatás BNC BNC BNC Mini-DIN
Hőmérséklet érzékelő nincs nincs nincs van
Hossz / Ø (mm) 120 / 12 , 6 90 / 4 53 / 8 120 / 12
Elektrolit KCl 3 mol/l gél -
Membrán HA üveg U üveg LoT üveg -
Membrán ellenállás <600 MΩ <250 MΩ <250 MΩ -

Tasakos kiszerelésű pH puffer oldatok minőségi bizonyítvánnyal, ISO 9000-es 
minőségbiztosítási rendszerben történő mérésekhez.

Rendelési kód pH érték 25ºC-nál Tolerancia Térfogat
61 500 2069 4,01 ±0,02 30 x 20 ml
61 500 2047 7,00 ±0,02 30 x 20 ml
61 500 2079 10,01 ±0,02 30 x 20 ml
61 500 2080 4,01/7,00/10,01 ±0,02 3 x 10 x 20 ml

Vezetőképesség méréshez
61 500 2049 1413 µS/cm ±1% 30 x 20 ml
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STANDARD ASZTALI PH- ÉS VEZETŐKÉPESSÉG-MÉRŐ KÉSZÜLÉKEK SANXIN INSTR.
pHS-AA sorozat 
Ezek az intelligens ún. egy chipes alapú készülékek kiváló teljesítményt nyújtanak 
gazdaságos áron. Integrálnak egy felhasználóbarát, egyszerű kezelőfelületet, a 
fröccsenő víz ellen védett billentyűzetet és az egyedi nagyméretű, információkban 
gazdag, háttér megvilágításos multifunkciós LCD kijelzőt. Ez az előnyös árú asztali 
mérőkészülék ideális rutin felhasználásra laboratóriumokban, gyártó üzemekben, és 
iskolákban. Automatikus kalibrálás akár 3 pontra, automatikus puffer felismeréssel. 
Választható automatikus vagy manuális hőmérséklet kompenzáció. A készülékek 
normál tartozéka a képen látható elektróda tartó.
pHS-AA-02 asztali pH/mV mérő készülék
Standard készülék (felső kép) elektródatartóval és műanyagházas gél elektródával, 
mely beépített hőmérséklet érzékelővel rendelkezik.
pHS-AA-03 asztali pH/mV mérő készülék
A fenti készülékkel azonos paraméterek és felszereltség plusz még a következők:
• az elektróda tartó beépített mágneses keverőt tartalmaz
• a készülék rendelkezik RS 232-es adatkimenettel nyomtató, számítógép számára
• normál tartozék egy számítógépes adatgyűjtő szoftver
• külön tartozékként a készülékhez számítógép vagy laptop rendelhető
Műszaki adatok:

Mérési tartomány Felbontás Pontosság
pH 0...14,00 pH 0,01 pH ±0,01 pH
mV ±1999 mV 1mV ±0,1% a mért értékre

Hőmérséklet 0,0...+100,0°C 0,1ºC ±1,0°C

DDS-AA-11C asztali vezetőképesség mérő készülék
Standard készülék komplett összeállításban mérőcellával és tartó állvánnyal.
• automatikus kalibráció, automatikus standard felismerés 8 standardból
• automatikus hőmérséklet kompenzáció
• automatikus méréshatár és mértékegység váltás
• mért érték adattárolás: 50 mért adatcsoport (sorszám, mért érték, hőmérséklet)
Műszaki adatok:

Mérési tartomány Felbontás Pontosság

Vezetőképesség 0µS/cm...200,0mS/cm 0,01/0,1/1 µS/cm; 
0,01/0,1mS/cm ±1,5%

Hőmérséklet 0,0...+100,0°C 0,1ºC ±1,0°C

Készülék összeállítások és tartozékok:
Rendelési kód Leírás

61 820 1312 pHS-AA-02 asztali pH-mérő, elektródatartó, gél töltésű pH-elektróda, 
beépített hőmérséklet érzékelő

61 820 1313
pHS-AA-03 asztali pH-mérő, mágneses keverős elektródatartó, gél 

pH-elektróda, külön álló hőmérséklet érzékelő, 
RS 232 és adatgyűjtő szoftver

61 820 1331 DDS-AA-11C asztali vezetőképesség mérő komplett összeállítás 
tartóállvány és mérőcella

61 820 1522 műanyagházas vezetőképesség mérő cella K=1,0 cm-1
61 820 1511 201-C, műanyagházas gél pH-elektróda
61 820 1512 200-C, műanyagházas gél pH-elektróda
61 820 0211 LabSen 211, kombinált üveg pH-elektróda
61 820 1517 műanyagházas gél pH-elektróda beépített hőmérséklet érzékelővel
61 272 9155 BlueLine 15pH komb. üveg pH-elektróda beépített hőmérséklet érzékelő
61 030 4044 Puffer oldat pH 4.00, műanyag flakonban 500 ml
61 030 7044 Puffer oldat pH 7.00, műanyag flakonban 500 ml
61 031 0044 Puffer oldat pH 10.00, műanyag flakonban 500 ml
61 031 1413 Standard oldat vez.kép mérőkhöz, 1413 µS/cm flakonban 250 ml
61 032 1413 Standard oldat vez.kép mérőkhöz, 1413 µS/cm flakonban 500 ml
61 038 0150 3 mol/liter KCl oldat, műanyag flakonban 250 ml



6-006

STANDARD ASZTALI PH- ÉS VEZETŐKÉPESÉG-MÉRŐ KÉSZÜLÉKEK
Felhasználóbarát, egyszerű kezelés. Fröccsenő víz ellen védett tasztatúra és nagyméretű, in-
formációkban gazdag, háttér megvilágítással rendelkező multifunkcionális LCD kijelző. A 
készülékek ideálisak rutin mérésekre a laborban vagy a gyártósor mellett, de kiválóan alkal-
mazhatóak az oktatásban is.
• Több pontos kalibráció gombnyomásra automatikus puffer felismeréssel (max. 3 pont)
• Választható puffer sorozat: USA (4,01; 7,00; 10,01;) vagy NIST (4,01; 6,87; 9,18;)
• Hőmérséklet érzékelő alkalmazása esetén a pH érték automatikusan kompenzálásra kerül 

a mért hőmérsékleti érték szerint.
• A kijelzőn megjelenő üzenetek segítik a készülék kezelésének megértését.
• Komplett összeállítás: mérő készülék, puffer oldatok, elektróda állvány pH-elektródával és 

hőmérséklet érzékelővel.
910-es sorozat: színes grafikus és szöveges TFT kijelző, flexibilis elektródatartó kar
950-es sorozat: színes grafikus és szöveges TFT kijelző, multifunkcionális, flexibilis elektró-
datartó beépített mágneses keverővel
9500-es sorozat: színes grafikus és szöveges TFT kijelző, multifunkcionális, flexibilis elektró-
datartó beépített mágneses keverővel. GLP konform mérési adat kezelés: dátum és idő, minta 
elektróda és kezelő azonosító rögzítéssel. 5 pontos pH-kalibráció.

Rendelési kód Leírás
61 995 0522 PC910 kombi pH/vezkép mérő készülék, komplett összeállítás
61 995 0523 PC950 kombi pH/vezkép mérő készülék, komplett összeállítás
61 995 0524 PC9500 kombi pH/vezkép mérő készülék, komplett összeállítás

Rendelési kód 61 806 0681 61 806 0682 61 806 0683 61 806 0684
Típus PH700 PH910 PH950 PH9500
Mért paraméter pH/mV/°C(°F)

Mérési 
tartományok 

pH 0,00 … 14,00pH -2,000 … 20,000pH
mV ±2000 mV ±2000 mV
hőmérséklet 0 … 100°C , 32 ... 212°F -10…110°C , 14...230°F

Felbontás
pH 0,1/0,01 pH 0,1/0,01/0,001 pH
mV 1mV 0,1/1mV
hőmérséklet 0,1°C ; 0,1/1°F

Pontosság
pH ±0,01 pH ±1 digit ±0,002 pH ±1 digit
mV ±0,1%FS ±1 digit ±0,03%FS ±1 digit
hőmérséklet ±0,5°C ±1 digit

Kalibrálás pH 1-3 pont 1-5 pont
Hőmérséklet 
kompenzáció pH automatikus / manuális

Elektróda tartó sima 602 felxibilis 606 kombinált mágneses keverővel
Adattárolás, memória 50 adat 100 adat 1000 adat
Kijező LCD TFT színes kijelző
Tápellátás DC9V
Méretek (mm) 240x235x103 200x220x100 360 x 165 x 400
Súly (kg) 1 0,95 1,25

Rendelési kód 61 806 0685 61 806 0686 61 806 0687 61 806 068
Típus EC700 EC910 EC950 EC9500
Mért paraméter Cond/TDS/°C Cond/TDS/Sal/°C Cond/TDS/Sal/Res/°C

Vezetőképes-
ség 

tartomány 0 … 200.0 mS/cm 0 … 2000 mS/cm
felbontás 0.1/1µS; 0.01/0.1mS 0.01/0.1/1µS; 0.01/0.1/1mS
pontosság ±1%FS ±1 digit ±0,5%FS ±1 digit
cellakonstans 0.1/1.0/10.0 cm-¹
hőm.komp. 0...50°C; automatikus / manuális
koefficiens 0-10.00%/°C
kalibrálás 1-4 pont; automatikus
kal.standard USA USA/CH USA/CH/User
kal.ellenőrzés nincs van van van

TDS tatomány 0,1mg/l ... 100g/l 0,1mg/l ... 500g/l
TDS koefficiens 0.40 ... 1.00

Hőmérséklet
tartomány 0 … 100°C , 32 ... 212°F -10…110°C , 14...230°F
felbontás 0.1°C ; 0.1/1°F
pontosság ±0.5°C ±1 digit;  ±0.9°F ±1 digit

Kombi pH/vez.kép asztali készülékek
A műszaki paraméterek azonosak az egyedi készülékekével.
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ASZTALI PH-, VEZKÉP ÉS MULTI PARAMÉTERES KÉSZÜLÉKEK SANXIN INST.
• Esztétikus külső, egyszerű kezelhetőség, flexibilis elektróda tartókar, intelligens 

mágneses keverő és kedvező árfekvés jellemzi ezeket az elektrokémiai készülékek 
legújabb, negyedik generációját.

• A nemzetközi GLP standardnek történő megfelelőség olyan intelligens funkciók 
kerültek kibővítésre, mint az automatikus kalibráció, automatikus hőmérséklet 
kompenzáció, adattárolás belső memóriába, idő kijelzés, RS-232-es adatkimenet, 
setup funkció, öndiagnosztizáló rendszer stb.

• Kiváló minőségű, profi asztali laboratóriumi készülékek.

Paraméter Megnevezés Főbb műszaki specifikációk Konfiguráció

pH

MP 511 Lab pH-mérő tartomány:-2,00 … +19,99pH
pontosság: ±0,01 pH

Standard készülék flexibilis elektródatartóval és műanyagházas gél 
elektróda beépített hőmérséklet érzékelővel, 

RS-232 adatgyűjtő szoftver

MP 512 precíziós 
pH-mérő

tartomány:-2,000…+19,999pH
pontosság: ±0,002 pH

Precíziós készülék flexibilis elektródatartóval és kombinált üveg 
elektróda, külön hőmérséklet érzékelő, 

RS-232 adatgyűjtő szoftver

vezetőké-
pesség

MP 513 Lab vez.kép 
mérő

tartomány: 0...200,0mS/cm
pontosság: ±1% FS

Standard készülék flexibilis elektródatartóval és 2301 típusú 
beépített hőmérséklet érzékelős mérőcellával , 

RS-232 adatgyűjtő szoftver

MP 515 precíziós
vez.kép mérő

tartomány: 0...2000,0mS/cm
pontosság: ±0,5% FS

Precíziós készülék flexibilis elektródatartóval és 2401 típusú 
beépített hőmérséklet érzékelős mérőcellával , 

RS-232 adatgyűjtő szoftver

oldott 
oxigén

MP 516 oldott oxigén 
mérő

tartomány: 0...40,00 mg/lit
pontosság: ±0,10 mg/lit

Automatikus hőmérséklet, szalinitás és légnyomás kompen-
záció, intelligens mágneses keverő, DO500 típusú oxigéncella, 

RS-232adagyűjtő szoftver

Rendelési kód Leírás
61 821 3201 MP 511 Lab asztali pH-mérő
61 821 3202 MP 512 precíziós asztali pH-mérő
61 821 3203 MP 513 Lab asztali vezetőképesség mérő
61 821 3204 MP 515 precíziós asztali vezetőképesség mérő
61 821 3205 MP 516 asztali oldott oxigénmérő
61 821 3209 MP 521 Lab asztali pH/vezetőképesség mérő
61 821 3210 MP 522 precíziós asztali pH/vezetőképesség mérő
61 821 3212 MP 525 asztali pH/oldott oxigén mérő
61 821 3214 MP 551 asztali pH/ISE/vezetőképesség/oldott oxigén mérő
61 820 1511 201-C műanyagházas gél pH-elektróda
61 820 0211 LabSen 211, kombinált üveg pH-elektróda
61 820 1517 műanyagházas gél pH-elektróda beépített hőm. érzékelővel
61 030 4044 Puffer oldat pH 4.00, műanyag flakonban 500 ml
61 030 7044 Puffer oldat pH 7.00, műanyag flakonban 500 ml
61 031 0044 Puffer oldat pH 10.00, műanyag flakonban 500 ml
61 032 1413 Standard oldat vez.kép mérőkhöz, 1413 µS/cm flakonban 500 ml
61 038 0150 3 mol/liter KCl oldat, műanyag flakonban 250 ml

Szállítási összeállítások:

A fenti összeállítások mindegyikének normál, árban foglalt tartozéka az RS 232-es adatgyűjtő szoftver.

Paraméter Megnevezés Főbb műszaki specifikációk Konfiguráció

pH, vezetőké-
pesség

MP 521 Lab pH/vez-
kép-mérő

tartomány: -2,00…+19,99 pH; 
0...200mS/cm

pontosság: ±0,01 pH; ±1,0% FS

Standard készülék, flexibilis elektródatartó, műanyag-
házas gél elektróda beépített hőmérséklet érzékelővel, 

2301 típusú vezetőképesség mérőcella

MP 522 precíziós pH/
vezkép-mérő

tartomány: -2,000…+19,999 pH; 
0...2000mS/cm

pontosság: ±0,002 pH; ±0,5% FS

Precíziós készülék, flexibilis elektródatartó, kombinált 
üveg elektróda, külön hőmérséklet érzékelővel, 2401 

típusú vezetőképesség mérőcella

pH
oldott oxigén

MP 525 pH/
oldott oxigénmérő

tartomány: -2,000…+19,999 pH; 
0...40,00mg/lit

pontosság: ±0,002 pH; ±0,10mg/lit

Precíziós készülék, flexibilis elektródatartó, kombinált 
üveg elektróda, külön hőmérséklet érzékelő, intelligens 

mágnes keverő, DO500 oldott oxigénmérő cella

pH,vez.kép.
oldott oxigén

MP 551 pH/vezkép/
oldott oxigén mérő

tartomány: -2,000…+19,999 pH; 
0...2000mS/cm

pontosság: ±0,002 pH; ±0,5% FS
tartomány: 0...40,00 mg/lit;

pontosság: ±0,10 mg/lit.

Precíziós készülék, flexibilis elektródatartó, kombinált 
üveg elektróda, külön hőmérséklet érzékelő, 2401 

típusú vezetőképesség mérőcella, intelligens mágneses 
keverő, DO500 oldott oxigénmérő cella
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HORDOZHATÓ ELEKTROKÉMIAI MÉRŐMŰSZEREK SANXIN INSTRUMENTS
• Kezelési funkciók: automatikus puffer felismerés és kalibráció, automatikus 

hőmérséklet kompenzáció, öndiagnosztizáló rendszer azonnali figyelmezte- 
téssel, kalibráció védelem és tárolás.

• Pontos mérés: mért érték stabilitás jelzése � ikonnal, automatikus adatárolás idő 
szerint programozható

• Adatfeldolgozás: belső memória 200-800 adatcsoport számára, USB adatki- 
menet, dátum és idő rögzítése minden tárolt mért érték mellé, GLP megfelelőség, 
adat megőrzés tápellátás megszűnése esetén is.

• Szerkezeti felépítés: fehér háttérvilágítással rendelkező nagyméretű LCD  
kijelző, nyitható támasztóláb, gumi védőhuzat a készülékre és a csatlakozókra, 
IP57 vízelleni védettségi fokozat, hordtáskás kivitel.

nagyméretű LCD, fehér háttér megvilágítás                    USB adatkimenet     fröccsenő víz ellen védett csatlakozó

IP 57 fröccsenő víz elleni védelem                                  támasztóláb és gumi védőtok                                 hord táskás szett kivitel

Típus Típus SX811 SX813 SX816 SX823 SX825 SX836
Rendelési kód Rendelési kód 61 121 0811 61 121 0813 61 121 0816 61 121 0823 61 121 0825 61 121 0836

Mért paraméter pH/mV/°C vezetőképesség oldott oxigén pH/mV/°C/vezkép pH/mV/°C/oxi pH/mV/°C/vezk/oxi

Mérési 
tartományok 

pH -2,00 … 19,99 pH / / -2,00 … 19,99 pH 
mV ±1999 mV / / ±1999 mV 

vez.kép / 0-200 mS/cm / 0-200 mS/cm / 0-200 mS/cm
TDS / 0-100 g/lit / 0-100 g/lit / 0-100 g/lit

sótartalom / 0-100 ppt / 0-100 ppt / 0-100 ppt
ellenállás / 0-100 mΩ / 0-100 mΩ / 0-100 mΩ

oldott oxigén / 0-20,00 mg/lit / 0-20,00 mg/lit 0-20,00 mg/lit
hőmérséklet -10 … 110°C

Pontosság

pH ±0,01 pH / / ±0,01 pH ±0,01 pH ±0,01 pH
mV ±0,1%FS / / ±0,1%FS ±0,1%FS ±0,1%FS

vez.kép. / ±1.0%FS / ±1.0%FS / ±1.0%FS
oldott oxigén / / ±0,10 mg/lit / ±0,10 mg/lit ±0,10 mg/lit
hőmérséklet ±0,5°C

Kalibrálás

pH 1-3 pont / / 1-3 pont 
vez.kép / 1-3 pont / 1-3 pont / 1-3 pont

oldott oxigén / / levegő 
kalibráció / levegő kalibráció

Hőmérséklet 
kompenzáció

pH auto/manuális / / automatikus/manuális 0-100°C
vez.kép / auto 0-80°C / auto 0-80°C / auto 0-80°C

oldott oxigén / / auto 0-50°C / auto 0-50°C
Só kompenzáció oldott oxigén / / auto 0-45ppt / auto 0-45ppt

Légnyomás komp. oldott oxigén / / manuális 66-220kPa / manuális 66-220kPa
Adattárolás, memória 200 csoport 200 csoport 200 csoport 400 csoport 400 csoport 400 csoport

Adatkimenet USB
Tápellátás 3 x AA

Méretek (hord táska) 360 x 270 x 76 mm 480 x 370 x 95 mm
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ASZTALI PH-MÉRŐ KÉSZÜLÉKEK, ELEKTRÓDÁK 
IS sorozat Insmark Instrument
Rendkívül előnyös árú asztali labor készülékek a modern kor követelményeinek 
megfelelően: szines érintő képernyő, piktogrammos menü, egyszerű kezelés, akár egy 
mobil telefon kezelése. Mindezekhez megbízható működés párosul.
Max. 5 pontos automatikus kalibrálás, beépített automatikus puffer felismeréssel, 
előre programozott puffer sorozatok értékeiből.
Nagy kapacitású adattároló (500-2000 adatcsoport), Az M-log típusoknál GLP 
megfelelőségi funkció, folyamatos mérési mód, dinamikus görbe megjelenítés.
Szállítási összeállítás: készülék, elektróda állvány, gél elektróda beépített hőmérséklet 
érzékelővel, pufferek, műanyag védőfólia.
Rendelési kód 61 981 0126 61 981 0128 61 981 0136 61 981 0139
Típus IS 126 Icon IS 128 M-log IS 136 Icon IS 139 M-log
Mért paraméter pH/mV/°C pH/mV/°C/ORP pH/mV/°C pH/mV/°C/ORP

Mérési 
tartományok 

pH -2,00 … 20,00pH -2,000 … 20,000pH
mV ±2000 mV
hőmérséklet -5,0 … 105,0°C, -5,0…130,0°C

Felbontás
pH 0,1/0,01 pH 0,1/0,01/0,001 pH
mV 1mV 0,1/1mV 0,01/0,1/1mV
hőmérséklet 0,1°C

Pontosság
pH ±0,01 pH ±0,002 pH
mV ±1mV ±0,4mV ±0,02mV ±0,1mV
hőmérséklet ±0,5°C ±0,1°C

Kalibrálás pH 1-5 pont
Hőmérséklet kompenzáció automatikus / manuális
Adattárolás, memória 500 adat 2000 adat 500 adat 2000 adat
Adatkimenet RS232 RS232, USB RS232 RS232, USB
Kijező 5" színes érintő képernyő
Kijelző felbontás 480x272 800x480 480x272 800x480
Méretek (mm) 240x180x80
Súly (kg) 0,7 

Rendelési kód 61 820 0211 61 820 0212 61 820 0213 61 820 0232
Típus LabSen 211 LabSen 212 LabSen 213 LabSen 232
Hőmérséklet -5...+100 °C -5...+80 °C
Mérési tartomány 0...14 pH
Csatlakoztatás BNC (1m) S7 fej BNC/RCA (1m) S7 fej
Hőmérséklet érzékelő nincs nincs van nincs
Hossz / Ø (mm) 120 / 12 120 / 12 120 / 12 120 / 12
Elektrolit KCl 3 mol/l polymer
Membrán félgömb hengeres félgömb
Alkalmazási terület rutin mérések emulziók

Leírás
standard üveg 
elektróda, BNC 

kábellel

standard üveg 
elektróda, S7 fej 
csatlakozással

standard üveg 
elektróda, 

BNC/RCA kábellel

nehezen szeny-
nyeződő, S7 fej 
csatlakozással

Standard üveg elektródák általános alkalmazásokhoz a legtöbb pH-mérőhöz

Rendelési kód 61 820 0331 61 820 0332 61 820 0333 61 820 0552
Típus LabSen 331 LabSen 332 LabSen 333 LabSen 552
Hőmérséklet -0...+80 °C -0...+60 °C
Mérési tartomány 0...14 pH
Csatlakoztatás BNC (1m) S7 fej BNC/RCA (1m) S7 fej
Hőmérséklet érzékelő nincs nincs van nincs
Hossz / Ø (mm) 120 / 12 120 / 12 120 / 12 90 / 15-6
Elektrolit polymer
Membrán gömb hegyes, szúró
Alkalmazási terület rutin mérések szilárd minták

Leírás
standard gél 

elektróda, BNC 
kábellel

standard gél 
elektróda, S7 fej 
csatlakozással

standard gél 
elektród, BNC/RCA 

kábellel

szúró elektróda,
 S7 fej csatlako-

zással

Standard műanyag házas gél elektródák
általános alkalmazásokhoz a legtöbb pH-mérőhöz
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Rendelési kód 61 981 0228
Típus IS 228
Mért paraméter Cond/TDS/Sal/Res/°C

Mérési tartomány

vezetőképesség 0.000µS/cm~1000mS/cm
ellenállás 0.00~100.0MΩ.cm
TDS 0.00 mg/L~1000 g/L
sótartalom 0.00~80.00psu
hőmérséklet MTC:-30.0-130.0 °C ATC: -5.0-130.0 °C

Felbontás

vezetőképesség
(automatikus mérés-
határ váltás)

0.000µS/cm~1.999µS/cm
2.00µS/cm~19.99µS/cm
20.0µS/cm~199.9µS/cm
200µS/cm~1999µS/cm

2.00 mS/cm~19.99 mS/cm
20.0 mS/cm~199.9 mS/cm

200 mS/cm~1000 mS/cm

ellenállás automatikus méréshatár váltás, vez. kép-nek megfelelően
TDS automatikus méréshatár váltás, vez. kép-nek megfelelően
sótartalom automatikus méréshatár váltás, vez. kép-nek megfelelően
hőmérséklet 0.1°C

Pontosság

vezetőképesség ± 0.5%
ellenállás ± 0.5%
TDS ± 0.5%
sótartalom ± 0.5%
hőmérséklet ± 0.1°C

Mérés

referencia hőmérsék-
leti beállítások 20°C vagy 25°C

hőmérséklet kom-
penzáció mód lineáris, nem lineáris, kikapcsolt, tiszta víz

Kalibráció 1 pontra, a 10 előre programozott standardból
Adattárolás 2000 adatcsoport
Felület RS232, USB, InsMark I Printer (Opcionális)
Kijelző 5" érintő képernyő, színes LCD kijelző, 800x480
Elektróda ATC szonda csatlakozó Mini-DIN (beépített NTC, 30k Ω)
Egyéb GLP mód

ASZTALI VEZETŐKÉPESSÉG-MÉRŐ KÉSZÜLÉK INSMARK

A pH-mérők kialakításával azonos felépítés: rRendkívül előnyös ár, szines érintő 
képernyő, piktogrammos menü, egyszerű kezelés és megbízható működés.
Automatikus kalibrálás, az előre programozott standard oldat automatikus  
felismerésével. tok értékeiből. M-log verzió, GLP megfelelőségi funkció, nagy 
kapacitású adattároló (2000 adatcsoport).
Szállítási összeállítás: készülék, elektróda állvány, 4 pólusú mérőcella (K=1) beépített 
hőmérséklet érzékelővel, kalibráló oldat, műanyag védőfólia.

Rendelési kód Típus Leírás
61 981 0301 YE-301  4 pólusú mérőcella; K=1,0; mérési tartomány: 50µS/cm-200mS/cm
61 981 0302 YE-302 2 lapos mérőcella; K=0,1; mérési tartomány: 0,01µS/cm-200µS/cm
61 981 0303 YE-303 2 lapos mérőcella; K=10; mérési tartomány: 200mS/cm-1000mS/cm

Vezetőképesség-mérő cellék a fenti készülékhez

Standard oldatok vezetőképesség-mérő készülékhez
Rendelési kód Leírás

61 272 6511 L991 ampullás kiszerelés: 3x6x25ml; 1413µS/cm
61 272 6293 L995 ampullás kiszerelés: 3x6x25ml; 1,41/12,9/112 mS/cm
61 500 2049 tasakos kiszerelés 30 x 20ml; 1413µS/cm
10 500 1140 tasakos kiszerelés 10 x 20ml; 84µS/cm
10 500 1141 tasakos kiszerelés 10 x 20ml; 10µS/cm
10 500 4617 flakonos kiszerelés 1 x 250ml; 5µS/cm
61 500 2050 tasakos kiszerelés 30 x 20ml; 12.88mS/cm
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A BlueLine elektróda sorozatot laboratóriumi tapasztalatok alapján került kifejlesztésre. A 17 típus szinte minden mérési feladatot lefed. 
Különös hangsúlyt kapott a stabil értékre történő gyors beállás, a mechanikus sérülésektől való védelem. A BlueLine elektróda család 
csatlakozó kialakítása lehetővé teszi a más gyártmányú pH mérőkhöz való csatlakozást is.

Elektróda kábelek:
Rendelési kód Típus

61 272 2653 LB1A DIN
61 272 2661 LB1 BNC

Rendelési kód 61 272 9114 61 272 9139 61 272 9163 61 272 9217 61 272 9225 61 272 9274
BlueLine pH 11 pH 13 pH 16 pH 21* pH 22 pH 27*
Hőmérséklet -5...+100 °C -5...+80 °C -5...+50 °C
Mérési tartomány 0...14 pH 2...13 pH 0...14 pH 2...13 pH
Speciális felhasználás kis ion tartalom kis mennyiség sűrű minta felületi mérés
Csatlakoztatás LB1A vagy LB1BNC
Hőmérséklet érzékelő nincs
Hossz /Ø(mm) 120 / 12 170 / 12 40-80 /12-5 65-25 / 12-5 120 / 12 120 / 12
Elektrolit KCl 3 mol/l Referid®, KCl gél, KCl Referid®, KCl
Membrán platina csiszolt platina dupla nyílású rost KPG®-hézagolt
Membrán ellenállás 100 MΩ 300 MΩ 400 MΩ

Rendelési kód 61 272 9188 61 272 9282 61 272 9147 61 272 9241 61 272 9155 61 272 9266
BlueLine pH 18 pH 28 pH 14* pH 24 pH 15* pH 26
Hőmérséklet -5...+100 °C -5...+80 °C -5...+100 °C -5...+80 °C -5...+100 °C -5...+80 °C
Mérési tartomány 0...14 pH
Csatlakozó vezeték 1 m / 5 mm 1 m / 3 mm
Csatlakozó DIN 19 262 BNC
Hőmérsékletérzékelő Pt 1000 (4 mm banán dugóval) NTC 30 kΩ (4 mm banán dugóval) 
Hossz / Ø 120 mm / 12 mm
Elektrolit KCl 3 mol/l gél, KCl KCl 3 mol/l gél, KCl KCl 3 mol/l gél, KCl
Membrán platina rost platina rost platina rost
Membrán ellenállás 100 MΩ 300 MΩ 100 MΩ 300 MΩ 100 MΩ 300 MΩ

Rendelési kód 61 272 9122 61 272 9233 61 272 9171 61 272 9258 61 272 9311
BlueLine pH 12 pH 23 pH 17 pH 25 31 Rx
Hőmérséklet -5...+100 °C -5...+80 °C -5...+100 °C -5...+80 °C -5...+100 °C
Mérési tartomány 0...14 pH Redox
Csatlakozó vezeték 1 m /3 mm
Csatlakozó DIN 19 262 BNC LB1A vagy LB1BNC
Hőmérsékletérzékelő nincs
Hossz / Ø 120 mm / 12 mm
Elektrolit KCl 3 mol/l gél, KCl KCl 3 mol/l gél, KCl KCl 3 mol/l
Membrán platina rost platina rost kerámia
Membrán ellenállás 100 MΩ 300 MΩ 100 MΩ 300 MΩ
Szenzor - - - - 4 mm platina korong

A *-gal jelölt típusok ID verzióban is rendelhető a Schott Lab 870/1000/2000 típusokhoz.
BlueLine 21,27-ID típusok választható DIN vagy BNC csatlakozós kábellel.

ELEKTRÓDÁK SI ANALYTICS
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PH-MÉRŐ KÉSZÜLÉK TARTOZÉKOK

Max. három elektróda vagy hőmérséklet érzékelő számára. 
Rendelési kód Megnevezés

61 820 1310 Elektróda állvány

61 273 8427 3 mol KCl oldat, DURAN laborüvegben, 250 ml L 300 4

Redox puffer oldatok minőségi bizonyítvánnyal,
Minőségbiztosítási rendszerben történő dokumentált mérésekhez.

Rendelési kód UH 25ºC-nál Tolerancia pH Térfogat
61 509 0211 220 mV ±5 mV 7 250 ml
61 509 0217 468 mV ±5 mV 0,1 250 ml

Ampullás kalibráló oldatok az SI Analytics-től
Rendelési kód Típus pH 25ºC-nál Tolerancia Térfogat

61 273 8246 L4794/6 4,01 ±0,02 6 x 25 ml
61 273 8254 L4796/6 6,87 ±0,02 6 x 25 ml
61 273 8262 L4799/6 9,18 ±0,02 6 x 25 ml
61 273 8238 L4798/6 4,01/6,87/9,18 ±0,02 3 x 2 x 25 ml

Vezetőképesség méréshez 
61 272 6511 L991 1,41 mS/cm ±1% 3 x 6 x 25 ml

61 272 6293 L995 1,41/12,9/112 
mS/cm   ±1%

1,41/12,9/112 mS/
cm   ±1% 3 x 6 x 25 ml

Tasakos kiszerelésű pH puffer oldatok minőségi bizonyítvánnyal, ISO 9000-es 
minőségbiztosítási rendszerben történő mérésekhez.

Rendelési kód pH érték 25ºC-nál Tolerancia Térfogat
61 500 2069 4,01 ±0,02 30 x 20 ml
61 500 2047 7,00 ±0,02 30 x 20 ml
61 500 2079 10,01 ±0,02 30 x 20 ml
61 500 2080 4,01/7,00/10,01 ±0,02 3 x 10 x 20 ml

Vezetőképesség méréshez
61 500 2049 1413 µS/cm ±1% 30 x 20 ml

Egyéb pufferek, KCl-oldatok, és kiegészítők
Rendelési kód Leírás

61 030 4044 Puffer oldat pH 4.00, műanyag flakonban 500 ml
61 030 7044 Puffer oldat pH 7.00, műanyag flakonban 500 ml
61 031 0044 Puffer oldat pH 10.00, műanyag flakonban 500 ml
61 038 0150 3 mol/liter KCl oldat, műanyag flakonban 250 ml
61 039 8250 Elektróda tisztító oldat, 250 ml
61 039 8500 Elektróda tisztító oldat, 500 ml
61 039 7250 Diafragma tisztító oldat, 250 ml
61 038 0136 Elektródatároló üveg, 250 ml laborüveg
61 003 8420 3 mol/lit KCl, műa. cseppentő flakon 10ml, BlueLine elektródákhoz
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ZAVAROSSÁGMÉRŐK, OLDOTT OXIGÉN MÉRŐ
TN 100 zavaroságmérő
Hordozható készülék, IP 67-es vízálló kialakítással a terepen végzendő gyors és pontos 
mérésekhez. A mérés az ISO7027 szabvány szerint történik.
A széles mérési tartomány 0 ... 1000 TE/F=NTU=FNU lehetővé teszi a készülék alkalmazását a 
legkülönbözőbb területeken az ivóvíztől a szennyvizek méréséig. A méréseknél alkalmazott 
infravörös fénnyel egyaránt lehetséges színtelen vagy színes folyadékok mérése.
A készülék 4 pontos kalibrálással rendelkezik: 0,02/20,0/100/800 NTU értéken.
Szállítási összeállítás: a készülék műanyag hord táskában és a beszabályozásához szükséges 
standardokkal és 3 db mintatartó küvettával.
Rendelési kód 61 801 0100
Típus TN 100
Mérési ciklus kb. 6 sec
Kijelző LCD, 0,01/0,1/1 NTU felbontással

Pontosság ±2% mért értékre és ±0.01 NTU a 0-500 NTU tartományban
±3% mért értékre és ±0.01 NTU az 501-1000 NTU tartományban

Optika infra LED (=850 nm) és fotoérzékelős erősítő védett házban
Ház víz ellen védett kialakítás
Tápellátás 4 x 15V AAA elem, automatikus kikapcsolás funkció
Méret 155 x 68 x 46 mm
Súly kb. 200 g

DO850/DO8500 Oldott oxigén mérő optikai szenzorral
- Automatikus hőmérséklet és nyomás kompenzáció
- Nagy méretű fehér fényű háttérvilágítású LCD kijelző az egyszerű leolvashatóságért
- Automatikus stabil érték rögzítés a kijelzőn
- IP57-es vízállóság
- DO8500-as model:  automatikus sótartalom kompenzáció, valós idő kijelzés, USB kimenet
- Szállítási összeállítás: készülék, érzékelők kalibrációs hüvellyel hordtáskában.
      DO8500-as model: USB kábel és számítógépes adatgyűjtő szoftver
Optikai szenzor lumineszens működési elvvel az oldott oxigén méréshez
- Lényegesen egyszerűbb használat a hagyományos elektrokémiai szenzorokkak szemben.
- Nincs várakozás a polarizációra, nem szükséges elektrolit oldat
- A szenzor nem használ oxigént és nem szükséges Anstönung!!
- Gyors reakció idő, mindössze 2-3 perc egy stabil mérési eredmény eléréséhez.
- Minimális karbantartási igény, nem szükséges minden használat előtt kalibrálni.
- A mérőfel élettartama 8000 óra feletti.
- A speciális bevonattal ellátott mérőfej ellenáll az interferens és szórt fénynek valamint a 
vegyszereknek is. A szenzor normál tartozéka a kalibráló hüvely, amely egyben védőburokként 
is szolgál a telített levegős kalibrálás elvégzése mellett.
Rendelési kód 61 801 0101 61 801 0102
Típus DO850 DO8500
Mért paraméter oldott oxigén/ hőmérséklet oldott oxigén/sótartalom/hőmérséklet

Oldott 
oxigén

Mérési tartomány (0-20.00) mg/L (ppm), (0-200.0) % 
Felbontás 0.01/0.1 mg / L (ppm), 0.1/1 %

Pontosság ±2% a leolvasott értéknek vagy ±2% oxigén telítettség
±2% a leolvasott értéknek vagy ±0.2% mg/l

Höm. kompenzáció 0°C - 100°C (32°F - 212°F), automatikusan vagy manuálisan
Válaszidő ≤ 30 s (25°C, 90% válasz)
Kalibrálási pontok telítettségi pont és null oxigén
Hőm. kompenzáció automatikus (0~50.0) °C
Nyomás komp. automatikus (60~120) kPa
Sótartalom komp. Manuális, (60~120) kPa Manuális v automatikus, (60~120) kPa

Hőmér-
séklet

Mérési tartomány (0 ~ 50.0) °C
Felbontás 0.1 °C
Pontosság ±0.5 °C

Funkciók

Kijelző LCD ( fehér háttérvilágítással)
Automatikus Igen Igen
Dátum és Idő Nem Igen
Adattárolás Nem 500 készlet
Időzített adattárolás Nem Igen
USB kimenet Nem Igen
IP védelem IP57 
Méret és súly 88 x 170 x 33 mm / 313 g



6-014

Hordozható vizuális kézi refraktométerek beépített LED megvilágítással
Ezek a készülékek folyadékok szárazanyag tartalmának (Brix skála), koncentrációjának 
meghatározására használhatók az oldat törésmutatójának mérésének a segítségével. Állítható 
optika és skála fókuszálás. A készülékek igazi újdonsága a fedlapba épített LED megvilágítás!
Ezzel a mérés elvégzése lényegesen könnyebbé, kényelmesebbé és még mostoha kötülmények 
között is pontosabbá válik. Szállítási összeállítás: kézi refraktométer műanyag védődobozban, 
műanyag pipetta, törlőkendő  és állító csavarhúzó.

Hordozható, digitális kézi refraktométerek
Rendkívül egyszerű kezelésű készülékek rutin vizsgálatokhoz, gyártási folyamatok  
közbeni ellenőrzéshez. A digitális kijelzés kiküszöböli a hagyományos, optikai  
készülékeknél fellépő kezelői szubjektivitást. Külön gombbal végezhetjük el a nullázást vagy 
beállítást, a mérési üzemmód kiválasztását és mérés indítását. A készülékek rendelkeznek 
beépített hőmérséklet érzékelővel és automatikus hőmérséklet kompenzációval a 0-40ºC-os 
tartományban. Egy mérés ideje mindössze 2-3 másodperc. 
A készülékek pontossága: ±0,2% Brix illetve ±0,0003 nD

Rendelési kód Típus Mérési tartomány Felbontás Pontosság
63 807 1001 LED-RHB-10 0 - 10 % Brix / ATC 0.1% ±0,1 % Brix
63 807 1002 LED-RHB-18 0 - 18% Brix / ATC 0.1% ±0,1 % Brix
63 807 1003 LED-RHB-32 0 - 32% Brix / ATC 0.2% ±0,2 % Brix
63 807 1004 LED-RHB-55 0 - 55% Brix / ATC 0.25% ±0,25 % Brix
63 807 1005 LED-RHB-62 28 - 62% Brix / ATC 0.2% ±0,2 % Brix
63 807 1006 LED-RHB-82 45 - 82% Brix / ATC 0,5% ±0,5 % Brix
63 807 1007 LED-RHB-92 58 - 92% Brix / ATC 0,2% ±0,2 % Brix

Rendelési kód Típus Mérési tartomány/Felbontás/Pontosság Alkalmazás

63 807 1011 LED-RHB-90N
58 - 90% Brix / 0,5% Brix/ ±0,5 % Brix magas cukortartalommal rendelkező élelmiszerek: méz, lekvár,

 gyümölcs;  méz víztartalom mérésére 
szirup koncentrátum

13-27% víz / 1% víz
38-43 ºBE / 0.5 ºBE/ ±0,5 BE

63 807 1012 LED-RHB-32SG2
0 - 32% Brix / 0,2% Brix/ ±0,2 % Brix

sör refraktométer %Brix és fajsúly skálával
SG1,000-1,130 / 0,001sg/ ±0,001sg

63 807 1013 LED-RHA-200
-60°C - 0 °C / 5 ºC / ±5 ºC Ethylén-glycol

autók hűtővíz hőmérsékletének bemérése
akkumulátor savtartalom-50°C - 0°C / 5ºC / ±5 ºC Propylén-glycol

1.10-1.40sg/0,01sg/±0,01sg , savsűrűség

63 807 1014 LED-RHW-25Vol
0 - 25 % Vol / 0,2 %Vol / ±0,2%Vol

alkohol tartalom térfogat százalékban és Öchsle skálával
0 - 170 ºOe / 1ºOe / ± 1ºOe

63 807 1015 LED-RHW-80v 0 - 80% v/VVol/ 1 % Vol / skála közvetlen alkohol százalékban

63 807 1016 LED-RHW-22Be
0 - 25 %Vol / 0,2 %Vol / ±0,2%Vol
0 - 28 % Be / 0,2 % Be / ±0,2% Be

0 - 40% Brix / 0.2% Brix / ±0,2% Brix

borászati refraktométer cukortartalom mérésére 
alkohol tartalom és Baume skálával

Rendelési kód Típus
Mérési tartomány Felbontás Felbontás

%Brix RI %Brix RI
63 807 1021 DR-101 0 - 50 1,3330 - 1,4200 0,1 0.0001
63 807 1022 DR-102 0 - 90 1,3330 - 1,5177 0,1 0.0001
63 807 1023 DR-301 0 - 90%Brix; 1,3330 - 1,5177nD; 5-38% víztartalom víztartalom mézben
63 807 1024 DR-401 0 - 45%Brix; 0-22%Vol; 3-150ºOe; 0-25 KMW borászati skálák
63 807 1025 DR-402 0 - 50%Brix; 1,000-1,130sg sör refraktométer

MT sorozat: kisméretű , ténylegesen kézi készülékek rendkívül egyszerű kezeléssel rutin 
vizsgálatokhoz , gyártási folyamatok közbeni ellenőrzéséhez. Nagyméretű színes kijelző. A mért 
érték, aktuális hőmérséklet, elem töltöttségi szint, dátum és idő kijelzés. Az alsó részben három 
kezelőgomb aktuális funkciója kerül megjelenítésre a kijelzőn. A készülékek rendelkeznek 
beépített hőmérséklet érzékelővel és automatikus hőmérséklet kompenzációval. Automatikus 
kikapcsolási funkció beállítható 60-240 sec között. 
Fényforrás: sárga led. Egy mérés ideje mindössze 1,5-2 másodperc.
Mértek: 120 x 70 x 35 mm. Súly: 200 g. Védettségi fokozat: IP65

Rendelési kód Típus Mérési tartomány
(%Brix)

Felbontás
(%Brix)

Pontosság
(%Brix)

63 981 0200 MT200B1 0,0-35,0 % Brix 0,1 % Brix ±0,2 % Brix
63 981 0201 MT200B2 25,0-65,0 % Brix 0,1 % Brix ±0,2 % Brix
63 981 0202 MT200B3 55,0-95,0 % Brix 0,1% Brix ±0,2 % Brix
63 981 0203 MT200B 0,0-95,0 % Brix 0,1 % Brix ±0,2 % Brix
63 981 0204 MT280B 0,00-10,0 % Brix 0,01 % Brix ±0,1 % Brix
63 981 0205 MT280D 0,0-95,0 % Brix 0,1 % Brix ±0,2 % Brix

HORDOZHATÓ KÉZI REFRAKTOMÉTEREK
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IR 100 automata refraktométer sorozat
Modern kialakítás, nagyméretű színes érintőképernyős kezelőfelület. A kijelzőn egy időben 
kerül megjelenítésre a törésmutató, a Brix és a mérési hőmérséklet értéke. Kiváló minőségű 
optikai egység, fedéllel rendelkező mérőtér. A készülékek rendelkeznek automatikus 
hőmérséklet kompenzációval, de a mintatér termosztálható is; IR120E típusnál kívülről vízzel, 
külső keringető sziattyú segítségével, a másik két típus beépített Peltier-elem biztosítja az 
állandó hőmérsékletet. Így a mérés hőmérséklete kívánság szerint beállítható, programozható 
az 5-80°C-os tartományban. A készülék természetesen a GLP előírásoknak megfelelő mérési 
jegyzőkönyv készítésére képesek az RS232-es vagy USB kimeneten. A belső memóriába 100; 
500 illetve 1000 mérési adatcsoport tárolása lehetséges.
Rendelési kód 63 981 0120 63 981 0140 63 981 0180
Típus IR120 IR140 IR180
Mérési tartomány (RI) 1,3000 - 1,7000 nD 1,3000 - 1,7000 nD 1,3000 - 1,7000 nD
Mérési tartomány (Brix) 0- 95 % BRix 0- 95 % BRix 0- 95 % BRix
Felbontá (RI) 0,0001 nD 0,00002 nD 0,00001 nD
Felbontás (Brix) 0,1% Brix 0,1% Brix 0,01% Brix
Pontosság (RI) ± 0,0002 nD ± 0,0002 nD ± 0,00002 nD
Pontosság (Brix) ± 0,1% Brix ± 0,1% Brix ± 0,02% Brix
Thermosztálás Külső, vízfürdős Beépített Peltier rendszer
Hőmérséklet tartomány - 5-80°C
Hőmérséklet pontosság - ± 0,2 °C
Memória kapacitás 100 adatcsoport 500 adatcsoport 1000 adatcsoport
Adatkimenet RS232 RS232,USB RS232,USB

RMT asztali refraktométer
Vizuális ABBE rendszerű labor-refraktométer folyékony, szilárd, képlékeny és por álla- 
potú minták precíz méréséhez.
A törésmutató és a brix skála leolvasását optikai rendszer biztosítja kiváló háttér 
fényességgel és optimális törésvonal kontraszttal. A felső prizmarész kényelmesen 
szélesre nyitható, ami a minta könnyű behelyezését szolgálja, ezenkívül a prizma 
rendelkezik még a fény-kizáráshoz eltolható fedőlappal, és a temperáláshoz csőcsonk  
csatlakozásokkal. A beépített digitális hőmérő segítségével, a pontos leolvasás mellett, 0-70°C 
között végezhető manuális hőmérséklet korrekciót. A nézőke lencséje (okulár) élesíthető. A 
készülék epoxy lakkozott festése ellenáll a vegyszereknek és a mechanikai igénybevételnek.
Szállítási összeállítás: készülék, beállítást ellenőrző üvegprizma, kis flakon monobrómnaftalin, 
digitális hőmérő, műanyag porvédő.

Rendelési kód Típus Skálabeosztás Pontosság
63 800 7121 RMT 0-95% Brix / 1,300-1,700 nD 0,2% Brix / 0,001 nD
63 800 7135 RMI 0-95% Brix / 1,300-1,700 nD 0,2% Brix / 0,001 nD

RMI asztali refraktométer
Belső skála megvilágítással rendelkező, vizuális ABBE rendszerű precíziós refraktométer 
magas hőmérsékletű folyadék, szilárd, képlékeny és por alakú minták méréséhez. 
Nagy prizma (6 cm2) eltolható fedővel. A brix skála és a törésmutató leolvasását 
optikai rendszer biztosítja, a beépített megvilágító rendszer intenzív fényt ad. A 
nézőke lencséje élesíthető. Termosztáláshoz csőcsonk csatlakozók. Epoxy lakkozott 
festés különösen jól ellenáll a vegyszereknek és a mechanikai igénybevételnek.  
A beépített üveghőmérővel 0-100 °C között végezhetünk manuális hőmérséklet korrekciót.
Szállítási összeállítás: készülék, beállítást ellenőrző üvegprizma, kis flakon monobrómnaftalin, 
tartalék izzó 6V 5W, műanyag porvédő.

Asztali refraktométerek AR 4 A. Krüss
Hagyományos felépítésű ABBE refraktométer, ahol a mért értéket az okuláron keresztül 
lehetséges leolvasni. Ez a készülék azonban rendelkezik beépített belső LED megvilágítással, 
melynek hullámhossza 589 nm. A LED élettartama több, mint 100 000 üzemóra. A készülék 
másik jellemzője a prizma hőmérsékletének mérése és kijelzése digitális formában a ház 
talpába beépített kijelzőn keresztül.
A prizma termosztálásához csőcsonkok állnak rendelkezésre.
Mérési tartomány: 1,300-1,700 nD és 0-95%Brix

Rendelési kód Típus Skálabeosztás Pontosság
63 612 0004 AR4 0,0005 nD/0,25% Brix ±0,0002 nD/±0,1% Brix

ASZTALI ABBE RENDSZERŰ REFRAKTOMÉTEREK
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DIGITÁLIS ASZTALI AUTOMATA REFRAKTOMÉTEREK SCHMIDT + HAENSCH

A Schmidt+Haensch cég legújabb asztali refraktométereit rendkívüli precizitás, nagy 
felbontás és sokoldalú felhasználhatóság jellemzi. A készülékekbe épített intelligens 
szoftver rendkívül egyszerű kezelést és szinte korlátlan lehetőségeket biztosít a kezelő 
számára. A folyékony minták törésmutatójának mérése független a minta színétől, 
viszkozitásától és állagától.
Általános jellemzők:
Robosztus, masszív készülékház a mostoha, ipari körülmények közötti működéshez. 
Kiváló teljesítmény és pontos mérési eredmények. GLP/GMP megfelelőség. Led 
fényforrás 589nm-es interferencia szűrővel. Halk működés.
ATR-BR: alapmodell kiváló ár-érték aránnyal, automatikus hőmérséklet kompenzáció 
(nincs Peltier egység) háttér megvilágításos LCD kijelzés.
ATR-P: nagy felbontású mérések elvégzésére alkalmas fej egység külső termosztálási 
lehetőséggel. A mérőfej használható mind vízszintes, mind függőleges helyzetben, 
opcionálisan rendelhető különböző feltét akár átfolyós,automatizált mérésekhez is.

VariRef sorozat
Az új VariRef refraktométer sorozat kombinálja a nagy hagyományokkal rendelkező és 
kíváló Schmidt + Haensch technológiát, valamint a Varia széraimoduláris felépítését. 
A dupla szigetelésű Peltier egység gyors hőmérséklet szabályzást tesz lehetővé és 
csökkenti a környezeti hőmérséklet befolyását, amely így precíz, pontos mérések 
elvégzését eredményezi. A VariRef hagyományos Schmidt + Haensch mintatérrel 
rendelkezik, melynek lapos felépítése ideális az egyszerű tisztításhoz.
A nehezen tisztítható vagy veszélyes anyagokhoz külön rendelkező speciális 
kialakítású mintatér, amely hosszú élettartamot biztosít.
A LED fényforrás és a tisztaság, a környezeti hőmérséklet effektus és a kalibrálás 
önellenőrzési funkciói, egyben egy szinte teljesen karbantartásmentes készüléket 
alkotnak. A kíváló precizitás hosszú élettartamon való biztosítása lehetővé teszi a 
VariRef refraktométer több ponton történő kalibrálását a teljes mérési tartományban. 
Így mód van a készülék gyors és gazdaságos helyszíni beállítására. 
A készülék internet csatlakozása által hozzáférhető a Schmidt + Haensch cég komplett 
skála könyvtára, amely kész megoldásokat kínál számos mérési feladatra.
A készülékhez díjmentes kalibrálási bizonyítvány tartozik. 
A VariRef sorozat három féle felbontással kerül gyártásra, a refraktív index mérésnek 
4; 5 illetve 6 tizedes kijelzésével. (lsd táblázat)

Rendelési kód 63 760 2021 63 760 2022 63 760 2023 63 760 2024 63 760 2025
Típus ATR-BR VariRef C VariRef B VariRef A ATR-P
Mérési tartomány, RI 1,3200 - 1,5400 nD 1,32000 - 1,58000 nD 1,29000 - 1,58000 nD 1,32000 - 1,58000 nD 1,3200 - 1,5400 nD
Mérési tartomány, Brix 0 - 100 % Brix 0 - 100 % Brix 0 - 100 % Brix 0 - 100 % Brix 0 - 100 % Brix
Felbontás, RI 0,00001 nD 0,0001 nD 0,00001 nD 0,000001 nD 0,00001 nD
Felbontás, Brix 0,01 % Brix 0,05 % Brix 0,01 % Brix 0,001 % Brix 0,01 % Brix
Pontosság, RI ±0,00002 nD ±0,0001 nD ±0,00002 nD ±0,00002 nD ±0,00002 nD
Pontosság, Brix ±0,01 % Brix ±0,05 % Brix ±0,02 % Brix ±0,02 % Brix ±0,02 % Brix
Hőmérséklet szabályzás nincs beépített Peltier beépített Peltier beépített Peltier külső termosztáttal
tartománya - +5 … +80°C +5 … +100°C 20°C -
Kijelzés LCD háttérmegvilágítással 5" vagy 7"-os érintő képernyő, 800x480 pixel
Adatkimenet RS-232 soros, párhuzamos RS-232, USB, 1xEthernet, SH connector, WLAN,(opcionális)
Tápellátás 230V, 50Hz  

Ellenőrző oldatok refraktométerekhez ISO/GLP megfelelőségi bizonyítvánnyal:
Rendelési kód Megnevezés Megnevezés 

63 760 6491 10 ml Methylszilikon olaj nD: 1,404
63 760 6492 10 ml Paraffin olaj nD: 1,479
63 760 6493 10 ml Szilikon olaj nD: 1,533
63 760 6494 10 ml Ciklohexán nD: 1,426
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Unipol L sorozat
Teljesen elektronikus körpolariméter elsősorban gyógyszergyártási és vegyi üzemi 
alkalmazásokhoz.
A széles mérési tartomány (±360°) részekre került felosztásra, a mérésnek megfelelőt a menüben 
lehetséges kényelmesen kiválasztani.
A készülék kezelése egyszerű, menüvezérelt, mely egy fröccsenő víz ellen védett alfanumerikus 
fólia tasztatúrán érhető el. A mért érték kijelzése a már megszokott nagyméretű grafikus LCD 
kijelzőn történik. A gyakorlati alapokon nyugvó szoftver lehetővé teszi pl. a minta azonosító 
beírását, statisztikai kiértékeléseket sorozat méréseknél és a Felhasználó által összeállított 
mérési jegyzőkönyv kinyomtatását a készülékhez csatlakoztatott nyomtatón.
A standard verziók 589 nm-es szűrővel (Unipol L2000 típus két szűrős, 405 nm) rendelkeznek, 
de igény szerint más hullámhosszú szűrővel is rendelhetők a készülékek. A Felhasználó 
számára széles választékban állnak polariméter csövek rendelkezésre a polariméterekhez. (Kis 
mennyiségű mintákhoz mikro csövek.)
Újdonság a minta hőmérséklet mérése: amennyiben a polariméter cső vagy az ellenőrző 
kvarclemez rendelkezik beépített hőmérséklet érzékelővel (lsd. a tartozékok külön), a készülék 
képes a mért hőmérsékletet a kijelzőn megjeleníteni
Az Unipol L1000 és L2000-es típus nagyobb, 0,001° felbontással  és a következő plusz 
szolgáltatással rendelkezik:
Az átvilágító fénysugás blendéjének automatikus zárása,mellyel lehetséges a mikro polariméter 
csövek alklamazása.
AWC: automatikus hullámhossz ellenőrzés
Mindhárom készülék felbontása és pontossága teljes mértékben megfelel az európai és 
amerikai gyógyszer gyártók előírásainak. A kívánt GLP/GMP mérési eredmény dokumentáció 
a soros adatkimeneten jelenik meg a számítógép vagy nyomtató számára. Mindemellett a 
készülék rendelkezik egy PS2 csatlakozóval egy vonalkód leolvasó vagy tasztatúra számára.
A készülék széles körben alkalmazható koncentráció és tisztaság meghatározásokra az 
élelmiszeripar, gyógyszeripar, kozmetika és a vegyipar területén.
Műszaki adatok:
Skálák: optikai forgatás, nemzetközi cukorskála
 specifikus koncentráció, Felhasználó által definiált
Mérési tartomány: ±360° és ±259°Z
Mértékegység optikai forgatás(°), koncentráció, programozható
Felbontás: Unipol L  
  0,01° és 0,02 ºZ
 Unipol L1000 és 2000 0,001° és 0,01 ºZ
Pontosság: Unipol L  
  ±0,01° és ±0,03°Z
 Unipol L1000 és 2000 ±0,005° és  ±0,2ºZ
Hőmérséklet mérés: 0-99°C  
pontosság: ±0,1°C
Adatkimenetek: 1 párhuzamos,  1 PS2,  2 soros RS 232
Méretek/súly 650x315x160 mm / kb. 11.8kg

Rendelési kód Típus Mérési tartomány Pontosság Hullámhossz
63 764 1950 Unipol-L ±360 ° / ±259 °Z ±0,01 °/±0,03 °Z 589 nm
63 764 1951 Unipol-L1000 ±360 ° / ±259 °Z ±0,005 °/±0,02 °Z 882 nm
63 764 1952 Unipol-L2000 ±360 ° / ±259 °Z ±0,005 °/±0,02 °Z 882 nm és 589 nm

DIGITÁLIS AUTOMATA POLARIMÉTEREK SCHMIDT + HAENSCH

Átfolyós rendszerű polariméter csövek beöntő tölcsérrel és kiömlő csonkkal
Rendelési kód Optikai úth. Térfogat Leírás

63 764 4023 100 mm 12 ml standard
63 764 4024 200 mm 17 ml standard
63 764 4025 100 mm 12 ml temperálható
63 764 4026 200 mm 17 ml temperálható
63 764 4028 100 mm 12 ml temperálható és beépített hőm. érzékelő
63 764 4029 200 mm 17 ml temperálható és beépített, hőm. érzékelő



6-018

VIZUÁLIS ÉS AUTOMATA KÖRPOLARIMÉTEREK

Egyszerű felépítésű, robosztus kialakítású, vizuális polariméter, mely az optikailag aktív 
anyagok forgatóképességének mérésére szolgál. A forgatás mértékének nagyságát körben 
egy fokonként 180°-ig osztott skálán olvashatjuk le. A belső nóniusz skálán található 20 osztás 
biztosítja a 0,05°-os pontosságú leolvashatóságot. Kép élesség állítható okulárral. Polarizációs 
rendszer: Nicol prizma. 
Fényforrás: hosszú élettartamú monokromatikus Na lámpa vagy LED (589,3nm). 
Alkalmazható polariméter cső maximum 240mm hosszú lehet.
Méret: 510 x 135 x 380 mm, súly: 7 kg.

Rendelési kód Megnevezés
63 807 3010 PL 1 - vzuális körpolariméter, Na lámpával
63 807 3011 PL 11 - vizuális körpolariméter, LED lámpával
63 807 3052 polariméter cső, 100 mm
63 807 3053 polariméter cső, 200 mm
63 807 3054 záró kvarcüveg polariméter csőhöz, 4db/csomag
63 807 3055 gumitömítés
63 807 3056 tartalék Nátrium lámpa
63 807 3057 tartalék LED fényforrás

Automata polriméterek LED fényforással Insmark
Széles mérési tatromány, nagy felbontás
• Az optikai aktivitás rendkívül precíz mérése.
• Nincs bemelegedési idő, rövid mérési idő, mechanikai igénybevétel nélkül.
• Mérési módok: specifikus és optikai forgatás, cukor fok és koncentráció
• Hosszú élettartamú LED fényforrás (100 000 óra).
• Mért értékek kijelzése érintő képernyős LCD panelen.
• 4000 mért érték adatcsoport tárolása a belső memóriában.
• Peltier-elemes mintatér termosztálás (IP-digi2 és IP-digi8)
Rendelési kód 63 500 1610 63 500 1620 63 500 1629 63 500 1631
Típus IP-digi1 IP-digi2 IP-digi7 IP-digi8
Mérési tartományok ±90° ±90° ±90 ±90
Pontosság ±0,01 ±0,01° ±0,004° ±0,004°
Felbontás 0,001°
Ismétlőképesség ±0,003°
Kijelző 8”-os Touch Screen, színes LCD érintő képernyő
Fényforrás LED
Prizma polimer Glan Thomson
Mérési hullámhossz 589 nm
Hőmérséklet sza-
bályzás nincs 15-50°C nincs 15-50°C

Pontosság (hőm.) - ±0,2°C - ±0,1°C
Adatkimenet RS232,USB
Súly 28 kg 30 kg 28 kg 32 kg
Méret 720 x 3270 x 240 mm

Polariméter tartozékok:
Rendelési kód Megnevezés

63 500 1635 Insmark nyomtató IP-digi sorozathoz
63 500 1636 Papír tekercs a fenti nyomtatóba 6 db/csomag
63 500 1637 Insmark adatgyüjtő szoftver IP-digi sorozathoz
63 500 1638 Ellenőrző kvarclemez (választható értékek:5; 17; 34; 59; 84)
63 807 3052 polariméter cső buborék fogóval, 100 mm
63 807 3053 polariméter cső buborék fogóval, 200 mm
63 807 3054 záró kvarcüveg polariméter csőhöz, 4db/csomag
63 807 3055 gumitömítés
63 807 3061 polariméter cső középen beöntő tölcsérrel, 100 mm
63 807 3062 polariméter cső középen beöntő tölcsérrel, 200 mm
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SPEKTROFOTOMÉTEREK

P és PV típus jelzésű látható és UV hullámhossz tartományú spektrofotométer sorozat
P1/2/3/4 és PV1/2/3/4 standard spektrofotométerek
Elegáns, alumínium fémház kompakt felépítés, felhasználóbarát kezelés, ideális a rutinmunka 
elvégzésére a laborban, iparban és oktatásban egyaránt.
• 5"-os nagyfelbontású TFT színes képernyős LCD kijelző (480x272), kiváló megjelenítéssel és 

az egyszerű kezelés biztosítására.
• Egy fény utas (single beam) optikai rendszer 1200 vonal/mm optikai rács.
• Bekapcsolás után a készülék automatikus hullámhossz ellenőrzést hajt végre, a 

bemelegedési időt visszaszámlálással regisztrálja.
• Automatikus hullámhossz beállítás: a beírt hullámhossz értékre motor állítja be az optikai 

egyszéget, ezzel is biztosítva a kiváló hullámhossz pontosságot. Hullámhossz beállítás 
után automatikus nullázás.

• Standard 10 mm-es küvetta tartó (opcionálisan rendelhető max. 100mm).
• USB adatkimenet nyomtató és számítógép csatlakozáshoz, soros interface microprinter 

alkalmazáshoz.
• A mért értékek közvetlen pendrive-ra tárolhatóak .csv vagy .txt formátumban. 
• A PV3, PV4, P3 és P4 típusok külön tartozékként rendelhető szoftver segítségével 

számítógépről is vezérelhetőek.
• Fotometrikus mérések abszorbancia, transzmittancia és koncentráció üzemmódban 

standard görbe segítségével.
• A PV3, PV4, P3 és P4 típusok rendelkeznek szkennelési spektrumfelvételi funkcióval
• Belső memória mérési adatok tárolására 236KB

A P7/P8/P9 típusú UV-VIS spektrofotométerek
A P sorozat legmagasabb szintű készülékei.
Két fény utas kialakítás, nagy méretű színes érintő képernyő, windows alapú operációs rendszer, 
nagy számú interface csatlakozási lehetőség és könnyű kezelhetőség. Mindezek alapján egy jó 
választás a tudományos kutatás, a biológia, a gyógyszer és  élelmiszer ipar, a környezetvédelem 
területén.
Két fény utas optikai rendszer: A két külön fényút segítségével azonos időben, egyszerre 
lehetséges monitorozni a minta és a vakoldat változásit, így a mérési eredmények rögzítése 
pontosabb és a mérési hiba minimalizálható.
Beépített számítógép: a készülékbe Windows operációs rendszerrel rendelkező számítógép 
került beépítésre, amely nagy számú adat interface csatlakozóval (USB; Ethernet, HDMI, VGA 
stb) és a kezelő számára kényelmes hagyományos csatlakozással rendelkezik. Nyomtató, 
memória kártya, egér, billentyűzet, kijelző monitor, WIFI, Bluetooth és egyéb vezeték nélküli 
eszközök.
Színes érintő képernyő: 10"-os nagy felbontású, kapacitív színes érintő képernyő egyszerre 10 
pontos érzékeléssel, a felhasználó barát kezelő felülettel kombinálva kellemes élménnyé teszik 
a munkát.
GLP/GMP: a készülék teljes mértékben a GLP/GMP előírásoknak. Beépítésre került egy tökéletes 
felhasználó kezelés, adattárolás, visszakövethetőség és egyéb funkciók.

Rendelési kód Megnevezés
63 489 2051 P7 két sugaras UV-VIS spektrofotométer 190-1100nm; sávszélesség:1,8nm 
63 489 2052 P8 két sugaras UV-VIS spektrofotométer 190-1100nm; sávszélesség:1,0nm 

63 489 2053 P9 két sugaras UV-VIS spektrofotométer 190-1100nm; 
változtatható sávszélesség:0,5; 1; 2; 4; 5 nm 
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SPEKTROFOTOMÉTEREK

Rendelési kód 63 489 2001 63 489 2002 63 489 2003 63 489 2005 63 489 2007 63 489 2008 63 489 2009 63 489 2011
Készülék típusa PV1 PV2 PV3 PV4 P1 P2 P3 P4
Optikai rendszer egy sugaras
Fényforrás Volfram lámpa Volfram lámpa, Deutérium lámpa
Érzékelő Szilikon fotódióda
Sávszélesség 4nm 2nm 4nm 2nm 4nm 2nm 4nm 2nm
Mérési tartomány 320 - 1050nm 320 - 1100nm 195 - 1050nm 195 - 1100nm
Hullámhossz pontosság ±0.8nm ±0.5nm ±0.8nm ±0.5nm
Hullámhossz ismétlőképesség ≤0.4nm ≤0.2nm ≤0,4nm ≤0.2nm
Hullámhossz felbontás 0.1nm
Szkennelési sebesség - 4200nm/perc - 4200nm/perc
Fotometrikus tartomány -0.301 - 3A, 0 - 200%T, 0 - 9999.9C
Fotometrikus pontosság ±0.003A @ 0.5A, ±0.006A @ 1A, ±0.5%T @ 0 - 100%T
Fotometrikus ismétlőképesség ±0.0015A @ 0.5A, ±0.003A @ 1A ±0.2%T @ 0 - 100%T
Zaj ≤0.0005A @ 0A, ≤0.001A @ 1A, ≤0.002A @ 2A(500nm)
Fotometrikus stabilitás ≤0.002A/óra (500nm, 2órával az előmelegítés után)
Szórt fény ≤0.2%T ≤0.05%T ≤0.2%T ≤0.05%T
Alapvonal stabilitás - ±0.002A - ±0.002A
Memória 236KB (Beépített),  korlátlan (USB memória kártya)
Kijelző 5 hüvelykes szines kijelző (480x272)
Billentyűzet Rezisztív érintő képernyő
Nyomtató (opcionális) soros nyomtató, USB nyomtató (a HP PCL3 GUI nyomtatási nyelvvel kompatibilitás)
Adat kimenet soros kimenet (nyomtató), USB-A (tárolás és nyomtatás) , USB-B (online)
Funkciók
           Fotometria igen igen igen igen igen igen igen igen
            Koncentráció igen igen igen igen igen igen igen igen
            Spektrum felvlétel - - igen igen - - igen igen
           Fájl kezelés igen igen igen igen igen igen igen igen
           Rendszer kezelés igen igen igen igen igen igen igen igen
          Teljesítmény ellenőrzés igen igen igen igen igen igen igen igen
Nyelv 6 nyelv (angol, német, francia, spanyol, portugál, egyszerűsített kínai)
Tápellátás 100 - 240V AC, 50/60Hz, 75W 100 - 240V AC, 50/60Hz, 120W
Méret (SzéxMéxMa) 450 x 360 x 185 mm
Súly 10.5 kg 10.7 kg

Tartozékok a fenti spektrofotométerekhez
Rendelési kód Megnevezés

63 489 2020 5 férőhelyes küvetta tartó 10-100mm-es küvettákhoz j
63 489 2021 Peltier elemmel termosztált küvettatartó
63 489 2022 mikro küvettatartó k
63 489 2023 vízköpenyes  küvettatartó (termosztálható)   l
63 489 2024 küvettatartó kör küvettákhoz
63 489 2025 8 férőhelyes automatikus küvetta váltó  m
63 489 2026 számítógépes vezérlő program a PV3, PV4; P3 ésP4 típusokhoz

j k

l m

Kompakt mini perisztaltikus pumpák Behr
Folyamatosan szabályozható szállítási teljesítménnyel két továbbító és négy vezető 
görgővel. Egyszerű, szerszám nélküli csőcsere.

Rendelési kód Típus Átviteli sebesség (liter/óra)
58 487 0102 PLP 33 0,2-2
58 487 0104 PLP 66 0,5-4
58 487 0120 PLP 330 2-24
58 487 0160 PLP 1000 12-64
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SPEKTROFOTOMÉTER DLAB
Egysugaras rutin spektrofotométerek
• Felhasználóbarát kezelő felület és információ gazdag LCD kijelző. Nagy felbontású 

128x64 dots, háttér megvilágítás, állítható fényesség vezérlés, több soros adat és grafikus 
megjelenítés.

• Beépített adattároló:a rendszer 200 mérési adatcsoportot és 200 standard görbét képes 
tárolni. Ezek az adatok a hálózatról történő leválasztás után is megmaradnak.

• Automatikus motoros hullámhossz beállítás.
• Automatikus fényforrás átkapcsolás a volfram és a deutérium lámpa között. Az átkapcsolás 

hullámhossza a kezelő által beállítható.
• Opcionális tartozék a számítógépes Wave Prof. vezérlő program. A készülék önállóan is 

teljes értékű eszköz. A számíttógépes programsegítségével kényelmesebben kezelhető 
és látványosabb a megjelenítése az olyan funkcióknak, mint a spektrum felvétel, kinetikus 
(időbeli) mérés, a több hullámhosszon történő egyidejű mérés valamint a Nukleinsav/
fehérje meghatározás (1100-es széria esetén)

• Nagy méretű mintatér: 5 - 100 mm hosszúságú fényúttal rendelkező küvetták számára 
küvettatartó (opcionális)

• Széles tartozékválaszték: microcella tartó, 8 pozíciós automata küvetta váltó (1100-es 
szériához), küvetta tartó 50 illetve 100 mm-ig, körküvetta (Ø8 - Ø12 mm), hengeres küvetta 
tartó (Ø16 mm), szilárd minta tartó (Ø1,5-3 mm), film mintatartó illetve 4 férőhelyes 
folyadékkal termosztálható küvetta tartó.

Készülék típusa SP-V1000 SP-UV1000 SP-V1100 SP-UV1100
Rendelési kód 61 890 1000 61 89 1001 61 890 1100 61 890 1101
Optikai rendszer egy sugaras

Fényforrás Halogén Halogén és 
Deutérium Halogén Halogén és 

Deutérium
Sávszélesség 4nm 4nm 2nm 2nm
Mérési tartomány 325 - 1000nm 200 - 1000nm 320 - 1100nm 190 - 1100nm
Hullámhossz pontosság ±2nm ±0.5nm
Hullámhossz ismétlőképesség ≤1nm ≤0.3nm
Fotometrikus tartomány -0.3 - 3,0A, 0 - 200%T

Fotometrikus pontosság
±0.003 A @ 0.5 A
 ±0.006 A @ 1.0 A
±0.5%T @ 100%T

±0.002 A @ 0.5 A
 ±0.004 A @ 1.0 A
±0.3%T @ 100%T

Fotometrikus ismétlőképesség
≤0.0015 A @ 0.5 A
≤0.003 A @ 1.0 A

≤0.25%T @ 100%T

≤0.001 A @ 0.5 A
≤0.002 A @ 1.0A

≤0.15%T @ 100%T
Fotometrikus stabilitás ≤0.002 A/óra (500nm, 2órával az előmelegítés után)

Szórt fény ≤0.2%T @ 360nm ≤0.2%T @ 
220&360nm ≤0.05%T @ 360nm ≤0.05%T @ 

220&360nm

Alapvonal stabilitás - ±0.002A
Küvetta tartó 4 férőhelyes küvetta tartó, 10mm-es küvettáknak
Kijelző LCD
Adat kimenet USB Port
Tápellátás 230VAC  50Hz
Teljesítményfelvétel 80 W 120 W 80 W 120W
Méret (SzéxMéxMa)(mm) 490 x 360 x 210 490 x 360 x 210 490 x 360 x 210 490 x 360 x 210
Súly 12 kg 14 kg 12 kg 14 kg

Tartozékok a fenti spektrofotométerekhez
Rendelési kód Megnevezés

61 890 0337 Micro küvetta tartó
61 890 0340 8 pozicíós automata küvetta tartó
61 890 0331 4 férőhelyes küvetta tartó 10mm küvettáknak
61 890 0332 4 férőhelyes küvetta tartó 10-50mm-es küvettáknak
61 890 0333 4 férőhelyes küvetta tartó 100mm-nél nagyobb küvettáknak
61 890 0338 Körküvetta tartó (Ø8 - Ø12 mm)
61 890 0334 Hengeres küvetta tartó (Ø16mm)
61 890 0339 Szilárd minta tartó (Ø1.5 - 3mm)
61 890 0335 Vízhűtőköpenyes küvetta tartó 10mm-es küvettának
61 890 0336 Vízhűtőköpenyes 4 férőhelyes küvetta tartó 10mm-es küvettáknak
61 890 0341 Halogén lámpa
61 890 0342 Deutérium lámpa
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ÜVEG- ÉS KVARC KÜVETTÁK

Makro, fedéllel, típus 100 Hellma
Speciális optikai üveg (320-2500 nm) és SUPRASIL® kvarcüveg (200-2500 nm). 
Külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm

Rendelési kód
speciális üveg

Rendelési kód
kvarc üveg

Fényút
(mm)

Térfogat
(µl)

19 551 1011 19 551 1012 1 350
19 551 1021 19 551 1022 2 700
19 551 1051 19 551 1052 5 1 750
19 551 1101 19 551 1102 10 3 500
19 551 1201 19 551 1202 20 7 000
19 551 1401 19 551 1402 40 14 000
19 551 1501 19 551 1502 50 17 500
19 551 1601 19 551 1602 100 35 000

Makro, dugóval, típus 110 Hellma
Speciális optikai üveg (320-2500 nm) és SUPRASIL® kvarcüveg (200-2500 nm). 
Külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm, dugóval 54 mm magas

Rendelési kód
speciális üveg

Rendelési kód
kvarc üveg

Fényút
(mm)

Térfogat
(µl)

19 551 2011 19 551 2012 1 350
19 551 2021 19 551 2022 2 700
19 551 2051 19 551 2052 5 1 750
19 551 2101 19 551 2102 10 3 500
19 551 2201 19 551 2202 20 7 000
19 551 2401 19 551 2402 40 14 000
19 551 2501 19 551 2502 50 17 500

Félmikro, fedél nélkül, típus 6040 Hellma
Speciális optikai üveg (320-2500 nm) és SUPRASIL® kvarcüveg (200-2500 nm). 
Külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm, belső szélesség 4 mm

Rendelési kód
speciális üveg

Rendelési kód
kvarc üveg

Fényút
(mm)

Térfogat
(µl)

19 551 0009 19 551 0010 10 1 400

Félmikro, fedéllel, típus 104 Hellma
Speciális optikai üveg (320-2500 nm) és SUPRASIL® kvarcüveg (200-2500 nm). 
Külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm, belső szélesség 4 mm

Rendelési kód
speciális üveg

Rendelési kód
kvarc üveg

Fényút
(mm)

Térfogat
(µl)

- 19 551 3052 5 700
19 551 3101 19 551 3102 10 1 400
19 551 3501 19 551 3502 50 7 000

Félmikro, fedéllel, fekete bevonattal, típus 104B Hellma
Speciális optikai üveg (320-2500 nm) és SUPRASIL® kvarcüveg (200-2500 nm). 
Külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm, belső szélesség 4 mm

Rendelési kód
speciális üveg

Rendelési kód
kvarc üveg

Fényút
(mm)

Térfogat
(µl)

19 551 3601 19 551 3602 10 1 400

Félmikro, dugóval, típus 114 Hellma
Speciális optikai üveg (320-2500 nm) és SUPRASIL® kvarcüveg (200-2500 nm). 
Külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm, belső szélesség 4 mm

Rendelési kód
speciális üveg

Rendelési kód
kvarc üveg

Fényút
(mm)

Térfogat
(µl)

19 551 4121 19 551 4122 10 1 400
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MŰANYAG, ÜVEG ÉS KVARC KÜVETTÁK 
Küvetta, egyszer használatos, 10 mm fényút, külső méret: 12,5 x 12,5 x 45 mm
Hullámhossz tartományok: PS 340-900 nm, PMMA 300-900 nm, UV 220-900nm, 
Oldószerálló: 220-900 nm, 
PS (4oldal tiszta): 340-900 nm, PMMA (4oldal tiszta): 280-800 nm

Rendelési kód Típus Térfogat (ml) Csomagolás (db)
29 271 2120 PS, standard, fél-mikro 1,6 100
29 271 1110 PS, standard, makro 4,0 100
29 272 2120 UV, fél-mikro 1,6 100
29 272 2110 UV, makro 4,0 100
29 281 0100 PMMA, fél-mikro 1,6 100
29 281 1110 PMMA, makro 4,0 100
29 272 5120 oldószerálló UV, fél-mikro 1,6 100
29 272 5110 oldószerálló UV, makro 4,0 100
29 710 1960 PS, standard makro, 4 oldal tiszta 4,5 100
29 710 1961 PMMA, standard makro UV, 4 oldall tiszta 4,5 100

Egyszer használható küvetta keverőbot
29 710 0939 PS, csomagolási egység, 500 db/csomag, méret: 90 x 3 mm

Küvetta tartóállványok
Rendelési kód Leírás

29 497 5950 PP, 16 számozott férőhely, autoklávozható, méret: 210x70x38 mm 
29 710 0260 PE, 12 férőhely, méret: 170x50x15 mm (kép nélkül)

Standard küvetták Hellma
Makro, fedél nélkül, 6030 típus. Optikai üvegből (360-2500 nm) és kvarcüvegből 
(6030-UV). Külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm 

Rendelési kód Küvetta anyaga Fényút Térfogat (µl)
19 551 0001 optikai üveg 10 3 500
19 551 0021 optikai üveg 20 7 000
19 551 0031 optikai üveg 40 14 000
19 551 0041 optikai üveg 50 17 500
19 551 0002 kvarcüveg 10 3 500

Fedél (PP) küvettákhoz
A szögletes fedél biztosan zárja és könnyen tárolhatóvá teszi a minták akár -20°Cos 
tárolását. Csomagolási egység: 1000 db.

Rendelési kód Szín
29 281 2011 átlátszó

KÜVIBOX küvetta tároló edény, SCHÜTT HDPE
Vastag falú, pormentesen záródó fedéllel, max. 55 mm magasságú küvettáknak

Rendelési kód Leírás Férőhely
29 318 2103 KÜVIBOX 1 16 db 10 mm-es küvettának
29 318 2223 KÜVIBOX 2 8 db 10 mm-es és 4 db 20 mm-es küvettának



6-024

ÜVEG- ÉS KVARC KÜVETTÁK

Standard küvetták fedéllel
Speciális optikai üveg (335-2500 nm) és kvarcüveg (200-2700 nm).
Külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm

Rendelési kód
optikai üveg

Rendelési kód
kvarc üveg

Fényút
(mm)

Térfogat
(µl)

19 552 1011 19 552 1012 1 350
19 552 1021 19 552 1022 2 700
19 552 1051 19 552 1052 5 1 750
19 552 1101 19 552 1102 10 3 500
19 552 1201 19 552 1202 20 7 000
19 552 1401 19 552 1402 40 14 000
19 552 1501 19 552 1502 50 17 500
19 552 1601 19 552 1602 100 35 000

Standard küvetták dugóval
Speciális optikai üveg (335-2500 nm) és kvarcüveg (200-2700 nm).
Külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm dugóval 48 mm magas

Rendelési kód
optikai üveg

Rendelési kód
kvarc üveg

Fényút
(mm)

Térfogat
(µl)

19 552 2011 19 552 2012 1 350
19 552 2021 19 552 2022 2 700
19 552 2051 19 552 2052 5 1 750
19 552 2101 19 552 2102 10 3 500
19 552 2201 19 552 2202 20 7 000
19 552 2401 19 552 2402 40 14 000
19 552 2501 19 552 2502 50 17 500

Speciális küvetták Hellma
Mikro küvetták fedéllel, 10 mm-es fényúttal
Speciális optikai üveg (320-2500 nm) és SUPRASIL® kvarcüveg (200-2500 nm). 
Külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm, belső szélesség 2 mm

Rendelési kód
speciális üveg

Rendelési kód
kvarc üveg

Leírás
Típus

Térfogat
(µl)

19 551 4161 19 551 4162 mikro, típus 104.002 700
19 551 4171 19 551 4172 mikro, fekete bevonattal, típus 104.002 700

Fluorescensz küvetták, 10 mmes fényúttal
Speciális optikai üveg (320-2500 nm) és SUPRASIL® kvarcüveg (200-2500 nm). 
4 oldal optikailag megmunkálva, külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm

Rendelési kód
speciális üveg

Rendelési kód
kvarc üveg

Leírás
Típus

Térfogat
(µl)

19 551 1511 19 551 1512 makro, fedéllel, típus:101 3 500
19 551 2511 19 551 2512 makro, dugóval, típus:111 3 500
19 551 4111 19 551 4112 fél-mikro, fedéllel, típus:104F 1 400
19 551 4181 19 551 4182 mikro, fedéllel, típus:104.002F 700

Átfolyós küvetták bevezető és elszívó csonkkal, felszívó (Sipper) egységekhez
Speciális optikai üveg (320-2500 nm) és SUPRASIL® kvarcüveg (200-2500 nm). 
Külső méretek (ma x szé): 38,5 illetve 45 x 12,5 mm, fényút: 10 mm

Rendelési kód
speciális üveg

Rendelési kód
kvarc üveg Típus

Centrum
magasság 

(mm)

Térfogat
(µl)

19 553 0101 19 553 0102 176.000 15 450
19 553 0831 19 553 0832 176.000 8,5 450
19 554 0101 19 554 0102 178.010 15 80
19 554 0311 19 554 0310 178.010 8,5 80
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BS-1000A beépített alsó-felső megvilágítású mikroszkóp
BS-1000AD beépített alsó-felső megvilágítású digitális mikroszkóp 1.3 Mp 
felbontású beépített kamerával
Függőleges monokuláris nézőke WF10x
7x-45x nagyítású zoom objektív, munkatávolság: 90 mm, 
felső megvilágítás: 6V/15W halogén izzó
alsó megvilágítás: 6V/20W halogén izzó

Rendelési kód Típus Megnevezés
65 807 1003 BS-1000A monokuláris sztereo mikroszkóp 
65 807 1004 BS-1000AD monokuláris sztereo digitális mikroszkóp

Kiváló minőség és funkcionalitás, ergonómikus design. Tudományos, orvosi és ipari 
környezetben használható mikroszkópok.
BS-3010A beépített alsó-felső megvilágítású mikroszkóp
45°-ban döntött binokuláris nézőke WF10x, fix hátrafelé álló fej, 2x és 4x objektív, 
munkatávolság: 57mm, alsó-felső megvilágítás: 6V/12W
BS-3010B beépített alsó-felső megvilágítású mikroszkóp
45°-ban döntött binokuláris nézőke WF10x, 360°-ban forgatható fejegység, 2x és 4x 
objektív, munkatávolság: 76mm, alsó-felső megvilágítás: 12V/10W

Rendelési kód Típus Megnevezés
65 807 1005 BS-3010A binokuláris mikroszkóp alsó-felső megvilágítás
65 807 1006 BS-3010B binokuláris mikroszkóp alsó-felső megvilágítás

BS-3020 beépített alsó-felső LED megvilágítású binokuláris mikroszkóp
BS-3020T beépített alsó-felső LED megvilágítású trinokuláris mikroszkóp
Nagy felbontású, 45°-ban döntött binokuláris nézőke, széles látószögű 10x nagyítású 
nézőke, 1x - 4,5x zoom objektív, munkatávolság: 97mm, állítható fényerő

Rendelési kód Típus Megnevezés
65 807 1007 BS-3020 binokuláris alsó-felső LED megvilágítás
65 807 1008 BS-3020T trinokuláris alsó-felső LED megvilágítás

BS-3040 beépített alsó-felső LED megvilágítású binokuláris mikroszkóp
BS-3040T beépített alsó-felső LED megvilágítású trinokuláris mikroszkóp
Nagy felbontású, 45°-ban döntött binokuláris nézőke, extra széles látószögű 
EW10x/22 nagyítású nézőke, 0,8x - 5x zoom objektív, munkatávolság: 115mm, 
szemtávolság állítás: 57-75mm, állítható fényerő

Rendelési kód Típus Megnevezés
65 807 1009 BS-3040 binokuláris alsó-felső LED megvilágítás
65 807 1010 BS-3040T trinokuláris alsó-felső LED megvilágítás

ISKOLAI ÉS LABOR SZTEREÓ MIKROSZKÓPOK
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BS-2010-es sorozat - iskolai és rutin biológiai mikroszkópok 
45°-ban döntött 360°-ban körbe forgatható nézőtubus, WF10x okulár, achromatikus objektív 
4x, 10x, 40x, BS-210E típusnál 100x achromatikus objektív, stabil és szilárd alumínium öntvény 
alap Kétoldalas koaxiális makro/mikro fókuszáló gombok végbeállítással
BS-2010A 3 férőhelyes objektív revolver
BS-2010E 4 férőhelyes objektív revolver

BS-2020-as sorozat - rutin laboratóriumi biológiai mikroszkópok
30°-ban döntött bino- vagy trinokuláris nézőtubus
WF10x/18 mm okulár, 4 férőhelyes objektív revolver
DIN achromatikus objektívek: 4x, 10x, 40x, 100x
Fókuszáló rendszer koaxiális durva és finom állítási lehetőséggel
Mozgatható tárgy asztal(X-Y), mérete: 132x142 mm, ABBE kondenzor fényrekesszel
Beépített, szabályozható LED megvilágítással

Rendelési kód Típus Megnevezés
65 807 2120 BS-2010A monokuláris, tárgyasztal: 110x120mm, megvilágítás: 20W-os izzó
65 807 2131 BS-2010E binokuláris, tárgasztal: 110x120mm, megvilágítás: LED

Rendelési kód Típus Megnevezés
65 807 2352 BS-2020B binokuláris, szemtávolság állítható: 48-75mm
65 807 2353 BS-2020T trinokuláris, szemtávolság állítható: 55-75 mm

BS-2030-as sorozat - laboratóriumi biológiai mikroszkópok
45°-ban döntött 360°-ban körbe forgatható nézőtubus
WF10x/18 mm okulár, 4 férőhelyes objektív revolver
DIN achromatikus objektívek: 4x, 10x, 40x, 100x
Fókuszáló rendszer koaxiális durva és finom állítási lehetőséggel
Tárgyasztal mérete: 140x140mm, mozgatható tárgyasztal X-Y: 75x50mm
ABBE kondenzor fényrekesszel, Beépített, szabályozható 6V 20W halogén izzó
A trinokuláris típushoz opcionálisan hozzáadható digitális kamera

Rendelési kód Típus Megnevezés
65 807 2354 BS-2030M monokuláris
65 807 2355 BS-2030B binokuláris, szemtávolság állítható: 55-75mm
65 807 2356 BS-2030T trinokuláris, szemtávolság állítható: 55-75 mm

BS-2020-as sorozat - rutin laboratóriumi biológiai mikroszkópok
30°-ban döntött bino- vagy trinokuláris nézőtubus
WF10x/18 mm okulár, 4 férőhelyes objektív revolver
DIN achromatikus objektívek: 4x, 10x, 40x, 100x
Fókuszáló rendszer koaxiális durva és finom állítási lehetőséggel
Tárgyasztal mérete: 140x140mm, mozgatható tárgyasztal X-Y: 75x50mm
ABBE kondenzor fényrekesszel
Beépített, szabályozható 6V 20W halogén izzó megvilágítással

Rendelési kód Típus Megnevezés
65 807 2357 BS-2040B binokuláris, szemtávolság állítható: 48-75mm
65 807 2358 BS-2040T trinokuláris, szemtávolság állítható: 48-75 mm

LCD -35 digitális mikroszkóp 40-400x nagyítással és 3,5”-os képernyővel rendelkezik. A 
mikroszkóppal a beépített nagyméretű LCD kijelzőn keresztűl vizsgálhatjuk a preparátumot, de 
természetesen fényképek és videók készítésére is van lehetőség a beépített 3Mp-es kamerával. 
A három objektív áll rendelkezésünkre (4x,10x,40x), melyek a hasonló objektívvel szerelt 
vizuális mikroszkópokénál a kis chipméret miatt jóval nagyobb nagyítást adnak (kb. 100x, 400x 
és 1000x). Az objektívek üveglencsés akromatikus felépítésűek, antireflexiós réteggel ellátva, 
így a leképzés éles, kontrasztos. A megvilágítás változtatható fényerejű LED-es, extraként egy 
felső megvilágítás is helyett kapott, mellyel a legkisebb nagyításon (4x objektívvel, ami kb 100x-
os nagyítást ad) rovarok, levelek, ásványok és egyéb élőlények, vagy tárgyak felületvizsgálata 
is lehetséges. A tárgytávolság ezen a nagyításon 15m. Tárgyasztal finommozgatás is tartozék, 
mellyel a nagy nagyításokon finoman állítható a preparátum helyzete. A tárgyasztal alatt 
elhelyezkedő tárcsávala szűretlen kép mellett a megfelelő színszűrőt is beforgathatjuk a 
fényútban, hogy optimális színeket kapjuk.
Szállítási összeállítás: kemény merevített vászontáska, USB kábel, takaró fólia, preparáviós 
szett, (zsilett pengés metszett készítő, csipesz, cseppentő pipetta, preparáló tű, olló, tartó 
edények), 5db előre elkészített preparátum, 10db tárgylemez és fedőlemez

Rendelési kód Megnevezés
65 807 1201 LCD-35 digitális iskolai mikrorszkóp

LABORATÓRIUMI SZTEREÓ MIKROSZKÓPOK, BS-SOROZAT 
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Rendelési kód Típus Terhelhetőség 
(g)

Felbontás
(mg)

Reprodukálás
100g-nál (mg)

Linearitás
(mg)

68 025 0011 EX125D 52/120 0,01/0,1 0,1 ±0,1
68 025 0012 EX125DM 52/120 0,01/0,1 0,1 ±0,1
68 025 0013 EX125 120 0,01 0,02 ±0,1
68 025 0014 EX125M 120 0,01 0,02 ±0,1
68 025 0015 EX225D 120/220 0,01/0,1 0,02/0,1 ±0,1
68 025 0016 EX225DM 120/220 0,01/0,1 0,02/0,1 ±0,1
68 025 0017 EX225D/AD 120/220 0,01/0,1 0,02/0,1 ±0,1
68 025 0018 EX225DM/AD 120/220 0,01/0,1 0,02/0,1 ±0,1
68 025 0019 EX225AD 220 0,01 0,03 ±0,1
68 025 0020 EX225M/AD 220 0,01 0,03 ±0,1
68 025 0021 sűrűségmérő szett szilárd anyagokhoz
68 025 0022 sűrűségmérő szett folyadékokhoz
68 025 0023 második RS 232-es adatkimenet
68 025 0024 Ethernet interfész
68 025 0025 hosszabbító kábel - terminál 3 m
68 025 0026 hosszabbító kábel - terminál 9 m
68 025 0027 9 pólusú számítógépes kábel
68 025 0028 konverter kábel USB-RS232
68 025 0029 USB interfészkábel (A-B)
68 025 0030 USB kábel (A-Mini) 1,8m
68 025 0031 védőfólia
68 025 0032 por elleni védőtakaró

68 025 0033 multifunkciónális, normál papíros nyomtató SF-40A
(statisztika, receptúra, valós idő és dátum)

68 025 0034 papírtekercs az SF-40A nyomtatóhoz (2db/csomag)
68 025 0035 festékszalag az SF-40A nyomtatóba

EXPLORER® fél-mikro analitikai mérlegek
Ez a sorozat a rendkívüli pontosságot igénylő, professzionális mérésekhez került 
kifejlesztésre. Az intuitív szoftver extrém egyszerű felhasználást tesz lehetővé. 
Applikációk: tömegmérés, darabszámlálás, százalékos mérés, tolerancia mérés, 
dinamikus mérés, receptúra összegzés, sűrűség meghatározás, peak-hold funkció, 
pipetta pontosítás, SQC.
Kijelző
Színes VGA érintő képernyő 5,7" átlóval, QWERTY és numerikus billentyűzet  az 
egyszerű adatbevitel biztosításához, GMP és GLP protokoll
Kommunikáció
Könnyen hozzáférhető adatcsatlakozók (USB és RS232), opcionálisan rendelhető 
harmadik interfész (Ethernet vagy második RS232), GMP és GLP valós idővel és 
dátummal, közvetlen adatátvitel (Direct Data Transfer).
Konstrukció
Fém öntvény mérlegház, ABS műanyag kiegészítők, rozsdamentes acél mérlegtányér, 
antisztatikus üvegajtók, felhajtható felső ajtó, cserélhető kijelző védőfólia, az AD 
jelzésű modellek automatikus ajtó nyitással.
Egyéb jellemzők
Automatikus AutoCal™ belső kalibrációs rendszer beépített két belső kalibráló 
súllyal. Gyors stabilizációs idő, négy fotocellás érzékelő, beépített ionizátor az 
automatikus ajtónyitású modelleknél, magyar felhasználói nyelv a működtető 
szoftverben, gyári hitelesítésű modellek, adatmentés USB pendrive-ra, zárolható 
menürendszer, integrált alsóhorgos mérés, stabilitás és null érték kijelzés, automatikus 
készenléti állapot.
Az M-mel jelölt mérleg típusok EU gyári hitelesítéssel rendelkeznek!

ANALITIKAI MÉRLEGEK OHAUS
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Adventurer® analitikai mérlegek
Az AX sorozat biztosítja az optimális egyensúlyt az innovatív funkcionalitás és az 
egyszerű mérleg kezelés között. Ezek az Ohaus mérlegek rendelkeznek minden 
szükséges technikai tudással a rutin alkalmazásokhoz és tömeg mérésekhez. A színes 
érintő képernyős kijelző, a GLP/GMP megfelelőség, a két USB csatlakozási lehetőség, 
az ötletes kialakítású üvegszekrény és a sok egyéb hasznos tulajdonság teszi az AX 
mérlegeket osztályának kitüntetett darabjaivá.
- Stabilitás, pontosság és gyorsaság biztosítja az optimális mérési eredményeket. A 
rutin alkalmazásoknál különösen fontos a gyorsan rendelkezésre álló precíz mért 
érték. A színes érintő képernyő és a sokoldalú periféria csatlakoztatási lehetőség 
gondoskodik az időtakarékos kezelésről.
- A készülék előlapján elhelyezkedő USB-host aljzaton keresztül probléma mentesen 
rögzíthetők a mérési adatok pendrive-ra. A hátoldali USB csatlakozón keresztül 
lehetséges a mérleg számítógéppel történő összekapcsolása.
- A beépített valós idejű dátum és óra egység még áramkimaradás esetén is korrekt 
időpont megadást tesz lehetővé. A GLP előírásoknak megfelelő adatrögzítéskor 
tárolásra kerül a minta azonosító, a projekt szám és a mérleg azonosító is.
Az M-mel jelölt mérleg típusok EU gyári hitelesítéssel rendelkeznek!

ANALITIKAI MÉRLEGEK OHAUS

Rendelési kód Típus Terhelhetőség (g) Felbontás(g) Tányérméret (mm)
63 012 2610 AX124 120 0,0001 Ø90
63 010 0620 AX124M 120 0,0001 Ø90
63 012 2657 AX124/E 120 0000,1 Ø90
63 012 2611 AX224 220 0,0001 Ø90
63 010 0621 AX224M 220 0,0001 Ø90
63 012 2612 AX224/E 220 0,0001 Ø90
63 012 2613 AX324 320 0,0001 Ø90
63 010 0613 AX324M 320 0,0001 Ø90

PR sorozat, analitikai és milligrammos mérlegek
A PR sorozat mérlegei három alapvető üzemmóddal rendelkeznk: súlymérés, %-os 
mérés és darabszámlálás. A beépített RS 232-es csatlakozó biztosítja az adatforgalmat 
és az adattárolási lehetőséget. 
Az automatikus kalibráció külső vagy belső kalibráló súllyal (modelltől függően) 
gondoskodik a megbízható és pontos mérési eredményekről a rutin alkalmazásokhoz. 
A jól leolvasható, világos háttér megvilágítással rendelkező kijelző és a mindössze 
négy gombos kezelő felület pedig egyszerű kezelést tesz lehetővé.
A PR mérleg kis helyet foglal a labor asztalon, de mégis nagy mérőfelülettel 
rendelkezik. A masszív kialakítás és a rozsdamentes mérlegtányér a mindennepi 
munkabiztosítékai.
Az analitikai és a milligramm felbontású mérlegek mechanikai felépítése megegyezik.
Az M-mel jelölt mérleg típusok EU gyári hitelesítéssel rendelkeznek!

Rendelési kód Típus Max. terhelhetőség (g) Felbontás (g) Tányérméret (mm)
63 043 0068 PR124/E 120 0,0001 Ø90
63 043 0067 PR124 120 0,0001 Ø90
63 052 4384 PR124M 120 0,0001 Ø90
63 043 0070 PR224/E 220 0,0001 Ø90
63 043 0069 PR224 220 0,0001 Ø90
63 052 4385 PR224M 220 0,0001 Ø90
63 043 0071 PR423 420 0,001 Ø120
63 043 0072 PR423/E 420 0,001 Ø120
63 052 4387 PR423M 420 0,001 Ø120
63 043 0073 PR523 520 0,001 Ø120
63 043 0074 PR523/E 520 0,001 Ø120
63 052 4608 PR523M 520 0,001 Ø120
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Pioneer félmikro-, analitikai és precíziós táramérlegek
Az új Pioneer PX sorozat a gazdaságosság és a teljesítmény kombinációja a legfontosabb 
mérleg alkalmazások esetében. A sorozat készülékei az alap mérési funkciókat kapcsolják össze 
teljesítménnyel és kínálnak magas fokú pontosságot és ismétlőképességet a laborban vagy az 
ipar és az oktatás területein. Az előnyös ár mellett a készülékek intelligens kezelő felülettel, 
két soros kijelzővel és a komplikációmentes kommunikáció biztosításához USB illetve RS 232-es 
adatcsatlakozóval rendelkeznek.
• Mérés: 18 nemzetközi és 1 felhasználó által programozható mértékegységben
• Darabszámlálás, százalékos mérés
• Nagyméretű, késtsoros, háttérmegvilágításos LCD kijelző biztosítja a jó leolvashatóságot
• Beépített RS 232-es adatkimenet nyomtató vagy számítógép csatlakoztatására.
• Masszív öntött fémház, rozsdamentes acél mérlegtányér
• Fix beépítésű alsó mérőhorog, huzat védő szekrény három toló ajtóval (0,01-1mg)
Automatikus kalibráció beépített belső kalibráló súllyal. A mérlegek M jelzésű változatai 
gyári (Európai Uniós) hitelesítéssel rendelkeznek, így Magyarországon is hitelesített 
mérlegeknek minősülnek.
Az E típus jelzésű analitikai mérlegek külső kalibráló súllyal pontosíthatók.

Rendelési kód Típus Max. terhel-
hetőség (g)

Felbontás 
(g)

Tányérméret 
(mm) Kalibráció

68 025 1601 PX-125D 52/120 0,00001/0,0001 Ø80 belső
68 025 1602 PX-125DM 52/120 0,00001/0,0001 Ø80 belső
68 025 1603 PX-85 82 0,00001 Ø80 belső
68 025 1604 PX-85M 82 0,00001 Ø80 belső
68 025 1605 PX-225D 82/220 0,00001/0,0001 Ø80 belső
68 025 1606 PX-225DM 82/220 0,00001/0,0001 Ø80 belső
68 025 1607 PX-124 120 0,0001 Ø90 belső
68 025 1608 PX-124E 120 0,0001 Ø90 külső(!)
68 025 1609 PX-124M 120 0,0001 Ø90 belső
68 025 1610 PX-224 220 0,0001 Ø90 belső
68 025 1611 PX-224E 220 0,0001 Ø90 külső(!)
68 025 1612 PX-224M 220 0,0001 Ø90 belső
68 025 1613 PX-323 320 0,001 Ø120 belső
68 025 1614 PX-323M 320 0,001 Ø120 belső
68 025 1615 PX-523 520 0,001 Ø120 belső
68 025 1616 PX-523M 520 0,001 Ø120 belső
68 025 1617 PX-3202 3200 0,01 Ø180 belső
68 025 1618 PX-3202M 3200 0,01 Ø180 belső
68 025 1619 PX-5202 5200 0,01 Ø180 belső
68 025 1620 PX-5202M 5200 0,01 Ø180 belső
68 025 1621 PX-4201 4200 0,1 Ø180 belső
68 025 1622 PX-4201M 4200 0,1 Ø180 belső

Tartozékok PX és PR sorozatú mérlegekhez
SF 40A hordozható, multi funkciós mátrix nyomtató: kisméretű, univerzális mátrix 
nyomtató Ohaus mérlegekhez. Statisztika, összegzés, valós dátum és idő nyomtatása, 
állapot kijelzés, 40 karakter soronként, mérleg nullázása és tárázása közvetlen a 
nyomtatóról is történhet.

Rendelési kód Megnevezés
68 025 0033 SF 40A multi funkciós mátrix nyomtató adatkábellel
68 025 0034 papírtekercs a fenti nyomtatóhoz (2 tekecs/csomag)
68 025 0035 festékszalag nyomtatóba
68 025 0021 sűrűségmérő szett szilárd anyagokhoz
68 025 0041 ION-100A EU standard ionizátor
68 025 0038 védőfólia Pioneer mérlegekhez
68 025 0028 konverter kábel USB-RS232
68 025 0027 9 pólusú számítógépes kábel
68 025 0029 USB interface kábel (A-B)
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Eco analitikai mérlegek - MT-BSM sorozat
• Nagyméretű háttér megvilágításos kijelző biztosítja a jó leolvashatóságot.
• Beépített USB csatlakozó számítógép csatlakoztatására. Közvetlen adatátvitel 

Windows operációs rendszeren keresztül a számítógépre.
• Felhasználó barát kezelés, átlátható menü felépítés, nagyméretű tasztatúrák.
• Huzat védő szekrény öt oldalon szerelt üveg borítással.
• 18 nemzetközi mértékegység és felhasználói program: darabszámlálás, százalékos 

mérés, nettó-totál, receptura, stb.
• Monolitikus elektromágneses mérőcella, kiváló rezgés ellenállósággal.
• Rendkívül rövid beállási idő: 3-5 sec
Automatikus kalibráció BSM típusok külső kalibráló súllyal,
BSA típusok belső kalibráló súllyal: gombnyomásra motor végzi a műveletet.

Rendelési kód Típus Max. terhelhető-
ség (g)

Felbontás 
(g)

Tányérméret 
(mm)

Linearitás 
(mg)

64 489 0101 MT-BSM-2204 220 0,0001 Ø 90 ±0,2
64 489 0102 MT-BSM-1204 120 0,0001 Ø 90 ±0,2
64 489 0103 MT-BSA-2204 220 0,0001 Ø 90 ±0,2

Táramérlegek MT-BSM sorozat 
• Nagyméretű háttér megvilágításos kijelző biztosítja a jó leolvashatóságot.
• Beépített USB csatlakozó számítógép csatlakoztatására. Közvetlen adatátvitel 

Windows operációs rendszeren keresztül a számítógépre.
• Felhasználó barát kezelés, átlátható menü felépítés, nagyméretű fröccsenő víz 

ellenálló fólia tasztatúrák.
• 18 nemzetközi mértékegység és felhasználói program: darabszámlálás, százalékos 

mérés, nettó-totál, receptura, stb.
• Monolitikus elektromágneses mérőcella, kiváló rezgés ellenállósággal.
• Nagyméretű mérlegtányér: Ø110 mm és 180 x 180 mm
• Rendkívül rövid beállási idő: ≤ 2 sec
• mg felbontású mérlegek huzatvédő szekrénnyel, (kép szerint!)
• Automatikus kalibráció külső kalibráló súllyal (a súly külön rendelendő!)

Rendelési kód Típus Terhelhe-
tőség (g)

Felbontás 
(g)

Reprodu-
kálás Linearitás Tányérméret 

(mm)
64 489 0201 MT-BSM-320-3 320 0,001 0,001 ±0,001 Ø 110
64 489 0202 MT-BSM-420-3 420 0,001 0,001 ±0,001 Ø 110
64 489 0203 MT-BSM-520-3 520 0,001 0,001 ±0,001 Ø110
64 489 0204 MT-BSM-620-3 620 0,001 0,001 ±0,001 Ø110
64 489 0211 MT-BSM-3200-2 3200 0,01 0,01 ±0,01 180 x 180
64 489 0212 MT-BSM-4200-2 4200 0,01 0,01 ±0,01 180 x 180
64 489 0213 MT-BSM-5200-2 5200 0,01 0,01 ±0,01 180 x 180
64 489 0214 MT-BSM-6200-2 6200 0,01 0,01 ±0,01 180 x 180

Compass CX széria OHAUS
Energiahatékonyságra tekintettel lévő design, a Compass CX sorozat mérlegeinek akkumulátor 
élettartama elérheti akár az 1000 órát is, lehetővé téve a folyamatos működést. A CR sorozat 
alapvető mérési funkciókat és versenyképes teljesítményt kínál gazdaságos áron. Mindkét 
sorozat mérlegei vékony, egymásra rakható és könnyű kialakításúak, így megfelelően 
használhatók laborokban, oktatásban, és akár háztartásban is. Az egyszerűsített két 
gombos kezeléssel az üzemeltetés egyszerű, a háttér világításos LCD kijelzőn könnyedén 
megtekinthetőek a mérési eredmények.

Rendelési kód Típus Max. terhelhetőség (g) Felbontás (g) Tányérméret (mm)
63 042 8208 CX221 200 0,1 128 x 142
63 042 8209 CX621 500 0,1 128 x 142
63 042 8210 CX1201 1000 0,1 128 x 142
63 042 8211 CX2200 1000 1 128 x 142
63 042 8212 CX5200 2000 1 128 x 142
63 042 8213 CR221 200 0,1 125 x 132
63 042 8214 CR621 500 0,1 125 x 132
63 042 8215 CR2200 1000 1 125 x 132
63 042 8216 CR5200 2000 1 125 x 132
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PRECÍZIÓS ÉS HORDOZHATÓ TÁRA MÉRLEGEK OHAUS

CL mérleg
A CL mérleg könnyű, hordozható, ipari, ékszerészeti és otthoni használatra is alkalmas.
Ez a gazdaságos, elegáns és kompakt kialakítással, megbízható teljesítménnyel rendelkező 
mérleg megfelel az alapvető mérési követelményeknek.
Túlterhelés elleni védelemmel ellátott, hálózati vagy elemes üzemmód
A mérleget elemmel szállítjuk,  hálózati tápegység külön térítés ellenébe rendelhető

Rendelési kód Típus Max. terhelhetőség (g) Felbontás (g) Tányérméret (mm)
64 990 6040 CL501 500 0,1 Ø120
64 990 6041 Hálózati tápegység CL501-es mérleghez

Scout széria, a hordozható és érintő képernyős sorozat
Új standard a labor és ipari mérések frontján!
Gyors és hatékony kezelés az innovatív színes érintő képernyőnek köszönöhetően. A széles 
és robossztus kialakítású színes képernyő garantálja, a maga informatív szimbólumokkal 
felépített menűjében a kezelő lépésről-lépésre történő irányítását, mellyel így gyerekjátékká 
válik a készülék kezelése.
A gyors mérési sebesség (rövid beállási idő) és a magas felbontás gondoskodik az ismételhető 
és megbízható mérési eredményekről. Az 1 másodperces stabilizálási idő jelentősen emeli 
a produktivitást a helyszíni méréseknél. A modern mérlegtechnológia biztosítja a Scout 
készülékek ismételhető és megbízható mérési eredményeit.
A kimagaslóan jó túlterhetőség és a tároláskori egymásra helyezhetőség biztosítja a hosszú 
élettartamot. A beépített kiváló túlterhelés elleni védelem segítségével  a mérleg a tényleges 
mérési kapacitásának tízszeresét képes károsodás nélkül elviselni és ez akár a  mostoha, durva 
vagy az igényes körülmények között is biztos védelmet garantál. A helytakarékos, karcsú 
kialakítás lehetővé teszi az egymásra helyezhető biztonságos tárolást.
Külön rendelhető adatkimeneti csatlakozók széles választékban: RS 232-es soros; USB-Host 
vagy USB készülék kimenet; Blutooth adapter; Ethernet csatlakozó.
Egyéb tartozékok külön igény szerint (pl. nyomtató, külön kijelző egység, hordtáska, stb.)

PR sorozat tára mérlegek
A sorozat techikai tulajdonságai megegyeznek az előző oldalon már bemutatott PR analitikai 
és milligrammos mérlegekével.
A tipusok belső kalibráló súllyal rendelkeznek, kivéve az E jelzésűek, ezek külső kalibráló súllyal 
pontosíthatók. Az M-mel jelölt mérleg típusok EU gyári hitelesítéssel rendelkeznek!

Rendelési kód Típus Max. terhelhetőség (g) Felbontás (g) Tányérméret (mm)
63 049 2733 PR1602 1600 0,01 Ø180
63 043 0074 PR1602/E 1600 0,01 Ø180
63 052 4609 PR1602M 1600 0,01 Ø180
63 049 2734 PR2202 2200 0,01 Ø180
63 043 0075 PR2202/E 2200 0,01 Ø180
63 052 4610 PR2202M 2200 0,01 Ø180
63 049 2735 PR4202 4200 0,01 Ø180
63 043 0076 PR4202/E 4200 0,01 Ø180
63 052 4611 PR4202M 4200 0,01 Ø180
63 049 2736 PR4201 4200 0,1 Ø180
63 043 0077 PR4201/E 4200 0,1 Ø180
63 052 4612 PR4201M 4200 0,1 Ø180
63 049 8176 PR6201 6200 0,1 Ø180
63 043 0078 PR6201/E 6200 0,1 Ø180
63 052 4613 PR6201M 6200 0,1 Ø180

Rendelési kód Típus Terhelhető-
ség (g)

Felbontás 
(g)

Reprodu-
kálás Linearitás Tányérméret (mm)

10 970 3058 STX-123 120 0,001 0,002 0,003 Ø 93
10 970 3059 STX-223 220 0,001 0,002 0,003 Ø 93
10 970 3060 STX-222 220 0,01 0,01 0,01 Ø120
10 970 3061 STX-422 420 0,01 0,01 0,01 Ø120
10 970 3062 STX-622 620 0,01 0,01 0,02 Ø120
10 970 3063 STX-1202 1200 0,01 0,02 0,03 170 x 140
10 970 3064 STX-2202 2200 0,01 0,02 0,03 170 x 140
10 970 3065 STX-421 420 0,1 0,1 0,1 Ø120
10 970 3066 STX-621 620 0,1 0,1 0,1 170 x 140
10 970 3067 STX-2201 2200 0,1 0,1 0,1 170 x 140
10 970 3068 STX-6201 6200 0,1 0,1 0,2 170 x 140
10 970 3069 STX-8200 8200 1 1 1 170 x 140
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Precíziós táramérlegek - DNC sorozat
Kiváló ár-érték arány és széles terhelhetőségi tartománnyal rendelkező precíziós mérlegcsalád. 
Széles körben alkalmazhatóak az oktatás, az élelmiszer, a vegyipar vagy egyéb ipari területeken.
Masszív, alumínium öntvény alsórész és nagyméretű rozsdamentes acél mérlegtányér. 
Egyszerű kezelés, az egyértelmű szimbólumokkal jelölt funkció tasztatúrák kiváló kezelési 
komfortot biztosítanak. A hasznos alkalmazások könnyen aktiválhatók: a gyors és megbízható 
darabszámlálás vagy a nemzetközi mértékegységekben való mérés mindössze egy tasztatúra 
megnyomásával kapcsolható. Nagyméretű LCD érintő kijelző kék háttér megvilágítással.
A mérlegek több pontos automatikus külső kalibrációval rendelkeznek.
 Beépített RS 232-es és USB-s adatcsatlakozó nyomtató és számítógépes adatforgalom számára.

Rendelési kód Típus Terhelhetőség (g) Felbontás (g) Reprodukálás Linearitás Tányérméret (mm)

64 992 0131 DNC2202B 2200 0,01 ±0,02 ±0,02 192 x 171 
64 992 0132 DNC3202B 3200 0,01 ±0,02 ±0,002 192 x 171
64 992 0133 DNC4202B 4200 0,01 ±0,02 ±0,02 192 x 171
64 992 0134 DNC5202B 5200 0,01 ±0,02 ±0,02 192 x 171
64 991 5020 MT-AA-1H hőpapíros soros nyomtató kábellel
64 991 5021 Papir tekercs a fenti nyomtatóhoz

Érintő képernyős analitikai és milligrammos mérlegek
A korszerű elektronikai megoldások előre törése és az egyszerűbb, ikonokkal történő kezelés 
alkalmazása jellemzi a legújabb BNT mérleg sorozatot. Egyszerű kezelés, az egyértelmű 
szimbólumokkal jelölt funkció képernyő tasztatúrák kiváló kezelési komfortot biztosítanak.
• Külső megjelenés: masszív, alumínium öntvény alsórész, szabványos üveg huzatvédő fülke, 

és rozsfamentes acél mérlegtányér Ø90 mm, milligrammos mérlegek esetében  Ø110 mm.
• Nagyméretű LCD érintő képernyő háttér megvilágítással és valós dátum-idő kijelzéssel.  
• Dinamikus hőmérséklet kompenzáció, autó zéró és beállítható szűrőszint funkció.
• Különböző nemzetközi mértékegységek, darabszámlálás funkció.
• Belső memória: az utolsó tíz mérés eredménye tárolásra kerül.
• Beépített RS 232-es adatkimenet nyomtató vagy számítógép csatlakoztatásához. 
• Automatikus kalibráció beépített kalibráló súllyal (BNTxxN sorozat) vagy külső kalibráló 

súllyal (ebben az esetben a súly normál tartozék!)

Rendelési kód Típus Terhelhe-
tőség  (g)

Felbontás 
(g) Reprodukálás Linearitás Kalibrálás Tányérméret 

mm)

64 992 0101 BNT124N 120 0,0001 ±0,0003 ±0,0003 belső Ø 90
64 992 0102 BNT224N 220 0,0001 ±0,0003 ±0,0003 belső Ø 90
64 992 0103 BNT324N 320 0,0001 ±0,0004 ±0,0004 belső Ø 90
64 992 0111 BNT124 120 0,0001 ±0,0003 ±0,0003 külső Ø 90
64 992 0112 BNT224 220 0,0001 ±0,0003 ±0,0003 külső Ø 90
64 992 0113 BNT324 320 0,0001 ±0,0004 ±0,0004 külső Ø 90
64 992 0114 BNT303 300 0,001 ±0,003 ±0,003 külső Ø 110
64 992 0115 BNT1003 1200 0,001 ±0,003 ±0,003 külső Ø 110

Milligrammos mérlegek - DNA sorozat
Kiváló ár-érték arány és széles terhelhetőségi tartománnyal rendelkező precíziós mérlegcsalád. 
Masszív, alumínium öntvény alsórész, szabványos üveg huzatvédő fülke és rozsfamentes acél 
mérlegtányér Ø115 mm. Nagyméretű LCD érintő kijelző kék háttér megvilágítással.
21 különböző nemzetközi mértékegység és darabszámlálás funkció. A beépített akkumulátor 
közel 48 órás üzemelést tud biztosítani. Valós dátum és időpont rözítés nyomtató segítségével.
A sorozat rendelkezik soros RS 232-es valamint USB adatkimenettel számítógép vagy nyomtató 
számára. Az automatikus kalibrálás külső kalibráló súllyal történik, a kalibráló súly normál 
tartozékként kerül szállításra.

Rendelési kód Típus Terhelhetőség (g) Felbontás (g) Reprodukálás Linearitás Tányérméret (mm)

64 992 0121 DNA-123B 120 0,001 ±0,002 ±0,002 Ø 115
64 992 0122 DNA-223B 220 0,001 ±0,002 ±0,002 Ø 115
64 992 0123 DNA-323B 320 0,001 ±0,002 ±0,002 Ø 115
64 992 0124 DNA-523B 520 0,001 ±0,002 ±0,002 Ø 115
64 991 5020 MT-AA-1H hőpapíros soros nyomtató kábellel
64 991 5021 Papir tekercs a fenti nyomtatóhoz
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HITELESÍTETT PRECÍZIÓS TÁRAMÉRLEGEK 

EG sorozat Kern
• Egyszerű kezelés, felhasználóbarát menü felépítés.
• Kapacitás kijelzés: jelzősáv mutatja a még rendelkezésre álló mérési tartományt.
• Darabszámlálás automatikus referencia optimalizálás, darabsúly átlagképzés.
• Határérték programozás töltősúly ellenőrzés esetén: a beírás lehetséges gramm, darab 

vagy %-os egységben. A kijelzőn külön megjelenő optikai jelzés segít a válógatásnál.
• A sorozat rendelkezik beépített belső kalibráló súllyal, mely a jobb oldalon elhelyezkedő 

forgató gomb segítségével manuálisan kapcsolható. 
• 17 mm magas, nagyméretű kijelző. Gyors beállítási idő: 2 másodperc.
• Készülék mérete: 182 x 235 75 mm.

Rendelési kód Típus Terhelhetőség 
(g)

Felbontás
(g)

Hitelesítési 
osztás érték (g)

Repro-
dukálás Linearitás Tányérméret 

(mm)

64 582 2203 EG 220-3NM 220 0,001 0,01 0,001 ±0,002 Ø 118
64 582 4203 EG 420-3NM 420 0,001 0,01 0,001 ±0,003 Ø118
64 582 6203 EG 620-3NM 620 0,001 0,01 0,001 ±0,004 Ø 118
64 582 2202 EG 2200-2NM 2 200 0,01 0,1 0,01 ±0,01 180 x 160
65 582 4202 EG 4200-2NM 4 200 0,01 0,1 0,01 ±0,02 180 x 160
10 583 5002 YKB-01N hőpapíros nyomtató
64 584 5001 YKT-01 normál papíros nyomtató statisztika funkcióval

GAB sorozat Kern
• Egyszerű kezelés, felhasználóbarát menü felépítés.
• Darabszámlálás automatikus referencia optimalizálás, darabsúly átlagképzés.
• Töltősúly mérés üzemmódban a  kijelzőn megjelenő megjelenő optikai jelzés mellett 

akusztikai jel is segíti a töltést, adagolást vagy a válógatást.
• Összegző mérés: beméréskor az egyes adagok összegzésre kerülnek.
• 24 mm magas, nagyméretű háttér megvilágításos kijelző. Gyors beállítási idő: 2 másodperc.
• Készülék mérete: 182 x 235 75 mm. 
• Opcionálisan rendelhető tartozékok: védő fólia (5db/csomag); belső akkumulátor; WLAN 

csatlakozó; jelző lámpa töltősúly ellenőrzéshez.
Rendelési kód Típus Terhelhetőség (g) Felbontás (g) Hitelesítési osztás érték (g) Tányérm. (mm)

64 584 8102 GAB 6K1DNM 3 I 6 1 I 2 1 / 2 294 x 225
64 584 8103 GAB 15K2DNM 6 I 15 2 I 5 2 / 5 294 x 225
64 584 8104 GAB 30K5DNM 15 I 30 5 I 10 5 / 10 294 x 225

Rendelési kód Típus Terhelhetőség
 (kg)

Felbontás
 (g)

Hitelesítési osztás érték
(g) Tányérméret (mm)

64 584 8111 V41PWE3T-M 3 1 1 242 x 190
64 584 8112 V41PWE6T-M 6 2 2 242 x 190
64 584 8113 V41PWE15T-M 15 5 5 242 x 190

Valor 4000 sorozat Ohaus
IP 68-as védettségű, hitelesített mérlegek, melyek mostoha körülmények között is üzembiztos 
működést garantálnak. Kemény műanyag ház, rozsdamentes acél mérlegtányér, nagyméretú, 
jól látható piros LED kijelzés és egyszerű. Ezek miatt kiváló váasztás a Valor 4000-es mérlegcsalád.
A készülékek a hitelesítés mellett rendelkeznek NSF élelmiszer biztonsági bizonyítvánnyal, 
amely a lemosható konstukciónak köszönhetően biztosítja a HACCP rendszerben történő 
alkalmazhatóságot.
A készülék műszaki paraméteriből kiemelkedik a rendkívül gyors beállási idő: kevesebb mint 
egy másodperc alatt megjelenik a kijelzőn  a mérésdi erdmény.
A speciális flow-thru design biztosítja a mérleg vízállóságát, így lehetséges a mostoha, vizes 
nedves körülmények közötti alkalmazás. A készülék belső elektronikai alkatrészei és vezetékei 
szilikon bevonattal rendelkeznek, melyek megvédik a mérleget az esetlegesen befolyó víztől 
vagy lecsapodó párától.
Mérési üzemmódok: súly mérés, töltősúly ellenőrzés (piros, sárga zöld LED-ek segítségével),  
%-os mérés, összegző mérés (receptúra).
Készülék mérete: 256 x 280 x 121 mm.
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Standard felszereltségű milligrammos mérlegek - CPH sorozat
Kiváló ár-érték arányú standard felszereltségű precíziós mérlegcsalád. Masszív, alumínium 
öntvény alsórész, szabványos üveg huzatvédő fülke és rozsfamentes acél mérlegtányér Ø115 
mm. Nagyméretű LCD érintő kijelző fehér háttér megvilágítással.
Beállási idő: kevesebb, mint 2 másodperc. 17 különböző nemzetközi mértékegység és darab-
számlálás funkció. A beépített akkumulátor közel 48 órás üzemelést tud biztosítani. Két oldalon 
dupla TARE tasztatúrák. Beépített soros RS 232-es adatkimenettel számítógép vagy nyomtató 
számára. Az automatikus kalibrálás külső kalibráló súllyal történik, a kalibráló súly nem normál 
tartozék, külön rendelendő.

Rendelési kód Típus Terhelhetőség  
(g)

Felbontás
(g)

Reprodu-
kálás Linearitás Tányérméret 

(mm)
Huzatvédő 

anyaga

64 992 0151 CPH103 100 0,001 ±0,002 ±0,002 Ø 115 üveg
64 992 0152 CPH203 200 0,001 ±0,002 ±0,002 Ø 115 üveg
64 992 0153 CPH 303 300 0,001 ±0,002 ±0,002 Ø 115 üveg

Precíziós táramárlegek 0,1g-os felbontással -  ECC sorozat
LCD, háttér megvilágítással rendelkező kijelző. Egyszerű kezelés, az egyértelmű szim-
bólumokkal jelölt funkció tasztatúrák kiváló kezelési komfortot biztosítanak. A mérlegek több 
pontos automatikus külső kalibrációval rendelkeznek.
A hasznos alkalmazások könnyen aktiválhatók: a gyors és megbízható darabszámlálás vagy 
a nemzetközi mértékegységekben való mérés egy tasztatúra megnyomásával kapcsolható. 
Beépített RS 232-es és USB-s adatcsatlakozó számítógépes adatforgalom számára.

Rendelési kód Típus Terhelhetőség (g) Felbontás (g) Reprodukálás Linearitás Tányérméret (mm)

64 992 0141 ECC3201 3200 0,1 ±0,2 ±0,2 192 X 171
64 992 0142 ECC5201 5200 0,1 ±0,2 ±0,2 192 X 171
64 992 0143 ECC6201 6200 0,1 ±0,2 ±0,2 192 X 171
64 992 0144 ECC10001 10000 0,1 ±0,2 ±0,2 192 X 171

Belépő szintű precíziós táramérlegek MT-GM sorozat
 Könnyű súly, műanyag ház, kompakt kialakítás, beépített akkumulátor.  Gyors mérési sebesség, 
beállási idő: ≤ 2 sec, kiváló pontosság és stabil, megbízható mérési eredmények.
Egyszerű kezelés, könnyen felszerelhető műanyag huzatvédő búra (GMA és GMB típusoknál)
Nagyméretű, háttér megvilágítással rendelkező, könnyen leolvasható LCD kijelző. Külső 
kalibrálási funkció, rozsdamentes acél mérlegtányér.  Darabszámlálási funkció és 17 különböző 
mértékegység. Opcionálisan rendelhető RS232-es adatkimenet és második kijelző.

PRECÍZIÓS TÁRA MÉRLEGEK

Rendelési kód Típus Terhelhetőség (g) Felbontás (g) Reprodukálás Linearitás Tányérm.(mm)

64 992 0181 MT-GMA303 300 0,001 ±0,002 ±0,002 Ø 150
64 992 0182 MT-GMB602 600 0,01 ±0,02 ±0,02 Ø 150
64 992 0183 MT-GMC2002 2000 0,01 ±0,02 ±0,02 Ø 180
64 992 0184 MT-GMC3002 3000 0,01 ±0,02 ±0,02 Ø 180
64 992 0185 MT-GMB602T 600 0,01 ±0,02 ±0,02 192x171
64 992 0186 MT-GMB1002T 1000 0,01 ±0,02 ±0,02 192x171
64 992 0187 MT-GMB2002T 2000 0,01 ±0,02 ±0,02 192x171
64 992 0188 MT-GMD6001T 6000 0,1 ±0,2 ±0,2 192x171

Standard felszereltségű tára mérlegek - CP sorozat
Kiváló ár-érték arányú standard felszereltségű precíziós mérlegcsalád. Masszív, alumínium 
öntvény alsórész, a CPB sorozatnál műanyag huzatvédő fülke és rozsfamentes acél mérlegtányér.  
Nagyméretű LCD érintő kijelző fehér háttér megvilágítással.
Beállási idő: kevesebb, mint 2 másodperc. 17 különböző nemzetközi mértékegység és darab-
számlálás funkció. A beépített akkumulátor közel 48 órás üzemelést tud biztosítani. Két oldalon 
dupla TARE tasztatúrák. Beépített soros RS 232-es adatkimenettel számítógép vagy nyomtató 
számára. Az automatikus kalibrálás külső kalibráló súllyal történik, a kalibráló súly nem normál 
tartozék, külön rendelendő.

Rendelési kód Típus Terhelhetőség  
(g)

Felbontás
(g)

Reprodu-
kálás Linearitás Tányérméret 

(mm)
Huzatvédő 

anyaga

64 992 0161 CPB622 620 0,01 ±0,02 ±0,02 157x136 műanyag
64 992 0162 CPB1202 1200 0,01 ±0,02 ±0,02 157x136 műanyag
64 992 0163 CPC2002 2000 0,01 ±0,02 ±0,02 192x171 nincs
64 992 0164 CPB3002 3000 0,01 ±0,02 ±0,02 192x171 nincs
64 992 0165 CPB5002 5000 0,01 ±0,02 ±0,02 192x171 nincs
64 992 0166 CPD6201 6200 0,1 ±0,2 ±0,2 192x171 nincs
64 992 0167 CPD8001 8000 0,1 ±0,2 ±0,2 192x171 nincs
64 992 0168 CPD10001 10000 0,1 ±0,2 ±0,2 192x171 nincs
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Defender 3000-es sorozat
Hitelesített, moduláris mérleg alapszintű ipari felhasználásra.
Minőség kompromisszumok nélkül. Masszív csővázas mérlegház AISI 304 inox acél 
teherfelvevővel. Alap funkciók egyszerű, intuitív kezeléssel.
Jellemzők:
• Tömegmérés, alapszintű darabszámlálás.
• Kényelmes tasztatúra kezelés, nagy méretű, felhasználóbarát LCD kijelző fehér 

led háttérvilágítással.
• Beépített RS 232-es adatkimenet nyomtató vagy számítógép számára.
• ABS műanyag tasztatúra panel, festett acél kijelző ház és tartókonzol, inox 

teherfelvevő, festett acél cella tartóváz alumínium szenzor 5 pontos túlterhelés 
elleni védelemmel, IP 67-es védettségi osztály. Hálózati tápellátás és beépített 
tölthető akku (hálózat független alkalmazás!)

• A mérlegek EU gyári hitelesítéssel kerülnek szállításra!

Rendelési kód Típus Terhelhetőség (kg) Hitelesítési
osztás érték (g) Mérlegtányér (mm)

68 303 3780 D31P15BR-M 15 5 355 x 305
68 303 3781 D31P30BR-M 30 10 355 x 305
68 303 3782 D31M60BR-M 60 20 355 x 305
68 303 3783 D31P60BL-M 60 20 550 x 420
68 303 3784 D31P150BL-M 150 50 550 x  420
68 303 3785 D31P150BX-M 150 50 650 x 500
64 303 3786 D31P300BX-M 300 100 650 x 500

Defender 2000-es sorozat
Hosszú távú megbízható működés, kedvező áron. A polírozott (AISI 430) rozsdamentes 
acél mérleg konstrukció, festett acél vázzal, robosztus és hosszú élettartamot biztosít. 
A készülék piros LED kijelzőjén kiválóan láthatóak a mérési eredmények, még gyengén 
megvilágított környezetben is. A mérleg működhet hálózati tápegységről vagy akár a 
beépített tölthető akkumulátorról is.
Egyéb jellemzők::
• Tömegmérés (kg; g) alapszintű darabszámlálás
• RS 232-es adatkimenet opcionálisan, külön rendelhető
• ABS műanyag tasztatúra panel, rozsdamentes mérlegtányér festett acél 

tartóvázzal, IP 65-ös védettségű alumínium mérőcellával.
• Több pontos védelmi mechanizmus túlterhelés ellen.

Rendelési kód Típus Terhelhetőség (kg) Felbontás (g) Mérlegtányér (mm)
63 023 5922 D24PE30FR 30 5 300 x 350
63 023 5927 D24PE60FR 60 10 300 x 350
63 023 5932 D24PE60FL 60 10 400 x 500
63 023 5937 D24PE150FL 150 20 400 x 500
63 023 5942 D24PE150FX 150 20 400 x 500
63 023 5947 D24PE300FX 300 50 500 x 600
63 023 5952 D24PE300FV 300 50 600 x 800

SF 40A hordozható, multi funkciós mátrix nyomtató Defender sorozathoz
Kisméretű, univerzális mátrix nyomtató Ohaus mérlegekhez.
Statisztika, összegzés, valós dátum és idő nyomtatása, állapot kijelzés 40 karakter 
soronként, mérleg nullázása és tárázása közvetlen a nyomtatóról történhet.

Rendelési kód Megnevezés
68 025 0033 SF 40A multi funkciós mátrix nyomtató adatkábellel
68 025 0034 Papírtekercs a fenti nyomtatóhoz (2 tekecs/csomag)
68 025 0035 Festékszalag nyomtatóba
68 025 0036 RS 232 kitt Defender 2000-es mérlegekhez
68 025 0037 Feli tartó Defender 2000-es mérleg kijelző egységéhez



5-001 6-036

IPARI MÉRLEGEK 

Rendelési kód 64 091 2010 64 091 2020
Típus MT-EXG300001 MT-EXG150002
Méréshatár 30 000 g 15 000 g
Felbontás 0,1 g 0,05 g
Reprodukálás ±0,1 g ±0,05 g
Linearitás 0,2 g 0,1 g
Működési hőmérséklet 10 ... 40°C
Mérleg tányér mérete 332 x 260 mm
Tápfeszültség 12 V DC

Az MT mérleg sorozat ipari mérlegekkel bővültek. A készülékek alapvető tulajdonsága 
most is a kiváló minőség és a megbízható működés.
• Külső megjelenés: maszív, PC műanyag öntvény külső ház, könnyen állítható, 

konfortos tasztatúra mező jól érzékelhető gombnyomással.
• Mérlegtányér SUS304 típusú rozsdamentes acélból készül.
• Nagyméretű LCD kijelző kék háttérvilágítással biztosítja az egyértelmű, jó 

leolvashatóságot. A készülék belsejében egy nagy felbontású, gyors beállású 
mérőcella és egy korszerű elektronikai rendszer biztosítja a stabil mért értéket.

• Különböző nemzetközi mértékegységek, darabszámlálás funkció.
• A teljes mérési tartomány tárázható egyetlen gombnyomással.
• Automatikus  kalibráció külső kalibráló súllyal (nem tartozék!)
• ISO minőségbiztosítási rendszer megfelelőség: a kiszállításakor az AA Labor  akk-

redikált kalibráló laboratóriuma díjmentesen kalibrálási bizonyítványt állít ki.

Rendelési kód 64 991 9060 64 991 9061 64 991 9062 64 991 9063
Típus MT-BWS60K MT-BWS100K MT-BWS150K MT-BWS300K
Méréshatár 60 kg 100 kg 150 kg 300 kg
Felbontás 1/2 g 1/5 g 1/10 g 10/20 g
Reprodukálás ±2 g ±20 g
Linearitás ±3 g ±30 g
Működési hőmérséklet 5 ... 25 °C
Mérleg tányér mérete 400 x 500 mm
Adatkimenet RS232 / Bluetooth

Mérlegek nagyméretű teherfelvevő tányérral MT-BWS sorozat
• Robosztus felépítés, strapabíró kivitel.
• Nagyméretű rozsdamentes acél mérlegtányér: 400 x 500 mm.
• Az LCD kijelző egység tartórúdra szerelve.
• Rendkívül rövid beállítási idő: ≤  2 sec.
• Hálózat független működés beépített akkumulátorról.
• Mértékegységváltás funkció.
• Díjmentes kalibrálási bizonyítvány a mérleghez!
• Opcionálisan rendelhető tartozékok: adatkimenet csatlakozó: RS232; Bluetooth;          

hőnyomtató a mért értékek rögzítéséhez

DNE ipari mérleg 
DNE ipari mérleg nagyméretű rozsdamentes (SUS304) teherfelvevővel és különálló, 
könnyen leolvasható háttérvilágításos LCD kijelző egységgel
Széles mérési tartomány 10 ... 30kg nagy érzékenységgel 0,1g (!) felbontással párosul. 
Környezethez történő illeszthetőség szűrőfokozatokkal.Darabszámlálás, %-os mérés. 
Beépített tötlthető akkumlátor. RS232-es adatkimenet nyomtató számára.
ISO minőségbiztosítási rendszer megfelelőség: a kiszállításakor az AA Labor  akk-
redikált kalibráló laboratóriuma díjmentesen kalibrálási bizonyítványt állít ki.
Rendelési kód 64 992 1021 64 992 1022 64 992 1023 64 992 1024
Típus DNE10001 DNE20001 DNE30001 DNE15002
Méréshatár 10 kg 20 kg 30 kg 15 kg
Felbontás 0,1 g 0,05 g
Reprodukálás ±0,2 g ±0,1 g
Linearitás ±0,2 g ±0,1 g
Stabilizációs idő ≤3 mp
Működési hőmérséklet 10 ... 40°C
Mérleg tányér mérete 300 x 250 mm
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KALIBRÁLÓ SÚLYOK ÉS TARTOZÉKAIK KERN

A mérlegek pontosításához, minőségbiztosítási rendszerben történő ellenőrzésükhöz 
kalibráló súlyokra van szükség. Az alábbi súlyok kiváló minőségűek, a nemzetközi 
(OIML) és a magyar szabványoknak egyaránt megfelelnek. Ha hitelesítési bizonyítvány  
is szükséges, kérjük ezt a megrendeléskor jelezni szíveskedjen.

6-037

Tároló, védő dobozok egyedi kalibráló súlyokhoz

Egyedi kalibráló súlyok

A fenti E2 és F1 pontossági osztályú egyedi súlyok esetében védődoboz is szükséges. 
Ha a súlyhoz EU vagy magyar hitelesítés szükséges az csak fatartó dobozban lehetséges.
Saját, belső használatra megfelelő az olcsóbb kivitelű műanyag doboz is.
A súlyhoz szükséges fa vagy műanyag dobozt az alábbi táblázatból kérjük megrendelni.

Rendelési kód mg Rendelési kód g Rendelési kód g
E2 pontossági osztály 64 583 1704 10

64 583 1801 1 64 583 1807 0,1 64 583 1705 20
64 583 1802 2 64 583 1808 0,2 64 583 1706 50
64 583 1803 5 64 583 1809 0,5 64 583 1707 100
64 583 1804 10 64 583 1701 1 64 583 1708 200
64 583 1805 20 64 583 1702 2 64 583 1709 500
64 583 1806 50 64 583 1703 5 64 583 1711 1000

F1 pontossági osztály
64 583 2801 1 64 583 2808 0,2 64 583 2766 50
64 583 2802 2 64 583 2809 0,5 64 583 2767 100
64 583 2803 5 64 583 2761 1 64 583 2768 200
64 583 2804 10 64 583 2762 2 64 583 2769 500
64 583 2805 20 64 583 2763 5 64 583 2771 1000
64 583 2806 50 64 583 2764 10 64 583 2772 2000
64 583 2807 100 64 583 2765 20 64 583 2773 5000

Rendelési kód
fa doboz

Rendelési kód
műanyag doboz Leírás

64 583 5101 64 583 5102 milligrammos súlyokhoz, 1-500mg
64 583 5103 64 583 5104 1 grammos súlyhoz
64 583 5105 64 583 5106 2 grammos súlyhoz
64 583 5107 64 583 5108 5 grammos súlyhoz
64 583 5109 64 583 5110 10 grammos súlyhoz
64 583 5111 64 583 5112 20 grammos súlyhoz
64 583 5113 64 583 5114 50 grammos súlyhoz
64 583 5115 64 583 5116 100 grammos súlyhoz
64 583 5117 64 583 5118 200 grammos súlyhoz
64 583 5119 64 583 5120 500 grammos súlyhoz
64 583 5121 64 583 5122 1000 grammos súlyhoz
64 583 5123 64 583 5124 2000 grammos súlyhoz
64 583 5125 64 583 5126 5000 grammos súlyhoz

F2 és M1 pontossági osztályú egyedi súlyokat és különböző összeállítású és pontossági osztályú súlyso-
rozatokat egyedi igények alapján tudunk szállítani. Ilyen esetben szíveskedjen árajánlatot kérni.

Egyéb kiegészítők súlyokhoz
Rendelési kód Megnevezés

64 031 5243 rozsdamentes csipesz szilikon bevonatú heggyel 1mg-200g súlyokhoz
64 031 5245 rozsdamentes csipesz szilikon bevonatú heggyel 500g-2000g súlyokhoz
64 031 5242 műanyag csipesz 1mg-200g súlyokhoz
64 031 5273 súly emelő villa műanyag bevonattal 2 kg súlyokhoz
64 031 7280 kesztyű, gyapjú, 1 pár
64 031 7290 kesztyű, bőr-gyapjú, 1 pár
64 031 7281 kesztyű, prémium, nylon, 1 pár
64 031 8272 mikroszálas törlőkendő



6-038

TARTOZÉKOK MÉRLEGEKHEZ, NEDVESSÉGMEGHATÁROZÓKHOZ

Mérleg és bemérő edény tisztító ecset
Bemérő edények por és szemcse tisztításához, hegyes formájú, finom szőrből készült 
porecsetek. Teljes hossz: kb. 110 mm

Rendelési kód Megnevezés
37 011 7215 Porecset, Ø 5mm
37 011 7216 Porecset, Ø 10mm
37 011 7214 Porecset, Ø 15mm

Rendelési kód Megnevezés
22 011 5210 Játék kártya porok beméréshez, 1000g/csomag
37 011 7217 Bemérő papír 133x100 mm, 250 db/csomag

Bemérő csónak, műanyag
Fehér, rugalmas bemérő csónak folyadékok és szilárd minták beméréséhez.

Rendelési kód Méret Kiszerelés
22 201 0001   40 x   40 x 10 mm 100db/csomag; 4csomag/karton
22 201 0002   80 x   80 x 20 mm 100db/csomag; 4csomag/karton
22 201 0003 140 x 140 x 20 mm 100db/csomag; 4csomag/karton

Bemérő csónak, PS, fehér, rugalmas folyadékok és szilárd minták beméréséhez.
Maximális hőmérséklet: +93°C, antisztatikus.

Rendelési kód
kék, 100db/csomag

Rendelési kód
fehér, 1000db/csomag Méret / Térfogat

22 011 1130 10 011 1124   44 x   44 x   7 mm / 7 ml
22 011 1131 10 011 1125   80 x   80 x 20 mm / 100 ml
22 011 1132 10 011 1126 140 x 140 x 22 mm / 250 ml

Alumínium körlapocskák, közöttük selyempapír elválasztás, 0.03 mm vastag
Csomagolás: 1000db/csomag

Rendelési kód
alu. lapocskák

Rendelési kód
műanyagtartó, adagoló Méret / átmérő

38 012 1048 - 80 mm
38 012 1050 38 012 1053   100 mm
38 012 1051 38 012 1054   120 mm
38 012 1049 38 012 1056   130 mm
38 012 1052 38 012 1055   150 mm

Alumínium tálka fogantyúval, minták tárolására vagy sorszámozására, stabil, tiszta 
felület, beméréshez vagy bepárláshoz. Csomagolás: 100db/csomag

Rendelési kód Méret Alsó átmérő Magasság Súly
38 012 1600 I 43 mm 11,0 mm 1,0 g
38 012 1601 II 55 mm 14,0 mm 1,5 g
38 012 1602 III 70 mm 15,0 mm 2,0 g
38 012 1603 IV 13 mm 3,5 mm

Mérlegasztalok
Rendelési kód Megnevezés

91 383 1010 Mérlegasztal, 1 fh. 40x40 cm kerámia lappal fedett beton betét; méret:60x60X90cm
91 383 1011 Mérlegasztal, 1 fh. 40x40 cm kerámia lappal fedett beton betét; méret:90x60X90cm

Mintatartó alumínium tálca gyors nedvességmeghatározókhoz 
A különböző méret a készülékek tányértartó métete miatt fontos!
A megadott átmérő az alsó/felső értéket jelöli!
Rendeléskor kérjük megadni a készülék pontos típusát!

Rendelési kód Méret, kiszerelés Típusok
64 991 6121   Alu.mintatartó tálca, Ø 85/90mm (50db/cs.) MT-100 sorozat
10 583 7442   Alu.mintatartó tálca, Ø 92/96mm (80db/cs.) Kern, Ohaus
38 311 0005 Alu.mintatartó tálca, Ø 94/100mm (80db/cs.) Sartorius; Scaltec; Denver , MA110-3HT
10 580 5101 Alu.mintatartó tálca, Ø 96/100mm (80db/cs.) Kern, Phoenix, Adam Equipment
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GYORS NEDVESSÉGMEGHATÁROZÓK OHAUS

MB-90
Korszerű gyors nedvesség meghatározó precízen szabályozott halogén fűtőelemmel, színes 
érintő képernyős kijelzővel. A készülék kezelése rendkívül egyszerű: a minta bemérés után a 
beállított szárítási program gombnyomással indítható. A háttér megvilágítással rendelkező 
nagyméretű kijelzőn minden szárítási paraméter látható, a memóriában két különböző szárítási 
módszer 100 mérési eredmény tárolható. A mérés paramétereinek és eredményének tárolása a 
mérés befejezésével automatikusan megtörténik, így indítás után a készülék magára hagyható.
Szárítási módok: manuális, beállított idő vagy súly állandóság eléréséig történő szárítás.
Fűtési mód: - standard hőmérséklet (egy előre beállított értéken)
 - kíméletes szárítás egyenletes felfűtési sebességgel
 - több lépcsős szárítás, előre beprogramozott hőmérsékleteken
 - gyors előfűtéssel (túlfűtéssel) indított szárítás

Rendelési kód 63 024 1168 63 024 1169
Típus MB 90 MB 120
Mérési tartomány/ felbontás 90g / 0,001g / 0,01% 120g / 0,001g / 0,01%

Ismétlőképesség 3 g bemérésekor (%)  ±0,18%
10 g bemérésekor (%)  ±0,02%

3 g bemérésekor (%)  ±0,05%
10 g bemérésekor (%)  ±0,015%

Fűtőelem fajtája halogén sugárzó

Hőmérséklet tartomány 40-200°C programozható 1°C-os 
lépésekben

40-230°C programozható 1°C-os  
lépésekben

Kijelzés 109 mm QVGA, TFT színes érintő képernyő

Mért értékek % nedvesség tartalom, % száraz anyag tartalmo, % regain, idő, 
hőmérséklet, tömeg érték g, program, szárítási körbe, statisztika

Működési módok manuális, programozott hőmérséklet és idő vagy súly állandóságig 
történő szárítás

Szárítási programok 2 100
Tárolt mérési eredmények 100 1 000
Adatkimenet soros RS 232, USB host, USB device
Méret, súly 210 x 180 x 350 mm, 5,23 kg

MB-120
Korszerű gyors nedvesség meghatározó precízen szabályozott halogén fűtőelemmel, színes 
érintő képernyős kijelzővel. A készülék kezelése rendkívül egyszerű: a minta bemérés után a 
beállított szárítási program gombnyomással indítható. A háttér megvilágítással rendelkező 
nagyméretű kijelzőn minden szárítási paraméter látható, a memóriában 100 különböző 
szárítási módszer 1000 mérési eredmény tárolható. A mérés paramétereinek és eredményének 
tárolása a mérés befejezésével automatikusan megtörténik, így indítás után a készülék magára 
hagyható.
Szárítási módok: manuális, beállított idő vagy súly állandóság eléréséig történő szárítás.
Fűtési mód: - standard hőmérséklet (egy előre beállított értéken)
 - kíméletes szárítás egyenletes felfűtési sebességgel
 - több lépcsős szárítás, előre beprogramozott hőmérsékleteken
 - gyors előfűtéssel (túlfűtéssel) indított szárítás

Tartozékok Ohaus gyors nedvesség meghatározó készülékekhez:
Rendelési kód Megnevezés

63 024 6947 Mintatartó tálcatartó
63 028 4478 Védőfólia
63 028 4477 bemérő kanál
38 311 0005 Alu.mintatartó tálca, Ø 94/100mm (80db/csom.)
68 085 0087 Üvegszálás szűrőlap (200db/csom.)
10 583 7444 Üvegszálas szűrőlap (100db/csom.)
68 025 2478 Többször használható mintatartó tálca, magasság: 7 mm (3db)
68 025 2479 Többször használható mintatartó tálca, magasság: 14 mm (3db)
63 006 4202 Mátrix nyomtató SF40A
63 006 4203 Papírtekercs az SF40A mátrix nyomtatóhoz (2db/csomag)
63 006 4204 Festék kazetta az SF40A mátrix nyomtatóhoz
63 006 4205 STP103 hőnyomtató
63 006 4206 Papírtekercs STP103 hőnyomtatóhoz
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MT-100MW: modern konstrukci, 15 memóriahely, halogén kvarc-fűtőelem, mint legfontosabb 
tulajdonságok. Háttér megvilágításos LCD kijelző 15mm magas számjegyekkel, a pillanatnyi 
nedvesség érték, az eltelt szárítási idő és az aktuális hőmérséklet folyamatos kijelzésével. A 
mérés végeztével az eredmény a kijelzőn marad a következő bemérés kezdetéig.
Szárítási módok: beállított ideig adott hőmérséklet vagy súly állandóságig történő szárítás.
Fűtési mód: standard hőmérséklet (egy előre beállított értéken), kiméletes szárítás egyenletes 
felfűtési sebességgel, gyors előfűtéssel (túlfűtéssel) indított szárítás.

Rendelési kód 64 991 6100
Típus MT-100MWT
Fűtőelem fajtája halogén sugárzó, 400 W
Kijelzés grafikus, érintő képernyő
Mérési tartomány/felbontás 100g / 0.001g / 0,01%
Ismétlőképesség 3 g bemérésekor (%)   ±0,20%
Mért értékek nedvességtartalom %, száraz anyag tartalom %, tömeg érték g
Működési módok programozott hőmérséklet, idő vagy súly állandóságig történő szárítás
Hőmérséklet tartomány 40-199°C programozható 1°C lépésekben
Idő tartomány 1-99 perc programozható 1 perces lépésekben
Adatkimenet soros RS 232C
Méret, súly 200 x 180 x 380 mm, 5,0 kg

Az MT-100MWT típusú készülék korszerű, halogén fűtőelemmel rendelkezik, elsősorban gyors, 
rutin mérések elvégzésére alkalmas. A kezelő felület egyben a kijelző is mivel a készülék színes, 
grafikus érintő képrenyővel rendelkezik. A kezelés rendkívül egyszerű hiszen a képernyőn 
szimbólumok jelenítik meg a beállítandó mérési paramétereket.
A mérés gyors, köszönhetően a halogén fűtőelemnek, pontos és rendkívül jól reprodukálható. 
A memóriában 20 szárítási program tárolható, a mérés lefolyását akár szárítási görbe 
megjelenítésével is követhetjük. A képernyőn egyszerre jeleníthető meg a szárazanyag illetve 
a nedvességtartalom százalékos formában. Ezenkívül a szárítási görbe is nyomon követhető a 
grafikus kijelzőn. A mérési eredmények a soros adatkimenetre csatlakoztatott nyomtató GLP 
előírásoknak megfelelően kinyomtathatók.

Tartozékok gyors nedvesség meghatározó készülékekhez:
Rendelési kód Megnevezés

64 991 6121 Alumínium mintatartó tálca, Ø 85/90mm (50db/csomag)
64 991 6125 Touch pen érintőképernyőhöz
10 583 7444 Üvegszálas szűrőlap (100db/csomag)
64 991 5020 MT-AA-1H hőpapíros nyomtató adatkábellel (jobb oldali kép)
64 991 6021 Papírtekercs a fenti nyomtatóhoz
10 583 6014 YKN-01 normálpapíros mini mátrix nyomtató
10 853 6015 Papírtekercs a fenti nyomtatóhoz (5tekercs/csomag)

Rendelési kód 64 991 6101
Típus MT-100MW
Fűtőelem fajtája halogén sugárzó, 400 W
Kijelzés háttér megvilágításos LCD
Mérési tartomány/felbontás 100g / 0.001g / 0,01%

Ismétlőképesség
2 g bemérésekor (%)   ±0,15%

10 g bemérésekor (%)   ±0,02%
Mért értékek nedvességtartalom %, száraz anyag tartalom %, tömeg érték g
Működési módok programozott hőmérséklet, idő vagy súly állandóságig történő szárítás
Szárítási programok 15
Hőmérséklet tartomány 40-199°C programozható 1°C lépésekben
Idő tartomány 1-99 perc programozható 1 perces lépésekben
Adatkimenet soros RS 232C
Méret, súly 200 x 180 x 380 mm, 5,8 kg

GYORS NEDVESSÉGMEGHATÁROZÓK 
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GYORS NEDVESSÉGMEGHATÁROZÓK 

Rendelési kód 64 991 6110 64 991 6111
Típus MT-100MS MT-100MS plus
Fűtőelem fajtája halogén sugárzó, 400 W
Kijelzés grafikus, érintő képernyő
Mérési tartomány/felbontás 110g / 0,001g / 0,01%
Ismétlőképesség 5 g bemérésekor (%)  ±0,05%

Mért értékek nedvesség- száraz anyag tartalom %, tömeg érték g,  
ATRO (100% - 999%)

Működési módok programozott hőmérséklet, idő vagy súly állandóságig történő 
száírtás

Hőmérséklet tartomány 40 - 230°C / 1°C-os lépésekben
Idő tartomány 1-99 perc / 10 másodperces lépésekben
Adatkimenet soros RS 232C; RJ45; USB
Méret, fűtő / kezelő 225 x 195 x 415 mm / 200 x 75 x 135 mm

Gyorsaság            kényelem             pontosság!
• Kompakt felépítés, kis helyigény a laborban vagy a gyártósor mellett.
• Korszerű, 400 W teljesítményű halogén fűtőelem biztosítja a minta gyors és egyenletes 

hőmérsékleten történő szárítását és a mérés reprodukálhatóságát.
• Kiváló pontosság a beépített 1 mg felbontású mérlegegységnek köszönhetően, melynek 

pontosítását külső kalibráló súllyal egy, de akár három pontra is elvégezhetjük. 
Gyakorlatilag egy rendkívül pontos három tizedes mérleget is kapunk a készülék 
megvásárlásakor.

• Felhasználóbarát működtetés: a különálló kezelő felület egyben a ki-jelző is mivel a 
készülék egy 7" színes, grafikus érintő képernyővel rendelkezik. A kezelés rendkívül 
egyszerű hiszen a képernyőn egyértelmű szimbólumok jelenítik meg a beállítandó mérési 
paramétereket.

• A készülék memóriájában 20 szárítási program tárolható, így a különböző mintákhoz 
egyedileg szerkeszthető szárítási program, mely a mérés kezdetekor egyszerűen 
előhívható, nem kell az egyes paraméterek ismételt, külön-külön történő beállításával az 
időt tölteni.

• A készülék mindig az utolsó 20 szárítási folyamatot tárolja a memóriájában, így azok 
bármikor végig naplózhatók és igény szerint kinyomtathatók a csatlakoztatott nyomtatón.

• A mérés folyamat: szárítási program kiválasztása - tárázás üres mintatartó tálcával - 
minta bemérés - fedél lezárás - start. Mindössze ennyi egy mérés elindítása, a készüléket 
ezután magára hagyhatjuk, mivel a mérés befejeztével az eredmény a kijelzőn marad vagy 
automatikusan nyomtatásra kerül a hozzá csatlakoztatott nyomtatón.

• A mérés lefolyását akár a szárítási görbe grafikus megjelenítésével is követhetjük. 
Természetesen ilyenkor is látható a képernyőn a számokkal jelzett mérési eredmény. A 
görbén látható a súlyállandóság elérése - a görbe vízszintessé válik - és számokkal az eltelt 
szárítási idő és a nedvesség tartalom %-ban.

• Az MS típusnál a kezelő panel kábellel csatlakozik a fűtőegységhez, az MS plus esetében 
ez a csatlakozás vezeték nélküli! A készülékek külön igény szerint 210 g méréshatárú 
mérleggel is rendelhetők

• Minőségbiztosítási rendszer megfelelőség: a készülék üzembe helyezésekor az AA Labor 
kft. kalibráló laboratóriuma díjmentesen kalibrálási bizonyítványt állít ki.

• Külön rendelhető tartozékok: mintatartó alumínium tálca, üvegszálas szűrőlapok, 
nyomtató, kalibráló súlyok (20g; 50g; 100g), touch pen az érintőképernyőhöz.

Külön rendelhető tartozékok a gyors nedvesség meghatározó készülékekhez:
Rendelési kód Megnevezés

64 991 6121 Alumínium mintatartó tálca, Ø 85/90mm (50db/csomag)
10 583 7444 Üvegszálas szűrőlap (100db/csomag)
64 991 6123 MT-AA-1H hőpapíros soros nyomtató kábellel
64 991 6021 Papírtekercs a nyomtatóhoz
64 991 6125 Touch pen érintőképernyőhöz
64 583 2765 Kalibráló súly, 20g F1
64 583 2766 Kalibráló súly, 50g F1
64 583 2767 Kalibráló súly, 100g F1



MA110-3H-T
Ez a modell egy nagy precizitású mérőcella és egy nagy hatékonyságú halogén fűtőelem 
kombinációjával kialakított gyors nedvesség meghatározó készülék.
Az egyszerű, használati utasítást sem igénylő kezelést az 5"-os kijelzőn megjelenítésre kerülő 
egyértelmű szimbólumok biztosítják, melyekkel kiválaszthatók és beállíthatók a mérés para-
méterei. A szárítási hőmérséklet 50-180°C között szabadon programozható. A kikapcsolási 
paraméter beállítása lehet fix idejű vagy súlyállandóságig történő szárítás. A készülék 
memóriájában 6 előre programozott szárítási görbe tárolható. A mérési eredményeket az RS 
232-es adatkimentre csatlakoztatott nyomtatón lehetséges rögzíteni.
Egyszerű kezelésű, rutin mérésekre kiválóan alkalmas előnyös árú készülék.

6-042

Rendelési kód 64 991 6402
Típus MA110-3H-T
Fűtőelem fajtája halogén sugárzó, 400W
Kijelzés grafikus, érintő képernyő
Mérési tartomány/felbontás 110g/0,001g/0,01%
Ismétlőképesség minimum 2 g bemérésekor (%) 0,02-0,1%
Mért értékek nedvességtartalom %, száraz anyag tartalom % tömeg érték g

Működési módok súlyállandóságig automatikus 
vagy időzítés 1-99 perc programozható

Szárítási programok 6
Mintatartó Ø 100 mm
Hőmérséklet tartomány 50-180°C programozható 1°C-os lépésekben
Idő tartomány 1-99 perc programozható 1 perces lépésekben
Adatkimenet RS 232
Környezeti hőmérséklet 5 - 40 °C
Méret, súly 330 x180 x 140 mm, 3kg

Rendelési kód 63 025 1541
Típus MB 27
Mérési tartomány/ felbontás 90g / 0,001g / 0,01%

Ismétlőképesség 3 g bemérésekor (%)  ±0,2%
10 g bemérésekor (%)  ±0,05%

Fűtőelem fajtája halogén 
Hőmérséklet tartomány 50-160°C programozható 5°C-os lépésekben
Kijelzés háttérvilágításos LCD 
Mért értékek % nedvesség tartalom, % száraz anyag tartalom, idő, hőmérséklet

Működési módok manuális, programozott hőmérséklet és idő vagy súly állandóságig 
történő szárítás

Szárítási programok 2
Tárolt mérési eredmények 100
Adatkimenet soros RS 232
Méret, súly 170 x 140 x 280 mm, 2,3 kg

MB-27 Ohaus
Korszerű gyors nedvesség meghatározó precízen szabályozott halogén fűtőelemmel, színes 
érintő képernyős kijelzővel. A készülék kezelése rendkívül egyszerű: a minta bemérés után a 
beállított szárítási program gombnyomással indítható. A háttér megvilágítással rendelkező 
nagyméretű kijelzőn minden szárítási paraméter látható, a memóriában két különböző szárítási 
módszer 100 mérési eredmény tárolható. A mérés paramétereinek és eredményének tárolása a 
mérés befejezésével automatikusan megtörténik, így indítás után a készülék magára hagyható.
Szárítási módok: manuális, beállított idő vagy súly állandóság eléréséig történő szárítás.
Fűtési mód: - standard hőmérséklet (egy előre beállított értéken)
 - kíméletes szárítás egyenletes felfűtési sebességgel
 - több lépcsős szárítás, előre beprogramozott hőmérsékleteken
 - gyors előfűtéssel (túlfűtéssel) indított szárítás

GYORS NEDVESSÉGMEGHATÁROZÓK

Külön rendelhető tartozékok fenti készülékhez:
Rendelési kód Megnevezés

38 311 0005 Aluminium mintatartó tálca, Ø 94/100 mm (80db/csomag)
10 583 7444 Üvegszálas szűrőlap (100db/csomag)
64 991 5020 MT-AA-1H hőpapíros soros nyomtató kábellel
64 991 6021 Papírtekercs a nyomtatóhoz
64 991 6125 Touch pen érintőképernyőhöz
64 583 2767 Kalibráló súly, 100g F1
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Rendelési kód 63 033 0857
Típus Densito
Mérési tartomány 0,000 ... 3,000 g/cm³
Felbontás (d)   0,0001 g/cm³
Ismétlőképesség (sd) ± 0,0005 g/cm³
Pontosság ± 0,001 g/cm³
Mérési tartomány (alkohol) 0,0 ... 100,0 % (w/w és v/v%)
Pontosság (alkohol) 1 % (w/w és v/v%)
A minta hőmérsékleti tartománya 0 - 50°C
Tárolt adatok száma 1100
Módszer 30
Súly 355 g

Densito hordozható sűrűségmérő Mettler Toledo
Könnyen kezelhető kézi sűrűségmérő. Az elektromos mintavevőnek köszönhetően 
egy gomb megnyomásával, automatikusan végezhető el a mintavétel. Beállíthatóak a 
mérési határértékek. Automatikus vagy meghatározott hőmérséklet kompenzáció. 2,4 
colos kijelző a könnyű leolvashatóságért. Navigációs gombokkal, joystickkal, jelszavas 
védelemmel felszerelt. Vezetékes és vezeték nélküli nyomtatóval is használható.

Külön rendelhető tartozékok:
Rendelési kód Megnevezés

63 033 0861 Hordozó táska 
63 033 0860 Védőburkolat
63 033 0864 Godex MX20 Bluetooth nyomtató
61 112 4301 USB-P25/01 nyomtató

Bostwick Konzisztométer
Rozsdamentes acél, sík és kiegyenlítő lábakkal
Paraméterek:
 - Méret: 356 x 76 x 140 mm
 - Minta térfogata: 75 ml

Rendelési kód Megnevezés
69 322 4925 BA24-925-000 Bostwick Konzisztométer



6-044

Rendelési kód Típus Kapilláris szám Capilláris belső 
átm. (mm) K tényező Mérési tartomány

(mm²/s)
69 271 0001 50100 0 0,36 0,001 0,3 - 1
69 271 0002 50103 0c 0,47 0,003 0,5 - 3
69 271 0003 50101 0a 0,53 0,005 0,8 - 5
69 271 0004 50110 I 0,63 0,01 1,2 - 10
69 271 0005 50113 Ic 0,84 0,03 3 - 30
69 271 0006 50111 Ia 0,95 0,05 5 - 50
69 271 0007 50120 II 1,13 0,1 10 - 100
69 271 0008 50123 IIc 1,50 0,3 30 - 300
69 271 0009 50121 IIa 1,69 0,5 50 - 500
69 271 0010 50130 III 2,01 1 100 - 1000
69 271 0011 50133 IIIc 2,65 3 300 - 3000
69 271 0012 50131 IIIa 3,00 5 500 - 5000
69 271 0013 50140 IV 3,60 10 1000 - 10000
69 270 0131 50243 IVc 4,70 30 3000 - 30000
69 270 0148 50241 IVa 5,34 50 6000 - 30000
69 270 0156 50250 V 6,30 100 10000 felett

Ubbelohde tipusú kalibrált üveg kapilláris viszkoziméter SI Analytics
Manuális mérésekhez,gyártói tanúsítvánnyal DIN 51562; ISO/DIS 3105 szerint

ViscoClock plus SI Analytics
A ViscoClock plus egy elektronikus időmérő egység üveg kapilláris viszkoziméterekhez, amely 
kinematikus és relatív viszkozitás meghatározására használható. A jól bevált ViscoClock 
sikereként az új eszköz adattárolást és egyszerűbb kezelést kínál.

A ViscoClock plus a következő SI Analytics® viszkoziméterekhez használható: Ubbelohde (DIN; 
ISO; ASTM; Mikro) és Mikro Ostwald. Az abszolút kinematikus viszkozitások meghatározásához 
kalibrált viszkozimétereket kell használni. (például a nr. 532 xx)

A ViscoClock plus automatikusan méri az áramlási időt a viszkoziméterekben infravörös 
érzékelők segítségével: a kézi áramlási idő mérése stopperrel elavulttá válik. A mintát 
tartalmazó viszkozimétert bevisszük a ViscoClock plus-ba, és a hőmérséklet stabilizálása 
érdekében egy termosztatikus fürdőbe merítjük. Termosztálás után a minta átszivattyúzásra 
kerül a mérőkörbe és a készülék az áramlási időt automatikusan érzékeli. A nagyméretű kijelző 
lehetővé teszi az áramlási idők és a kiegészítő információk egyszerű leolvasását: dátum, idő, 
minta-azonosító és viszkoziméter-azonosító.

A ViscoClock plus használható minden SI Analytics® átlátszó termosztátban.
Műszaki adatok:
Mérési tartomány:  akár 999,99s / felbontás 0,01s
Az időmérés pontossága:  ±0,01s / ±1 számjegy
Viszkozitás mérési tartomány:  0,35 - 10000mm² / s (cSt)
USB host:  USB meghajtó vagy nyomtató csatlakoztatásához (TZ 3863)
Üzemi hőmérséklet: állvány: -40 ...+150°C 
 elektronikus mérőegység: +10 ... + 40°C
Méretek (W × D × H):  kb. 90×30×515 mm
Súly:  kb. 450g (viszkoziméter nélkül), tápegység kb. 220g
Viszkoziméter típusai:  Ubbelohde (DIN, ISO, ASTM, Mikro), Mikro-Ostwald
Rendelési kód Megnevezés Leírás

10 271 7900 VisoClock plus Kapilláris viszkoziméter vezérlőegysége. Tartalmazza a 100–230 V 
tápegységet és a kézi szivattyút.

10 271 7910 VisoClock plus M1 ViscoClock plus és akril CT72/P termosztatikus fürdő (+10°C ...+60°C)

10 271 7930 VisoClock plus M2 ViscoClock plus és üveg CT72/2 termosztatikus fürdő 
(-40°C...+150°C)



5-001

DIGITÁLIS KÉZI HŐMÉRŐK
Digitális hőmérők rozsdamentes acél érzékelő szúróheggyel 
Külön műanyag védőtok a hegyre, elemes tápellátás.

6-045

Rendelési kód 68 106 7918 68 994 0405
Típus Maxi-Pen AA Compact
Mérési tartomány -50 ... +200°C -50 ... +300°C
Felbontás/pontosság 0,1°C / jobb mint ±1°C 0,1°C / ±0,5°C
Érzékelő mérete L 125 x Ø 3,5 mm L 150 x 4,0 mm
Megjegyzés hoszú piros védőtok (bal oldal) 180°-ban forgatható fej egység

Rozsdamentes acél érzékelő szúróheggyel. Min-max és memória funkció.
90°-ban forgatható fej. Érzékelő méret: L 180 x Ø 3,5 mm. Súly: kb. 60 g
Mérési tartomány: -50 ... +200ºC   kijelzés: 0,1ºC
Pontosság: ±0,8ºC (-0 ... +100ºC) egyébként 1,5°C

Víz ellen szigetelt kivitel, a műanyagház nem szennyezi az élelmiszereket.
Min-max és hold funkció, 1 másodperces mérési periódus.
Rozsdamentes acél érzékelő szúróheggyel.
Méret:  68 945 2395 rövid érzékelős verzió L 75 x Ø 3.5 mm
 68 945 2345 hosszú érzékelős verzió L 126 x Ø 3.5 mm
Súly: kb. 40 g
Mérési tartomány: -40 ... +200ºC  kijelzés: 0,1ºC
Pontosság: ±1ºC (-25 ... +150ºC) egyébként ±1,5ºC
Beállási idő t90: 15 másodperc vízben

Víz ellen szigetelt kivitel, minimum - maximum érték tárolás és hold funkció,
1 másodperces mérési periódus.
Kijelző külön házban, házhoz rögzítő klipsz és asztali tartó.
Rozsdamentes acél érzékelő szúróheggyel.
Érzékelő méret: L 110 x Ø 3.5 mm, kábel hossz: 600 mm. Súly: kb. 130 g
Mérési tartomány: -40 ... +200ºC   kijelzés: 0,1ºC
Pontosság: ±1ºC (-25 ... +150ºC) egyébként ±1,5ºC

Egyszerűen kezelhető, elemes, masszív felépítésű műanyag házas készülék, minimum-
maximum és tárolás funkcióval. Háttér megvilágításos kijelző, víz ellen védett ház, 
beépített érzékelő tartóval.
Mérési tartomány: -40 ... +200ºC    Felbontás: 0,1ºC    Pontosság: ±0,5ºC
NTC hőmérséklet érzékelő L 120 mm x Ø 3,5 mm.  
Méret: 130x65x25mm.

Rendelési kód Megnevezés
68 940 0300 P300 hordozható digitális hőmérő fix, beépített érzékelővel
68 940 0016 Műanyag hordtáska P300/P4000 hordozható digitális hőmérőkhöz

Rendelési kód Megnevezés
68 944 0410 kézi digitális hőmérő

Rendelési kód Megnevezés
68 945 2395 Pocket-Digitemp digitális hőmérő, rövid érzékelővel L=75mm
68 945 2345 Pocket-Digitemp digitális hőmérő, rövid érzékelővel L=126mm

Rendelési kód Megnevezés
68 945 1200 P200 kézi digitális hőmérő beépített, fix érzékelővel
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DIGITÁLIS KÉZI HŐMÉSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM MÉRŐK

Egyszerűen kezelhető, elemes, masszív felépítésű műanyag házas készülék, minimum-
maximum értékek tárolása funkcióval. Háttér megvilágításos kijelző, víz ellen védett 
ház, beépített érzékelő tartóval. Komfortos kijelzés, a hőmérséklet és a páratartalom 
egyidejű megjelenítésével. Harmatpont számítás funkció.
Méret: 130 x 70 x 25 mm, súly: 250 g.
Mérési tartomány: -40 ... +70ºC   kijelzés: 0,1ºC   pontosság: ±0,5ºC
Mérési tartomány: 0 ... 100%rF   kijelzés: 0,1%rF
Páratartalom mérés pontossága: ±3%rF (20 … 90%rF)  egyébként ±4%rF

Belső tér hőmérséklet és páratartalom mérő beépített órával.
Mintavételezési periódus 6 másodperc.
Mérési tartomány: -10 ... +60ºC   kijelzés: 0,1ºC   pontosság: ±1°C
Mérési tartomány: 10 ... 99%rF    kijelzés: 1%rF   pontosság: ±5%

Külső-belső tér hőmérséklet és a belsőtér páratartalom mérése és kijelzése. Mini-
mum-maximum érték tárolás funkció. A külső érzékelő kábelhossza: 2 m.
Mérési tartomány: -10 ... +50ºC   kijelzés: 0,1ºC     ppontosság:±1°C
Külső  mérési tart.: -40 ... +70ºC   kijelzés: 0,1ºC     ppontosság:±1°C
Mérési tartomány: 10 ... 99%rF    kijelzés: 1%rF   pontosság: ±5%

Két érzékelővel és min-max érték tárolás funkcióval rendelkező digitális hőmérő. A 
külső és a belső hőmérséklet egyidejűleg kerül kijelzésre. 
A külső érzékelő kábelhossz 2 m.
Mérési tartomány: -50 ... +70ºC  kijelzés: 0,1ºC
Rendelkezik asztali tartófüllel vagy falra szerelhető.

Rendelési kód Megnevezés
68 940 0330 P330 kézi digitális hőmérő és pátratartalom mérő
68 940 0016 Műanyag hordtáska P330 hordozható digitális hőmérőhöz

A készülék folyamatosan méri a páratartalmat, a hőmérsékletet és a harmatpontot. 
A két soros nagyméretű kijelző még távolabbról is jól leolvasható. Min-max érték 
kijelzés és elem figyelés. A t608-H2-es típus rendelkezik még pluszként a mért pára és 
hőmérséklet alsó felső határértékének figyelésével és riasztási funkcióval.
Rendelési kód 10 094 6081 10 094 6082
Típus t608-H1 t608-H2
Mérési tartomány 10...95%rF; 0...50°C; -20...20°Ctd 2...98%rF; -10...70°C; -40...70°Ctd
Felbontás 0,1%rF;  0,1°C
Pontosság ±3%rF;  ±0,5°C ±2%rF;  ±0,5°C
Mérési intervallum 18 sec
Tápellátás 9V-os blokk elem
Méret/Súly 111x90x40mm/168g

Rendelési kód Megnevezés
68 130 1062 hőmérő és páratartalom mérő beépített órával

Rendelési kód Megnevezés
68 994 0411 külső-belső digitális hőmérő és pátratartalom mérő
68 994 0412 digitális hőmérő és pátratartalom mérő (külső érzékelő nélkül)

Rendelési kód Megnevezés
68 106 7934 külső-belső digitális hőmérő



5-0016-047

DIGITÁLIS KÉZI HŐMÉRŐK DOSTMANN
P4010/P4000 hordozható digitális hőmérők cserélhető érzékelővel
Egyszerűen kezelhető, elemes, masszív felépítésű műanyag házas készülékek, gazdag 
felszerelhetőséggel, nagy számú külön rendelhető tartozékokkal. Fröccsenő víz ellen 
védett, lemosható tasztatúra. Nagyméretű számokkal ellátott, háttér megvilágítással  
rendelkező 2 soros LCD kijelző. 20 mérési eredmény és minimum-maximum érték 
tárolása gombnyomásra. A készülékházon elhelyezkedő érzékelőtartó használatával 
akár egy kézzel is elvégezhető a mérés. Opcionálisan rendelhető adatgyűjtő szoftver 
online mérésekhez. USB adatkimenet.
Méret: 150 x 74 x 32 mm,
Elem élettartam: kb. 160 óra
A készülékhez megfelelő érzékelőt kérjük külön megrendelni!
Műszaki jellemzők:

P 4010 P 4000
 Érzékelő típus K típusú, NiCr-Ni Pt 100, 4 vezetékes

 Érzékelő csatlakozó lapos mini 8 pólusú DIN 45326
 Mérési tartomány -200 … +1370°C -200 … +850°C

 Felbontás 0,1°C a -99,9…+399,9°C fölötte 1°C 0,1°C a -99,9…+399,9°C fölötte 1°C
 Pontosság (±1 digit)
(csak a készülékre!) ±0,5ºC ±0,3ºC

Rendelési kód A készülékek megnevezése

68 940 4010 P4010 digitális hőmérő (érzékelő nélkül!)

68 940 4000 P4000 digitális hőmérő (érzékelő nélkül!)

Pt 100-as érzékelők a P 4000-as típusú készülékhez:
Rendelési kód Megnevezés

68 940 3001 Merülő érzékelő L 150 x Ø 3,0 mm, -50 ... +350ºC

68 940 3002 Merülő érzékelő L 300 x Ø 3,0 mm, -50 ... +350ºC

68 940 3006 Szúró érzékelő L 150 x Ø 4,0 mm, -50 ... +350ºC

68 940 1059 Felületi érzékelő L 150 x Ø 6,0 mm, -40 ... +300ºC

68 940 1075 Felületi érzékelő L 150 x Ø 6,0 mm, -40 ... +300ºC

68 940 3055 Levegő érzékelő L 250 x Ø 4,0 mm, -50 ... +250ºC

68 940 3018 Merülő érzékelő (Pt-kerámia) L 150 x Ø 3,0 mm –200 ... +450ºC

68 940 3019 Merülő érzékelő (Pt-kerámia) L 300 x Ø 3,0 mm –200 ... +450ºC

K típusú (NiCr-Ni) érzékelők a P 4010-es típusú készülékhez:
Rendelési kód Megnevezés

68 940 0507 Merülő érzékelő L 120 x Ø 3,0 mm, -40 ... +400ºC

68 940 0501 Merülő érzékelő L 300 x Ø 1,5 mm, -100 ... +1100ºC

68 940 0503 Merülő érzékelő L 300 x Ø 3,0 mm, -100 ... +1100ºC

68 940 0505 Merülő érzékelő L 100 x Ø 0,5 mm, -100 ... +900ºC

68 940 0511 Szúró érzékelő L 300 x Ø 4,0 mm, -100 ... +1100ºC

68 940 0525 Szúró érzékelő L 150 x Ø 4,0 mm, -100 ... +250ºC

68 940 0515 Felületi érzékelő L 300 x Ø 6,0 mm, -100 ... +1100ºC

68 940 0014 Felületi érzékelő hőszalagos, L 130 x Ø 8,0 mm, -40 ... +900ºC

68 940 0020 Felületi érzékelő hőszalagos, L 130 x Ø 8,0 mm, -40 ... +900ºC

68 940 0018 Fúró érzékelő mélyhűtött termékekhez, -40 ... +200ºC

68 940 0024 Fogó érzékelő csővezetékekhez,(max.Ø 35 mm) -40 ... +200ºC

68 940 0510 Csatlakozó adapter K típusú érzékelőkhöz

68 940 0049 Win.Software Smartgraph online mérésekhez + kábel, P400/410

68 940 0016 Műanyag hordtáska



 

7-001 
RONCSOLÓ BLOKKOK ÉS TARTOZÉKOK VELP 

Rendelési kód  Megnevezés 
10 832 0198 JP típusú recirkulációs vízpumpa 
10 832 0199 SMS gázmosó egység 
10 832 1164 Aktív szén töltet, 10 db/csomag 
10 832 1165 Szűrő az aktív szénhez 

JP típusú recirkulációs vízpumpa,  
A Kjeldahl, vagy hasonló feltárásoknál képződő agresszív mérgező gázok leszívá-
sához és leválasztásához, átmosásához. Működése hasonló az egyszerű (ám vízpa-
zarló) csapra szerelhető vízsugárszivattyúéhoz. Itt a tankban a vizet egy elektro-
mos pumpa keringeti teljesen zárt rendszerben, amely így jelentős vízmegtakarí-
tást eredményez. A készülék kiváló minőségű műanyag burkolata jól, ellenáll a 
savgőzös környezetnek. 
Műszaki adatok: 
Keringetési sebesség: 35 liter/perc 
Teljesítmény felvétel: 160 W 
Méret, súly: 250x400x370 mm, 8,4 kg 
 
SMS gázmosó egység 
A roncsoló blokk és az elszívó recirkulációs pumpa közé kell bekötni ezt a gázát-
mosó egységet, amely a működése során képes megkötni a roncsoláskor keletkező 
mérgező és korrozív gázokat gőzöket. Kíméli a pumpa egységet és alkalmazásá-
val a környezeti szennyeződés teljes mértékben megakadályozható. 
A működés három lépésben történik: 

Kondenzálás az üveg hűtőegységben 
Semlegesítés savval és lúggal 
Elnyelés, szagmegkötés aktív szénen keresztül (opcionális) 

Köszönhetően a nagy érintkezési felületnek a gáz és a folyadék között a készülék 
megakadályozza a veszélyes anyagok kikerülését a környezetbe vagy a laboratóri-
um légterébe. 
Műszaki adatok: 
Tartószerkezet anyaga: epoxy festésű rozsdamentes acél 
Méretek:: 300 x 500 x 190 mm 
Súly: 3,5 kg 

Rendelési kód Típus Méret (mm) Súly (kg) Teljesítmény felvétel (W) 
10 832 2008 DKL 8 210x690x540 20 1150 
10 832 2012 DKL 12 266x690x540 24 1500 
10 832 2020 DKL 20 322x690x584 31 2300 
46 951 1080 Roncsoló cső Ø42 x 300 mm 

Automatikus roncsoló blokkok 
Kompakt felépítésű automatikus roncsoló blokk Kjeldahl módszer szerinti nitro-
gén meghatározáshoz 8, 12 vagy 20 férőhellyel. 

automatikus lift 
rozsdamentes acél roncsoló cső tartó komplett elszívó egységgel 
memória 54 egyenként max. 4 lépcsőből álló fűtési program számára 
hőmérsékleti tartomány max. 450°C és 1°C-os lépésekben programozható 
hőmérsékleti pontosság: ±0,5°C 
időzítés 1-től 999 percig 
mikroprocesszoros vezérlés LCD grafikus képernyővel 
rendkívül alacsony energia felhasználás 
USB adatcsatlakozó 
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VÍZGŐZ DESZTILLÁLÓK VELP 

A Velp cég vízgőz desztilláló rendszerei sokoldalúan alkalmazhatók: nitrát, nitrit, 
ammónium, Kjeldahl feltárás utáni minták, illékony savak, kéndioxid, etanol, 
formaldehid és fenolok meghatározásához. 
Főbb alkalmazási területek: élelmiszeripar, takarmány előállítás, élvezeti cikk 
gyártás (sör, bor, likőrök, égetett szeszek), kozmetika, mosószergyártás, környe-
zeti minták (növények, víz talaj, szennyvíziszap) és biogáz elemzések. 
Általános jellemzők: 
Nagy ellenálló képességű technopolimer készülékház és alacsony hűtővíz felhasz-
nálás (0,5 liter/perctől). Kivételesen takarékos készülékek - TEMS technológia: 
Time saving gyors és gyakori vizsgálatok: nincs felfűtési idő veszteség a min-

ták mérése között. 
Energy saving a hűtővíz fogyasztás mindössze 0,5 liter/perc mennyiségtől in-

dul: a belső rész egységek kiváló szigetelésének köszönhetően. 
Money saving jelentős költség csökkentés: redukált energia felhasználás. 
Space saving az extrém kompakt felépítés jelentős hely megtakarítást eredmé-

nyez a labor asztalon. 
A formatervezett nagy ellenálló képességű techno polimerből készült készülékház 
gyakorlatilag rozsdamentes, a rendszer masszív felépítésű részei a gőzgenerátor 
(szabadalmaztatott), titánium kondenzor és techno polimer fej biztosítják a kiváló 
tartósságot és a precíz meghatározásokat a nitrogén analízis során. 
A készülék szállítása azonnali használatra készállapotba történik roncsoló csővel, 
csőfogóval, gyűjtő lombikkal és be- és kimenő csövekkel. 
 
UDK 129 - belépő szintű desztilláló 
Egyszerű, manuális kezelésű készülék alacsony mintaszámhoz. Digitális kijelző, 
beállítható desztillálási idő, automatikus NaOH hozzáadás. 
 
UDK 139 - a megbízható félautomata desztilláló 
A készülék 3.5"-os színes érintő képernyővel rendelkezik, a desztillálás során au-
tomatikus a nátrium-hidroxid és víz hozzáadása, előprogramozott műveletek és 
reakció idők. Beállítható gőzteljesítmény a 10-100% tartományban és megfelelő 
csövezés a minta maradék eltávolításához. A beépített precíz pumpák biztosítják a 
reagensek állandó pontos adagolását. Tárolható programok száma: 10. 
 
UDK 149 - automata desztilláló egység külső titráló készülékkel 
Komfortosan felszerelt modell, sokoldalú programozhatósági lehetőséggel a min-
dennapok rutin munkájához. Automatikus NaOH. H3BO3 és víz hozzáadás vala-
mint automatikus titráló edény átmosás. Tárolható programok száma: 20. Csatla-
kozások: Ethernet, 2x USB port, és RS232. 
 
UDK 159 - automata desztilláló beépített titráló rendszerrel 
Rendkívül kényelmes kezelést biztosító felszereltség, amely teljesen automatiku-
san végzi a minta desztillálását és titrálását. A kezelés 6"-os színes érintőképer-
nyőn keresztül történik. A memóriában 100 000 mérési eredmény kerülhet táro-
lásra. Standard beépített 25 ml-es bürettával, adagolási lépés 2μl. Reprodukáló 
képesség: ±1%, kimutathatósági határ ±0,1mg. 
A minta mérésének ideje kb. 4 perc titrálással együtt. A bórsav, NaOH és víz au-
tomatikusan kerül hozzáadásra, az analízis végeztével a titráló erdény automatiku-
san tisztításra kerül. Gőzteljesítmény szabályzás 10-100% tartományban. 

Rendelési kód Leírás 
10 832 0129 Velp UDK 129 manuális vízgőz desztilláló egység 
10 832 0139 Velp UDK 139 félautomata vízgőz desztilláló egység 
10 832 0149 Velp UDK 149 automata desztilláló külső titrálóval 
10 832 0159 Velp UDK 159 automata desztilláló beépített titráló rendszerrel 



Műszaki adatok: 
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A TITRONIC® universal készülék - mely egy nagy hatékonyságú digitális motoros 
dugattyús büretta - nemcsak precíz és gyors, gombnyomásra történő adagolási művelet 
végrehajtására képes, hanem manuális titrálás elvégzésére is. Könnyedén és egyszerűen 
működtethetjük a tasztatúrán vagy a készülékhez kapcsolt kézi vezérlőegység, az „egér” 
segítségével. A tetszőleges adagolási mennyiségek és a hét különböző adagolási sebesség 
beállítási lehetőségén túlmenően a készülék időben szakaszos adagolásra is 
programozható (beállítható várakozási idő 0.1 és 999.9 sec között lehet). 
Minden manuális titrálás előtt végezhető előtitrálás tetszőlegesen előre beállított 
mennyiséggel a titrálási idő lerövidítésére. 
Számítógépes vezérlés: a készülék két RS 232-es adat kimeneti csatlakozóval felszerelt, 
melyen keresztül vezérelhető. A kettes soros csatlakozó segítségével max. 16 büretta 
köthető „Daisy Chain” üzemmódba, ahol minden készülék önálló címzéssel és vezérléssel 
rendelkezik. A Titronic universal nagyobb számítógép és Titrisoft által vezérelt rendszer 
ideális külső adagoló és titráló bürettája. 
Rendelési kód Megnevezés 
74 271 2429 TITRONIC® universal Modul 1 
74 271 2437 TITRONIC® universal Modul 2 (TM 96 mágneses keverővel) 
74 272 1047 GL 45-ös feltét és 1 literes vegyszeres üveg 
74 272 1088 S 40-es feltét vegyszeres üveg 

RONCSOLÓ KÉSZÜLÉKEK, DIGITÁLIS BÜRETTA 

A FIWE3 és FIWE6 típusú roncsoló készülékek a nyersrost meghatározáshoz nélkülözhe-
tetlen eszközök. An következő módszerek követelményeit teljesítik: Wende, NDF, ADF, 
ADL és Van Soest. Gyors analízis, megbízható eredmények és nagymértékű reprodukál-
hatóság, csak néhány fontos előnyei a készülékeknek. 
Műszaki adatok: 
Mintaszám:   3 illetve 6 
Időzítés:   digitális, hangjelzés az analízis befejezésekor 
Extrakció módja:  hideg és meleg extrakció 
Minta mennyiség:  0,5-3 g 
Minta eltávolítás:  levegő pumpával 
Reagens adagolás:  perisztaltikus pumpa 
Méretek:   530x390x620 illetve 760x390x620 mm 
Súly:    35 illetve 46 kg 

A SER 148 típusú automata extraháló készülékek alkalmazhatók anyagok szétválasztásá-
ra, pl. zsírok kivonására szilárd vagy fél szilárd mintákból a Randall módszer szerint. A 
működés fázisai: a minta bemerítése a forró oldószerbe, kioldás és az oldószer visszanye-
rése. E technikának a három fő előnye van a hagyományos Soxhlet roncsolással szemben: 

ötször gyorsabb mint a Soxhlet roncsolás (forró oldószer szemben a hideg oldószerrel) 
alacsony oldószer felhasználás (oldószer visszanyerés) 
csökkenő vizsgálati költségek 

Mindezek mellett az SER 148-as készülék biztosítja a kezelő telje biztonságát az IP 55 
védettségi fokozat teljesítésével. Főbb alkalmazási területek: zsírmeghatározás az élelmi-
szer ipar és az állati eledel gyártásban, gumi és műanyagokban, minta előkészítés a kör-
nyezet analitikában. Azonnal működő képes szállítási összeállítás: készülék, extrakciós 
csészék (3/6), hővédő előlap, 1 doboz extrakciós hüvely (33x80 mm), tartó extrakciós 
hüvelyhez, bevezető cső, viton és butil tömítések. 

Rendelési kód Megnevezés 
10 832 1483 SER 148/3, 3 férőhelyes automata extraháló 
10 832 1486 SER 148/6, 6 férőhelyes automata extraháló 

Rendelési kód Megnevezés 
10 835 0200 FIWE 3, 3 férőhelyes félautomata nyersrost extraháló 
10 835 0201 FIWE 6, 6 férőhelyes félautomata nyersrost extraháló 

Szabvány: ISO 8655-3 
Külső kezelőszerv: egér, 4 pólusú mini DIN csatlakozóval  
Beépített kezelőszerv: fólia tasztatúra  
RS-232-1 egy irányú soros nyomtató vagy PC csatlakozás 
RS-232-2: „Daisy chain” csatlakozás  
Felbontóképesség: 0,01 ml  
Adagolási pontosság: 0,1 %, a névleges értéktől való eltérés   

Kijelző: 69x39 mm-es 8 soros LCD háttér megvilágítással 
Tétfogat kijelzés: 0,01...999,9 ml  
Adagolási térfogat: 0,0...999,99 ml 
Adagolási sebesség: 0,01...100 ml/min (büretta mérettől függően) 
Töltési idő: 30...999 s 
Inkrementáló térfogat: 0,01...999,99 ml 
Köztes várakozás: 0,1...999,9 s 



Szabvány: ISO 8655 6.rész 
Elektróda csatlakozás: pH/mV bemenet 12 bites átalakítóval, DIN 19 262 vagy BNC és 1x4 mm-es csatlakozóval 
 Mérési tartomány: 0,00...14,00 pH / -1900…+1900 mV 
Hőmérséklet érzékelő: Pt 1000 vagy NTC 30 mérőbemenet, 0…+100 Cº tartományban, 2x4 mm-es csatlakozó 
Adatcsatlakozók: 1x USB A; 1x USB B; 2x RS-232C 
Kézi vezérlés: 4 pólusú DIN csatlakozón keresztül TZ 3680-as kezelővel 
Adagoló henger: 20 ml-es kalibrált DURAN® üvegből, UV védelemmel 
Szelep: Motoros meghajtású 3/2 –utas, PTFE/ETFE anyagból 
Összekötő csövek: FEP alapanyagú, UV védett 
Adagolási pontosság: szisztematikus eltérés: kisebb mint 0,15 %, tévesztési hiba max.: 0,05% 
Adagolási térfogat: 0000,0001...9999,9999 ml 
Felbontóképesség: 1/8.000 
Kijelző: grafikus, színes TFT-display 
Mágneses keverő: TM 50 

Műszaki adatok: 

AUTOMATA TITRÁLÓ SI ANALYTICS 

A TitroLine 5000 egy automata titráló, mely egyesítése egy dugattyús bürettának 
és pH/mV-mérő plusz egy nagy adag intelligenciának. Ez az intelligencia hajtja 
végre a mérés a paraméterezését. Mindössze a „Start” gombot kell csupán meg-
nyomni, s rövid időn belül rendelkezésre áll az eredmény a nagyméretű LCD ki-
jelzőn. A készülékbe tíz mérési metodika került előre beprogramozásra különböző 
alkalmazási területekre. 
A választható üzemmódok: 

Előre meghatározott végponti titrálás (EP) 
Titrálás ekvivalencia pontig (Auto-EQ) 
Manuális titrálás indikátorral 

A tipikus alkalmazásokból: 
Élelmiszerek sótartalmának meghatározása (sajt, szójaszósz, ketchup) 
Teljes savtartalom borokban, üdítőitalokban 
Savfok élesztőben 
Nitrogén meghatározás Kjeldahl módszer szerint 
Jodomertiás titrálások 
Ivóvíz klorid tartalmának meghatározása, stb. 

Figyelem! A fenti alkalmazások speciális tartozékok (elektróda, puffer stb.) lehet-
nek szükségesek, ezért kérjen ajánlatot az alkalmazás pontos megjelölésével! Az 
alábbiakban feltüntetett összeállítások csak standard alkalmazásokhoz megfelelőek! 
 

Precíz adagolási technológia 
A DURAN® boroszilikát üvegből készített nagypontosságú üveghenger; a léptető-
motoros meghajtás és a nagy vegyi ellenálló képességű, nyomás biztos, motoros 
kapcsolású szelep garantálja az abszolút pontosságot. A beépített UV sugárzás 
ellen védett 20 ml-es adagolóegység automatikusan végzi a feltöltést.  
Szenzorok, pufferoldatok 
Ajánlott SI ANALYTICS gyártmányú elektróda használata. Alkalmazható 
beépített hőmérsékletérzékelővel ellátott (Pt 1000) vagy anélküli elektróda és kü-
lönálló mérő és vonatkoztatási elektróda is. Az elektródakalibrációt ún. kétpontos 
meghatározással végezhetjük, az előre beprogramozott nyolc értékből választva. 
A mérési eredmények dokumentálása 
A készülék rendelkezik USB és RS 232 soros adatkimeneti csatlakozóval így a 
mérés eredménye egy megfelelő nyomtatón azonnal rögzíthető (ajánlott a TZ 
3460 típusú soros bemenetű nyomtató). Az eredmények utólagos kiértékelése, 
vagy további feldolgozása, ill. tárolása érdekében erre az RS 232-es csatlakozóra 
természetesen számítógépet is köthetünk. 
Rendelési kód Leírás 
28 522 5780 TitroLine 5000/20 Modul 2, pH-elektródával és puffer szettel 
28 522 5850 TitroLine 5000/20 Modul 3, redox-elektródával mV-titrálásokhoz 
A készülékhez egyéb tartozékok a fejezet végén találhatók. 
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MOTOROS DIGITÁLIS BÜRETTA, KF TITRÁLÓ SI ANALYTICS 

A Titronic 500 készülék egy motoros digitális adagoló intelligens cserélhető 
adagoló feltéttel, annak térfogatának és tartalmának (az oldat adatainak) au-
tomatikus felismerésével. A manuális adagolás és a rendkívül precíz adago-
lási feladatok végrehajtása mellett lehetséges oldatokat előállítani a bemérési 
adatok felhasználásával. Egy analitikai mérleg csatlakoztatásával ez a fel-
adat automatizálható. A Titronic 500 számítógépről teljes mértékben vezé-
relhető USB csatlakozón vagy az RS232-es soros vonalon keresztül. Lehet-
séges egyszerre 16 bürettát sorba kapcsolni egymás után és számítógépről 
vezérelni őket (Daisy-Chain rendszer). 
Műszaki adatok 
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Rendelési kód Leírás Típus 
10 271 0200 alapkészülék adagoló feltét és mágneses keverő nélkül T500 
10 271 0210 alapkészülék mágneses keverővel de adagoló feltét nélkül T500-M1 
10 271 0220 alapkészülék 20ml-es adagoló feltéttel, mágneses keverővel T500-M2/20 
10 271 0300 5 ml-es cserélhető adagoló feltét WA 05 
10 271 0310 10 ml-es cserélhető adagoló feltét WA 10 
10 271 0320 20 ml-es cserélhető adagoló feltét WA 20 
10 271 0350 50 ml-es cserélhető adagoló feltét WA 50 

Rendelési kód Leírás 
10 271 0710 TitroLine 7500 KF 05, 5 ml adagolófeltéttel 
10 271 0720 TitroLine 7500 KF 10, 10 ml adagolófeltéttel 
10 271 0730 TitroLine 7500 KF 20, 20 ml adagolófeltéttel 
10 271 0410 TZ 3835 mini USB tasztatúra 
10 271 0430 TZ 3860 kompakt nyomtató USB kábellel 

A TitroLine 7500 KF készülék egy új, kompakt rendkívül egyszerű kezelé-
sű, intelligens automata Karl-Fischer titráló, adagoló feltét térfogatának és 
tartalmának automatikus felismerésével. A nagyszámú interface segítségével 
egyidejűleg csatlakoztatható a készülékhez nyomtató, mérleg és egyéb ki-
egészítő. A nagyfényerejű, kontraszt gazdag TFT display lehetővé teszi a 
könnyű paraméterezést és a titrálási görbe nyomon követését. Az oldószer 
beadagolás és a már titrált oldat eltávolítása gombnyomásra indítható.  
A készülék szállítása komplett mérésre kész összeállításban, egy mikro dup-
la platina elektródával (de oldatok nélkül!) történik.  
A műszaki adatok megegyeznek a fent bemutatott Titronic 500 paraméterei-
vel, plusz a titráló rendelkezik egy dupla platina elektród bemenettel.  
Software: A készülékben előre elkészített, de szabadon programozható me-
tódusok találhatók mintatitráláshoz, vakérték és titráló oldat meghatározás-
hoz vízzel, standard oldattal vagy nátrium-tartaráttal. Összesen 50 metódus. 
Lehetséges automatikus drift meghatározás és korrekció, a reakció idő beál-
lítható. Statisztika funkciók: középérték, szórás és mérési bizonytalanság 
számítás. A mérési jegyzőkönyv konfigurálható: rövid, standard vagy GLP.  

Csatlakozás: 3 db USB (2db USB-A és 1db USB-B) / 2 db RS 232C 
Keverő csatlakozás: TM325 vagy felső keverő USB-A csatlakozón keresztül 
Tasztatúra: Készülék tasztatúra vagy TZ 3880 vagy PC-tasztatúra (USB csatl.) 
Kijelző: 3,5"-os TFT grafikus display 
Adagolási térfogat: 0,01...999,9 ml 
Felbontóképesség: 0,001 ml (feltét térfogat függő!) 
Adagolási sebesség: Max, 100 ml/perc (50 ml-es feltéttel) 
Feltöltési idő: 20-999 sec, szabadon beállítható (idő a henger térfogatra értendő) 
Feltét nagyságok: 5, 10, 20, vagy 50 ml 
Büretta felbontás: 10 0000 lépés 
Adagolási 
pontosság: 

Szisztematikus hiba 0,1-0,5 %, tévesztési hiba:0,05-0,07% 
(feltét térfogattól függő) EN ISO 8655-3 szerint megadva 

Tápellátás: 230V 50Hz 
Szabvány: ISO 8655-6 
CEjelölés: EMV:2004/108/EG, biztonsági előírás: 2006/95 

 



Műszaki adatok: 

AUTOMATA TITRÁLÓK SI ANALYTICS 

A TitroLine 6000 készülék a maga széles felhasználhatósági területével ideális 
belépő darab az automata titrálók világába. Kiválóan alkalmazható pl. az élelmi-
szeriparban, ivó- és szennyvíz vizsgálatoknál és a környezetvédelemben. A készü-
lék nagyfelbontása, pontos pH/mV mérése és Dead-stop mérőbemenete lehetővé 
teszi nagy számú paraméter meghatározását a mintákból. 
A legfontosabb jellemzők: kompakt felépítés, rendkívül egyszerű kezelés, 
intelligens az adagoló feltét térfogatának és tartalmának automatikus felis-
merése. A nagyszámú interface segítségével egyidejűleg csatlakoztatható a 
készülékhez nyomtató, mérleg és egyéb kiegészítő. A nagyfényerejű, kont-
raszt gazdag TFT display lehetővé teszi a könnyű paraméterezést és a titrálá-
si görbe nyomon követését. A készülékben 15 metódus tárolható.  
A választható üzemmódok: 

Előre meghatározott végponti titrálás (2 EP) pH, mV és µA 
Titrálás ekvivalencia pontig (Auto-EQ) dinamikus vagy lineáris lépésekben 
Manuális titrálás, adagolás 

A tipikus alkalmazásokból: 
Élelmiszerek sótartalmának meghatározása (sajt, szójaszósz, ketchup) 
Teljes savtartalom borokban, üdítőitalokban 
Savfok élesztőben 
Nitrogén meghatározás Kjeldahl módszer szerint 
Jodomertiás titrálások 
Ivóvíz klorid tartalmának meghatározása, stb. 

Figyelem! A fenti alkalmazások speciális tartozékok (elektróda, puffer stb.) lehet-
nek szükségesek, ezért kérjen ajánlatot az alkalmazás pontos megjelölésével! Az 
alábbiakban feltüntetett összeállítások csak standard alkalmazásokhoz megfelelőek! 
A TitroLine 7000 készülék felépítése és tulajdonságai megegyeznek a 6000-es 
típussal és a követkő plusz szolgáltatásokkal került kiegészítésre: 

vezeték nélküli elektróda felismerés 
2 EQ, két ekvivalencia pontig történő titrálás 
pH-statikus titrálás (időben állandó pH érték tartása) 
Tárolható metódusok száma: 50 

Rendelési kód Leírás 
10 271 0000 TitroLine 6000 M1, komplett, de elektróda nélkül 
10 271 0100 TitroLine 7000 M1, komplett, de elektróda nélkül 
10 271 0080 TitroLine 6000 M2/20, komplett 20 ml feltét, IL-pHT-A120MF elektróda 
10 271 0170 TitroLine 7000 M2/20, komplett 20 ml feltét, IL-pHT-A120MF elektróda 
Az M1-es modul rendelése esetén kérjük megadni az adagoló feltét térfogatát (10, 20 vagy 50 ml), 
valamint a kért elektróda típusát (ez függ az elvégzendő titrálás fajtájától). 

 

7-006 

Elektróda bemenet: pH/mV bemenet DIN vagy BNC csatlakozással 
Dead-Stop bemenet: µA bemenet 2x4 mm banándugó duplaplatina elektródához 
Pt 1000-es bemenet: hőmérséklet érzékelő Pt 1000-es, 2x4 mm banándugó 
Csatlakozás: 3 db USB (2db USB-A és 1db USB-B) / 2 db RS 232C 
Keverő csatlakozás: TM325 vagy felső keverő USB-A csatlakozón keresztül 
Tasztatúra: Készülék tasztatúra vagy TZ 3880 vagy PC-tasztatúra (USB csatl.) 
Kijelző: 3,5"-os TFT grafikus display 
Adagolási térfogat: 0,01...999,9 ml 
Felbontóképesség: 0,001 ml (feltét térfogat függő!) 
Adagolási sebesség: Max, 100 ml/perc (50 ml-es feltéttel) 
Feltöltési idő: 20-999 sec, szabadon beállítható (idő a henger térfogatra értendő) 
Feltét nagyságok: 5, 10, 20, vagy 50 ml 
Büretta felbontás: 10 0000 lépés 
Adagolási 
pontosság: 

Szisztematikus hiba 0,1-0,5 %, tévesztési hiba:0,05-0,07% 
(feltét térfogattól függő) EN ISO 8655-3 szerint megadva 

Tápellátás: 230V 50Hz 
Szabvány: ISO 8655-6 
CEjelölés: EMV:2004/108/EG, biztonsági előírás: 2006/95 



Szabvány: ISO 8665-3 
Elektróda csatlakozás: Dupla platina-elektródához, kimeneti fesz:100 mV, 2x4 mm-es csatlakozóval 
RS 232-C csatlakozás: 2 db bidirekt, számítógép/nyomtató ill. Mérleg/készülék részére 
Tasztatúra: 5 pólusú DIN csatlakozón keresztül TZ 2825-as kezelővel vagy PC-tasztatúra (DIN csatl.) 
Adagoló henger: 20 ml-es kalibrált DURAN® üvegből, UV védelemmel 
Szelep: Motoros meghajtású 3/2 –utas, PTFE/ETFE anyagból 
Összekötő csövek: FEP alapanyagú, UV védett 
Adagolási pontosság: Méretpontosságból adódó eltérés: kisebb mint 0,1 %, tévesztési hiba max.: 0,03% 
Adagolási térfogat: 0,01...999,9 ml 
Felbontóképesség: 1/8.000 
Kijelző: 69 x 39 mm-es, 64 x 128 képpontú LCD mátrix háttér világítással, kontraszt szabályozással 

Műszaki adatok 

KARL-FISCHER AUTOMATA TITRÁLÓ SI ANALYTICS 

A TitroLine KF készülék dobozában minden megtalálható, ami a minta  Karl
-Fischer-módszer szerinti víztartalom meghatározásához szükséges. A mérőhely 
összeállítása a következő: titráló, vegyszeres üvegek, TM KF titráló stand, 
speciális titráló edény, mikro dupla platina-elektróda és egy kezdő készlet (6 
fecskendő tűvel, septum és három ampulla víz standard). Mindez egy rendelési 
szám alatt. A TitroLineKF kompakt felépítésű, egyszerű kezelésű, volumetrikus 
Karl-Fischer titráló gyors és pontos víztartalom meghatározáshoz. A nagyméretű 
LCD kijelző teszi kényelmessé a kezelést dialóg (párbeszéd) menü segítségével. 
A készülékhez csatlakoztatható külső tasztatúrán keresztül könnyedén bevihetők 
az alfanumerikus minta azonosítók és a mérleg adatok. Az oldószer beadagolása 
és a titrált oldat kiszivattyúzása gombnyomásra történik. 
A készülékbe előre mérési metodikák kerültek beprogramozásra: mintatitrálás, víz 
titrálás, standard oldat titrálása, nátrium tartarát titrálás és vakérték meghatározás 
oldószerhez vagy kemence alkalmazásához. 
A mérési metodikákban az általában használatos titrálási paraméterek kerültek 
beírásra gyárilag, de ezek igény szerint módosíthatók, átírhatók. Ha a mintának 
várhatóan nagy a víztartalma az indításnál az előtitrálásban egy lépésben 
adagolható meghatározott (beállítható) mennyiségű titráló oldat. 
A mintát sok esetben fel kell oldani a titrálás előtt, ez az extrakciós idő alatt 
történhet. A titrálás befejezésének paraméterezésekor válaszható a driftstop vagy 
a hagyományos kikapcsolási idő. A beállítható kikapcsolási áram és a hozzátartozó 
polarizációs-feszültség lehetővé teszi a bármely oldószerhez történő illesztést. 
A mérési eredmények dokumentálása 
A kijelzőn megjelenő mérési eredmény nyomtatón rögzíthető standard-, rövid- 
vagy GLP-formátum szerint. A GLP-formátum tartalmazza a fogyást, a mérési 
eredményt, statisztikát, a bemérés súlyát, a mérés idejét (dátum, óra, perc), minta 
azonosítót, a felhasznált titráló oldat megnevezését, a vakértéket, a driftet, a 
titrálás időtartamát, a használt mérési metodikát, a titrálás paramétereit, a 
számítási képletet az értékekkel és egy szabad mezőt a kezelő számára. 
Precíz adagolási technológia 
A DURAN® boroszilikát üvegből készített nagypontosságú üveghenger; a léptető-
motoros meghajtás és a nagy vegyi ellenálló képességű, nyomás biztos, motoros 
kapcsolású szelep garantálja az abszolút pontosságot. A beépített UV sugárzás 
ellen védett 20 ml-es adagolóegység automatikusan végzi a feltöltést.  
A készülék validálása 
A QM rendszer keretén belül a mérési eredmények visszavezethetőségének rend-
kívül nagy szerepe van. A készülék által használt szoftver segítségével rutin 
munka elkészíteni a különböző ellenőrző méréseket. A mérési metodika validálás 
is lépésről lépésre megtalálható készülék applikációs könyvében. 
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Rendelési kód Leírás 
74 271 2248 TitroLine KF komplett 
A készülékhez külön tartozékok a fejezet végén találhatók. 



AUTOMATA TITRÁLÓK SI ANALYTICS 

TitroLine alpha plus automata titráló rendszerek 
A SCHOTT cég 65 évvel ezelőtt az üveg elektróda fejlesztésével rakta le az alap-
kövét az elektrokémiai mérések sikerének. A különböző eszközök, elektródák és 
műszerek (pH-mérő, vezetőképesség mérő, oxigénmérő, dugattyús büretták titrá-
lók) fejlesztésével és gyártásával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy mára az elekt-
rokémiai mérések nélkülözhetetlen, problémamentes és megbízható eljárásokká 
váltak. E know-how birtokában került kifejlesztésre a legújabb automata titrátor 
a TitroLine alpha plus. Ez a készülék egyesíti magában az előző TitroLine alpha 
felhasználóbarát rendszerét és a régebbi motoros büretták (Titronic 110 és 
Titronic 200) precizitását, robosztus felépítését valamint jócskán túllép a már 
majdnem legendássá vált TPC 2000-es nagy rendszeren. 
A TitroLine alpha plus készülék egy kompakt, rugalmas masszív felépítésű és 
univerzálisan alkalmazható berendezés. A készülék képessége kiterjed az egysze-
rű végponti titrálásoktól, mint pl. savmeghatározás borokban, egészen az össze-
tett, bonyolult lefolyású nem vizes titrálásokig, mint pl. sav/bázis szám meghatá-
rozás olajokban (TAN/TBN). Természetesen a TitroLine alpha plus automata 
titrátor ideális választás statikus pH titrálásokhoz is, úgy mint enzim aktivitás 
meghatározása, vagy az un. „dead-stop” rendszerű titrációkhoz, amilyen pl. a Karl 
Fischer típusú vízmeghatározás is. 

 

7-008 

TitroLine KF trace, koulometrikus titráló vízmeghatározáshoz Karl Fischer 
módszerrel. Egy csatlakoztatható külső tasztatúra lehetővé teszi a minta megneve-
zés alfanumerikus és a mérleg adatok könnyű beírását. Az oldószer hozzáadása és 
a letitrált oldat leszívása gombnyomásra történhet a Modul 2 összeállítás eseté-
ben. A készülék USB csatlakozóján keresztül számítógépre csatlakoztatható. 
Szállítási összeállítások: 
Modul 1: TitroLine KF trace alapkészülék, TM 135 típusú mágneses keverő,  
TZ 1751 titráló edény, KF 1150 mikro dupla platina elektróda kábellel, TZ 1752 
generátor cella áttetsző üveg diafragmával és csatlakozó kábellel. 
Modul 2: TitroLine KF trace alapkészülék, TM KF titráló állomás pumpával,  
TZ 1754 titráló edény, KF 1150 mikro dupla platina elektróda kábellel, TZ 1752 
generátor cella áttetsző üveg diafragmával és csatlakozó kábellel. 

Mérési tartomány: 1 µg-tól 100 mg-ig 
Felbontás: 0,1 µg 
Pontosság: ±3 µg 10-1000 µg tartományban, 03% >1mg esetén 
Mérési sebesség: 2 mg/perc 
Szoftver (fontosabb 
funkciók) 

10 paraméterezhető mérési metodika, mely tartalmaz 
vakérték meghatározást (pl. KF kemence, külső extrakció) 

Drift korrekció: Automatikus drift meghatározás és korrekció 
Extrakciós idő beállítható 

Statisztikai funkció: középérték, standard bizonytalanság 
Nyomtatási konfigurációk: rövid, standard görbével GLP szerinti 
Mérési eredmény kijelzése: ppm, %, mg, µg, mg/l 

Műszaki adatok: 

Rendelési kód Leírás 
10 271 2258 TitroLine KF trace, Modul 1 
10 271 2268 TitroLine KF trace, Modul 2 
74 271 6858 TZ 1795 Adapter S40 típusú menetes vegyszeres üveghez 
74 272 5608 TZ 3460 soros bemenetű nyomtató kábellel 
74 271 2278 KF 1150 dupla platina elektróda 



AUTOMATA TITRÁLÓ RENDSZEREK SI ANALYTICS 
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A TitroLine alpha plus néhány tipikus alkalmazási lehetősége: 
Környezetvédelem, vízvizsgálat: ivóvíz és szennyvíz klorid tartalmának meg-
határozása, vízkeménység meghatározás (kalcium, magnézium), pH érték 
vizsgálat, sav- és lúgkapacitás („p– és m-érték”) meghatározása, permanganát 
index meghatározása, KOI meghatározás 
Élelmiszeripari alkalmazások: NaCl koncentráció meghatározása (sajtok, fű-
szerek, sűrítmények), peroxid, nedvesség, jód és savtartalom zsiradékokban, 
gyümölcslevek tartósítószer tartalmának meghatározása, tej és tejtermékek 
kalcium tartalmának meghatározása, aszkorbinsav meghatározása, komló alfa 
savainak meghatározása 
Petrokémia: sav/bázis szám meghatározás (TAN/TBN), bromid index megha-
tározása, víztartalom meghatározása Karl Fischer módszer szerint 
Galvántechnika: réz, cink, nikkel, alumínium meghatározása réz szelektív 
elektróddal, nikkelfürdők bórsav és klorid tartalmának meghatározása, marató-
fürdők lúgtartalmának meghatározása 
Gyógyszergyártás: perklórsav acetilsavas meghatározása, korid tartalom meg-
határozás, víztartalom meghatározása Karl Fischer módszer szerint 
Általános vegyipar és műanyag technológia: erős savak és lúgok titrálása, 
epoxy szám, NCO-szám, savszám, szappanossági szám meghatározása, amino 
és karboxil meghatározás 

 
A TitroLine alpha plus titráló berendezéssel igen egyszerű a munkavégzés 
Csak pillantsunk a készülék nagyméretű grafikus kijelzőjére, és máris láthatjuk: a 
fenti állítás valóban igaz. Minden megjelenik szövegesen. Néhány gombnyomás-
sal kiválasztható a kívánt funkció: metodikák, mérési jegyzőkönyv nyomtatása … 
A két nyíllal jelzett tasztatúra elegendő a menüben való mozgásra, az Enter-rel a 
mindenkori kiválasztás érvényesíthető az ESC gomb megnyomásával történhet a 
kilépés a menüpontból. A különálló Start/Stop tasztatúrával vezérelhető a titrálási 
művelet, a mérés paramétereinek beállítása egy külső tasztatúrán keresztül végez-
hető el könnyűszerrel. 
A TitroLine alpha plus titráló berendezés alkalmazkodik az egyedi igényekhez: 
az optimális illesztés érdekében a TitroLine alpha plus rendelkezik egy terjedel-
mes adatbázissal, mely tartalmazza a legfontosabb titrációs metódusok előprogra-
mozott paramétereit. A 100 metódust tartalmazó adatbázisból 50 eljárás tölthető 
le a szabad memória területre, ahol minden egyes metódus testre szabható az 
egyéni kívánalmaknak megfelelően. Talán szükségtelen mondani, megadható és 
tárolható az Ön által szerkesztett és jól bevált metódus is. 
A metódusok kényelmesebb letöltése: A TitroLine alpha plus rendszer lehetősé-
get biztosít közvetlen PC-n keresztüli metódus bevitelre, így szükségtelenné vált 
fix programozású metódus kártyák alkalmazása. További hasznos forráslehetőség 
az Ön által alkalmazott adatbázis interneten keresztüli letölthetősége. 
Megbízhatóbb titráció irányítás bármely metódusban 
A reagensek adagolása vezérelhető egy rögzítetten megválasztott várakozási idő-
höz kötötten, vagy a lezajló reakció ingadozását figyelemmel kisérve; lineáris 
titrációs lépésközökkel, vagy dinamikusan alkalmazkodva a lezajló folyamat jel-
leggörbéjének meredekségéhez. Ezenfelül választhatjuk a vezérlés egyéb formáját 
is, így pl. végponti titrálást (pH, mV, μA figyeléssel), KF és pH-stat titrációkat. 
Inflexiókat tartalmazó titrációkban (max) öt ekvivalencia pont figyelése állítható 
be. A végpont titrációkhoz három végfeltétel megadására van lehetőség. 
Hibátlan eredmény - kiváló dokumentáció 
Az eredmény kiszámításához nyolc előre beállított formula áll rendelkezésre. 
Ugyanakkor a formula szerkesztő rendszer lehetőséget biztosít saját, egyéni szá-
mítási képlet létrehozásához is. 50 változó áll rendelkezésre, pl. ún. vakértékek 
tárolására, vagy más számítások eredményeinek, átlagainak tárolására. 
Az események dokumentálása ill. nyomkövetése céljából különféle naplózó állo-
mányok hozhatók létre a későbbi nyomtatás vagy további feldolgozás céljából. 



AUTOMATA TITRÁLÓ RENDSZEREK SI ANALYTICS 

 

7-010 

A mérési eredményekből „méretre szabottan” állítható elő dokumentáció: 
Rövid jegyzőkönyv: mérési eredmény, bemért minta mennyisége, minta 
azonosító, mérés ideje, dátum és óra. 
Standard jegyzőkönyv: az előzőekhez kapcsolva a titrálási görbét az első 
deriválttal. 
Részletes jegyzőkönyv: a standard mellett még tartalmazza a számítási képletet, a 
kalibrálási adatokat, a metodika elkészítésének és változtatásainak dátumát. 
GLP jegyzőkönyv: a részletes mellett tartalmazza az összes titrálási paramétert. 
 
Magas szintű precizitás és masszívvitás - cserélhető adagoló egység 
A TitroLine alpha plus készülék öt különféle térfogatú (1, 5, 10, 20, ill. 50 ml) 
cserélhető adagoló egységgel szerelhető fel. A cserélhető egységek adagoló 
hengere kalibrált, nagyprecizitású DURAN® üvegből készül. Ez a speciális 
SCHOTT termék teszi lehetővé a reagens vegyszerek nagypontosságú adagolha-
tóságát. A készülék többi, folyadékokkal érinkező részei is nagy ellenállóképes-
ségű anyagokból készülnek, így gyakorlatilag bármilyen agresszív vegyszer 
használata lehetséges (kivétel HF). 
 
Egy mérőoldat komplett kicserélése a TitroLine alpha plus készüléken szinte 
gyerekjáték. Mindössze a bal oldalon lévő rögzítő gombot kell megnyomni, és 
máris egyetlen mozdulattal eltávolítható a cserélhető feltét kompletten, a 
vegyszer-tartó üveggel együtt. A stabil kialakításnak köszönhetően mindig 
megfelelő biztonság érzettel mozgatható a feltétben elhelyezkedő vegyszeres üveg. 
 
Felszerelni egy másik adagoló egységet pont ugyanilyen egyszerű. A feltét 
felcsúsztatásával a rögzítő gomb automatikusan bepattan, ugyanakkor a készülék 
azonnal elvégzi a feltét térfogatának kódolását, így szükségtelen eltérő térfogat 
esetén a titrátort újra beállítani. További lehetőség a régebbi gyártású 
TITRONIC® 100, TITRONIC® 110, vagy TITRONIC® 200 típusú dugattyús 
büretták adagoló egységként történő alkalmazása, melyek csere kompatibilisek. 

Szabvány: ISO 8655 
Szelep: Motoros meghajtású 3/2 –utas, PTFE/ETFE anyagból 
Összekötő csövek: FEP alapanyagú, UV védett 
Kezelőszerv: PS2 csatlakozójú PC billentyűzet / TZ 2825 billentyűzet adapterrel 
RS-232-1: PC („Daisy chain” csatlakozás) 
RS-232-2: Dugattyús büretta  (TITRONIC® 100, -110, -200, -universal) 
 Mintaváltó  (TW 280, -alpha, -alpha plus) 
 Mérleg  (Sartorius, Denver, Scaltec, Kern, Mettler, Ohaus stb.) 
Táp ellátás: 230 V~, 50 / 60 Hz,  43 VA 
Adagoló egységek: 1, 5, 10, 20 és 50 ml-es egységek, kalibrált DURAN® üvegből 
Felbontóképesség: 1/10.000, kisebb mint 1μl, 1 ml-es büretta mellett 
Adagolási pontosság: 0,1..0,3 %, a névleges értéktől való eltérés (büretta mérettől függően) 
Pontosság: 0,005..0,1 % büretta mérettől függően 
Kijelző: 69 x 69 mm-es LCD mátrix háttér megvilágítással, kontraszt szabályozással 
A mérő bemenet: pH/mV bemenet, DIN 190262 vagy BNC csatlakozással 
B mérő bemenet: pH/mV bemenet, DIN 190262 vagy BNC csatlakozással, galvanikusan szeparált 
KF/μA mérő bemenet: Karl Fischer („dead-stop”) csatlakozás, dupla-platina elektródához 
Pt 1000 mérő bemenet: Pt 1000-es hőmérsékletérzékelő bemenet (2 x 4 mm-es csatlakozó) 
Nyomtató csatlakozó: Centronics interfész Epson (ESC/P2 vagy raszter) / HP (PCI 3) kompatíbilis nyomtatóhoz 

A TitroLine alpha plus alapkészülék műszaki adatai: 
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Csupán néhány kiegészítő felszerelés és a TitroLine alpha plus  máris, mint pre-
cíziós Karl-Fischer titrátor működik 
A TMKF titráló állomás, amely gombnyomásra adagolja az oldószert, valamint a 
már letitrált oldatot szintén gombnyomásra szivattyúzza ki a TZ 1770-es speciális 
titráló edényből és a TZ 1106 dupla platina elektróda, azok az eszközök, melyek a 
TitroLine alpha plus készüléket teljes értékű, nagyteljesítményű Karl-Fischer 
titrálóvá varázsolják. Így a készülék az egyes minták víztartalmának meghatározá-
sára is alkalmassá válik. 
A KF titrálás paraméterei - pont ahogy szükséges 
A készülékben rendelkezésre áll minden paraméter, hogy a mindenkori mintának 
megfelelően történjen a mérési metodika összeállítása: extrakciós idő, driftstop, 
kikapcsolási idő, kikapcsolási áram (μA), beállítható polfeszültség, maximális és 
minimális titrálási idő. A beállított drift automatikusan korrigálásra kerül. 
Sokoldalú és rendkívül pontos 
A TitroLine alpha plus készülék hibátlan választás a térfogati analízises KF eljá-
rásokhoz akár gyógyszerészeti, vegyipari, petrokémiai, élelmiszergyártási és mű-
anyagipari területeken. Az 5 és 10 ml-es adagoló egységek rendkívül magas preci-
zitásnak köszönhetően 10 ppm érték alatti víztartalom meghatározását is lehetővé 
teszi, kiváló reprodukciós képesség mellett. 
A TitroLine alpha plus készülék rendszerbe kapcsolása 
A TitroLine alpha plus készülék ugyan önmagában is megállja a helyét a munka 
végzés terén, de hatékonyságának növelése érdekében rendszerbe állítható, mely-
hez a két RS 232-es és egy Centronics interfész nyújt támogatást. Így létrehozható 
számos kombinációja a kapcsolható dugattyús bürettáknak, mintaváltóknak, 
nyomtatóknak, stb. Például, az egyik RS 232 interfészre egy számítógépet, a má-
sodikra pedig felfűzve TITRONIC® típusú dugattyús bürettákat (kivéve 
TITRONIC® basic), mintaváltót ill. egy mérleget csatlakoztatunk, mely a minta 
súlyának automatikus mérésére szolgál. 
A számítógépes működtetéshez TitriSoft 2.5 verziójú szoftver rendelhető, mely-
nek részletes leírása a következő oldalako található. Párhuzamos bemenetű nyom-
tató közvetlen a készülék Centronics kimenetére kapcsolható. 
Mérési metodikák letölhetők a SI Analytics applikációs adatbankjából az interne-
ten keresztül (www.schott.com/labinstuments). 
 

Titrálás és adagolás 
A TITRONIC® 110 plus készülék egy precíz adagoló és titráló berendezés. 
Használhatjuk önállóan, egyéb titrátor mellett, vagy számítógépes rendszerben 
működtetve. A TR 160 kézi vezérlővel való használata lehetőséget biztosít vizuá-
lis végponti titrációra, vagy pH mérővel végzett titrálásra. 
Rendkívüli pontosság és masszív kialakítás 
A 10 000 lépés felbontás; a kalibrált adagoló henger - mely a SCHOTT speciali-
tásainak egyikéből, precíziós DURAN® üvegből készül - a gyorsan és könnyedén 
cserélhető adagolófeltét; valamint a magas színvonalú kivitelezés azok a tulajdon-
ságok, melyek a TITRONIC® 110 plus dugattyús bürettát utolérhetetlenül pontos 
és masszív készülékké teszik. 
Kompatibilis, cserélhető adagolóegység. 
Az adagoló feltét úgy került megtervezésre, hogy az csereszabatos legyen a 
TitroLine alpha plus titráló, valamint a TITRONIC® 100, TITRONIC® 110, 
TITRONIC® 200 dugattyús büretták cserélhető adagoló egységeivel. 
Adagoló- és titráló büretta a TitroLine alpha plus-hoz és a TitriSoft számítógé-
pes rendszerben 
Használható a TITRONIC® 110 plus adagoló bürettaként, a reagensek pontos 
adagolásához vagy mint titráló bürettát egy TitroLine alpha plus készülékkel 
kombinálva; vagy a TitriSoft számítógépes rendszer felügyelete alatti titrálási ill. 
adagolási tevékenységek végzésére. 

ADAGOLÓK TITRÁLÓ RENDSZEREKHEZ 
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PC vezérlés és láncba kapcsolás („Daisy Chain”) 
A TITRONIC® 110 plus minden funkciója vezérelhető számítógéppel soros in-
terfészen keresztül, ezáltal rendszerbe kapcsolható más gyártmányú titrálókkal ill. 
adagoló bürettákkal. Egy ilyen komplex alkalmazásban 16 egység felfűzésére van 
lehetőség. Az egységek egyszerűen a második interfészükön keresztül kapcsolód-
nak egymáshoz. A készülékek címzését és az adatforgalom lebonyolítását ezen a 
vonalon végzi a számítógép. 
Speciális adagolási alkalmazások 
PC billentyűzet alkalmazása esetén, gombnyomással lehet adagolási műveletet 
végrehajtani. Optimalizálható az adagolási ill. feltöltési sebesség a precíziós be-
méréseknél, még a nagyobb viszkozitású folyadékok esetén is, mint pl. a tömény 
kénsav, pontos adagolás érhető el. Ezért a TITRONIC® 110 plus készülék a visz-
kozimetriás minta előkészítési munkálatok legmegfelelőbb berendezése. 

Titronic adagolók műszaki adatai: 
Csövezés FEP, UV védett 
Kijelző 4 digites LCD 
Felbontás 0,000 ... 9,999 ml 
Adagolási me. 0,000 ... 999,9 ml 
Feltöltési idő 30 ... 999 sec 
Adagolási seb. 0,01 ml/h ... 100 ml/sec 
Bemenet TR160 kézi vezérlő 
Szelep: Motoros meghajtású 3/2 –utas, PTFE/ETFE anyagból 
Kezelőszerv: PS2-es PC billentyűzet vagy TZ 2825 billentyűzet adapterrel 
Felbontóképesség: 1/10.000, kisebb mint 1μl, 1 ml–es büretta mellett 
Pontosság: 0,005..0,1 % büretta mérettől függően 

Egység Térfogat Adagoló henger Teljes térfogatra Reprodukáló 
képesség belső átmérő eltérése vonatkoztatott hiba 

TA 01 1,00 ml ± 0,003 mm ± 0,3 % 0,10 % 
TA 05 plus 5,00 ml ± 0,003 mm ± 0,15 % 0,07 % 
TA 10 plus 10,00 ml ± 0,003 mm ± 0,1 % 0,05 % 
TA 20 plus 20,00 ml ± 0,003 mm ± 0,1 % 0,05 % 
TA 50 plus 50,00 ml ± 0,003 mm ± 0,1 % 0,05 % 

A teljes rendszer pontossága a cserélhető adagolóegységek térfogatának függvényében: 

A titrálandó mintaszám állandóan növekszik, a méréseket pedig GLP és ISO 900x 
szerint egyre megbízhatóbban és dokumentáltan kell elvégezni.  
Ezeknek a megnövekedett elvárásoknak a teljesítésében és a képzett munkatársak 
rutin munkától való mentesítésében segít az SI Analytics legújabb fejlesztésű 
TW alpha plus automata mintaváltó készüléke. 
Vezérlés a titrátorból vagy számítógépről: a mintaváltó egyaránt vezérelhető a 
TitroLine alpha plus készülékről vagy szoftver segítségével egy számítógépről. 
Rugalmasság: cserélhető forgótányér: négy különböző méretű forgótányér egé-
szen 24 férőhelyig és a főzőpoharakhoz illetve titráló edényekhez illeszkedő titrá-
ló fejegység biztosítja a labor munkához szükséges rugalmasságot. Egy gombnyo-
más elegendő a forgótányér és a titrálófej cseréjéhez. A mérési metodikában szük-
séges beállítások vagy a titrátornál vagy a számítógépen keresztül végezhető el. 
Keverés alulról vagy felülről: a mintaváltó standard beépített mágneses keverővel 
rendelkezik, mely a mintát alulról keveri. Opcióként rendelhető a titrálófejbe sze-
relt felsőpálcás keverő a felülről történő keveréshez. 
Az elektróda és a titráló hegy mosása: az eredmények pontosságának növelése 
érdekében minden titrálás után az elektróda és a titráló hegy mosásra kerül. Ez 
történhet előre meghatározott mosó pozícióban vagy gyorsan, közvetlen a titrálás 
után a már megtitrált oldat fölött a külön rendelhető TP20 mosóegységgel. A mé-
rési sorozat végén az elektróda KCl-oldatban történő tárolási pozícióba küldhető. 

AUTOMATA MINTAVÁLTÓ A TITRÁLÓ RENDSZERHEZ 
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TitriSoft 2.5 - Titrálást vezérlő számítógépes szoftver 
A TitriSoft 2.5 verzió számú titrációs szoftver ideális megoldás a megnövekedett 
munka elvégzéséhez. Ez a szoftver Windows 95/98/ME és Windows NT/2000/XP 
operációs rendszerek mellett működik és nyújt támogatást a titrálás elvégzésében 
valamint annak kiértékelésében és archiválásában. Jellemzője az áttekinthetőség 
és a logikus felépítés. Segítségével a következő készülékek vezérelhetők: titráló 
készülék, automata mintaváltó, digitális adagoló- titráló büretták és mérleg. 
A különböző természetű munkák négy külön „Center”-ben kerültek elhelyezésre: 

Rendszer konfigurálás 
 Bekapcsoláskor egy ún. Hardware-Scan automatikusan konfigurálja, felismeri 

az összeállított rendszert. 
Adatbank 

 Ide kerülnek tárolásra a már elvégzett titrálások az összes paraméterrel együtt. 
Ezek bármikor újra előhívhatók és kiértékelhetők feldolgozhatók. Adatokat 
importálhatók vagy exportálhatók ASCII vagy Excel formátumban. 
Metodika center 

 Itt lehetséges az elvégzendő mérési metodika megszerkesztése. 
Titrációs center 

 Itt történik a napi munka. Metodika választás, mintaazonosító beírása és 
bemérése, a mérés indítása, esetleg On-line grafikus formában megfigyelése, a 
mérési eredmény kinyomtatása és eltárolása. 

Minimum rendszer követelmény: szabad RS 232C port, min. Pentium II 
processzor, min. 64 MB RAM memória, min. 100 MB Winchester memória hely, 
800 x 600-as felbontású grafikus kártya 16K színnel és Windows operációs 
rendszer az elöl felsoroltakból. 

TITRONIC® 110 plus adagoló és titráló készülék 

Rendelési információk TitroLine alpha plus automata titráló berendezéshez 
Rendelési kód Megnevezés Felszereltség 

28 521 6952 TitroLine alpha 
plus  

Titráló alapkészülék, elektródatartó-rúd (Z303), billentyűzet 
(TZ 2835) Cserélhető adagoló egységet nem tartalmaz. 

28 521 2934 TitroLine alpha 
05 plus  

Titráló alapkészülék 5 ml-es adagoló cserélhető fejegység,  
barna tároló üveg, GL 45-ös adapter, titráló hegy, csövek 

28 521 6944 TitroLine alpha 
10 plus  

Titráló alapkészülék 10 ml-es adagoló cserélhető fejegység,  
barna tároló üveg, GL 45-ös adapter, titráló hegy, csövek 

28 521 6977 TitroLine alpha 
20 plus  

Titráló alapkészülék 20 ml-es adagoló cserélhető fejegység,  
barna tároló üveg, GL 45-ös adapter, titráló hegy, csövek 

28 521 2983 Titráló alapkészülék 50 ml-es adagoló cserélhető fejegység,  TitroLine alpha 
50 plus  barna tároló üveg, GL 45-ös adapter, titráló hegy, csövek 

28 521 2991 TitroLine alpha 
KF 05 plus  

Titráló alapkészülék 5 ml-es adagoló cserélhető fejegység,  
barna tároló üveg, GL 45-ös adapter, titráló hegy, csövek 
TMKF stand, TZ 1106 elektróda, TZ 1770 titráló edény 

28 521 3109 TitroLine alpha 
KF 10 plus 

Titráló alapkészülék 10 ml-es adagoló cserélhető fejegység,  
barna tároló üveg, GL 45-ös adapter, titráló hegy, csövek 
TMKF stand, TZ 1106 elektróda, TZ 1770 titráló edény 

Rendelési kód Megnevezés Felszereltség 

28 100 7302 TITRONIC® 
110 plus 

Titráló és adagoló alapkészülék, elektródatartó és rúd (Z 303) 
Az alapkészülék cserélhető adagoló egységet nem tartalmaz 

Cserélhető adagolóegységek a TL alpha plus és TITRONIC® 110 plus készülékekhez 
Rendelési kód Megnevezés Felszereltség 
28 521 1313 TA 01 1 ml-es adagoló egység, barna tároló üveg, GL 45-ös adapter 

5 ml-es adagoló egység, barna tároló üveg, GL 45-ös adapter TA 05 plus 28 521 1038 
28 521 1046 TA 10 plus 10 ml-es adagoló egység, barna tároló üveg, GL 45-ös adapter 
28 521 1054 TA 20 plus 20 ml-es adagoló egység, barna tároló üveg, GL 45-ös adapter 
28 521 1062 TA 50 plus 50 ml-es adagoló egység, barna tároló üveg, GL 45-ös adapter 
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Kiegészítő tartozékok a TitroLine alpha plus és TITRONIC® 110 plus készülékekhez 
Rendelési kód Megnevezés Felszereltség 
28 100 7852 TZ 2835 PC billentyűzet 

Mágneses keverő TM 135 28 521 1013 
28 521 5167 TM 128-Set Felső pálcás keverő, tartóval keverő pálcával 
28 521 6611 TMKF Karl-Fischer titráló állomás üveg készlettel 
28 521 6677 TZ 1770 Karl-Fischer titráló edény 30 - 150 ml. 
28 521 6693 TZ 1772 Karl-Fischer titráló edény 80 - 200 ml. 
28 521 6369 TZ 1106 Mikro platina elektróda a TZ 1770-hez 
28 521 4721 TZ 1052 Szárítókemence  Karl-Fischer vízmeghatározáshoz 
28 521 8107 TZ 1050 Tartozékok a TZ 1052-es szárítóhoz 
28 100 7304 Z 303 Elektródatartó klipsz és rúd 

TW alpha plus automata mintaváltó 
Rendelési kód Típus Felszereltség 

28 100 7292 TW alpha 
plus 12 

TW alpha plus automata mintaváltó, 12 fh. tányér TZ 1452 
titráló fejegység TZ 1463, kábel, 20 db 250 ml-es főzőpohár 

28 100 7294 TW alpha 
plus 16 

TW alpha plus automata mintaváltó, 16 fh. tányér TZ 1459 
titráló fejegység TZ 1463, kábel, 20 db 150 ml-es főzőpohár 

28 100 7296 TW alpha 
plus 24 

TW alpha plus automata mintaváltó, 24 fh. tányér TZ 1454 
titráló fejegység TZ 1462, kábel, 30 db 50 ml-es főzőpohár 

28 100 7298 TW alpha 
plus CSB 

TW alpha plus automata mintaváltó, 24 fh. tányér TZ 1444, 
KOI mintatartó, titráló fej TZ 1461, felső keverő TZ 1846, 
Pt 5901 Redox elektróda, titráló hegy TZ 1648, kábel 

28 100 7300 TW alpha 
plus TP 

TW alpha plus automata mintaváltó, 16 fh. tányér TZ 1459, 
titráló fejegység TZ 1467, TP 20 elektróda mosóegység,  
kábel, 20 db. 150 ml-es főzőpohár 

Tartozékok TW alpha plus automata mintaváltó készülékhez 
Rendelési kód Típus Felszereltség 
28 521 3836 TZ 1444 24 férőhelyes mintatartó tányér COD vizsgálatra (DIN 38409) 

12 férőhelyes mintatartó tányér 20 db 250 ml-es főzőpohárral TZ 1452 28 521 4927 
28 521 3844 TZ 1454 24 férőhelyes mintatartó tányér 30 db 250 ml-es főzőpohárral 
28 521 3166 TZ 1459 16 férőhelyes mintatartó tányér 20 db 150 ml-es főzőpohárral 
28 521 3622 TZ 1461 COD titráló fej a TZ 1444 mintatartóhoz 
28 521 3639 TZ 1462 Titráló fej a TZ 1454 mintatartóhoz 
28 521 3647 TZ 1463 Titráló fej a TZ 1452 és TZ 1459 mintatartókhoz 
28 521 3671 TZ 1467 Titráló fej a TZ 1452 és TZ 1459 mintatartókhoz, TP 20-al 
28 521 2334 TP 20 Elektróda mosó egység, tartozékaival 
28 521 5175 TZ 1847 Üveg keverőpálca a 12, 16 és a 24 férőhelyes mintatartókhoz 
28 521 5134 TZ 1846 Üveg keverőpálca a COD vizsgálati mintatartóhoz 
28 521 4232 TZ 1545 Mágneses keverőbaba (10 db) 

Rendelési kód Típus Felszereltség 
28 100 7972 TZ 3088 Összekötő kábel PC-vel való összekapcsoláshoz, 5 m 
28 100 7973 TZ 3089 Összekötő kábel PC-vel való összekapcsolásra, 10 m 
28 100 7974 TZ 3084 Összekötő kábel „Daisy Chain” üzemmódhoz, 1,5 m 

28 100 7975 TZ 3086 Összekötő kábel TL alpha/TW alpha/TITRONIC® 110/200       
készülékekhez, 1,5 m 

28 100 7976 TZ 3087 Összekötő kábel TITRONIC® universal adagolóhoz, 1,5 m 
28 100 7977 TZ 3082 Összekötő kábel Sartorius, Scaltec analitikai mérlegekhez, 5 m 
28 100 7978 TZ 3083 Összekötő kábel Mettler AT, PM analitikai mérlegekhez, 5 m 
28 100 7979 TZ 3081 Összekötő kábel Mettler AB-S, PG analitikai mérlegekhez, 5 m 

Rendelési kód Megnevezés Felszereltség 
28 522 1717 TitriSoft 2.5 Titrációs szoftver a TitroLine alpha plus berendezéshez 

TitriSoft számítógépes vezérlő és működtető rendszer 

Kábelek TitroLine alpha plus / TW alpha plus / TITRONIC® 110 plus egységekhez 

Rendelési információk TitroLine alpha plus automata titráló rendszerekhez 
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SPECIÁLIS ELEMZŐ BERENDEZÉSEK SADKIEWICZ 

A készülék a betakarított nedves búza és rozs alfa-amiláz aktivitásának meghatá-
rozásához alkalmazható. Félautomata és automata üzemmódú működés lehetséges 
hangjelzéssel és digitális kijelzéssel. A kémcsőbe helyezett liszt minta keverés 
után forró vízbe kerül, így a liszt kásássá válik az alfa-amilázok hatására. A vizs-
gálat a másodpercenkénti esésszám mérés elvére alapul. 
A rázó- és kémcsőmosógépet külön kell megrendelni. 
A berendezés szállítási összeállítása: 

Alapgép, vízfürdő (utánpótlást biztosító tartállyal), vezérlő, dagasztó 
hőpapíros nyomtató 
10 db precíziós tesztcső (speciális üvegből) 
1 db fémből készült keverő 
1 db gumidugó a csövekhez 
1 db csapra szerelhető üvegmosó 

Műszaki adatok: 
Méretek: 500 x 300 x 600 mm 
Tömeg: kb. 10 kg (víz nélkül) 
Hálózati feszültség: 230 V, 50 Hz (földelt rendszerben) 
Energia felvétel: max. 1000 W fűtés, 15 W hajtómotor 
Kijelzés: LCD, másodpercmérővel 
Vízfürdő térfogata: 1600 ml 
Tartalék víztartály térfogata: 5000 ml 

72 007 1001 SWD Búza és rozs alfa-amiláz aktivitás mérő készülék 

A készülék 2 gramm gluténból 5 percen keresztül választja szét a minőségi 
glutént Sadkiewicz-féle módszer szerint. A glutén golyókat 30°C-os inkubátorba 
teszik egy órára. A glutometer digitálisan adja meg az eredményt Sadkiewicz egy-
ségekben milliméterben. A Sadkiewicz paraméterek másodpercben adják meg az 
időt. A meleg glutin mintákat egy kis tárolóba tömik be folyamatos nyomás mel-
lett, és egy meghatározott profilú nyíláson szorítják ki. Az egész glutén mennyisé-
gi és minőségi meghatározása 15 perc alatt történik. Ez az időtartomány hozzájá-
rul a fontos paraméterek meghatározásának nagyfokú hasznosságához. 
Méretek: 550 x 240 x 250 mm 
Tömeg: 10 kg 
Hálózati feszültség: 230 V, 50 Hz 
Hőmérséklet: 30°C + 0,5°C 

72 007 1002 Glutén meghatározó készülék 

Az SZ-1 vibrációs gyúróval 10 - 25 grammos tésztamintákat lehet előállítani fél 
perc alatt a programnak megfelelően. Lehetőség van a tapadási fok szerinti osztá-
lyozásra. 
Hossz: 320 mm 
Szélesség: 200 mm 
Magasság: 230 mm 
Tömeg: 15 kg 
Hálózati feszültség: 230 V, 50 Hz, 250 W 
Működési idő: 0,5 - 1 - 2 min. 
Mintamennyiség: 10 g liszt 

72 007 1003 SZ-1 vibrációs gyúróberendezés  
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A sikérmosó készüléket két független 10 - 25 grammos tésztaminták mosásra 
lehet használni 2%-os NaCl desztillált vizes oldatával. A mosási időt 5 - 10 
percesre lehet beállítani, hangjelzéssel és hatékonyság vizsgálattal. 
Külső méret: 330 x 350 x 490 mm 
Tömeg: kb. 15 kg 
Hálózati feszültség: 230V 50Hz, a tápegység feszültsége 12V 
A víztartály térfogata: 5 liter 
Műveleti idő: 5 - 10 perc 

72 007 1004 Sikérmosó készülék 

A SAWWY univerzális készülék kerek és szögletes kisebb (0-1,200 cm3) és na-
gyobb (0-3,200 cm3) térfogatú kenyerek ill. cipók térfogat ellenőrzéséhez. A ké-
szüléket köles szemekkel kell feltölteni az alkalmas mennyiségben, hogy 0-t mu-
tasson az ellenőrző skála. A mérés egyszerű, a tárolóba zárt mintán alapul, mely 
180°-al kerül elforgatásra. A leolvasás a milliméter skálán történik. A vizsgált 
minta által kiszorított szemcsék mennyisége egyenlő vizsgált kenyérféleség térfo-
gatával. 

72 007 1005 SAWWY univerzális térfogat ellenőrző 

A glutén/sikér centrifuga a nedves gluténban levő víz elválasztására szolgál (a 
nedves sikér százalékában kifejezve). 
Külső méretek: Ø192 x 210 mm 
Tömeg: 3 kg 
Hálózati feszültség: 230V 50Hz 
Tápegység: 230V/24V 
Fordulatszám: 3600 fordulat/perc, stabilizált 
Műveleti idő: 2 perc 

72 007 1006 Sikércentrifuga 

Tárcsás daráló szemes terményekhez, az őrlemény finomságát meghatározó állít-
ható őrlőtárcsa távolsággal. 
Külső méretek /H x Sz x M/: 460 x 180 x 440 mm 
Őrlési teljesítmény: 200 g/perc minimális szemcseméretnél 
Szemcseméretek: 0,05 (1. fokozat) - 0,9 (3. fokozat) mm 
Maximális mintamennyiség: 100 g 
Tömeg: 10 kg 
Hálózati feszültség: 380V 50Hz vagy 230V 50Hz 
Névleges teljesítmény felvétel: 0,55 kW 

72 007 1007 WZ-2 tárcsás daráló 

Egykamrás próbacipó sütőkemence teljes hőmérséklet szabályozással és kelesztő-
kamra párásítási lehetőséggel. A sütőtér munkafelülete monier lemez. 
Külső méretek:  1500 mm x 1000 mm x 800 mm 
Sütőtér belső méretei:  610 mm x 610 mm x 170 mm 
Hálózati feszültség:  380V 50Hz 
Sütőtér hőmérséklet-tartománya:  50 - 300°C 
Sütőtér energia felvétele 4,8 kW 
Kelesztő-kamra belső méretei 560 mm x 500 mm x 355 mm 
Kelesztő kamra tápellátása: 230V/50Hz, 1,2 kW 
Kelesztő kamra munkahőmérséklete:  200°C-ig 
Gőzfejlesztő energia felvétele 1,0 kW 
Tömeg 160 kg 

72 007 1008 Próba cipósütő kemence 

SPECIÁLIS ELEMZŐ BERENDEZÉSEK SADKIEWICZ 
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MINTAELŐKÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK 

Rendelési kód  Méret Rendelési kód Méret 
53 740 9088 szita 0,2 mm 53 740 9094 szita 2,0 mm 
53 740 9089 szita 0,5 mm 53 740 9091 szita 3,0 mm 
53 740 9090 szita 0,8 mm 53 740 9105 szita 4,0 mm 
53 740 9092 szita 1,0 mm 53 740 9106 szita 5,0 mm 
53 740 9093 szita 1,5 mm 53 740 9107 szita 6,0 mm 

Laboratóriumi mikro malom Culatti 
Száraz, darabos minták őrlésére (pl. műgyanta, kőzetek, szén, fűszerek, üveg, stb.) 
Folyamatos, anyagveszteség nélküli őrlés. Működési elv: kalapácsos daráló. 
Biztonsági kapcsoló őrlőtér nyitásakor automatikus leállás. Megengedett folyamatos 
őrlési időtartam: 15 perc (utána 15 perc szünet tartandó!) Az őrlemény finomságát, 
szemcse nagyságát a cserélhető sziták lyuk méretei határozzák meg. 
A készülék alaptartozéka 3 db szita (1,0/1,5/2,0 mm lyukátmérő), mintatartó állvány 
12 db mintatartó edénnyel és tisztító eszközök. 
Fordulatszám:  folyamatosan szabályozható 0-6000 fordulat/percig 
Külső méret/súly:  150 x 250 x 260 mm / 6,5 kg 
Roncsolható nagyság: 10 - 30 mm 
Végszemcse nagyság: <200 µm 

Rendelési kód Megnevezés 
72 740 5002 Culatti kalapácsos mikro malom 
72 740 5011 készülék talp 

Fenék sziták a fenti malomhoz: 

Manuális mintaosztók Haver 
Manuális mintaosztók nagyobb anyagmennyiségből reprezentatív minta előállításá-
hoz. Három részből áll: 
1. Állvány, 300x250x270 mm lakkozott vaslemez 
2. Osztófej rozsdamentes acélból 
3. Gyűjtőedény, 1,75 liter 

Rendelési kód Megnevezés Típus 
10 169 0292 12 osztóköz 6,3mm / 1/4inch RT 6.3 
10 169 0291 18 osztóköz 12,5mm / 1/2inch RT 12,5 

A fenti típushoz hasonló manuális mintaosztók teljesen krómozott kialakítással. 
Állvány mérete: 620x260x420 mm, gyűjtőedény, 8 literes. 

Rendelési kód Megnevezés Típus 
10 169 0290 16 osztóköz 25mm / 1inch RT 25 
10 169 0289 RT 37,5 12 osztóköz 37,5mm / 1 1/2inch 
10 169 0288 RT 50 16 osztóköz 50mm / 2inch 
10 169 0286 18 osztóköz 75mm / 3inch RT 75 

Rendelési kód Típus Megnevezés 
10 169 0053 Tyler RX 18 16 osztóköz 12,5mm / 1/2inch 

Manuális mintaosztó Tyler RX 18 
Manuális mintaosztó nagyobb anyagmennyiségből reprezentatív minta előállításá-
hoz. A Tyler mintaosztó a beöntött anyamennyiséget 16:1 arányba osztja, kis és 
könnyen kezelhető reprezentatív mintákra. Maximális részecske nagyság:12,5 mm. 
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Rendelési kód Típus 
47 490 3001 DEE-PV alkohol desztilláló 
47 490 3002 VADE 3 gőzgenerátor 
47 490 3005 SUPER DEE digitális desztilláló, beépített gőzgenerátorral 

DENSIMAT hidrosztatikai mérleg a desztillátum sűrűségének meghatározására 
A desztillátum sűrűségének közvetlen leolvasására 5 tizedes jegy pontossággal, 
széles tartományban. 
– automatikus kalibráció belső kalibráló súllyal 
– relatív sűrűség mérési tartomány: 0.5 – 2.25 
– hőmérő szenzor Pt 100 1/3 DIN 
Standard tartozékok: 2 db úszó, 2 db duplafalú mérőhenger 70 ml, porvédő takaró 
ALCOMAT2 Kiértékelő modul: A DENSIMAT-tal együtt használva lehetővé 
teszi az alkoholtartalom (v/v)% közvetlen meghatározását a desztillátumból, né-
hány másodperc alatt. 
– alkoholtartalom: 0-100 (v/v%), EEC 2676/90 sz. előírásban szereplő táblázatok-

nak megfelelően. 
– pontosság és a leolvasás ismételhetősége: ±0.03 és 0.01% 
– a képernyőn megjelenített paraméterek: alkoholtartalom (v/v)%, hőmérséklet °C, 

20°C-ra vonatkoztatott sűrűség érték, egyéb paraméterek 
Lehetővé teszi: 
– az úszó térfogatának korrigálását H2O-val vagy ismert koncentrációjú alkoholos 

oldattal 
– a hőmérséklet kalibrációt egy referencia hőmérő segítségével 
– dátum, óra, perc stb. rögzítését 
– a kapott érték konverzióját 
– must meghatározást: Baumé, Babo, Brix fokokban 
SUPER ALCOMAT: DENSIMAT hidrosztatikai mérleg és ALCOMAT kiérté-
kelő modul egybeépítve, átfolyó cellával, RS232 kimenettel. A desztillátum sűrű-
ségének közvetlen leolvasására 5 tizedes jegy pontossággal, széles tartományban. 
A készülék jellemzői megegyeznek a fenti külön-külön leírásoknak. 

Rendelési kód Típus 
47 490 3003 Densimat sűrűségmérő 
47 490 3004 Alcomat 2 alkoholtartalom kiértékelő egység 
47 490 3006 Super Alcomat hidrosztatikai mérleg és kiértékelő egység 

DEE-PV: Szabadalmazott desztilláló készülék borok és más szeszesitalok alko-
holtartalmának meghatározására. A készülék segítségével kapott alkoholtartalom-
érték (és illó savtartalom-érték, VADE 3) megegyezik a tradicionális és hivatalos 
(EEC 2676/90 törvény) módszerekkel mért eredményekkel. Egy precíziós elektro-
nikus mérleg automatikusan megszakítja a desztillációt, ha az előre meghatározott 
súlyú desztillátum összegyűlt. 
Szállított tartozékok: három darab 100 ml-es lombik, egy darab 200 ml-es lombik, 
két darab 300 ml-es Erlenmeyer lombik, vegyszerkészlet, csövek. 
VADE 3: Gőzgenerátor borok illósav tartalmának meghatározásához. A készülék 
csak a DEE-PV desztillálóval együtt használható. A gőzgenerátor megfelel az 
EEC 82/499-es előírásnak. 20 ml borból kiindulva 6-8 percen belül kész a 
desztillátum. 
SUPER DEE: Szabadalmazott desztilláló készülék borok és más szeszesitalok 
alkoholtartalmának meghatározására. Beépített gőzgenerátorral. A készülék segít-
ségével kapott alkoholtartalom- és illó savtartalom-érték megegyezik a tradicioná-
lis és hivatalos (EEC 2676/90 törvény) módszerekkel mért eredményekkel. Egy 
precíziós elektronikus mérleg automatikusan megszakítja a desztillációt, ha az 
előre meghatározott súlyú desztillátum összegyűlt. Szállított tartozékok: három 
darab 100 ml-es lombik, egy darab 200 ml-es lombik, két darab 300 ml-es Erlen-
meyer lombik, vegyszerkészlet, csövek.  

ALKOHOLDESZTILLÁLÓ, ALKOHOLMÉRLEG GIBERTINI 



CryoStar - fagyáspont meghatározó készülékek 
A CryoStar készülékekkel gyorsan és megbízhatóan lehetséges a tej idegen víztar-
talmát meghatározni. A mérés paraméterei szabadon programozhatók, a kezelést a 
beépített menü-vezérelt szoftver biztosítja. Új rendszerű hűtés biztosítja a gyors 
üzemkész állapotot még magasabb környezeti hőmérséklet esetén is. 
A CryoStar rendelkezik soros, RS 232-es és párhuzamos, centronics kimenettel 
számítógép vagy nyomtató számára. A készülékek felépítése egyszerű, kezelésük 
problémamentes. A százalékos víztartalom közvetlen kerül kijelzésre és kinyom-
tatásra. Minden beállítási paraméter és kalibrálási érték tárolásra és kikapcsolás 
után is megőrzésre kerül a memóriában. 
Műszaki adatok: 
Mérési felbontás  0,0001°C 
Ismétlőképesség ±0,002°C 
Mérési tartomány 0,0000 … -1,500°C 
Mintamennyiség 2,0 … 2,5 ml (2,2 ml tipikus érték) 
Méret/Súly 29 x 19 x 38 cm / 12 kg 
A CryoStar automatic típusú készülék felépítésre azonos a CryoStar I típussal 
csak itt beépítésre került egy 12 férőhelyes karusszel mintaváltó, mellyel így a 
minták mérése teljesen automatizálásra került. 
Rendelési kód Megnevezés 

87 420 7150 CryoStar I, egyedi mérésekre 
87 420 7160 CryoStar automatic, 12 férőhelyes mintaváltóval 
87 424 7167 50 db mintatartó üvegcse 
87 425 7151 Termo nyomtató 
87 425 7174 Pipetta, felszívó egység 
87 425 7175 Pipettahegy, 200 db/csomag 
87 426 7168 Mintatartó 
87 421 7152 Tartalék termisztor 
87 422 7169 Hűtőfürdő folyadék, 500 ml 
87 423 7165 Kalibráló oldat A (0,000°C), 250 ml 
87 423 7166 Kalibráló oldat B (-0,557°C), 250 ml 
87 423 7188 Ellenőrző oldat C (-0,512°C), 250 ml 

LactoStar - tej összetétel elemző készülék 
A LactoStar készülékkel gyors és automatikus rutin vizsgálatok hajthatók végre, 
megbízhatóan mérhetők a tej legfontosabb alap paraméterei: zsírtartalom, protein-
tartalom, laktóztartalom, zsírmentes szárazanyag, fagyáspont (számított érték 
0,001 ºC felbontással). 
A fenti összetevő tartalmak 0,01% felbontással kerülnek kijelzésre. 
Mérési elv: a mérés termo-optikai elven történik. A tejmintát egy pumpa két kü-
lönböző mérőcellába juttatja és ennek a két egységnek a segítségével történik az 
elemzés a termo-egységben (RedBox) és az opto-egységben (BlueBox). 
Kalibrálás. a teljesen automatikus művelet két referencia tej bemérésével történik 
(kétpontos kalibrálás). 20 különböző egyedi kalibrálási görbe vehető fel és tárol-
ható a készülékben a különböző fajta tejekhez. 
Minta kapacitás. 30 mérés/óra 
Adatkimenetek: párhuzamos (nyomtató), soros RS 232 (számítógép) 
Méret/súly:  40 x 20 x 26 cm / kb.15 kg 
Adatgyűjtő és kiértékelő szoftver a készülék normál, standard tartozéka. 
Rendelési kód Megnevezés 

87 420 3510 LactoStar tejvizsgáló készülék 
87 425 7151 thermo nyomtató 
87 420 7157 thermopapír a fenti nyomtatóhoz 
87 420 3041 tej mintatartó edény 

TEJ ÖSSZETÉTEL ELEMZŐ KÉSZÜLÉKEK FUNKE - DR.N.GERBER 
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TEJIPARI CENTRIFUGÁK FUNKE GERBER 
Centrifugák butyrométeres zsírmeghatározáshoz Gerber-módszer szerint. 
Elsősorban a tejipar számára készülnek, de alkalmazhatók más élelmiszeripari 
laborokban (húsipar) és élelmiszer ellenőrző intézetekben is. 
Közös jellemzőjük a nyugodt, vibrációmentes pörgetés, amivel a butyrométerek 
élettartama jelentősen meghosszabbítható. Kiegyensúlyozatlanság észlelése esetén 
a centrifugálás automatikus leállítása. Biztonsági fedélzár: csak álló rotor esetén 
lehetséges a felnyitás. Beépített szabályozott fűtés. 

Rendelési kód Leírás 
55 420 3680 SuperVario-N, rotor nélkül 
55 420 3685 A típusú rotor, 36 db butyrométer ill. 18 Babcock üvegnek 
55 421 3631 Butyrométer tartó A típusú rotorra (1 db) 
55 421 3640 Butyrométer tartó A típusú rotorra (36 db) 
55 421 3632 Babcock üveg tartó A típusú rotorra (1 db) 
55 421 3686 B típusú rotor, 8 db Mojonnier cső számára 
55 421 3670 Mojonnier cső 
55 421 3687 C típusú rotor, 6 db oldhatósági üvegcső számára 
55 421 3633 oldhatósági üvegcső tartó C típusú rotorra (1 db) 
55 421 3634 oldhatósági üvegcső, ADMI, 50 ml-e, 0-20 ml-ig osztva 
55 421 3636 állvány oldhatósági üvegcsövek számára 

Nova Safety kisméretű asztali butyrométer centrifuga 8 férőhelyes rotorral. 
Biztonsági fedélzárás, automatikus fék (fékezési idő < 8 mp). 
Beállítható centrifugálási idő: 1-99 perc  Fix termosztált fűtés 65ºC-ra 
Fix fordulatszám: 1350 fordulat/perc  RZB: 350 g ±50 g 
Méret: 470 x 380 x 230 mm   Tömeg: 13 kg. 

SuperVario-N - többcélú centrifuga a tejipar számára 
Kimagaslóan nyugodt futású készülék. Kiváló vibrációmentesség és a kilendülő 
butyrométer tartó gondoskodik a butyrométerek megfelelő állapotban tartásáról, 
így a jó vizsgálati eredmények (ismétlőképesség és összehasonlíthatóság) biztosí-
tottak. Ezek alapján a SuperVario-N gyakran kerül alkalmazásra mint a kalibrálá-
sok referencia készüléke. Sokoldalúságának köszönhetően (programozható fordu-
latszám, hőmérséklet, idő)többféle vizsgálat végezhető a készülékkel: 
Zsírmeghatározás Gerber-módszer szerint 1100 fordulat/perc 350 g 
Zsírmeghatározás Babcock üvegekben   750 fordulat/perc 165 g 
Oldhatóság meghatározása     900 fordulat/perc 172 g 
Zsírmeghatározás Röse-Gottlieb*    600 fordulat/perc   77 g 
(*A vizsgálat végzése csak a biztonsági előírások fokozott figyelemmel történő 
betartása mellett lehetséges!) 
Rozsdamentes acél rotor ház 
Programozható fordulatszám: 600...1200 fordulat/perc (állítás 10-es lépésekben) 
Rotor tér hőmérséklet:  1ºC-onként beállítható max. 68ºC-ig 
Centrifugálási idő:   programozható 1-99 percig 
Férőhely    max. 36 butyrométer 
Teljes magasság tetővel: 460 mm, tömeg: 26 kg. 
Kiegyensúlyozatlanság észlelése eseté a centrifugálás automatikus leállítása. Biz-
tonsági fedélzár: csak álló rotor esetén lehetséges a felnyitás. Elektromos fék. 

Rendelési kód Leírás 
55 420 3670 Nova Safety asztali butyrométer cenrtifuga 

Rendelési kód Férőhely Átmérő (mm) Méret (mm) 
24 321 5013 12 26 224 x 80 x 160 
24 321 5025 24 26 450 x 80 x 160 
24 321 5037 36 26 635 x 80 x 160 

Butyrométer-tartó, fehér, 2 soros, hőmérséklet max. 130 C° (rövid ideig) PP 
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ESZKÖZÖK TEJIPARI VIZSGÁLATOKHOZ ÉS ZSÍRMEGHATÁROZÁSOKHOZ 

Rendelési kód Leírás 
16 325 2001 Gumidugó Gerber-féle butyrométerekhez 
16 325 2002 Hypalon dugó Gerber-féle butyrométerekhez 
16 325 2005 Gumidugó, kicsi, 9/13/20 mm 
16 325 2007 Bemérő pohár lyukakkal 
16 325 3001 Durham cső 40 x 8 mm, 100 db/csomag 
16 325 3014 Tej pipetta 10,75 ml 
16 325 3020 Tejszín pipetta 5,05 ml 
16 325 7031 Tejhőmérő 
16 325 3027 Tejsűrűség mérő 
16 325 3023 Demeter-féle hígító pipetta, körjelzés: 1,0 és 1,1 ml 
16 325 3024 Demeter-féle hígító pipetta, körjelzés: 1,0; 2,0; 2,1; 2,2 ml 

Butyrométerek tejvizsgálathoz, Gerber féle1, dugó nélkül (DIN 12 836) 

Rendelési kód Rendelési kód 
Funke-Gerber Tartomány Osztás Hibahatár 

16 325 1171 55 420 3150 0 … 4%  0,05%  ±0,025% 
16 325 1172 55 420 3151 0 … 5%  0,1%  ±0,05% 
16 325 1173 55 420 3152 0 … 6%  0,1%  ±0,05% 
16 325 1175 55 420 3154 0 … 8%  0,1%  ±0,05% 
16 325 1176 55 420 3155 0 … 9%  0,1%  ±0,05% 
16 325 1177 55 420 3156 0 … 10%  0,2%  ±0,1% 
16 325 1178 55 420 3157 0 … 12%  0,2%  ±0,1% 

Teichert féle butyrométer 2, dugó nélkül 

Rendelési kód Tartomány Osztás Hibahatár Rendelési kód 
Funke-Gerber 

16 325 1471 0 … 35%  0,5%  ±0,25% 55 420 3170 
16 325 1472 0 … 70%  1,0%  ±0,5% 55 420 3171 

Roeder féle butyrométer 3, dugó nélkül (DIN 10 284) 

Rendelési kód Tartomány Osztás Hibahatár Rendelési kód 
Funke-Gerber 

16 325 1051 0 … 40%  0,5%  ±0,25% 55 420 3200 
16 325 1052 0 … 55%  0,5%  ±0,25% 55 420 3201 
16 325 1053 0 … 75%  0,5%  ±0,25% 55 420 3202 

van Gulik féle butyrométer 4, dugó nélkül (DIN 10 286) 

Rendelési kód Tartomány Osztás Hibahatár Rendelési kód 
Funke-Gerber 

16 325 1371 0 … 40%  0,5%  ±0,25% 55 420 3230 

Köhler féle butyrométer 5, dugó nélkül 

Rendelési kód Tartomány Osztás Hibahatár Rendelési kód 
Funke-Gerber 

16 325 1282 0 … 40%  0,5%  ±0,25% 55 420 3210 
16 325 1283 0 … 50%  0,5%  ±0,25% 55 420 3211 
16 325 1284 0 … 60%  1,0%  ±0,5% 55 420 3212 
16 325 1285 0 … 70%  1,0%  ±0,5% 55 420 3213 

Funke-Gerber gyártmányú tartozékok butyrométerekhez 
Rendelési kód Megnevezés, leírás 
55 420 3280 Gumidugó Gerber-féle butyrométerhez, hosszúkás 
55 420 3290 Gumidugó, kicsi, 9/13/20 mm 
55 420 3300 Gumidugó lyukkal, 17/22/30 mm 
55 420 3310 Gumidugó lyuk nélkül, 17 /22/30 mm 
55 420 3260 FIBU záródugó (a képen szorító csavarral együtt!) 
55 420 3270 Szorító csavar FIBU dugóhoz 

1 

2 

3 

4 

5 

Egyéb tartozékok butyrométerekhez és tejipari vizsgálatokhoz 
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VÍZANALITIKAI TESZTKÉSZLETEK 
Kvalitatív és fél kvalitatív tesztcsíkok Macherey-Nagel 
A QUANTOFIX® tesztcsíkok az egyes ionok és vegyületek az oldatban való je-
lenlétének meghatározására szolgálnak. Kicsomagolás: 100 db 6x95 mm-es csík. 
Rendelési kód Típus Ion Skála beosztása 
24 469 1307 Alumínium1) Al3+ 0-5-20-50-200-500 
24 469 1315 Ammónium1) NH+ 0-10-25-50-100-200-400 
24 469 1334 Arzén 10 As3+/5+ 0-0,01-0,025-0,05-0,1-0,5 
24 469 1314 Aszkorbinsav C vitamin 0-50-100-200-300-500-1000-2000 
24 469 1324 Calcium1) Ca2+ 0-10-25-50-100 
24 469 1323 Karbonát keménység HCO3-CO3

2- 0-3-6-10-15-20 °d 
24 469 1317 Klór1) Cl2 0-1-3-10-30-100 
24 469 1321 Klorid Cl- 0-500-1000-1500-2000-≥3000 
24 469 1301 Kromat1) CrO4

2- 0-3-10-30-100 
24 469 1318 Cianid1) CN- 0-1-3-10-30 
24 469 1335 EDTA  0-100-200-300-400 mg/l EDTA 
24 469 1302 Vas 10001) Fe2+Fe3+ 0-5-20-50-100-250-500-1000 
24 469 1308 Vas 1001) Fe2+Fe3+ 0-2-5-10-25-50-100 
24 469 1328 Formaldehid  0-10-20-40-60-100-200 
24 469 1316 Kálium1) K+ 0-200-400-700-1000-1500 
24 469 1303 Kobalt Co2+ 0-10-25-50-100-250-500-1000 
24 469 1304 Réz Cu+ Cu2+ 0-10-30-100-300 
10 469 1336 LubriCheck  0-15-50-75-130-200 mmol/l KOH 
24 469 1305 Nikkel Ni2+ 0-10-25-50-100-250-500-1000 
24 469 1325 Molibdén Mo6+ 0-5-20-50-100-250 
24 469 1313 Nitrát-nitrit NO3- 0-10-25-50-100-250-500 

  NO2- 0-1-5-10-20-40-80 
24 469 1311 Nitrit NO2- 0-1-5-10-20-40-80 
24 469 1322 Nitrit 3000 NO2- 0-0,1-0,3-0,6-1-2-3 g/l 

10 469 1338 Nitrit / pH  
Nitrit: 0-1-5-10-20-40-80 

pH: 6,0-6,4-6,7-7,0-7,3-7,6 
7,9-8,2-8,4-8,6-8,8-9,0-9,3-9,5 

24 469 1333 Peroxid 1000 H2O2 0-50-150-300-500-800-1000 
24 469 1312 Peroxid 100 H2O2 0-1-3-10-30-100 
24 469 1319 Peroxid 25 H2O2 0-0,5-2-5-10-25 
24 469 1320 Foszfát1) PO4

3- 0-3-10-25-50-100 
24 469 1329 Szulfát SO4

2- <200->400->800->1200->1600 
24 469 1306 Szulfid SO3

2- 0-10-25-50-100-250-500-1000 
24 469 1310 Cink1) Zn2+ 0-2-5-10-25-50-100 
24 469 1309 Cin Sn2+ 0-10-25-50-100-250-500 
10 469 1337 0-10-25-50-100-250-500-1000 mg/l QUAT (benzalkoniumklorid)  

1) Ezek a tesztcsíkok a meghatározáshoz szükséges reagensekkel együtt kerülnek szállításra. 

AQUADUR® tesztcsíkok vízkeménység meghatározáshoz 
Rendelési kód Skála beosztása °dH Kicsomagolás 
24 469 1201 <3>5>10>15>20>25 100 db 6x95 mm tesztcsík 
24 469 1220 <3>4>7>14>21 100 db 6x95 mm tesztcsík 
24 469 1221 <3>5>10>15>20>25 5000 db-os doboz 
24 469 1222 <3>4>7>14>21 5000 db-os doboz 
24 469 1223 <3>5>10>15>20>25 1000 db egyenkénti csomagolás 
24 469 1224 <3>4>7>14>21 1000 db egyenkénti csomagolás 

24 469 1290 <3>5>10>15>20>25 50 db tesztlevél 3 db egyedi 
csomagolású tesztcsíkkal 

°dH német keménységi fok 
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VISOCOLOR®V VÍZANALITIKAI GYORS TESZTKÉSZLETEK MACHEREY-NAGEL 

VISOCOLOR® környezetvédelmi koffer 
PF-11 szűrős fotométerrel és ammónium, karbonát keménység, vas, összes ke-
ménység, nitrát, nitrit pH és foszfát meghatározáshoz tesztkészlettel. 
Rendelési kód Megnevezés 

80 461 4304 VISOCOLOR® környezetvédelmi koffer 

VISOCOLOR® ECO elemző koffer 
Tesztkészletek ammónium, karbonát keménység, vas, összes keménység, nitrát, 
nitrit pH és foszfát kolorimetrikus meghatározáshoz. 
Rendelési kód Megnevezés 

80 463 1001 VISOCOLOR® ECO elemző koffer 

VISOCOLOR® talaj elemző koffer 
Tesztkészletek széleskörű alkalmazási lehetőségekkel: talajszerkezet, pH-érték, 
nitrát, ammónium, foszfát és kálium meghatározáshoz. Az egyes tesztek és a 
szükséges eszközök egyedileg után rendelhetők. 
Rendelési kód Megnevezés 

80 461 4304 VISOCOLOR® környezetvédelmi koffer 

PF-11 kiértékelő készülék 
Egysugaras, szűrős fotométer VISOCOLOR® és NANOCOLOR® tesztkészletek 
kiértékeléséhez. Egyszerű mérési módszer, közvetlen kijelzés mg/l egységben. 
Manuálisan állítható szűrőkerék 6 üvegszínszűrővel, RS232-es adatkimenettel,  
Ø14 mm-es körküvetta egységgel és 100 előre programozott módszerrel. 
Szállítás kofferben újratölthető NiCd akkumulátorokkal. 
Méretek: 195 x 100 x 40 mm Súly: 0,47 kg 
Rendelési kód Megnevezés 

80 469 1905 PF-11 egysugaras hordozható fotométer 
80 469 1680 Ø14 mm-es tesztcső 20db/csomag 
80 469 1907 Adatgyűjtő szoftver számítógéphez 

VISOCOLOR® HE nagyérzékenységű gyorstesztek 
A VISOCOLOR® analitikai gyorstesztek, melyek a nem képzett szakemberek 
számára is lehetővé teszik a gyors, egyszerű és megbízható vízelemzés elvégzését. 
Minden VISOCOLOR® gyorsteszt összeállítás tulajdonképpen egy kézzelfogható 
kis laboratórium egy masszív műanyagkofferben. Ez a koffer tartalmaz az elem-
zéshez szükséges minden eszközt (reagenseket, üveg és mérőeszközöket). 
Rendelési kód Megnevezés Mérési tartomány 

80 462 0006 ammónium 0,02 - 50 mg/l NH4
+ 

80 462 0015 klór 0,02 - 60 mg/l Cl2 
80 462 0028 cianid 0,02 - 0,04 mg/l CN- 
80 462 0040 vas 0,01 - 20 mg/l Fe 
80 462 0050 réz 0,04 - 0,50 mg/l Cu 
80 462 0055 mangán 0,03 - 0,50 mg/l Mn 
80 462 0063 nitrit 0,005 - 0,10 mg/l NO2

- 
80 462 0074 pH 4 - 10 pH 4,0 - 10,0 
80 462 0080 foszfát (DEV) 0,01 - 0,25 mg/l P 
80 462 0082 foszfát 0,05 - 1,0 mg/l P 
80 462 0087 szilícium 0,01 - 0,30 mg/l Si 
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VISOCOLOR® alpha gyorstesztek 
Egyszerű kezelésű, veszélyes anyagmentes készletek. 

VISOCOLOR®V VÍZANALITIKAI GYORS TESZTKÉSZLETEK MACHEREY-NAGEL 

Rendelési kód Megnevezés Mérési tartomány Teszt szám 
80 463 5012 ammónium 0,2 - 3 mg/l NH4

+ 50 
80 463 5016 karbonát keménység 1 csepp = 1 °d 100 
80 463 5019 szabad klór 0,25 - 2,0 mg/l Cl2 150 
80 463 5042 összkeménység 1 csepp = 1 °d 100 
80 463 5065 nitrát 2 - 50 mg/l NO3 100 
80 463 5066 nitrit 0,05 - 1,0 mg/l NO2

- 200 
80 463 5075 pH 5 - 9 pH 5,0 - 9,0 200 
80 463 5079 foszfát 2 - 20 mg/l PO4

3- 70 
80 463 5080 maradék keménység 0,04 - 0,30 mg/l °d 200 

Rendelési kód Megnevezés Teszt szám Mérési tartomány 
10 469 1006 alumínium 50 0,10 - 0,50 mg/l Al3+ 
80 463 1008 ammónium 3 50 0,2 - 3 mg/l NH4

+ 
80 463 1010 ammónium 15 50 0,5 - 15 mg/l NH4

+ 
80 463 1012 kalcium 100 1 csepp = 1 °d 
80 463 1014 karbonát keménység 100 1 csepp = 1 °d 
10 469 1015 klór 2 szabad+összes1) 150 0,1 - 2,0 mg/l Cl2 
10 469 1016 szabad klór 2 150 0,1 - 2,0 mg/l Cl2 
80 463 1018 klorid 90 1 - 60 mg/l Cl- 
80 463 1020 króm (IV) 140 0,02 - 0,50 mg/l Cr(IV) 
80 463 1022 cianid 100 0,01 - 0,20 mg/l CN- 
80 463 1023 cianursav 100 10 - 100 mg/l 
80 463 1024 DEHA 125 0,01 - 0,30 mg/l DEHA 
80 463 1026 vas 100 0,04 - 1,0 mg/l Fe 
80 463 1027 fluorid 150 0,1 - 2,0 mg/l F- 
80 463 1029 összkeménység 110 1 csepp = 1 °d 
80 463 1032 kálium 60 2 - 15 mg/l K+ 
80 463 1033 szilícium-dioxid 100 0,2 - 3,0 mg/l SiO2 
80 463 1038 mangán 70 0,1 - 1,5 mg/l Mn 
80 463 1040 nikkel 150 0,1 - 1,5 mg/l Ni2+ 
80 463 1041 nitrát 120 4 - 120 mg/l NO3

- 
80 463 1044 nitrit 150 0,02 - 0,5 mg/l NO2

- 
80 463 1066 pH 4 - 9 400 pH 4,0 - 9,0 
80 463 1084 foszfát 100 0,2 - 5 mg/l PO4-P 
80 463 1088 oxigén 50 1 - 10 mg/l O2 
80 463 1090 uszodateszt 

pH 6,9 - 8,2 
150 
150 

0,1 - 2,0 mg/l Cl2 

10 469 4235 szulfát 100 25 - 200 mg/l SO4
2- 

80 463 1094 szulfid 90 0,1 - 0,8 mg/l Ni2+ 
80 463 1095 nitrát 120 1 csepp = 1 mg/l SO3

2- 
10 469 1098 cink 120 0,5 - 3 mg/l Zn2+ 

VISOCOLOR® ECO gyorstesztek 
Kiváló teljesítményű, egyszerű kezelésű és pontos mérési tartomány lépésű gyors-
tesztek. Vegyszer utántöltő készletek igény szerint külön rendelhetők. 
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spektroFlex 6100 VIS (látható) és spectroFlex 6600 UV/VIS hullámhossz tartományú 
spektrofotométerek 
Ivóvíz és szennyvíz standard paramétereinek mérése került kombinálásra széleskörű 
spektrális mérések elvégezhetőségével melyek fokozatmentesen beállítható scannelési 
sebességgel rendelkeznek. A spektrumfelvétel, a több hullámhosszú mérés, kinetikai vizs-
gálat vagy rutin mérés egyaránt kényelmesen végezhető el. 
150 metodika szennyvíz és ivóvíz standard paramétereinek mérésére, KOI meghatározás, 
közvetlen módszerek, mint SAK 254 nm-nél és reagens mentes színeződés mérés. Vonal-
kód leolvasó kör és szögletes küvettás tesztekhez. Automatikus küvetta méret felismerés 
és 100 szabadon definiálható mérési módszer. Többlépcsős AQS rendszer kezelői végre-
hajtással és széleskörű ellenőrző eszközök a fotométer és a felhasznált tesztek számára. 
2 db USB adatcsatlakozó gondoskodik a kívánt adatforgalomról USB memória kártya 
vagy számítógép felé. A kétirányú adatforgalom jelentősen leegyszerűsíti a tárolt adatok 
cseréjét és a mindenkori szoftver frissítést. 

VÍZANALITIKAI SPEKTROFOTOMÉTEREK ÉS REAGENS KÉSZLETEK WTW 

Rendelési kód Megnevezés Mérési tartomány db/csomag Típus 
80 812 5425 Al alumínium RT1 0,020–1,20 mg/l Al 300 14825 
80 812 5426 NH4 ammónium RT1 0,010–3,00 mg/l NH4-N 500 14752 
10 812 5072 NH4 ammónium KT 0,20–8,00 mg/l NH4-N 25 A6 
80 812 5034 Pb ólom RT1 0,010–5,00 mg/l Pb 50 09717 
80 812 5051 kadmium RT2 0,002–0,500 mg/l Cd 55 01745 
80 812 5314 kadmium KT 0,025–1,000 mg/l Cd 25 14834 
80 812 5419 klór KT szabad 0,03–6,00 mg/l Cl2 200 00595 
80 812 5420 klór KT szabad+összes 0,03–6,00 mg/l Cl2 200 00597 
80 812 5017 klórdioxid RT2 0,020–10,00 mg/l ClO2 200 00608 
80 812 5341 kromát KT 0,05–2,00 mg/l Cr 25 14552 
80 812 5344 cianid KT 0,010–0,500 mg/l CN 25 14561 
80 812 5492 cianid RT2 0,002–0,500 mg/l CN 100 09701 
10 812 5070 KOI KT 10–150 mg/l CSB 25 C3 
10 812 5071 KOI KT 25–1500 mg/l CSB 25 C4 
80 812 5435 vas KT1 0,005–5,00 mg/l Fe 1000 14761/1 
80 812 5439 vas KT1 0,005–5,00 mg/l Fe 250 14761/2 
80 812 5048 fluorid RT2 0,10–20,0 mg/l F 100 14598 
80 812 5039 összes keménység KT 0,7–30,1 °d 25 00961 
80 812 5441 réz RT1 0,02–6,00 mg/l Cu 250 14767 
80 812 5043 magnézium KT 5,0–75,0 mg/l Mg 25 00815 
80 812 5035 mangán KT 0,01–10,0 mg/l Mn 25 00816 
80 812 5442 mangán RT1 0,10–5,00 mg/l Mn 500 14770 
80 812 5358 nitrogén összes KT 0,5–15,0 mg/l Nges 25 14537 
80 812 5410 nitrát KT 0,5–18,0 mg/l NO3-N 25 14542 
80 812 5444 nitrát RT2 0,2–20,0 mg/l NO3-N 100 14773 
80 812 5445 nitrit RT1 0,005–1,000 mg/l NO2-N 1000 14776/1 
80 812 5440 nitrit RT1 0,005–1,000 mg/l NO2-N 335 14776/2 
10 812 5073 nitrit KT 0,5–25 mg/l NO2-N 25 N2 
10 812 5074 nitrit KT 0,01–0,7 mg/l NO2-N 25 N5 
80 812 5016 ózon RT1 0,010–4,00 mg/l O3 200 00607/1 
80 812 5054 ózon RT1 0,010–4,00 mg/l O3 1200 00607/2 
80 812 5447 foszfát RT2 0,5–30,0 mg/l PO4-P 400 14842 
80 812 5446 foszfát RT1 0,01–5,00 mg/l PO4-P 420 14848 

10 812 5075 foszfát KT 0,05–5,00 mg/l PO4-P 
0,05–1,50 mg/l Pges 25 P6 

10 812 5076 foszfát KT 0,5–25,0 mg/l PO4-P 
0,3–15,0 mg/l Pges 25 P7 

80 812 5414 szulfát KT 5,0–250 mg/l SO4 25 14548 
80 812 5451 cink KT 0,05–2,50 mg/l Zn 90 14832 

NANOCOLOR® fotometriás reagens készletek 

1) photoLab 6 tíoushoz nem alkalmazható 
2) csak photoLab S12/Spektral típushoz 

Rendelési kód Típus Megnevezés 
10 812 0201 spectrFlex 6100 Spektrofotométer, hullámhossz: 320-1100 nm 
10 812 0202 spectrFlex 6600 Spektrofotométer, hullámhossz: 190-1100 nm 
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Mágneses keverő babák a 2. fejezetben, termosztát szekrények a következő olda-
lon találhatók, egyéb tartozékok (túlfolyós bemérő lombikok, diagramblokk, stb.) 
külön igény szerint. 

A biológiai oxigénigény (BOI) szennyvizekben, ipari vizekben és felszíni 
vizekben annak az oxigén mennyiségnek a kifejezése, amely az organikus 
anyagok lebomlásához a biológiai folyamat során szükséges. 
A készülékek az elektronikus nyomás mérési elv alapján működnek, kezelésük 
rendkívül egyszerű. A mérés ideje alatt a zárt mintatartó üvegben fellépő nyomás 
csökkenés a kijelzőn digitális formában, mint biológiai oxigénigény, mg/l-ben 
kerül megjelenítésre. A rendszer előnyei: 

higanymentes mérés, szemben a régi manometrikus készülékekkel 
a mért érték tárolása 5 napig 
széles mérési tartomány: 0 ... 4000 mg/l BOI érték 
digitális kijelzés 
automatikus nullázás indításkor 
kényelmes kezelés a két nyomógomb segítségével 
elem élettartam 3 év 
víz ellen védett ház, IP 54-es védettség 

Rendelési kód Típus Megnevezés 
80 816 8210 IS 6 6 férőhelyes blokk komplett, mágneses keverővel 
80 816 8211 IS 12 12 férőhelyes blokk komplett, mágneses keverővel 
80 816 8212 IS 12-6 12 férőhelyes blokk 6 mérőfejjel, mágneses keverővel 

Tartozékok: 
80 816 8814 2 darab BOI mérőfej (1 db zöld és 1 db sárga) 
80 816 9140 Nátrium-hidroxid, 50 ml 
80 816 9331 Nitrifikációs inhibitor, 50 ml 
80 816 9100 BOI mintatartó üveg, barna 
80 816 9172 Gumi tartókosár 
80 816 9013 Jelölő készlet 6 férőhelyes rendszerhez 
80 816 9010 Tartó állvány 6 mérőfejnek és 6 jelölő gyűrűnek 

OxiTop® Control infra adattovábbítással rendelkező BOI mérő fej (DIN 38 409) 
A mérési elv megegyezik a fent leírtakkal, de párosul egy korszerű adatgyűjtéssel. 

Mért adatok gombnyomásra történő gyűjtése infravörös lekérdező egység 
segítségével max. 144 minta számig. 
A mérési intervallum (mérésköz) ideje 10 másodperctől 99 napig, a vizsgálat 
ideje pedig 30 perctől 99 napig állítható be. 
Egyszerű BOI mérés magas fokú komforttal. 
A BOI görbe grafikus megjelenítése középérték képzéssel. 
A statisztikai funkcióval rendelkező mérési sorozatok szoftveres védelemmel 
kerültek felszerelésre. 
Magas fokú mérési- és adat biztonság elektronikus tárolással. 
GLP/ISO 9000 megfelelőség. 

BIOLÓGIAI OXIGÉNIGÉNYMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK WTW 

Rendelési kód Megnevezés 

80 816 8196 OxiTop® Control, 6 férőhelyes blokk, IR-szenzor, 
komplett mágneses keverővel 

80 816 8198 OxiTop® Control, 12 férőhelyes blokk, IR-szenzor, 
komplett mágneses keverővel 
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BOI TERMOSZTÁTSZEKRÉNYEK 
Ezek a rendkívül jól szigetelt termosztát szekrények ipari hűtőszekrényekből ké-
szülnek. A kívánt termosztálási hőmérséklet 0,1°C-os lépésekben állítható. A bel-
ső tér aktuális hőmérséklete szintén 0,1°C felbontásban jelenik meg a digitális 
kijelzőn. Működési tartomány:+4 ... 30°C. Pontosság (térben és időben):± 0,5°C. 
A biológiai oxigénigény meghatározás mellet alkalmazhatók még víz és szenny-
víz minták 4°C-on való tárolására. 
Rendelési kód Típus Méret, szé x ma x mé (mm) Térfogat (lit.) 
41 270 1410 ALH 140 (teleajtós) 500 x 0850 x 630 140 
41 270 1800 ALH 185 (teleajtós) 600 x 0850 x 602 180 
41 270 1802 ALH 186 (üvegajtós) 600 x 0884 x 602 180 
41 270 2600 ALH 260 (teleajtós) 600 x 1215 x 602 260 
41 270 2602 ALH 261 (üvegajtós) 600 x 1215 x 602 260 
41 270 3600 ALH 360 (teleajtós) 600 x 1589 x 602 360 

Különös jó ár-érték arányt képvisel a képen látható ALH 140 típusú termosztát szekrény, 
melynek alapja LIEBHERR ipari hűtőszekrény. Az RS6 típusú vezérlő  kiválóan képes a 
20°C-os belsőtér hőmérséklet tartására. Az aktuális hőmérséklet ellenőrzéséhez sem szük-
séges az ajtót kinyitni mivel a kijelző kívülre, az ajtóba került beépítésre. Ez a tétel rövid 
határidővel, általában raktárról szállítható. 

Rendelési kód Típus Méret, szé x ma x mé (mm) Térfogat (lit.) Hőm.tartomány 
10 148 1040 ST1 A 40 525x 425x580 60 + 3… +40ºC 
10 148 1050 ST1 A 50 525x 425x580 60 + 3… +50ºC 
10 148 1060 ST1 A 60 525x 425x580 60 + 3… +60ºC 
10 148 1140 ST1 B 40 525x 425x580 60 + 3… +40ºC 
10 148 1150 ST1 B 50 525x 425x580 60 + 3… +50ºC 
10 148 1160 ST1 B 60 525x 425x580 60 + 3… +60ºC 
10 148 1240 ST1 C 40 525x 425x580 56 + 3… +40ºC 
10 148 1250 ST1 C 50 525x 425x580 56 + 3… +50ºC 
10 148 1260 ST1 C 60 525x 425x580 56 + 3… +60ºC 
10 148 2040 ST2 A 40 550x 750x605 152 + 3… +40ºC 
10 148 2050 ST2 A 50 550x 750x605 152 + 3… +50ºC 
10 148 2060 ST2 A 60 550x 750x605 152 + 3… +60ºC 
10 148 2140 ST2 B 40 550x 750x605 152 + 3… +40ºC 
10 148 2150 ST2 B 50 550x 750x605 152 + 3… +50ºC 
10 148 2160 ST2 B 60 550x 750x605 152 + 3… +60ºC 
10 148 2240 ST2 C 40 550x 750x605 141 + 3… +40ºC 
10 148 2250 ST2 C 50 550x 750x605 141 + 3… +50ºC 
10 148 2260 ST2 C 60 550x 750x605 141 + 3… +60ºC 
10 148 3040 ST3 A 40 595x 910x590 192 + 3… +40ºC 
10 148 3050 ST3 A 50 595x 910x590 192 + 3… +50ºC 
10 148 3060 ST3 A 60 595x 910x590 192 + 3… +60ºC 
10 148 3140 ST3 B 40 595x 910x590 192 + 3… +40ºC 
10 148 3150 ST3 B 50 595x 910x590 192 + 3… +50ºC 
10 148 3160 ST3 B 60 595x 910x590 192 + 3… +60ºC 
10 148 3240 ST3 C 40 595x 910x590 183 + 3… +40ºC 
10 148 3250 ST3 C 50 595x 910x590 183 + 3… +50ºC 
10 148 3260 ST1 C 60 595x 910x590 183 + 3… +60ºC 
10 148 4040 ST4 A 40 550x 1145x595 238 + 3… +40ºC 
10 148 4050 ST4 A 50 550x 1145x595 238 + 3… +50ºC 
10 148 4060 ST4 A 60 550x 1145x595 238 + 3… +60ºC 
10 148 4140 ST4 B 40 550x 1145x595 238 + 3… +40ºC 
10 148 4150 ST4 B 50 550x 1145x595 238 + 3… +50ºC 
10 148 4160 ST4 B 60 550x 1145x595 238 + 3… +60ºC 
10 148 4240 ST4 C 40 550x 1145x595 227 + 3… +40ºC 
10 148 4250 ST4 C 50 550x 1145x595 227 + 3… +50ºC 
10 148 4260 ST4 C 60 550x 1145x595 227 + 3… +60ºC 

STL termosztát szekrények 
Mikroprocesszoros vezérlés, 3 felhasználói program egyenként 6 hőmérséklet-idő szeg-
menssel és késleltetett indítási lehetőséggel. A szekrények rendelkeznek RS 232-es adat-
kimeneti csatlakozóval és az opcionálisan rendelhető EasyLab®T szoftver segítségével 
egyszerűen számítógépen követhető a termosztálási folyamat. 
Opcionális tartozékok külön igény alapján. 
A típus: üvegajtó, B típus: normál ajtó, C típus: duplaajtós kivitel. 
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A mérőhely összeállítás segítségével a szennyvizek KOI paramétere pontosan és 
gyorsan meghatározható. A rendkívül egyszerű kezelés alacsony üzemeltetési 
költséggel párosul. 
A mérőhely a következőket tartalmazza: fotométer KOI méréshez, 50 db küvetta 
teszt a két alsó mérési tartományokhoz, roncsoló egység és küvetta tartó állvány. 
A Checkit Direct COD vario egy paraméteres fotométerben két hosszú élettarta-
mú hőmérséklet kompenzált dióda a fényforrás, a kezelőbarát tasztatúra üzembiz-
tos és rendkívül egyszerűen kezelhető. A roncsoló blokk precíz hőmérséklet sza-
bályozással és Timer, időzítő funkcióval rendelkezik az időzített kikapcsoláshoz. 
A küvetta tesztek pontos és gyors vízminta vizsgálatot tesznek lehetővé kevés 
ráfordított munkával. 

széles mérési tartomány: 0 - 15 000 mg/l 
egyszerű kezelés, alacsony egységnyi költség 

Műszaki adatok: 

KOI MÉRŐRENDSZEREK 

Rendelési kód 80 770 9240 
Típus KOI mérő rendszer 
Checkit Direct fotométer  
Mérési ciklus kb. 3 mp 
Optika LED (λ1=605nm, λ2=430nm) fotoérzékelő erősítővel 
Kialakítás fröccsenő víz ellen védett 
Tápellátás 9 V-os elem, kb 40 óra, 1200 mérés 
Auto-off automatikus kikapcsolás 5 perccel az utolsó mérés után 
Méret/súly 190 x 110 x 55 mm / kb. 0.4 kg 
KOI roncsolóblokk  
Roncsolási hőmérséklet: 70/100/120/150ºC ± 0,3ºC 
Férőhely 8 db Ø16 mm és 1 db Ø22 mm 

Timer 30, 60, 120 perc automatikus kikapcsolással 
vagy folyamatos üzemmód 

Fűtés 270 W teljesítmény, elektronikus szabályzás 
 és túlfűtés elleni védelem 

Felfűtési idő 6-8 perc 
Tápellátás 230V 50Hz 
Méret/súly 214 x 133 x 110 mm / 2.15 kg 

ECO 8, ECO 25 roncsoló blokkok 
Mikroprocesszoros fűtés vezérlés, digitális hőmérséklet és roncsolási idő kijelzés. 
Beállítható roncsolási hőmérsékletek: 70ºC, 100ºC, 120ºC, 150ºC és 160°C 
Hőmérséklet stabilitás: ±0,3ºC 
Beállítható roncsolási idő, időzítés: 30, 60 vagy 120 perc vagy folyamatos üzem. 
A ciklus végén a készülék automatikusan kikapcsol és ezt akusztikusan jelzi is. 
A készülékekre biztonsági védőbúra került felszerelésre. 

Rendelési kód Leírás 
46 959 1666 Ø 22 mm kémcső NS 19/26 csiszolattal és dugóval (ECO 8,16) 
46 959 1680 20 db. Ø 16 mm kémcső 
46 951 1636 Kémcsőállvány 12 db roncsoló csőhöz 
46 950 1039 Kémcsőkiemelő (ECO 25) 
80 032 0405 Roncsoló cső Ø 16 mm, csavaros kupakkal 10 db/csomag 
46 951 1051 Védőbúra ECO 8 és ECO 16-os készülékekhez 
39 731 1826 Műanyag bevonatos kémcsőállvány roncsoló csövekhez 4 x 12 fh. 
24 321 3013 PP kémcsőállvány roncsoló csövekhez 2 x 6 férőhely 
24 321 3024 PP kémcsőállvány roncsoló csövekhez 2 x 12 férőhely 

Tartozékok: 

ECO 8 

ECO 25S 

Rendelési kód Típus Férőhely Telj. (W) Méret (mm) 
46 950 0127 ECO 8 08 x Ø16 mm/ 1 x Ø22 mm 270 133x214x110 
46 950 0125 ECO 25 25 x Ø16 mm 135 155x275x95 
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VÍZANALITIKAI ÜVEGESZKÖZÖK  

Winkler palack oldott oxigén méréshez, két tizedes pontossággal 
Rendelési kód Térfogat (ml) NS dugóméret 
14 594 0010 100-150 14/23 
14 594 0011 250-300 19/26 

Nessler-féle kolorimétercső (jobb oldali kép)  
Rendelési kód Térfogat (ml) 
12 013 0054 25/50 
12 013 0055 50/100 

Imhoff-féle szedimentációs kehely, üveg beosztással, (DIN 12 672) 
Rendelési kód Megnevezés 
14 594 0013 100 ml-ig osztott, 1000 ml-nél körjel 
14 594 0014 100 ml-ig osztott, 1000 ml-nél körjel, NS üveg leeresztő csap 
14 594 0015 1000 ml-ig osztott 
14 594 0016 1000 ml-ig osztott, NS üveg leeresztő csappal 

Szedimentációs kehely, Imhoff típus, SAN 
DIN 12672 szerint, alul csavaros leeresztő nyílással, domborított beosztás 

Rendelési kód Térfogat (ml) Magasság (mm) Átmérő (mm) 
23 493 8800 1 000 480 125 

Rendelési kód Férőhely (db) Méret (mm) 
23 493 8805 2 150 x 300 x 290 

Tartóállvány szedimentációs kehelyhez PMMA 

Túlfolyásos lombik, körjelnél levágva, síkra csiszolva 
Rendelési kód Térfogat (ml) Rendelési kód Térfogat (ml) 
14 594 0027 22,7 14 594 0164 164 
14 594 0056 56 14 594 0171 171 
14 594 0094 94 14 594 0200 200 
14 594 0097 97 14 594 0250 250 
14 594 0100 100 14 594 0300 300 
14 594 0110 110 14 594 0360 360 
14 594 0150 150 14 594 0428 428 
14 594 0157 157 14 594 0432 432 

Karlsruher palack oldott oxigén méréshez 
Rendelési kód Térfogat (ml) NS dugóméret 
80 480 2160 100 19/26 
80 480 2060 250 19/26 

BSB lombik 
Rendelési kód Leírás 
14 594 0018 NS 18,8 csiszolat, térfogat behelyezett dugóval: 100 ml 

Rendelési kód Leírás 
23 321 8020 2 db Imhoff kehely számára, alaplap mérete: 300 x 150 mm 
23 321 8040 4 db Imhoff kehely számára, alaplap mérete: 650 x 150 mm 
23 321 8060 6 db Imhoff kehely számára, alaplap mérete: 900 x 150 mm 

Tartóállványok Imhoff-féle szedimentációs kehelyhez PVC 
szürke színű, stabil kialakítás állítható magasságú, 1 vagy 2 tartórúddal,  
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Anaerob tartály 
Rozsdamentes acélból készült tartály, PVC tetővel. Meghatározott gáz-atmoszférában 
történő mikrobiológiai tenyésztésekhez. A fedélben elhelyezkedő manométer segítségével 
lehetséges a vákuum vagy túlnyomás pontos ellenőrzése (-1 bar ... +0,2 bar). Két szabály-
zó szelep szolgálja a vákuum létrehozását és a gázzal történő feltöltést. A petricsészék 
(100 x 60 mm) tartályban való behelyezésére tiszta alumíniumból készült állvány szolgál. 
Az Anaerob tartályok két sarokcsappal és egy manométerrel rendelkeznek, kivétel az 
„Eco” típus, ugyanis azon egy szellőző nyílás található. 

MIKROBIOLÓGIAI ESZKÖZÖK SCHÜTT-BIOTEC 

Rendelési kód Megnevezés, 
Petricsésze (mm) Liter Férő-

hely 
Méret 

(Ø x Mag mm) Anyag 

10 318 3801 „Large”  
150 x 60 

6 15 175 x 260 rm.acél/műanyag 

10 318 3802 „Small” 
100 x 60  

2 10 120 x 170 rm.acél/műanyag 

10 318 3803 „Standard”  
100 x 60 

3 15 120 x 270 rm.acél/műanyag 

10 318 3805 „Eco” 
100 x 60  

3 15 120 x 270 rm.acél/
polikarbonát 

10 318 3809 „Crystal”  
100 x 60 

3 15 120 x 270 polikarbonát 

Forgatható petricsésze tartó 
Táptalajok egyenletes leoltásához. Egyszerű kényelmes kezelés. 
Petriturn Mplus: Kör alakú, kézzel, manuálisan forgatható tartó. Masszív kialakítás, 
mindkét oldala használható 100 mm és 150 mm-es petricsészékhez. 
Petriturn Eplus: Elektromos meghajtás, érintésnélküli, szenzoros indítás. 
Fokozatmentesen állítható fordulatszám (10 - 100 fordulat/perc) és forgatási idő (3 s … 2 
min vagy folyamatos forgás). Ø100 és 150 mm-es petricsészékhez. 
Opcionálisan rendelhető lábkapcsoló az indításhoz. 
Rendelési kód Megnevezés 

88 313 1001 Petriturn M 
88 313 1011 Petriturn E 
88 313 1013 lábkapcsoló Petriturn E-hez 
10 318 1015 Feltét Ø150 mm petricsészék forgatásához 
88 313 1012 oltóhorog rozsdamentes acélból (Drigalski) 
88 313 1014 oltóhorog üvegből (Drigalski) 

Kiváló készülék a táptalajon a petricsészében kifejlődött telepek gyors és pontos számlálá-
sához. Beépített petricsésze átmérő szűkítő, használható max. 150 mm-es átmérőig. A 
körkörös oldalsó fényforrásnak köszönhetően abszolút tükröződésmentes és egyenletes 
megvilágítás. Világos és sötét kontraszt lapok a számoláshoz. Ergonómikus kialakítás. A 
természetes színvisszaadás megkönnyíti a különböző színű telepek megkülönböztetését. 
Nyomás érzékeny számlálótányér, automatikus számlálás. A számlálási impulzus előállí-
tása a telep egyszerű filctollal történő megjelölésével (megnyomásával) történik, és a ké-
szülék ezt a négy számjegyes LED kijelzőjén számlálja. Ez a számlálási művelet akuszti-
kus módon (sípoló hanggal) is jelzésre kerül. 
Külső méret: Sz 300 x Mag 330 x M 100 mm, a tartórúd magassága 150 mm. 
A szállítás komplett összeállításban történik: CC-1 készülék, nagyítólencse flexibilis 
tartóállvánnyal, jelölő filctoll. 

88 515 7000 CC-1 TELEPSZÁMLÁLÓ BOECO 

Rendelési kód Megnevezés 
33 310 1080 Kör alakú tartó Ø 80 x 50 mm 
33 310 1180 Hosszúkás tartó 180 x 50 x 50 mm 

Oltótű tartó, műanyag, autoklávozható, 6 férőhelyes. 

Egyszerű kézi számláló telepszámláláshoz. 
Nullára állítás forgatógombbal, számlálás 1 - 9999-ig gombnyomásra. 

88 011 7509 Kézi számláló 
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MIKROBIOLÓGIAI ESZKÖZÖK 

autoloop - automatikus oltókacs sterilizáló berendezés 
A karusszel rendszert egyszerűen csak fel kell csúsztatni a Fuego gázégőre és már 
kész is az automatikus oltókacs sterilizáló állomás. 
A berendezés kiváló kezelési komfortot biztosít: folyamatos munkavégzést az 
oltókacsok leégetése és kihűlésének ideje alatt. A rendszerrel mindig a rendelke-
zésünkre áll egy steril oltótű. A mikroprocesszorral vezérelt karusszel felismeri 
elvett és használat után visszahelyezett oltótűt, automatikusan tovább fordul és 
képes vezérelni a Fuego minden funkcióját. Az oltótű majdnem függőleges hely-
zete és a beépített intelligens szenzorok kiváló sterilizálási hatásfokot biztosíta-
nak. A készülék kijelzi melyik oltótű forró, hideg vagy éppen már sterilizált. 
Forgási irány: jobbra vagy balra az elvétel szerint. Leégetési idő 2-14 másodperc 
között állítható. Biztonsági felszerelések: túlfűtés elleni védelem, oltótű leemelés 
figyelése, lángaktiválás kijelzése. 
Tápellátás a Fuego gázégő lábkapcsoló csatlakozóján keresztül. 
Ház anyaga: rozsdamentes acél, UV és oldószer ellenálló. 
autoloopPRO plusz jellemzői: beállítható két fokozatú leégetés (kikapcsolható), 
oltótű állapot kijelzés piros (forró) / zöld kihűlt. 

Rendelési kód Megnevezés 
10 307 8038 autoloop Fuego gázégőkhöz 4 fh.oltókacs sterilizáló karusszel 
10 307 8039 autoloopPRO Fuego gázégőkhöz 4 fh.oltókacs sterilizáló karusszel 
32 306 9021 Üveg védőbúra 

Rendelési kód Megnevezés 
33 321 9344 4 férőhelyes, alaplap mérete:100 x 70 mm 
33 321 9346 6 férőhelyes, alaplap mérete:140 x 70 mm 

Oltótű tartó, műanyag PVC tömb, Ø7,7mm furatokkal Kolle-féle tartó számára 

Rendelési kód Megnevezés 
39 327 5001 Speciális kémcsőkosár tartó 

Speciális kémcsőkosár tartó, szürke műanyag PVC-ből, 120 x 120 mm-es alap-
lap, bármilyen méretű kémcsőkosár behelyezhető ferde pozícióban. Kémcsövek 
hasznos, gyakorlatias, könnyen elérhető elhelyezése a mikrobiológiai munkák 
elvégzésekor. 

Sensoturm - infra érzékelővel ellátott petricsésze forgató 
Érintésnélküli IR-szenzor technológia garantálja az egyszerű kezelést és lehetővé 
teszi a forgató mechanika be- és kikapcsolását kézjelre. Ez a kapcsolás elvégezhe-
tő az opcionálisan rendelhető lábkapcsolóval is. 
A forgási idő 1 - 125 másodperces tartományban állítható be. A fordulatszám két 
tartományban (készülék típustól függően) 14-120 és 14-210 fordulat/perc értékek 
között szabályozható fokozatmentesen az egyéni igények szerint. A rendkívül 
alacsony felépítés kényelmes munkavégzést tesz lehetővé. A rozsdamentes acél 
készülékház UV ellenálló és leégethető ezzel is biztosítva a nagyfokú sterilitást. 
Rendelési kód Megnevezés 

88 307 0010 Sensoturm 5 üzemmód, 14-120 f/perc fordulatszámmal 
10 307 0020 Sensoturm 5 üzemmód, 14-210 f/perc fordulatszámmal 
10 307 7150 Fogató tányér Ø150 mm-es petricsészékhez 
10 3078340 Oltókacs tartó bal vagy jobb oldalra szerelhető 
32 306 6402 Rozsdamentes acél lábkapcsoló 
10 307 7404 Vezeték nélküli lábkapcsoló (06xxxx gyártási számtól) 
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Schütt phoenix biztonsági gázégő - melegítéshez, leégetéshez, kiizzításhoz 
Egyedül állóan komfortos és intelligens gázégő kitűnő műszaki jellemzőkkel. Jól 
olvasható, világító színes kijelző. Több nyelvű menü, az utasítások és figyelmez-
tetések teljes szöveges megjelenítése, önmagyarázó kezelés. Joystick navigáció a 
menüben. Gáz és levegő szabályzás "Click-Stop" funkcióval. Kényelmes mun-
kavégzés választható manuális, lábkapcsolós vagy érzékelő szenzoros működös. 
Mikrobiológiai (lamináris fülkékben) és kémiai laborokban történő alkalmazások-
hoz. A burkolat polírozott rozsdamentes acél és biztonsági üveg, UV- és oldószer-
álló, leégethető és így könnyen tisztítható. Használható földgázzal (a labor köz-
ponti gázellátó rendszeréből) vagy mobil propán-bután gázpalackról. Egyszerű 
égőfej csere, nem szükséges speciális szerszám. 
Eszközök kiizzításhoz és lombikok nyakának leégetéséhez DIN 30665 1 fejezet 
szabvány szerint, DIN-GVGW NG-2211AR0750 minősítéssel. 
Előre beállítható égési idő: 1 … 120 másodperc. Égési idő kijelzés minden üzem-
módban. Automatikus kikapcsolás. Szenzor aktiválás 1x vagy 2x. 
Túlmelegedés elleni védelem. Pontos, rendkívül gazdaságos lángszabályzás. 
Begyújtás figyelés, láng figyelés, folyamatos égés ellenőrzés, vezérelt égésidő. 
A kezelő szervek átláthatóan a készülék előlapján helyezkednek el. 
phoenix II eco: gazdaságos kialakítás display és szenzor nélkül, lángkapcsolás 
lábkapcsolóval vagy gombnyomással. Lamináris fülkékhez ajánlott. 
phoenix II standard: színes display, szenzor és lábkapcsoló, égés idő kijelzés. 
3 féle üzemmód lehetséges: IR szenzor - manuális kapcsoló - lábkapcsoló. 
phoenix II accu: standard, lábkapcsoló nélkül, beépített akkumulátorral. 
Tápellátás:  230V 50Hz 
Méretek: 126 x 160 x 85 mm Súly: kb. 1000g 

BIZTONSÁGI GÁZÉGŐ SCHÜTT-BIOTEC 

Rendelési kód Megnevezés 
10 318 3552 Schütt phoenix II standard, rozsdamentes lábkapcsoló és szenzor 
10 318 3542 Schütt phoenix II  eco, rozsdamentes lábkapcsoló 

10 318 3562 Schütt phoenix II accu, rozsdamentes lábkapcsoló és szenzor 
Mobil üzemmód, beépített akkumulátor, üzemidő max.30 óra 

* tartozék: nyomásszabályzó és 0,5 m biztonsági gázcső. 

Tartozékok: 
Rendelési kód Megnevezés 

32 315 1202 Adapter kábel 12V-ra szivargyújtó csatlakozóval 
32 315 1212 Adapter CV306 gázpalackhoz 
10 318 1402 Adapter Express 444* gázpalackhoz 
32 315 1222 Adapter C206* gázpalackhoz 
10 318 1302 Adapter CV273/300/470* gázpalackhoz 
10 318 1412 Adapter CP250* gázpalackhoz 
10 318 1422 Adapter CG1750* gázpalackhoz 
10 318 1492 Adapter CG901/904/907* gázpalackhoz 
10 318 1303 Nyomásszabályzó (TÜV bevizsgált) 5 kg/11kg gázpalackokhoz 
32 315 1232 Védőbúra üvegből 
32 315 1242 Légterelő fémből 
32 315 1262 Biztonsági gázcső földgázra 0,75 m 
32 315 1272 Biztonsági gázcső propán-butánra 0,5 m és menetes csatlakozó 
32 315 1282 Biztonsági gázcső propán-butánra 2,0 m és menetes csatlakozó 
10 318 1292 Lombiktartó állvány 
32 313 1532 Rozsdamentes lábtasztatúra/lábkapcsoló 
32 315 1300 Szelepes gázpalack CV 360 (6 db x 52g) 
32 315 1310 Gázpalack tűszeleppel C 206 (6 db x 190g) 
10 318 1342 Szelepes gázpalack CV 470 (3 db x 450g) 
10 318 1382 Szelepes gázpalack Express 444 (6 db x 60g) 
10 318 1362 Szelepes gázpalack CP 250 (6 db x 250g) 
10 318 1352 Menetes szelepes gázpalack CG 1750 (6 db x 175g) 
10 318 1372 Szelepes gázpalack CV 270 (6 db x 230g) 
10 318 1382 Szelepes gázpalack CV 300 (6 db x 240g) 
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BIZTONSÁGI GÁZÉGŐ WLD-TEC 

Fuego SCS sorozat - a legmodernebb biztonsági technológiával 
Intelligens és alkalmazkodó képes gázégő digitális technikával. 
Mikrobiológiai (lamináris fülkékben) és kémiai laborokban történő alkalmazások-
ra. Eszközök kiizzításhoz és lombikok nyakának leégetéséhez DIN 30665 1 feje-
zet szabvány szerint, DIN-GVGW NG-2211AR0750 minősítéssel. 
Egyszerű kezelés - mikroprocesszoros vezérlés. 
Begyújtás figyelés, láng figyelés, folyamatos égés ellenőrzés, vezérelt égésidő, 
érzékelő távolság 0-80 mm, túlizzítás elleni védelem. Nagyméretű világító digitá-
lis LED kijelzés. UV és oldószer ellenálló. Stabil és biztonságos fekvés által töké-
letes üzembiztonság. Eszköztartó vájatok a fedél hátsó részén kerültek kialakítás-
ra. A kezelő szervek átláthatóan a készülék előlapján helyezkednek el. Beállítható 
működési idő max. 99 perc. Az égőfej a tisztításhoz levehető. 
Másodperces pontossággal beállítható égési idő. A bejövő levegő és gáz rendszer 
finomszabályzóval ellátott. Egyedi igény szerint beállítható gáz fajta földgáz vagy 
propán-bután. Az üzemeltetés egyaránt lehetséges vezetékes rendszerről vagy 
gázpalackról. 
3 féle üzemmód lehetséges: IR szenzor - lábtasztatúra - lábkapcsoló. 
Tápellátás:  230V 50Hz 
Méretek: 125 x 58 x 155 mm Súly: kb. 1000g 

Rendelési kód Megnevezés 
10 307 8001 Fuego SCS basic, rozsdamentes lábkapcsoló, 2 program 
10 307 8000 Fuego SCS LCD kijelzővel, duplakapcs. IR szenzor, 4 program 
10 307 8002 Fuego SCS pro, mint a fenti plusz szenzor és akku 

* tartozék: nyomásszabályzó és 0,5 m biztonsági gázcső. 

Tartozékok: 
Rendelési kód Megnevezés 

32 306 6402 Rozsdamentes lábpedál 
10 307 6403 Mini lábpedál, műanyag, Fuego SCS/pro típushoz 
10 307 8404 Vezeték nélküli rozsdamentes lábpedál vevő egységgel 
10 307 8700 Adapter CV306 gázpalackhoz 
32 306 2080 Adapter C206 gázpalackhoz gázcsővel1) 
32 306 3085 Adapter CV270/470 gázpalackhoz gázcsővel1)2) 
32 306 3081 Adapter CG1750* gázpalackhoz gázcsővel1)2) 

 Adapter CG901/904/907* gázpalackhoz 
10 318 1303 Nyomásszabályzó (TÜV bevizsgált) 5 kg/11kg gázpalackokhoz 
32 315 1232 Védőbúra üvegből 
32 315 1242 Légterelő fémből 
32 315 1262 Biztonsági gázcső földgázra 0,75 m 
32 315 1272 Biztonsági gázcső propán-butánra 0,5 m és menetes csatlakozó 
32 315 1282 Biztonsági gázcső propán-butánra 2,0 m és menetes csatlakozó 
10 318 1292 Lombiktartó állvány 
32 315 1300 Szelepes gázpalack CV 360 (6 db x 52g) 
10 318 1342 Szelepes gázpalack CV 470 (3 db x 450g) 
10 318 1382 Szelepes gázpalack Express 444 (6 db x 60g) 
10 318 1352 Menetes szelepes gázpalack CG 1750 (6 db x 175g) 
10 318 1372 Szelepes gázpalack CV 270 (6 db x 230g) 
10 318 1382 Szelepes gázpalack CV 300 (6 db x 240g) 
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DIGITÁLIS OLVADÁSPONT MEGHATÁROZÓK ELECTROTHERMAL 

Rendelési kód  89 520 9100 89 520 9200 89 520 9300 
Típus IA 9100 IA 9200 IA 9300 
Hőmérséklet tartomány 45-400ºC 
Hőmérséklet felbontás 0,1ºC 

Pontosság 
±0,6ºC (50ºC-on), 1,1ºC (350ºC-on)  

2 mm kapillárissal 1ºC/perc felfűtésnél 
Fűtési sebesség 1ºC vagy 10ºC 0,2-10ºC 0,2-10ºC 
Átmeneti memória 4 hőmérséklet 4 hőmérséklet 6 hőmérséklet 
Tároló memória - 500 férőhely 500 férőhely 
Kijelző 12 mm magas LCD 
Hőmérséklet érzékelő Platina 
Max. teljesítményfelvétel 45W 
Tápfeszültség 15 V (Hálózati tápegység: 230V)  
Méretek/súly 350 x 200 x 85 mm (kinyitva: 450 mm) /2,5 kg 

Az IA 9000 sorozatú digitális olvadáspont meghatározó készülék a legkorszerűbb 
mikroprocesszor-technikát alkalmazza az olvadáspont gyors és pontos meghatáro-
zásában. Ez a készülékcsalád megfelel az oktatás, a tudomány és az ipar speciális 
követelményeinek. A felhasználó biztonsága és kényelme érdekében a készülék 
kisfeszültségről üzemel (hálózati tápegységen keresztül). A nézőlencse egy állít-
ható hosszúságú és szögű teleszkópkaron helyezkedik el, hogy a minta kényelme-
sen látható legyen. A lencse 8x-os nagyítása és széles látószöge a három kapilláris 
jó megfigyelhetőségét biztosítja. A mikroprocesszoros fűtésvezérlés gondoskodik 
a pontos, egyenletes hőmérséklet növekedési sebességről. A minta megolvadása-
kor, egy nyomógomb megnyomásával kerül tárolásra az aktuális hőmérséklet. IA 
9100: Az induló hőmérséklet le/fel nyomógombok segítségével állítható. A fűtési 
sebesség 1ºC/perc vagy gyorskeresésnél 10ºC/perc. Ez a típus négy különböző 
hőmérsékletet tud tárolni. 
IA 9200: Az induló hőmérsékletet numerikus billentyűzeten lehet beállítani. A 
fűtési sebesség öt beépített érték közül választható vagy programozható 0,2-10ºC-os 
felbontásban. A négy férőhelyes átmeneti memórián túl, egy 500 férőhelyes tároló 
memória is van a műszerben, melybe a mért hőmérséklet mellett, a mérési para-
méterek is bekerülnek. A készülékhez PR2000 típusú nyomtató csatlakoztatható. 
IA 9300: Hasonló az IA9200-as típushoz, de itt mintánként két hőmérsékletet 
lehet tárolni (pl. olvadás kezdete és teljes megolvadás). Három minta esetében, 
így hat különböző hőmérsékletet lehet tárolni az átmeneti memóriában. 

IA 9300 

Kapilláris csövek olvadáspont meghatározó készülékekhez 
Csomagolási egység: 10 x 100 db/csomag (egyéb méretek külön rendelésre). 

Rendelési kód 
egyik végén zárt 

Rendelési kód 
mindkét végén nyitott 

külső Ø 
(mm) 

belső Ø 
(mm) 

hossz 
(mm) 

15 378 1002 15 378 1102 1,0 0,8 80 
15 378 1003 15 378 1103 1,0 0,8 100 
15 378 1005 15 378 1105 1,35 0,95 80 
15 378 1006 15 378 1106 1,35 0,95 100 
15 378 1007 15 378 1107 1,55 1,15 80 
15 378 1008 15 378 1108 1,55 1,15 100 

Külön rendelhető tartozékok olvadáspont meghatározókhoz: 
Rendelési kód Megnevezés 
89 520 4042 Electrothermal kapilláriscső 1,5 mm 1000db/doboz 
89 520 4043 Electrothermal kapilláriscső 2,0 mm 1000db/doboz 
89 520 2000 Electrothermal PR 2000 printer 
89 520 4044 Electrothermal papír a PR 2000 printerhez 
89 520 6731 Electrothermal adatkábel a PR 2000 printerhez 
89 520 6730 Electrothermal kalibrációs szett 
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LÁNGFOTOMÉTEREK 

CL 378 Elico 
A készülék lángfotometriás felépítése és működése megegyezik a fent bemutatott 
típuséval. A CL 378-as készülékkel 5 különböző elem koncentrációja határozható 
meg. (Megrendeléskor kérjük megadni a mérni kívánt elemeket, maximum három 
szűrő építhető be egyszerre a készülékbe.) A minta mérés eredménye közvetlen 
koncentrációban, ppm értékben jelenik meg a kijelzőn. 
Az üzembiztos működést automatikus gáz figyelő és elzáró rendszer valamint 
automatikus láng begyújtó és őrző rendszer biztosítja. A bejövő levegő és gáz 
rendszer finomszabályzóval ellátott. Igény szerint működtethető földgázról vagy 
propán-butánról. Az üzemeltetés egyaránt lehetséges vezetékes rendszerről vagy 
gázpalackról. Szállítás nátrium és kálium interferencia szűrővel (a Li, Ca és a Ba 
külön térítés ellenében rendelhető). 
Műszaki adatok: 

Rendelési kód Megnevezés 
80 009 0101 CL 378 lángfotométer 
80 009 0102 Interferenciaszűrő Li, Ca, Ba (kérjük rendeléskor a kívánt típust megadni) 
80 009 0103 RS 232 soros adatkimenet CL 378-as készülékhez 

 

Vizsgált minta Na K Li Ca Ba 
Érzékenység (ppm) 0,5 0,5 0,5 15 50 
Mérési tartomány (ppm) 1-100 1-100 1-100 15-100 50-1000 
Linearitás (%) jobb mint 2% 
Reprodukáló képesség (%) 1% egymást követő 20 mérés esetében 
Érzékelő fotodióda 
Kijelzés 2 soros 24 karakteres dot mátrix kijelző háttér világítással 
Adatkimenet Centronics párhuzamos nyomtató, (opcionális RS232) 
Tápfeszültség 230V ±10%, 50Hz 
Méret 430 x 230 x 325 mm (+100 mm) 
Súly kb. 10kg 

Rendelési kód Megnevezés 
80 130 1382 LI-1382 lángfotométer 
80 130 1383 Kompresszor LI-1382 típusú lángfotométerhez 

LI-1382 Lángfotométer Lasany 
Ez a készülék a mai kor elvárásainak megfelelően intelligens, mikroprocesszoros 
technikával került felszerelésre, így kezelése egyszerű és rendkívül kényelmes. 
A mérés elve hagyományos: az oldatok, melyek tartalmaznak alkáli vagy alkáli 
földfémeket, elporlasztva és egy gázlángba bejutatva elégetésre kerülnek, a kon-
centráció függvényében fényt emittálnak, elszínezik a lángot. Ennek érzékelése 
alapján következtethetünk az oldatban lévő elem mennyiségére. A készülék a ki-
értékelést egy korszerű elektronikus rendszer segítségével végzi el, így a kijelzőn 
közvetlen koncentrációban, ppm értékben jelenik meg a minta mérés eredménye. 
Az üzembiztos működést automatikus gáz figyelő és elzáró rendszer valamint 
automatikus láng begyújtó és őrző rendszer biztosítja. 
Standard kialakítású lángfotométer három elem, a Na; K és a Ca mérésére alkal-
mas. Az egyes elemek mérése külön-külön történik. A szükséges optikai szűrő 
beállítását léptető motor végzi. Programozható kalibrációs görbe, maximum 5 
standard oldatra. A kalibrációs görbék a memóriában kerülnek eltárolásra így a 
következő mérési sorozatnál előhívhatóak. A mérések ppm-ben, mg-ban illetve %
-ban jeleníthetők meg a 20x 4 karakteres LCD kijelzőn. 
Műszaki adatok: 
Mérési tartományok (ppm) Na:0-100; K:0-100; Ca:0-100 
Érzékenység Na:0,1ppm; K:0,01ppm; Ca: 0,5ppm 
Reprodukáló képesség <1% a teljes skálára és ±1 digit 
Görbe illesztési pontosság <2% a teljes skálára 
Kimenet nyomtató, (Centronics) 
Csatlakozások olajmentes levegő és Pb gáz 
Méret/súly 365x245x220 mm / kb. 8 kg 
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Üregkatód (vájt) lámpák a legismertebb készülék típusokhoz. Standard kialakítás. 

ÜREGKATÓD LÁMPÁK ATOMABSZORPCIÓS KÉSZÜLÉKEKHEZ 

A fenti lámpák az alábbi készülékekbe adapter nélkül alkalmazhatók: 
Baird Atomic, Beckman, Instrumentation Laboratories, Philips, Techtron, 
Zeiss Jena, Bausch & Lomb, Hitachi, Jarell Ash, Shimadzu, Varian. 
 

Az alábbi készülékekhez adapter illetve kábel szükséges: 
Készülék típus Rendelési kód, adapter Rendelési kód, kábel 
EEL 140/240 88 730 4401 88 730 4501 
Southern 88 730 4401 - 
Hilger & Watts 88 730 4402 88 730 4502 
Pye Unicam 88 730 4401 - 
Zeiss 88 730 4401 - 

Rendelési kód Elem neve  Rendelési kód Elem neve  
89 730 4101 alumínium Al 89 730 4102 antimon Sb 
89 730 4103 arzén As 89 730 4104 bárium Ba 
89 730 4105 berillium Be 89 730 4106 bizmut Bi 
89 730 4107 bór B 89 730 4108 kadmium Cd 
89 730 4109 cézium Cs 89 730 4110 kálcium Ca 
89 730 4111 cérium Ce 89 730 4112 króm Cr 
89 730 4113 kobalt Co 89 730 4114 réz Cu 
89 730 4115 diszprózium Dy 89 730 4116 erbium Er 
89 730 4117 európium Eu 89 730 4118 gadolínium Gd 
89 730 4119 gallium Ga 89 730 4120 germánium Ge 
89 730 4121 arany Au 89 730 4122 hafnium Hf 
89 730 4123 holmium Ho 89 730 4124 hidrogén H 
89 730 4125 indium In 89 730 4126 irídium Ir 
89 730 4127 vas Fe 89 730 4128 lantán La 
89 730 4129 ólom Pb 89 730 4130 lítium Li 
89 730 4131 lutécium Lu 89 730 4132 magnézium Mg 
89 730 4133 mangán Mn 89 730 4134 higany Hg 
89 730 4135 molibdén Mo 89 730 4136 neodímium Nd 
89 730 4137 nikkel Ni 89 730 4138 nióbium Nb 
89 730 4139 ozmium Os 89 730 4140 palládium Pd 
89 730 4141 foszfor P 89 730 4142 platina Pt 
89 730 4143 kálium K 89 730 4144 prazeodímium Pr 
89 730 4145 rénium Re 89 730 4146 ródium Rh 
89 730 4147 rubídium Rb 89 730 4148 ruténium Ru 
89 730 4149 szamárium Sm 89 730 4150 szkandium Sc 
89 730 4151 szelén Se 89 730 4152 szilícium Si 
89 730 4153 ezüst Ag 89 730 4154 nátrium Na 
89 730 4155 stroncium Sr 89 730 4156 tantál Ta 
89 730 4157 tellúr Te 89 730 4158 terbium Tb 
89 730 4159 tallium Tl 89 730 4160 tórium Th 
89 730 4161 túlium Tm 89 730 4162 ón Sn 
89 730 4163 titán Ti 89 730 4164 volfrám W 
89 730 4165 urán U 89 730 4166 vanádium V 
89 730 4167 itterbium Yb 89 730 4168 ittrium Y 
89 730 4169 cink Zn 89 730 4170 cirkónium Zr 
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LABORATÓRIUMI SZÉKEK
Munkahelyi, laboratóriumi székek jövőbe mutató kialakítású új generációja, a forma és funkció 
sikeres szintézise. Könnyen tisztítható ülő és háttámla felület.
A következő görgős forgószékek strapabíró, masszív kialakításúak. Az ülés magasság állítás 
gázrugós, a háttámla magassága és dőlésszöge állítható.
A székek magassága 45-50 cm. 
A lábtartóval rendelkező székek magassága 70-75 cm.

Rendelési kód Leírás
91 060 1000 j forgószék 45mm-es párnázattal
91 060 1100 k fekete PU ülőfelület
91 060 2100 l fekete PU ülőfelület, lábtartó
91 060 3100 m fekete PU ülőfelület
91 061 1100 n  fekete PU ülőfelület, lábtartó

91 061 1101 o álláskönnyítő, fekete PU szivacs ülőfelület, lábtartó,
fokozatos ülés magasságállítás 88-99cm

A fa görgős forgószékek strapabíró, masszív kialakításúak. Az ülés magasság állítás gázrugós, 
háttámla magasság és távolság állítását lehetővé tevő mechanikával. A székek magassága  
45-50 cm. A lábtartóval rendelkező székek magassága 70-75 cm.

Rendelési kód Leírás
91 063 1101 p fa ülő- és hátfelület
91 063 1102 fa ülő- és hátfelület, lábtartó
91 063 1103 q fa ülő- és hátfelület, kerek ülőfelület
91 063 1104 fa ülő- és hátfelület, kerek ülőfelület, lábtartó

A kerek ülőfelülettel rendelkező görgős forgószékek strapabíró, masszív kialakításúak. Az ülés 
magasság állítás gázrugós. A székek magassága 45-50 cm. A lábtartóval rendelkező székek 
magassága 70-75 cm.

Rendelési kód Leírás
91 063 1105 r fekete PU kerek ülőfelület
91 063 1106 fekete PU kerek ülőfelület, lábtartó
91 063 1107 s fa kerek ülőfelület
91 063 1108 fa kerek ülőfelület, lábtartó

Bőrhatású főnöki forgószék, állítható a háttámla dőlésszöge és az ülés magassága.
Gázrugós, karfás, hintamechanikás.

Rendelési kód Leírás
91 200 4250 Bőrhatású főnöki forgószék (kép nélkül)

Több emeletes kerekes tolókocsi
Nagy teherbírás, könnyen mozgatható kivitel, két kerék rögzíthető.
Rakodó felület mérete: 80 x 50 cm

Rendelési kód Összes polc
db

Külső méret, cm
Szé x Mé

Teljes magasság
cm

Teherbírás
kg

38 051 1410 2 90 x 60 94 120
38 051 1411 3 90 x 60 94 120
38 012 7073 4 90 x 60 126 130

Laboratóriumi kerekes szállítókocsik
Stabil, beégetett festésű profilcső váz, fixálható kerekekkel.
Teljes magasság: 90 cm, polc munkafelülete: 60 x 100 cm.
Opcionálisan rendelhető elektromos csatlakozó aljzat.

Rendelési kód Leírás
38 201 4030 VWL 30 típus 2 polccal
38 201 4040 VWL 40 típus 3 polccal
38 201 4041 VWL 41 típus 3 peremes (6 cm) polccal
38 201 4050 Elektromos csatlakozás szállító kocsihoz
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FÉM VEGYSZERTÁROLÓ SZEKRÉNYEK ECOSAFE
Ezek a speciális szekrények a laborban előforduló veszélyes anyagok átmeneti 
tárolására szolgálnak. Megfelelő védelmet nyújtanak az esetleges kifolyások ellen a 
peremes tálcával rendelkező polcok által.
Nem alkalmas tűz- és robbanás veszélyes folyadékok tárolására!
• acéllemezekből hegesztett robosztus kivitel
• szürkére festett szekrényház és ajtók  (RAL 7035)
• ajtók biztonsági zárral és kétpontos zárszerkezettel rendelkeznek
• polcmagasság 50 mm-es lépésekben állítható, a polc teherbírása 30 kg.
• a polcok egyenkénti tároló kapacitása egyajtós kivitel esetén 10 liter, kétajtós  

kivitelnél 20 liter
• A szekrények megfelelnek az ISO 3864 és az NF X08.003 számú nemzetközi 

szabványoknak  valamint a 92/58/CE Európai direktívának.
• az AL305 típusú szekrény rendelhető sárga színben is, kérjük megrendeléskor 

jelezni szíveskedjenek!

Fém vegyszer tároló szekrények

Rendelési kód Típus Külső méret, mm
Mag x Sz x Mé

Belső méret, mm
Mag x Sz x Mé

Tároló kapa-
citás (lit)

Polcok 
db

Súly
kg

91 028 8001 AL55 1000 x 500 x 420 930 x 480 x 390 70 2 26
91 028 8002 AL115 1000 x 920 x 420 930 x 900 x 390 135 2 40
91 028 8003 AL155 1800 x 500 x 420 1730 x 480 x 390 130 4 41
91 028 8004 AL305 1800 x 920 x 420 1730 x 900 x 390 240 4 60

Vegyszer és veszélyes anyag tároló fémszekrények 4-es sorozat
Fémszekrények egészségre veszélyes anyagok, mérgek tárolására. Megfelelő 
védelmet nyújtanak az esetleges kifolyások ellen a peremes tálcával rendelkező 
polcok által. Sajtolt vaslemez ház, dupla falu kialakítással, kék epoxy festéssel. 
Állítható polcmagasság 3 darab HDPE tálcával. Három ponton záródó biztonsági ajtó. 
Alul-felül elszívó rendszerhez csatlakoztatható Ø50mm-es szellőző nyílás.
Az M-mel jelölt típusok esetében az ajtókat manuálisan kell zárni, az S típusok 
önzáródó ajtóval rendelkeznek.
Igény szerint a szekrényekhez rendelhető plusz polc, felső szellőző vagy szűrő 
berendezés szűrővel és a szükséges csatlakozó szerelvényekkel.
A szekrények megfelelnek az NFPA; OSHA; UL és FM előírásoknak.

Rendelési kód Típus Külső méret, mm
Mag x Sz x Mé

Belső méret, mm
Mag x Sz x Mé

Tároló kapa-
citás (lit)

Polcok 
db

Súly
kg

91 028 8011 B18M
610 x 1090 x 460 515 x 1005 x 380 64 1

75
91 028 8012 B18S 78
91 028 8013 B22M

1650 x 585 x 460 1560 x 500 x 390 86 3
90

91 028 8014 B22S 92
91 028 8015 B24M

910 x 890 x 560 710 x 795 x 455 90 1
90

91 028 8016 B24S 95
91 028 8017 B30M

1120 x 1090 x 460 1025 x 1005 x 390 113 1
105

91 028 8018 B30S 108
91 028 8019 B45M

1650 x 1090 x 460 1560 x 1005 x 390 170 2
140

91 028 8020 B45S 143
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TŰZÁLLÓ BIZTONSÁGI SZEKRÉNYEK ECOSAFE

Tűzálló vegyszer tároló fémszekrények
A mai kor igényeinek megfelelő minőséget képviselnek. 
Minden modell 90 percig történő tűzállóságra került tanúsításra nemzetközi szervezet 
által, az EN 14770-1 és a EN 1363-1 szabványok előírásai szerint.
A J jelzéssel ellátott szekrények sárga ajtóval rendelkeznek. A beépíthető alsó szekrények 
esetében a T jelzés toló ajtót jelent.

Dupla fal kialakítás: külső réteg 12/10-es acél lemezből készül, kiváló minőségű RAL 9010-
es epoxy bevonattal, a belső réteg szintén RAL 9010-es színű melamin alapú fa. A külső és a 
belső fal között hőszigetelés akadályozza meg a hőhíd kialakulását.  A kivehető  alsó tálca 
felfogja az esetleg lecseppenő anyagokat. Biztonsági címkézés az EN 14470-1 szerint. 
Állítható tartópolcok. Földelési csatlakozás. 100 mm átmérőjű lég be- és kivezetőnyilás 
természetes szellőzéshez vagy szellőztetőrendszer csatlakoztatásához. Tűz esetén a hő-
biztosíték automatikusan lezárja a szellőztető rendszert. Az ajtók hőszigetelő tömítései 
teszik a belső részt tűzállóvá. Külön zárodó ajtók hengerzárakkal. Önzáró ajtók, az ajtó(k) 
nyitvatartásának opciójával. Ha a hőmérséklet eléri a 47°C-ot, egy hőérzékelő biztositék  
automatikusan becsukja az ajtókat.
 
Opcionális lehetőségek:
• A 794-es és a 795-ös modellre különböző színű ajtók elérhetőek. Keret és polcok 

fehérben (RAL 9010); ajtók sárgában (RAL1023).
• További polcok, rács a tartályhoz, fiók/csúszó rőgzítő tálca,
• Szellőző vagy szűrő egység a szekrény tetejére.
• Kód zár (ajtónként egy).

Szállítási összeállítás: a táblázatban feltüntetett  polcokkal és alsó gyűjtő tálcával.
A szekrények nehéz súlya miatt a szállítási költség mindig külön tételként kerül számlázásra.

Tartozékok
Rendelési kód Megnevezés

94 032 0821 Automatikusan záródó zárszerkezet (nyitott ajtó esetén záródik 47°C fölött)
94 032 0822 CDF-A felső szőrű egység szerves gőzök esetén
94 032 0823 felső szellőző doboz
94 032 0824 Kitt a szellőző vagy szűrő doboz bekötéséhez

Rendelési kód Típus Külső méret, mm
Mag x Sz x Mé

Ajtók 
száma (db)

Tároló 
kapacitás (lit)

Polcok 
(db)

alsó tálca
(db)

Súly
(kg)

94 032 0800 791+E
630 x 635 x 570

1 30 1 1 127
94 032 0801 791T+ 1 30 1 1 155
94 032 0802 792+E

630 x 1137 x 570
2 60 1 1 213

94 032 0803 792T+ 1 60 1 1 240
94 032 0804 798+E 1100 x 635 x 670 1 65 2 1 182
94 032 0805 793+E 1100 x 1137 x 670 2 115 2 1 297
94 032 0806 794+E

1950 x 635 x 620 1 130 3 1 287
94 032 0807 794+PJE
94 032 0808 795+E

1950 x 1137 x 620 2 250 3 1 453
94 032 0809 795+PJE
94 032 0810 795+900E 1950 x 905 x 620 2 200 3 1 438

A biztonsági szekrényekhez plusz tartó polc és alsó gyűjtő tálca külön rendelhető!
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SAV- ÉS LÚGTÁROLÓ SZEKRÉNYEK ECOSAFE
Korrózióálló sav-lúg tároló szekrény 8.B sorozat
Speciális szekrények a laborban előforduló agresszív vegyszerek, savak és lúgok tárolására. 
Felépítés: mechanikai sérülések és korrózió ellen védő bevonattal ellátott, fehér, víztaszító 
melaminnal laminált préselt lap.
A szekrény anyagával megegyező ajtó nyitható, vagy toló kivitelben készül. A több nyelvű 
feliratok egyértelművé teszik mindenki számára, hogy a szekrényben veszélyes és mérgező 
anyagokat tárolnak. A szekrények tálcás polcokkal rendelkeznek, melyek teherbírása 
egyenként 20kg. Az állítható lábak segítik a stabil beállítást. Az ajtók kulccsal zárhatóak.
A sorozat típusai rendelkeznek az elszívó rendszer beszereléséhez szükséges felső 
csatlakozóval. Külön rendelhető több féle elszívó és szűrő ventillátor.

Rendelési kód Típus Ma x Sz x Mé (mm) Ajtó 
típusa

Rekeszek 
száma

Polcok 
száma

Tároló 
kapacitás (kg)

91 028 9021 APC32 670 x 635 x 615 nyíló 1 2 68
91 028 9022 APC62 670 x 1135 x 615 toló 2 4 96
91 028 9023 APC92 1850 x 635 x 615 nyíló 2 6 150
91 028 9024 APC112 900 x 1135 x 615 toló 2 6 144
91 028 9025 APC107 1850 x 635 x 615 nyíló 3 5 170
91 028 9026 APC222 1850 x 1135 x 615 toló 2 8 192
91 028 9027 E8A2 84 x 457 x 482 PVC felfogó tálcás polc, kék színű 20

A fenti méretekkel teljesen megegyező szekrények sejtszerkezetű PVC lapokból is 
készülnek. Kérjük jelezze ha ilyen kialakításra van igénye, küldünk árajánlatot.

Combi felépításű biztonsági és vegyszertároló szekrények 11.B sorozat
Ez a veszélyes anyag tároló központ optimális hely kihasználást biztosít a legkülönbözőbb 
veszélyességi osztályokba sorolt anyagok tárolásához. Az összeállítás tartalmaz egy EN 
14470-1 szerinti biztonsági, tűzálló szekrényt és 3 másik kamrát sav,  lúg és egy mérgező 
anyagok tárolására alkalmas rekszt. A mindegyik tároló résszel összeköttetésben lévő, 
100mm-es méretű központi elszívó csonk csatlakoztatható az épület elszívó rendszeréhez 
vagy egy egyedi elszívó ventilátorhoz.
Biztonsági szekrény felszereltsége: tálcás alsó gyűjtő polc és 3 magassgban állítható polc, 
tűz esetén automatikusan záródó ajtó (50°C fölött).
A baloldali sav-lúg és mérgező anyag tárolók felépítése: üvegezett, kulcsal zárható ajtó 
nagyméretű sárga veszélyt jelző matricával, sejtszerkezetű PVC vagy préselt melamin 
borítású (B változat) határoló lapok.
Sav tároló rekesz: 3db felfogó tálcás kihúzható fiók.
Lúg és mérgező anyag tároló rekesz: 1db felfogó tálcás kihúzható fiók.

Rendelési kód Típus Sav-lúg rész 
anyaga

Biztonsági 
szekrény

Külső méret
Ma x Sz x Mé (mm)

Súly 
(kg)

Rekesz
 megnevezés

Belső méret
(mm)

Tároló kapacitás 
(lit)

91 028 9041 MR9 PVC 90 perces

1950 x 1270 x 615

400 biztonsági 1620 x 490 x 410 105
91 028 9042 MR9B melamin 90 perces 400 sav 870 x 467 x 540 55
91 028 9043 MR6 PVC 90 perces 390 lúg 420 x 467 x 540 25
91 028 9044 MR6B melamin 90 perces 390 mérgező 420 x 467 x 540 25
91 028 9045 E48 30 x 490 x 410 3 plusz polc a biztonsági szekrény részbe
91 028 9046 C148 90 x 480 x 400 4 perforált tető a biztonsági rész polcra
91 028 9027 E8A2 84 x 457 x 482 6 plusz tálcás fiók a baloldali részekbe
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KEVERTÁGYAS IONCSERÉLŐK 
Műanyag patronos ioncserélők
Tisztavíz előállítása sótalanító berendezés segítségével egyszerűen, előnyös áron, 
rövid idő alatt.
• Gazdaságosság; a víztisztítás legolcsóbb formája.
• Biztonságos vízminőség; állandóan jó vízminőség, nincs minőségromlás hosszabb 

idejű raktározás esetén sem.
• Speciális; mert csak annyit kell készíteni, amennyit ténylegesen felhasználunk.
• Biztonságos; gyakorlatilag nincs meghibásodási lehetőség. Megszünnek a 

vízminőség miatti üzemzavarok. Nő az élettartama az autoklávnak, vízfürdőnek 
vagy egyéb készüléknek.

• Tisztább felhasználás; a kiváló vízminőség miatt nincs korrózióveszély.
• Környezetbarát; az elhasznált patronok újra cserélhetők a forgalmazónál.
• Analóg vagy digitális vezetőképességmérő fejjel is felszerelhetők.

Ioncserélők, kék színű polietilén tartállyal analóg vezetőképesség mérő fejjel, be- és 
kifolyócsővel komplett összeállítás

Rendelési kód 93 861 0425 93 861 1750
Típus DS 425 DS 750
Teljesítmény 50 liter/óra 100 liter/óra
Maximális kapacitás 425 liter 750 liter
Sótalanított víz vezetőképessége 0,1-20 µS/cm
Max.megengedett vízhőmérséklet 30 °C
Tápfeszültség 230V, 50Hz
Patron anyaga polietilén
Méret (Ø x magasság) 100 x 600 mm 175 x 65 mm
Csatlakozás 3/4”
Súly 3 kg 7 kg
Rend.kód tartalék patron 93 861 0426 93 866 1750
Rend.kód patron csere 93 861 0427 93 866 1752

Rozsdamentes acél tartályos ioncserélők
A következő nagy teljesítményű ioncserélő tartályok AISI 316 típusú rozsdamentes 
acélból készülnek. Használatuk egyszerű és rendkívül gazdaságos, maximum  
10 bar-ig nyomásállók. Ebben az esetben a rendelési kód csak a tartályt jelöli 
önmagában, a megfelelő vezetőképesség mérő készüléket kérjük külön megrendelni 
szíveskedjenek. (Analóg és digitális mérőfejek a következő oldalon találhatók.)
Egyéb tartozékok (falra rögzítők, bilincsek, csövek stb.) külön igény alapján.
A patronk cseréjét szervizünk - szerződés esetén - 24 órás reagálási idővel végzi a kért 
helyszínen az ország egész területén.

Rendelési kód 93 862 1500 93 862 2000 93 862 2800 93 862 4000 93 862 6000
Típus MB 1500 MB 2000 MB 2800 MB 4000 MB 6000
Teljesítmény 300 liter/óra 300 liter/óra 950 liter/óra 1000 liter/óra 1000 liter/óra
Maximális kapacitás 1500 liter 2000 liter 2800 liter 4000 liter 6000 liter
Sótalanított víz vez.kép 0,1-20 µS/cm
Max. vízhőmérséklet 30 °C
Elektromos csatlakozás 230V, 50Hz
Patron anyaga rozsdamentes acél AISI 316
Méret (Ø x magasság) 240x410mm 240x490mm 240x570mm 240x700mm 240x1155mm
Csatlakozás 3/4” (opcionálisan rendelhető gyors csatlakozós kivitelben is)
Súly 14 kg 18 kg 24 kg 27 kg 45 kg
Rend.kód patron csere 93 862 1502 93 862 2002 93 862 2802 93 862 4002 93 862 6002
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KEVERTÁGYAS IONCSERÉLŐK - TARTOZÉKOK 
Vezetőképesség mérő fejek a nyomásálló acéltartályos patronokhoz
A rozsdamentes acél tartályos patronokhoz rendelhető külön rendelhető analóg vagy 
digitális mérőfej. 
Az analóg készülék egyszerű és biztonságos ellenőrzést tesz lehetővé, mérési 
tartománya. 0 - 50 µS/cm. Külső mérete: 96x123x170mm. Közvetlen a patron kimenő 
csatlakozójára kell felszerelni.

A DC 400-as digitális készülék 3 és fél digites mért érték kijelzéssel a tisztított víz 
vezetőképességének és hőmérsékletének a felügyeletéhez. Automatikus hőmérséklet 
kompenzációval, beállítható vezetőképesség és hőmérséklet határértékkel 
rendelkezik, melyek átlépésekor a kijelző háttér megvilágítása pirosra vált.
A szállítás minden esetben a szükséges cső vezetékekkel együtt történik.
Műszaki adatok:
Mérési tartomány: 0,1 … 300 µS/cm és 
 (99,9 µS/cm-nél automatikus mérés határváltás)
Hőmérséklet 0,1 … 99,9 ºC
Határérték beállítás: 0,1 … 30 µS/cm és 10 … 40 ºC
Jeladás határérték túllépésnél: zöld/piros háttér megvilágítás váltás
Elektromos csatlakozás: 230V 50Hz adapterrel
RS 232 adatkimenet: opcionális a 1806 és 1807-es típusoknál
Víz csatlakozás: R 3/4”
Méretek: 75 x 32 x 141 mm

Rendelési kód Leírás
93 863 1601 Analóg vezetőképesség mérő fej MB 1500-MB 6000 patronokhoz
93 863 1602 Digitális vezetőképesség mérő fej MB 1500-MB 6000 patronokhoz
93 863 1603 Digitális vezetőképesség mérő fej, potenciál független kimenet +RS232
93 863 1604 Digitális vezetőlépesség mérő fej, megnes szelep + RS232

Tartozékok ioncserélő patronokhoz:
Rendelési kód Leírás

93 863 1400 kifolyó csap, egyenes, R 3/4" belső menetes és olivás csatlakozás

93 863 1401 kifolyó csap, R 3/4" belső menetes csatlakozás,
derékszögben lefelé hajló olivás végződéssel

93 863 1402 elzáró csap, R3/4" belső-külső menetes csatlakozás
93 863 1403 elosztó 1/3, falra szerelhető, R 3/4" külső-belső menetes csatlakozás
93 863 1404 elosztó, bemenet R3/4" belső menet, két kimenet R 3/4" külső menet

A Q-Log digitális vzetőképességmérőkülönleges funkciókkal rendelkezik:
• Méri a tisztított víz vezetőképességét.
• Kijelzi az ioncserélő patron még rendelkezésre álló kapacitását, melyet a kifolyó 

víz mennyiségéből és a teljes kapacitásból számol.
• Automatikus hőmérséklet kompenzációval rendelkezik.
• Dokumentálja az utolsó 10 regenerálást.
• Az átfolyásra és a vezetőképességre beállíthatóak határértékek (riasztási értékek)
Műszaki adatok:
Mérési tartomány: 0,055 … 9999 µS/cm és 
Víz csatlakozás: R 3/4”
Méretek: 76 x 30 x 160 mm
Súly: 0,2 kg

Rendelési kód Leírás
Q-Log digitális vezetőlépesség mérő fej
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NAGYTISZTASÁGÚ VÍZ ELŐÁLLÍTÓ KÉSZÜLÉKEK 
AQUA-Lab Direct-Pure® Adept
I-es típusú ultratiszta víz előállító rendszer csapvízből, mikro formátumba . vonzó, 
praktikus, megbízható. Ideális megoldás a napi 20 liter körüli víz igény esetén.
Felszereltség:
• Kompakt rendszer, csak a vízcsatlakozás szükséges és a készülék máris szolgáltatja 

a szükséges tiszta vizet.
• A készülék két beépített szűrővel rendelkezik: egy előszűrő egységgel és egy 

kettős gyantaszűrővel a tiszta víz biztosításához.
• Az Adpet rendszer vezérlése gondoskodik az RO-membrán automatikus tisztítási 

ciklusairól, mellyel a hatékonyság és a membrán után kapcsolt gyantaszűrő 
hosszú élettartama biztosítható.

• Az automatikus tisztítási ciklus megakadályozza a baktériumok elszaporodását, 
így biztosítva az állandó kiváló vízminőséget.

• Minden funkció kényelmesen, gombnyomásra rendelkezésre áll, így a kezelés 
rendkívül egyszerű és átlátható. A készüléket elég bekapcsolni a további 
működtetést a beépített mikroprocesszor végzi automatikusan, mint például igény 
esetén bekapcsolja a recirkulációs pumpát, felügyeli a beállított határértékek 
mérését és ha szükséges azonnal hiba üzenetet küld a kijelzőre. A védőharang 
óvja az ultratiszta vízkivezetést a levegőből származó szennyeződéstől, ill. a 
véletlenül kézzel történő érintéstől.

Alkalmazási területek:
műszeres analitika GC, HPLC, AAS, ICP, mikor és molekurális biológia, PCR, DNS, 
sejtkultúra, biológiai, sejttenyészetek:
Rendelési információk:
Kétféle kialakítás: csak a készülék önálló egységként vagy szett kivitel.
A szett kivitel tartalma: készülék és három lépcsős mechanikai előszűrő egység
Az UV-val jelzett készülék változatok beépített kettős hullámhosszú UV lámpával 
rendelkeznek.
Típus Adept Adept UV Adept set Adespt UV set
Rendelési kód 10 866 1202 10 866 1203 10 866 1204 10 866 1205
Átfolyás liter/perc 0,5 0,5 0,5 0,5
Tipikus vezkép. (μS/cm) 0,055 0,055 0,055 0,055
El. ellenállás MΩxcm 18,2 18,2 18,2 18,2
TOC érték 10 ppb 5 ppb 10 ppb 5 ppb
Részecsletartalom (>2μm) < 1/ml (0,2μm végszűrő vagy ultraszűrő modul alkalmazásával)
Mikroorganizmusok < 0,1KBE/ml (0,2μm végszűrő vagy ultraszűrő modul alkalmazásával)
Endotoxinok < 0,001 Eu/ml (ultaszűrő modul alkalmazásával)
Bejövő víz (min/max) 1 - 6 bar
Bejövő víz hőmérséklete 5 - 45 °C
Catlakozó menete küldő M R3/4”
Méretek (széxméxm, mm) 303 x 511 x 482

Kiegészítők és tartalék egységek a Direct-Pure Adept készülékhez:
Rendelési kód Megnevezés

10 866 1211 Tartalék előszűrő patron a készülékbe
10 866 1212 Tartalék tisztavíz gyantaszűrő (U patron) 0,2μm-os kifolyó szűrővel
10 866 1213 Tartalék tisztavíz gyantaszűrő (U patron)
10 866 1214 Opcionális előszűrő állomás patron nélkül
10 866 1215 Szűrőpatron az előszűrő állomásba 4db/csomag
10 866 1216 Opcionális háromlépcsős mechanikai előszűrő állomás
10 866 1217 Tartalék UV lámpa kettős hullámhosszal 185/245nm
10 866 1218 Tartalék RO membrán házba építve
10 866 1219 Tartalék 0,2μm-es kifolyó szűrő
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AQUA-Lab Purist
Ultra tiszta víz előállító rendszer a legmagasabb követelményeknek megfelelően.
A Purist egy kompakt, modulárisan felépülő rendszer I-es tisztasági fokozatú ultra tiszta
víz előállítására mikro formátumban - vonzó, praktikus, megbízható.
Felszereltség:
- Automatikus cirkulációs rendszer, amely megakadályozza a baktériumok lerakódását.
- Multifunkcionális LCD kijelzőn a következő paraméterek követhetők: kiadagolt víz
mennyisége, üzemmód és hiba kijelzés, valós idejű működési adatok: a termelt víz
minőségi jellemzői, a szűrő patron és az UV lámpa működési ideje.
- Minden funkció kényelmesen, gombnyomásra rendelkezésre áll, így a kezelés rendkívül
egyszerű és átlátható. A kifolyó csonkon található védőharang óvja az ultra tiszta
vízkivezetést a levegőből származó szennyeződéstől, illetve a véletlenül kézzel történő
érintéstől
Alkalmazási területek:
műszeres analitika GC, HPLC, AAS, ICP, ICP-AES, ICP-MS, mikro és molekuláris biológia,
PCR, DNS, sejtkultúra, biológia, sejttenyészetek, nyomelem analízis, GFAAS.
Rendelési információk:
Három kialakítás: csak a készülék önálló egységként, készülék beépített kettős hullámhosszal
rendelkező UV lámpával és készülék UV lámpával és kiadagoló diszpenzerrel.
A szett kivitel tartalma: készülék és három lépcsős mechanikai előszűrő egység
Fontos!
A bemenő víz vezetőképessége nem lehet 20 μS/cm-nél nagyobb értékű, vagyis a készüléket
ion cserélő patron közbe iktatásával kell működtetni! (Ioncserélők az előző oldalakon
és alul a kiegészítőknél találhatók.)

ULTRATISZTA VÍZ ELŐÁLLÍTÓ KÉSZÜLÉKEK 

Típus Purist Purist UV Purist UV/Disp
Rendelési kód 10 866 1232 10 866 1233 10 866 1234
Átfolyás liter/perc 1,5 1,5 1,5
Tipikus vezkép. (μS/cm) 0,055 0,055 0,055
El. ellenállás (MΩxcm) 18,2 18,2 18,2
TOC érték 10 ppb 5 ppb 5 ppb
Részecsketartalom (0,2μm) < 1/ml (0,2μm végszűrő vagy ultraszűrő modul alkalmazásával)
Mikroorganizmusok <0,1KBE/ml (0,2μm végszűrő vagy ultraszűrő modul alkalmazásával)
Endotoxinok (EU/ml) < 0,001 Eu/ml (ultraszürő modul alkalmazásával)
Bejövő víz (min/max) 0,1 - 1 bar
Csatlakozó menete küldő M R3/4”
Méretek (széxméxm, mm) 205 x 350 x 450
Tömeg kg 6 7 11,5

Kiegészítők Purist készülékekhez:
Rendelési kód Megnevezés

10 866 1241 Tartalék szűrő patron a készülékbe, (RephiQuatro)
10 866 1242 Tartalék szűrő patron 0,2μm-es kifolyó szűrővel, (RephiQuatro)
10 866 1243 Tartalék szűrő patron a készülékbe, alacsony TOC értékkel
10 866 1219 Tartalék 0,2μm-es kifolyó szűrő
10 866 1245 Tartalék UV lámpa kettős hullámhosszal 185/245nm
10 866 1246 Dispenser Purist típushoz

Ion-cserélők és tartozékaik Purist készülékekhez:
Rendelési kód Megnevezés

10 866 1216 Opcionális háromlépcsős mechanikai előszűrő állomás (ion-cserélő elé)
10 866 1500 Ion-cserélő patron MB 1500
10 866 2000 Ion-cserélő patron MB 2000
10 866 2800 Ion-cserélő patron MB 2800
10 866 4000 Ion-cserélő patron MB 4000
10 866 6000 Ion-cserélő patron MB 6000
10 866 1601 Vezetőképesség mérőfej, LFM analóg
10 866 1610 Vezetőképesség mérőfej, LFM digitális



9-009

RO (REVERSE-OSMOSE) TISZTASÁGÚ VÍZ ELŐÁLLÍTÓ KÉSZÜLÉKEK 
AQUA-Lab Direct-Pure® RO
Desztillált víz helyettesítésének rendkívül gazdaságos módja. RO típusú tiszta víz előállí-tó 
rendszer csapvízből, mikro formátumban - vonzó, praktikus, megbízható. Ideális meg-oldás 
napi nagyobb mennyiségű tiszta víz igény esetén is.
Felszereltség:
• Kompakt rendszer, csak a vízcsatlakozás szükséges és a készülék máris szolgáltatja a 

szükséges tiszta vizet.
• A rendszer vezérlése gondoskodik az RO-membrán automatikus tisztítási ciklusairól, 

mellyel a hatékonyság és a membrán hosszú élettartama biztosítható.
• Az automatikus tisztítási ciklus megakadályozza a baktériumok elszaporodását, így 

biztosítva az állandó kiváló víz minőséget.
• Minden funkció kényelmesen, gombnyomásra rendelkezésre áll, így a kezelés rendkí-

vül egyszerű és átlátható. A készüléket elég bekapcsolni a további működtetést a be-
épített mikroprocesszor végzi automatikusan, mint például igény szerint bekapcsolja a 
recirkulációs pumpát, felügyeli a beállított határértékek mérését és ha szükséges azon-
nal hiba üzenetet küld a kijelzőre. A védőharang óvja a tiszta vízkivezetést a levegőből 
származó szennyeződéstől, ill. a véletlenül kézzel történő érintéstől.

Alkalmazási területek: üveg eszközök mosogatása, laboratóriumi műszerek közvetlen víz 
ellátása pl. autokláv, labor mosogató stb. egyéb általános mindennapi labor munkához. 
Rendelési információk:
Kétféle kialakítás: csak a készülék önálló egységként vagy szett kivitel.
A szett kivitel tartalma: készülék, három lépcsős mechanikai előszűrő egység, adagoló 
diszpenzer, 30 literes PE tároló tartály szintérzékelővel, és tartály levegőztető szelep CO2 
védőszűrővel.
Típus RO 10 RO 15 RO 20 RO 30
Rendelési kód 10 866 1281 10 866 1282 10 866 1283 10 866 1284
Típus RO 10 szett RO 15 szett RO 20 szett RO 30 szett
Rendelési kód 10 866 1285 10 866 1286 10 866 1287 10 866 1288
Átfolyás liter/óra 10 15 20 30
Tipikus vezkép. (μS/cm) < 15
Szervetlen anyagok szűrése > 98%
Részecskék szűrése > 98%
Baktériumok szűrése > 98%
Bejövő víz (min/max) 1 - 6 bar
Bejövő víz hőmérséklete 5 - 45 °C
Csatlakozó menete külső M R3/4"
Méretek (szxméxm, mm) 303 x 511 x 482

Rendelési kód Megnevezés
10 866 1291 30 literes PE tartály szintérzékelővel
10 866 1292 60 literes PE tartály szintérzékelővel
10 866 1293 tartály levegősztető szelep CO2 védőszűrővel
10 866 1214 Opcionális előszűrő állomás patron nélkül
10 866 1215 Szűrőpatron az előszűrő állomásba 4db/csomag
10 866 1216 Opcionális háromlépcsős mechanikai előszűrő állomás
10 866 1294 Vízszivárgás érzékelő automatikus kikapcsolóval
10 866 1295 Tartalék RO membrán házba építve, RO 10/20 típusokhoz
10 866 1296 Tartalék RO membrán házba építve, RO 15/30 típusokhoz
10 866 1219 Tartalék 0,2μm-es kifolyó szűrő

Kiegészítők és tartalék egységek a Direct-Pure RO készülékhez:
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NAGYTISZTASÁGÚ VÍZ ELŐÁLLÍTÓ KÉSZÜLÉKEK 
Direct-Pure Genie
A Rephile cég új víztisztító berendezésével a hatékonyság mellett megbízhatóan, 
energiatakarékosan és rendkívül gazdaságosan lehetséges a labor napi nagy tisztaságú 
víz szükségletét biztosítani. A készülék egyszerűen a hálózati csapvízre köthető. A termelt 
ultratisztaságú ASTM I/II típusú víz felhasználható pufferek előkészítéséhez és hígításához, 
reagensek, táptalajok és színezékek kezeléséhez, a műszeres analitikában HPLC, ICP, TOC vagy 
AAS vizsgálatokhoz, autoklávok és klinikai automaták működtetéséhez. A mikroprocesszoros 
vezérlés biztosítja az automatikus működés során minden lényeges paraméter állandó 
felügyeletét. A speciális fordított ozmózis membrán 99%-ban eltávolítja a baktériumokat, 
szennyező részecskéket és ionokat. Így a rendszer a legújabb EDI technológiával rendelkezik 
a megfelelő vízminőség előállításához és a gazdaságos működés biztosításához. A kiváló 
minőségű szűrő gyantával töltött patron biztosítja az I-es tisztasági fokozatú víz minőségét. 
A mikroorganizmusok megbízható csökkentését a nagyteljesítményű kettős hullámhosszal 
rendelkező UV lámpa garantálja.
A készülék kiegészíthető egy tároló tartállyal (30 vagy 60 literessel), amely szintérzékelővel, 
szellőző szeleppel és CO2 abszorberrel kerül felszerelésre.
A külön csatlakoztatható diszpenzerben vezetőképesség mérő műszer található és 
programozható térfogat adagoló 0,01-99,9 liter tartományban.
Egy automatikus mosási ciklus akadályozza meg a rendszerben a baktériumok lerakódását, így 
biztosítva az állandó kiváló vízminőséget.
A rendszer mindenkori működési állapota és az aktuális beállítási paraméterek a készülék és az 
adagoló diszpenzer LCD kijelzőjén kerülnek megjelenítésre.
2 az 1-ben víztisztító rendszer: a II tisztasági fokozatú víz közvetlenül a készülékből vagy a tároló 
tartályból nyerhető az I-es tisztasági fokozatú víz az adagoló diszpenzeren keresztül mindig az 
igényeknek megfelelően engedhető.
A készülék szett kivitelben kerül kiszállításra a bal oldali képen látható kiegészítőkkel: 3 fokozatú 
előszűrő, 30 literes tároló tartály és adagoló diszpenzer.

Típus Genie 5 Genie 10 Genie 15
Rendelési kód 10 866 4105 10 866 4110 10 866 4115
II-es tisztaságú átfolyás 5 liter/óra 10 liter/óra 15 liter/óra
Vezetőképesség < 0,2 μS/cm (tipikusan 0,067 - 0,10 μS/cm)
I-es tisztaságú átfolyás 1,51 liter / perc
Vezetőképesség 0,055 μS / cm
Baktérium szűrés 99 %
TOC érték < 5 ppb
Részecske (>0,2 μm) < 1/ml (0,2 μm végszűrővel vagy ultraszűrő modullal)
Mikroorganizmusok < 1/cfu/ml (0,2 μm végszűrővel vagy ultraszűrő modullal)
Bejövő víznyomás min. 2 bar / max. 6 bar
Tápfeszültség 230V / 50Hz
Catlakozó menete külső M R3/4”
Környezeti hőmérséklet +5°C ... +45°C
Méretek (szxméxm, mm) 303 x 511 x 482

Kiegészítők tartalék alkatrészek:
Rendelési kód Megnevezés

10 866 4121 Előszűrő patron, P Pack
10 866 4122 Tisztaszűrő patron, U Pack
10 866 4123 RO membrán Genie 5 és 10-es típushoz
10 866 4124 RO membrán Genie 15 típushoz
10 866 4125 Tároló tartály, 60 Literes, szintérzékelővel
10 866 4126 CO2 elnyelő szellőző szűrő tároló tartályhoz
10 866 4127 Kifolyó szűrő, steril 0,2 μm
10 866 4128 Kettős hullámhosszal rendelkező UV lámpa (185/245 nm)
10 866 4129 Fali állvány Genie készülékhez
10 866 4130 Előszűrő állomás szűrő patronok nélkül
10 866 4131 Szűrő patron az előszűrő állomásba
10 866 4132 Szivárgás jelző egység
10 866 4133 Tartalék szűrő a háromlépcsős előszűrő egységbe, PP 1μm
10 866 4134 Tartalék szűrő a háromlépcsős előszűrő egységbe, PP 10μm
10 866 4135 Tartalék szűrő a háromlépcsős előszűrő egységbe, aktív szénszűrő
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ULTRAHANGOS FÜRDŐK                                                                                                                                                      BANDELIN
SONOREX SUPER típusú ultrahangos készülékek
Kompakt felépítésű, fröccsenő víz ellen védett rozsdamentes acél ház.
• Időkapcsoló: 0-15 perc vagy folyamatos
• H-val jelölt típusok beépített fűtéssel rendelkeznek 30-80ºC-ig folyamatosan  

szabályozható tartományban.
• Az RK 100SH típustól a kádak golyóscsappal zárható lefolyóval ellátottak.
• Az RK 31H típus fix fűtésű, 65ºC.

Rendelési kód Típus Belső méret, mm Térfogat, lit. HF telj.Weff
96 072 1009 RK 31 190 x 85 x 60 0,9 40
96 072 0532 RK 31H 190 x 85 x 60 0,9 40
96 072 0552 RK 52 150 x 140 x 100 1,8 60
96 072 0553 RK 52H 150 x 140 x 100 1,8 60
96 072 1006 RK 100 240 x 140 x 100 3,0 80
96 072 1007 RK 100H 240 x 140 x 100 3,0 80
96 072 1008 RK 100SH 240 x 140 x 100 3,0 80
96 072 3001 RK 102H 240 x 140 x 100 3,0 120
96 072 3003 RK 103H 240 x 140 x 150 4,0 140
96 072 3004 RK 106 Ø 240 x 130 5,6 120
96 072 3027 RK 156 500 x 140 x 100 6,0 160
96 072 3018 RK 156BH 500 x 140 x 150 9,0 215
96 072 3039 RK 170H 1000 x 200 x 200 39,0 380
96 072 3007 RK 255H 300 x 150 x 150 5,5 160
96 072 3026 RK 510 300 x 240 x 150 9,7 160
96 072 3008 RK 510H 300 x 240 x 150 9,7 160
96 072 3024 RK 512H 300 x 240 x200 13,0 215
96 072 3009 RK 514 325 x 300 x 150 13,5 215
96 072 3016 RK 514H 325 x 300 x 150 13,5 215
96 072 3010 RK 514BH 325 x 300 x200 18,7 215
96 072 3011 RK 1028 500 x 300 x 200 28,0 300
96 072 3012 RK 1028H 500 x 300 x 200 28,0 300
96 072 3041 RK 1028C 500 x 300 x 300 45,0 500
96 072 3014 RK 1040 Ø 500 x 195 39,5 380
96 072 3015 RK 1050 600 x 500 x 200 58,0 600

SONOREX DIGITEC típusú ultrahangos készülékek
Négy lépcsős kezelés „plug and clean”. A H típusok 20-80°C-ig termosztatikusan  
szabályozható fűtéssel rendelkeznek valamint led kijelzéssel a hőmérséklet és fűtésfázis 
megjelenítésére. Vészkijelző led túlfűtés esetén. Időzítő perc pontossággal vagy 
folyamatos üzemmód. Gáztalanítás szabadon választható impulzussal és led kijelzéssel. 
 Rozsdamentes acélház fröccsenő víz ellen védett tasztatúrával (IP 33).

Rendelési kód Típus Belső méret, mm Térfogat, lit. HF telj.Weff
96 073 3200 DT 31 190 x 85 x 60 0,9 40
96 073 3220 DT 31H 190 x 85 x 60 0,9 40
96 073 3205 DT 52 150 x 140 x 100 1,8 60
96 073 3225 DT 52H 150 x 140 x 100 1,8 60
96 073 3210 DT 100 240 x 140 x 100 3,0 80
96 073 3230 DT 100H 240 x 140 x 100 3,0 80
96 073 3235 DT 102H 240 x 140 x 100 3,0 120
96 073 3201 DT 103H 240 x 140 x 150 4,0 140
96 073 3275 DT 156 500 x 140 x 100 6,0 160
96 073 3215 DT 255 300 x 150 x 150 5,5 160
96 073 3240 DT 255H 300 x 150 x 150 5,5 160
96 073 3245 DT 510 300 x 240 x 150 9,7 160
96 073 3206 DT 510H 300 x 240 x 150 9,7 160
96 073 3226 DT 512H 300 x 240 x 200 13,0 215
96 073 3250 DT 514 325 x 300 x 150 13,5 215
96 073 3211 DT 514H 325 x 300 x 150 13,5 215
96 073 3216 DT 514BH 325 x 300 x 200 18,7 215

RK 255H

RK 255H
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ULTRAHANGOS FÜRDŐK, TARTOZÉKOK BANDELIN
SONOREX DIGITAL 10P típusú ultrahangos készülékek
10 program tárolási lehetőség, teljesítmény, idő és a hőmérséklet digitálisan állítható 
rendkívül pontosan és ezzel reprodukálható eredmények biztosíthatók. DEGAS-
tasztatúra a gyors gáztalanításhoz, teljesítmény szabályzás 10-100% tartományban,  
digitális fürdő hőmérséklet kijelzés. Fűtés 80ºC-ig beállítható. Digitális kapcsoló óra 1-99 percig 
vagy folyamatos üzemmódra, maradék idő kijelzéssel. Golyós csappal ellátott leeresztő (kivéve 
DK102P).

Rendelési kód Típus Belső méret, mm Térfogat, lit. HF telj.Weff
10 073 7180 DL 102H 240 x 140 x 100 3,0 120
10 073 7181 DL 156BH 500 x 140 x 150 9,0 215
10 073 7182 DL 255H 300 x 150 x 150 5,5 160
10 073 7184 DL 512H 300 x 240 x 200 13,0 215
10 073 7185 DL 514BH 325 x 300 x 200 18,7 215
10 073 7186 DL 1028H 500 x 300 x 200 28,0 300

Az ultrahangos fürdőben tisztítandó edényeket, mintákat, munkadarabokat nem 
szabad a kád aljára helyezni!
Az alábbiakban felsorolt kosarak vagy készüléktartók szükséges tartozékok.
A kosarak lyuggatott rozsdamentes acél lemezből vagy dróthálóból készülnek.

Rendelési kód Acélkosár Rendelési kód Tartólap Készülék típus
96 073 1116 K 08 RK31/H, DT31/H
96 073 3024 K 1C 96 073 2009 GH 1 RK52H
96 073 3025 K 3C 96 073 2009 GH 1 RK100/102H, DT100H/SH, DK102P
96 073 3026 K 3CL 96 073 2009 GH 1 RK103H/DT, DT103H
96 073 1103 K 6 96 073 2000 SH 7 RK106, DT106
96 073 1104 K 6L RK156, DT156
96 073 1113 K 6BL RK156BH/DK156BP/DT
96 073 1121 K 7 RK170H
96 073 3027 K 5C RK255H, DK255BP
96 073 1105 K 10 96 073 2001 GH 10 RK510H, DT51H
96 073 1106 K 10B 96 073 2001 GH 10 RK512, DK512P
96 073 1120 K 13 RK513
96 073 1107 K 14 RK514H
96 073 1108 K 14B 96 073 2004 GH 14B RK514BH, DK514BP
96 073 1307 SH 28C RK1028C
96 073 1109 K 28 96 073 2005 GH 28 RK1028H, DK1028P/DT
96 073 1110 K 28C 96 073 2005 GH 28 RK1028CH/C
96 073 1119 K 40 RK1040
96 073 1111 K 50 RK1050
96 073 1112 K 50C RK1050CH, DT

Rozsdamentes fedők ultrahangos fürdőkhöz, D: teli; DE: perforált, lyuggatott.

Rendelési kód Acélfedő Rendelési kód
Per-

forált 
fedő

Készülék típus

96 073 5016 D 08 96 073 6009 DE 08 RK31/H, DT31/H
96 073 3002 D 52 96 073 3016 DE 52 RK52/H, DT52/H

96 073 3003 D 100 96 073 3017 DE 100 RK100/102H, RK103H, 100H/SH, DK102P, 
DT100-102-103H,

96 073 5005 D 6 96 073 6004 DE 6 RK106, DT106
96 073 3004 D 156 96 073 3040 DE 156 RK156/BH, DK156BP, DT156
96 073 3006 D 170 RK 170H
96 073 3007 D 255 96 073 3028 DE 255 RK 255/H, DK 255P, DT255H
96 073 3008 D 510 96 073 3038 DE 510 RK510H, RK512H, DK512P, DT510/H, DT512H
96 073 3010 D 514 96 073 3039 DE 514 RK514H/BH. DK514BP, DT514/H
96 073 3011 D 1028 96 073 6010 ES 4 RK1028H/C/CH, DK1028P
96 073 3012 D 1028C 96 073 6010 ES 4 RK 1028CH
96 073 5020 D 40 RK 1040
96 073 3015 D 1050C RK 1050CH, DT

Egyéb, speciális készülékek, tartozékok külön igény alapján.

DL 156BH

GH 1

K 10

GH 10

K 3C

DE 100

D 100



5-0019-013

VÍZDESZTILLÁLÓK
ASZTALI MONOVÍZDESZTILLÁLÓK
Ezek az asztali készülék csapvízből óránként 4.0 liter desztillált vizet képesek előállítani.  
A fűtőtest anyaga rozsdamentes vagy krómozott acél. A desztillálók beépített automatikus 
vízszint-szabályzóval rendelkeznek. Az elpárolgott vizet a felmelegített, elfolyó hűtővízből 
pótolják, így energiát takarítanak meg. Az Easy Water esetében az üvegrész és a fűtésvezérlés 
egy oldható pántkötéssel szétválasztható, így a tisztítás könnyen elvégezhető. A WD-4-nél az 
üveghűtő egyszerűen leemelhető a teflon tömítésen nyugvó forraló részről.

Típus Easy Water AA WD-4
Rendelési kód 13 204 0230 13 204 0250
Teljesítmény: 4.0 liter/óra 4.0 liter/óra
Fűtőteljesítmény, áramfelvétel: 3000 W, 14 A 3000 W, 14 A
Hűtővíz szükséglet: 1 liter/perc 1 liter/perc
A desztillált víz vezetőképessége 25 °C-on: 1,5-2,5 mS/cm 3,0-3,5 mS/cm
A fűtőszál anyaga: rozsdamentes acél rozsdamentes acél
Az üvegrész anyaga: Boro 3.3 üveg Boro 3.3 üveg
Külső méret 60 x 19 x 19 cm 50 x 15 x 45 cm
Teljes súly: 9 kg 6 kg

Rendelési kód Tartozékok mindkét készülékhez
11 247 0273 5 literes üvegedény NS csiszolattal, alul leeresztő csappal
22 528 4132 10 literes műanyag ballon, alul csaphellyel
22 527 6459 Leeresztő csap a fenti műanyag ballonhoz

Ez a desztilláló család teljesen automatikus működésű, felügyeletet nem igényel. A készülékben  
egy tartály található, melyben a desztillált víz tárolható. Ha a tartály megtelt, a készülék  
automatikusan leáll; de lehetőség van folyamatos üzemeltetésre is. A desztillált víz minősége 
megfelel a nemzetközi előírásoknak (2,3µS, Bi-desztilláció esetén 1,6µS). A kazán és a tartály 
rozsdamentes acélból készültek (a Bi-desztillált víz második kazánja boroszilikát üveg).  
A készülékek fali konzolra szerelhetőek. A desztilláló családhoz külön rendelhető foszfát és 
klorid szűrő.

MONO- ÉS BI-VÍZDESZTILLÁLÓK GFL

Rendelési szám: 94 111 5003 94 111 5008 94 111 5010
Mono-Deszt. típus: 2004 2008 2012
Kapacitás ( l/h ): 4 8 12
A tank kapacitása ( l ): 8 16 24
Hűtővízfogyasztás ( l/h): 48 72 198
Méretek (mm): 620 x 330 x 460 780 x 410 x 540 780 x 410 x 670
Teljesítményfelvétel (kW): 3,0 6,0 9,0
Hálózati feszültség (V): 230V 400V (3 fázis) 400V (3 fázis)
Összsúly (kg): 20,2 35,3 43

Rendelési szám: 94 111 2001 94 111 2004 94 111 2006
Bi-Deszt. típus: 2102 2104 2108
Kapacitás (l/h): 2 4 8
Hűtővízfogyasztás (l/h): 72 120 198
Méretek (mm): 500 x 260 x 470 550 x 280 x 570 700 x 390 x 700
Teljesítményfelvétel (kW): 3,5 7 11,5
Hálózati feszültség: 230V 400V (3 fázis) 400V (3 fázis)
Összsúly (kg): 18 23 39

Rendelési kód Megnevezés
94 111 6903 Klórmentesítő szűrő, típus:2904
94 111 6904 Cseretöltet klórmentesítő szűrőbe, típus:2905
94 111 6905 Foszfátmentesítő szűrő, típus:2906
94 111 6906 Cseretöltet foszfátmentesítő szűrőbe, típus:2907
10 110 2912 Előszűrő, típus:2912
10 110 2913 Cserepatron előszűrőbe, típus:2913
10 110 2921 Fali tartó egy szűrőhöz, típus:2921
10 110 2922 Fali tartó kettő szűrőhöz, típus:2922
10 110 2923 Fali tartó három szűrőhöz, típus:2923


